
Розділи 1.2 ; 1.3; 1.4; 1.5.2; 5.3 Звіту про ОВД читати в наступній редакції: 

 

1.2. Цілі планової діяльності 

Цілями планованої діяльності є будівництво водозабірної свердловини для для 

задоволення господарсько-питних потреб населення с. Курінь  Чернігівської області. 

Основні дані і техніко-економічні показники об’єкта планованої діяльності наведені в 

наступній таблиці за даними Робочого проекту «Будівництво свердловини в смт. Дмитрівка  

Ніжинського району Чернігівської області» Коригування 2. 

№ 
пп 

Найменування показників 
Один. 
виміру 

Кількість Примітка 

1 Замовник – Дмитрівська селищна рада 

2 Місцезнаходження свердловин – смт. Дмитрівка 

3 Цільове призначення – водопостачання населення смт. Дмитрівка 

4 Продуктивність свердловини м3/год 30  

5 Відмітка устя свердловини м 149,85  

6 Глибина свердловини м 340  

7 Статичний рівень води м 20  

8 Динамічний рівень води м 70  

9 Дебіт свердловини м3/год 30  

10 Водоносний горизонт – Палеоцен-еоценові відклади (Р1-2) бучацької світи 

11 Діаметр обсадних труд та інтервал обсадки 

 - 530 мм м 0,0-40,0  

 - 426 мм м 0,0-150,0  

 - 273 мм м 130,0-290,0  

 - 168 мм м 270,0-340,0  

12 Діаметр та інтервал буріння 

 - 595 мм м 0,0-40,0  

 - 490 мм м 40,0-150,0  

 - 395 мм м 150,0-290,0  

 - 244,5 мм м 290,0-340,0  

13 Тип фільтру – сітчастий з гравійною обсипкою 

14 Довжина фільтру м 22  

15 
Насос WILO Xiro SPI 6.30-14-A1/XI6-
13-B1 з кожухом охолодження  

шт. 2 
1 резерв, 

склад 

16 Потужність двигуна кВт 13  

17 Глибина установки насоса м 78  

18 
Водопідйомні труби з фланцями 
89х3,5 мм 

м 78  

19 Насосна станція  - підземного типу, однокамерна 

20 Герметизація устя свердловини – по серії 7.901-7 

21 Межі зон санітарної охорони свердловини: 

 І пояс RІ м х м 30  

 ІІ пояс RІІ м 102  

 ІІІ пояс RІІІ   - вниз по потоку м 326  

 - вверх по потоку м 1214  

 - RІІІ м 676  

Для реалізації планової діяльності передбачається буріння розвідувально-

експлуатаційної свердловини з дебітом 30м3/год на водоносний горизонт палеоцен-

еоценових відкладів бучацької світи глибиною 340м. Над свердловиною передбачається 
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влаштування насосної станції І підйому підземного типу діаметром 2,0м. За допомогою 

насосу Насос WILO Xiro SPI 6.30-14-A1/XI6-13-B1 з кожухом охолодження вода зі 

свердловини подаватиметься до існуючої водонапірної башти, а потім в існуючу мережу, 

звідки буде здійснюватися водорозбір населенням смт. Дмитрівка.   

Режим роботи підприємства  - цілодобово. Продуктивність свердловини складатиме 

720м3/добу.  

Будівництво виконуватиметься в одну чергу, пускові комплекси не передбачаються.  

У даному Звіті з ОВД наводиться інформація про опис та оцінку впливу на довкілля 

виключно для планованої діяльності, пов'язаної будівництвом і експлуатацією водозабірної 

свердловини, інша діяльність не оцінювалась. 

 

1.3.  Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Опис характеристик діяльності у Звіті з ОВД викладений на підставі робочого проекту 

«Будівництво свердловини в смт. Дмитрівка  Ніжинського району Чернігівської області» 

Коригування 2, розробник ФОП Котельчук А.Л., шифр проєкту 204-22, 2023рік, 

розробленого у відповідності до Гідрогеологічного висновку про можливість використання 

підземних вод для цілей водопостачання і проектування водозабору, виданого державним 

підприємством ‖Українська геологічна компанія‖ Державної служби геології і надр України 

04.03.2017 року №1/21 (Додаток). 

В межах території об'єкта планованої діяльності передбачається: 

– виконання підготовчих, будівельних робіт з будівництва водозабірної свердловини; 

– провадження планованої діяльності з видобування підземних вод. 

Планованою діяльністю в межах відведеної ділянки передбачається наступні роботи: 

Роботи підготовчого періоду:  

- винесення в натуру осей насосної станції,  

- уточнення та закріплення на місцевості точки перетину проектних споруд з 

підземними комунікаціями;  

- завезення на будівельний майданчик матеріалів, обладнання, необхідних механізмів;  

- облаштування будівельного майданчика (приміщення виконробу, тимчасові будівлі 

та споруди, побутове приміщення, приоб’єктний склад, майданчик для техніки та інше);  

- забезпечення будівельного майданчика протипожежним інвентарем (згідно діючих 

норм);  

- заходи щодо збереження рослинного шару грунту до початку проведення робіт на 

площадках влаштування котловану під насосну станцію, водопроводу та благоустрою ЗСО.  
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До початку виконання земляних робіт генпідрядник повинен мати акт про винесення 

всіх існуючих мереж, які знаходяться в зоні робіт на даній ділянці. 

Тимчасові будівлі та споруди для робітників повинні бути пересувними та 

встановлюватися в зручних місцях. 

Для під’їзду механізмів та підвозу матеріалів, а також для вивозу сміття та грунту 

використовуються існуючи постійні дороги та під’їзди. 

Для складування будівельних матеріалів та конструкцій використовуються 

майданчики з бетонним чи щебеневим покриттям. 

 

 Влаштування водозабору 

1. Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини виконується за технологією:  

- буріння випереджувальної свердловини долотом Ø125 мм без обсадки трубами 

глибиною 340 м, виконання геофізичних досліджень з електрокаротажу та гамма-каротажу 

на основі яких коригується інтервал встановлення робочої частини фільтру,  

- буріння експлуатаційної свердловини на проектну глибину 340 м, із застосуванням 

агрегату бурового на базі автомобіля вантажопідйомністю 32т для роторного буріння, з 

зворотною промивкою чистою водою з підтриманням надмірного гідростатичного тиску  при 

установці фільтру і гравійній обсипці, на рівні устя свердловини., з обсаджуванням 

колонами труб; проведення аналізу води на вміст радіонуклідів. 

2. Будівництво підземної насосної станції першого підйому – з збірних бетонних та 

залізобетонних елементів. 

3. Монтаж технологічного устаткування свердловини. 

4. Монтаж внутрішньомайданчикового трубопроводу. 

5. Благоустрій ЗСО  - рекультивація ділянки, будівництво огорожі . 

Планована діяльність – експлуатація свердловини для забезпечення потреб обсягом 

720 м3/добу, свердловина забезпечена запасами підземних вод на весь період 

експлуатації. 

Забезпечення будівництва матеріалами передбачається з центральної бази 

будівельної організації у відповідності з планом робіт. 

З метою усунення та попередження можливості забруднення планованого водозабору 

та експлуатаційного водоносного горизонту передбачається виконання замовником 

наступних заходів: 

-  контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт;  

-  обладнання свердловини витратоміром, п’єзометричною трубкою та приладом 

для заміру рівнів води;  

-  будівництво насосної станції над свердловиною; 
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-  будівництво зони санітарної охорони І поясу -  огородження її сітчастим 

парканом  та її благоустрій;  

-  узгодження проекту згідно з вимогами діючого законодавства та одержання 

дозволу на початок робіт;  

-  оформлення дозволу на спеціальне водокористування, своєчасне надання звіту 

за формою 7-ГР в Державну служба геології та надр України;  

- регулярний відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналізи (згідно з 

ДСанПіН 2.2.4-171-10);  

-  чищення та дезінфекція резервуарів та водоводу не рідше одного разу на рік. 

В процесі виконання підготовчих і будівельних робіт передбачається виконання 

земляних робіт, пов'язаних із переміщенням рослинного шару ґрунту, влаштуванням 

підземних комунікацій, проїзних доріг, фундаментів, проведення зварювальних робіт ПЕ 

труб, укладання трубопроводу від свердловини до башти. 

В процесі виконання підготовчих і будівельних робіт передбачається використання 

автокрану КС-1562А, екскаватору ЕО-2561Э-652, автомобілів КрАЗ-56Б, ЗИЛ-130, 

зварювального трансформатору СТН-500, бурової установки УРБ-2А-2. Кількість 

персоналу, задіяного у процесі виконання підготовчих, будівельних робіт становить 8 осіб, в 

тому числі робочих 6 осіб, ІТР — 1 особа, службовці, МОП охорона 1 особа. Для 

забезпечення санітарно-питних потреб персоналу використовуватиметься привізна вода 

питної якості. 

Стічні води від процесів життєдіяльності будівельного персоналу накопичуватимуться 

в ємностях біотуалету, які вилучатимуться по мірі накопичення та передаватимуться на 

очищення на існуючі очисні споруди смт.Дмитрівка. Планова тривалість виконання 

підготовчих, будівельних робіт становить 3 місяці або 70 діб. 

На період провадження планованої діяльності  передбачається видобування 

підземних вод та задоволення господарсько-питних потреб мешканців смт.Дмитрівка. За 

даними Робочого проєкту розрахункове зниження рівня води за 25 річний період 

експлуатації не перевищуватиме 28 метрів. Річний режим експлуатації водозабірної 

споруди 365 днів на рік. Плановий річний обсяг використання підземних вод становить 

262800м3/рік. Планова кількість персоналу, необхідного для обслуговування 

запроектованого об'єкту, 1 особа з режимом роботи 250 робочих днів на рік, одна зміна на 

добу. Обслуговуючий персонал не перебуває постійно на території водозабору 

 

1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, 

земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати. 

Технологія буріння та конструкція свердловини: 
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Буріння свердловини передбачається роторним способом з зворотною промивкою 

глинистим розчином з обсадкою стволу колоною труб з подальшим її цементуванням для 

ізоляції  експлуатаційного водоносного горизонту від поверхневого забруднення  та 

проникнення вод вищезалягаючих водоносних горизонтів у затрубний та міжтрубний  

простір та додержання санітарних заходів у першому поясі зони санітарної охорони.  

 В інтервалі 0,0-40,0 свердловина буриться долотом D=595мм з обсадкою трубами 

D=530мм. Стовбур свердловини ретельно промивається від шламу   та проводиться 

затрубна цементація колон від забою до гирла.  

Проектом передбачено затрубна цементація обсадних колон з виходом цементного 

розчину на гирло свердловини для дотримання вимог природоохоронних заходів з охорони 

підземних вод від виснаження та забруднення.   

Для цементації колон обсадних труб використовується тампонажний 

портландцемент. Для герметичного заповнення затрубного простору свердловин 

цементним розчином треба використовувати розчин цементу з розширювачами: 15-25% 

гіпсоглинозему (ГОСТ 11052-74), або 10-15% молотого негашеного вапна (ДСТУ Б В.2.7-90-

99), або 10-25% активної кремнеземної добавки (шлаку, опоки, трепелу). 

Після затвердіння цементного розчину виконується розбурювання  цементної пробки 

долотом D=490мм. Подальше буріння в інтервалі 40,0-150,0м здійснюється тим же 

діаметром долота з обсадкою трубами D=426мм та затрубною цементацією.  від забою до 

гирла. В інтервалі 150,0-290,0м передбачається буріння долотом D=395мм з обсадкою 

трубами D=273мм в інтервалі від 130,0м до 290,0м та затрубною цементацією цього 

інтервалу.   

В інтервалі 290,0-340,0м свердловина буриться долотом D=244,5мм. Буріння по 

водоносному горизонту виконується зі зворотньою промивкою чистою водою з 

підтриманням надмірного гідростатичного тиску  при установці фільтру і гравійній обсипці, 

на рівні устя свердловини. Бурові установки при цьому повинні бути вантажопідйомністю 

32т.  

Водоприймальна частина свердловин обладнується фільтром із перфорованої труби 

з сітчастою обмоткою та гравійною обсипкою .  

Далі свердловина обладнується фільтровою колоною, яка встановлюється в 

наступній послідовності: 

Відстійник довжиною 8,0м в інтервалі 332,0-340,0м; 

Робоча частина – сітчастий  фільтр  на каркасі з перфорованих труб  D=168мм  

загальною довжиною 22,0м в інтервалі 310,0-332,0м; 

Надфільтрова частина  - труби діаметром 168мм довжиною 40,0м в інтервалі 310,0-

340,0м. 
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Для формування рівномірного шару гравійної засипки  фільтрова колона повинна 

бути відцентрована за допомогою направляючих ліхтарів, встановлених на відстійнику та 

надфільтровій частині.  

Гравійна засипка в інтервалі 290,0-340,0м. Гравій перед засипкою в свердловина 

промивається та дезінфікується.  

Глибина кріплення свердловини обсадними трубами та інтервал установки фільтру 

можуть коригуватися буровою організацією по фактичному геологічному розрізу та даними 

каротажу свердловини.  

Для промивання свердловини під час буріння необхідно використовувати воду 

господарсько-питного призначення з метою запобігання забруднення експлуатаційного 

водоносного горизонту. 

Після закінчення буріння і цементації необхідно перевірити якість цементації 

нагнітанням води у свердловину, геофізичним методом або запуском у затрубний простір 

індикатора (харчової солі або барвника) з наступним спостереженням за складом води або 

барвником при відкачці свердловини.  

Дослідне відкачування води із свердловини проводиться при 2х зниженнях по дві 

доби на кожне зниження до стабілізації витрат і рівнів при кожному рівні. 

Перше відкачування - проектним дебітом, друге - на 25-30% більше проектного. При 

відкачуванні зі свердловини один раз на добу слід заміряти величину усадки гравійної 

обсипки фільтру.  

В кінці дослідного відкачування води зі свердловини необхідно відібрати проби води 

для хімічного та бактеріологічного аналізів, а також на природні радіонукліди. 

Будівельна відкачка  - дві доби (після монтажу обладнання насосної станції над 

свердловиною) при проектній продуктивності. 

Оголовок свердловини і герметизація устя виконується згідно серії ТП 7.901-7 

"Герметизированные оголовки скважин". Герметизація виконується за допомогою оголовка, 

в плиті якого існують отвори для пропуску трьох жильного кабелю електроживлення насосу, 

кабелю «сухого ходу».  

Резистивиметрія виконується після проведення відкачки та відновлення водовіддачі 

пластів. 

Будівництво підземної насосної станції.  

Для забору води із свердловини над нею запроектована насосна станція першого 

підйому. Відповідно п. 11.1   ДБН В.2.5-74:2013 категорія надійності насосної станції ІІІ.   

Враховуючи гідрогеологічні умови площадки, вимоги щодо розміщення необхідних 

контрольно-вимірювальних приладів, запірно-регулюючої арматури та технологічного 

обладнання, а також можливість монтажу і демонтажу насосу із застосуванням засобів 

механізації насосна станція запроектована підземного типу, однокамерна. Влаштовуючи 
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насосну станцію підземного типу виключається можливість замерзання води в трубах 

взимку, так як глибина встановлення оголовку свердловини та водоводу буде нижче 

глибини промерзання грунту. Також створюються вільний доступ засобів механізації до 

гирла свердловини над яким буде розташовуватися люк камери насосної станції. 

Абсолютна відмітка гирла свердловини, що проектується  - 149,35м. Майданчик під 

будівництво підземної насосної станції до глибини 3,0м характеризується наступним 

інженерно-геологічним розрізом: 

Несучим грунтом при будівництві підземної насосної станції буде служити суглинок 

лесовидний, туго пластичний, напівтвердий, жовто-сірий, деградований,  непросідний  

згідно ДБН В.2.1-10-2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» з розрахунковими 

характеристиками»:  

" 3

0

1,8 / ,

" 19 ,

с 16,0

г см

кПа











 

Конструкція насосної станції прийнята згідно ТПР 901-02-142.85 «Насосні станції 

підземного типу на водозабірних свердловинах». Враховуючи п.9.1.2.9. ДБН В.2.5:2013 

глибина підземної камери насосної станції приймається 2,4 м. Насосна станція 

передбачається із залізобетонних елементів діаметром 2,0м (серія 3.900.1-14 вип.1). 

Фундаментом камери служить залізобетонна плита ПП20-2 (серія 3.900.1-14 вип.1), яка 

вкладається на підготовку з  монолітного бетон кл.С12/15,  товщиною 50мм на щебеневій 

основі, товщиною 100мм.   Для експлуатації підземна камера облаштовується люком типу 

«Л» (ДСТУ Б В.2.5-26:2005).  

Гідроізоляцію зовнішньої поверхні насосної станції, що стикається з грунтом   

передбачено виконати шляхом нанесення гідроізоляційної суміші VIATRON" Ін'єктГрунт. 

Площа гідроізоляції 18м2.  

Огорожа першого поясу зони санітарної охорони є наземною спорудою розмірами в 

плані 60 на 60 метрів. Огорожа влаштовується з сітки «Класік» з квадратними чарунками з 

полімерним покриттям зеленого кольору по металевих стовпчиках висотою 1,50м. 

Для забезпечення під’їзду обслуговуючої техніки до насосної станції проектом 

передбачається улаштування під’їзної дороги та розворотної площадки з грунто-

щебеневим покриттям. 

Під’їзна дорога влаштовується шириною 4,5 м та довжиною 35,0 м. Розмір розворотної 

площадки 12х12 м. Висота засипки покриття становить 20см. Кількість щебеню в покритті 

складає 60%, грунту – 40%. По бокам дороги та площадки влаштовується бордюр 

(БР100.20.8). 

Будівництво водопроводу 

https://dnaop.com/html/43963/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_%D0%91
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Проектом передбачається будівництво водопроводу з можливістю подачі води  від 

проектної свердловини до існуючої водопровідної башти. Розміщення водопровідної мережі 

в плані передбачене відповідно вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 і ДБН Б.2.2-12:2019 . 

Подача води від проектної свердловини в існуючу водопровідну мережу здійснюється 

по водопроводу В1-1, із зварних поліетиленових труб марки ПЕ100 SDR17 по ДСТУ Б В.2.7-

151:2008, діаметром 110мм, загальною протяжністю 190,0 м. Діаметр труби прийнятий на 

основі розрахунку в потребі водопостачання смт. Дмитрівка та згідно наданих техумов.  Для 

монтажу вузлів на мережі прийняті поліетиленові фасонні частини (ДСТУ Б В.2.7.-

178:2009).  

Будівля станції керування 

Для розташування  станції керування проектом передбачається встановлення будівлі 

– заводського блок-модулю. 

Габаритні розміри блок-модулю: 

-  довжина – 1,5 м; 

-  ширина – 2,0 м; 

- висота – 3,0 м; 

Загальна площа – 3,0. Вага - 790.0кг.  

Блок модуль передбачається заводського виготовлення і поставляється на об’єкт у 

готовому вигляді заводом-постачальником. Каркас будівлі виготовляється зі стальних 

профільованих труб, які ззовні обшиваються оцинкованим профнастилом ПС-10 товщиною 

0,5мм. Дах блок модулю  – плоский, матеріал оцинкований профнастил ПР-20, товщиною 

0,7мм. В середині камера утепляється мінеральною ватою товщиною 150мм, 

влаштовується обрешітка з дошки товщиною 25мм, паробар’єр, OSB-3 товщиною 8мм. 

Стеля обшивається пластиковою вагонкою шириною 10мм. Також в кіоску передбачається 

металопластикове вікно розміром 900х1100мм та двері розміром 960х2050мм металеві. 

Будівля  установлюється біля розворотного майданчику на фундамент з блоків ФБС. 

Глибина фундаменту 1,16м. Фундаментні блоки укладаються в 2 ряди. 

Кількість матеріалів та природних ресурсів 

На підставі робочих креслень, специфікацій та кошторисної документації робочого 

проекту «Будівництво свердловини в смт. Дмитрівка  Ніжинського району Чернігівської 

області» Коригування 2    приведена відомість основних матеріалів по об’єкту: 

№ 
п/п 

Найменування показників 
Од. 

виміру 
Об’єм 

(кількість) 
Примітка 

1 Водопідйомні труби 89х5мм,   м 78  

2 
Труби полiетиленовi для подачi холодної 
води РЕ 100 SDR-11(1,6 МПа), зовнiшнiй 
дiаметр 110х10,0 мм 

м 190  

3 Труба сталева обсадна 530х9,0мм м 40  

4 Труба сталева обсадна  426х10,0 м 150  

5 Труба сталева обсадна 273х8,0 м 160  
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6 Труба сталева обсадна 168х8,0мм м 70  

7 Обмотка з дроту  2мм  кг 22  

8 Сітка з нержавіючої сталі м2 14  

9 Насос Wilo шт 2  

10 Шафа керування  шт 1  

11 Глина бентонiтова т 11,44  

12 Гравій М3 2.38  

13 Цемент тампонажний т 19,23  

14 Кільця КС20.9 шт 2  

15 Те ж КС7.3 шт 3  

16 Те ж КС20.6 шт 1  

17 Плита перекриття ПП20.2 шт 2  

18 Люк шт 1  

19 
Лiчильники холодної води WP-Dynamiс 
50/50 

шт 1  

20 Манометр шт 2  

21 Вантуз  шт 1  

22 Засувки діаметром 80мм шт 3  

23 Пожежні гідранти діам.100мм шт 1  

Місце розташування будівельного майданчика дає можливість забезпечити потребу 

будівництва в енергоресурсах, шляхом підключення тимчасових мереж до існуючих мереж, 

а також виключає необхідність будівництва тимчасових доріг для налагодження 

транспортних зв'язків будмайданчика з автодорогами загального призначення, зважаючи 

на наявність розгалуженої внутрішньої транспортної мережі. 

Для під'їзду до будівельного майданчика використовуються існуючі автодороги і 

проїзди. Дороги руху будівельної техніки і транспорту будівельників до об’єкту будівництва, 

а також місця їх відстою мають бути погоджені із селищною радою. 

Потреба будівництва в основних будівельних машинах, механізмах і транспортних 

засобах визначена, виходячи з прийнятих методів виробництва робіт, фізичних об'ємів 

робіт і норм вироблення будівельних машин і засобів транспорту. 

Рекомендовані машини і механізми для виробництва будівельних і монтажних робіт 

приведені в таблиці. 

Дані про види і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується 

використовувати: 

- потреба під час будівництва в енергоресурсах визначена на підставі підсумкової 

відомості ресурсів і приведена в таблиці. 

Найменування Кількість Призначення 

Бурова установка  1БА-15В, УРБ-ЗАМ 1 Буріння свердловини 

Екскаватор 30-2561, ємкість ковша 0,25м3 
1 Земляні роботи 

Кран автомобільний КС 1562А 1 

Навантажувально-

розвантажувальні і монтажні 

роботи 

Автомобіль самоскид КрАЗ-256Б 1 Перевезення будматеріалів 

Пересувна компресорна станція 1 Постачання стиснутим повітрям 

Автомобілі бортові ЗИЛ-ІЗО 1 Перевезення вантажу 

Зварювальний трансформатор СТН-300 1  



10 

 

№п/п Енергоресурси Одиниця 

вимірювання 

Всього по 

будівництву 

1 Електроенергія кВт/год 7484,394 

2 Дизпаливо кг 460,771 

3 Бензин кг 180,327 

4 Мастильні матеріали кг 1926,816 

5 Гідравлічна рідина кг 8088,638 

- потреба в період експлуатації складає, сировинних (водних) – підземні води 

палеоцен-еоценові відкладів (Р1-2) бучацької світи 720м3/добу, (262 800м3/рік); 

електроенергія – 113 880кВт/рік; штат – існуючий. 

Розрахунок витрати глини.  

Глинистий розчин виготовляється з глини з додаванням розчину бентонітового 

порошку в об’ємі 16% від загального об’єму розчину. 

Інтервал буріння 0,0 – 40,0 м під обсадну колонну Ø530мм.  

Діаметр буріння - 595 мм.  

Норми витрат на 1000 м буріння при діаметрі буріння 595мм та питомій вазі розчину 1,05 

г/см3 складають – глини – 47,8 т, води -160 м3.  

В інтервалі буріння 0,0-40,0 м:  

- глини – 40 м/1000 м х 47,8=1,91 т;  

- води - 40 м/1000 м х 160=6,4 м3.  

 

Інтервал буріння 40,0 – 150,0 м під обсадну колонну Ø426мм.  

Діаметр буріння - 490 мм.  

Норми витрат на 1000 м буріння при діаметрі буріння від 450 до 500мм та питомій вазі 

розчину 1,05 г/см3 складають – глини – 47,8 т, води -160 м3.  

В інтервалі буріння 40,0-150,0 м:  

- глини – 110 м/1000 м х 47,8=5,25 т;  

- води - 110 м/1000 м х 160=17,6 м3. 

 

Інтервал буріння 150,0 – 290,0 м під обсадну колонну Ø273мм.  

Діаметр буріння - 395 мм.  

Норми витрат на 1000 м буріння при діаметрі буріння від 350 до 400мм та питомій вазі 

розчину 1,05 г/см3 складають – глини – 30,6 т, води -100 м3.  

В інтервалі буріння 150,0-290,0 м:  

- глини – 140 м/1000 м х 30,6=4,28т;  

- води - 140 м/1000 м х 100=14 м3. 

 

Необхідна кількість глини складатиме 11,44 т, із них:  

- комової глини (84%) 2,99*0,84=9,6 т;  
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- бентонітового глинопорошку (16%) 2,99*0,16=1,84 т.  

 

 

Розрахунок витрат води  

-  при бурінні з промивкою  истим розчином і кріпленням свердловини обсадними 

трубами Ø 530 мм в інтервалі глибин 0,0 – 40,0 м витрати води складуть – 6,4 м3; 

- при бурінні з промивкою глинистим розчином і кріпленням свердловини обсадними 

трубами Ø 426 мм в інтервалі глибин 40,0 – 150,0 м витрати води складуть – 17,6 м3; 

- при бурінні з промивкою глинистим розчином і кріпленням свердловини обсадними 

трубами Ø 273 мм в інтервалі глибин 150,0 – 290,0 м витрати води складуть – 14  м3; 

- при бурінні зі зворотною промивкою чистою водою по палеоцен-еоценові відкладах 

(Р1-2) бучацької світи  і встановленні фільтрової колони труб Ø168 мм в інтервалі глибин 

290,0-340,0 м. Норми витрат на 1000 м буріння - 200м3. Об’єм витрат води складе: 50 м / 

1000 м х 200 = 10 м3;  

Загальний об’єм води = 48 м3. 

 

Розрахунок кількості гравію для фільтрової колони діаметром 168мм: 

Інтервал обсипки фільтрової колони діам. 125мм в інтервалі глибин 290,0-340,0м.  

Норма витрати гравію на 1 м.п. фільра при діаметрі свердловини 295мм, діаметрі 

обсадних труб 273мм та діаметрі фільтру 168мм  - 0,108м3.  

Загальний об’єм гравію – 50 х 0,108 = 6,0 м3.  

Вага гравію 1,5т/м3 х 6м3 = 9,0 т. 

 

Розрахунок витрат цементу тампонажного М400: 

Норми витрат цементу тампонажного для цементації 1м затрубного простору 

свердловини при діаметрі обсадних труб 530мм та діаметрі свердловини 595мм – 65кг.  

Норми витрат цементу тампонажного для цементації 1м затрубного простору 

свердловини при діаметрі обсадних труб 426мм та діаметрі свердловини 490мм – 55кг. 

Норми витрат цементу тампонажного для цементації 1м затрубного простору 

свердловини при діаметрі обсадних труб 273мм та діаметрі свердловини 395мм – 77кг. 

Всього необхідно цементу тампонажного М400 – 65кг х 40м +55кг х 110м +77кг х 140м 

= 19390кг. 

 

Характеристика земельних ресурсів.  

Об'єкт планованої діяльності розміщується на площі 0,36 га на землях Дмитрівської 

селищної радою Чернігівської області згідно довідки наданої замовником (копія довідки 
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наведена у додатках). Основні характеристики забудови території в межах ділянки 

проєктування прийняті за даним робочого проєкту та наведені в наступній таблиці: 

№ п/п Найменування Одиниця виміру Кількість 

1 Насосна станція першого підйому м2 3,14 

2 Під’їзна дорога з майданчиком для 

розвороту 

м2
 301,5 

3 Територія І поясу в межах ЗСО м2
 3600,0 

4 Будівля для станції керування м2
 3,0 

 

 

 

1.5.2. Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря. 

 На період експлуатації об’єкту планової діяльності  викид забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря не відбуватиметься. 

На період підготовчих і будівельних робіт передбачається зняття рослинного шару 

ґрунту та його складування у відведеному місці, буріння водозабірної свердловини, 

будівництво насосної станції І підйому, влаштування під'їзної дороги з майданчиком для 

розвороту автомобільного транспорту, благоустрій території та встановлення огородження 

по периметру першого поясу санітарної охорони свердловини. В процесі виконання 

підготовчих і будівельних робіт виконуватимуться земляні і  зварювальні роботи. 

Працюватиме будівельна техніка. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

відбуватиметься за рахунок:  

а) роботи двигунів екскаватору і бурової установки, внаслідок чого в атмосферне 

повітря надходитимуть забруднюючі речовини - вуглецю оксид, діоксид азоту, сажа, діоксид 

сірки, вуглеводні насичені, аміак, бенз(а)пірен, а також парникові гази - метан, вуглецю 

діоксид та оксид діазоту; 

б) виконання зварювальних робіт, внаслідок чого в атмосферне повітря 

надходитимуть заліза оксид,  марганцю оксид. Від зварювання ПЕ труб в атмосферне 

повітря надходитимуть оцтова кислота та вуглецю оксид. 

в)  виконання земляних робіт і буріння свердловини, внаслідок чого в атмосферне 

повітря надходитимуть речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. 

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуватиметься 

неорганізовано. 

Загальна кількість джерел викиду на період виконання підготовчих і будівельних 

робіт — 3. 

Параметри джерел викиду забруднюючих речовин, назва джерел утворень 

забруднюючих речовин, очікувані величини масових і валових викидів забруднюючих 
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речовин наведені в наступній таблиці. Обґрунтування повноти та достовірності даних за 

видами і кількістю забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря в 

процесі виконання підготовчих і будівельних робіт, наведено п.5.3. даного Звіту. 

Санітарно-захисна зона при проведенні будівельних робіт не становлюється. 

Відстань від майданчика будівництва свердловини  до найближчої житлової 

забудови (приватних будинків мешканців селища)  складає 200 м. Підприємство розміщено 

в центрі смт. Дмитрівка. Біля будівельного майданчику розміщена галявини, зелені 

насадження,  будинок культури, селищна рада, стадіон.  

В процесі робіт по бурінню свердловин будуть використовуватись спецмеханізми що 

не працюють одночасно. Основним механізмом на будівельному майданчику буде бурова. 

Крім неї тимчасово будуть працювати  бортовий автомобіль (підвозити будівельні 

матеріали) та екскаватор (розробка траншеї, в якості крану, тощо), але їх вплив буде 

незначним і мінімальним.  

Для роботи ДВЗ будівельної техніки використовуються паливо дизельне. Очікуваний 

обсяг викидів забруднюючих речовин на період виконання підготовчих і будівельних робіт 

наведений в наступній таблиці. Дані стосовно граничнодопустимих концентрацій 

забруднюючих речовин та клас їх небезпеки, граничнодопустимі концентрації (ГДК) та  



Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин на період виконання робіт підготовчих і будівельних робіт 
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Код Найменування г/с т/рік 

1 
Неорганічне площинне 

джерело 
Працюючі двигуни будівельної 

техніки (2 шт) 
2   200 06000 / 337 Вуглецю оксид 0,15504709 0,21682 

       04001 / 301 Діоксид азоту 0,065175961 0,019111 

       05001 / 330 Діоксид сірки 0,012278131 0,01717 

       11000 / 2754 
Неметанові леткі 
органічні сполуки 

0,023299894 0,032583 

       12000 / 410 Метан 0,000999383 0,001398 

       
04002 / 
11815 

Оксид азоту 0,000342646 0,000479 

       03004 / 328 Сажа 0,019787778 0,027671 

       
07000 / 
11812 

Вуглекислий газ 11,4988889 12,61788 

       13101 / 703 Бенз(а)пірен 0,00000109 0,00011979 

2 
Неорганізоване 

джерело 
Електродугове зварювання металів 2 0,294 1,5 27 01003 / 123 

Залiзо та його 
сполуки 

0,004 0,0016 

       01104 / 143 
Манган та його 

сполуки 
0,00054 0,0002 

  Зварювання поліетилену 2 0,294 1,5 27 11028/ 1555 Оцтова кислота 4,17*10
-8

 0,0017*10
-6

 

       06000 / 337 Вуглецю оксид 2,08*10
-8

 0,00083 *10 
-6

 

3 
Неорганічне площинне 

джерело 

Вантажно-розвантажувальні роботи 
пов’язані з зняттям і переміщенням 
грунтових мас та розвантаженням 

глини 

2   27 03000 / 2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих тв. 

частинок 

0,00188 0,00009541 
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орієнтовно безпечні рівні діяння (ОБРД) забруднюючих речовин прийнято 

відповідно до Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров’я України 14.01.2020 року №52, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439, та 

Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 14.01.2020 року №52, зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 10.02.2020 за №157/34440. 

Код речовини 
Найменування 

речовини 
ГДК,ОБРВ, г/м3 Клас небезпеки 

Потужність викиду 
забруднюючої 

речовини, 
тонн 

6000 Оксид вуглецю 5 4 0,21682 

4001 Діоксид азоту 0,2 2 0,019111 

5001 Діоксид сірки 0,5 3 0,01717 

11000 
Неметанові леткі 
органічні сполуки 

0,5 
4 

0,032583 

12000 Метан 1 - 0,001398 

4002 Оксид азоту 0,4 2 0,000479 

3004 Сажа 0,15 3 0,027671 

7000 Вуглекислий газ - - - 

13101 Бенз(а)пірен 0,0001 1 0,00011979 

1003 
Залiзо та його 

сполуки 
0,4 

3 
0,00016 

1104 
Манган та його 

сполуки 
0,01 

2 
0,0002 

11028 Оцтова кислота 0,2 3 0,0017*10-6 

3000 Речовини у 
виглядi 
суспендованих 
твердих частинок 

0,5 

3 0,00009541 

 

5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, 

світлове, теплове та радіаційне забрудненням, випромінення та інші 

фактори впливу, а також здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами. 

Вплив на атмосферне повітря спричиняється тільки в період проведення 

будівельних робіт з влаштування водної свердловини.  

Перелік та характеристика забруднюючих речовин, які викидаються в 

атмосферу. 

Джерела викидів забруднюючих речовин Найменування забруднюючих речовин що 

викидаються в атмосферу 
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Робота двигунів внутрішнього згорання 

автоспецтехніки 

Оксиди азоту, вуглеводні, оксид вуглецю, 

сажа, сірчистий ангідрит, метан, бензапірен, 

діоксид вуглецю, неметанові леткі органічні 

сполуки,  діоксид сірки. 

Пилевиділення при проведенні вантажно-

розвантажувальних робіт 

Пил неорганічний, що містить двоокис 

кремнію нижче 20% 

Виділення забруднюючих речовин при 

роботі при  зварюванні поліетилену та 

металоконструкцій 

Оцтова кислота, вуглецю оксид, марганцю 

оксид, заліза оксид 

Речовини, що виділяються в атмосферу, відрізняються за своїми 

властивостями і чинять різноманітний вплив на навколишнє середовище і здоров’я 

людини.  

Діоксид азоту - бурий газ з удушливим запахом (клас небезпеки - 2); 

патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання, набряк 

слизових оболонок, дихальних шляхів, набряк легень, крововилив; інші внутрішні 

органи повнокровні, з дрібними крововиливами.  

Оксид азоту - газ без кольору, в зрідженому стані - синя рідина; токсична дія; 

кров’яна отрута, чинить пряму дію на центральну нервову систему.  

Початковий прояв при гострому отруєнні - загальна слабкість, 

запаморочення, оніміння ніг.  

При легкому отруєнні ці симптоми на протязі декількох хвилин зникають при 

виході на свіже повітря. При більш сильному - приєднуються до симптомів нудота, 

деколи блювота. При важкому отруєнні з’являється синюшність губ, ослаблений 

пульс, зміна кольору крові.  

Наслідки отруєння проявляються тривалий час (більше року) у вигляді 

порушення асоціативних здібностей, ослаблення пам’яті, м’язової сили.  

Оксид вуглецю (клас небезпеки - 4) - отруйний газ без кольору, без смаку, зі 

слабким запахом. Отруйна дія оксиду вуглецю відома під назвою чаду, 

пояснюється тим, що він легко з’єднується з гемоглобіном крові і робить його 

нездатним переносити кисень від легень до тканин.  

При надходженні свіжого повітря гемоглобін відновлює здатність поглинати 

кисень. Якщо вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 1 мл/л, то 

проявляється відчуття важкості голови, стиснення лобу, ніби «кліщами», потім 

сильний головний біль, мерехтіння перед очима і пульсація у скронях.  

При подальшому перебуванні в атмосфері газу, наростає сонливість і 

ціпеніння з запамороченням.  
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Більше всього, при отруєнні потерпає центральна нервова система. По мірі 

розвитку аноксемії, людина поступово втрачає здатність міркувати, порушується 

координація руху.  

Заходи попередження.  

Загальні заходи для всіх місць отримання і можливого виділення оксиду 

вуглецю: герметизація апаратури, швидке видалення виділеного оксиду вуглецю.  

Сажа (клас небезпеки - 3) - високодисперсний порошок. Сажа викликає важкі 

хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гепатит. Вона може 

викликати пневмоконіоз, антракоз: втомлюваність, кашель, біль в грудях, задишка, 

бронхіт в наслідок чого розвивається емфізема, зміни зі сторони серця.  

Ангідрид сірчистий (клас небезпеки - 3) - газ без кольору з різким запахом. 

Загальний характер дії виявляється в захворюванні дихальних шляхів, викликають 

спазми бронхів. При впливі ангідриду сірчистого у вигляді аерозолю, утворюваного 

при туманах і підвищеній вологості повітря, подразнюючий ефект сильніший. 

Волога поверхня поглинає сірчистий ангідрид, потім послідовно утворюється 

сірчана кислота. Загальна дія полягає в порушенні вуглеводного і білкового 

обміну, пригніченні окислювальних процесів в головному мозку, печінці,селезінці, 

м’язах, подразнює кровоносні органи.  

Вуглеводні насичені (клас небезпеки - 4) - рідина без кольору з характерним 

запахом; вуглеводні входять в склад пластових флюїдів та палива. Хімічний склад: 

парафіни, циклопарафіни, алкіл бензоли, нафтени. Діє токсично. У великих дозах 

викликає тошноту та запаморочення. При тривалому контакті організму людини в 

невеликих дозах, наслідки досить тяжкі. В цьому випадку отруєння може стати 

причиною лейкемії, або раку крові, і анемії - зменшення кількості червоних 

кров’яних тілець.  

Транспортування хімічних реагентів до бурової та зберігання на буровому 

майданчику здійснюватиметься в герметичній тарі.  

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 

повітря при роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від працюючих двигунів 

автотранспортних засобів виконаний з використанням EMEP/EEA Air Pollutant 

Emission Inventory Guidebook (Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів 

(CORINAIR). Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 

повітря від використання палива вантажним автотранспортом та будівельною 
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технікою виконаний за формулами (1) пунктів 1.A.3.b Road transport GB2013 

1.A.2.f.ii Other mobile GB2013:  Валовий викид: Ei =∑j (∑m FCjm · EFijm)·10-6  

де: Ei – обсяги викидів i-ої забруднюючої речовини, кг/рік; 

FCm– обсяги спожитого m-го виду палива кожною j-ю групою 

автотранспорту, кг/рік; 

EFim – коефіцієнт викидів i-ї забруднюючої речовини (крім свинцю, та 

діоксиду сірки) від m-го виду палива, г/кг.  

Секундний викид Ei(г) = FClm(г) · EFilm · 1/3600 

де: Ei(г) – обсяги викидів i-ої забруднюючої речовини, г/с; 

FCm(г) – обсяги спожитого m-го виду палива кожною j-ю групою 

автотранспорту, кг/год; 

EFim – коефіцієнт викидів i-ї забруднюючої речовини від m-го виду палива, 

г/кг; 

Коефіцієнти викидів забруднюючих речовин представлені для кожного виду 

палива, по кожній категорії і наведені в таблиці 3-5, 3-6, 3-7, 3-11 1.A.3.b Road 

transport GB2013 та таблиці 3-1 1.A.2.f.ii Other mobile (Керівництво по 

інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR). Для азоту діоксид, вуглецю 

оксид, вуглеводних, сірки діоксид, бенз(а)пірен, сажа показники емісії для 

вантажного транспорту та будівельної техніки прийняті за даними таблиці 4.3.13 

методики (Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников в атмосферу. Донецк, ―УкрНТЕК‖ 

1998). Питомий показник викиду парникових газів та аміаку для вантажного 

автотранспорту прийнятий за даними таблиці 9-12 1.A.3.b Road transport GB2013 

(Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR). 

Вхідні дані і результати розрахунків викидів забруднюючих речовин від 

працюючих двигунів будівельної техніки,  наведені в наступних таблицях.  

Задіяна спецавтотехніка на об’єкті : 

Найменування  Вид 
палива 

Кількість 
одиниць 

Час роботи, 
маш.год 

Витрата палива 
л/маш.год  кг/рік 

1 2 3 4 5 6 
Екскаватор Дизельне 1 45 5 191 
Бурова Дизельне 1 630 7,1 3802 
Всього Дизельне 2 261 12,1 3993 
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Забруднюючі 
речовини та 

парникові гази 

Види палива 
( кг/т) ДП, 4 т 

Валові викиди, 
т/період 

будівництва  К Питомі 

Оксид вуглецю 1,5 36,2 0,2172 

Діоксид азоту 0,95 31,4 0,11932 

Діоксид сірки 1 4,3 0,0172 

Неметанові леткі 
органічні сполуки 

1 8,16 0,03264 

Метан 1,4 0,25 0,0014 

Оксид азоту 1 0,12 0,00048 

Сажа 1,8 3,85 0,02772 

Вуглекислий газ 1 3138 12,552 

Бенз(а)пірен 1 0,03 0,00012 

 

 

Максимальні разові викиди ЗР 

Назва речовини 
Екскаватор, 191 кг/рік Бурова, 3802 кг/рік Всього 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Оксид вуглецю 0,06402037 0,0103713 0,09102672 0,2064486 0,15504709 0,21682 

Діоксид азоту 0,035169938 0,00569753 0,030006023 0,01341366 0,065175961 0,019111 

Діоксид сірки 0,005069753 0,0008213 0,007208377 0,0163486 0,012278131 0,01717 

Неметанові леткі 
органічні сполуки 

0,009620741 0,00155856 0,013679153 0,03102432 0,023299894 0,032583 

Метан 0,000412654 0,00006685 0,000586728 0,0013307 0,000999383 0,001398 

Оксид азоту 0,000141481 0,00002292 0,000201164 0,00045624 0,000342646 0,000479 

Сажа 0,008170556 0,00132363 0,011617222 0,02634786 0,019787778 0,027671 

Вуглекислий газ 5,266666667 0,60356 6,232222222 12,01432 11,4988889 12,61788 

Бенз(а)пірен 0,0000005 0,00000573 5,91667E-07 0,00011406 0,00000109 0,00011979 

Виділення забруднюючих речовин при роботі апарату для зварювання 

поліетилену (з електроприводом). 

Технологія зварювання поліетиленових труб складається з процесів: 

установка нагрівальної плити, нагрів торців труби, вилучення нагрівального 

елементу і зведення торців труб, фаза стикування, фаза охолодження.  

Виробники зварювального обладнання застосовують європейський стандарт 

DVS 2207/1, згідно якого мінімальна ширина грату для ПЕ-труби Ø110 мм - 1,5 

мм. 

Виділення забруднюючих речовин при нагріванні ПЕ-труб розраховується по 

питомим показникам табл.Х-56 збірника показників емісії (питомі викиди) 
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забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними підприємствами (Донецьк - 

2004). 

 Технологічний 
процес 

Матеріал, що 
Переробляє-ться 

Забруднюючи речовини, що 
видаляються 

№ Найменування Кількість 

п/п   речовини г/кг матеріалу 

1 Зварювання ПЕ труб  Поліетилен Оцтова кислота 0,50 

  Вуглецю оксид 0,25 

Визначаємо кількість матеріалу, яка піддається деструкції при проведенні 

процесів зварювання: 

- кількість стиків на водопроводі, що монтується - 20 стиків, 

- довжина стика 0,01 м, 

- товщина труби 0,006 м, 

- загальна ширина грату при стикуванні 3 мм.  

Кількість матеріалу, яка піддається деструкції: 

Зварювання труб: довжина (м) х ширина х (м) х товщина (м) х кількість 

стиків = 0,01 м х 0,003м х 0,006 м х 20 = 0,36х10-5 м3 

Щільність поліетилену відповідно до ГОСТ 0,918 ... 0,922г / см3 , середня 

щільність 0,92г / см3 або 920кг / м3. 

Виходячи з цього визначаємо вагу матеріалу, який піддається деструкції: 

0,36х10-5м3 х 920 = 0,0033 кг/період проведення робіт 

Загальна витрата часу 11 маш.год. 

За годину 

0,0033 кг /11 маш.год =0,0003 кг/годину 

Кількість викидів забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферне 

повітря складатиме: 

Органічні кислоти в перерахунку на оцтову кислоту 

Пгод = 0,0033 кг х 0,50 г/кг х 10-6 =0,0017*10-6 т/період проведення робіт  

Псек = 0,0003  х 0,5 / 3600 = 4,17*10-8г/с  

Вуглецю оксид 

Пгод = 0,0033 кг х 0,25 г/кг х 10 -6=0,00083 *10 -6 т/період проведення робіт  

Псек = 0,0003  х 0,25/ 3600 = 2,08*10-8г/с 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні зварювальних 

робіт 

Розрахунок викидів від зварювальних робіт металоконструкцій при виконанні 

будівельних робіт  виконаний по методиці «Показники емісії (питомі викиди) 
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забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання 

електро-, газорізання та напилювання металів», що затверджена Мінприроди 

11.01.2003 р. (далі «Показники…») 

Електрозварювання під час зварювання сталевих труб та фасонних частин 

виконується електродами марки Э-42 (АНО-6). Витрата електродів прийнята у 

відповідності з кошторисною документацією та наведена в таблиці: 

Марка електродів 
Витрата електродів 

кг/рік кг/год 
1 2 3 

АНО-6 110,0 1,02 

Для розрахунку викидів забруднюючих речовин, що надходять у повітря від 

електрозварювання, використовуються усереднені питомі викиди забруднюючих 

речовин (табл. 1, п.1.15 «Показники…»), які виділяються на кг витрачених 

зварювальних матеріалів. 

Результати розрахунків обсягів викидів забруднюючих речовин від 

електрозварювання занесені в таблиці нижче: 

Викиди забруднюючих речовин від зварювання 

Забруднюючі речовини 
Питомі викиди 

г/кг 

Валові викиди, 

т/період 

будівництва 

Секундні викиди 

г/с 

1 2 3 4 

Заліза оксид 14,35 0,0016 0,004 

Марганцю оксид 1,95 0,0002 0,00054 

 

Розрахунок викидів речовин в вигляді твердих суспендованих частинок від 

процесів пересипу ґрунту та при проведення вантажно-розвантажувальних 

робіт глини 

При прокладанні внутрішньо майданчикового трубопроводу від свердловини 

до водонапірної башти виконується розробка грунту екскаваторами (розробка 

траншеї) та бульдозерами (засипка траншеї). Об’єми земляних робіт по водогону 

діаметром 110мм довжиною 190м представлені в таблиці нижче: 
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Розрахунок викидів пилу від процесів пересипу ґрунту виконаний з 

застосуванням ―Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников в атмосферу‖, за наступними 

формулами: 

МСЕК = к1 к2 к3 к4 к5 к7 Gгод 106 B1   (г/сек)  

                               3600     

GРІК = к1 к2 к3 к4 к5 к7 Gрік  B1   , т/рік 

Де k1 – вагова доля пилової фракції в матеріалі. Визначається шляхом 

відмивання і просіву середньої проби з виділенням фракції пилу розміром 0-200 

мкм; 

k2 – доля пилу (від всієї маси пилу), що переходить в аерозоль. 

Значення коефіцієнтів k1 та k2 для різних матеріалів наведено у таблиці 

4.3.1 «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников в атмосферу. Донецк, ―УкрНТЕК‖ 1998»  

k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови та приймається згідно 

таблиці 4.3.2  

Методики; 

k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності вузла від 

зовнішніх  впливів, умови пилоутворення, та приймається за даними таблиці 4.3.3 

Методики; 

k5 – коефіціент, що враховує вологість матеріалу та приймається за даними 

таблиці 4.3.4 Методики; 

k7 – коефіцієнт, що враховує дисперсність матеріалу та приймається за 

даними таблиці 4.3.5 Методики; 

Gгод, Gрік — сумарна кількість матеріалу, що переробляється, тонн за годину 

і тонн за рік відповідно; 

В1 — коефіцієнт, що враховує висоту пересипання та приймається за 

даними таблиці  

4.3.7 Методики.  

Потужність викидів пилу в атмосферу при завантаженні глини бентонітової у 

глиномішалку розраховується за анологічною методикою. Необхідний об’єм глини 

для буріння проектованої свердловини складає 11,44т.  

Вхідні дані та результати розрахунків викидів пилу від процесів пересипу 

матеріалу наведені в наступній таблиці: 

 



23 

 

№п/п Найменування Одиниця 
виміру 

Величина 
Грунт 

Величина  
Глина 

1 Річний обсяг перевантаження матеріалу т/рік 662 11,44 

2 Продуктивність перевантаження матеріалу т/год 22 0,056 

3 Коефіцієнт, що враховує висоту пересипання В'  0,3 0,5 

4 Вагова доля пилової фракції в матеріалі, К1 Частка до 
ваги 

0,04 0,05 

5 Доля пилу (від всієї маси пилу), яка переходить 
в  
зважений стан (аерозоль), К2 

Частка до 
ваги 

0,01 0,02 

6 Коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні  
умови К3 

Частка до 
ваги 

1,2 1,7 

7 Коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь  
захищеності, умови пилоутворення К4 

Частка до 
ваги 

0,2 0,1 

8 Коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу К5 % 0,01 0,8 

9 Коефіцієнт, що враховує дисперсність 
матеріалу К7 

Частка до 
ваги 

0,5 1 

10 Секундний викид г/с 0,00088 0,001 

11 Валовий річний викид т/рік 0,000095 4, 07Е-07 

- Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря 

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря виконана шляхом 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ 

за програмою, що реалізує алгоритм розрахунку концентрацій, викладений в ОНД-

86. Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій 

забруднюючих речовин виконано згідно п 5.21 ОНД-86. Розрахунок приземних 

концентрацій на підприємстві проводиться для забруднюючих речовин, що 

викидаються, для яких виконується умова: 

М / ГДК > Ф, де Ф - 0,01 х Н , при Н > 10 м; Ф = 0,1 при Н< 10 м, 

де: М - сумарне значення викиду від всіх джерел, при найбільш 

несприятливих з встановлених умовах викиду, г/с; 

ГДК- максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м3; 

Н- середньозважена висота джерел викиду, м. 

Доцільність розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі проводиться для джерела з найбільшим впливом на атмосферне повітря – 

бурової. 

Результати визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання 

№ 
п/п 

Найменування 
речовин 

Сумарне значення 
викидів в період 

будівництва 
г/с 

ГДК, 
мг/м3 

М/ГДК Ф 
Доцільність 
проведення 
розрахунку 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оксид вуглецю 0,15504709 5 0,03100942 0,1 ні 

2 Діоксид азоту 0,065175961 0,2 0,32587981 0,1 так 

3 Діоксид сірки 0,012278131 0,5 0,02455626 0,1 ні 

4 
Неметанові леткі 
органічні сполуки 

0,023299894 0,5 0,04659979 0,1 ні 

5 Метан 0,000999383 1 0,00099938 0,1 ні 
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6 Оксид азоту 0,000342646 0,4 0,00085661 0,1 ні 

7 Сажа 0,019787778 0,15 0,13191852 0,1 ні 

8 Вуглекислий газ 11,4988889 - - - - 

9 Бенз(а)пірен 0,00000109 0,0001 0,0109  0,1 ні 

10 Заліза оксид 0,004 0,4 0,01 0,1 ні 

11 Марганцю оксид 0,00054 0,01 0,054 0,1 ні 

12 Оцтова кислота 4,17*10
-8

 0,2 - 0,1 ні 

13 Вуглецю оксид 2,08*10
-8

 5 - 0,1 ні 

14 

Речовини у вигляді 

суспендованих 

твердих частинок 

0,00188 0,5 0,00376 0,1 ні 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

виконані на ПЕОМ IBM за програмою ―ЭОЛ ПЛЮС‖ в місцевій системі координат в 

розрахунковому прямокутнику 500×500 м з кроком сітки 50 м. Результати 

розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведені 

у додатку А. З метою визначення масштабів зони впливу на соціальне середовище 

з боку об'єкта планованої діяльності виконаний розрахунок приземних 

концентрацій на території житлової забудови, найбільш наближеної до об'єкта 

планованої діяльності. 

Аналіз результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі засвідчив, що максимальні концентрації зазначених речовин 

в атмосферному повітрі (та з урахуванням відповідних їх фонових значень) на 

межі житлової забудови не перевищують максимально разових 

граничнодопустимих концентрацій, встановлених Гігієнічними регламентами і 

складають: 

- Сажа – 0,64 часток ГДК нас.пункту; 

- Діоксид азоту  - 0,94 часток ГДК нас.пункту; 

- Діоксид сірки – 0,085часток ГДК нас.пункту; 

 Утворення зони наднормативних концентрацій з концентрацією понад 1 

долі ГДК на період нульової фази життєвого циклу проекту не прогнозується. За 

результатами розрахунків приземних концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на період нульової фази життєвого циклу проєкту виконано 

побудову зони впливу об'єкта згідно вимог пункту 2.19 ОНД-8. Зона пливу об'єкту 

планованої діяльності побудована виходячи з концентрації, що менш або дорівнює 

0,05 долі ГДК. Картографічне зображення зони впливу, побудованої за 

результатами розрахунків приземних концентрацій на період нульової фази 

життєвого циклу проєкту, наведене на малюнку 2.   
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Вплив на атмосферне повітря в період будівництва приймається в 

межах нормативно допустимого. 

 Таким чином, викиди всіх шкідливих речовин можна встановити як 

гранично-допустимі. Концентрація відпрацьованих газів буде безпечною 

для навколишнього природного середовища і здоров’я людей. 

 Розрахунок розсіювання представлений в додатках. 

Таким чином, перевищення ГДК шкідливих речовин на ділянці споруд 

будівництва та на границі ЗСО не буде. Концентрація відпрацьованих газів буде 

безпечною для навколишнього природного середовища і здоров’я людей. 

Вплив на атмосферне повітря в період будівництва приймається в межах 

нормативно допустимого. 

Для зменшення кількості викидів в атмосферу проектом передбачено: 

- раціональне використання будівельної техніки оптимальної потужності; 

- мінімальна кількість одночасно працюючих машин і механізмів. 

Для запобігання забруднення середовища передбачено зберігання 

мастильних матеріалів у герметично закритих ємкостях.  

В процесі експлуатації водозабірної свердловини негативний вплив на 

повітряне середовище відсутній. 

Шумове навантаження при будівництві 

 Вплив тимчасовий. 

Характеристика рівня шуму від об’єкту в період будівництва 

Основними джерелами шуму та вібрації при будівництві є будівельна 

техніка та автотранспорт. 

Перелік працюючої будівельної техніки бурова, екскаватор, автомашина. 

Розрахункові рівні шуму від об’єкта: 

Шумові характеристики будівельної техніки прийняті відповідно до 

«Каталогу джерел шуму і засобів захисту» та наведені у таблиці нижче. Акустичні 

розрахунки виконані згідно до вимог ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист територій, 

будинків і споруд від шуму». Враховуючи, що кран працює тільки при монтажі труб, 

колодязів , проектними рішеннями прийнято одночасно на будмайданчику робота 

двох одиниць техніки.  

Шумові характеристики будівельної техніки 

Найменування Рівень шуму,дБА 

Бурова 87,0 

Екскаватор 78,0 
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Сумарний рівень шуму від двох одиниць будівельної техніки становить 87,6 

дБа. Відстань від місця роботи будмеханізма до найближчого будинку житлової 

забудови (розрахункова точка) складає 200,0м.   

При дотриманні вимог техніки безпеки та санітарії згідно ДБН В1.1-31:2013, 

допустимий максимальний рівень звукового тиску на території сельбищної зони 

повинен становити 70дБА в денний час (табл.1).  

Октавні рівні звукового тиску L в дБА в розрахунковій точці, якщо джерело 

шуму і розрахункова точка розміщені на території житлової забудови, 

визначаються за формулою:                   
   

    
           

Lp – сумарний рівень звукового тиску, що випромінюється джерелами; 

r- відстань від джерела шуму до розрахункової точки, м 

Bа – затухання звуку в атмосфері, дБА/км 

Ф – фактор направленості джерела шуму (для джерел шуму з рівномірним 

випромінюванням звуку приймається рівним 1), 

Ω - кут у просторі випромінювання звуку (для джерела шуму, розміщених 

на поверхні території приймається 2π, 

∆L3 –зниження рівнів звуку смугами зелених насаджень (якщо є). 

L=87,6-15lg200+101lg1-3х200/1000-10lg6,28=35 

Фактично рівень шуму на межі житлової забудови буде нижчим, оскільки не 

враховано поглинання звуку поверхнею землі, будівлями підприємств та 

зменшення шуму зеленими насадженнями. Згідно з результатами розрахунків, 

рівні звукового тиску не перевищують нормативних на межі житлової забудови та 

на межі нормативної СЗЗ, отже додаткові заходи по зниженню шуму при 

будівництві об’єкта не потрібні. Роботи будуть виконуватись в одну зміну денний 

час.  

Характеристика рівня шуму від об’єкту  в період експлуатації 

В процесі здійснення планованої діяльності джерелами шуму виступатиме 

занурювальний електронасос  Насос Xiro SPI 6.30-14-A1/XI6-13-B1. 

Насос експлуатуватиметься всередині ізольованої від наземного простору 

фільтрової колони в постійно зануреному положенні (тобто на глибині не менше 78 

м від даної поверхні), а сама планована діяльність буде здійснюватися, 

безпосередньо, в межах території буріння свердловини і суцільною огорожею 

ділянці, що віддалена від меж найближчої житлової забудови на відстань 200м. 

Нормативний рівень шуму на території промислових підприємств не повинен 

перевищувати 80 дБА, при цьому, згідно з паспортними характеристиками 
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занурюваного електронасоса Насос Xiro SPI 6.30-14-A1/XI6-13-B1 0 вказані 

технічні засоби сертифіковані на використання не тільки в промисловій, а й в 

житловій зоні, і тому їхня шумова потужність 80 дБА не перевищує. 

З урахуванням викладеного, для даного випадку виконання акустичних 

розрахунків оцінюється як недоцільне, адже планована діяльність не матиме 

потужностей, достатніх для внесення будь-яких змін в існуючий акустичний режим 

майданчика свердловини, а тим більше – в акустичний режим найближчої 

житлової зони, що віддалена від планованого об'єкта на достатню відстань та, до 

того ж, надійно заекранована існуючими будівлями, деревами та лісосмугами. 

Заходи щодо зменшення шуму та вібрації 

Заходи для зменшення впливу шуму та вібрації на прилеглі території та на 

території будівельного майданчику включають: 

- установка шумозахисних екранів, установка вихлопних систем 

(глушників) на транспортних засобах та шумозахисного обладнання на 

устаткуванні; 

- виключення роботи будівельної техніки в холостому ходу; 

- заборона робіт у районах житлової забудови в нічний час, за винятком 

випадків, коли розпочаті будівельні роботи не можуть бути призупинені; 

- вібрувальні частини будівельного устаткування повинні бути 

обгороджені і бути максимально віддаленими від найближчих житлових 

забудов. 

В межах ділянки спорудження свердловини відсутні поверхневі постійні та 

тимчасові водотоки.   

Вплив на поверхневі води в процесі виконання будівельних робіт та 

експлуатації свердловини не очікується.  

Експлуатація водозабірної свердловини не створює світлового, теплового, 

радіаційного забруднення та випромінення.  

На вимогу НРБУ-97 та ДСанПіН 2.2.4-171-10 з метою визначення радіаційної 

якості води за вмістом радіонуклідів передбачено щорічно проводить 

радіохімічний аналіз води. 

 В ході буріння свердловини відбуватиметься вилучення гірської породи із 

стовбура свердловини загальною кількістю 51,32 м3 або 78,9 тони.  

Також очікується утворення твердих побутових відходів у кількості 0,1т.  

Після проведення планованої діяльності передбачається вивезення твердих 

побутових та будівельних відходів на полігон смт. Дмитрівка. 


