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1. Опис планової діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля для Новобілоуської сільської ради, розроблений 

відповідно до вимог п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 

травня 2017 року з дотриманням екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, 

містобудівельних й територіальних обмежень згідно з діючими нормативними документами.  

Звіт з оцінки впливу на довкілля виконано для будівництва водозабору підземних вод 

для забезпечення водою населення с. Деснянка. Проектована свердловина буде 

забезпечувати витрати води на питні потреби населення з забором води в переносну тару.  

Планована діяльність з будівництва свердловини в с. Деснянка Чернігівського району 

Чернігівської області належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 

можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 п 3, 

підпункт 1 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 

року. 

Метою звіту з оцінки впливу на довкілля є екологічне обґрунтування доцільності 

провадження планованої діяльності, запобігання погіршення нормативного стану 

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

В якості вихідних даних для розробки звіту з оцінки впливу на довкілля було 

використано робочий проект «Будівництво свердловини з водорозбірною  колонкою в с. 

Деснянка Чернігівського району Чернігівської області».  

 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності 
В адміністративному відношенні територія, де передбачено проведення планованої 

діяльності розташована в межах с. Деснянка Чернігівського району Чернігівської області. 

Майданчик, де планується планова діяльність, знаходиться на відстані 10 м на північ 

від м. Чернігів. Чисельність населення становить 376 осіб. Орган місцевого самоврядування 

– Новобілоуська сільська рада. Найближчими населеними пунктами району споруджування 

є районний центр місто Чернігів, села – Кошівка, Полуботки, Новий Білоус.  

Ділянка під проектну свердловину вибрана комісією у складі представників 

Новобілоуської сільської ради та представників проектної організації і знаходиться на землях 

Новобілоуської сільської ради за  адресою вул. Продольна 1А, с. Деснянка, Чернігівського 

району, Чернігівської області (копія довідки 03-08/615 від 12.06.23р. представлена в 

додатках).  
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В геоморфологічному відношенні, ділянка вишукувань розміщена в межах північно-

західної частини Дніпровсько-Донецької западини між Воронезьким щитом на півночі і 

Українським щитом на півдні. Рельєф ділянки рівнинний, абс. відмітки 150,0-151,0 м.  

Згідно архітектурно - будівельного кліматичного районування території України  (ДСТУ-

Н Б В .1.1-27.2010) ділянка робіт відноситься до І Північно-західного (Полісся, Лісостеп) 

району. Клімат району помірно-континентальний. Тривалість періоду з середньодобовою 

температурою повітря нижче 0ºС - 110 діб. Середньорічна температура повітря 8 ºС. 

Абсолютна мінімальна температура повітря від мінус 37 ºС до мінус 40 ºС; абсолютно 

максимальна температура від плюс 37 ºС до плюс 40 ºС. Глибина промерзання ґрунтів 1,10 

м. Середньорічна кількість опадів - 642 мм/рік. 

Характеристичні значення згідно ДБН В.1.2:2006 додаток Е по м. Чернігів: нормативне 

вітрове навантаження - 410 Па, снігове навантаження – 1720 Па, товща стінки ожеледиці 

– 16 мм, нормативне вітрове навантаження при – 160 Па. 

Згідно ДБН В.1.1-12-2014 карт ОСР 2004 А, ділянка вишукування розташована в зоні 5-

ти бальної сейсмічної інтенсивності. 

 За сейсмічними властивостями ґрунтів ділянка вишукування відносяться до ІІІ категорії. 

 

Територія, що розглядається, представляє собою правобережжя р. Десни, 

відноситься до східної частини Чернігівського Полісся. Правобережжя р. Десни відноситься 
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до Любецько-Чернігівської рівнини, яка характеризується значним розчленуванням 

рельєфу. 

У геологічний будові ділянки відповідно до беруть участь докембрійські кристалічні 

утворення і потужна товща осадових відкладів. У складі останньої встановлено відклади 

кам’яновугільної, пермської, тріасової, юрської, крейдової, палеогенової, неогенової і 

четвертинної систем. 

В геологічній будові ділянки на глибину до 4,0м беруть участь:  

- сучасні елювіальні відклади (еІV), які представлені грунтово-рослинним шаром, 

потужністю 0,1 - 0,2 м; 

- верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади причорноморського горизонту 

(vdIIIрč), представлені супіском лесовидним та піском пилуватим, загальною  пройденою 

потужністю 3,8-3,9м.. 

Чернігівщина є одним з найбагатших регіонів за запасами водних ресурсів.  

Водозабір підземних вод передбачається розмістити  на земельній ділянці за адресою 

вул. Продольна 1А в центрі с. Деснянка Чернігівського району, Чернігівської області. 

Земельна ділянка, на якій передбачається будівництво свердловини, має  під’їзну 

дорогу та частковий благоустрій (Копія генплану водозабору наведено в додатках). Ділянка 

водозабору межує з сільським будинком культури та   частково з зеленими насадженнями 

(галявини, кущі).  Споруди (склади ПМС, гноєсховища, кладовища, каналізаційні вигрібні ями, 

тощо), які забороняється розміщувати в ЗСО І поясу водозаборів відсутні. Найближча 

житлова забудова знаходиться на відстані 200м.  

Абсолютна позначка поверхні земельної ділянки місця під будівництво свердловини 

складає 150,55 м, поверхня ділянки рівнинна.  

Плановою діяльністю передбачається буріння однієї водозабірної свердловини, з 

проектним дебітом 10 м3/год та будівництво біля свердловини водорозбірної колонки.  

В с. Деснянка на даний час відсутня  діюча водопровідна мережа з водозабором 

підземних вод.  Для  господарсько питних потреб населення села використовує воду з 

шахтних колодязів. Але в останні роки рівень води в шахтних колодязях значно знизився, а 

якість води в них не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 

питної, призначеної для споживання людиною». Враховуючи вище названу проблему  

замовником було вирішено пробурити водозабірну свердловину та облаштувати біля неї 

бювет, а саме встановити водорозбірну колонку.  Водорозбірна колонка буде у цілодобовому 

відкритому доступі у населення с. Деснянка, мешканці села зможуть задовольняти  свої 

господарсько питні потреби. В перспективі від свердловини можна буде побудувати мережу 
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водопостачання. Дебіту свердловини -  10м3/год - буде достатньо щоб перекрити 

господарсько питні та протипожежні потреби села.  

Категорія водопостачання  в с.Деснянка -  ІІІ.  На випадок аварії існуючі шахтні колодязі 

будуть забезпечувати мешканців села питною водою в необхідній кількості. .   

 

1.2. Цілі планової діяльності 
Проектний водозабір підземних вод передбачається   для задоволення господарсько-

питних потреб населення с. Деснянка Чернігівської області.  

Для цього передбачається буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини з 

дебітом 10м3/год на водоносний горизонт бучацької серії еоцену глибиною 125м. Над 

свердловиною передбачається влаштування насосної станції І підйому підземного типу. За 

допомогою насосу Wilo FIRST SPU4.01-10-B/XI4-50-1-230 вода зі свердловини 

подаватиметься до водорозбірної колонки, звідки буде здійснюватися водорозбір питної 

води в переновну тару населенням с. Деснянка.   

. Режим роботи підприємства  - цілодобово. Продуктивність свердловини складатиме 

24м3/добу. В перспективі (при будівництві водопровідної мережі в селі) можливо 

облаштувати свердловину більш потужним насосом і підключити її в мережу. Тоді 

продуктивність свердловини складатиме 240м3/добу.  

 

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 
будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Планованою діяльністю в межах відведеної ділянки передбачається наступні роботи:  

 Роботи підготовчого періоду:  

- винесення в натуру осей насосної станції,  

- уточнення та закріплення на місцевості точки перетину проектних споруд з підземними 

комунікаціями;  

- завезення на будівельний майданчик матеріалів, обладнання, необхідних механізмів;  

- облаштування будівельного майданчика (приміщення виконробу, тимчасові будівлі та 

споруди, побутове приміщення, приоб’єктний склад, майданчик для техніки та інше);  

- забезпечення будівельного майданчика протипожежним інвентарем (згідно діючих 

норм);  

- заходи щодо збереження рослинного шару грунту до початку проведення робіт на 

площадках влаштування котловану під насосну станцію, водопроводу та благоустрою ЗСО.  
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До початку виконання земляних робіт генпідрядник повинен мати акт про винесення 

всіх існуючих мереж, які знаходяться в зоні робіт на даній ділянці. 

Тимчасові будівлі та споруди для робітників повинні бути пересувними та 

встановлюватися в зручних місцях. 

Для під’їзду механізмів та підвозу матеріалів, а також для вивозу сміття та грунту 

використовуються існуючи постійні дороги та під’їзди. 

Для складування будівельних матеріалів та конструкцій використовуються майданчики 

з бетонним чи щебеневим покриттям. 

 

 Влаштування водозабору 

1. Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини виконується за технологією:  

- буріння випереджувальної свердловини долотом Ø125 мм без обсадки трубами 

глибиною 125 м, виконання геофізичних досліджень з електрокаротажу та гамма-каротажу 

на основі яких коригується інтервал встановлення робочої частини фільтру,  

- буріння експлуатаційної свердловини на проектну глибину 125 м, із застосуванням 

агрегату бурового на базі автомобіля вантажопідйомністю 32т для роторного буріння, з 

промивкою чистою водою з підтриманням надмірного гідростатичного тиску  при установці 

фільтру і гравійній обсипці, на рівні устя свердловини., з обсаджуванням колонами труб; 

проведення аналізу води на вміст радіонуклідів. 

2. Будівництво підземної насосної станції першого підйому – з збірних бетонних та 

залізобетонних елементів. 

3. Монтаж технологічного устаткування свердловини. 

4. Монтаж внутрішньомайданчикового трубопроводу та водорозбірної колонки. 

5. Благоустрій ЗСО  - рекультивація ділянки, будівництво огорожі, альтанки. 

Планована діяльність – експлуатаційна свердловина для забезпечення потреб обсягом 

240 м3/добу, свердловина забезпечена запасами підземних вод на весь період експлуатації. 

Забезпечення будівництва матеріалами передбачається з центральної бази 

будівельної організації у відповідності з планом робіт. 

З метою усунення та попередження можливості забруднення планованого водозабору 

та експлуатаційного водоносного горизонту передбачається виконання замовником 

наступних заходів: 

-  контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт;  

-  обладнання свердловини витратоміром, п’єзометричною трубкою та приладом 

для заміру рівнів води;  
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-  будівництво насосної станції над свердловиною; 

-  будівництво зони санітарної охорони І поясу -  огородження її сітчастим 

парканом  та її благоустрій;  

-  узгодження проекту згідно з вимогами діючого законодавства та одержання 

дозволу на початок робіт;  

-  оформлення дозволу на спеціальне водокористування, своєчасне надання звіту 

за формою 7-ГР в Державну служба геології та надр України;  

- регулярний відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналізи (згідно з 

ДСанПіН 2.2.4-171-10);  

-  чищення та дезінфекція резервуарів та водоводу не рідше одного разу на рік. 
 

1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 
процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, 

земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати. 
Технологія буріння та конструкція свердловини: 

Буріння свердловини передбачається роторним способом з зворотною промивкою 

глинистим розчином з обсадкою стволу колоною труб з подальшим її цементуванням для 

ізоляції  експлуатаційного водоносного горизонту від поверхневого забруднення  та 

проникнення вод вищезалягаючих водоносних горизонтів у затрубний та міжтрубний  простір 

та додержання санітарних заходів у першому поясі зони санітарної охорони.  

В інтервалі 0,0-86,0 свердловина буриться долотом D=295мм з обсадкою трубами 

D=219мм. Стовбур свердловини ретельно промивається від шламу   та проводиться 

затрубна цементація колон від забою до гирла.  

Проектом передбачено затрубна цементація обсадних колон з виходом цементного 

розчину на гирло свердловини для дотримання вимог природоохоронних заходів з охорони 

підземних вод від виснаження та забруднення.   

Для цементації колон обсадних труб використовується тампонажний портландцемент. 

Для герметичного заповнення затрубного простору свердловин цементним розчином треба 

використовувати розчин цементу з розширювачами: 15-25% гіпсоглинозему (ГОСТ 11052-

74), або 10-15% молотого негашеного вапна (ДСТУ Б В.2.7-90-99), або 10-25% активної 

кремнеземної добавки (шлаку, опоки, трепелу). 

Після затвердіння цементного розчину виконується розбурювання  цементної пробки 

долотом D=190мм. Подальше буріння в інтервалі 86,0-125,0м здійснюється тим же 

діаметром долота.  
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Буріння по водоносному горизонту виконується роторним способом з промивкою та 

підтримкою надмірного гідростатичного тиску з застосуванням ерліфту при установці фільтру 

з дротяною обмоткою та гравійною обсипкою.  

Водоприймальна частина свердловин обладнується фільтром із перфорованої труби 

з сітчастою обмоткою та гравійною обсипкою .  

Далі свердловина обладнується фільтровою колоною, яка встановлюється в наступній 

послідовності: 

- Відстійник довжиною 1,0м ; 

- Робоча частина – сітчастий  фільтр  на каркасі з ПП перфорованих труб  

D=125мм  загальною довжиною 9,0м в інтервалі 118,0-124,0м; 

- Надфільтрова частина  - труби ПП труби різьбові для свердловини діаметром 

125мм довжиною м в інтервалі 0,0-118,0м. 

Для формування рівномірного шару гравійної засипки  фільтрова колона повинна бути 

відцентрована за допомогою направляючих ліхтарів, встановлених на відстійнику та 

надфільтровій частині.  

Гравійна засипка в інтервалі 86,0-125,0м. Гравій перед засипкою в свердловина 

промивається та дезінфікується.  

Глибина кріплення свердловини обсадними трубами та інтервал установки фільтру 

можуть коригуватися буровою організацією по фактичному геологічному розрізу та даними 

каротажу свердловини.  

Для промивання свердловини під час буріння необхідно використовувати воду 

господарсько-питного призначення з метою запобігання забруднення експлуатаційного 

водоносного горизонту. 

Після закінчення буріння і цементації необхідно перевірити якість цементації 

нагнітанням води у свердловину, геофізичним методом або запуском у затрубний простір 

індикатора (харчової солі або барвника) з наступним спостереженням за складом води або 

барвником при відкачці свердловини.  

Дослідне відкачування води із свердловини проводиться при 2х зниженнях по дві доби 

на кожне зниження до стабілізації витрат і рівнів при кожному рівні. 

Перше відкачування - проектним дебітом, друге - на 25-30% більше проектного. При 

відкачуванні зі свердловини один раз на добу слід заміряти величину усадки гравійної 

обсипки фільтру.  

В кінці дослідного відкачування води зі свердловини необхідно відібрати проби води 

для хімічного та бактеріологічного аналізів, а також на природні радіонукліди, згідно з 
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вимогами листа Держуправління екобезпеки в Чернігівській області від 27.07.2000р. №04-

1/431. 

Будівельна відкачка  - дві доби (після монтажу обладнання насосної станції над 

свердловиною) при проектній продуктивності. 

Оголовок свердловини і герметизація устя виконується згідно серії ТП 7.901-7 

"Герметизированные оголовки скважин". Герметизація виконується за допомогою оголовка, 

в плиті якого існують отвори для пропуску трьох жильного кабелю електроживлення насосу, 

кабелю «сухого ходу».  

Резистивиметрія виконується після проведення відкачки та відновлення водовіддачі 

пластів. 

Будівництво підземної насосної станції. 

Для забору води із свердловини над нею запроектована насосна станція першого 

підйому. Відповідно п. 11.1   ДБН В.2.5-74:2013 категорія надійності насосної станції ІІІ.   

Враховуючи гідрогеологічні умови площадки, вимоги щодо розміщення необхідних 

контрольно-вимірювальних приладів, запірно-регулюючої арматури та технологічного 

обладнання, а також можливість монтажу і демонтажу насосу із застосуванням засобів 

механізації насосна станція запроектована підземного типу, однокамерна. Влаштовуючи 

насосну станцію підземного типу виключається можливість замерзання води в трубах 

взимку, так як глибина встановлення оголовку свердловини та водоводу буде нижче глибини 

промерзання грунту. Також створюються вільний доступ засобів механізації до гирла 

свердловини над яким буде розташовуватися люк камери насосної станції.  

Абсолютна відмітка гирла свердловини, що проектується  - 150,55м. Майданчик під 

будівництво підземної насосної станції до глибини 3,0м характеризується наступним 

інженерно-геологічним розрізом: 

Несучим грунтом при будівництві підземної насосної станції буде служити супісок 

лесовидний,  згідно ДБН В.2.1-10-2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» з 

розрахунковими характеристиками.:  

 Конструкція насосної станції прийнята згідно ТПР 901-02-142.85 «Насосні станції 

підземного типу на водозабірних свердловинах» і приводиться на аркушах 2 марки 214-22-

04-АБ. Враховуючи п.9.1.2.9. ДБН В.2.5:2013 глибина підземної камери насосної станції 

приймається 2,4 м. Насосна станція передбачається із залізобетонних елементів діаметром 

2,0м (серія 3.900.1-14 вип.1). Фундаментом камери служить залізобетонна плита ПП20-2 

(серія 3.900.1-14 вип.1), яка вкладається на підготовку з  монолітного бетон кл.С12/15,  
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товщиною 50мм на щебеневій основі, товщиною 100мм.   Для експлуатації підземна камера 

облаштовується люком типу «Л» (ДСТУ Б В.2.5-26:2005).  

Відповідно вимоги п.п.12.8.3 ДСТУ−Н Б В.1.1−44 проектом передбачається  

влаштування водонепроникного вимощення по периметру колодязя насосної станції та по 

периметру люка. Ширина вимощення 2,4м.  

Гідроізоляцію зовнішньої поверхні насосної станції, що стикається з грунтом   

передбачено виконати шляхом нанесення гідроізоляційної суміші VIATRON" Ін'єктГрунт. 

Площа гідроізоляції 18м2.  

Огорожа першого поясу зони санітарної охорони є наземною спорудою розмірами в 

плані 60 на 60 метрів. Огорожа влаштовується з сітки «Класік» з квадратними чарунками з 

полімерним покриттям зеленого кольору по металевих стовпчиках висотою 1,50м.. 

Кількість матеріалів та природних ресурсів 

На підставі робочих креслень, специфікацій та кошторисної документації робочого 

проекту «Будівництво свердловини з водорозбірною  колонкою в с. Деснянка Чернігівського 

району Чернігівської області»    приведена відомість основних матеріалів по об’єкту: 
№ 
п/п 

Найменування показників 
Од. 

виміру 
Об’єм 

(кількість) Примітка 

1 Металочерепиця "Монтерей" 0,45 мм  м2 16  
2 Гідроізоляція "ІнєктГрунт" т 0,0144  
3 Петлі комплект 2  
4 Дверна засувка шт 2  
5 Завіси шт 4  
6 Замок навісний шт 1  

7 
Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із 
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 

т 0,0008353 
 

8 Скоби ходові шт 16  

9 
Сталь листова оцинкована, товщина листа 
1,0 мм 

т 0,01 
 

10 Полоса стальна, 160х40х5 мм кг 6  
11 Лист сталевий 5 мм (200 мм х 200 мм)  т 0,0099072  
12 Кутик сталевий 50х50х4 т 0,002477  
13 Патрубок відвідний діам. 57мм м 0,5  

14 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 
мм 

м 0,0848 

 

15 

Труби сталеві зварні водогазопровідні з 
різьбою, чорні звичайні неоцинковані, 
діаметр умовного проходу 80 мм, товщина 
стінки 4 мм 

м 1,559064 

 

16 
Труби сталеві електрозварні прямошовні із 
сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, 
товщина стінки 4 мм 

м 88 

 

17 
Патрубок гирловий, зовнiшнiй дiаметр 219 
мм, товщина стiнки 4 мм 

м 1 
 

18 
Труби сталевi квадратні 60х40мм, товщина 
стiнки 4 мм 

м 113 
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19 
Труби обсадні ПП для свердловин 125х7, 
4мм  

м 125 
 

20 
Труби обважнені бурильні з різьбою на 
кінцях із сталі групи міцності Д, зовнішній 
діаметр 146 мм, товщина стінки 36 мм 

м 0,176652 
 

21 

Труби бурильні із сталі групи міцності Д з 
висадженими усередину кінцями з правою 
та лівою різьбою без муфт, зовнішній 
діаметр 89 мм, товщина стінки 7 мм 
 

м 1,93726 

 

22 Люк для колодязiв легкий шт 1  
23 Люк для колодязiв легкий шт 1  

24 
Колiна з полiетилену компресійне дiам. 32 
мм /90 град.  р н-в   

шт 2 
 

25 
Трiйники рiвностороннi з полiетилену 
компресійні дiам. 32 мм  

шт 1 
 

26 
Трiйники  з полiетилену компресійні дiам. 
50мм 

шт 1 
 

27 Муфти з полiетилену дiам. 32 мм різьба зовн шт 1  

28 
Муфти з полiетилену  перехідна  р. зовн 
дiам. 32х3/4" 

шт 5 
 

29 
Муфти з полiетилену перехідні дiам. 32х1" 
різьба зовн 

шт 2 
 

30 
Муфти з полiетилену зєднувальна дiам. 
50х1 1/2"  

шт 2 
 

31 Штуцери  1" різьба зовн-вн, комплект шт 1  
32 Штуцер пятививодний латун діам32мм шт 1  

33 
Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній 
діаметр 32х3 мм 

м 35 

 

34 
Труби поліетиленові для подачі холодної 
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній 
діаметр 32х2 мм 

м 30,22 
 

35 

Муфт кінцева внутрішньої установки для 
трьохжильних броньованих кабелів 
перерізом  16-25 мм2 з пластмасовою 
ізоляцією під  напругу 1В, з наконечниками 

шт 2 

 

36 
Затвор дисковий міжфланцевий діам. 50мм шт 1 

 
 

37 Клапан зворотній діам. 32мм муфтовий шт 1  
38 Кульовi крани дiам. 32 мм шт 2  
39 Труба металева квадратна 60х60 дл.4000мм т 0,012  

40 
Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 
м3 

шт 1 
 

41 Урна для сміття шт 1  

42 
Дефлектори, типа ЦАГИ N 3 у зiбраному 
виглядi, дiаметр патрубка 230 мм 

шт 1 
 

43 
Заслінки повітряні круглого перерізу СТД з 
ручним управлінням, діаметр 200 мм 

шт 1 
 

44 Планка конька м 16  
45 Лавка паркова, довжиною 1,3м шт 5  
46 Ліхтар на сонячній батареї з датчиком руху шт 1  
47 Фланцеве зєднання 50х2" шт 1  

48 
Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, 
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 
50 мм 

шт 2 

 

49 
Повітроводи класу Н з листової сталі 
товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, 
діаметр до 200 мм 

м2 0,72 
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50 Нержавіючий трос 10м 3,6  

51 
Труби сталевi профільні 100 х 100,  
товщина стiнки 6 мм 

т 0,3741516 
 

52 Квадрат сталевий 12х12мм т 0,0508  
53 Сталь штабова 40х4 мм т 0,000548  
54 Труби сталевi прямокутні 40х20х3 мм т 0,0336566  
55 Труба сталева квадратна 80х80х4мм т 0,053663  
56 Труба сталева профільна 80х80х6 т 0,3291667  
57 Труба сталева профільна 30х20х3 т 0,1056355  
58 Труби сталевi прямокутні 40х40х3 мм т 0,02084  

59 
Втулки ущільнювальні 
 

шт 5,4 
 

60 
Відсів iз природного каменю для 
будiвельних робiт 
 

м3 1,596 
 

61 

Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка 
М1000 і більше 
 

м3 12,8 

 

62 
Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 12,8 
 

63 
Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М1000 і більше 

м3 12,8 

 

64 
Щебінь із природного каменю для 
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка 
М200-300 

м3 2,3 

 

65 Пісок природний, рядовий м3 10,8496  

66 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм 

м3 8,6684 
 

67 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 
5 [М100], крупність заповнювача більше 20 
до 40 мм 

м3 3,0192 

 

68 
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М200], крупність заповнювача більше 10 до 
20 мм 

м3 3,808 
 

69 
Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 
мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] 

м2 4,545 
 

70 Шланг для води вн-зовн 3/4, 100см м 2  
71 Кабель КВВ  4x1,5мм2 м 84  
72 Кабель  3х6мм2 ВВГнгд м 3  
73 Кабель АВБбШв 3х16 м2 м 86  
74 Шнур джутовий плетений д.6 мм м 14  

75 
Стрічка сигнальна червоного кольору 
"обережно кабель" ЛСЕ 150 

м 91 
 

76 
Стрічка сигнальна червоного кольору 
"обережно кабель" ЛСЕ  300 

м 3 
 

77 Провід ПВЗ 1Х10  мм2 м 2  
78 Реле тиску, з'єднання 3/4" шт 1  
79 Колонки водорозбiрнi незамерзаючі GB-205 шт 1  
80 Кран триходовий , дiаметр 20 мм шт 1  

81 
Фiльтри сітчастий муфтовий дiаметром 32 
мм 

шт 1 
 

82 
Кріплення для трубопроводів [кронштейни, 
планки, хомути] 

кг 0,8 
 

83 Головка муфтова ГМ-50 шт 1  
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84 
Сітка просічно-витяжна для повітроводів із 
листової сталі 

м2 0,1 
 

85 
Лічильник холодної води Gross MTK-UA 
Ду=20мм 

шт 1 
 

86 
Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 
випуск 1 
 

шт 1 
 

87 
Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 
 

88 
Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 2 
 

89 
Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 1 
 

90 
Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 
14 випуск 1 

шт 2 
 

91 
Плити покриття ПП15-1 залiзобетоннi серiя 
3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 
 

92 
Плити покриття 2ПП20-2 залізобетонні серія 
 
3.900.1-14 випуск 1 

шт 2 
 

93 
Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 
 

94 
Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 
3.900.1-14 випуск 1 

шт 1 
 

95 Залізобетонні стовпи огорожі шт 27  

96 
Панелі декоративні  залiзобетонні для 
огорожi 

шт 25 
 

97 Панелі полуглухі залiзобетоннi для огорожi шт 25  
98 Панелі глухі залізобетонні для огорожі шт 25  
99 Каменi бортовi, БР100-20-8 шт 80  

100 Манометр НМ101-10  шт 1  
101 Маномерт показуючий МП-100 шт 1  

102 
Свердловинний насос FIRST SPU4.01-10- 
B/XI4-50-1-230Wilo з кожухом охолодження 

шт 1 
 

103 
Автоматичний вимикач 3р, Uн=380В: - Iн=32 
А, тип PL7, кат. № 263412 

шт 1 
 

104 
Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - 
Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 

шт 1 
 

105 Нульова шина 12/2 шт 4  
106 DIN-рейка шт 1  

 

Місце розташування будівельного майданчика дає можливість забезпечити потребу 

будівництва в енергоресурсах, шляхом підключення тимчасових мереж до існуючих мереж, 

а також виключає необхідність будівництва тимчасових доріг для налагодження 

транспортних зв'язків будмайданчика з автодорогами загального призначення, зважаючи на 

наявність розгалуженої внутрішньої транспортної мережі. 

Для під'їзду до будівельного майданчика використовуються існуючі автодороги і 

проїзди. Дороги руху будівельної техніки і транспорту будівельників до об’єкту будівництва, 

а також місця їх відстою мають бути погоджені із сільською радою. 
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Потреба будівництва в основних будівельних машинах, механізмах і транспортних 

засобах визначена, виходячи з прийнятих методів виробництва робіт, фізичних об'ємів робіт 

і норм вироблення будівельних машин і засобів транспорту. 

Рекомендовані машини і механізми для виробництва будівельних і монтажних робіт  

приведені в таблиці. 

Дані про види і кількості матеріалів та природних ресурсів, які планується 

використовувати: 

- потреба під час будівництва в енергоресурсах визначена на підставі підсумкової 

відомості ресурсів і приведена в таблиці. 
№п/п Енергоресурси Одиниця 

вимірювання 

Всього по 
будівництву 

1 2 3 4 

2 Електроенергія кВт-год 3693,019 

3 Стиснене повітря м3 75,6 

4 Мастильні матеріали кг 134,527 

5 Гідравлічна рідина кг 46,175 

6 Бензин л 461,611 

7 Дизельне паливо л 2041,279 

 

- потреба в період експлуатації складає, сировинних (водних) – підземні води бучацької 

серій еоценy (P2kn+bc) 24м3/добу, (8760м3/рік); електроенергія – 3 241кВт/рік; штат – 

існуючий. 

 

Розрахунок витрати глини. 
Глинистий розчин виготовляється з глини з додаванням розчину бентонітового порошку 

в об’ємі 16% від загального об’єму розчину. 

Найменування Кількість Призначення 

Бурова 1 Буріння свердловини 

Бульдозер 1 Земляні і дорожні роботи 

Екскаватор 1 Земляні роботи 

Кран автомобільний 1 Навантажувально-

розвантажувальні і монтажні роботи 

Зварювальна установка 1 Зварювання труб 

Комплект обладнання для 

газової різки 

1 Різання труб 

Автомобілі бортові 1 Перевезення вантажу 

Компресор 1 Постачання стиснутим повітрям 
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Інтервал буріння 0,0 – 86,0 м під обсадну колонну Ø219мм.  

Діаметр буріння - 295 мм.  

Норми витрат на 1000 м буріння при діаметрі буріння 295мм та питомій вазі розчину 1,05 

г/см3 складають – глини – 17,4 т, води -160 м3.  

В інтервалі буріння 0,0-86,0 м:  

- глини – 86 м/1000 м х 17,3=1,5 т;  

- води - 86 м/1000 м х 60=5,16 м3.  

 

Необхідна кількість глини складатиме 1,5 т, із них:  

- комової глини (84%) 1,5*0,84=1,26 т;  

- бентонітового глинопорошку (16%) 1,5*0,16=0,24 т.  
 
Розрахунок витрат води  

-  при бурінні з промивкою глинистим розчином і кріпленням свердловини обсадними 

трубами Ø 219 мм в інтервалі глибин 0,0 – 86,0 м витрати води складуть – 5,16 м3; 

- при бурінні з промивкою чистою водою по відкладах бучацької світи еоцену   і 

встановленні фільтрової колони труб Ø125 мм в інтервалі глибин 86,0-125,0 м. Норми витрат 

на 1000 м буріння - 215м3. Об’єм витрат води складе: 41 м / 1000 м х 215 = 8,8 м3;  

Загальний об’єм води = 14 м3. 

 

Розрахунок кількості гравію для фільтрової колони діаметром 125мм: 

Інтервал обсипки фільтрової колони діам. 125мм в інтервалі глибин 86,0-125,0м.  

Норма витрати гравію на 1 м.п. фільра при діаметрі свердловини 295мм, діаметрі 

обсадних труб 219мм та діаметрі фільтру 125мм  - 0,0078м3.  

Загальний об’єм гравію – 41 х 0,0078 = 3,2 м3.  

Вага гравію 1,5т/м3 х 3,2м3 = 4,8 т. 

 

Розрахунок витрат цементу тампонажного М400: 
Норми витрат цементу тампонажного для цементації 1м затрубного простору 

свердловини при діаметрі обсадних труб 219мм та діаметрі свердловини 295мм – 37кг.  

Всього необхідно цементу тампонажного М400 – 37кг х 86м = 3300кг. 

 

1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів   скидів) 
забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 
теплового та радіаційного забруднення, а також випроміненя, які виникають у 
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результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 
діяльності. 

 

1.5.1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про відходи», відходи - це будь-які речовини, 

матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари 

(продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають 

подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник 

позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.  

Захист навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва включає 

їхній збір, зберігання, утилізацію або знешкодження. 

Територія будівельної площадки, після закінчення будівельно-монтажних робіт, 

очищається від сміття. Сміття збирається в одноразові целофанові мішки і вивозиться на 

місцеве звалище. 

Виконання будівельних і монтажних робіт повинно здійснюватися в межах будівельної 

площадки і смуги відводу землі під лінійні споруди для тимчасового користування на період 

будівництва. 

В ході буріння свердловини відбуватиметься вилучення гірської породи із стовбура 

свердловини в наступних обсягах. 

Інтервал буріння 0,0 – 86,00 метрів, діаметр 0,295 метра супіщані та мергелеві породи 

– 5,87 м3 при середній щільності 1,5 г/см3 = 8,8 тон. 

Інтервал буріння 86,0 – 125,0 метрів, діаметр 0,190 метра піщані породи –1,1 м3 при 

середній щільності 1,4 г/см3 = 1,54 тон. 

Загальні обсяги вилучених гірських порід становитимуть всього 6,97 м3 або 10,34 тони.  

Порода являє собою природні ґрунти (суглинки, піски, глини, родючий шар ґрунту) що 

не відносяться до будь-яких токсичних відходів. Шлам, що представляє собою суміш 

виборених порід, буде у зворотному порядку засипано у шурфи, технологічні канави, жолоби, 

родючий шар ґрунту буде рекультивовано в повному обсязі, те що не буде засипано не 

увійде у шурфи (розщільнення ґрунтів під час бурінні самої свердловини) у подальшому буде 

вивозитися на звалище ТПВ. 

Відпрацьований глинистий розчин об’ємом 5,87 м3 накопичується у відстійнику 

розміром 2,0х2,0х1,8м біля свердловини та підлягає подальшій рекультивації після 

завершення будівельних робіт. 
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При роботі будівельних бригад утворюються господарсько-побутові відходи. Код 

відходу згідно ДК 005-96 - 7720.3.1.01 «Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з 

урн». Клас небезпеки відходу – 4. 

Нормативи питомих обсягів утворення господарсько-побутових відходів визначаються 

згідно Постанови КМУ від 10 грудня 2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання 

послуг з вивезення побутових відходів». 

Норматив питомого утворення відходів – 0,32 м3/рік людину. Кількість робітників, 

зайнятих при виробництві будівельно-монтажних робіт становить 8 осіб, а тривалість – 3 

місяці (70 робочих дні). 

Норматив утворення комунально-побутових відходів на період проведення 

будівельно-монтажних робіт становить: 

Vn = 8 людей × 0,32 м3/рік людину × (γ=0,3 т/м3) = 0,76 т/рік 

(за 12 місяців (242 робочих дня) 

Vn = 0,76 × 70 робочих дня / 242 робочих дня = 0,22 тонн (за період будівництва)До 

складу побутових відходів входять: забруднений папір та картон, харчові відходи, деревина, 

пластмаса, зміт з території тощо. Тверді побутові відходи передбачається збирати в 

контейнери для сміття і розміщувати на території будмайданчика. Договори щодо утилізації 

будуть укладатися замовником після початку будівельних робіт з підприємствами, які мають 

право на поводження з відходами, згідно з Реєстром об’єктів оброблення та утилізації 

відходів та Реєстром місць видалення відходів у Чернігівській області.  

Крім того на будівельному майданчику очікується утворення таких відходів як: масла 

та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані відходи, які утворюються 

під час експлуатації транспортних засобів. Розрахунок обсягів відпрацьованого мастила та 

змащувальних матеріалів будівельної техніки  (код згідно ДК-005-96 – 600.2.8.10) виконаний 

за наступною формулою: 

Ммастила= G x kзл х 10-3, т/рік 

Де: G – витрата мастильних матеріалів за період роботи будівельної техніки , 0,15 т;  

Кзл – коеефіціент зливання відпрацьованого мастила, Кзл =0,9. 

Відпрацьовані мастила та змащувальні рідини передбачено накопичувати  в 

герметичних ємкостях на території підприємства підрядної організації та по мірі накопичення 

передавати спеціалізованому підприємству відповідно до укладених договорів.  

Інформація про обсяги утворення відходів, їх класу небезпеки, спеціально відведених 

місць для тимчасового зберігання та подальшого поводження з ними наведена в таблиці 

нижче. 
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№
з/п 

Код за назва відходу за 
Державним 

класифікатором 
відходів ДК 005-96 

Клас 
небез
пеки 

Річні 
обсяги 

утворення 

Місця для тимчасового 
зберігання відходів на 

підприємстві 

Інформація про 
подальше 

поводження з 
відходами 

1 2 3 4 5 6 

1 

Відходи комунальні, у т.ч. 
сміття з урн 
(7720.3.1.01) 
 

4 0,22 м3 

Ємності/целофанові 
пакети на будівельному 
майданчику з твердим 
покриттям. Передбачено 
ефективний захист від дії 
атмосферних опадів та 
вітру 

Передаються 
спеціалізованому 
підприємству по 
утилізації 
відходів, що має 
відповідну ліцензію 

2 
Глинистий розчин  
(1110.1.2.01 ) 

4 5,87 м3 Відстійник розміром 
2,0х2,0х2,0м 

Рекультивація 
після завершення 
будівельних робіт 

3 

Шлам буровий та 
відходи буріння 
сланців інші 
(1110.2.9.15) 

4 10,34 т  Передаються 
спеціалізованому 
підприємству по 
утилізації 
відходів, що має 
відповідну ліцензію 

4 
Будівельні відходи 
(обрізки труб, залишки 
залізобетону) (2521.3.1 ) 

4  
Відкриті майданчики з 
твердим покриттям 

Передача власнику 
(замовнику) 

5 
Відпрацьовані  мастила та 
змащувальні матеріали 
(6000.2.8.10) 

4 0,0001 т 
Герметичні ємкості на 
території підприємства 
підрядної організації 

Передається 
спеціалізованому 
підприємству 
відповідно до 
укладених 
договорів. 
 

 

Місця для тимчасового зберігання промислових відходів відводяться згідно до вимог 

пункту 2.1. гігієнічних вимог Державних санітарних правил та норм ДсанПіну 2.2.7. 029-99. 

Поводження з відходами 

Будівельні роботи супроводжуються утворенням будівельного сміття, тому належна 

організація і контроль будівництва - найважливіше завдання підрядних організацій з метою 

мінімалізації утворення відходів. Локалізація та наступне вивезення сміття до місць 

переробки, тимчасового зберігання та захоронення відходів покладається на виконавця 

будівельних робіт. 

Заходи для нагляду за відходами під час будівництва включають: 

- оснащення будівельного майданчика контейнерами для збирання побутових і 

будівельних відходів; 

- регулярне транспортування будівельних матеріалів у міру просування будівництва, 

без складування великих партій на будівельному майданчику; 

- тимчасове складування будівельних та побутових відходів в спеціально відведених 

місцях та у пересувних контейнерах; 



22 

 

 

 

- вивіз і наступна утилізація будівельного сміття; 

Побутові відходи, які будуть утворюватися повинні бути локалізовані із наступним 

централізованим вивезенням спеціалізованою організацією. 

 

 

1.5.2. Оцінка очікуваних викидів забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря. 

 Джерелами впливу на повітряне середовище є технологічні процеси в яких задіяні 

будівельні машини і механізми (шум, викиди в атмосферне повітря). Для вказаних проектних 

робіт основний вплив на навколишнє середовище відбувається за рахунок роботи двигунів 

внутрішнього згорання будівельних машин та механізмів. 

Джерело викидів забруднюючих речовин при будівництві є неорганізованим, 

площадним, при цьому в атмосферу тимчасово виділяються наступні забруднюючі речовини: 

залізо та його сполуки в перерахунку на залізо; манган та його сполуки в перерахунку на 

діоксид мангану; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту; аміак; 

діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки; вуглецю оксид; метан; 

бенз(а)пірен; вуглеводні насичені С12 – С19; речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок недиференційованих за складом; вуглецю діоксид; азоту (1) оксид [N2O]. 

Санітарно-захисна зона при проведенні будівельних робіт не становлюється. 

Відстань від майданчика будівництва свердловини  до найближчої житлової забудови  

(приватних будинків мешканців села)  складає 200 м. Підприємство розміщено в центрі села 

Деснянка. Біля будівельного майданчику розміщена будівля сільського будинку культури, 

городи мешканців села та галявини.  

В процесі робіт по бурінню свердловин будуть використовуватись спецмеханізми що не 

працюють одночасно. Основним механізмом на будівельному майданчику буде бурова. Крім 

неї тимчасово будуть працювати  бортовий автомобіль (підвозити будівельні матеріали) та 

екскаватор (розробка траншеї, в якості крану, тощо), але їх вплив буде незначним і 

мінімальним, тому при розрахунках вони не враховуються.  

Для роботи ДВЗ будівельної техніки використовуються паливо дизельне. Основні види 

техніки, які використовуються при будівництві даного об’єкту наведено в таблиці:.  

Найменування  Вид палива 
Кількість 
одиниць 

Час роботи, 
маш.год 

Витрата палива 

л/маш.год  кг/рік 

1 2 3 4 5 6 



23 

 

 

 

Екскаватор Дизельне 1 20 5 85 

Бурова Дизельне 1 160 7,1 965 

Всього Дизельне 2 180 12,1 1050 

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у повітря при роботі ДВЗ 

автоспецтехніки, в процесі будівництва наведені в наступній таблиці: 

Забруднюючі 
речовини та 

парникові гази 

Види палива 

( кг/т) 
ДП, 1,05 т 

Валові 
викиди, 
т/період 

будівництва  К Питомі 

Оксид вуглецю 1,5 36,2 0,057015 

Діоксид азоту 0,95 31,4 0,0313215 

Діоксид сірки 1 4,3 0,004515 

Неметанові 
леткі органічні 
сполуки 

1 8,16 0,008568 

Метан 1,4 0,25 0,0003675 

Оксид азоту 1 0,12 0,000126 

Сажа 1,8 3,85 0,0072765 

Вуглекислий газ 1 3138 3,2949 

Бенз(а)пірен 1 0,03 0,0000315 

 

1.5.3. Оцінка за видами та кількістю очікуваного забруднення води. 
В процесі буріння у відповідності до геологічної будови і геоструктурними умовами в 

межах даної території передбачається вплив на наступні водоносні горизонти і комплекси:  

- четвертинний водоносний горизонт (комплекс) (Q); 

- водоносний горизонт у полтавських відкладах (N1pl); 

- водоносний горизонт олігоценових відкладів (Рз); 

- водоносний горизонт у відкладах канівської і бучацької серій еоценy (P2kn+bc) 

Вплив на горизонти четвертинних, полтавських та олігоцелових відкладів  носитиме 

локальний коротко часовий характер. 

Експлуатаційний водоносний горизонт бучацької серії еоцену, природно захищений, 

покрівля залягає на глибині 83,0-109,0 м (гідрогеологічний висновок «ДП «Українська 

геологічна компанія» Держгеонадр України, копія висновку наведена у додатках).  

Місце розташування свердловини знаходиться в центрі села Деснянка.  

Робочим проектом будівництва даної свердловини визначені межі зон санітарної 

охорони (ЗСО) проектованого водозабору (копія ситуаційного плану зон ЗСО наведена у  

додатках):  
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- І пояс ЗСО (суворого режиму) –облаштовується розміром 30х30м 

навколосвердловини;;  

- ІІ пояс – має форму кола радіусом 67м з свердловиною в центрі, (з метою захисту від 

бактеріологічного забруднення);  

- ІІІ пояс - має форму кола радіусом 250м з свердловиною в центрі; (з метою захисту від 

хімічного забруднення).  

При обстеження території зон санітарної охорони виявлено, що споруд (склади ПМС, 

гноєсховища, кладовища, каналізаційні вигрібні ями, тощо), які забороняється розміщувати 

в ЗСО водозаборів не має. Територія ІІ та ІІІ ЗОС представлена житловою забудовою – 

приватними будинками мешканців села, городами та галявинами. Також в ЗСО ІІ поясу 

розміщується будинок культури, магазин.  

 Гідрогеологічна будова району будівництва водозабору повністю виключає 

проникнення в намічений до експлуатації водоносний комплекс забруднюючих компонентів 

по вертикалі. Водоносний комплекс надійно захищений від поверхневого забруднення.  

Заходи щодо захисту підземних вод в межах ІІ та ІІІ поясів ЗСО:  

1. Виявлення, ліквідація або відновлення всіх недіючих, дефектних або неправильно 

експлуатованих свердловин, що небезпечні у відношенні можливості забруднення 

водоносного горизонту;  

2. Регулювання буріння нових свердловин і будь-якого нового будівництва при 

обов’язковому з органами геологічного контролю, регулювання використання і охорони вод;.  

3. Заборона відкачування відпрацьованих вод в підземні горизонти, підземне 

складування твердих відходів і розробка надр землі, що може привести до забруднення 

водоносного горизонту.  

На підставі вищевикладеного забруднення підземних водоносних горизонтів не 

очікуються. 

Робота запроектованого водозабору буде забезпечена запасами водоносного 

горизонту бучацької серії еоцену на весь період експлуатації.  

Проведено розрахунок зниження рівня води в свердловині виконано на 25-річний термін 

з навантаженням 240 м3/добу, розрахункове зниження прийнято S=5м при допустимому 

зниженні SДОП.= 62 м.  

Введення в дію запроектованої водозабірної свердловини не приведе до суттєвих змін 

існуючого рівневого стану, який склався внаслідок експлуатації  водоносного горизонту 

бучацької серії еоцену в районі проектування.  
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Враховуючи технологію виконання вплив об’єкту проектованої діяльності можна 

вважати несуттєвим, тобто таким який не змінить якісні та кількісні параметри водоносного 

горизонту.  

Враховуючи зазначений водовідбір та незначний вплив водовідбору на зниження рівня 

у водоносному горизонті можна вважати, що вплив на водоносний горизонт бучацької серії 

еоцену буде мінімальний. 

В межах ділянки спорудження свердловини відсутні поверхневі постійні та тимчасові 

водотоки.  

Вплив на поверхневі води в процесі виконання будівельних робіт та експлуатації 

свердловини не очікується. 

 

1.5.4. Оцінка за видами та кількістю забруднення грунту та надр.  
Грунт та надра в процесі спорудження свердловини зазнають впливу від землерийної і 

транспортної техніки, яка використовується при підготовчих та монтажних роботах; у вигляді 

порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі буріння свердловини - 

вилучення породи і залишення металевих обсадних труб і тампонажних матеріалів. 

 

 

1.5.5. Оцінка за видами та кількістю шумового та вібраційного забруднення 
світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.  

Експлуатація водозабірної свердловини не створює світлового, теплового, радіаційного 

забруднення та випромінення.  

На вимогу НРБУ-97 та ДСанПіН 2.2.4-171-10 з метою визначення радіаційної якості 

води за вмістом радіонуклідів необхідно щорічно проводить радіохімічний аналіз води.  

Джерелом шуму є автотранспорт. Найближча житлова забудова розташована на 

відстані 200м від будівельного майданчика.  

Перелік працюючої будівельної техніки:  бурова, екскаватор, автомашина.  

Шумові характеристики будівельної техніки прийняті відповідно до «Каталогу джерел 

шуму і засобів захисту» та наведені у таблиці 12.5. Акустичні розрахунки виконані згідно до 

вимог ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». Враховуючи, що 

кран працює тільки при монтажі труб, колодязів , проектними рішеннями прийнято одночасно 

на будмайданчику робота двох одиниць техніки.  

Шумові характеристики будівельної техніки 

Найменування Рівень шуму,дБА 

Бурова 87,0 
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Екскаватор 78,0 

Сумарний максимальний  рівень шуму від двох одиниць будівельної техніки може 

складати: 
2

0.1 8.7 7.8

1

10 lg 10 10lg(10 10 ) 87,5
L

cум
n

L дБа


       

При дотриманні вимог техніки безпеки та санітарії згідно ДБН В1.1-31:2013, 

допустимий максимальний рівень звукового тиску на території сельбищної зони повинен 

становити 70дБА в денний час (табл.1).  

Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови від джерела шуму 

визначається за формулою: 

LАтер = LA _ ∆LАвідст. _ ∆L Апов _∆L Апок 
_ ∆L Аекр _ ∆L Азел _ ∆L Аобм + ∆L Авідб , дБА 

де LA - шумова характеристика, 

∆LАвідст - поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

(2 )
10lg

(2 )
Авідст

r r A B AB

A B AB
L




  


  
  

г = 200 м; А=1,4 м; В=1,4 м.  

∆LАвідст.=200 м = 41 дБа. 

∆L Апов - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 

повітрі, дБа; 

∆L Апов 300 =5г/1000 = 5*200/1000 = 1,0 дБа. 

∆L Апок - поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 

покриття території, дБа; ∆L Апок = 0. 

∆L Аекр - поправка, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення 

шуму, дБа; Аекр = 5,5. 

∆L Азел - поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, 

дБа; ∆L Азел=3,5. 

∆L Аобм - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки, дБа; ∆L Аобм = 0. 

∆L Авідб - поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок 

накладання відбитого звуку, дБа; ∆L Авідб = 0. 

LАтер = 87,5 – 41,0 -1,0-3,5 -5,5 -0-0+0=36,5 дБа 

За результатами розрахунків в період виконання робіт  із застосуванням в максимально 

напружену зміну будівельної техніки , очікуваний сумарний максимальний рівень звуку на 
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межі житлової забудови  не перевищуватиме встановлених нормативних значень як для 

денного так і для нічного часу доби. А саме рівень шуму на відстані 200 м від ділянки 

будівництва 36,5  дБа - в межах встановлених нормативів у відповідності до вимог ДСП 173-

96 (LА МАКС С= 70 (вдень), LА МАКС= 60 (вночі). 

Роботи будуть виконуватись в одну зміну в денний час.  

Виконання робіт не спричинить акустичного дискомфорту у населення.  

Максимальний рівень шуму безпосередньо на майданчику виконання будівельних робіт 

не перевищуватиме 87,5дБа.  

Заходи щодо запобігання інтенсивного шумоутворення та ізоляції джерела шуму 

здійснюються безпосередньо на об'єкті будівництва. 

 

2.  Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин 
обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків 

Запроектований водозабір підземних вод для забезпечення господарсько-питних  

потреб  населення с. Деснянка. Ділянка розташована в центрі села. Існуючої водопровідної 

мережі в селі нема. Разом зі свердловиною планується будівництво бювету – водорозбірної 

колонки.    

Загальна потреба у воді зі свердловини для бювету складає 24,0 м3/добу, (8 760 м3 на 

рік). 

Для забезпечення такої кількості води для питних потреб с. Деснянка, виходячи з 

наявних гідрогеологічних умов території району робіт, передбачається буріння однієї 

свердловини на водоносний горизонт бучацької серії еоцену з дебітом 10,0 м3/годину. Даний 

дебіт передбачається на перспективу – при будівництві в селі водопровідної мережі 

Негативних відгуків відносно проектування водної свердловини на ділянці робіт від 

місцевої громадськості не надходило. 

Іншої альтернативи, як по вибору водоносного горизонту так і по площі розташування 

свердловини немає. 

 

3. Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни 
без здійснення планованої діяльності. 

Чернігівська область розташована на крайній півночі Лівобережної України. 

Протяжність території із заходу на схід становить 180 км, з півночі на південь – 220 км. 

Загальна площа складає 31,9 тис. км2, що становить 5,3 % території країни. За цим 
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показником Чернігівщина посідає друге місце в Україні, середня щільність населення області 

– 31 особа на 1 км2. 

На заході й північному заході Чернігівщина межує з Гомельською областю республіки 

Білорусь, на півночі – з Брянською областю Російської Федерації, на сході – із Сумською, на 

півдні – з Полтавською, на південному заході – з Київською областями України. Область 

розташована на правому березі Десни поблизу столиці нашої країни. Обласний центр – 

Чернігів. 

Майже вся область входить до складу Придніпровської низовини, лише невелика 

частина на північному сході – до складу Середньої височини. Чернігівські землі лежать у 

лісовій смузі – це так зване Чернігівське Полісся, в якому інколи вирізняють ще Новгород-

Сіверське Полісся. Чернігівщина являє собою легко хвилясту рівнину, яка має загальний 

похил із північного сходу на південний захід. Рівнини розчленовані долинами рік до 50 м. На 

вододілах і терасах наявні досить великі лесові острови з розвиненою яружною ерозією. 

Крейдове підніжжя та ерозійний краєвид поширені в лісостепу, а також на південному сході 

Новгород-Сіверського Полісся. Зазначена рельєфна смуга є переходом до Середньої 

височини. 

На півночі області переважають дерново-підзолисті ґрунти, а також сірі й світло-сірі 

опідзолені та торф’яно-болотисті, на півдні – чорноземи. 

Майданчик на якому передбачається провадження планової діяльності  розташований 

в центральній частині села Деснянка, Чернігівського району, Чернігівської області, а саме  

біля будинку культури.  Ділянка з усіх  сторін межує з зеленими насадженнями (галявини, 

кущі. Споруди (склади ПМС, гноєсховища, кладовища, каналізаційні вигрібні ями, тощо), які 

забороняється розміщувати в ЗСО І поясу водозаборів відсутні. 

Дана територія,  представляє собою правобережжя р. Десни, відноситься до східної 

частини Чернігівського Полісся. Правобережжя р. Десни відноситься до Любецько-

Чернігівської рівнини, яка характеризується значним розчленуванням рельєфу. Абсолютні 

відмітки поверхні землі досягають 149,0 – 151,0 м.  

В геоструктурному відношенні територія, що розглядається, розміщена в межах 

північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини між Воронезьким щитом на 

півночі і Українським щитом на півдні. Місцевість представляє собою полого-хвилясту 

рівнину, розчленовану річковими долинами, балками і ярами. 

 

3.1. Кліматична характеристика  
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В адміністративному відношенні ділянка розташована в селі Деснянка Чернігівського 

району Чернігівської області. 

В геоморфологічному відношенні, ділянка вишукувань розміщена в межах північно-

західної частини Дніпровсько-Донецької западини між Воронезьким щитом на півночі і 

Українським щитом на півдні. Рельєф ділянки рівнинний, абс. відмітки 150,0-151,0 м.  

 Згідно архітектурно - будівельного кліматичного районування території України  (ДСТУ-

Н Б В .1.1-27.2010) ділянка робіт відноситься до І Північно-західного (Полісся, Лісостеп) 

району. Клімат району помірно-континентальний. Тривалість періоду з середньодобовою 

температурою повітря нижче 0ºС - 110 діб. Середньорічна температура повітря 8 ºС. 

Абсолютна мінімальна температура повітря від мінус 37 ºС до мінус 40 ºС; абсолютно 

максимальна температура від плюс 37 ºС до плюс 40 ºС. Глибина промерзання ґрунтів 1,10 

м. Середньорічна кількість опадів - 642 мм/рік. 

Характеристичні значення згідно ДБН В.1.2:2006 додаток Е по м. Чернігів: нормативне 

вітрове навантаження - 410 Па, снігове навантаження – 1720 Па, товща стінки ожеледиці – 

16 мм, нормативне вітрове навантаження при – 160 Па. 

Згідно ДБН В.1.1-12-2014 карт ОСР 2004 А, ділянка вишукування розташована в зоні 5-

ти бальної сейсмічної інтенсивності. 

 За сейсмічними властивостями ґрунтів ділянка вишукування відносяться до ІІІ категорії.  

Метеорологічна характеристика та коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведені у відповідності до довідки 

Чернігівського обласного центру з гідрометеорології №9925-06/09.2-284 від 28,02,2023р 

(копія довідки представлена у додатках). 
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3.2. Гідрогеологічні умови 

У відповідності до геологічної будови і геоструктурними умовами в межах території, на 

якій планується планова діяльність,  розповсюджені наступні водоносні горизонти і 

комплекси: 

- четвертинний водоносний горизонт (комплекс) (Q); 

- водоносний горизонт у полтавських відкладах (N1pl); 

- водоносний горизонт олігоценових відкладів (Рз); 

- водоносний горизонт у відкладах канівської і бучацької серій еоценy (P2kn+bc)  

- водоносний горизонт палеоценових відкладів (Р1); 

- водоносний комплекс нижньокрейдових і сеноманських відкладів (К1+К2s). 

Київська гідрогеологічна експедиція ДП «Українська геологічна компанія» вважає 

можливим використання підземних вод для проектування робочого проекту «Будівництво 

свердловини з водорозбірною  колонкою в с. Деснянка Чернігівського району Чернігівської 

області». 

Практичне значення для використання має водоносний горизонт у відкладах канівської 

і бучацької серій еоцену, який на території, що розглядається, має повсюдне 

розповсюдження достатньо вивченим і широко використовується для водопостачання. 

За даними експлуатаційних свердловин, які експлуатують даний водоносний горизонт, 

верхню його частину (бучацька серія) на території с. Деснянка та прилеглій території, 

відмічаємо наступне. 

Покрівля водоносного горизонту залягає на глибині 83.0-109,0 м. що залежить від 

абсолютних відміток поверхні землі. Водомісткі породи представлені сірими, переважно 

дрібно- і ріднозернистими пісками до низу глинистими, потужність яких досягає 30.0 м.  

Водоносний горизонт напірний. П'єзометричні рівні у свердловинах встановлюються на 

глибинах 25,0-33,0 м від поверхні землі. Верхнім водотривом є глинисті відклади київської 

світи еоцену потужністю до  30,0 м. Враховуючи потужність верхнього водотриву, напірний 

характер підземних вод, водоносний горизонт за геологічними ознаками відноситься до 

захищеного від вертикальної фільтрації забруднюючих речовин з поверхні землі.  

Дебіти свердловин змінюються від 2,8 до 5.0 л/с (10,0-18,0 м3/год) при зниженні рівня 

на 10,0-20,0 м. Коефіцієнти водопровідності змінюються від 130 до 628 м2/добу при 

середньому значенні 206 м2/добу. 
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За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієво-магнієві. Мінералізація не 

перевищує 0,8 г/дм , переважно 0,4-0,7 г/дм . Води помірно жорсткі. Загальна жорсткість 

знаходиться в межах 6,4-7,8 мг/дм3. 

Основні хімічні компоненти у водах бучацького водоносного горизонту виявлені в такій 

кількості, мг/дм3: гідрокарбонати - 354.0-470,0; сульфати - 3.0-20.0; хлориди - 6.0- 14,0; 

кальцій - 64,0-110,0; натрій та калій - 18.0-33.0; магній - 20.0-32.0. 

Іони нітратів, нітритів у воді не виявлені або виявлені у невеликій кількості.  

Санітарно-бактеріологічні показники води задовільні. 

За своїми властивостями води цього горизонту, в цілому, відповідають вимогам 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною», іноді за винятком вмісту заліза.  

При проектуванні прийнято  використовувати  водоносний  горизонт бучацької серії 

еоцену, який на території с. Деснянка та прилеглій території має повсюдне розповсюдження,  

достатньо вивчений і широко використовується для водопостачання.  

Замовлена потреба у воді в об'ємі 10,0 м3/год може бути забезпечена шляхом 

будівництва водозабору, який складається із однієї свердловини, пробуреної на 

вищевказаний водоносний горизонт. 

ДП «Українська геологічна компанія» Держгеонадр України надано гідрогеологічний 

висновок №748 від 11,05,2022р про можливість використання підземних вод для цілей 

водопостачання та проектування водозабору; умовами використання є геофізичне 

обслуговування свердловини та проведення аналізу води на вміст радіонуклідів. 

 

3.3. Інженерно-геологічні умови 

У геологічний будові ділянки планової діяльності  беруть участь докембрійські 

кристалічні утворення і потужна товща осадових відкладів. У складі останньої 

встановлено відклади девонської, кам’яновугільної, пермської, тріасової, юрської, 

крейдової, палеогенової, неогенової і четвертинної систем. 

В геологічній будові ділянки на глибину до 4,0м беруть участь:  

- сучасні елювіальні відклади (еІV), які представлені грунтово-рослинним шаром, 

потужністю 0,1 - 0,2 м; 

- верхньочетвертинні еолово-делювіальні відклади причорноморського 

горизонту (vdIIIрč), представлені супіском лесовидним та піском пилуватим, загальною  

пройденою потужністю 3,8-3,9м; 

Фізико-механічні властивості ґрунтів 
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Геологічний розріз представлений інженерно-геологічними елементами (ІГЕ), які 

виділені за даними розвідувального буріння та шурфування з урахуванням 

результатів лабораторних випробувань. 

За умовами залягання і фізико-механічними властивостями товща ґрунтів 

поділена на 3 інженерно-геологічних елементів: 

ІГЕ 1 – ґрунтово-рослинний шар; 

ІГЕ  2 - супісок твердий, лесовидний, жовтий, просідний; 

ІГЕ  3 - пісок пилуватий середньої щільності, малого ступеню водонасичення, 

сіро-жовтий . 

Інженерно-геологічні елементи (ІГЕ) виділені за ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-

96) на основі просторової мінливості природної вологості, меж та числа пластичності, 

гранулометричного складу ґрунтів . 

Результати статистичної обробки часткових значень показників властивостей 

ґрунтів (ГОСТ 20522-96) наведені у звіті про інженерно-геологічні вишукування. 

Характеристики міцності та деформації ґрунтів прийняті за відповідними 

таблицями ДСТУ та  лабораторними випробуваннями ґрунтів. 

На території вишукувань, виявлено ґрунти з особливими властивостями: 

Ґрунти ІГЕ-2 – лесовидні ґрунти з низькими деформаційними та міцностними 

характеристиками, які при замочуванні будуть просідати ( Додаток В).  

Ділянка  відноситься до І типу ґрунтових умов за просіданням. 

 

4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності 
та її альтернативних варіантів 

При виконанні робіт зі спорудження  водозабірної свердловини з насосною станцією І 

підйому та підключення її до бювету,   жодних споруд, які мали б негативний вплив на навколишнє 

середовище не передбачається. 

Перелік джерел  впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище з 

урахуванням її альтернативних варіантів: джерелами викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря є будівельні роботи пов’язані з будівництвом свердловини в с. 

Деснянка.  

Стисла характеристика видів впливів здійснюваної діяльності на навколишнє 

середовище: 

- клімат і мікроклімат: відсутні джерела впливу на клімат і мікроклімат; 

- повітряне середовище: при експлуатації – відсутній; при будівництві тимчасовий  - 
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викиди забруднюючих речовин: залізо та його сполуки в перерахунку на залізо; манган та 

його сполуки в перерахунку на діоксид мангану; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту; аміак; діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на 

діоксид сірки; вуглецю оксид; метан; бенз(а)пірен; вуглеводні насичені С12 – С19; речовини 

у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом; парникові гази;  

- водне середовище: на підземні водні ресурси вплив наступний: - проектний дебіт 

свердловини 10 м3/год. Річна продуктивність підприємства з  видобування експлуатаційних 

запасів становитиме 87,6 тис. м3. Забруднення підземних вод проявляється у підвищенні їх 

мінералізації, загальній жорсткості, збільшені вмісту заліза, в зміні температури, кольору, в 

появі неприємного запаху та інших показників погіршення якості води.  Для збереження 

питної якості води, а також попередження забруднення родовища підземних вод, у 

відповідності до діючого положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної 

охорони джерел водопостачання та водогонів господарсько-питного призначення (ДБН 

В.2.5.-74:2013), встановлюються зони санітарної охорони, в яких запроваджуються 

спеціальні заходи, що виключають можливість забруднення водозаборів та водоносних  

- горизонтів у районах водозаборів. Для забезпечення дотримання санітарного режиму, в 

межах зон санітарної охорони, обов’язковим є виконання наступних заходів:  щоденний огляд 

насосної станції і І-го поясу зони санітарної охорони; один раз на місяць - ІІ-го поясу ЗСО і 

один раз на рік – ІІІ-го поясу ЗСО;  контроль санітарного стану прилеглої до прояву території 

з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;  спостереження за якістю 

води шляхом проведення санітарно-мікробіологічного, хімічного, радіологічного контролю і 

визначення отрутохімікатів, відповідно до санітарних норм і правил;  недопускання розливу 

шкідливих речовин на ділянці робіт. В проекті зазначені границі трьох поясів зони санітарної 

охорони водозабору і санітарно-технічні заходи для захисту підземних вод від негативного 

впливу навколишнього середовища. Границя зони санітарної охорони другого поясу 

визначена гідродинамічними  розрахунками, виходячи з умов, що якщо за її межами в 

водоносний горизонт попадуть мікробні (нестабільні) забруднення, то вони не досягнуть 

водозабору при розрахунковому часі 200 діб. Границя зони санітарної охорони третього 

поясу визначена гідродинамічними  розрахунками, виходячи з умов, що якщо за її межами в 

водоносний горизонт попадуть хімічні (стабільні) забруднення, то вони не досягнуть 

водозабору, рухаючись з підземними водами поза зоною захвату (живлення), або досягнуть 

водозабору, але не раніше розрахункового часу, який дорівнює 25 років або 10000 діб. 

Санітарні зони ІІ і ІІІ поясів не огороджуються. Територія першого поясу ЗСО 

огороджується. Кладовищ і скотомогильників в межах даних санітарних зон немає. На 
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території санітарної зони 1-го поясу забороняється: всі види будівництва, проживання 

людей, випас худоби, а також застосування отрутохімікатів і міндобрив. В границях території 

ІІ і ІІІ поясів зони санітарної охорони необхідно: на всі види будівництва одержувати дозвіл 

органів санітарно-епідеміологічної служби, з якими погоджуються проектування і 

будівництво;  забороняється забруднювати територію розміщенням та складуванням 

нечистот, сміття, гною, промислових відходів, отрутохімікатів і т. д. Крім цього в ІІ поясі 

санітарної охорони забороняється застосування міндобрив і отрутохімікатів, промислова 

рубка лісів. Повну відповідальність за стан санітарної зони 1-го поясу несе безпосередньо  

власник водозабору. В межах ІІ і ІІІ поясів зони санітарної охорони санітарні заходи  повинні 

виконуватись власниками об’єктів, які впливають (або можуть вплинути) незадовільно на 

якість джерел водопостачання. Для захисту площадки водозабору від затоплення 

поверхневими водами  рекомендується влаштування кювету, який забезпечить організацію 

та відведення поверхневого стоку.  

- ґрунт: тимчасовий при будівництві, передбачається розробка грунту, рослинний шар 

грунту по трасі водогону та площі насосної станції знімається, після закінчення робіт 

розрівнюється; при експлуатації відсутній; 

- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: при експлуатації відсутній; при                 

будівництві тимчасовий - негативно не впливає; 

- навколишнє соціальне середовище: позитивний, створення сприятливих умов для 

працівників підприємства, безперебійна робота підприємства;  

- вплив на техногенне середовище: негативно не впливає, проектні рішення 

відповідають будівельним вимогам і правилам. 

Виконання всіх заходів, передбачених проектом на період будівництва і дотримання в 

період експлуатації основних санітарно-захисних вимог на території зони санітарної охорони 

не приведе до погіршення навколишнього природного середовища. 

 

5. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності. 
5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення 
такої діяльності. 

Підготовчі роботи, які включають: 

 - зняття рослинного шару грунту та планування на майданчиках розміщення насосної 

станції, водогону, благоустрій ЗСО;  
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- згідно з балансом земляних робіт розроблення та використання грунту при 

улаштуванні:  

- насосної станції 20 м3, в тому числі 2 м3 рослинного грунту;  

 - водогін  – 67 м3, в тому числі 8 м3 рослинного грунту. 

 Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини 

 Буріння свердловини передбачається роторним способом (агрегатом буровим на базі 

автомобіля для роторного буріння) з прямою промивкою глинистим розчином, з 

обсаджуванням колонами труб з подальшим їх цементуванням.   

Для ізоляції експлуатаційного водоносного горизонту від поверхневого забруднення, 

проникнення вод вищезалягаючих водоносних горизонтів у затрубний і  міжтрубний простір 

при бурінні свердловини передбачається цементація колон обсадних труб.  

Основні проектні показники свердловини: 
Інтервал буріння,м Долото Ø, мм Обсадна колона Ø, мм Примітка 

0,00-86,00 295 219 
На всю довжину 

колони 

86,0-125,0 190 125 – фільтрова колона 
86,0-125,0 

Гравійна обсипка 

 

1. Випереджувальну свердловину в інтервалі 0,0-125,0 бурити долотом  125мм. 

2. В інтервалі 0,0-86,0м розбурка долотом  295мм з обсадкою трубами  219мм та 

затрубною цементацією від забою до гирла. 

3. В інтервалі 86,0-125,0м розбурка долотом  190мм з промивкою чистою водою, 

встановлення фільтрової колони  125мм в інтервалі  0,0-125,0м. 

6. В інтервалі 118,0-124,0 встановлення робочої частини фільтру. 

7. В інтервалі 124,0-125,0м встановлений відстійник  125мм. Нижня частина відстійника 

закрита металевою пробкою  125мм.  

Для цементації колон обсадних труб передбачається використовувати тампонажний 

портландцемент ДСТУ Б.В.2.7-88-99.  

Для герметичного заповнення затрубного і міжтрубного простору свердловини 

цементним розчином передбачається використовувати розчин цементу з розширювачами:     

15-25% гіпсоглинозему ДСТУ Б.В.2.7-266:2011 або 10-15% молотого негашеного вапна ДСТУ 

Б.В.2.7-90-99, або 10-15% активної кремнеземної добавки (шлаку, опоки, трепелу). Для 

цементувальних робіт треба використовувати цементувальні агрегати 1АС-20, ЕАС-20 та 

3АС-30. та цементувальну головку 2ГУЦ-400. Буріння по водоносному комплексу буде 

виконуватись роторним способом з промивкою глинистим розчином, з підтримкою 
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надмірного гідростатичного тиску.  Для промивання свердловини після буріння буде 

використано воду господарсько-питного призначення з метою запобігання від забруднення 

експлуатаційного водоносного комплексу. Водоприймальна частина свердловини буде 

обладнана трубчастим перфорованим  фільтром з сітчастою обмоткою та гравійною 

обсипкою.  

Після закінчення буріння і цементації передбачено перевірити якість цементації 

нагнітанням води у свердловину, геофізичним методом або запуском у затрубний простір 

індикатора (харчової солі або барвника) з наступним спостереженням за складом води або 

барвником при відкачці із свердловини.  

Передбачається  виконання комплексу геофізичних досліджень у свердловині.  

Для деталізації геологічного розрізу передбачено проведення гамма- та 

електрокаротажу по всьому стовбуру свердловини.  Висновки геофізичних досліджень 

будуть оформлені та передані замовнику в установленому порядку.  

Після закінчення буріння і установки фільтрової колони буде проведена прокачка 

свердловини від шламу і глинистого розчину, виконані заміри витрати і рівні води, а також 

зафіксовано ступінь освітлення води.  

Дослідна відкачка ерліфом згідно із ДБН В.2.5-74:2013 повинна проводитись при двох 

зниженнях рівня: з дебітом, рівним проектному і на 25%-30% більше проектного. Загальна 

тривалість відкачок - не менше 3-6 верст/змін на кожне зниження до встановлення постійного 

динамічного рівня при заданому дебіті.  

В процесі проведення дослідних відкачок в кінці кожного зниження буде виконаний 

відбір проб води на хімічний та бактеріологічний аналізи.  

Обладнання для експлуатації свердловини: насос Насос Wilo FIRST SPU4.01-10-B/XI4-

50-1-230, продуктивністю 1 м3/год; пристрій для заміру рівня води – трубка оцинкована Ø 15 

мм; пристрій для вимірювання витрат води – електромагнітний лічильник IPERL-20. 

 Після завершення всіх робіт устя свердловини герметизується. На усті свердловини 

встановлюється кран для відбору проб води.  

Заключні роботи: демонтаж бурової установки, рекультивація порушених земельних 

ділянок - засипка, планування та благоустрій І поясу ЗСО (суворого режиму) водної 

свердловини.   

 

5.2. Використання у процесі провадження планованої діяльності природних 
ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття. 
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Будівництво водозабірної артезіанської свердловини передбачено в центрі с.Деснянка, 

неподалік клубу, територія водозабору спланована так, що забезпечується відведення 

поверхневих стоків за межі водозабору.   

Використання води на технологічні потреби - буріння свердловини, передбачається із 

існуючої системи господарсько-питного водопостачання села.  

Для буріння свердловини необхідно: 

 - води – 13,4 м3, 

 - глини – 1,5 т,  

- гравійної обсипки – 3,2 м3;  

Відпрацьований глинистий розчин об’ємом 7 м3 накопичується у відстійнику  розміром 

2,0х2,0х2,0м біля свердловини та підлягає подальшій рекультивації після завершення 

будівельних робіт. Вода після промивки свердловини скидається біля будівельного 

майданчика у рів за будівлею будинку культури.  

Здійснення планованої діяльності не передбачає використання біорізноманіття та не 

створює вплив на нього.  

 

5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, 
теплове та радіаційне забрудненням, випромінення та інші фактори впливу, а також 

здійснення операцій у сфері поводження з відходами. 
Вплив на атмосферне повітря спричиняється тільки в період проведення будівельних 

робіт з влаштування водної свердловини.  

Перелік та характеристика забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу.  
Джерела викидів забруднюючих речовин Найменування забруднюючих речовин що 

викидаються в атмосферу 

Робота двигунів внутрішнього згорання 
автоспецтехніки 

Оксиди азоту, вуглеводні, оксид вуглецю, 
сажа, сірчистий ангідрит, метан, бензапірен, 
діоксид вуглецю, неметанові леткі органічні 
сполуки,  діоксид сірки. 

Пилевиділення при проведенні вантажно-

розвантажувальних робіт 

Пил неорганічний, що містить двоокис 
кремнію нижче 20% 

 

Речовини, що виділяються в атмосферу, відрізняються за своїми властивостями і 

чинять різноманітний вплив на навколишнє середовище і здоров’я людини.  
Діоксид азоту - бурий газ з удушливим запахом (клас небезпеки - 2); патологічні зміни 

при отруєнні людини, особливо в органах дихання, набряк слизових оболонок, дихальних 

шляхів, набряк легень, крововилив; інші внутрішні органи повнокровні, з дрібними 

крововиливами.  
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Оксид азоту - газ без кольору, в зрідженому стані - синя рідина; токсична дія; кров’яна 

отрута, чинить пряму дію на центральну нервову систему.  

Початковий прояв при гострому отруєнні - загальна слабкість, запаморочення, оніміння 

ніг.  

При легкому отруєнні ці симптоми на протязі декількох хвилин зникають при виході на 

свіже повітря. При більш сильному - приєднуються до симптомів нудота, деколи блювота. 

При важкому отруєнні з’являється синюшність губ, ослаблений пульс, зміна кольору крові.  

Наслідки отруєння проявляються тривалий час (більше року) у вигляді порушення 

асоціативних здібностей, ослаблення пам’яті, м’язової сили.  

Оксид вуглецю (клас небезпеки - 4) - отруйний газ без кольору, без смаку, зі слабким 

запахом. Отруйна дія оксиду вуглецю відома під назвою чаду, пояснюється тим, що він легко 

з’єднується з гемоглобіном крові і робить його нездатним переносити кисень від легень до 

тканин.  

При надходженні свіжого повітря гемоглобін відновлює здатність поглинати кисень. 

Якщо вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 1 мл/л, то проявляється відчуття 

важкості голови, стиснення лобу, ніби «кліщами», потім сильний головний біль, мерехтіння 

перед очима і пульсація у скронях.  

При подальшому перебуванні в атмосфері газу, наростає сонливість і ціпеніння з 

запамороченням.  

Більше всього, при отруєнні потерпає центральна нервова система. По мірі розвитку 

аноксемії, людина поступово втрачає здатність міркувати, порушується координація руху.  

Заходи попередження.  

Загальні заходи для всіх місць отримання і можливого виділення оксиду вуглецю: 

герметизація апаратури, швидке видалення виділеного оксиду вуглецю.  
Сажа (клас небезпеки - 3) - високодисперсний порошок. Сажа викликає важкі хронічні 

захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гепатит. Вона може викликати 

пневмоконіоз, антракоз: втомлюваність, кашель, біль в грудях, задишка, бронхіт в наслідок 

чого розвивається емфізема, зміни зі сторони серця.  
Ангідрид сірчистий (клас небезпеки - 3) - газ без кольору з різким запахом. Загальний 

характер дії виявляється в захворюванні дихальних шляхів, викликають спазми бронхів. При 

впливі ангідриду сірчистого у вигляді аерозолю, утворюваного при туманах і підвищеній 

вологості повітря, подразнюючий ефект сильніший. Волога поверхня поглинає сірчистий 

ангідрид, потім послідовно утворюється сірчана кислота. Загальна дія полягає в порушенні 
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вуглеводного і білкового обміну, пригніченні окислювальних процесів в головному мозку, 

печінці,селезінці, м’язах, подразнює кровоносні органи.  
Вуглеводні насичені (клас небезпеки - 4) - рідина без кольору з характерним запахом; 

вуглеводні входять в склад пластових флюїдів та палива. Хімічний склад: парафіни, 

циклопарафіни, алкіл бензоли, нафтени. Діє токсично. У великих дозах викликає тошноту та 

запаморочення. При тривалому контакті організму людини в невеликих дозах, наслідки 

досить тяжкі. В цьому випадку отруєння може стати причиною лейкемії, або раку крові, і 

анемії - зменшення кількості червоних кров’яних тілець.  

Транспортування хімічних реагентів до бурової та зберігання на буровому майданчику 

здійснюватиметься в герметичній тарі.  

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря при 
роботі ДВЗ будівельних машин та механізмів. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться згідно:  

- Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами Том 1,3, м. Донецьк 2004 р.  

- Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников загрязнения атмосферы, Донецк, 1994. 

В процесі робіт по бурінню свердловин будуть використовуватись спецмеханізми що не 

працюють одночасно. Основним механізмом на будівельному майданчику буде бурова. Крім 

неї тимчасово будуть працювати  бортовий автомобіль (підвозити будівельні матеріали) та 

екскаватор (розробка траншеї, в якості крану, тощо), але їх вплив буде незначним і 

мінімальним, тому при розрахунках вони не враховуються.  

- бурова - 630 маш.-годин; витрата дизельного палива за період проведення робіт – 

3802 кг. 

Для роботи ДВЗ будівельної техніки використовуються паливо дизельне. Основні види 

техніки, які використовуються при будівництві даного об’єкту наведено в таблиці.  
Задіяна спецавтотехніка на об’єкті : 

Найменування  Вид 
палива 

Кількість 
одиниць 

Час 
роботи, 
маш.год 

Витрата палива 

л/маш.год  кг/рік 

1 2 3 4 5 6 

Екскаватор Дизельне 1 20 5 85 

Бурова Дизельне 1 160 7,1 965 

Всього Дизельне 2 180 12,1 1050 
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Розрахунок кількості викидів в робочому проекті проведено із застосуванням питомих  

показників, відповідно Методики розрахунку викидів забруднювальних речовин та 

парникових газів у повітря від транспортних засобів, затвердженої 13.11.2008р. за №452 

Держкомстату України. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від  

використання будівельної техніки проведено за формулою: 

В ij= М ij * А ij, 

де: В ij - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового газу (крім свинцю) i-

ю групою техніки, кг; 

М ij - обсяги спожитого палива, т; 

А - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та парникового газу, кг/т. 
  

Забруднюючі речовини та 
парникові гази 

Види палива 

( кг/т)ДП, 1,05 т 
Валові викиди, 

т/період 
будівництва  К Питомі 

Оксид вуглецю 1,5 36,2 0,057015 

Діоксид азоту 0,95 31,4 0,0313215 

Діоксид сірки 1 4,3 0,004515 

Неметанові леткі органічні 
сполуки 

1 8,16 0,008568 

Метан 1,4 0,25 0,0003675 

Оксид азоту 1 0,12 0,000126 

Сажа 1,8 3,85 0,0072765 

Вуглекислий газ 1 3138 3,2949 

Бенз(а)пірен 1 0,03 0,0000315 

 

 

Максимальні разові викиди ЗР 

Назва 
речовини 

Екскаватор, 85 кг/рік Бурова, 965 кг/рік Всього 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Оксид 
вуглецю 

0,064104167 0,0046155 0,09101849 0,05242665 0,155122656 0,057042 

Діоксид азоту 0,035215972 0,00253555 0,050001502 0,028800865 0,085217474 0,031336 
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Діоксид сірки 0,005076389 0,0003655 0,007207726 0,00415165 0,012284115 0,004517 

Неметанові 
леткі органічні 
сполуки 

0,009633333 0,0006936 0,013677917 0,00787848 0,02331125 0,008572 

Метан 0,000413194 0,00002975 0,000586675 0,000337925 0,00099987 0,000368 

Оксид азоту 0,000141667 0,0000102 0,000201146 0,00011586 0,000342813 0,000126 

Сажа 0,00818125 0,00058905 0,011616172 0,006690915 0,019797422 0,00728 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні зварювальних робіт 

Розрахунок викидів від зварювальних робіт металоконструкцій при будівництві 

свердловини виконаний по методиці «Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин 

від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання електро-, газорізання та 

напилювання металів», що затверджена Мінприроди 11.01.2003 р. (далі «Показники…») 

Електрозварювання під час будівництва  альтанки виконується електродами марки Э-

42 (АНО-6). Витрата електродів прийнята у відповідності з кошторисною документацією та 

наведена в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Марка електродів 
Витрата електродів 

кг/рік кг/год 
1 2 3 

АНО-6 50,0 1,02 

 

Для розрахунку викидів забруднюючих речовин, що надходять у повітря від 

електрозварювання, використовуються усереднені питомі викиди забруднюючих речовин 

(табл. 1, п.1.15 «Показники…»), які виділяються на кг витрачених зварювальних матеріалів. 

Результати розрахунків обсягів викидів забруднюючих речовин від 

електрозварювання занесені в таблиці 4.2 

Таблиця 4.2  Викиди забруднюючих речовин від зварювання  

Забруднюючі речовини Питомі викиди г/кг 
Валові викиди, 

т/період 
будівництва 

Секундні викиди 

г/с 

1 2 3 4 

Заліза оксид 14,35 0,00072 0,0005 

Марганцю оксид 1,95 0,000098 0,00007 

 

- Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря 

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря виконана шляхом розрахунків  

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОМ за програмою, що 
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реалізує алгоритм розрахунку концентрацій, викладений в ОНД-86. Визначення доцільності 

проведення розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин виконано згідно п 

5.21 ОНД-86. Розрахунок приземних концентрацій на підприємстві проводиться для 

забруднюючих речовин, що викидаються, для яких виконується умова: 
М / ГДК > Ф, де Ф - 0,01 х Н , при Н > 10 м; Ф = 0,1 при Н< 10 м, 

де: М - сумарне значення викиду від всіх джерел, при найбільш несприятливих з  

встановлених умовах викиду, г/с; 

ГДК- максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м3; 

Н- середньозважена висота джерел викиду, м. 

Доцільність розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

проводиться для джерела з найбільшим впливом на атмосферне повітря – бурової. 

Результати визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання  

№ 
п/п 

Найменування речовин 

Сумарне 
значення 
викидів в 

період 
будівництва 

ГДК, 
мг/м3 

М/ГДК Ф 
Доцільність 
проведення 
розрахунку 

г/с 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Оксид вуглецю 0,155122656 5 0,03102453 0,1 ні 

2 Діоксид азоту 0,085217474 0,2 0,42608737 0,1 так 

3 Діоксид сірки 0,012284115 0,5 0,02456823 0,1 ні 

4 
Неметанові леткі органічні 
сполуки 

0,02331125 0,5 0,0466225 0,1 ні 

5 Метан 0,00099987 1 0,00099987 0,1 ні 
6 Оксид азоту 0,000342813 0,4 0,00085703 0,1 ні 
7 Сажа 0,019797422 0,15 0,13198281 0,1 так 

8 Вуглекислий газ - -   0,1 ні 
9 Бенз(а)пірен - -   0,1 ні 

10 Заліза оксид 0,0005 0,4 0,00125 0,1 ні 
11 Марганцю оксид 0,00007 0,01 0,007 0,1 ні 

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виконані на 

ПЕОМ IBM за програмою “ЭОЛ ПЛЮС” в місцевій системі координат в розрахунковому 

прямокутнику 30×30 м з кроком сітки 10 м. Результати розрахунків розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведені у додатку А. З метою визначення 

масштабів зони впливу на соціальне середовище з боку об'єкта планованої діяльності 

виконаний розрахунок приземних концентрацій на території житлової забудови, найбільш 

наближеної до об'єкта планованої діяльності. 



43 

 

 

 

Аналіз результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі засвідчив, що максимальні концентрації зазначених речовин в атмосферному повітрі 

(та з урахуванням відповідних їх фонових значень) на межі житлової забудови не 

перевищують максимально разових граничнодопустимих концентрацій, встановлених 

Гігієнічними регламентами і складають: 

- Сажа – 0,64 часток ГДК нас.пункту; 

- Діоксид азоту  - 0,94 часток ГДК нас.пункту; 

- Діоксид сірки – 0,085часток ГДК нас.пункту; 

Вплив на атмосферне повітря в період будівництва приймається в межах 

нормативно допустимого. 
 Таким чином, викиди всіх шкідливих речовин можна встановити як гранично-

допустимі. Концентрація відпрацьованих газів буде безпечною для навколишнього 
природного середовища і здоров’я людей. 

 Розрахунок розсіювання представлений в додатках. 

Таким чином, перевищення ГДК шкідливих речовин на ділянці споруд будівництва та 

на границі ЗСО не буде. Концентрація відпрацьованих газів буде безпечною для 

навколишнього природного середовища і здоров’я людей. 

Вплив на атмосферне повітря в період будівництва приймається в межах нормативно 

допустимого. 

Для зменшення кількості викидів в атмосферу проектом передбачено: 

- раціональне використання будівельної техніки оптимальної потужності;  

- мінімальна кількість одночасно працюючих машин і механізмів. 

Для запобігання забруднення середовища передбачено зберігання мастильних 

матеріалів у герметично закритих ємкостях.  

В процесі експлуатації водозабірної свердловини негативний вплив на повітряне  

середовище відсутній. 

 

Розрахунок кількості викидів пилу в атмосферне повітря при проведення 
вантажно-розвантажувальних робіт в період будівництва. 

Потужність викидів пилу в атмосферу при завантаженні глини бентонітової у 

глиномішалку розраховується за формулою:   

 Q = (к1 к2 к3 к4 к5 к7 G 106 B)   (г/сек)  

                       3600     

 де: k1 – вагова доля пилевої фракції в матеріалі;     
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k2 – доля пилу, що переходить в аерозоль;  

k3 – коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови;  

k4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захищеності блоку від зовнішніх 

впливів, умови пилеутворення;  

 k5 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу;  

 k7 – коефіцієнт, що враховує крупнісь матеріалу;  

 G – інтенсивність завантаження матеріалу, т/год;  

B– коефіцієнт, що враховує висоту завантаження.  

Вихідні дані для розрахунку: 

 - період буріння  ( в інтервалі 0-65 м)  - 11 діб;  

 - кількість  глини бентонітової – 2,99 т;  

- швидкість вітру становить 9 м/с.  

 - вологість глини бентонітової – 2%,  

 - крупність матеріалів – 1 мм.  

 - висота падіння матеріалів – 1 м.  

 Потужність викидів пилу при завантаженні глини бентонітової у глиномішалку:  

Q = ( 0,05 х 0,02 х 1,7 х 0,1 х 0,8 х 1,0 х 0,056 х 106 х 0,5 )/ 3600 = 0,001 г/с.  

  

Кількість викидів становитиме 4,07Е-07 т/рік. 

 

Шумове навантаження при будівництві 

 Вплив тимчасовий. 

Характеристика рівня шуму від об’єкту в період будівництва 

Основними джерелами шуму та вібрації при будівництві є будівельна техніка та 

автотранспорт. 

Перелік працюючої будівельної техніки бурова, екскаватор, автомашина. 

Найближча житлова забудова розташована на відстані 200м від будівельного 

майданчика.  
Розрахункові рівні шуму від об’єкта: 

Шумові характеристики будівельної техніки прийняті відповідно до «Каталогу джерел 

шуму і засобів захисту» та наведені у таблиці нижче. Акустичні розрахунки виконані згідно до 

вимог ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». Враховуючи, що 

кран працює тільки при монтажі труб, колодязів , проектними рішеннями прийнято одночасно 

на будмайданчику робота двох одиниць техніки.  
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Шумові характеристики будівельної техніки 

Найменування Рівень шуму,дБА 

Бурова 87,0 

Екскаватор 78,0 

Сумарний максимальний  рівень шуму від двох одиниць будівельної техніки може 

складати: 
2

0.1 8.7 7.8

1

10 lg 10 10lg(10 10 ) 87,5
L

cум
n

L дБа


       

При дотриманні вимог техніки безпеки та санітарії згідно ДБН В1.1-31:2013, 

допустимий максимальний рівень звукового тиску на території сельбищної зони повинен 

становити 70дБА в денний час (табл.1).  

Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови від джерела шуму 

визначається за формулою: 

LАтер = LA _ ∆LАвідст. _ ∆L Апов _∆L Апок 
_ ∆L Аекр _ ∆L Азел _ ∆L Аобм + ∆L Авідб , дБА 

де LA - шумова характеристика, 

∆LАвідст - поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

(2 )
10lg

(2 )
Авідст

r r A B AB

A B AB
L




  


  
  

г = 200 м; А=1,4 м; В=1,4 м.  

∆LАвідст.=200 м = 41 дБа. 

∆L Апов - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 

повітрі, дБа; 

∆L Апов 300 =5г/1000 = 5*200/1000 = 1,0 дБа. 

∆L Апок - поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 

покриття території, дБа; ∆L Апок = 0. 

∆L Аекр - поправка, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення 

шуму, дБа; Аекр = 5,5. 

∆L Азел - поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, 

дБа; ∆L Азел=3,5. 

∆L Аобм - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки, дБа; ∆L Аобм = 0. 

∆L Авідб - поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці внаслідок 

накладання відбитого звуку, дБа; ∆L Авідб = 0. 
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LАтер = 87,5 – 41,0 -1,0-3,5 -5,5 -0-0+0=36,5 дБа 

Фактично рівень шуму на межі житлової забудови буде нижчим, оскільки не 

враховано поглинання звуку поверхнею землі, будівлями підприємств та зменшення шуму 

зеленими насадженнями. Згідно з результатами розрахунків, рівні звукового тиску не 

перевищують нормативних на межі житлової забудови та на межі нормативної СЗЗ, отже 

додаткові заходи по зниженню шуму при будівництві об’єкта не потрібні. Роботи будуть 

виконуватись в одну зміну денний час.  

Характеристика рівня шуму від об’єкту  в період експлуатації 
В процесі здійснення планованої діяльності джерелами шуму виступатиме 

занурювальний електронасос  FIRST SPU4.01-10-B/XI4-50-1-230, 0,37кW. 

Насос експлуатуватиметься всередині ізольованої від наземного простору фільтрової 

колони в постійно зануреному положенні (тобто на глибині не менше 35,0 м від даної 

поверхні), а сама планована діяльність буде здійснюватися, безпосередньо, в межах 

території буріння свердловини і суцільною огорожею ділянці, що віддалена від меж 

найближчої житлової забудови на відстань 200м. 

Нормативний рівень шуму на території промислових підприємств не повинен 

перевищувати 80 дБА, при цьому, згідно з паспортними характеристиками занурюваного 

електронасоса FIRST SPU4.01-10-B/XI4-50-1-230 вказані технічні засоби сертифіковані на 

використання не тільки в промисловій, а й в житловій зоні, і тому їхня шумова потужність 80 

дБА не перевищує. 

З урахуванням викладеного, для даного випадку виконання акустичних розрахунків 

оцінюється як недоцільне, адже планована діяльність не матиме потужностей, достатніх для 

внесення будь-яких змін в існуючий акустичний режим майданчика свердловини, а тим 

більше – в акустичний режим найближчої житлової зони, що віддалена від планованого 

об'єкта на достатню відстань та, до того ж, надійно заекранована існуючими будівлями, 

деревами та лісосмугами. 

Заходи щодо зменшення шуму та вібрації 
Заходи для зменшення впливу шуму та вібрації на прилеглі території та на території 

будівельного майданчику включають: 

- установка шумозахисних екранів, установка вихлопних систем (глушників) на 

транспортних засобах та шумозахисного обладнання на устаткуванні; 

- виключення роботи будівельної техніки в холостому ходу; 

- заборона робіт у районах житлової забудови в нічний час, за винятком випадків, 

коли розпочаті будівельні роботи не можуть бути призупинені; 



47 

 

 

 

- вібрувальні частини будівельного устаткування повинні бути обгороджені і бути 

максимально віддаленими від найближчих житлових забудов. 

В межах ділянки спорудження свердловини відсутні поверхневі постійні та тимчасові 

водотоки.   

Вплив на поверхневі води в процесі виконання будівельних робіт та експлуатації 

свердловини не очікується.  

Експлуатація водозабірної свердловини не створює світлового, теплового, радіаційного 

забруднення та випромінення.  

На вимогу НРБУ-97 та ДСанПіН 2.2.4-171-10 з метою визначення радіаційної якості 

води за вмістом радіонуклідів передбачено щорічно проводить радіохімічний аналіз води. 

 В ході буріння свердловини відбуватиметься вилучення гірської породи із стовбура 

свердловини загальною кількістю 6,97 м3 або 10,34 тони.  

Також очікується утворення твердих побутових відходів у кількості 0,22т.  

Після проведення планованої діяльності передбачається вивезення твердих побутових 

та будівельних відходів на полігон с. Деснянка. 

 

5.4. Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у 

тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій. 
Ділянка під будівництво свердловини розміщена в центрі села Деснянка, межує з 

сільським будинком культури, городами мешканців села,  галявинами та зеленими 

насадженнями. 

Згідно діючих містобудівних вимог, сантехнічних, екологічних  документів ( ДБН Б 2.2-

12:2018, ДБН В.2.5-75:2013) обмежень відносно спорудження свердловини на запланованій 

ділянці немає.  

Поблизу місця розташування свердловини відсутні об’єкти культурної спадщини, що 

підтверджує лист наданий Департаментом культури і туризму, національності та релігій 

Чернігівської облдержадміністрації (додаток).  Планована діяльність не створює вплив на 

об’єкти культурної спадщини.  

Після проходки водоносного комплексу проводяться геофізичні дослідження до складу 

яких входять  стандартний каротаж в інтервалі залягання водоносного комплексу та 

радіоактивний каротаж по всьому стволу свердловини.  

 Після закінчення геофізичних досліджень проводять дослідну відкачку. Дослідна 

відкачка проводиться для визначення дебіту свердловини і його залежності від зниження 

рівня. Відкачка проводиться експлуатаційним насосом на два зниження, починаючи з 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdocument.ua%2Fkanalizacija.-zovnishni-merezhi-ta-sporudi.-osnovni-polozhen-nor24568.html&ei=-BoYVNvDBMT8ywP2lILwCQ&usg=AFQjCNE76bhbGRTLC-XE8U0dbFduyDgw-Q&sig2=kt4voIPiTZP44ET0rZGV0A&bvm=bv.75097201,d.bGQ
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меншого, тривалістю по 5 діб кожне. Після кожного зниження за загальноприйнятою 

методикою проводяться заміри відновлення рівня води протягом 5 діб.   

Після закінчення дослідних робіт і відновлення рівня до усталеного, свердловину 

оснащують насосом для експлуатаційної відкачки з проектним дебітом протягом 9-ти діб для 

здачі свердловини Замовнику.   

У кінці експлуатаційної відкачки відбирається проба на бактеріологічний аналіз. Після 

завершення всіх робіт устя свердловини герметизується. 

 Для уникнення ризиків для здоров’я мешканців с. Деснянка при експлуатації 

свердловини та забезпечення дотримання санітарного режиму, в межах зон санітарної 

охорони, передбачається щоденний огляд насосної станцій та І-го поясу зони санітарної 

охорони,  один раз на місяць – ІІ-го поясу зони санітарної охорони та один раз на рік – ІІІ-го 

поясу зони санітарної охорони.   

Проводити контроль за санітарним станом прилеглої до свердловини  території з метою 

своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення.   

Проведення  контролю якості води зі свердловини. Якість підземних вод 

передбачається оцінювати за органолептичними, санітарно-бактеріологічними, фізико-

хімічними показниками – щоквартально та проводити визначення радіаційної якості води 

один раз на рік.   

 

5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 
об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності. 

Впливу від планованої діяльності об’єкту проектування на території, які мають особливе 

природоохоронне значення не відбувається.  

 

5.6. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 
викидів парникових газів, та чутливість діяльності до зміни клімату. 

 Загальна тривалість виробничого циклу з врахуванням підготовчих, заключних та 

дослідних робіт по площадці складає 70 діб.  

Під час спорудження свердловини відсутні активні і масштабні впливи планованої 

діяльності (значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін.), тому зміни мікроклімату 

не очікується.  

Можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню 

шкідливих видів для фауни і флори відсутні.  



49 

 

 

 

При експлуатації свердловини зміни клімату не очікуються, оскільки відсутні значні 

виділення теплоти, інертних газів, вологи.   

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні.   

 

5.7. Технологія і речовини, що використовуються. 

Свердловина 

В інтервалі 0,0-86,0 свердловина буриться долотом D=295мм з обсадкою трубами 

D=219мм. Стовбур свердловини ретельно промивається від шламу   та проводиться 

затрубна цементація колон від забою до гирла.  

Після затвердіння цементного розчину виконується розбурювання  цементної пробки 

долотом D=190мм. Подальше буріння в інтервалі 86,0-125,0м здійснюється тим же 

діаметром долота. Буріння по водоносному горизонту виконується з промивкою чистою 

водою з підтриманням надмірного гідростатичного тиску  при установці фільтру і гравійній 

обсипці, на рівні устя свердловини. Бурові установки при цьому повинні бути 

вантажопідйомністю 32т.  

Водоприймальна частина свердловин обладнується фільтром із перфорованої труби 

з сітчастою обмоткою та гравійною обсипкою .  

Далі свердловина обладнується фільтровою колоною, яка встановлюється в наступній 

послідовності: 

- Відстійник довжиною 1,0м в інтервалі 124,0-125,0м; 

- Робоча частина – сітчастий  фільтр  на каркасі з перфорованих труб  D=125мм  

загальною довжиною 6,0м в інтервалі 118,0-124,0м; 

- Надфільтрова частина  - труби діаметром 125мм довжиною 125,0м в інтервалі -0,0-

125,0м. 

Для формування рівномірного шару гравійної засипки  фільтрова колона повинна бути 

відцентрована за допомогою направляючих ліхтарів, встановлених на відстійнику та 

надфільтровій частині.  

Гравійна засипка в інтервалі 86,0-125,0м. Гравій перед засипкою в свердловина 

промивається та дезінфікується.  

Глибина кріплення свердловини обсадними трубами та інтервал установки фільтру 

можуть коригуватися буровою організацією по фактичному геологічному розрізу та даними 

каротажу свердловини.  
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Для цементації колон обсадних труб використовується тампонажний портландцемент 

ДСТУ Б.В.2.7-88.99. Для герметичного заповнення затрубного і міжтрубного прострою 

свердловини цементним розчином треба використовувати розчин цементу з розширювачами 

15-25% гіпсоглинозему або 10-15% активної добавки.  (шлаку, опоки, трепелу). 

Цементацію необхідно виконувати односхідним способом з двома пробками. Для 

цементувальних робіт треба використовувати головку 2ГУЦ-400. Для цементування 

свердловини необхідно використовувати цементувальні агрегати 1АС-20 та ЗАС-ЗО. 

Для дотримання вимог природоохоронних заходів з охорони підземних вод від 

виснаження та забруднення проектом передбачено затрубна цементація обсадних колон з 

виходом цементного розчину на гирло свердловини.  

Для промивання свердловини під час буріння необхідно використовувати воду 

господарсько-питного призначення з метою запобігання забруднення експлуатаційного 

водоносного горизонту. 

Водоприймальна частина свердловин обладнується фільтром із перфорованої труби 

з сітчастою обмоткою та гравійною обсипкою. 

Після закінчення буріння і цементації необхідно перевірити якість цементації 

нагнітанням води у свердловину, геофізичним методом або запуском у затрубний простір 

індикатора (харчової солі або барвника) з наступним спостереженням за складом води або 

барвником при відкачці свердловини.  

Дослідна відкачка як правило повинна  проводитись з трьома зниженнями. Тривалість 

відкачки на кожне зниження визначається часом, необхідним для досягнення практично  

постійного дебіту та динамічного рівня. Після чого відкачка повинна продовжуватися не 

менше однієї доби. Виконується дослідна відкачка занурювальним насосом. Відкачку 

належить починами з мінімальних знижень і закінчувати максимальними.  

В кінці дослідного відкачування води зі свердловини необхідно відібрати проби води 

для хімічного та бактеріологічного аналізів, а також на природні радіонукліди.  

Оголовок свердловини і герметизація устя виконується згідно серії ТП 7.901-7 

"Герметизированные оголовки скважин". 

Резистивиметрія виконується після проведення відкачки та відновлення водовіддачі 

пластів. 

Технологічне обладнання свердловини. 

Для підйому води проектуєма свердловини обладнується електрозанурювальним 

насосом Wilo FIRST SPU4.01-10-B/XI4-50-1-230 з кожухом охолодження. Продуктивність 
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насосу – 1 м3/год. Потужність двигуна – 0,37 кВт. Насосів передбачено 2шт, 1 резервний і 

зберігається на складі. Категорія надійності електропостачання ІІІ.  

При подачі 10 м3/год динамічний рівень встановлюється на глибині – 25м. При роботі 

водорозбірної колонки відбір води  буде мінімальним і динамічний рівень від статичного 

суттєво не відрізнятиметься. Необхідний тиск над поверхнею землі до 2х метрів, оскільки в 

даному проекті передбачається обладнання свердловини водорозбірною колонкою, тож і 

насос підбирається з мінімальним дебітом 1м3 та напором: 

Н=Нк-Нп+ΔН+ ΔНнс+ ΔНн 

Нк-геодезична відмітка свердловини,150,55м; 

Нп- відмітка  насосу, 115,55м; 

ΔН- втрати напору в трубопроводі - 2,0м 

ΔНнс- втрати напору в насосній станції - 1,0м 

ΔНн – необхідний напір на поверхні землі – 2,0м 

Н=150,55-115,55+2,0+1,0+2,0=40,0м  

 

В перспективі при будівництві водопровідної мережі в селі насос потрібно буде 

замінити на більш потужний.   

При бажанні замовник може змінити рекомендований насос на насос іншого виробника 

з відповідними параметрами.  

Глибина занурення насосу корегується буровою організацією по наслідкам 

випробування свердловини. Для обліку води, що забирається, установлюється 

електромагнітний лічильник IPERL-20. 
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В процесі експлуатації свердловини з метою оцінки якості води з часом, 

передбачається відбирання проб води на хімічний аналіз (термін - 4 рази на рік) на протязі 

першого року експлуатації, в подальшому не рідше 1 разу на рік.   

Для забезпечення скиду води, при виконанні пробних відкачок, а також, при 

необхідності безпосередньої подачі води в пересувні ємкості, передбачається застосування 

патрубку із засувкою. Також насосна станція облаштовується зворотним клапаном, 

вантузом, манометром показуючим і краном триходовим, що забезпечує забір води для 

аналізів. 
Насосна станція 

Для забору води із свердловини над нею запроектована насосна станція першого 

підйому. Відповідно п. 11.1   ДБН В.2.5-74:2013 категорія надійності насосної станції ІІІ.   

Враховуючи гідрогеологічні умови площадки, вимоги щодо розміщення необхідних 

контрольно-вимірювальних приладів, запірно-регулюючої арматури та технологічного 

обладнання, а також можливість монтажу і демонтажу насосу із застосуванням засобів 

механізації насосна станція запроектована підземного типу, однокамерна. Влаштовуючи 

насосну станцію підземного типу виключається можливість замерзання води в трубах 

взимку, так як глибина встановлення оголовку свердловини та водоводу буде нижче глибини 

промерзання грунту. Також створюються вільний доступ засобів механізації до гирла 

свердловини над яким буде розташовуватися люк камери насосної станції.  

Абсолютна відмітка гирла свердловини, що проектується  - 150,55м. Майданчик під 

будівництво підземної насосної станції до глибини 3,0м характеризується наступним 

інженерно-геологічним розрізом: 

Несучим грунтом при будівництві підземної насосної станції буде служити супісок 

лесовидний,  згідно ДБН В.2.1-10-2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» з 

розрахунковими характеристиками.:  

 

Конструкція насосної станції прийнята згідно ТПР 901-02-142.85 «Насосні станції 

підземного типу на водозабірних свердловинах» і приводиться на аркушах 2 марки 214-22-

04-АБ. Враховуючи п.9.1.2.9. ДБН В.2.5:2013 глибина підземної камери насосної станції 

приймається 2,4 м. Насосна станція передбачається із залізобетонних елементів діаметром 

2,0м (серія 3.900.1-14 вип.1). Фундаментом камери служить залізобетонна плита ПП20-2 

(серія 3.900.1-14 вип.1), яка вкладається на підготовку з  монолітного бетон кл.С12/15,  
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товщиною 50мм на щебеневій основі, товщиною 100мм.   Для експлуатації підземна камера 

облаштовується люком типу «Л» (ДСТУ Б В.2.5-26:2005).  

Відповідно вимоги п.п.12.8.3 ДСТУ−Н Б В.1.1−44 проектом передбачається  

влаштування водонепроникного вимощення по периметру колодязя насосної станції та по 

периметру люка. Ширина вимощення 2,4м.  

Гідроізоляцію зовнішньої поверхні насосної станції, що стикається з грунтом   

передбачено виконати шляхом нанесення гідроізоляційної суміші VIATRON" Ін'єктГрунт. 

Площа гідроізоляції 18м2.  

Будівництво бювету  

Проектом передбачається будівництво водопроводу з підключенням до нього 

водорозбірної колонки. Розміщення водопровідної мережі та водорозбірної колонки в плані 

передбачене відповідно вимогам ДБН Б.1.1-15:2012 і ДБН Б.2.2-12:2019 . 

Подача води від проектної свердловини до водорозбірної колонки  здійснюється по 

водопроводу В1, із зварних поліетиленових труб марки ПЕ100 SDR17 по ДСТУ Б В.2.7-

151:2008, діаметром 32мм, загальною протяжністю 22,0 м. 

 Водорозбірна колонка встановлюється в водопровідному колодязі ВК-1. Колонка в 

проекті прийнята незамерзаюча колонка-гідрант BG-205. Загальна довжина колонки 2,21м, 

глибина занурення 1,52м. 

Для безперебійної роботи системи, для зменшення частоти включень і виключень 

свердловинного насосу, що призводить до суттєвої економії електроенергії та продовжує час 

служби насосу, даним проектом передбачається встановлення в колодязі ВК-1 

гідроакумулятору ємністю 100л. Для уникнення можливості замерзання гідроакумулятору  

глибина колодязя ВК-1 прийнята 2,4м.  

Електротехнічні рішення 

Система заземлення мережі 0,4кВ - з глухозоземленою нейтроллю 380/220В з 

системою TN–C-S. 

Електроустановки насосної станції за ступенем надійності електропостачання 

відносяться до III категорії електропостачання. 

Плановою діяльністю передбачено: 

- встановлення щита ЩУ на металевій трубостійці  і приєднання до існуючого ЩР. 

- підключення силових мереж насосної станції. 

 

6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливів на 
довкілля. 

https://dnaop.com/html/43963/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_%D0%91
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/B-2212_InBul.pdf
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Усі прогнози мають ймовірнісний характер і ґрунтуються на даних про стан 

навколишнього природного середовища на певний момент часу і в минулому. 

Для прогнозування впливу на довкілля планованої діяльності було виконано детальний 

аналіз стану компонентів навколишнього середовища території проектуємого водозабору та 

території, яка може зазнати впливу планованої діяльності. 

 З цією метою було виконано ряд аналітичних, розрахункових, експертних та 

експерементальних досліджень та використані дані уповноважених установ, а саме:  

- дані щодо кліматичної і метеорологічної характеристики Чернігівського обласного 

центру з гідрометеорології, 

 - дані щодо величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному 

повітрі в районі розташування об’єкту планованої діяльності, надані Департаментом екології 

та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, 

 - розрахунковий метод з використанням програмного комплексу «EOL+», 

рекомендований для використання Мінприроди України та наявних методичних 

рекомендацій, 

 - вивчення досвіду буріння водяних свердловин, 

 - матеріали робочого проекту «Будівництво свердловини з водорозбірною  колонкою в 

с. Деснянка Чернігівського району Чернігівської області». 

 

7. Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, 
уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому 

числі (за можливості) компенсаційних заходів. 

Враховуючи геолого-гідрогеологічні особливості території, де розташований 

водозабір, значне техногенне навантаження в районі розташування свердловини, для 

обґрунтування і вибору оптимального розміщення водозабірної свердловини на цій 

території, розроблені ЗСО свердловини, з необхідними санітарно-технічними і гігієнічними 

заходами в них. 

У відповідності з УКД 351.711:332.33 «Установлення та розрахунок меж зон санітарної 

охорони навколо джерел водопостачання» і ДБН В.2.5-74:2013, передбачається три пояси 

зон санітарної охорони: 

І-й пояс – зона суворого режиму; 

ІІ-й та ІІІ-й пояси – зони обмежень. 

Для забезпечення дотримання санітарного режиму, в межах зон санітарної охорони, 

обов’язковим є виконання наступних заходів:  
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  - щоденний огляд насосної станції і І-го поясу зони санітарної охорони, один раз на 

місяць – ІІ-го поясу ЗСО і один раз на рік – ІІІ-го поясу ЗСО;   

- контроль санітарного стану прилеглої до прояву території з метою своєчасного 

виявлення джерел потенційного забруднення; 

  - спостереження за якістю води шляхом проведення санітарномікробіологічного, 

хімічного, радіологічного контролю і визначення отрутохімікатів, відповідно до санітарних 

норм і правил; 

  - недопускання розливу шкідливих речовин на ділянці робіт; 

  - дотримання основних вимог та рекомендацій санітарної служби та органів 

геоекологічного та гірничотехнічного контролю. 

Згідно примітки пункту 15.2.1.1  ДБН В.2.5-74:2013, «Положення про порядок 

проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та 

водопроводів господарсько-питного призначення», при таких умовах : І пояс зони санітарної 

охорони (ЗСО) свердловини облаштовується на ділянці розміром 60х60м навколо 

свердловини.   ЗСО І поясу обгороджується парканом з сітки рябиці, висотою 1,5м  Під’їзна 

дорога та розворотна площадка на території ЗСО І поясу закріплюються грунто-щебенем. 

Враховуючи те, що рельєф прилеглої території має природний ухил а на території 

прилеглих земель скоригована для організованого відводу зливових вод, проектом 

виключається можливість  підтоплення території водозабірної свердловини, а саме існуючої 

ЗСО І поясу. 

Межі другого поясу ЗСО водозабору має форму кола радіусом 67 м з свердловиною в 

центрі. При обстеженні території села виявлено, що в межі ЗСО ІІ поясу потрапляють зелені 

насадження, городи, споруди та будівля клубу. Споруди та об’єкти, які створюють небезпеку 

мікробного забруднення джерел водопостачання, згідно п. 15.3.2.2. ДБН В.2.5-74:2013, на 

території відсутні. 

Радіус ЗСО ІІІ поясу згідно розрахунків становить 250 м. . При обстеженні території 

села виявлено, що ві ЗСО ІІІ поясу потрапляють зелені насадження, городи, житлова 

забудова, яка представлена приватними садибами мешканців села. Всі будівлі оснащені 

централізованою каналізаційної мережею. Склади ПММ, пестицидів та мінеральних добрив, 

накопичувачі стічних вод та нафтопродуктів на території даного поясу відсутні. Споруди та 

об’єкти, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання, згідно п. 

15.3.2.3. ДБН В.2.5-74:2013, на території відсутні. 
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Основними водоохоронними заходами по другій і третій зонах санітарної охорони є 

такі: 

- будь-яке будівництво в межах другого і третього поясів ЗСО, особливо, якщо воно 

пов’язане з розкриттям водоносного горизонту, що експлуатується повинно бути 

узгоджене з державними органами земельних ресурсів, місцевими органами 

санітарного, екологічного і геологічного контролю; 

- контроль за свердловинами, які знаходяться в межах зон санітарної охорони і які 

можуть бути потенційно небезпечними для водоносного горизонту, в разі їх виходу 

із ладу, або неправильної експлуатації; 

- регулювання буріння нових свердловин з обов’язковою ізоляцією водоносних 

горизонтів і погодженням з державними органами земельних ресурсів, місцевими 

органами санітарного, екологічного і геологічного контролю; 

- забороняється закачувати відпрацьовані води в підземний горизонт. 

Заходи по захисту водоносних горизонтів:  

- буріння роторним способом буровим станком з прямим промиванням глинистим 

розчином;  

- затрубна цементація обсадних колон водозабірної експлуатаційної свердловини з 

виведенням на 0,5м вище поверхні землі;  

- герметизація устя свердловини; 

 - встановлення зворотного клапану в насосній станції; 

 - планування поверхні площадки ЗСО суворого режиму для організації відводу 

поверхневого стоку за межі її території;  
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- встановлення лічильника для обліку водовідбору підземних вод з водоносного 

горизонту.  

Для попередження забруднення родючого шару ґрунту передбачено його зняття і 

складування у тимчасові відвали з наступним використанням для рекультивації порушених 

земель.  

Доставка хімреагентів на майданчик передбачається в герметичній тарі, що дозволяє 

виключити негативний вплив на атмосферне повітря та працівників від випаровування, 

розпорошування хімреагентів при вантажо- розвантажувальних роботах. Для зберігання 

запчастин, хімічних реагентів та глиномішалки передбачено спорудження тимчасових 

навісів.  

 

8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, 
зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів 

запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та 
заходів реагування на надзвичайні ситуації. 

 За результатами проведеної оцінки впливу на довкілля – значного негативного впливу 

на компоненти довкілля в результаті спорудження свердловини при дотриманні технічних і 

технологічних нормативів не очікується.  

Вплив на довкілля можливий лише у випадку виникнення аварійних ситуацій, але 

комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень забезпечує безаварійність робіт.  

У разі виникнення надзвичайної ситуації, внаслідок стихійного лиха (буревій,  землетрус 

тощо) чи масштабної аварії техногенного походження, очікуваний негативний вплив на 

навколишнє середовище може бути проявлений тільки у безконтрольному виливі чистої води 

у разі пориву водогону (при продовженні роботи насосів), що призведе до незначних 

тимчасових незручностей на час ремонтних робіт.  

Територія навколо свердловин спланована та засаджена травою. Насосна станціа 

першого підйому знаходяться у бетонному колодязі, устя свердловин обладнані водоміром, 

манометрами, замірними трубками. Експлуатаційне обладнання представлене глибинним 

насосом, розміщеним у стовбурі свердловини, підведення електрокабелів здійснено під 

землею.  Ніяких передумов для створення негативного впливу на довкілля, в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій не має. 

Позитивний вплив може бути проявлений у подачі води при пожежогасінні та усуненні 

наслідків викликаних надзвичайними ситуаціями. 
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При спорудженні свердловини найбільш вірогідною аварійною ситуацією може бути 

розлив нафтопродуктів на території спорудження свердловини.  

Для нейтралізації нафтопродуктів місце розливу засипається біопрепаратом “Еконадін” 

з розрахунку 1-2 л на 1м2 площі. Нейтралізований шар ґрунту збирається у металевий 

контейнер та передається спеціальним організаціям, які мають ліцензію на утилізацію  даних 

відходів. 

 

9 Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх 
технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу 

на довкілля 

Труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля не 

виявлено.  

 

10. Зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого територіального 
органу.  

Повідомлення про планову діяльність (реєстраційний номер № 20232610339) 

оприлюднено в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та опубліковано у газетах: 

«Весть» від 08.08.2019 № 32 (767), «Вісник Ч» від 02.02.2023 № 5 (1035),   на дошках 

оголошень Новобілоуської сільської ради за адресами вул. Троїцька, б.1 та вул. Троїцька, 

б.7 . Листом від 06,03.2023 № 06-07/436 Департамент екології та природних ресурсів 

Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) повідомив, що з дня 

офіційного оприлюднення протягом 20 робочих днів повідомлення про планову діяльність 

Новобілоуської сільської ради (реєстраційний номер №: 20232610339 у Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля) щодо буріння і облаштування водозабірної артезіанської 

свердловини  з підземних вод водоносного горизонту бучацької серії еоцену, з метою 

забезпечення питних потреб населення с. Деснянка зауваження і пропозиції до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості до Департаменту не надходили.  

 

11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля 
під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів 

післяпроектного моніторингу. 
При спорудженні свердловини. 
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 Щоденний огляд території ділянці на якій проводяться бурові роботи з метою 

недопущення розливу/розсипу забруднюючих речовин на ділянці.  

У процесі відкачування проводити замір температури води та організовувати відбір 

проб і їх доставку в лабораторію для визначення мікробіологічних, токсикологічних, 

органолептичних показників і хімічного складу води.  

Проводити контрольні виміри якості води в природних поверхневих водоймах та 

виходах підземних вод на поверхню, на водотоках і водоймах, пов’язаних з водоносним 

горизонтом, на який будується свердловина, найближчих до місця планованої діяльності. 

Періодичність проведення моніторингу – перед, під час буріння та після проведення 

плавнованої діяльності.  

При експлуатації свердловини.  

Для забезпечення дотримання санітарного режиму, в межах зон санітарної охорони, 

обов’язковим є виконання наступних заходів:  

- щоденний огляд насосної станцій та І-го поясу зони санітарної охорони, один раз на 

місяць – ІІ-го поясу зони санітарної охорони та один раз на рік – ІІІ-го поясу зони санітарної 

охорони; 

 - контроль санітарного стану прилеглої до свердловини території з метою своєчасного 

виявлення джерел потенційного забруднення – постійно; 

 - спостереження за якістю води шляхом проведення санітарно- мікробіологічного, 

хімічного – щоквартально, радіологічного контролю і визначення отрутохімікатів – щорічно, 

відповідно до санітарних норм і правил.  

Для проведення спостережень за динамікою підземних вод окрім п’єзометра 

свердловина обладнується водолічильником та електрорівнеміром.   

Водовідбір фіксується щодобово, заміри рівнів проводяться 3 рази на місяць згідно 

діючих інструкцій.  Результати замірів регулярно повинні вноситись в «Журнал роботи 

свердловини» по формі ПЗД-11 державної статистичної звітності. Для оцінки режиму 

експлуатації повинно проводитись спостереження за статичним та динамічним рівнем та 

температурою води у свердловині 1 раз на місяць. 
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12. Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку 
аудиторію 

Планованою діяльністю є виконання робіт щодо будівництва водозабірної 

артезіанської свердловини в с. Деснянка Чернігівського району Чернігівської області  для   

питного водозабезпечення населення села.  

Свердловину передбачено пробурити в центрі села, поруч облаштувати бювет з 

водорозбірною колонкою. 

Очікуваний дебіт свердловини складає 10 м3 /год, продуктивність свердловини 

240м3/добу. При роботі бювету продуктивність свердловини складатиме 24м3/добу. 

Організація будівництва свердловини передбачає наступні періоди виконання робіт: 

підготовчі роботи; будівництво свердловини; дослідні роботи. 

  Загальна тривалість виробничого циклу з врахуванням підготовчих, заключних та 

дослідних робіт складає 90 діб.  

Після проходження водоносного комплексу проводяться геофізичні дослідження, 

дослідна та експлуатаційна відкачки.  

По завершенню всіх робіт устя свердловини герметизується, здійснюється демонтаж 

агрегату бурового на базі автомобіля; планування (рекультивація) земельної ділянки. Над 

устям свердловини передбачена насосна станція підземного типу.  

Планувальні відмітки майданчика водозабірної свердловини прийнято в ув’язці з 

прилеглою територією, що забезпечує відведення поверхневого стоку.   

Під’їзд на майданчик свердловини існуючий, по існуючим дорогам. Огорожа першого 

поясу зони санітарної охорони прийнята з сітки рабиці на металевих стовпчиках з 

обладнанням воріт для в’їзду технологічного транспорту та хвіртки для проходу 

обслуговуючого персоналу. 

Подача води із свердловини передбачена електричним насосом, тому під час 

експлуатації свердловини забруднення атмосферного повітря не очікується. 

При  експлуатації свердловини для забезпечення дотримання санітарного режиму, в 

межах зон санітарної охорони, передбачається:  

-  щоденний огляд насосної станцій та першого поясу зони санітарної охорони, один раз 

на місяць – другого поясу зони санітарної охорони та один раз на рік – третього поясу 

зони санітарної охорони;  

-  постійний контроль за санітарним станом прилеглої до свердловини території з метою 

своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;  
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-  спостереження за якістю води шляхом проведення санітарно-мікробіологічного, 

хімічного, радіологічного контролю і визначення отрутохімікатів відповідно до 

санітарних норм і правил.  

Для уникнення ризиків для здоров’я працівників підприємства  при експлуатації 

свердловини та забезпечення дотримання санітарного режиму, в межах зон санітарної 

охорони, передбачається щоденний огляд насосної станцій та І-го поясу зони санітарної 

охорони, один раз на місяць – Ііго поясу зони санітарної охорони та один раз на рік – ІІІ-го 

поясу зони санітарної охорони.  

Проводити контроль за санітарним станом прилеглої до свердловини території з метою 

своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення.  

Проведення контролю якості води зі свердловини. Якість підземних вод передбачається 

оцінювати за органолептичними, санітарно-бактеріологічними, фізико-хімічними 

показниками – щоквартально та проводити визначення радіаційної якості води один раз на 

рік. 
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13. Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів 
та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля. 

1 ДсанПіН 2.2.4-171.10. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до 
споживання людиною». 

2 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні поло-

ження проектування». 
3 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р.  № 2024. «Правовий 
режим зон санітарної охорони водних об’єктів». 

5 
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, 
затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173 зі змінами за наказом 
від 02.07.2007 р. № 362. 

6 Сборник методик по расчёту содержания загрязняющих веществ в выбросах от 
неорганизованных источников загрязнения атмосферы, УкрНТЭК, Донецк, 2000 

7 
Наказ   Держкомстату України від 13.11.2008 р № 452  «Про затвердження 
Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 
повітря від транспортних засобів». 

8 
Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря різними виробництвами, Український науковийцентр технічної екології, 
том І-ІІІ, Донецьк, 2004. 

9 Закон №2059-VIII от 23.05.2017 «Про оцінку впливу на довкілля». 

10 ДК 005-96. «Класифікатор відходів». 

11 Наказ від 23.12.2010 № 470 «Методичні рекомендації із забезпечення 
ефективного відведення поверхневих вод». 

12 ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

13 Екологічний паспорт Чернігівської області 

14 УКД 351.711:332.33 «Установлення та розрахунок меж зон санітарної охорони 
навколо джерел водопостачання» 

 

.   

 

 

 

 

 

Виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля: 

 

Котельчук А.Л.                                                                    ___ ___________________ 

кандидат технічних наук зі спеціальності сільськогосподарські меліорації 

(кваліфікаційний сертифікат АР № 017832 – виданий 16.11.2021 р., 

Підвіщення кваліфікації №02132 від 21,10,2022р. 















Додаток 1.  РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ  

Розрахунок виконано 20,06,2022р. програмою Еол-Плюс, Версія 5.3.8 
 
 

ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 
 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 с. ДЕСНЯНКА 19,6 7,5 5 180   1 

 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 
 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 
град. 

1 1 Проммайданчик 15 15  

 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

     джерела  X1, м Y1, м X2, м Y2, м  площ. 1-го типу - 0)    

1 1 1 Бурова  1 15 15 30 30 5   20  

 

 

ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

      речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 03004 

------- 

328 

0,007 1 0,012          

   04001 

------- 
301 

0,028 1 0,05          

   05001 

------- 

330 

0,0041 1 0,0072          

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 
 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. 
осідання 

03004 

------- 
328 

Сажа 0,15 1 



04001 

------- 
301 

Оксиди азоту (у перерахунку на 
діоксид азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

05001 

------- 
330 

Сірки діоксид 0,5 1 

 

ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 
 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

    X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 03004 

------- 

328 

а   0,012         

 04001 

------- 
301 

а   0,046         

 05001 

------- 
330 

а   0,0066         

 

 

Завдання на розрахунок. 
ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 
 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м   вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 15 15 30 30 10 10   

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 
 

 

Найменування 
міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. с. Новий 
Білоус 

          30  10 20 1 

 

 

Результати розрахунку 

 

3004 / 328  Сажа 

 
Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

  0,021555 0,143699 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10  0,017092 0,113943 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20  0,017092 0,113943 240,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30  0,021555 0,143699 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 



 10 0,017092 0,113943 330,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 10 0,009138 0,060922 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 10 0,009138 0,060922 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 10 0,017092 0,113943 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 20 0,017092 0,113943 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 20 0,009138 0,060922 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 20 0,009138 0,060922 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 20 0,017092 0,113943 150,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 30 0,021555 0,143699 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 30 0,017092 0,113943 60,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 30 0,017092 0,113943 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 30 0,021555 0,143699 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

 

3004 / 328  Сажа 
 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

  0,021555 0,143699 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30  0,021555 0,143699 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 30 0,021555 0,143699 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 30 0,021555 0,143699 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 10 0,017092 0,113943 330,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20  0,017092 0,113943 240,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 20 0,017092 0,113943 150,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 30 0,017092 0,113943 60,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 20 0,017092 0,113943 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 30 0,017092 0,113943 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 10 0,017092 0,113943 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10  0,017092 0,113943 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 10 0,009138 0,060922 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 10 0,009138 0,060922 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 20 0,009138 0,060922 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 20 0,009138 0,060922 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 

 

Результати розрахунку 

 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

  0,089812 0,449060 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10  0,071215 0,356073 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20  0,071215 0,356073 240,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30  0,089812 0,449060 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 10 0,071215 0,356073 330,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 10 0,038076 0,190380 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 10 0,038076 0,190380 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 



30 10 0,071215 0,356073 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 20 0,071215 0,356073 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 20 0,038076 0,190380 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 20 0,038076 0,190380 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 20 0,071215 0,356073 150,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 30 0,089812 0,449060 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 30 0,071215 0,356073 60,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 30 0,071215 0,356073 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 30 0,089812 0,449060 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

485 485 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

500 485 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

515 485 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

485 500 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

500 500 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

515 500 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

485 515 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

500 515 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

515 515 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

 

4001 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
 

Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

  0,089812 0,449060 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30  0,089812 0,449060 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 30 0,089812 0,449060 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 30 0,089812 0,449060 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 10 0,071215 0,356073 330,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20  0,071215 0,356073 240,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 20 0,071215 0,356073 150,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 30 0,071215 0,356073 60,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 20 0,071215 0,356073 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 30 0,071215 0,356073 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 10 0,071215 0,356073 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10  0,071215 0,356073 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 10 0,038076 0,190380 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 10 0,038076 0,190380 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 20 0,038076 0,190380 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 20 0,038076 0,190380 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

485 485 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

500 485 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

515 485 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

485 500 0,00E+000 0,00E+000 ,00 ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 

 

 

 

Результати розрахунку 

 

5001 / 330  Сірки діоксид 



 
Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

  0,012933 0,025866 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10  0,010255 0,020510 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20  0,010255 0,020510 240,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30  0,012933 0,025866 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 10 0,010255 0,020510 330,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 10 0,005483 0,010966 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 10 0,005483 0,010966 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 10 0,010255 0,020510 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 20 0,010255 0,020510 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 20 0,005483 0,010966 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 20 0,005483 0,010966 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 20 0,010255 0,020510 150,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 30 0,012933 0,025866 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 30 0,010255 0,020510 60,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 30 0,010255 0,020510 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 30 0,012933 0,025866 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 

 

Перелік  найбільших  концентрацій 

 

5001 / 330  Сірки діоксид 

 
Розрахунковий майданчик 1 

 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

Код 

джерела 

Внесок, 
% 

  0,012933 0,025866 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30  0,012933 0,025866 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 30 0,012933 0,025866 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 30 0,012933 0,025866 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 10 0,010255 0,020510 330,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20  0,010255 0,020510 240,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 20 0,010255 0,020510 150,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 30 0,010255 0,020510 60,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 20 0,010255 0,020510 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 30 0,010255 0,020510 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

30 10 0,010255 0,020510 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10  0,010255 0,020510 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 10 0,005483 0,010966 300,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 10 0,005483 0,010966 210,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

20 20 0,005483 0,010966 120,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

10 20 0,005483 0,010966 30,00 0,50 1 100,00  ,00  ,00  ,00  ,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 
























