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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1.1. ОПИС МІСЦЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Об'єктом  планованої  діяльності  є  виробництво  картопляного  крохмалю  на  власних 
виробничих потужностях ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “БОРОДЮК” (далі по тексту 
ФГ “Бородюк”), які розміщуються в будівлі обробного цеху, який розміщується:
– в  адміністративно-територіальному  відношенні в  межах  смт  Понорниця  Новгород-

Сіверського району Чернігівської області;
– згідно фізико-географічного районування в межах Новгород-Сіверського Полісся;
– згідно  геоморфологічного районування в  межах  Чернігівсько-Новгород-Сіверської 

пластово-акумулятивної рівнини на палеогенових і крейдових відкладах;
– згідно агроґрунтового районування в межах лівобережної провінції. Алювіальні і моренно-

зандрові рівнини, переважно малопотужні антропогенові відкладення; дерново-підзолисті і 
болотні ґрунти на древньо-алювіальних водно-льодовикових відкладеннях і морені;

– згідно  геоботанічного районування в  межах  до  Новгород-Сіверсько-Понорницького 
району  дубово-соснових,  дубових  лісів  та  заплавних  лук  Чернігівсько-Новгород-
Сіверськош (Східнополіського) округу дубово-соснових та соснових лісів;

– згідно гідрогеологічного районування в межах Деснянська область надмірної водності;
– згідно  зоогеоргафічного  районування в  межах  підділянки  Східного  (Чернігівського  та 

Новгород-Сіверського) Полісся;
– згідно  кліматичного  районування  в  межах  східного  кліматичного  району 

Північноатлантичної континентальної кліматичної області.
Ситуаційна карта-схема району розміщення об'єкта планової діяльності дивитись рис. 1.1.

Об'єкт планованої дільності ФГ “Бородюк” розміщується в межах існуючої виробничої 
території  за  адресою:  16220,  Чернігівська  область,  Новгород-Сіверський  район,  смт 
Понорниця, вул. Загорського, буд. 39В, на земельній ділянці площею 0,6352 га, з кадастровим 
номером 7422255500:04:001:0028. Цільове призначення земельної ділянки 01.01 - для ведення 
товарного  сільськогосподарського  виробництва.  Земельна  ділянка  за  рішення  органу 
місцевого  самоврядування  14-2440-VIII від  03.12.2021  року  використовуються  на  правах 
оренди згідно договору оренди б/н від 17.12.2021 року. Орендодавець - Понорницька селищна 
рада  (копія витягу з  державного  реєстру речових прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію 
іншого речового права  за № 292607123 від 24.12.2021 року наведена у додатку А.1).

 Географічні координати центроїду обробного цеху наведені в наступній таблиці 1.1 та 
прийняті за даними  безкоштовного картографічного веб-сервісу Google Maps компанії Google.

Таблиця 1.1
Широта Довгота

градуси мінути секунди градуси мінути секунди
(°) (') ('') (°) (') ('')

Центроїд обробного цеху ФГ “Бородюк”, розташований за адресою:16220, Чернігівська обл., Новгород-
Сіверський район, смт Понорниця, вул. Загорського, буд. 39В

51 43 24 32 49 40

Навколо території обробного цеху ФГ “Бородюк” розташовані:
Пн – сільгоспугіддя,  житлова  забудова в  даному напрямку відсутня на  відстань  понад 

1000 м від межі виробничого майданчика;
ПнС – лісові насадження, сільгоспугіддя, житлова забудова в даному напрямку відсутня на 

відстань понад 1000 м від межі виробничого майданчика;
С – лісові насадження,  сільгоспугіддя,  межа житлової  забудови на відстані 605 м від 

межі виробничого майданчика;
ПдС – лісові насадження, сільгоспугіддя, городи, межа житлової забудови на відстані 750 

м від межі виробничого майданчика;
Пд – лісові  насадження,  городи,  межа  житлової  забудови  на  відстані  400  м  від межі 

виробничого майданчика;
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ПдЗ – територія,  вільна від забудови і рослинності,  городи,  житлова забудова в даному 
напрямку відсутня на відстань понад 1000 м від межі виробничого майданчика;

З – лісові насадження, сільгоспугіддя, житлова забудова в даному напрямку відсутня на 
відстань понад 1000 м від межі виробничого майданчика;

ПнЗ – сільгоспугіддя,  житлова  забудова в  даному напрямку відсутня на  відстань  понад 
1000 м від межі виробничого майданчика.

У північно-східному напрямку на відстані 360 метрів розміщується територія іншого 
сільськогосподарського об'єкту ФГ “Білі роси”.

Згідно  наявних  картографічних  даних  у південо-східному напрямку на  відстані  720 
метрів від межі виробничого  майданчика проходить русло річки Богачка,  притоки р Убідь, 
район басейну річки Дніпро. 

Найближчий об’єкт природно-заповідного  фонду розміщуються на відстані 2,06 км у 
південно-східному напрямку, це Мезинський національний природний парк, який входить до 
складу Смарагдової мережі (код об'єкту UA0000038, назва Mezynskyi National Nature Park).

На території обробного цеху ФГ “Бородюк” пам'ятки культурної спадщини відсутні.
Таким чином об’єкт планованої діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток 

культурної спадщини, історичних ареалів, зон регулювання забудови, охорони археологічного 
культурного  шару,  в  межах якого  діє спеціальний  режим  їх використання,  охоронних  зон 
об’єктів природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг тощо.

План забудови виробничої території ФГ “Бородюк” наведений на рис. 1.2. Карта-схема 
об'єкта планованої діяльності з нанесеними джерелами впливу на довкілля наведена на рис. 
1.3.
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1.2. ЦІЛІ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Цілями  планованої  діяльності  є  виробництво  картопляного  крохмалю  на  власних 

виробничих  потужностях,  які  розміщуються  в  будівлі обробного  цеху. Основні  показники 
планованої діяльності наведені в наступній таблиці 1.2.

Таблиця 1.2
Назва Значення, одиниця виміру

Планова потужність  обробного цеху по виробництву 
картопляного крохмалю

15 тонн на добу та 600 тонн на рік. 

Планові витрати сировини (картоплі товарної) 5000 тонн 

Супутній напівпродукт, який утворюється в процес 
виробництва крохмалю, жом картопляний (суміш мезги 
та картопляного соку)

4280 тонн

Режим експлуатації об'єкту сезонний 90 днів на рік

Кількість робочих місць 22, в тому числі ІТР 12; 
максимальна кількість працюючих в зміну 16 осіб. 

Річна потреба в ресурсах об'єкта планованої діяльності:
•вода
•паливо, дрова
•альтернативне паливо: природний газ 
                                         дизельне пальне

235,50 м3/добу та 9420 м3 на рік; 
305 тонн на рік;
82,62 тисяч м3;
73,1 тонн на рік. 

У даному Звіті з  ОВД наводиться  опис та оцінка впливу на  довкілля виключно  для 
господарської  діяльності,  пов'язаної  виробництвом  картопляного  крохмалю на  виробничих 
потужностях ФГ “Бородюк”, інша діяльність не оцінювалась.

За результатами оцінки впливу на довкілля ФГ “Бородюк” планує у відповідності до 
статті 111 Закону України “Про атмосферне повітря” отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.

1.3. ОПИС  ХАРАКТЕРИСТИК  ДІЯЛЬНОСТІ  ПРОТЯГОМ  ВИКОНАННЯ 
ПІДГОТОВЧИХ  І  БУДІВЕЛЬНИХ  РОБІТ  ТА  ПРОВАДЖЕННЯ  ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ.

Технологічне устаткування з виробництва картопляного крохмалю розміщується в межах 
існуючої  виробничої  будівлі,  яке  знаходиться  у  власності  ФГ  “Бородюк”  (копія  витягу  з 
державного  реєстру речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію права  власності  за 
№275834825  від  21.09.2021  року наведена  у додатку А.2)  Всі  споруди  в  межах  заявленої 
планованої діяльності існуючі, будівництво будь-яких додаткових споруд не передбачається, 
тому опис характеристик протягом виконання підготовчих і будівельних робіт (нульова фаза 
життєвого циклу проєкту, код фази циклу 0) у Звіті з ОВД не  наводиться.

На  період  провадження  планованої  діяльності,  а  саме  виробництво  картопляного 
крохмалю (операційна  фаза  життєвого  циклу  проєкту,  код  фази  1) передбачається 
відвантаження товарної картоплі з автомобільного транспорту у приймальне відділення, миття 
картопляних  бульб  їз  використанням  мийної  машини  PT4  PIORO,  полірування  щітками  і 
сушіння на машині моделі RO 13/3 PIORO, подрібнення картоплі на трьох барабанних тертках 
моделі  ZT-300,  відокремлення  сокових  вод  від  мезги  та  крохмалю  із  сокових  вод 
(крохмального  молока),  промивання,  зневоднення,  підсушування  шляхом  продування, 
остаточне сушіння в аеродинамічній сушарці, фасування, транспортування готового продукту 
на  склад.  Сушіння  крохмалю  здійснюється  теплим  повітрям,  яке  утворюється  внаслідок 
спалювання  органічного  палива  в  топці  теплогенератору  моделі  КДП-2000,  номінальною 
тепловою потужністю 0,8 МВт. 

Загальна  кількість  працівників,  що  обслуговують  лінію з  виробництва  картопляного 
крохмалю, складає 22 особи,  в тому числі ІТР 12 осіб, максимальна кількість працюючих в 
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зміну 16 осіб. Режим роботи  лінії  з виробництва картопляного  крохмалю трьох змінний та 
сезонний 90 днів на рік. 

Згідно вимог «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. №173 (далі — 
ДСП 173-96 [19]), нормативна санітарно-захисна зона становить:  
– виробництва по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, по виробництву 

крохмалю 100 метрів (Додаток 5 ДСП-173-96);
– виробництва  теплової  енергії  в  установках  спалювання  органічного  палива,  для  якого 

санітарно-захисна  зона  встановлюється  за  фактом  до  найближчої  житлової  забудови  і 
обов’язково  її  достатність  перевіряється  шляхом  виконання  розрахунків  розсіювання 
приземних концентрацій забруднюючих речовин та забезпечення дотримання гігієнічних 
нормативів на межі прилеглої житлової забудови (пункт 7.13 ДСП-173-96).

Найближча  житлова  забудова  розміщується  південному  напрямку  на  відстані  400  метрів. 
Таким  чином  нормативна  санітарно-захисна  зона  витримана.  Отже,  розміщення  об'єкта 
планованої дільності не суперечить правилам планування та забудови населених пунктів.

1.4. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1.4.1. Опис виробничих процесів.

Картопля на об’єкт доставляється самоскидом у бункер завальної ями зі скребковим 
завантажувачем  або  до  нахиленої  естакади,  звідки  далі  транспортується  до  приймального 
відділення.  Далі   гідротранспортером  (потоком  води  по  спеціальному  лотку)  картопля 
подається на лінію виробництва крохмалю. Гідротранспортер подає картоплю до барабанної 
мийки,  де  здійснюється  попереднє  миття  картоплі.  Після  барабанної  мийки  нахиленим 
скребковим  транспортером  картопля  подається  до  каменевловлювача  DST.  Далі 
транспортером картопля подається до мийної машини PT4 PIORO. В машині PRO 13/3 PIORO 
здійснюється  полірування  картоплі  щітками  та  її  сушіння.  Після  полірування  картопля 
нахиленим  транспортером  подається  на  три  барабанні  тертки.  Плунжерними  насосами 
картопляна  каша  з  терток  надходить  до  збірника  картопляної  кашки.  Картопляна  кашка 
представляє собою суміш, що складається з підірваних клітинних стінок, крохмальних зерен і 
картопляного  соку.  Картопляна  кашка  зі  збірки-накопичувача  через  фільтри,  на  яких 
відокремлюються різні домішки, подається плунжерним насосом на гідроциклонну установку, 
що складається чотирнадцяти ступенів гідроциклонного  розділення, з яких шість ступенів є 
знекрохмалюючими,  а  вісім  –  промивними.  З  передостаннього  ступеню  гідроциклонів 
крохмальна суспензія подається на дугові сита. Крохмальна суспензія проходить через сита і 
направляється на останню ступінь гідроциклонів. Мезга з нижньої частини ситової поверхні, 
виводиться з  сита і перекачується плунжерним насосом у збірник верхнього  сходу. Вода з 
клітковим соком та мезгою направляється до  жомової  ями і використовується  як складова 
корму  для  худоби.  Очищена  крохмальна  суспензія  (крохмальне  молоко)  перекачується  на 
установку відбілювання і далі – до збірника крохмального молока. З нього суспензія надходить 
для зневоднення до концентрації 64% сухих речовин на установку барабанного вакуум-фільтру 
При безперервному обертанні перфорованого барабана, його поверхня послідовно проходить 
зони  фільтрації  суспензії,  підсушування,  промивання  та  продування  шару  крохмалю.  З 
поверхні барабана сирий крохмаль знімається ножем на гвинтовий конвеєр. Для отримання 
сухого  крохмалю  сирий  крохмаль  конвеєром  направляється  в  аеродинамічну  сушарку.  В 
основу  роботи  сушарок  пневматичного  типу  покладено  принцип  сушіння  розпушеного 
крохмалю в потоці гарячого повітря, при цьому швидкість руху суміші крохмаль-повітря по 
сушильному  тракті  повинна  бути  більшою  за  швидкість  руху  зерен  крохмалю  в  потоці. 
Сушіння  крохмалю  здійснюється  теплим  повітрям,  яке  утворюється  внаслідок  спалювання 
органічного  палива  в  топці  теплогенератору  моделі  КДП-2000,  номінальною  тепловою 
потужністю 0,8 МВт. Фактично сушіння крохмалю триває частки секунди, тобто відбувається 
майже  миттєво.  Розділення  сухого  крохмалю  та  повітряно-парової  суміші  здійснюється 
батарейним  циклонним  розвантажувачем.  Після  відокремлення  сухого  крохмалю 
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відпрацьована і очищена газоповітряна суміш надходить в атмосферне повітря. Після сушіння 
крохмаль  шнеком  подається  до  фасувальної  установки,  де  фасується  в  пропіленові  мішки. 
Вихід шнеку може перемикатись і сухий крохмаль може направлятися на установку фасування 
в крафт-мішки. 

За рахунок використання  автоматизованої лінії з виробництва крохмалю всі операції - 
миття  сировини,  подрібнення,  збір  і  очищення  каші,  механічне  зневоднення  отриманого 
крохмалю, виділення вільного крохмалю з каші, зневоднення і сушіння забезпечує мінімізацію 
утворення стічних вод і відходів. Спеціальна гідроциклонна установка, що використовується 
для поділу картопляної кашки на крохмальну суспензію і суміш мезги з картопляним соком, 
дозволяє значно зменшити витрату свіжої води. Крім того, практично повністю мінімізуються 
стічні води,  а одержувані концентровані відходи (з  вмістом близько  7-10% сухих речовин) 
йдуть на корм худобі в натуральному або переробленому вигляді. 

Технологічна схема виробництва картопляного крохмалю наведена на рис. 1.4

Продукція та супутній продукт, що випускається підприємством, наведена у наступній 
таблиці 1.3

Таблиця 1.3
№ з/п Вид продукції Річний випуск

1 Крохмаль картопляний 600 т
2 Жом картопляний (суміш мезги та картопляного соку) 4280 т

В таблиці 1.3 обсяги жому картопляного прийняті за даними матеріального балансу, наведеному у Документах, в 
яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, [47].

Характеристика основної сировини, яка використовується для виготовлення крохмалю, 
наведена в наступній таблиці 1.4

Таблиця 1.4
№

 з/п
Сировина, допоміжні 

матеріали Призначення Умови зберігання Річне використання,
тонн

1 2 3 4 5
1 Картопля товарна Виробництво крохмалю Картоплесховище 5000 т/рік

Матеріальний баланс у розрізі виробничого процесу наведені в наступній таблиці 1.5

Таблиця 1.5

№
 з/п

Вхід Вихід

Найменування Кількість Найменування Кількість

1 2 3 4 5
1 Картопля товарна 5000 т Крохмаль картопляний 600 т

2 Вода 9390 т Суміш мезги та картопляного соку 4280 т

Втрати з викидом в атмосферу 0,45 т

Виробничі стічні води 4203,6 т

Інші виробничі відходи 48,01 т

Безповоротні втрати (втрати вхідної 
сировини, втрати вологи під час сушіння 
крохмалю, втрати на випаровування під 

час миття та переробки сировини, 
втрати води разом з мулом тощо)

5257,94 т

ВСЬОГО 14390 ВСЬОГО 14390
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Технологічна схема виробництва картопляного крохмалю 
рис. 1.4

1 – Гідротранспортер
2 – Каменевловлювач
3 – Шнек
4 – Машина миття
5 – Тертки
6 – Плунжерні насоси
7 – Гідроциклонна установка
8 – Накопичувач кашки
9 – Пісковий гідроциклон
10 – Фільтри самоочисні
11 – Дугове сито
12 – Плунжерний насос
13 – Збірник верхнього сходу
18 – Плунжерний насос
19 – Збірник крохмальної суспензії
20 – Вакуум-фільтр
21 – Гвинтовий конвеєр
22 – Аеродинамічна сушарка
23 – Промивач
24 – Бурат
25 – Ваги
26 -Мішкозашивна машина
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1.4.2. Дані щодо виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 
ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати.

Характеристика земельних ресурсів. Об’єкт планованої діяльності розмішуються в межах 
існуючої  виробничого  майданчика  на  земельній  ділянки  площею  0,6352  га,  з  кадастровим 
номером 7422255500:04:001:0028. Цільове призначення земельної ділянки 01.01 - для ведення 
товарного  сільськогосподарського  виробництва.  Земельна  ділянка  за  рішення  органу 
місцевого  самоврядування  14-2440-VIII  від  03.12.2021  року  використовуються  на  правах 
оренди згідно договору оренди б/н від 17.12.2021 року. Орендодавець - Понорницька селищна 
рада  (копія витягу з  державного  реєстру речових прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію 
іншого  речового  права за №292607123 від 24.12.2021 року  наведена у додатку А.1).  Згідно 
технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та 
спорудами (Додаток А.3) площа земельної ділянки під забудовою становить всього 1555 м2, 
під основною будівлею обробного цеху 1167,5 м2, під завальною ямою 126 м2, під жомовою 
ямою 105,6 м2, вловлювачі крохмалю 48 м2, вловлювачі піску гідротранспортної системи 108 
м2.  Вилучення  додаткових  земельних  ділянок  для  провадження  планованої  дільності  не 
передбачається.

Характеристика енергетичних  ресурсів.  Для забезпечення  виробництва  картопляного 
крохмалю  використовується  електрична  і  теплова  енергії.  Джерелом  отримання  теплової 
енергії є теплогенератор моделі КДП-2000, номінальною тепловою потужністю 0,8 МВт, який 
забезпечує  нагрівання  повітря  для  сушіння  виготовленого  крохмалю.  Обсяги  вироблення 
теплової енергії складають 884,5 Гкал/рік. Планові витрати палива для забезпечення роботи 
теплогенератору моделі КДП-2000: дров 305 т/рік, альтернативних видів палива дизельного 
пального  73,1  т/рік,  природного  газу  82,62  тисяч м3. Планові обсяги  витрат  електроенергії 
складають  145  тисяч  кВт  год.  на  рік.  В  якості  резервного  джерела  електроживлення  на 
виробничому майданчику використовується дизель-генератор потужністю 100 кВт. Планові витрати 
дизельного пального для забезпечення роботи дизель генератора складають 170 кг/рік.

Характеристика водних ресурсів.
Джерелом  водопостачання  на  об'єкті  планованої  дільності  є  існуюча  водозабірна 

свердловина продуктивністю  14 м3/год, глибину 52 м та пробурена на водоносний горизонт 
бучацької серії еоцену відкладень  басейну р. Богачка,  лівої притоки  р.  Убідь,  басейн  річок 
Дніпро/Десна (поз.9  на  ГП  рис.1.2).  Вода  використовується  для  забезпечення  питних, 
санітарно-гігієнічних потреб  персоналу,  виробничих потреб  та  поповнення  втрат  в  системі 
оборотно-послідовного водопостачання. Обґрунтування обсягів використання водних ресурсів 
наведено  у додатку Б.2  даного  Звіту.  Баланс водоспоживання  об'єкта  планованої  дільності 
наведений в таблиці Б.2.2. Додатку Б.2 до даного Звіту. Планові витрати води 235,50 м3/добу 
та 9420 м3 на рік, в тому числі на виробничі потреби (разом з водою технічної якості сума граф 
4,  5  таблиці  Б.2.1  Додатку  Б.2  до  даного  Звіту)  234,75  м3/добу  та  9390  м3 на  рік,  на 
господарсько-побутові потреби 0,75 м3/добу та 30 м3 на рік.  Обсяги оборотної,  послідовно 
використаної води 60 м3/добу та 2400 м3  на рік (графа 3 таблиці Б.2.1 Додатку Б.2 до даного 
Звіту). 

.
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1.5. ОЦІНКА  ЗА  ВИДАМИ  ТА  КІЛЬКІСТЮ  ОЧІКУВАНИХ  ВІДХОДІВ,  ВИКИДІВ 
(СКИДІВ),  ЗАБРУДНЕННЯ  ВОДИ,  ПОВІТРЯ,  ҐРУНТУ  ТА  НАДР,  ШУМОВОГО, 
ВІБРАЦІЙНОГО, СВІТЛОВОГО, ТЕПЛОВОГО ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ, 
А  ТАКОЖ  ВИПРОМІНЕННЯ,  ЯКІ  ВИНИКАЮТЬ  У  РЕЗУЛЬТАТІ  ВИКОНАННЯ 
ПІДГОТОВЧИХ  І  БУДІВЕЛЬНИХ  РОБІТ  ТА  ПРОВАДЖЕННЯ  ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ.

1.5.1. Оцінка  за видами та кількістю очікуваних відходів,  викидів  (скидів),  які 
виникають  у  результаті  виконання  підготовчих  і  будівельних  робіт  та  провадження 
планованої діяльності.

Всі споруди  в  межах  заявленої  планованої  діяльності  існуючі,  будівництво  будь-яких 
додаткових споруд не передбачається, тому оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, 
викидів  (скидів),  забруднення  води,  повітря,  ґрунту  та  надр,  шумового,  вібраційного, 
світлового,  теплового  та  радіаційного  забруднення,  а  також  випромінювання  на  період 
виконання підготовчих і будівельних робіт у Звіті з ОВД не  наводиться.

В процесі  провадження  планованої  діяльності  створюються  відходи,  викиди  та  стічні 
води. Скид зворотних вод у водні об'єкти не здійснюється.

1.5.1.1. Оцінка  за  видами  та  кількістю  очікуваних  викидів  забруднюючих  речовин  в  
атмосферне повітря.

Дані щодо виду та кількості забруднюючих речовин в даному розділі наведені відповідно 
до  Інвентаризації викидів  забруднюючих речовин,  що  надходять  в  атмосферне  повітря  від 
стаціонарних джерел, розташованих на проммайданчику ФГ “Бородюк” (об’єкт розташований 
за  адресою:  16220,  Чернігівська  обл.,  Новгород-Сіверський  район,  смт  Понорниця,вул. 
Загорського,  буд. 39В),  розроблених ПП НВФ “СОТИС” в  2022 році (далі по  тексту Звіту 
Інвентаризація викидів забруднюючих речовин [46]),  та  Документів, у яких обґрунтовуються 
обсяги  викидів  забруднюючих  речовин,  для  отримання  дозволу  на викиди  в  атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами ФГ “Бородюк”,  розроблених ПП НВФ “СОТИС” в 2022 
році  (далі  по  тексту  Документи,  у  яких  обґрунтовуються  обсяги  викидів  для  отримання 
дозволу на викиди [47]). Джерелами утворення забруднюючих речовин на об'єкті планованої 
діяльності  є  теплогенератор  аеродинамічної  сушарки  крохмалю,  циклоний  розвантажувач, 
дизельний генератор,  та  інше додаткове  устаткування,  як розміщується в  межах існуючого 
виробничого майданчика, а саме локальні установки спалювання органічного палива (пічі) та 
деревообробний  стрічкопильний  верстат.  Пересувним  джерелом  викиду  на  виробничому 
майданчику є працюючих двигун автомобільної техніки, задіяного на постачанні сировини та 
вивезенні продукції.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбувається в процесі:
a) спалювання органічного палива в топці теплогенератора в процесі отримання теплової 

енергії  внаслідок  чого  в  атмосферне  повітря  находять  речовини  у  вигляді 
суспендованих твердих частинок, оксиди азоту, оксид вуглецю, парникові гази – метан, 
вуглекислий газ, закис азоту;

b) сушіння  отриманого  картопляного  крохмалю  теплим  повітрям  внаслідок  чого  в 
атмосферне повітря надходять речовини у вигляді суспендованих твердих частинок;

c) роботи дизель генератора як аварійного джерела електропостачання внаслідок чого в 
атмосферне  повітря  надходять  діоксид  азоту,  оксид  вуглецю,  речовини  у  вигляді 
суспендованих твердих частинок, вуглеводні, діоксид сірки;

d) спалювання органічного палива в топці в топках печей, внаслідок чого в атмосферне 
повітря находять  речовини у вигляді суспендованих твердих частинок,  оксиди азоту, 
оксид вуглецю, парникові гази – метан, вуглекислий газ, закис азоту;

e) розпилювання  деревини  на  стрічкопильному  верстаті,  в процесі  чого  в  атмосферу 
неорганізовано викидаються  речовини у вигляді суспендованих твердих частинок;

f) працюючий двигун автомобільної техніки, задіяної на постачанні сировини і вивезенні 
продукції.

 17



Загальна джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря на виробничому 
майданчику  становить  9,  в  тому  числі  8  одиниць  стаціонарних  джерел,  та  1  одиниця 
неорганізоване пересувне джерело викиду. Параметри джерел викиду забруднюючих речовин, 
назва  джерел  утворень  забруднюючих  речовин,  величини  масових  і  валових  викидів 
забруднюючих  речовин  наведені  в таблиці  1.7. Схема  розташування  джерел  викиду 
забруднюючих речовин в межах виробничого майданчику наведена на рис. 1.5.

Перелік видів та обсяги забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря  з 
боку  джерел  викиду  забруднюючих  речовин,  що  розміщуються  в  межах  виробничого 
майданчику  ФГ  “Бородюк”,  наведені  в  наступній  таблиці  1.6.  Дані  стосовно 
граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин та  класу їх небезпеки прийняті 
відповідно  до  “Гігієнічні  регламенти.  Гранично  допустимі  концентрації  хімічних  і 
біологічних  речовин  в  атмосферному  повітрі  населених  місць,  затверджені  наказом 
Міністерства охорони здоров’я України 14.01.2020 року №52,  зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 10.02.2020 за № 156/34439, та  Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних 
рівнів  впливу  хімічних  і  біологічних  речовин  в  атмосферному  повітрі  населених  місць, 
затверджені  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  14.01.2020  року  №  52, 
зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України  10.02.2020  за  №157/34440  (далі  по  тексту 
Гігієнічних регламентів, [20], [21]). 

Таблиця 1.6

Код
речовини Найменування речовини

ГДК,
ОБРВ,
 мг/м3

Клас
небезпеки

Потужність 
викиду і-ої

забруднюючої 
речовини, тонн

3000 Речовини у виглядi суспендованих твердих частинок 0,5 3 0,747812
3004 Сажа 0,15 3 0,00132
4001 Дiоксид азоту 0,2 2 0,79965
4002 Азоту (I) оксид (N2O) - - 0,0151104
4003 Амiак 0,2 4 0,0000182
5001 Сiрки дiоксид 0,5 3 0,00134
6000 Оксид вуглецю 5 4 1,06476
7000 Вуглецю дiоксид - - 389,446

11000 Вуглеводнi насичені С12-С19 1 4 0,00294
12000 Метан 50 - 0,019214
13101 Бенз(а)пiрен 0,0001 1 0,00000000714

Загальний викид забруднюючих речовин 2,61784
Загальний викид парникових газів 389,4803

Всього 392,0982
Примітка: 
1.  Значення граничнодопустимої концентрації  для діоксиду сірки прийнято за значенням граничнодопустимої допустимої 
концентрації ангідриду сірчистого відповідно до Гігієнічного регламенту [20].
2. Потужність викиду і-ої забруднюючої речовини з боку об'єкта планованої діяльності визначена з використанням даних, 
наведених в таблиці 1.7 шляхом сумації всіх джерел викиду, що розмішуються на виробничому майданчику.
3. Викид забруднюючих речовин сажа, аміак, та бензопірен відбувається виключно внаслідок роботи двигуна автомобільної 
техніки, зайнятої на постачанні сировини і вивезені продукції.
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Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин
Таблиця 1.7

№ 
джерела 
викиду

Найменування 
джерела
викиду

Джерело утворення забруднюючої речовини, етапу 
технологічного процесу

Параметри 
джерела викиду

Координати джерел на 
карті-схемі

точкового або
поч. лінійного;
центра симетрії

площинного

другого кінця 
лінійного;

ширина і довж.
площинного

Параметри газопилового 
потоку в точці викиду Забруднююча речовина

Назва Кіль-
кість

висота 
м

діаметр 
вихідного 
отвору,  м

X1 Y1 X2 Y2 витрата, 
м3/с

Швидкість
 м/с

темпера-
тура, оС Код Найменування

Максимальна 
масова 

концентрація 
забруднюючої 

речовини,
мг/м3, 

Потужність викиду

г/с кг/год т/рік
Методика 

визначення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ДТ-1 Теплогенератор моделі КДП-2000, номінальною тепловою 1 9 0,45 994 990 0,428 4,74 186 04001 / 301 Дiоксид азоту 462,7 0,158 0,569 0,7134 [46], [47]

потужністю 0,8 МВт.  аеродинамічної сушарки крохмалю 06000 / 337 Оксид вуглецю 594 0,203 0,731 0,692 [46], [47]
Спалювання органічного палива в топці 12000 / 410 Метан - 0,00473 0,017 0,0178 [46], [47]
теплогенератора, нагрівання теплоносія 03000 / 2902 Речовини у виглядi 141,9 0,0485 0,175 0,223 [46], [47]

суспендованих твердих частинок
07000 / 11812 Вуглецю дiоксид - 97,13 349,668 366,074 [46], [47]
04002 / 11815 Азоту (I) оксид (N2O) - 0,00379 0,0136 0,0143 [46], [47]

2 В-1 Аеродинамічна сушарка крохмалю 1 8 0,7 975 985 2,355 7,74 57 03000 / 2902 Речовини у виглядi 55,7 0,131 0,472 0,444 [46], [47]
Циклонний розвантажувач 1 суспендованих твердих частинок

Сушіння крохмалю в потоці гарячого повітря
Відокремлення сухого крохмалю від 

повітряно-парової суміші

3 Неорганізований Стрічкопильний верстат 1 5 0,5 925 1010 0,589 3 27 03000 / 2902 Речовини у виглядi - 0,0141 0,0508 0,0607 [46], [47]
викид Розпилювання лісу-кругляку на пиломатеріали суспендованих твердих частинок

4 ДТ-4 Дизельний генератор 100 кВт 1 2 0,1 925 967 0,307 24,2 450 04001 / 301 Дiоксид азоту - 0,09 0,324 0,00265 [46], [47]
Виробництво електроенергії в 05001 / 330 Сiрки дiоксид - 0,0333 0,12 0,00085 [46], [47]

аварійних режимах 06000 / 337 Оксид вуглецю - 0,0417 0,15 0,00116 [46], [47]
11000 / 2754 Вуглеводнi насичені С12-С19 - 0,00833 0,03 0,00025 [46], [47]
03000 / 2902 Речовини у виглядi - 0,00556 0,02 0,000162 [46], [47]

суспендованих твердих частинок

5 ДТ-3 Піч сталева 1 2 0,12 946 946 0,0107 1,73 206 04001 / 301 Дiоксид азоту 738,9 0,0025 0,009 0,0123 [46], [47]
Спалювання дров, нагрівання теплоносія 06000 / 337 Оксид вуглецю 5758,9 0,0195 0,0702 0,1163 [46], [47]

для обігріву картоплесховища 12000 / 410 Метан - 0,0000468 0,000168 0,000308 [46], [47]
03000 / 2902 Речовини у виглядi 133,8 0,000452 0,00163 0,00385 [46], [47]

суспендованих твердих частинок
07000 / 11812 Вуглецю дiоксид - 0,961 3,46 6,312 [46], [47]
04002 / 11815 Азоту (I) оксид (N2O) - 0,0000374 0,000135 0,000246 [46], [47]

6 ДТ-2 Піч кам’яна 1 5 0,18 918 1019 0,00875 0,61 190 04001 / 301 Дiоксид азоту - 0,00171 0,00616 0,00984 [46], [47]
Спалювання дров, нагрівання теплоносія 06000 / 337 Оксид вуглецю - 0,017 0,0612 0,0979 [46], [47]

для обігріву будівлі охорони 12000 / 410 Метан - 0,0000427 0,000154 0,000246 [46], [47]
03000 / 2902 Речовини у виглядi - 0,00112 0,00403 0,00644 [46], [47]

суспендованих твердих частинок
07000 / 11812 Вуглецю дiоксид - 0,877 3,157 5,049 [46], [47]
04002 / 11815 Азоту (I) оксид (N2O) - 0,0000342 0,000123 0,000197 [46], [47]

7 ДТ-5 Піч кам’яна 1 3 0,12 994 1010 0,0115 1,85 200 04001 / 301 Дiоксид азоту - 0,00226 0,00814 0,00738 [46], [47]
Спалювання дров, нагрівання теплоносія 06000 / 337 Оксид вуглецю - 0,0224 0,0806 0,0734 [46], [47]

для обігріву складу готової продукції 12000 / 410 Метан - 0,0000564 0,000203 0,000185 [46], [47]
03000 / 2902 Речовини у виглядi - 0,00148 0,00533 0,00483 [46], [47]

суспендованих твердих частинок
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№ 
джерела 
викиду

Найменування 
джерела
викиду

Джерело утворення забруднюючої речовини, етапу 
технологічного процесу

Параметри 
джерела викиду

Координати джерел на 
карті-схемі

точкового або
поч. лінійного;
центра симетрії

площинного

другого кінця 
лінійного;

ширина і довж.
площинного

Параметри газопилового 
потоку в точці викиду Забруднююча речовина

Назва Кіль-
кість

висота 
м

діаметр 
вихідного 
отвору,  м

X1 Y1 X2 Y2 витрата, 
м3/с

Швидкість
 м/с

темпера-
тура, оС Код Найменування

Максимальна 
масова 

концентрація 
забруднюючої 

речовини,
мг/м3, 

Потужність викиду

г/с кг/год т/рік
Методика 

визначення

07000 / 11812 Вуглецю дiоксид - 1,16 4,176 3,787 [46], [47]
04002 / 11815 Азоту (I) оксид (N2O) - 0,0000451 0,000162 0,000148 [46], [47]

8 ДТ-6 Піч кам’яна 1 3 0,12 982 1008 - - 0,0115 1,85 200 04001 / 301 Дiоксид азоту - 0,00226 0,00814 0,00738 [46], [47]
Спалювання дров, нагрівання теплоносія 06000 / 337 Оксид вуглецю - 0,0224 0,0806 0,0734 [46], [47]

для обігріву складу готової продукції 12000 / 410 Метан - 0,0000564 0,000203 0,000185 [46], [47]
03000 / 2902 Речовини у виглядi - 0,00148 0,00533 0,00483 [46], [47]

суспендованих твердих частинок
07000 / 11812 Вуглецю дiоксид - 1,16 4,176 3,787 [46], [47]
04002 / 11815 Азоту (I) оксид (N2O) - 0,0000451 0,000162 0,000148 [46], [47]

9 Неорганізоване Працюючий двигун автомобільного транспорту, задіяного 1 2 - 989 1004 - - - - 200 03004 / 328 Сажа - 0,000731 0,00263 0,00132 [34]
площинне на постачанні сировини та вивезені продукції 04001 / 301 Дiоксид азоту - 0,026 0,0936 0,0467 [34]
джерело 04002 / 11815 Азоту (I) оксид (N2O) - 0,0000397 0,000143 0,0000714 [34]

04003 / 303 Амiак - 0,0000101 0,000036 0,0000182 [34]
05001 / 330 Сiрки дiоксид - 0,000272 0,000979 0,00049 [34]
06000 / 337 Оксид вуглецю - 0,0059 0,0212 0,0106 [34]
07000 / 11812 Вуглецю дiоксид - 2,465 8,874 4,437 [34]
11000 / 2754 Вуглеводнi насичені С12-С19 - 0,00149 0,00536 0,00269 [34]
12000 / 410 Метан - 0,000272 0,000979 0,00049 [34]
13101 / 703 Бенз(а)пiрен - 0,000000003970,000000010,00000000714 [34]

Примітка
1. Таблиця складена за даними Інвентаризації викидів забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розташованих на проммайданчику ФГ “Бородюк” (об’єкт розташований за адресою:
16220, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський район, смт Понорниця,вул. Загорського, буд. 39В), [46], та Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, для отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
ФГ “Бородюк”, розробник ПП НВФ “СОТИС” 2022 рік, [47].
2. В графі 11 таблиці наведений об'єм газоповітряної суміші приведений до нормальних умов.
3.Обґрунтування кількісних і якісних показників викиду забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря, а також обсягів газоповітряної суміші, приведених до нормальних умов,  наведено в розділі Б.1 додатку Б даного Звіту.
4 В графі 16 таблиці концентрації забруднюючих речовин приведені до нормальних умов та стандартного вмісту кисню
5. В таблиці використані наступні посилання на методики визначення: 

Позначення джерела інформації Назва

[34] Руководство по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ЕМЕП/ЕАОС-2013. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook-2013;
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1.5.1.2. Оцінка  на  відповідність  викидів  забруднюючих  речовин  з  боку  об'єкта 
планованої діяльності до встановлених законодавством України нормативів на викиди.

Оцінка  на  відповідність  викидів  забруднюючих  речовин  з  боку  об'єкта  планованої 
діяльності до встановлених законодавством України нормативів на викиди виконана шляхом 
порівняння отриманої в процесі інвентаризації викидів забруднюючих речовин  максимальної 
масової  концентрація  і-ої  забруднюючої  речовини з “Нормативами  граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел”, затверджених наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року, [28].

Нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються:
– для парникових газів  СО2,  N2O, СН4,  що надходять в атмосферне повітря від установок 

спалювання органічного палива;
– для  речовин,  викиди  яких  не  підлягають  регулюванню  та  за  якими  не  здійснюється 

державний облік;
– для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають нормуванню;
– для  забруднюючих  речовин,  що  надходять  в  атмосферне  повітря  від  неорганізованих 

джерел викиду,
тому в таблиці  1.8 не наводяться.
Таблиця 1.8 складена за даними 11.1 Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для 
отримання дозволу на викиди [47].

Таблиця 1.8

Номер 
джерела 
викиду

Код 
забруд-
нюючої 

речовини

Найменування забруднюючої 
речовини

Фактичний викид Норматив граничнодопустимого 
викиду 

масова 
концентрація в 
газопиловому 
потоці, мг/м3

величина 
масового потоку 

в газах, що 
відходять, кг/год

масова 
концентрація в 
газопиловому 
потоці, мг/м3

величина 
масового потоку в 

газах, що 
відходять, кг/год

1
04001––––––
301

Оксиди азоту (оксид та 
дiоксид азоту) у перерахунку 

на дiокcид азоту
462,7 0,569 500 5,0 кг/год або 

бiльше

1
06000––––––
337

Оксид вуглецю 594 0,731 250 5,0 кг/год або 
бiльше

1
03000––––––
2902

Речовини у виглядi 
суспендованих твердих 

частинок 
недифiренцiйованих за 

складом

141,9 0,175 150
менше або 

дорiвнює 0,5 
кг/год

2
03000––––––
2902

Речовини у виглядi 
суспендованих твердих 

частинок 
недифiренцiйованих за 

складом

55,7 0,472 150
менше або 

дорiвнює 0,5
 кг/год

4
04001––––––
301

Оксиди азоту (оксид та 
дiоксид азоту) у перерахунку 

на дiокcид азоту
- 0,324 500 5,0 кг/год або 

бiльше

4
05001––––––
330

Дiоксид сiрки (дiоксид та 
триоксид) у перерахунку на 

дiоксид сiрки
- 0,12 500 5,0 кг/год або 

бiльше

4
06000––––––
337

Оксид вуглецю - 0,15 250 5,0 кг/год або 
бiльше

4
03000––––––
2902

Речовини у виглядi 
суспендованих твердих 

частинок 
недифiренцiйованих за 

складом

- 0,02 150
менше або 

дорiвнює 0,5 
кг/год

5
04001––––––
301

Оксиди азоту (оксид та 
дiоксид азоту) у перерахунку 

на дiокcид азоту
738,9 0,009 500 5,0 кг/год або 

бiльше
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Номер 
джерела 
викиду

Код 
забруд-
нюючої 

речовини

Найменування забруднюючої 
речовини

Фактичний викид Норматив граничнодопустимого 
викиду 

масова 
концентрація в 
газопиловому 
потоці, мг/м3

величина 
масового потоку 

в газах, що 
відходять, кг/год

масова 
концентрація в 
газопиловому 
потоці, мг/м3

величина 
масового потоку в 

газах, що 
відходять, кг/год

5
06000––––––
337

Оксид вуглецю 5758,9 0,0702 250 5,0 кг/год або 
бiльше

5
03000––––––
2902

Речовини у виглядi 
суспендованих твердих 

частинок 
недифiренцiйованих за 

складом

133,8 0,00163 150
менше або 

дорiвнює 0,5
 кг/год

6
04001––––––
301

Оксиди азоту (оксид та 
дiоксид азоту) у перерахунку 

на дiокcид азоту
- 0,00616 500 5,0 кг/год або 

бiльше

6
06000––––––
337

Оксид вуглецю - 0,0612 250 5,0 кг/год або 
бiльше

6
03000––––––
2902

Речовини у виглядi 
суспендованих твердих 

частинок 
недифiренцiйованих за 

складом

- 0,00403 150
менше або 

дорiвнює 0,5 
кг/год

7
04001––––––
301

Оксиди азоту (оксид та 
дiоксид азоту) у перерахунку 

на дiокcид азоту
- 0,00814 500 5,0 кг/год або 

бiльше

7
06000––––––
337

Оксид вуглецю - 0,0806 250 5,0 кг/год або 
бiльше

7
03000––––––
2902

Речовини у виглядi 
суспендованих твердих 

частинок 
недифiренцiйованих за 

складом

- 0,00533 150
менше або 

дорiвнює 0,5 
кг/год

8
04001––––––
301

Оксиди азоту (оксид та 
дiоксид азоту) у перерахунку 

на дiокcид азоту
- 0,00814 500 5,0 кг/год або 

бiльше

8
06000––––––
337

Оксид вуглецю - 0,0806 250 5,0 кг/год або 
бiльше

8
03000––––––
2902

Речовини у виглядi 
суспендованих твердих 

частинок 
недифiренцiйованих за 

складом

- 0,00533 150
менше або 

дорiвнює 0,5
 кг/год

 За  результатами  порівняння  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря 
стаціонарними джерелами з нормативами на викиди згідно законодавства існує необхідність 
нормування концентрацій речовини у виглядi суспендованих твердих частинок, що надходять 
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел №1, 2 та №5. Азоту діоксид, вуглецю оксид та 
сірки діоксид не досягли порогового значення масової величини викиду, за умови досягнення 
якої встановлюється відповідна граничнодопустима концентрація,  тому нормування викидів 
цих  речовин  не  передбачається.  Регулювання  викидів  забруднюючих  речовин  від  інших 
джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного процесу та управління 
діяльністю, які наведені в Розділі 7 Звіту.

За  результатами  порівняння  максимальної  масової  концентрація  і-ої  забруднюючої 
речовини з “Нормативами  граничнодопустимих  викидів  забруднюючих  речовин  із 
стаціонарних  джерел”,  затверджених  наказом  Міністерства  охорони  навколишнього 
природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року, [28], перевищення нормативів не 
виявлено.
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1.5.1.3. Оцінка за видами та кількістю відходів.
В процесі провадження планованої діяльності, пов'язаної з виробленням картопляного 

крохмалю, утворюються наступні відходи:
– жом картопляний (суміш мезги та картопляного соку);
– мул від процесів відстоювання оборотних транспортно-мийних і виробничих стічних вод;
– комунальні  відходи,  що  утворюються  внаслідок  життєдіяльності  персоналу,  задіяного  в 

процесі провадження планованої дільності;
– зола від процесів спалювання твердого органічного палива в топці теплогенератора. 

Жом картопляний (суміш мезги та картопляного соку), який має високу поживну цінність, 
накопичується у жомовій ямі (поз 3 на ГП рис.1.2), звідки відвантажується  у спеціалізований 
автомобільний транспорт та відпускається стороннім організаціям/споживачам в якості кормів 
для тварин та/або на переробку і виготовлення сухих кормів.

Комунальні  відходи,  що  утворюються  внаслідок життєдіяльності  діяльності  персоналу, 
задіяного  в  процесі  провадження  планованої  дільності,  накопичуються  у  спеціальному 
контейнері (поз.13  на  ГП рис.1.2)  та  по  мірі накопичення  відповідно  до  договору  №43 від 
04.12.2022  року  з  КП “Благоустрій”  підлягають  захороненню на полігоні ТПВ Коропської 
селищної ради. Реєстраційний номер полігону в реєстрі міць видалення відходів Чернігівської 
області №214 від 25.07.2011 року, місце знаходження: Чернігівська обл.,  смт.  Короп (0,2 від 
смт.  Короп,  координати  полігону  51,565324,  32,953631,  найменування  власника  полігону: 
Королпська селищна рада, Чернігівська обл.,  смт. Короп, вул. Комунальна, код 37 37106319, 
категорія  екологічної  безпеки  В,  обсяг  42500  тон,  площа  4,06  га,  зберігання  наземне, 
характеристика відходів - комунальні відходи, група 77, клас небезпеки - ІV небезпеки — ІV.

Відходи від процесів відстоювання оборотних транспортно-мийних вод накопичуються у 
вловлювачах піску гідротранспортної системи (поз. 12 на ГП  рис. 1.2). Вилучення мулу з води 
здійснюється пісковловлювачем. Уловлений мул, який в основному складається з мінеральних 
домішок (землі, піску), дрібного каміння, органічних залишків (коріння рослин, залишків битої 
картоплі тощо),  не містить небезпечних речовин та важких металів,  за складом мінеральної 
домішки  наближений  до  складу  ґрунтів  сільськогосподарських  угідь,  де  відбувалося 
вирощування  товарної  картоплі.  Вилучення  завислих  речовин  з  виробничих  стічних  вод 
здійснюється у вловлювачах крохмалю (поз.11 на ГП рис.1.2). По мірі накопичення уловлений 
мул зі вловлювачів піску гідротранспортної системи та зі вловлювачів крохмалю вилучаються 
та після зневоднення утилізується на Коропському полігоні ТПВ.

Зола,  що  створюється  в  процесі  спалювання  твердого  органічного  палива  (дров) 
накопичується  в  зольному  бункері  безпосередньо  поблизу  теплогенератора,  та  по  мірі 
накопичення утилізується на  Коропському полігоні ТПВ.

Дані щодо видів і кількості відходів, а також рішення відносно екологічної та санітарної 
безпеки їх утилізації наведені в наступній таблиці 1.9.  Код і найменування відходу прийняті 
згідно  класифікатору  відходів  ДК  005-96,  затвердженого  і  введеного  в  дію  наказом 
Держстандарту № 89 від 8.02.1996 р. [22]. В таблиці 1.9 обсяги жому картопляного прийняті за 
даними  матеріального  балансу (дивитися  таблиці  1.3,  1.5  Звіту).  Обґрунтування  кількісних 
даних щодо інших відходів наведене у додатку Б.1 даного Звіту з ОВД.

 24



Характеристика властивостей, місць тимчасового розміщення відходів та шляхів їх подальшої утилізації/переробки 
Таблиця 1.9

№
з/п

Найменування та код відходів (згідно з 
державним класифікатором відходів)

Річний 
обсяг

Властивості відходів
 (відповідно до 

Довідково-методичні 
настанови щодо 

застосування ДК005-96 
“Класифікатор відходів” 

Тип відходу 
(фізичний, агрегатний стан), 

морфологічний/
хімічний склад

Місце тимчасового 
розміщення відходів  на 

підприємстві
(контейнер, склад, ємність 
і т. п.), об’єм чи площа, які 

воно займає

Шляхи утилізації/переробки відходів
(у випадку передачі іншому власнику - № та дата 
договору, назва підприємства, № та дата видачі 

ліцензії на право поводження з відходами) 

1.

1562.2.6.01 Відходи промивання та 
очищення сировини для виробництва 
крохмалю та крохмалепродуктів (мул від 
процесів відстоювання транспортно-мийних 
вод і виробничих стічних вод) 

48,01 тонн Не токсичні, не містять 
небезпечних складових/
речовин

Твердий
волога 20%
мінеральна домішка (земля, 
пісок) -72,5%
залишки органічних речовин 
7,5%

Накопичуються  у 
вловлювачах піску 
гідротранспортної 
системи (поз. 12 на ГП, 
рис. 1.2) та у вловлювачах 
крохмалю (поз.11 на ГП. 
рис. 1.2)

По мірі необхідності вилучаються  і передаються для 
захоронення на Коропський полігон ТПВ згідно 
договору №43 від 04.12.2022 року КП “Благоустрій”. 
Операція щодо поводження з відходом: D1-
складування (звалювання) на землі чи під поверхнею 
землі.

2.

1562.2.9.06 Напівфабрикати власного 
виробництва крохмалю та 
крохмалепродуктів або залишки 
незакінченого виробництва крохмалю та 
крохмалепродуктів, не придатні для 
використання за призначенням (жом 
картопляний, суміш мезги та картопляного 
соку)

4280 тонн Не токсичні, не містять 
небезпечних складових/
речовин

Рідинний
вода 85%
крохмаль 5%
целюлоза -4%,
геміцелюлоза -3%
пектин 3%

Накопичуються у жомовій 
ямі (поз. 3 на ГП рис. 1.2)

Накопичується в жомовій ямі, звідки відпускається 
стороннім організаціям/споживачам в якості кормів 
для тварин та/або на переробку і виготовлення сухих 
кормів.

3. 7720.3.1.01  Відходи комунальні (міські 
змішані), у т.ч. сміття з урн (побутові 
відходи)

0,594
тонн

H13 Екотоксичні 
речовини
включені до жовтого 
переліку відходів 
(ПКМУ від 13 липня 
2000 р.№ 1120) 

Твердий
целюлоза – 35%
органічні речовини – 52%
полімерні матеріали – 5%
відсів менш ніж 16 мм – 8% 

Спеціальний контейнер з 
кришкою об'ємом до 0,75 
м3 (поз. 13 на плані рис. 
1.2)

Зберігається у спеціальному контейнері  з наступним 
захороненням  на Коропському полігоні  ТПВ згідно 
договору №43 від 04.12.2022 року КП “Благоустрій”. 
Операція  щодо  поводження  з  відходом:  D1-
складування (звалювання) на землі чи під поверхнею 
землі 

4. 9010.2.9.04 Зола летка (відходи від процесів 
спалювання деревини (дров)

6,1 тонн Не токсичні, не містять 
небезпечних складових/
речовин

Твердий 
карбонату кальцію — 17%
силікату кальцію — 16,5%
сульфату кальцію — 14%
хлориду кальцію — 12%
ортофосфата калію — 13%
карбонату магнію — 4 %
силікату магнію — 4 %
сульфату магнію — 4 %
ортофосфата натрію -15%
хлориду натрію — 0,5%

Спеціальний контейнер з 
кришкою об'ємом до 1 м3

Накопичується  у  зольному  бункері  безпосередньо 
біля  теплогенератора,  по  мірі  накопичення 
утилізується  на  Коропський  полігон  ТПВ  згідно 
договору №43 від 04.12.2022 року КП “Благоустрій”. 
D1-складування  (звалювання)  на  землі  чи  під 
поверхнею землі. 
За  рахунок  вмісту  макро-  і  мікроелементи  може 
реалізуватися  стороннім  організаціям  для 
виготовлення  фосфорно-калійного  добрива, 
нейтралізатора  ґрунтової  кислотності,  добавки  до 
компосту тощо.
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1.5.1.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів.
Скид зворотних вод у водні об'єкти з боку об'єкта планованої дільності не здійснюється. 

Утворення стічних вод на об'єкті планованої діяльності відбувається за рахунок:
a) вироблення  картопляного  крохмалю  і миття  устаткування  внаслідок  чого  створюються 

виробничі стічні води;
b)транспортування та миття картоплі (оборотні транспортно-мийні води)
c) життєдіяльності  персоналу,  задіяного  в  процесі  виготовлення  крохмалю внаслідок чого 

створюватимуться господарсько-побутові стічні води;
d)атмосферних опадів, внаслідок чого створюються дощові та талі стічні води.

Обґрунтування обсягів водовідведення з боку об'єкта планованої діяльності наведено у 
додатку Б.2 даного Звіту.  Загальний обсяг утворення стічних вод становить 105,84 м3/добу та 
4233,6 м3/рік (графа 8 таблиці Б.2.1 Додатку Б.2 даного Звіту), в тому числі:
– господарсько-побутові стічні води 0,75 м3/добу та 30 м3/рік, (графа 10 таблиці Б.2.1 Додатку 

Б.2 даного Звіту);
– виробничі і відпрацьовані транспортно-мийні води 105,09 м3/добу та 4203,60 м3/рік, (графа 9 

таблиці Б.2.1 Додатку Б.2 даного Звіту).
Баланс водовідведення  об'єкта планованої  дільності наведений в  таблиці Б.2.2  Додатку Б.2 
даного Звіту.

Виробничі стічні води організовано збираються, відстоюються, очищаються від завислих 
речовин в уловлювачах крохмалю (поз.11 на ГП рис.1.2), після чого згідно договору№8/12 від 
08.12.2022  року  (Додаток  А.7)  надходять  на  очищення  до  очисних  споруд  Комунального 
некомерційного  підприємства “Понорницький центр первинної медико-санітарної допомоги 
Понорницької  селищної  ради  (далі  за  текстом  Понорницького  ЦПМСД  Понорницької 
селищної ради).  Транспортно-мийні води знаходяться в оборотному циклі, після завершення 
сезону вироблення картопляного крохмалю, відстоювання та очищення від завислих речовин в 
пісковловлювачах (поз.12 на ГП рис.1.2),  також надходять на очищення до очисних споруд 
Понорницького ЦПМСД Понорницької селищної ради. Очисні споруди біологічного очищення 
проєктною  потужністю 115 м3/добу  Понорницького  ЦПМСД Понорницької  селищної  ради 
розміщуються  поза  межами  смт  Понорниця  (див  копію  листа  Понорницького  ЦПМСД 
Понорницької  селищної  ради,  наведеного  у додатку А.15).  Стічні  води  об'єкта  планованої 
діяльності надходять в усереднювач, де відбувається їх змішування з іншими стічними водами, 
що  находяться  від інших об'єктів смт  Понорниця.  З  усереднювача стічні води  самопливом 
транспортуються до пісковлювлювача, де здійснюється очищення стічних вод від механічних 
домішок і завислих речовин.  Далі стічні води надходять до двох первинних відстійників, де 
відбувається  окислення  органічних  речовин  за  допомогою  аеробних  бактерій  з  наступним 
відстоюванням  і  очищенням  води  від  мулу  в  двох  інших  вторинних  відстійниках.  Після 
вторинних  відстійників  освітлені  води  самопливом  розподільчою  мережею  скидаються  на 
поля фільтрації. 

Господарсько-побутові стічні води існуючою мережею побутової каналізації відводяться 
в існуючий одно камерний септик діаметром 1,5 метра, корисним об'ємом 2,83 м3. (поз.10 на 
ГП  рис.1.2).  В  результаті  механічного  очищення  створюватиметься  мул  і  осад,  який 
накопичуватиметься  на  дні  септику.  Очищення  септику  здійснюватиметься  по  мірі 
необхідності  згідно  договору  по  наданню  послуг  з  вивезення  рідких  нечистот  №44  від 
08.12.2022 року КП “Благоустрій” Коропської селищної ради (див. додаток А.17). Осад і мул 
вилучаються за допомогою асенізаційної машини, та транспортуються на очищення на очисні 
споруди Понорницького ЦПМСД Понорницької селищної ради.

Характеристика виробничих та транспортно-мийних стічних вод наведена у наступній 
таблиці  1.10.  Якісний  склад  виробничих  і  транспортно-мийних  стічних  вод  наведених  з 
використанням  даних,  наведених  в  таблиці  202.“Укрупненные  нормы  водопотребления  и 
водоотведения для различных отраслей промышленности”, 1982 год [48], орієнтовний якісний 
склад господарсько-побутових стічних вод прийнятий згідно Додатку 4 “Правил приймання 
стічних вод до систем централізованого водовідведення”, затверджених наказом Міністерства 
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регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від 
01.12.2017 р. за №316, [50].

Таблиця 1.10

№
п/п

Показники якості 
стічних вод 

Одиниця 
виміру

Виробничі стічні 
води

Транспортно-
мийні стічні води

Господарсько
-побутові 

стічні води

Допустиме значення 
показника та (або) 

концентрація в пробі 
стічних вод  згідно 

договору  на 
приймання стічних 

вод

1
Завислі речовини 
та речовини, що 
спливають

мг/дм3 До очистки 500 
після очистки 300

До очистки 950 
після очистки 300 220 300

2 Сухий залишок мг/дм3 До очистки 1000
після очистки 600

До очистки 1000
після очистки 600 600 800

3 Са2+ мг/дм3 80 100 - -

4 Mg2+ мг/дм3 10 50 - -

5 Сульфати (SO4
2-) мг/дм3 40 50 150 190

6 Хлориди (Cl-) мг/дм3 30 60 280 280

7 ХСК мг/дм3 До очистки 380 
після очистки 100

До очистки 430 
після очистки 250 450 500

8 БСКповне мг/дм3 240 200 240 350

Дощові  та  талі  води  формуватимуться  на  поверхні  водонепроникного  покриття  за 
рахунок  атмосферних  опадів.  Розрахунковий  річний  обсяг  дощових  та  талих  вод,  що 
збиратиметься з водозбірної території об'єкта планованої діяльності, не перевищуватиме 1776 
м3/рік. Дощові та талі води,  що створюватимуться на об’єкті планованої діяльності, умовно 
чисті  та  за  своїм  хімічним  складом  близькі  до  складу  поверхневого  стоку  з  прилеглої 
водозбірної  території,  не  містять  небезпечних  і  специфічних  речовин  з  токсичними 
властивостями. Основними домішками у складі дощових та талих вод є грубодисперсні завислі 
речовини, незначна кількість нафтопродуктів та домішки органічного походження. Відведення 
дощових і талих вод здійснюватиметься за рахунок поздовжніх уклонів.  Дощові і талі води 
відводяться  в  два  спеціально  облаштованих  приямки  з  щебеневою  засипкою,  звідки  вода 
випаровується в повітря та/або фільтрується в ґрунт. Вміст зважених частинок у стічних водах 
не перевищує 15 мг/л, нафтопродуктів - 0,1 мг/л.

1.5.2  Оцінка  шумового,  вібраційного  та  світлового,  теплового  та  радіаційного 
забруднення,  а  також  випромінення,  які  виникають  у  результаті  виконання 
підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.
Вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також випромінення в процесі 

виробництва картопляного крохмалю не відбувається.
Шумове забруднення відбувається внаслідок роботи технологічного устаткування лінії з 

виготовлення  картопляного  крохмалю  та  двигунів  автомобільної  техніки,  зайнятої  на 
постачанні  сировини  і  вивезенні  продукції.  Лінія  з  виготовлення  картопляного  крохмалю 
розміщується  в  середині  виробничої  будівлі,  за  рахунок  звукоізолюючих  властивостей 
загороджувальних конструкцій капітального характеру поширення шуму за межі виробничих 
приміщень не  відбувається.  Рівень  звуку від працюючого  двигуна вантажної  автомобільної 
техніки  на  відстані  одного  метра  не  перевищуватиме  80  дБА.  Враховуючи  відстань  між 
джерелами шуму і житловою забудовою, розташованою на відстанях від 400 до 600 метрів, а 
також  враховуючи наявні смуги  зелених насаджень  на  шляху можливого  розповсюдження 
шуму,  перевищення  нормативних  значень  рівнів  звуку 55  дБА вдень  та  45  дБА вночі  на 
території, прилеглої до житлової забудови, не відбувається. 
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1.5.3 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря.
Оцінка  впливу  викидів  забруднюючих  речовин  на  стан  забруднення  атмосферного 

повітря виконана за даними, одержаними при виконанні інвентаризації викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.  Оцінка випливу викидів забруднюючих речовин виконана з 
метою визначення відповідності отриманого при інвентаризації граничнодопустимого викиду 
і-ої  забруднюючої  речовини  гігієнічним  нормативам  на  межі  санітарно-захисної  зони,  в 
сельбищній зоні та в зоні відпочинку. 

Оцінка  рівня  забруднення  атмосферного  повітря  виконана  шляхом  розрахунків 
розсіювання  забруднюючих  речовин  в  атмосферному  повітрі  на  ЕОМ  за  програмою,  що 
реалізує алгоритм розрахунку концентрацій, викладений в ОНД-86 [30]. 

Визначення доцільності проведення розрахунку приземних концентрацій забруднюючих 
речовин  виконано  згідно  п.  5.21  ОНД-86  [30].  Розрахунок  приземних  концентрацій 
проводиться для забруднюючих речовин, що викидаються, для яких виконується умова:

М
ПДК  >  Ф, де Ф = 0,01х H  ,  при  H  > 10 м; Ф = 0,1 при  H ≤ 10 м,

де:  М  -  сумарне  значення  викиду  від  всіх  джерел  підприємства,  при  найбільш  
несприятливих з встановлених умовах викиду, г/с;
ПДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м3;
H - середньозважена по підприємству висота джерел викиду, м.

Визначення  середньо зваженої висоти проводиться по формулі:

H=
5M 0−1015M 10− 2025 M 20−30…

M
де: М  та Н –  відповідно  повний  викид (г/с)  та  його  середньо  зважена  висота  на  

підприємстві;
М(0-10  ),  М(10-20 ) і т.д.  -  сумарні викиди підприємства в інтервалі висот джерел до 10 м  

включно, 11-20, 21-30 м і т.д.
Результати  визначення  доцільності  проведення  розрахунків  розсіювання  на  ЕОМ 

наведено у наступній таблиці 1.11.
Таблиця 1.11

№
 п/
п

Код 
речови

-ни

Найменування
речовини

Середньо
-зважена 
висота

м.

Викид по підприємству ГДК
мг/м3 М/ГДK Ф

Доцільність 
проведення
розрахунків 
розсіювання
/так чи ні/

М/ГДК > Ф 
г/с т/рік

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2902 Речовини у виглядi 
суспендованих твердих частинок 10 0,203692 0,747812 0,5 0,407 0,1 Так

2 328 Сажа 10 0,000731 0,00132 0,15 0,00487 0,1 Ні
3 301 Дiоксид азоту 10 0,28273 0,79965 0,2 1,414 0,1 Так
4 11815 Азоту (I) оксид (N2O) 10 0,0039915 0,0151104 - - - -
5 303 Амiак 10 0,0000101 0,0000182 0,2 5E-05 0,1 Ні
6 330 Сiрки дiоксид 10 0,033572 0,00134 0,5 0,0671 0,1 Ні
7 337 Оксид вуглецю 10 0,3319 1,06476 5 0,0664 0,1 Ні
8 11812 Вуглецю дiоксид 10 103,753 389,446 - - - -
9 2754 Вуглеводнi насичені С12-С19 10 0,00982 0,00294 1 0,00982 0,1 Ні
10 410 Метан 10 0,0052043 0,019214 50 0,000104 0,1 Ні
11 703 Бенз(а)пiрен 10 0,00000000397 0,00000000714 0,0001 4E-05 0,1 Ні

Критерій  доцільності  проведення  розрахунків  розсіювання  забруднюючих речовин  в 
атмосферному повітрі вимагає проведення розрахунку на ЕОМ за уніфікованими програмами 
розрахунку забруднення атмосфери (УПРЗА), що реалізують “Методику расчета концентраций 
в  атмосферном воздухе вредных веществ,  содержащихся в  выбросах предприятий.  ОНД-86 
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[30] для діоксиду азоту та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок. Враховуючи, 
що  згідно  з  пункту 7.13  ДСП-173-96  “Державні  санітарні  правила  планування  і  забудови 
населених пунктів”, для установок спалювання санітарно-захисна зона перевіряється шляхом 
виконання  розрахунків  розсіювання  приземних  концентрацій  забруднюючих  речовин  та 
забезпечення  дотримання  гігієнічних  нормативів  на  межі  житлової  забудови,  також 
виконується  розрахунок  розсіювання  для  оксиду  вуглецю.  Розрахунки  розсіювання 
забруднюючих  речовин  в  атмосферному  повітрі  виконані  на  ЕОМ  за  програмою  “ЕОЛ 
ПЛЮС”,  версія  5.23  на  існуючий  стан  з  метою  визначення  зони  впливу  джерел  даного 
підприємства. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин виконаний в місцевій системі 
координат по  розрахунковому майданчику 1000 × 1000 м з  кроком  сітки 50 м.  Результати 
розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі наведені у додатку В.

В  наступній  таблиці  1.12  приведені  узагальнені  характеристики  забруднення 
атмосферного  повітря  за  результатами  розрахунків  розсіювання  забруднюючих  речовин  в 
атмосферному повітрі.

Таблиця 1.12

Код 
р-ни

Найменування 
забруднюючої 

речовини

ГДК, 
ОБУВ
мг/м3

Фонове 
забруднення 

атмосферного 
повітря 

Максимальні концентрації забруднюючих речовин в 
приземному шарі атмосфери  з врахуванням фонового 

забруднення  (за максимальними  значеннями)

мг/м3
в 

долях 
ГДК

на території об'єкта
на межі житлової забудови 
та/або на межі встановленої 

СЗЗ

в долях 
ГДК в мг/м3

внесок 
в долях 

ГДК

в долях 
ГДК в мг/м3

внесок 
в долях 

ГДК
Ср + Ф Ср + Ф Св Ср + Ф Ср + Ф Св 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301 Дiоксид азоту 0,2 0,018 0,09 0,61 0,122 0,52 0,5 0,1 0,41

2902

Речовини у 
виглядi 

суспендованих 
твердих 
частинок

0,5 0,05 0,1 0,17 0,085 0,07 0,15 0,075 0,05

337 Оксид вуглецю 5 0,4 0,08 0,18 0,9 0,1 0,054 0,27 -
Примітка.  Ср –  розрахункова  концентрація,  Ф  –  задана  фонова  концентрація,  Св —  внесок  з  боку об'єкта 
планованої діяльності.

З метою визначення рівня впливу на соціальне середовище з  боку об'єкта планованої 
діяльності  виконаний  розрахунок  приземних концентрацій  на  межі нормативної  санітарно-
захисної  зони  по  восьми  напрямкам  -  північ,  північний  схід,  схід,  південний  схід,  захід, 
північних  захід  та  південь. Схему  розміщення  точок  досліджень  приземних  концентрацій 
забруднюючих  речовин  на  межі  нормативної  санітарно-захисної  зони  дивитися  рис.  1.6. 
Результати розрахунків приземних концентрацій в заданих точках наведені в наступній таблиці 
1.13.
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Зведена таблиця результатів розрахунків приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від джерел викиду 
забруднюючих речовин ФГ “Бородюк”

Таблиця 1.13

Код 
речовини

Назва забруднюючої 
речовини

ГДК, 
ОБУВ,
мг/м3

Фонове забруднення 
атмосферного повітря 

мг/м3 в долях 
ГДК

Максимальні концентрації

Межа санітарно-
захисної зони

північ точка №1
 (х=971, у=1102)

Межа санітарно-
захисної зони

північний схід точка №2
 (х=1071, у=1071)

Межа санітарно-
захисної зони схід

точка №3
 (х=1113, у=993)

Межа  санітарно-
захисної зони південний 

схід точка №4
 (х=1092 у=911)

в долях ГДК мг/м3 в долях 
ГДК мг/м3 в долях 

ГДК мг/м3 в долях 
ГДК мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
301 Дiоксид азоту 0,2 0,018 0,09 0,39 0,078 0,5 0,1 0,5 0,1 0,36 0,072

2902
Речовини у виглядi 

суспендованих твердих 
частинок

0,5 0,05 0,1 0,13 0,065 0,14 0,07 0,15 0,075 0,14 0,07

337 Оксид вуглецю 5 0,4 0,08 0,051 0,255 0,05 0,25 0,041 0,205 0,035 0,175

Продовження таблиці

Код 
речовини

Назва забруднюючої 
речовини

ГДК, 
ОБУВ,
мг/м3

Фонове забруднення 
атмосферного повітря 

мг/м3 в долях 
ГДК

Максимальні концентрації

Межа санітарно-
захисної зони південь

точка №5
 (х=992, у=878)

Межа санітарно-
захисної зони

південний захід
точка №6

 (х=882, у=920)

Межа санітарно-
захисної зони

захід
точка №7

 (х=827, у=990)

Межа  санітарно-
захисної зони 

північний захід
точка №8

 (х=863, у=1088)

в долях ГДК мг/м3 в долях 
ГДК мг/м3 в долях 

ГДК мг/м3 в долях 
ГДК мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
301 Дiоксид азоту 0,2 0,018 0,09 0,36 0,072 0,47 0,094 0,39 0,078 0,32 0,064

2902
Речовини у виглядi 

суспендованих твердих 
частинок

0,5 0,05 0,1 0,13 0,065 0,14 0,07 0,15 0,075 0,15 0,075

337 Оксид вуглецю 5 0,4 0,08 0,036 0,18 0,054 0,27 0,032 0,16 0,033 0,165
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Аналіз результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному  повітрі, 
засвідчив,  що  максимальні  концентрації  зазначених  речовин  в  атмосферному  повітрі  (та  з 
урахуванням відповідних їх фонових значень) на межі нормативної санітарно-захисної зони, не 
перевищують максимально разових граничнодопустимих концентрацій,  встановлених  Гігієнічними 
регламентами [20], [21].

За  результатами  розрахунків  приземних  концентрацій  забруднюючих  речовин  в 
атмосферному повітрі виконано побудову зони впливу об'єкта планованої діяльності  згідно 
вимог пункту 2.19 ОНД-86 [30]. Зона впливу побудована  виходячи з концентрації, що менш 
або дорівнює 0,05 долі ГДК. Зона впливу з боку  об'єкта планованої діяльності в основному 
формується за рахунок надходження в атмосферне повітря азоту діоксид, основним джерелом 
утворення якого спалювання органічного палива в топці теплогенератора моделі КДП-2000, в 
процесі отримання теплової енергії для забезпечення виробництва парою та теплим повітрям. 
Картографічне зображення зони впливу, побудованої за результатами розрахунків приземних 
концентрацій, наведене на рис. 1.7. Згідно картографічного зображення зона впливу об'єкта 
планованої  дільності  поширюється  за  межі  виробничого  майданчика  та  поширюється  на 
територію прилеглої житлової забудови смт Понорниця.  Однак концентрації азоту діоксид та 
інших забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря з боку об'єкта планованої 
дільності, не створюють наднормативних концентрацій в приземному шарі атмосфери, як на 
території виробничого майданчика так і на території, прилеглої до житлової забудови. 
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1.5.4  Оцінка  рівня  забруднення  надр,  ґрунту,  водного  середовища,  зміни  стану 
геологічного  середовища.
Планована  діяльність  розміщується  в  існуючий  будівлі,  порушення  верхнього  шару 

ґрунту та геологічного середовища в місці здійснення діяльності не передбачається.
Об'єкт  планованої  діяльності  здійснює  використання  надр,  а  саме  підйом  питних 

підземних  вод.  Обсяги  використання  підземних  вод  не  перевищують  300  м3/добу,  тому не 
потребують  отримання  спеціального  дозволу  на  користування  надрами.  Водозабірна 
свердловина використовується протягом тривалого проміжку часу. Видобуток підземних вод 
суттєво не впливає на дебіти і рівні підземних вод,  не позначається на якості води, дебітах і 
рівнях  підземних  вод  у  водозабірних  свердловинах  інших  суб'єктів  господарювання,  які 
розміщується  на  суміжних  територіях,  не  позначається  на  рівні  води  в  річці  Богачка, 
гідрологічний  режим  якої  пов'язаний  з  гідрологічним  режимом  питних  підземних  вод. 
Забруднення  надр,  ґрунту  не  прогнозується.  Оголовок  свердловини  герметизований, 
розміщується  в  закритому  підземному  павільйоні,  який  обвалований  з  метою  запобіганню 
затоплення  дощовими  і  талими  водами,  територія  першого  поясу  санітарно-захисної  зони 
(СЗО) водозабірної свердловини огороджена з метою обмеження доступу та мінімізації ризиків 
забруднення території першого поясу СЗО.

Враховуючи, що основний вплив на стан ґрунту відбувається за рахунок надходження 
забруднюючих речовин з відходів, викидів і стічних вод, з метою обмеження цього впливу на 
підприємстві  впроваджений  комплекс  заходів,  націлений  на  унеможливлення  та/або 
мінімізацію надходження забруднень у ґрунтове середовище.

Накопичення твердих комунальних відходів здійснюється в герметичному контейнері з 
кришкою,  який  розміщується  на  майданчику  з  твердим  покриттям,  що  унеможливлює 
потрапляння  у ґрунтове  середовище  небезпечних  складових  цих  відходів.  Всі проїзди  для 
автомобільного транспорту мають тверде герметичне покриття. Відходи виробничої дільності 
до  моменту іх вивезення  з  території виробничого  майданчика  тимчасового  зберігаються  в 
жомовій ямі, та в герметичних відстійниках, а саме у вловлювачах піску гідротранспортної 
системи та у вловлювачах крохмалю. 

З  метою  запобігання  забрудненню  водного  середовища  виробничі  і  господарсько-
побутові  стічні  води  організовано  збираються  існуючою  каналізаційною  мережею, 
відстоюються з метою зменшення концентрації завислих речовин, та відводяться на очищення 
на  існуючі  очисні  споруди  Понорницького  ЦПМСД  Понорницької  селищної  ради.  Скид 
очищених зворотних вод у водні об'єкти не здійснюється. Забруднення водного середовища з 
боку планованої діяльності не прогнозується.
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. ОПИС ВИПРАВДАНИХ ТЕХНІЧНИХ (ТЕХНОЛОГІЧНИХ) АЛЬТЕРНАТИВ.

В процесі оцінки впливу на довкілля на стадії складання Повідомлення про плановану 
діяльність розглянуті дві технічні альтернативи поводження планованої дільності, і стосуються 
ці  дві  альтернативи  варіантності  використання  газоподібного,  рідкого  та  твердого  видів 
органічних  палив  для  отримання  теплової  енергії,  необхідної  в  процесах  вироблення 
картопляного  крохмалю.  Третя  технічна  альтернатива  була  розглянута  безпосередньо  в 
процесі складання Звіту з  ОВД, і стосується  ця  альтернатива  способів  переробки/утилізації 
стічних вод виробництва з виготовлення картопляного крохмалю. 

Так для отримання  теплової енергії на підприємстві використовується  теплогенератор 
моделі КДП-2000, номінальною тепловою потужністю 0,8 МВт. 
Технічна альтернатива 1.

Остаточне сушіння крохмалю здійснюється теплим повітрям, яке утворюється внаслідок 
спалювання  твердого  палива  в  топці  теплогенератору  моделі  КДП-2000,  номінальною 
тепловою потужністю 0,8 МВт. В якості твердого палива використовуються дрова. 
Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи для забезпечення роботи теплогенератору розглядається 
можливість  використання  альтернативних  видів  палива,  таких  як  дизельне  пальне  або 
природний газ. 

Порівняння зазначених технічних альтернатив наведене в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1

Назва 
об'єкту/операції Позитивні аспекти альтернативи Негативні аспекти альтернативи

Отримання 
теплової енергії 
для 
забезпечення 
потреб 
виробництва з 
виготовлення 
картопляного 
крохмалю

Застосування  в  якості  палива  дров 
дозволяє  використовувати  наявні 
потужності  лісогосподарських 
підприємства,  які  розміщуються  в 
безпосередній  близькості  до  місця 
розташування  об'єкта  планованої 
дільності,  що  зменшує  витрати  на 
логістику.  Помірна  плата  за  даний  вид 
палива  дозволяє зберігати  прибутковість 
продукції та її конкурентоспроможність

Обсяги  викиду  вуглецю  діоксид  більше ніж 
від процесів спалювання природного газу або 
дизельного пального, (за умови використання 
305  т/рік  деревини  обсяг  викиду  СО2 

становить  389,5  т/рік,  однак  це  нівелюється 
обсягами  поглинених  парникових  газів  в 
період  росту  цієї  деревини).  В  результаті 
спалювання деревини утворюються відходи у 
вигляді  золи,  які  не  містять  небезпечних 
речовин,  за  рахунок  вмісту  макро-  і 
мікроелементів можуть бути використані для 
виготовлення  фосфорно-калійного  добрива, 
нейтралізатора ґрунтової кислотності, добавки 
до компосту тощо.

Застосування  дизельного  пального  або 
природного  газу  за  рахунок  високої 
теплоти  згоряння  дозволяє  значно 
зменшити обсяги використання пального, 
та  відповідно  значно  зменшити  обсяги 
викидів в атмосферне повітря парникових 
газів  (за  умови  використання  73,1  тонн 
ДП обсяг ПГ становить 232,458 CO2-екв, 
за  умови  використання  природного газу 
обсяг ПГ становить 160,68 CO2-екв, Крім 
того  внаслідок  спалювання  даних  видів 
палива не утворюються відходи.

Висока  вартість  цих  видів  палива  зменшує 
прибутковість  продукції  та  її 
конкурентоспроможність на фоні подальшого 
росту  цін  на  викопне  паливо  та  загальну 
тенденцію  світової  спільноти  поступово  за 
можливості  відмовитися  від  застосування 
вуглеводнів. 
Зберігання  дизельного  пального  вимагає 
використання  ємностей,  які  є  додатком 
джерелом  ризику  забруднення  водного  і 
ґрунтового середовищ.

Аналізуючи дані, викладені в таблиці 2.1, можна зазначити, що оптимальним видом палива 
для отримання теплової енергії в процесі виготовляння картопляного крохмалю є дрова, які 
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мають широку поширеність в регіоні розміщення об'єкта планованої діяльності. Відходи, що 
утворюються внаслідок спалювання дров не містять небезпечних речовин, за рахунок вмісту 
макро-  і мікроелементи,  можуть бути використані в якості добрива.  Деревинну золу можна 
використовувати як: фосфорно-калійне добриво; нейтралізатор ґрунтової кислотності; добавку 
до  компосту;  фунгіцид  і  інсектицид.  Деревна  зола  як  добриво  вигідно  відрізняється  від 
мінеральних штучно створених добрив відсутністю шкідливих хімічних сполук. З’єднання у 
складі золи легко розчиняються у воді і, отже, швидко засвоюються сільськогосподарськими 
культурами. У золі деревини багато кальцію. Найбільш багаті кальцієм береза і сосна, що дає 
можливість використовувати їх золу для підлужування і поліпшення структури ґрунту. Однак 
використання  деревинної  золи  в  якості  добрива  можливе  лише  за  умови  внесення  ії/або 
торгової  назви  препарату  на  її  базі,  до  Державного  реєстру  пестицидів  і  агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні.

Технічна альтернатива 3.
В якості технічної альтернативи 3 розглядається можливість використання виробничих, 

транспортно-мийних стічних вод і сокових вод для зрошення сільськогосподарських угідь в 
невегетаціонний період.  Внаслідок вмісту у складі цих вод розчинених органічних речовин 
очищення  стічних вод картоплі-крохмальних заводів потребує значних витрат енергоресурсів, 
що  в  свою  чергу  збільшує  тиск  на  клімат,  в  першу  чергу  внаслідок  значних  викидів 
парникових газів в процесах отримання цих енергоресурсів. Стічні води картоплі-крохмальних 
підприємств навіть  при  задовільному  механічному  очищені  при  скиданні  їх  у  водойми 
створюють  умови,  при  яких  відбувається  порушення  кисневого  режиму,  і  як  результат 
розмноження  грибків,  їх  зростання,  загнивання  з  інтенсивним  утворенням  і  виділенням 
сірководню. Негативний вплив скинутих у водойми стічних вод картоплі-крохмальних заводів 
виражається  в  інтенсивному  поглинанні  з  води  водойм  кисню  за  рахунок  біохімічного 
окислення органічних забруднень, в утворенні осаду, який легко переходить в гнилий стан, з 
виділенням  при  цьому  сірководню,  меркаптана,  розвитку  грибкових  обростань  по  ложу 
водойми і погіршення органолептичних властивостей води. Найбільш ефективним способом 
очищення стічних вод картоплі-крохмальних підприємств є утилізація їх на полях фільтрації. 

У  зв'язку з  тим,  що  у складі  стічних  вод  картоплі-крохмальних  заводів  є  поживні 
речовини,  необхідні  рослинам,  ці  води  можуть  бути  використані  при  зрошенні  як  рідкі 
добрива.  У  порівнянні  з  мінеральними  штучно  створеними  добривами  100  м3 цих  вод  за 
вмістом поживних речовин еквівалентно приблизно 17 ц сульфату амонію, 5 ц суперфосфату і 
10 ц хлористого кальцію. Використання картоплі-крохмальних стічних вод на зрошення дає 
високу ефективність при поливі картоплі і вівса, оптимальні норми поливу: для картоплі 500 
м3, для вівса 300 м3 стічних вод на 1 га.

Практика  використання  картоплі-крохмальних стічних вод  на  зрошення  має  місце  у 
країнах Євросоюзу. Виробничий досвід і багаточисленні дослідження вчених свідчать, що при 
систематичному  цілорічному  зрошенні  стічними  водами  картоплі-крохмальних  заводів і 
дотриманні  оптимального  поливного  режиму  родючість  ґрунту  постійно  підвищується, 
збільшується вміст гумусу, загального і гідролізованого азоту, рухливих форм фосфору і калію, 
поліпшується реакція ґрунтового середовища. Накопичення органічних речовин в орному шарі 
збільшує вологоємність ґрунту і поліпшує її меліоративний стан.

На  фоні  зміни  клімату,  зменшення  обсягів  водних  ресурсів,  зменшення  площ  угідь 
внаслідок  опустелювання,  раціональне  споживання  сировини  і  використання  картоплі-
крохмальних стічних вод на зрошення може мати позитивні економічні і екологічні наслідки. 
Однак  станом  на  сьогодні  в  Україні  відсутня  повноцінна  правова база  для  використання 
стічних вод картоплі-крохмальних заводів для зрошення сільськогосподарських угідь. Порядок 
повторного  використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів 
гранично  допустимих  концентрацій  забруднюючих  речовин,  затверджений  наказом 
Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства 
України 12 грудня 2018 року № 341 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 
2019 р за № 75/33046, поширюється тільки на використання очищених стічних вод та осаду, 
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які утворюються в процесі роботи очисних споруд централізованого водовідведення населених 
пунктів. Внаслідок відсутності правових підстав технічна альтернатива 3 щодо використання 
виробничих,  транспортно-мийних  стічних  вод  і  сокових  вод  для  зрошення 
сільськогосподарських угідь в невегетаціонний період була відхилена.

2.2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АЛЬТЕРНАТИВ.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Виготовлення картопляного  крохмалю здійснюється на виробничих потужностях, які 
розміщуються  за  адресою:  16220,  Чернігівська  обл.,  Новгород-Сіверський  район,  смт 
Понорниця,  вул.  Загорського,  буд.  39В,  на  земельній  ділянці  площею  0,67352  га,  з 
кадастровим номером 7422255500:04:001:0028. Цільове призначення земельної ділянки 01.01 - 
для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва.  Земельна ділянка за  рішенням 
органу  місцевого  самоврядування  14-2440-VIII від  03.12.2021  року  використовуються  на 
правах оренди згідно договору оренди б/н від 17.12.2021 року. Орендодавець - Понорницька 
селищна рада. 

Згідно  наявних  картографічних  даних  у південо-східному напрямку на  відстані  720 
метрів від межі виробничого  майданчика проходить русло річки Богачка,  притоки р Убідь, 
район басейну річки Дніпро. 

Найближчий об’єкт природно-заповідного  фонду розміщуються на відстані 2,06 км у 
південно-східному напрямку, це Мезинський національний природний парк, який входить до 
складу Смарагдової мережі (код об'єкту UA0000038, назва Mezynskyi National Nature Park).

Згідно вимог «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. №173 (далі — 
ДСП 173-96 [19]), нормативна санітарно-захисна зона становить:  
– виробництва по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, по виробництву 

крохмалю 100 метрів (Додаток 5 ДСП-173-96);
– виробництва  теплової  енергії  в  установках  спалювання  органічного  палива,  для  якого 

санітарно-захисна  зона  встановлюється  за  фактом  до  найближчої  житлової  забудови  і 
обов’язково  її  достатність  перевіряється  шляхом  виконання  розрахунків  розсіювання 
приземних концентрацій забруднюючих речовин та забезпечення дотримання гігієнічних 
нормативів на межі прилеглої житлової забудови (пункт 7.13 ДСП-173-96).

Найближча  житлова  забудова  розміщується  південному  напрямку  на  відстані  400  метрів. 
Таким  чином  нормативна  санітарно-захисна  зона  витримана.  Отже,  розміщення  об'єкта 
планованої  дільності  не  суперечить  правилам  планування  та  забудови  населених  пунктів. 
Карта схема району розміщення територіальної альтернативи 1 наведена на рис. 1.1.

Місце  провадження  планованої  діяльності:  територіальна  альтернатива  2  (нульова  
альтернатива).

Інші територіальні альтернативи  не  розглядаються,  оскільки виробничі потужності з 
виготовлення картопляного крохмалю існуючі і нерозривно пов'язані з наявними інженерними 
комунікаціями виробничого майданчику, який розміщуються за адресою:  16220, Чернігівська 
обл., Новгород-Сіверський район, смт Понорниця, вул. Загорського, буд. 39В.
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3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА ОПИС 
ЙОГО  ЙМОВІРНОЇ  ЗМІНИ  БЕЗ  ЗДІЙСНЕННЯ  ПЛАНОВАНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  В 
МЕЖАХ  ТОГО,  НАСКІЛЬКИ  ПРИРОДНІ  ЗМІНИ  ВІД  БАЗОВОГО  СЦЕНАРІЮ 
МОЖУТЬ БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ.

3.1. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ).
Опис  поточного  стану  довкілля  (базового  сценарію)  виконаний  на  підставі  листа 

Чернігівського  обласного  центру з  гідрометеорології  №9925-06/09.2-65 від  05.10.2022 року 
про  метеорологічні  характеристики  і  коефіцієнти,  які  визначають  умови  розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі смт Понорниця Чернігівської області (додаток 
А.4),  листа  Департаменту екології та  природних ресурсів Чернігівської ОДА  від 17.10.2022 
року №04-20/1411 про величини фонових концентрацій забруднювальних речовин населеного 
пункту  смт  Понорниця  Чернігівської  області,  (додаток  А.6),  Екологічного  паспорту 
Чернігівської  області  (2021 рік)  [39],  “Стан  довкілля  Чернігівської  області.  Інформаційно-
аналітичний огляд, Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА, [37], та 
іншої доступної екологічної інформації.

3.1.1. Клімат і мікроклімат.
Об’єкт планованої діяльності згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія" 

[16]  розміщуються в  І  Північно-західному  районі.  Клімат  помірно-континентальний  з 
нетривалою  помірно-м'якою  зимою  (середня  температура  січня  -5,9°С)  і теплим  тривалим 
літом (середня температура липня +19,2°С).  Середньорічна сума опадів складає 595 мм.  На 
літо припадає 34% опадів, на зиму - 20%, на весну та осінь 22% та 24% відповідно. Товщина 
снігового  покриву становить  40  см  і лежить  він в  середньому 95  днів.  В окремі зими  ця 
величина може коливатися від 23 до 160 днів. Нормативна глибина сезонного  промерзання 
глинястих і суглинистих ґрунтів, становить 0,9 м, піщаних і супіщаних - 1,1 м.

Основні кількісні характеристики поточних і багаторічних кліматичних даних
Температура  повітря. Тривалість  періоду  з  середньодобовою  температурою  повітря 

менше 0оС складає 121 доба.  Середньорічна температура повітря складає +7,0 °С, найбільш 
низька вона в січні (мінус 5,9 °С), найбільш висока в липні (19,2 °С). 

Найхолодніша доба  - 31 оС;
Найжаркіша доба    + 27 оС;

Тривалість опалювального періоду, при середній температурі -0,9 оС, складає 187 діб.
Середньомісячні температури складають, в оС:

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Рік
-5,9 -4,9 -0,1 8,0 14,4 17,6 19,2 18,1 12,9 6,9 1,0 -3,5 7,0

Домінуючі вітри: у холодний період південний та південно-західний в теплий період - 
західний та півничний. Максимально можливі швидкості вітру 17 м/с щорічно, 20-21 м/с один 
раз  на  5-10  років,  22-23  м/с  один  раз  за  15-20  років.  Повторюваність  вітрів,  чисельник 
напрямок вітру у %, знаменник - швидкість вітру, м/с.

Румби
рози вітрів Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗ 3 ПнЗ

Повторю-
ваність 

штилю, %

січень 7,6 5,9 9,2 8,5 17,4 19,8 19,7 11,9
4,1 3,6 3,5 3,9 4,5 4,4 4,4 4,3

11,2

липень 17,0 10,6 7,5 5,7 8,8 11,2 21,2 18,0
4,2 3,8 3,4 3,7 3,8 3,4 3,8 3,9

21,8

Опади. В середньому за  рік випадає 595 мм атмосферних опадів,  менше  всього  їх в 
лютому і березні, більш всього в червні і липні. Мінімальна річна кількість опадів (337 мм) 
спостерігалася в  1975 р.,  максимальне  (794 мм)  -  в  1970 р.  Максимальна  добова  кількість 
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опадів (78 мм) зафіксована 12 червня 1990 р. В середньому за рік спостерігається 153 дні з 
опадами, менше всього їх (10) в жовтні, більш всього (18) - в грудні. Щороку утворюється 
сніговий  покрив,  найбільша  висота  якого  спостерігається  в  лютому.  Відносна  вологість 
повітря  в  середньому за  рік  складає  78%,  найменша  вона  в  травні  (67%),  найбільша  -  в 
листопаді та грудні (88%). Кількість днів з грозами в середньому за рік складає 14, градом - 3, 
снігом — 64.

Останні роки  спостерігається динаміка трансформації клімату,  пов'язана  з  глобальним 
потеплінням, що доведено багаторічними метеорологічними спостереженнями. За даними [59] 
дослідження клімату в України свідчать, що протягом останніх десятиліть температура і деякі 
інші метеорологічні параметри відрізняються від значень за кліматичну норму (1960-1990 рр.). 
Середньорічна температура повітря за останні двадцять років (1991-2010 рр.) у порівнянні з 
цим показником зросла на 0,8° С, відбувся перерозподіл кількості опадів по регіонах України 
(хоча в цілому за рік кількість опадів залишилося  практично без змін),  зростання кількості 
стихійних  метеорологічних  явищ  (дуже  сильного  дощу,  сильного  вітру,  дуже  сильного 
снігопаду,  сильного  туману  і  ін.),  а  також  протягом  останнього  десятиліття  почастішали 
прояви  хвиль  тепла.  Моделювання  клімату  для  території  України  свідчить  про  те,  що 
зростання  температури  повітря  в  подальшому триватиме,  подальша  зміна  кількості  опадів 
протягом  року призведе  до  зміщення  кліматичних сезонів,  зміни  тривалості  вегетаційного 
періоду, зменшення тривалості залягання стійкого снігового покриву, зміни водних ресурсів 
місцевого стоку тощо.

Одним з чинників, що впливає на зміну клімату, є викиди парникових газів. За даними 
Головного  управління  статистики  у  Чернігівській  області  [40]  викиди  парникових  газів, 
зокрема діоксиду вуглецю за 2021 рік склали 1330776,4 тонн. В наступній таблиці 3.1 наведені 
обсяги викиду діоксиду вуглецю за видами економічної діяльності, характерних для району 
розміщення об'єкта планованої діяльності.

Таблиця 3.1

Види економічної діяльності Код за 
КВЕД-2010

Обсяги викидів діоксиду вуглецю

тонн
 У % до загального 

обсягу викиду СО2 за 
2021р.

Усі види економічної діяльності 1330776,4 

Сільське, лісове та рибне господарство А 75694,9 5,69

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиціонованого повітря D 1041842,8 78,29

Переробна промисловість С 133263,9 10,01

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність H 45433,2 3,41

За  даними  таблиці  3.1  найбільший  викид  парникового  газу  (діоксиду  вуглецю) 
відбувається з  боку постачання  електроенергії,  пари,  газу (D)  та  переробної промисловості 
(С), що складає 78,29% та 10,01% відповідно. Джерелом надходження парникових газів з боку 
об'єкта планованої діяльності є спалювання органічного палива в процесі отримання теплової 
енергії для забезпечення виробництва  картопляного  крохмалю. Обсяги викидів парникових 
газів  з  боку  об'єкта  планованої  дільності  389,5  тонн  на  рік  (див.  таблицю  1.6  Звіту)  у 
порівнянні з загальними обсягами надходження парникових газів в атмосферне повітря з боку 
стаціонарних джерел Чернігівської області,  наведеним в таблиці 3.1  Звіту,  є вкрай малими. 
Вклад  в  загальний  обсяг  викиду  парникових  газів  не  перевищує  0,03%,  для  переробної 
промисловості (категорії С) вклад не перевищує 0,3%, та суттєво не впливають на кліматичні 
показники.
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3.1.2. Метеорологічні  характеристики  і  коефіцієнти,  які  визначають  умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері.

Величини  коефіцієнта  стратифікації  А,  коефіцієнтів,  що  враховують  вплив  рельєфу 
місцевості  та  метеорологічні  характеристики,  що  визначають  умови  розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі смт Понорниця Новгород-Сіверського району 
Чернігівської  області  прийняті  згідно  листа  Чернігівського  обласного  центру  з 
гідрометеорології №9925-06/09.2-65 від 05.10.2022 року (додаток А.4) та наведені в наступній 
таблиці 3.2.

Таблиця 3.2
№
п/п Найменування характеристики Значення 

характеристики
1 Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180,0
2 Коефіцієнт рельєфу місцевості 1,0

3 Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого 
місяця року, Т, оС 25,9

4 Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця, Т, оС -7,5
5 Середньорічна роза вітрів, %

Північ 9
Північний Схід 13
Схід 11
Південний Схід 12
Південь 13
Південний Захід 16
Захід 15
Північний Захід 11

6 Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 
перевищення якої складає 5%, U*, м/с 6-7

В  цілому  метеорологічні  характеристики  району  розміщення  об'єкта  планованої 
діяльності  сприяють  розсіюванню  викидів  забруднюючих речовин  в  атмосферному повітрі. 
Умови для виникнення наднормативних концентрацій забруднюючих речовин в приземному 
шарі  атмосфери  внаслідок  несприятливих  метеорологічних  умов  (штиль,  туман,  надмірна 
вологість) відсутні.

3.1.3. Відомості про стан забруднення атмосферного повітря в районі розміщення 
об'єкта планованої діяльності.

За даними таблиці 1.6 даного Звіту основними забруднювачами атмосферного повітря з 
боку об'єкта планованої діяльності є сполуки є азоту (азоту діоксид та азоту оксид), вуглецю 
оксид, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, вуглеводні насичені С12-С19, тощо. 
Враховуючи кумулятивний вплив всіх цих джерел викиду на базі місцевих метеорологічних 
характеристик і формується фонове забруднення атмосферного повітря в районі розміщення 
обробного цеху ФГ “Бородюк”.  Постійний моніторинг якості атмосферного повітря в районі 
розміщення  об'єкта  планованої  дільності  не  проводиться,  тому  відомості  щодо  фонового 
забруднення  атмосферного  повітря  в  районі  розміщення  обробного  цеху  ФГ  “Бородюк” 
приймаються за даними листа Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА 
від  17.10.2022  року  №04-20/1411  (див.  додаток  А.6)  та  зведені  в  наступну  таблицю  3.3. 
Середньодобові  і  максимально  разові  гранично  допустимі  концентрації  (ГДК)  речовин  у 
повітрі населених міст (ГДК, ОБРД), прийняті відповідно до Гігієнічних регламентів Гранично 
допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених 
місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України №52 від 14.01.2020 року та 
зареєстровано  в  Міністерстві  юстиції  України  10.02.2020  року  за  №156/34439,  [20]  та 
Орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 
населених  місць, затверджені  Наказом  Міністерства  охорони  здоров'я  України  №52  від 
14.01.2020  року та  зареєстровано  в  Міністерстві юстиції України 10  лютого  2020  р.  за  № 
157/34440, [21].
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Відомості щодо фонового забруднення атмосферного повітря в районі розміщення об'єкта 
планованої діяльності

Таблиця 3.3

№ 
п/п

Забруднююча речовина

Код 
речовини Найменування

Фонова концентрація 
за даними листа 
Департаменту 

екології та 
природних ресурсів 
Чернігівської ОДА, 

мг/м3

Гранично допустимі концентрації та 
орієнтовно безпечні рівні впливу 

відповідно до [20], [21]

Середньодобова,
мг/м3

Максимально 
разова, мг/м3

1.
301–––––

04001
Дiоксид азоту 0,018 0,04 0,2

2.3
330–––––

05001
Діоксид сірки

 (Ангідрид сірчистий) 0,02 0,05 0,5

3.4
337–––––

06000
Вуглецю оксид 0,4 3,0 5,0

4. 2902
03000

Пил, недиференційований за 
складом (речовини у вигляді 

твердих частинок)
0,05 0,15 0,5

За даними Управління статистики  в  Чернігівській області [40],  викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по Новгород-Сіверському 
району Чернігівської області у 2021 році склали 1211 тонн, що складає 5,27% від загального 
обсягу  викидів  по  Чернігівській  області,  які  свою  чергу  склали  22937  тонн.  Викиди 
забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  від  стаціонарних  джерел  по  Новгород-
Сіверському району у розрахунку на одну особу в 2021 році склали 19,5 кг і в розрахунку на 1 
км2 –  261,53  кг.  Характеристика  викидів  забруднюючих речовин  в  атмосферне  повітря  по 
Новгород-Сіверському за 2021 рік наведена в наступній таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Рік

Викиди в атмосферне 
повітря, всього, тисяч 

тонн
%

Середня чисельність 
населення

Щільність викидів у 
розрахунку на 1 кв. км, 

кг

Обсяги викидів у 
розрахунку на 1 особу, 

кг

Чернігівсь
ка область

Новгород-
Сіверський 

район

Чернігівсь
ка область

Новгород-
Сіверський 

район

Чернігівсь
ка область

Новгород-
Сіверський 

район

Чернігівсь
ка область

Новгород-
Сіверський 

район

2021 22,973 1,211 5,27 958490 62089 720,09 261,53 23,97 19,50

Продовження таблиці 3.4

Рік

Викиди в атмосферне повітря 
діоксиду сірки, всього, тисяч тонн

Щільність викидів у розрахунку 
на 1 кв. км, кг

Обсяги викидів діоксиду сірки 
у розрахунку на 1 особу, кг

Чернігівська 
область

Новгород-
Сіверський 

район

Чернігівська 
область

Новгород-
Сіверський 

район

Чернігівська 
область

Новгород-
Сіверський район

2021 3,5131 0,024 110,12 5,18 3,67 0,39
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Продовження таблиці 3.4

Рік

Викиди в атмосферне повітря 
діоксиду азоту, всього, тисяч тонн

Щільність викидів у 
розрахунку на 1 кв. км, кг

Обсяги викидів у розрахунку на 
1 особу, кг

Чернігівська 
область

Новгород-
Сіверський 

район

Чернігівська 
область

Новгород-
Сіверський 

район

Чернігівська 
область

Новгород-
Сіверський район

2021 2,3783 0,0359 74,55 7,75 2,48 0,58

В наступній таблиці 3.5 наводиться порівняльна характеристика викидів забруднюючих 
речовин  від  стаціонарних  джерел  викидів  за  категоріями  станом  на  2021  рік  за  даними 
Управління статистики в Чернігівській області [40], з викидами забруднюючих речовин з боку 
об'єкта планованої діяльності, прийнятих за даними таблиці 1.6 даного Звіту

Таблиця 3.5

Назва 
виробництва

сірки 
діоксид, 

тонн

діоксид 
азоту,
тонн

оксид 
вуглецю,

тонн

неметанові 
леткі 

органічні 
сполуки, 

тонн

тверді 
частинки 

Тч2,5,
тонн

тверді 
частинки 

Тч10,
тонн

Аміак,
тонн

Всього, в т.ч 3513,1 2378,3 1938,7 1329,9 19,0 186,0 2363,1

енергетика 3444,9 2300,9 1370,6 520,2 4,8 8,7 2,5

виробництво 66,3 70,8 507,1 454,3 14,2 142,4 9,3

Сільське 
господарство – 1,8 43,0 0,9 0,0 0,4 2344,7

відходи 0,4 0,9 5,8 2,4 – - 6,6

інші 
стаціонарні 

джерела
1,5 3,9 12,2 352,1 – 34,5 0,0

Викид з боку 
об'єкта 

планованої 
дільності (див. 

таблицю 1.6 
Звіту)

0,00134 0,79965 1,06476 0,0195 0,749 0,0000182

За  даними  таблиці  3.5  вклад  у  забруднення  атмосферного  повітря  з  боку  об'єктів 
виробництва вцілому по Чернігівський області складає: для азоту діоксид 70,8 т/рік або 2,98%, 
сірки діоксид 66,3 т/рік або 1,88%, вуглецю оксид 507,1 т/рік або 26,16%, неметанові леткі 
органічні сполуки 454,3 т/рік або 34,16%, тверді частинки сумарно 156,6 т/рік або 76,4%, аміак 
9,3 т/рік або 0,39%. За даними таблиці 1.6 даного Звіту вклад у забруднення приземного шару 
атмосферного  повітря  з  боку  стаціонарних  джерел  викиду  об'єкта  планованої  дільності 
складає:  азоту діоксид  0,79965 т/рік або 0,03%,  сірки діоксид  0,00134 т/рік,  вуглецю оксид 
1,06476 т/рік або 0,05%, неметанові леткі органічні сполуки  0,0195 т/рік або 0,001%, тверді 
частинки сумарно 0,749 т/рік або 0,4%, аміак 0,0000182 т/рік. Вклад з боку об'єкта планованої 
дільності  2,61784  т/рік  (див.  таблицю  1.6  Звіту)  в  загальний  обсяг  викиду забруднюючих 
речовин  в  атмосферне  повітря по  Новгород-Сіверському району 1,211 тисяч  тон  або  1211 
т/рік, (див. таблицю 3.4 Звіту) не перевищує 0,22%. Таким чином викиди в атмосферне повітря 
з боку об'єкта планованої дільності вкрай малі та суттєво на впливають на якість атмосферного 
повітря.

За  даними  інтерактивної  Карти  України  [32]  гігієнічна  оцінка  забрудненості 
атмосферного  повітря  району  розміщення  об'єкта  планованої  діяльності  за  індексом 
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забрудненості,  який  розрахований  за  основними  (пил,  сірчаний  газ,  двоокис  азоту,  окис 
вуглецю)  і  специфічними  забруднювачами  (галогени,  органічні  сполуки,  метали,  завислі 
речовини), оцінюється як менше 1 і вважається допустимою.

3.1.4. Відомості  щодо  рівнів  шуму  в  районі  розміщення  об'єкта  планованої 
діяльності.

Проведення інструментальних досліджень шумового навантаження в районі розміщення 
об'єкта планованої діяльності не проводилось.  Враховуючи наявні картографічні дані в місці 
розміщення  планованої  діяльності  на  відстані  400  метрів  у  всіх  напрямках  відсутні  інші 
виробничі об'єкти,  тому основними джерелами утворення шуму є технологічне і допоміжне 
устаткування,  як  розміщується  в  межах  виробничого  майданчика  ФГ  “Бородюк”,  а  також 
автомобільний  транспорт,  який  маневрує  в  межах  цього  виробничого  майданчика  та/або 
рухається наявними автомобільними шляхами. Інтенсивність руху автомобільного траспортну 
як в межах виробничого майданчика, так і поза його межами досить незначна, та не перевищує 
2  одиниць  автомобільної  техніки  за  годину.  Іншим  джерелом  шуму в  межах  виробничого 
майданчика  ФГ  “Бородюк”  є  деревообробний  верстат,  які  розмішується  під  навісом.  Все 
основне технологічне устаткування, задіяне в процесах виготовлення картопляного крохмалю 
розміщується в середині виробничої будівлі капітального характеру, огороджуючи конструкції 
якого  перешкоджають  потраплянню  шуму  назовні.  Фоновий  рівень  шуму  на  території 
виробничого  об'єкту сумарно  в  години максимальної інтенсивності виробничих процесів не 
перевищує 65-70 дБА. Враховуючи віддаленість житлової забудови від наявних джерел шуму, а 
також враховуючи наявність природних перешкод на шляху розповсюдження шуму у вигляді 
смуг  зелених  насаджень,  перевищення  рівнів  шуму на  територіях,  прилеглих  до  житлової 
забудови малоймовірне. 

3.1.5. Геологічна  будова,  гідрологічні  і  гідротехнічні  характеристики  місця 
розміщення об'єкта планованої діяльності. 

В  геологічній  будові  території,  яка  приурочена  до  Дніпровсько-Донецької  западини, 
характерна наявність потужного  комплексу осадових порід,  що  перекривають кристалічний 
фундамент. Осадова товща представлена різновіковими породами, інженерно-геологічний шар 
яких представлений піщано-глинистими породами, на водорозділах здебільшого перекритими 
лесовидними суглинками. 

За геоморфологічним районуванням район об'єкта планованої дільності розміщуються в 
межах  Чернігівсько-Новгород-Сіверської пластово-акумулятивної рівнини на палеогенових і 
крейдових відкладах. За інженерно-геологічною складністю освоєння території класифікується 
незначною  складністю,  серед  чинників  складності  інженерно-геологічних  умов  освоєння 
території  є  підтоплення.  В  геологічному  відношенні  район  місця  розміщення  об'єкта 
планованої  дільності  належить  до  четвертої  моренної  тераси  Дніпра  та  складаються  з 
наступних  інженерно-геологічних елементів:
ІГЕ-1 –ґрунтово-рослинний шар; 
ІГЕ-2 – лесовий супісок від пластичної до текучої консистенції, жовтого кольору; 
ІГЕ-3 – суглинок, текучої консистенції, сірого кольору;
ІГЕ-4 – глина від напівтвердої до м'яко пластичної консистенції, сірого кольору;
ІГЕ-5 – пісок дрібний, середньої щільності, водонасичений, сірого кольору.

Ґрунтова  основа  майданчику  знаходиться  в  стабільному  стані.  В  тектонічному 
відношенні зміни ґрунтового масиву не відбувається.

В гідрогеологічному відношенні майданчик розміщується в межах Деснянської області 
надмірної водності, характеризується наявністю ґрунтових вод з глибини 4,5–5,0 м. Горизонт – 
безнапірний, його живлення здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Зв’язок 
ґрунтових вод з напірними відсутній. Сезонне коливання рівня ґрунтових вод складає ±1 м від 
заміряного  на  період  вишукувань.  Ґрунтові  води  не  мають  агресивних  властивостей  по 
відношенню до бетонів нормальної проникності W4, мінералізація не перевищує 1 г/л. 

В гідрогеологічному відношенні  об'єкт планованої  діяльності розміщуються в  межах 
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Дніпровсько-Донецького  артезіанського  басейну. Для  забезпечення  питних  та  санітарно-
гігієнічних потреб ФГ “Бородюк”  використовується водозабірна свердловина,  пробурена  на 
водоносний  горизонт  бучацької  серії  еоцену  відкладень.  Водоносний  горизонт  відкладів 
бучацької і канівської світ має гідрологічний зв'язок з водоносним горизонтом палеоцену, що 
представляє єдиний водоносний комплекс в  палеоцен-еоценових відкладах. Водовміщувальні 
породи  водоносного  горизонту представлені  дрібно-  та середньо  зернистими,  кварцовими 
світло-сірими та бурими пісками,  які залагають на глибині 130-240 метрів в залежності від 
абсолютних відміток поверхні. Перекриваються мергелями київської світи еоцену потужністю 
до 50 метрів. Загальна потужність водоносного горизонту в межах даної території змінюється 
від 40 до 60 метрів і більше. Води водоносного горизонту за хімічним складом гідрокарбонатні 
натрієві,  прісні,  мінералізація  змінюється  від  300  до  800  мг/дм3.  Водоносний  горизонт 
напірний,  величина  напору  досягає  115-165  метрів.  Живлення  водоносного  горизонту 
відбувається  за  рахунок  інфільтрації  атмосферних  опадів  в  північно-східній  частині 
Дніпровсько-Донецької западини,  на схилах Воронезького  кристалічного  масиву. Загальний 
напрям руху води горизонту головним чином південно-західний, в сторону долини Дніпра, де і 
проходить розвантаження.

3.1.6. Земельні ресурси. Ґрунт. Рельєф.
Землі в радіусі 500 метрів від місця розміщення об'єкта планованої дільності в основному 

представлені  землями  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва (67%), 
землями  автотранспортної  інфраструктури  (2%),  землями,  вкритими  лісовою  рослинністю 
(30%) та землями житлової забудови (1%).

Стан  земельної  ділянки  об'єкта  планованої  діяльності  задовільний,  механічна, 
транспортна, водна ерозія ґрунтів не спостерігається. Підтоплення даної земельної ділянки, що 
може спричинити підвищення природної вологості ґрунтів під впливом примусового підйому 
рівня ґрунтових вод у зону аерації, також не відбувається. 

Рельєф  району  розміщення  об'єкта  планованої  діяльності  рівнинній  спокійний  з 
загальним  ухилому бік р Богачка.  Абсолютні відмітки поверхні майданчика коливаються  в 
межах 110-112 м. Відповідно до агрогрунтового районування України [32]  об'єкт планованої 
діяльності  розміщується  в  межах  лівобережної  провінції,  алювіальної  і  моренно-зандрової 
рівнини,  де переважають малопотужні антропогенові  відкладення.  За даними інтерактивної 
Карти України [32] в районі розміщення об'єкта планованої дільності переважають  дерново-
среднеподзолісті, місцями оглеєні пилувато-супіщані ґрунти, з окремими масивами торф'яно-
болотних  ґрунтів,  які  в  основному  розміщуються  в  межах  території Мезинського 
національного природного парку, який розміщуються на відстані 2,06 км у південно-східному 
напрямку. За механічним складом ґрунти піщана-суглинкові. Вміст гумусу в орному шарі на 
глибину до 30 см коливається від 2 до 2,5 %. Ґрунти середньокислі, показник pH коливається в 
межах 4,5-5.  Рівень  забезпеченості  ґрунтів  азотом  (N),  фосфором  (P)  і калієм (K) низький 
Коефіцієнт фільтрації коливається в межах 0,001-0,0022 см/сек.  Ступінь еродованості грунтів 
до  1%.  Якість  ґрунтів  у  балах  коливається  в  межах  45-50.  Вміст  важких  металів:  бору, 
кобальту,  міді від 0 до  5 мг/кг,  марганцю від 400 до  550 мг/кг,  цинку від 30 до  60 мг/кг, 
молібдену  від  0,4  до  0,8  мг/кг.  Антропоекологічна  оцінка  сумарного  пестицидного 
навантаження  на  ґрунти  від  1  до  2,3  в  умовних  одиницях  Кс  та  є  умовно  допустимою. 
Стійкість  ґрунтів  до  забруднення  відходами  промислових  підприємств,  тваринницьких 
комплексів,  ферм,  мінеральними  й  органічними  добривами,  пестицидами менше 4% (дуже 
слабкі). Оцінку стійкості ґрунтів виконано за показниками, що характеризують суми активних 
температур,  крутизну схилів,  кам'янистість,  структурність,  питомий опір,  механічний склад, 
вміст  гумусу,  тип  водного  режиму,  реакцію  рН,  заплідненість,  ємність  іонів,  розораність, 
господарську освоєність тощо. Імовірнісна оцінка антропоекологічного  ризику за сумарною 
щільністю  радіаційної  забрудненості  території  від  5,1•10-4  до  1•10-3 умовні  одиниці  та  є 
незначною.  Ступінь  забрудненості  території  нижче  середньої  (менше  0,4  за  кратністю 
сумарних допустимих величин. Потенціал стійкості природного середовища до техногенного 
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навантаження середній (від -0,50 до +0,80 за інтегральними показниками).
3.1.7. Водне середовище. Поверхневі водні об'єкти.

Згідно з гідрологічним районуванням України об'єкт планованої діяльності знаходиться 
в межах Деснянської області надмірної водності, розташований на правобережній водозбірній 
площі р Богачка, лівої притоки р Убідь, району басейну р Дніпро. Водна система представлена 
у вигляді: Богочка →  Убідь → Десна → Дніпро → Чорне море. Річка Богачка бере початок від 
кількох струмків, що на захід від села Криски (Коропський район). Один із витоків протікає 
Мезинським національним парком. Річка тече на південний захід Коропським районом, тільки 
приустьева частина — Сосницького. Впадає в річку Убедь (на 34-му км від її гирла) на північ 
від села Ляшківці (Сосницький район). Русло річки середньо-звивисте. Є ставок на струмку на 
витоках річки (на північний схід від смт Понорниці). Долина порізана ярами та промоїнами, в 
нижній  течії  берега  обривисті  заввишки  2  м. Довжина  річки  19  км.  Площа  водозбірного 
басейну – 112 км². Середній річний стік річок від 8 до 10 літр/сек з км2  Підземний сток від 15 
до 60 мм. Обидва береги річки в межах смт Понорниця щільно забудовані житлової забудовою 
садибного типу, та розорані, що вочевидь впливає на якість води в річці. Каламутність води в 
річці коливається в межах від 20 до 50 грам в м3. За даними інтерактивної Карти України [32] 
ступінь забрудненості поверхневих вод помірна, сумарний індекс забрудненості поверхневих 
вод  від  5  до  10, води  відносяться  до  умовно  чистих  (Індекси  сумарної  забрудненості 
поверхневих  вод  розраховані  за  органолептичними  і  токсикологічними  властивостями, 
санітарним  режимом  та  бактеріологічними  показниками). Природний  потенціал 
самоочищення поверхневих вод за інтегральні показники від 0,5 до 2  та є високим.

3.1.8. Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.
За  геоботанічним  районуванням  об'єкт  планованої  діяльності  знаходиться  в  межах 

Новгород-Сіверсько-Понорницького району дубово-соснових, дубових лісів та заплавних лук 
Чернігівсько-Новгород-Сіверськош  (Східнополіського)  округу дубово-соснових  та  соснових 
лісів. Об'єкт планованої діяльності розміщується в межах існуючого виробничого майданчика, 
навколо якого у всіх напрямках, окрім північного та південного, розміщуються лісові масиви, в 
південному  та  північному напрямках  розміщуються  фрагментарні  скупченнями  деревинної 
рослинності. Як в межах так і поза межами виробничого майданчика ФГ “Бородюк” та його 
санітарно-захисної  зони,  рослини,  занесені  до  Червоної  книги  України,  не  зареєстровані, 
рідкісні  види  флори  і  фауни,  що  потребують  охорони,  відсутні.  Видовий  склад  флори 
одноманітний, а тваринний світ характеризується наявністю видів, що легко пристосовуються 
до життя на урбанізованих територіях, які активно використовуються людиною.

На  прилеглих  територіях  навколо об'єкта  планованої  діяльності розташовані  угіддя 
культур суцільного посіву та також природні біоценози у вигляді лісових насаджень.  Лісові 
насадження в основному представлені сосною звичайною, (Pinus sylvestris L.), дубом (Quercus), 
березою (Bétula), осикою (Populus tremula L., Populus pseudotremula N. Rubtz.), вільхою (Alnus), 
ясеном звичайним (Fraxinus exelsior L.).  Трав'яний покрив, наближений до автотранспортних 
шляхів,  які  наближені  до  місця  здійснення  планованої  діяльності,  представлений  досить 
бідною спільнотою з переважанням тривіальних лугових або сорно-лугових видів, серед яких 
переважають пирій повзучий, берізка польова, тонконіг лучний, кульбаба та інше.

Тваринний  світ  в  районі  розміщення  об'єкта  планованої  діяльності  характеризується 
наявністю видів, що легко пристосовуються до життя на видозмінених територіях, таких як 
їжак білочеревий (Erinaceus roumanicus),  бурозубка звичайна,  полівка європейська (Microtus 
arvalis sensu stricto). Серед птахів поширеними видами є горобець хатній (Passer domesticus), 
ластівка сільська (Hirundo rustica), голуб сизий (Columba livia). Серед плазунів поширеними є 
ящірка прудка (Lacerta  agilis),  серед земноводних тварин -  жаба трав’яна  (Rana temporaria). 
Серед  комах  мають  поширення  коник  зелений  (Tettigonia  viridissima),  мураха  звичайна 
Formicidae), сонечко семикрапкове (Coccinella septempunctata) та інші. 

Відповідно до інформації, наведеної в листі  Департаменту екології та природних ресурсів 
Чернігівської ОДА від 06.10.2022 року №08-08/1384 (додаток А.8), в районі розміщення об'єкта 
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планованої діяльності (земельна ділянка з кадастровим номером 7422255500:04:001:0028 ) та на 
відстані 1 км від нього об'єкти природно-заповідного фонду та території, перспективні для заповідання 
(зарезервовані з цією метою) відсутні.

За наявними даними, наведеними та сайті Департаменту екології та природних ресурсів 
Чернігівської  ОДА  у  північно-західному  напрямку  на  відстані  14,5  км  розміщується 
гідрологічний заказник місцевого значення “Жукляно-Кістерська дача”, далі на відстані 16 км 
у цьому ж напрямку розміщується заповідне урочище місцевого значення “Кістерська дача”, 
ще  далі  на  відстані  22,5  км  розміщується  гідрологічний  заказник  місцевого  значення 
“Колачівська дача”. 

За  картографічними  даними  Регіональної  схеми  формування  екомережі  [38], 
затвердженої  рішенням  восьмої  сесії сьомого  скликання  Чернігівської обласної  ради від 23 
лютого  2017  року на  відстані  2,06  км  у південо-східному напрямку від об'єкта  планованої 
діяльності   розміщується Мезинська  ключова територія національного  значення (код 3),  яка 
сформована  на  базі Мезинський національного  природного  парку,  який  входить  до  складу 
Смарагдової  мережі  (код  об'єкту  UA0000038,  назва  Mezynskyi  National  Nature  Park). 
Мезинський національний природний парк (далі Мезинський НПП) створено 10 лютого 2006 
р. Площа парку 31 035,21 га, в тому числі 8543,9 га передано парку у постійне користування. 
Особливості  геологічної  та  геоморфологічної  будови  зумовили  формування  в  парку  не 
характерного для Полісся рослинного покриву. Основу його становлять дубові, липово-дубові, 
кленово-липово-дубові, менше - грабово-дубові ліси. Головною лісоутворюючою породою на 
території НПП є дуб звичайний.  За віком серед дубових лісів переважають середньовікові і 
достигаючі деревостани з домішкою ясена звичайного (Fraxinus excelsior), клена гостролистого 
(Acer  campestris),  в'язів  граболистого  (Ulmus  carpinifolia)  та  шорсткого  (U.  glabra),  осики 
(Populus  tremula),  берези  бородавчастої  (Betula  pendula).  У складі підліска  у дубових  лісах 
переважає ліщина (Corylus avellana), трапляються бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa\ 
крушина ламка {Frangida alnus), горобина звичайна {Sorbus aucuparid), клен татарський {Acer 
tataricum). Основними асоціаціями дубових, кленово-липово-дубових та липово-дубових лісів 
є ліщиново-волосистоосокова (займає верхні частини схилів), ліщиново-яглицева (середні та 
нижні  частини  схилів),  ліщиново-зірочникова  (поширена  на  освітлених  місцях  верхніх  та 
середніх  частин  схилів),  ліщиново-різно-травна  (на  дренованих  ділянках  з  розрідженим 
деревосіланом).  Основу трав'яного  ярусу дубових лісів становлять  типові неморальні види: 
копитняк  європейський  (Asarum europaeum),  чина  весняна  (Lathyrns  vernus),  фіалка  дивна 
(Viola  mirabilis),  переліска  багаторічна  (Mercuria-lis  perennis).  У  розріджених  лісах  зростає 
участь  злаків  і  узлісних  видів:  тонконогів  лучного  (Poa  pratensis)  та  вузьколистого  (P. 
angustifoUd),  грястиці  збірної  (Dactylis glomerata),  пахучки  звичайної  {Clinopodium vulgare), 
конвалії  звичайної  (Convallaria  majalis),  куцоніжки  лісової  {Brachypodium  sylvaticum), 
материнки  звичайної  (Origanum vulgare).  Болотна  рослинність  поширена  у  заплаві  р  ічки 
Богачка.  Найбільш  поширеними  серед  справжньої  водної  рослинності  є  ценози  глечиків 
жовтих  (Nuphar  luted),  латаття  білого  (Nymphaea  alba),  плавуна  щитолистого  (Nymphoides 
peltata),  рдесників  пронизанолистого  (Potamogeton  perfoliatus)  та  блискучого  (P.  lucens), 
куширу темнозеленого (Geratophyllum demerswn), різака алоевидного (Stratiotes aloides). Серед 
ценозів прибережно-водної рослинності найчастіше трапляються ценози формацій ленешняка 
великого  (Glyceria  maxima),  куги  озерної  (Scirpus  lacustris),  сусака  зонтичного  (Butomus 
vmbellatus),  стрілолиста  стрілолистого  (Sagittaria  sagittifolia).  Флора  парку  різноманітна, 
орієнтовна  кількість  судинних  рослин  становить  близько  500  видів.  Нині  з  території 
Мезинського НПП відомо місцезростання 12 видів, занесених до Червоної книги України. На 
території  парку виявлено  місцезростання  таких  рідкісних,  реліктових  та  малопоширених  у 
регіоні  видів:  страусове  перо  звичайне  (Matteuccia  struthiopteris  (L.)  Tod.),  ряска  горбата 
(Lemna gibba L.), каулінія мала (Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.), вільха сіра (Alnus incana (L.) 
Moench),  багаторядник  шипуватий  (Polystichum aculeatum (L.)  Roth),  граб  звичайний,  верба 
мирзинолиста (Salix myrsinifolia Salisb.), суниці мускусні (Fragaria moschata Duch.). 

Наведені  вище  об'єкти  природно-заповітного  фонду  не  входять  до  переліку  водно-
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болотних угідь міжнародного значення, визначених Рамсарською конвенцією, ратифікованою 
Україною від 1 грудня 1991 року. Однак дані території ймовірно  можуть слугувати місцями 
постійного/тимчасового  перебування  мігруючих  птахів,  тому  відповідно  до  Енциклопедії 
мігруючих видів диких тварин України  [41]  в межах заплав річки Богачка в залежності від 
пори  року  ймовірне  перебування  наступних  видів  перелітних  птахів  -  норець  сірощокий 
Podiceps grisegena (Boddaert,  1783), бугайчик звичайний Ixobrychus minutus, чапля сіра Ardea 
cinerea, норець малий Podiceps ruficollis, бугай водяний Botaurus stellaris, лелека білий Ciconia 
ciconia, лебідь шипун Cygnus olor.

Враховуючи характеристику територій,  безпосередньо прилеглих до об'єкта планованої 
діяльності, можна виділити наступні переважаючі біотопи:

• синантропні  біотопи  —  культивовані  біотопи  (угіддя  культур  суцільного  посіву), 
селітебні біотопи та технотопи (комплекси біотопів забудованих територій), рудеральні 
біотопи багаторічників (біотопи однорічних ксерофітних злаків на узбіччях та покинутих 
землях);

• лісові  біотопи  -  дубово-соснових,  дубових  лісів  та  заплавних  лук  Чернігівсько-
Новгород-Сіверськош (Східнополіського) округу дубово-соснових та соснових лісів.

Опис біотопів наведено у наступній таблиці 3.6. Опис біотопів в таблиці наведений на 
основі  “Національний  каталог  біотопів  України”.  За  ред.  А.А.  Куземко,  Я.П.  Дідуха,  В.А. 
Онищенка, Я. Шеффера, [42]. Карта класифікації біотопів району розміщення об'єкта планованої 
діяльності наведена на рис. 3.1.
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Таблиця 3.6

№ 
п/п

Назва 
біотопу

Розташування 
відносно 
об'єкта 

планованої 
діяльності

Характерні види Структура Екологічна характеристика Поширення
Присутність 
рідкісних і 

зникаючих видів
Загрози

С. Синантропні біотопи

1. С3.3 
Комплекси 
біотопів 
забудованих 
територій  

Навколо 
об'єкта 
планованої 
діяльності

- - Поєднання  будівель  і  ділянок  зі 
штучним  твердим  покриттям, 
будівельних  майданчиків,  ділянок 
культурної  і  спонтанної  синантропної 
рослинності невеликої площі. Одну і ту 
ж  забудовану  територію  можна 
інвентаризувати  двома  способами:  як 
комплекс  біотопів  забудованих 
територій або окремо за біотопами, що 
входять до цього комплексу.

в
Україні – по всій 
території  

- -

2. С2.1.1
Угіддя 
культур 
суцільного 
посіву

у  північному, 
північно-
східному, 
південно-
західному 
напрямках  від 
об'єкта 
планованої 
діяльності

Всього  характерних 
видів – 30; порогове 
значення – 6. 

домінанти трав'яного ярусу – 
Aegopodium  podagraria, 
Anthriscus sylvestris, Arctium 
lappa,  Chaerophyllum 
aromaticum,  Dactylis
glomerata,  Galium  aparine, 
Glechoma  hederacea,
Lamium  album,  Leonurus 
cardiaca,  Poa  trivialis,
Sambucus  ebulus,  Urtica 
dioica.

Рудеральні  угруповання  біотопу, 
сформовані  переважно  високорослими 
видами,  приурочені  до  населених 
пунктів,  узбіч,  звалищ,  смітників, 
порушених ділянок навколо водойм або 
уздовж  стін  і  парканів  в  умовах 
часткового  затінення.  Відкриті  або 
злегка  затінені  ділянки на дренованих 
субстратах  зі  зволоженими чи  сухими 
ґрунтами,  нітрифікованими  та 
багатими на поживні речовини.

в  Україні  – 
спорадично  по 
всій  території  

- -

3. С1.1.1 
Біотопи 
однорічних 
ксерофітних 
злаків  на 
узбіччях  та 
покинутих 
земелях

У західному, 
північно-
західному, 
північному 
напрямках

Всього  характерних 
видів – 19; порогове 
значення – 2.

домінанти трав'яного ярусу – 
Aegilops  cylindrica,  Bromus 
sterilis, B. tectorum, Digitaria 
sanguinalis, Eragrostis minor, 
E.  pillosa  agg.,
Hordeum  leporinum,  H. 
murinum, Setaria viridis 

Угруповання  початкових  стадій 
демутацій  трапляються  по  узбіччях 
доріг,  окрайках  полів,  садів,  в 
населених  пунктах,  на  закинутих 
агроценозах  чи  на  післяпасовищних 
ділянках, часто невеликими смугами чи 
плямами.  Угруповання формуються на 
механічно  порушених  злегка 

в  Україні  –  по 
всій  території 
України  

- -
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№ 
п/п

Назва 
біотопу

Розташування 
відносно 
об'єкта 

планованої 
діяльності

Характерні види Структура Екологічна характеристика Поширення
Присутність 
рідкісних і 

зникаючих видів
Загрози

нітріфікованих,  добре  аерованих 
піщаних,  сірих,  сірих  лісових, 
опідзолених,  дерново-піщаних  та 
глинисто-піщаних ґрунтах, щебенистих 
ґрунтах,  піщаних  та  кам’янистих 
осипах,  на  ділянках  з  ущільненим 
ґрунтом за  умов значного прогрівання 
субстрату.

Д. Лісові біотопи

5.

Д1.2.2 
Східноєвроп
ейські 
мезофільні 
евтрофні 
ліси дуба 
звичаного і 
липи 
серцелистої 
лісової зони

У східному і 
південно-
східному і 
західному 
напрямках

вищі судинні 
рослини – 
Aegopodium 
podagraria, Betula 
pendula, 
Calamagrostis 
arundinacea, Carex 
pilosa, Convallaria 
majalis, Lathyrus 
vernus, Luzula 
pilosa, Maianthemum 
bifolium, Melica 
nutans, Rubus 
saxatilis,
Sorbus aucuparia, 
Stellaria holostea, 
Tilia cordata.
Всього характерних 
видів – 13, порогове 
значення – 5.

домінанти деревного ярусу – 
Acer platanoides, Betula 
pendula, Populus tremula, 
Quercus robur, Tilia cordata; 
домінант чагарникового 
ярусу – Corylus avellana; 
домінанти
трав'яного ярусу – Anemone 
ranunculoides,
Carex pilosa, Stellaria 
holostea. 

Переважно дубові і липові ліси. 
Поширені на півночі України в 
широколистянолісовій зоні. Ґрунти 
слабокислі і нейтральні дерново-
підзолисті, світло-сірі
і сірі лісові, суглинкові і супіщані, 
часто глеєві.
Ґрунтотвірними породами є 
давньоалювіальні і лесові відклади

в Україні 
Східноєвропейсь
ка лісова 
провінція.

З Червоної книги 
України – 
Botrychium 
multifdum, 
Epipactis 
helleborine, 
Lilium martagon, 
Listera ovata, 
Neottia nidus-
avis, Platanthera 
bifolia, P. 
chlorantha; з 
Резолюції 6 
Бернської 
конвенції– не 
виявлені; з 
додатків II, IV 
Оселищної 
Директиви – не 
виявлені.

суцільні  рубки, 
створення після 
рубок  лісових 
культур 
невластивих 
для  липових
і  дубових  лісів 
видів.
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3.1.9. Техногенне середовище.
Об'єкт планованої діяльності розміщується в межах існуючого виробничого майданчика. 

Навколо  обробного  цеху,  де  розміщується  устаткування  для  виготовлення  картопляного 
крохмалю, розміщуються допоміжні виробничі будівлі:  склад продукції, навіс для зберігання 
дров,  навіс  для  зберігання  техніки,  ангарний  склад  картоплі,  будівля  хорони,  дільниця 
розпилювання деревини та дизельний генератор..

Техногене  середовище  позам  межами  виробничого  майданчика  в  основному 
представлене  об'єктами  сільськогосподарського,  громадського  і  житлового  призначення,  а 
також  автомобільними  шляхами.  Автомобільні  шляхи  регіонального  та/або  місцевого 
значення  низькою  інтенсивністю  руху  транспорту.  Техногене  середовище  громадського  і 
житлового  призначення  в  основному  сконцентроване  в  східному,  південо-східному  та 
південному напрямках в межах населеного пункту смт Понорниця. 

Підприємства харчової, легкої та інших видів промисловості, на продукцію яких можуть 
впливати  викиди забруднюючих речовин,  в  межах санітарно-захисної зони  та  зони  впливу 
об'єкта планованої діяльності відсутні.

Об'єкти  охорони  здоров'я,  лікувально-профілактичні  заклади,  будівлі  громадського 
харчування,  території  масового  відпочинку  та  оздоровлення,  зелені  зони  загального 
користування значно віддаленні від місця розміщення об'єкта планованої дільності (більше 500 
метрів) та в основному сконцентровані в центрі населеного пункту смт Понорниця. 

Ступінь забрудненості території (за кратністю сумарних допустимих величин) за даними 
інтерактивної карти [32] менше 0,4 одиниці та є нижче середнього. Антропоцентрична оцінка 
екологічного ризику за екологічним потенціалом території є допустимою (від 1•10-4 до 1•10-3) 
(критерії Ешбі).  Екологічний потенціал території (інтегральні показники Е) вище середнього 
рівню (від +5.80 до +1.6). 

3.1.10. Об'єкти культурної спадщини.
Згідно листа Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА від 10.11.2022 

року  №02.1-09/914 (додаток  А.11)  на  земельній  ділянці  з  кадастровим  номером 
7422255500:04:001:0028  та поряд з нею в радіусі 1 км пам'ятки архітектури національного та 
місцевого значення відсутні.   

Згідно листа  Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської 
ОДА від 07.10.2022 року №15-1580/8 (додаток А.10) суцільне археологічне обстеження даної 
земельної ділянки не проводилося, об'єкти археологічної спадщини в межах цієї території не 
відомі, але їх наявність можлива. 

Згідно “Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення, які заносяться 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, додаток до Постанови КМУ №928 від 
03.09.2009 р.  [15] в межах смт Понорниця Чернігівської області відсутні об'єкти культурної 
спадщини національного значення. Згідно державного реєстру нерухомих пам'яток місцевого 
значення, складеного Міністерством культури України, в смт Понорниця Чернігівської області 
нерухомі пам'ятки місцевого значення також відсутні.

3.1.11. Соціально-економічні умови.
Об'єкт  планованої  діяльності  розміщуються  в  межах  смт  Понорниця  Чернігівської 

області.  Загальна  чисельність  населення  смт  Понорниця  2385  осіб.  Площа  території  цього 
населеного  пункту складає  7,64  км2.  Смт  Понорниця  розміщується  по  обидва  боки  річка 
Богачка,  яка  перетинає  населений  пункт  з  північного  сходу на  південний  захід.  Основною 
галуззю промисловості  смт  Понорниця  є сільське  господарство  — вирощування  зернових, 
олійних,  технічних  та  інших  культур,  тваринництво,  а  також  лісове  господарство  та 
деревообробна галузь.  Смт Понорниця  входить  до  складу  Понорницька селищна об'єднана 
територіальна громада та є її адміністративним центром. 

Соціально-економічні проблеми та ризики району: 
– нерівномірність  розвитку  суб’єктів  малого  і  середнього  підприємництва  по  населених 
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пунктах громади;
– недостатня активність представників малого та середнього бізнесу щодо захисту власних 

інтересів;
– низька активність сільського населення для започаткування власної справи;
– невисока продуктивність праці;
– недостатній  рівень  освіти  підприємців  з  питань  сучасних  методів  та  форм  організації 

господарювання;
– наявність "тіньової" діяльності суб'єктів підприємництва;
– складність залучення значних інвестицій;
– незначна фінансово-економічна потужність сектору малого та середнього бізнесу;
– незначний рівень конкурентоспроможності (в першу чергу у високотехнологічних галузях) 

високий  ступінь  чутливості  і  вразливості  до  внутрішньо  і  зовнішньо  політичних, 
економічних, соціальних змін;

– низький рівень міжрегіонального і міжнародного співробітництва, експортної діяльності;
Передумови для подальшого соціально-економічного розвитку:
– забезпечення вільного доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в 

конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
– поглиблення конструктивної  співпраці органів  влади з  суб’єктами підприємництва  та  їх 

громадськими об’єднаннями;
– удосконалення процедури отримання адміністративних послуг;
– значний трудовий потенціал.

3.1.12. Здоров'я населення
За  даними  [43]  на  захворюваність  та  здоров’я  населення  впливають  шість  основних 

чинників:  1)  генетична  спадковість  населення,  2)  природне  середовище  (лікувальні  та 
рекреаційні  властивості  ландшафтів,  лісових  масивів,  підземних  вод  тощо  (позитивні 
чинники),  забруднення  атмосферного  повітря  стаціонарними  та  пересувними  джерелами, 
забруднення  ґрунтів,  поверхневих  та  підземних  вод,  радіаційне  забруднення,  неефективне 
поводження з відходами тощо (негативні чинники); 3) демографічна ситуація та демографічна 
поведінка  (очікувана  тривалість  життя,  середній  вік  населення,  рівень  смертності, 
статевовікова структура населення, масштаби та інтенсивність міграційних процесів тощо), 4) 
рівень  розвитку  та  особливості  організації  системи  охорони  здоров’я  (забезпеченість 
медичною інфраструктурою та фахівцями, якість та фізична і економічна доступність надання 
медичних послуг;  рівень  вакцинації населення;  своєчасність  проведення  медичних реформ, 
ефективність управління медичною сферою, підготовка кадрів для охорони здоров’я, державне 
фінансування  медичної  сфери  тощо);  5)  соціально-культурне  середовище  та  спосіб  життя 
населення  (рівень  соціальної  напруги,  поширення  соціальних  хвороб  (тютюнопаління, 
алкоголізму, наркоманії), особливості харчування, особливості середовища проживання, праці, 
відпочинку (у тому числі, наприклад,стреси, гіподинамія); поширення міського способу життя 
рівень  релігійності  населення  тощо);  6)  рівень  та  особливості  соціально-економічного 
розвитку території (спеціалізація регіонів, рівень індустріалізації, рівень безробіття, доходів та 
витрат населення, поширення бідності, сформованість середнього класу тощо). 

Дані щодо  стану здоров’я  населення смт Понорниця  Чернігівської області у вільному 
доступі відсутні. За даними управління статистики Чернігівської області [40] статистичні дані 
щодо захворюваності населення обмежуються 2017 роком.  Тому для аналізу стану здоров’я 
населення використані дані попередніх періодів по Чернігівської області в цілому. Загальна 
захворюваність  населення  оцінюється  за  показниками  поширення  хвороб,  первинної 
захворюваності  та  інвалідності.  Показники  захворюваності  населення  наведені  в  наступній 
таблиці 3.7.
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Таблиця 3.7

Показники захворюваності
Чернігівська область

2015 рік 2016 рік 2017 рік

Народжуваність (на 1 тис. населення) 8,7 8,2 7,4

Смертність (на 1 тис. населення) 19,1 18,5 18,4

Захворюваність на 100 тисяч населення, в т.ч 69976,1 72223,2 72092,9

Новоутворення 807,5 830,3 897,4

Хвороби органі дихання
в т.ч алергічний риніт

34503,4
51,6

36886,4
61,5

35624,6
69,6

Травми, отруєння 5215,4 5381,6 5634,3

Хвороби системи кровообігу 4100,8 4763,7 3986,2

Хвороби системи травлення 2218,5 2141,1 2001,4

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 2048,5 2075,2 2154,8

Хвороби шкіри, підшкірної клітковини 3840,7 3878,1 3957,2

За  даними  таблиці  3.7  у  порівняні  з  2016  роком  спостерігається  незначна  динаміка 
зменшення захворюваності населення Чернігівської області, за виключенням захворюваності 
на  новоутворення,  травм  та  отруєнь,  алергічного  риніту.  У  структурі  захворюваності 
населення працездатного  віку Чернігівської області перше місце посідають хвороби органів 
дихання (49,31-51,07%), друге – травми, отруєння та інші дії зовнішніх причин (7,45 - 7,82 %), 
трете -  системи кровообігу (5,53-5,86%),  четверте – хвороби системи шкіри (5,49%) п'яте - 
системи травлення (2,78-3,17%), шосте - деякі інфекційні та паразитарні хвороби (2,87-2,99%). 
Найвищий  показник  захворювання  населення  Чернігівської  області  стосуються  органів 
дихання та  є  характерним в цілому для України.  Однією з  причин високої захворюваності 
органів дихання є біохімічні чинники навколишнього середовища, які надходять до організму 
через харчові ланцюги, що включають хімічний склад ґрунту, повітря та води, а також живі 
збудники та їх токсичні продукти, отруйні рослини та алергени рослинного походження тощо.

Значний  вплив  на  поширення  захворюваності  населення  також  мають  демографічні 
характеристики  населення,  зокрема,  коефіцієнти  смертності  та  природного  приросту 
населення, статево-вікова структура, середній вік та очікувана тривалість життя населення.  В 
результаті низького рівня народжуваності та досить високого рівня смертності спостерігається 
депопуляція населення Чернігівської області та України в цілому.

Одним  з  чинників  збільшення  рівня  смертності  населення  є  зміна  клімату,  яке 
супроводжується  збільшенням  частоти  хвиль  спеки,  частоти  високих  денних  і  нічних 
температур. Вплив високих температур в першу чергу відчують на собі представники старших 
вікових груп,  діти раннього  віку, особи  зі слабким здоров'ям -  найбільш вразливі категорії 
населення. Більшість додаткових смертних випадків під час наступу екстремальних температур 
припадає на людей, у яких вже було захворювання серцево-судинної системи, органів дихання, 
діабету тощо. 

3.2. ОПИС  ЙМОВІРНОЇ  ЗМІНИ  БАЗОВОГО  СЦЕНАРІЮ БЕЗ  ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Враховуючи цілі планованої діяльності в  разі відмови від провадження цієї діяльності 
ймовірні зміни поточного стану компонентів навколишнього середовища. 

В контексті стану атмосферного повітря, внаслідок зменшення кількості джерел викиду 
забруднюючих  речовин,  може  спостерігатися  незначне  зменшення  обсягів  надходження  в 
атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як азоту діоксид, вуглецю оксид, пил, однак 
сукупно якість атмосферного  повітря в районі розміщення об'єкта планованої діяльності не 
поліпшиться,  тому  що  фонове  забруднення  атмосферного  повітря  району  розміщення 
обробного цеху з виготовлення картопляного крохмалю в основному формується за рахунок 
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надходження цих та інших забруднювачів внаслідок функціонування інших джерел викиду, які 
розміщуються  і  функціонують  в  межах  смт  Понорниця.  Крім  того  більша  частки  таких 
забруднювачів,  як  азоту  діоксид,  вуглецю  оксид,  сірки  діоксид,  надходить  в  атмосферне 
повітря  внаслідок  роботи  двигунів  внутрішнього  згоряння  автомобільного  транспорту,  рух 
якого сконцентрований в центральній частині смт Понорниця. 

Поліпшення або погіршення якості води у поверхневих водних об'єктів без провадження 
планованої  діяльності  не  відбуватиметься,  тому  що  якісний  склад  води  у  водоймах  в 
основному  формується  за  рахунок  існуючих  скидів  зворотних  вод,  а  також  за  рахунок 
поверхневого стоку, який надходить у водні об'єкти в період сніготанення та/або дощів. Скид 
зворотних вод у водні об'єкти з боку планованої діяльності не здійснюється. Дощові та талі 
води,  які формуються на території виробничого  об'єкту,  практично  не впливають на якість 
води в р Богачка, тому що ця територія значно віддалена від русла та відгороджена від річки 
сукупністю  природних  та  інженерних  бар'єрів в  вигляді  лісових  насаджень,  автомобільних 
доріг, будинків тощо.

Поліпшення  або  погіршення  якості  води  підземних  вод  без  провадження  планованої 
діяльності  не  відбуватиметься.  В  разі  призупинення  будь-якої  діяльності  в  межах  даного 
виробничого  майданчика,  водозабірна  свердловина,  яка  використовується  на  даний  час  як 
локальне  джерело  водопостачання,  потребуватиме  тампонування  з  метою  запобіганню 
забруднення підземних вод, що вимагатиме додаткових коштів.

Поліпшення  або  погіршення  стану  ґрунтового  середовища  також  не  відбуватиметься. 
Об'єкт  планованої  діяльності  розміщується  всередині  існуючого  обробного  цеху.  Земельна 
ділянка, де розміщується обробний цех, протягом довготривалого періоду використовуватися 
для  розміщення  сільськогосподарського  господарства,  зміни  фізико-хімічних  властивостей 
верхнього  шару  ґрунту  вже  відбулися  в  минулому.  Відмова  від  розміщення  планованої 
діяльності в  межах даної земельної ділянки в  цілому не  сприятиме поліпшенню земельних 
відносин, потребуватиме відведення інших земель та зміни їх цільового призначення, що не 
поліпшить стан компонентів природного середовища в цілому, а навпаки створить додаткову 
екологічно-економічну проблему.

Враховуючи, що домінуючим фактором розвитку біоценозів є природні процеси зміни 
стану  рослинного  і  тваринного  світів,  без  провадження  планованої  діяльності  є 
малоймовірними.

Підсумовуючи викладене відмова від провадження планованої діяльності не сприятиме 
поліпшенню  екологічної  ситуації,  зменшенню  безробіття,  поглиблення  конструктивної 
співпраці органів влади з суб’єктами підприємництва,  та вирішенню соціально-економічних 
проблем населеного пункту, який є центром територіального громади.
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ 
ПЛАНОВАНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ЇЇ  АЛЬТЕРНАТИВНИХ  ВАРІАНТІВ,  У  ТОМУ 
ЧИСЛІ  ЗДОРОВ'Я  НАСЕЛЕННЯ,  СТАН  ФАУНИ,  ФЛОРИ,  БІОРІЗНОМАНІТТЯ, 
ЗЕМЛІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВИЛУЧЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК),  ҐРУНТІВ,  ВОДИ, 
ПОВІТРЯ, КЛІМАТИЧНІ ФАКТОРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ВИКИДИ 
ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ),  МАТЕРІАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ,  ВКЛЮЧАЮЧИ АРХІТЕКТУРНУ, 
АРХЕОЛОГІЧНУ  ТА  КУЛЬТУРНУ  СПАДЩИНУ,  ЛАНДШАФТ,  СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЦИМИ ФАКТОРАМИ

З  боку  об'єкта  планованої  діяльності  ймовірно  зазнають  впливу  абіотичний  фактор 
довкілля  в  частині  хімічного  складу атмосферного  повітря,  водного  середовища  і  ґрунту. 
Кліматичні,  фізичні  фактори  довкілля  не  зазнають  впливу з  об'єкта  планованої  діяльності. 
Вплив з боку планованої діяльності на стан флори, фауни, біорізноманіття, а також матеріальні 
об'єкти, включаючи архітектурну та культурну спадщину є малоймовірним.

4.1. КЛІМАТИЧНИЙ ФАКТОР ДОВКІЛЛЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІНА КЛІМАТУ ТА 
ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ.

Планована діяльність не відноситься до  видів діяльності, зазначених у “Переліку видів 
діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, 
звітності та верифікації”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 
№ 880, [27].

Прямий  викид  парникових  газів  з  боку  планованої  дільності  відбувається  в  процесі 
отримання  теплової  енергії,  необхідних для  забезпечення  технологічних  потреб.  Внаслідок 
спалювання  органічного  палива  в  топці  теплогенератора  в  атмосферне  повітря  надходять 
вуглецю діоксид, оксид діазоту та метан. Крім того викид парникових газів також відбувається 
внаслідок спалювання органічного  палива в двигунах внутрішнього  згоряння автомобільної 
техніки,  задіяної  на  постачанні  сировини  і  вивезенні  продукції.  У  порівнянні  з  даними, 
наведеним в таблиці 3.1 Звіту, викиди парникових газів з боку об'єкта планованої діяльності 
складають 389,5 тонн на рік (див. таблицю 1.6 Звіту), є вкрай малими у порівняні з загальними 
обсягами надходження парникових газів в  атмосферне повітря з  боку стаціонарних джерел 
Чернігівської області (вклад в загальний обсяг викиду парникових газів не перевищує 0,03%, 
для категорії С вклад не перевищує 0,3%), та суттєво не впливають на кліматичні показники.

Кліматичні умови  в  місці розташування  планованої  діяльності сприяють  розсіюванню 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Можливості виникнення кліматичних умов, 
що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори відсутні. Особливі кліматичні 
умови, що сприятимуть зростанню інтенсивності впливів планової діяльності на навколишнє 
середовище, також відсутні.

4.2. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.
За  результатами  розрахунків  приземних  концентрацій  забруднюючих  речовин, 

викладених в розділі 1.5.2 даного  Звіту, внесок у забруднення атмосферного  повітря з боку 
планованої  діяльності  вносять  азоту діоксид,  вуглецю оксид та  речовин  у вигляді твердих 
суспендованих частинок. Як на території виробничого  майданчика ФГ “Бородюк”,  так і на 
межі санітарно-захисної зони концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не 
перевищує  нормативних  значень.  Так  на  території  виробничого  майданчика  концентрації 
забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери складає: азоту діоксид 0,122 мг/м3, при 
нормативному значені 0,2 мг/м3, вуглецю оксид 0,9 мг/м3, при нормативному значені 5 мг/м3, 
речовин у вигляді твердих суспендованих частинок 0,085 мг/м3, при нормативному значені 0,5 
мг/м3. Таким  чином  внесок  у забруднення  атмосферного  повітря  відповідно  складає  (див. 
графу 8 таблиці 1.12 Звіту) азоту діоксид 0,52 долі ГДК, вуглецю оксид 0,1 долі ГДК, речовин 
у вигляді твердих суспендованих частинок 0,07 долі ГДК 

На межі санітарно-захисної зони концентрації цих забруднювачів складає: азоту діоксид 
0,1 мг/м3, при нормативному значені 0,2 мг/м3, вуглецю оксид 0,27 мг/м3, при нормативному 
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значені  5  мг/м3,  речовин  у  вигляді  твердих  суспендованих  частинок 0,075  мг/м3,  при 
нормативному значені 0,5  мг/м3. Таким чином  внесок  у забруднення атмосферного  повітря 
відповідно складає азоту діоксид 0,41 долі ГДК, вуглецю оксид не перевищує значення фону, 
речовин у вигляді твердих суспендованих частинок 0,05 долі ГДК   (див.  таблицю графу 11 
таблиці 1.12 Звіту).

Графічне зображення зони впливу з боку об'єкта планованої діяльності, побудованої за 
результатами розрахунків приземних концентрацій забруднюючих речовин, наведено на рис. 
1.7 Звіту. Загальна площа зони впливу з боку планованої дільності дорівнює 6,314 км2, в тому 
числі площа зони з концентрацією в межах від <1 до ≥ 0,67 долі ГДК дорівнює 2,745 км2, що 
складає 43,5 % від загальної площі зони впливу, площа зони з концентрацією від ≤0,67 до 
≥0,19 долі ГДК дорівнює 1,706 км2, що складає 27% від загальної площі зони впливу, площа 
зони з концентрацією від ≤0,19 до ≥0,05 долі ГДК дорівнює 1,863 км2, що складає 29,5% від 
загальної площі зони впливу. Зона впливу об'єкту поширюється на житлову забудову, площа 
поширення складає 0,941 км2, що складає 14,9% від загальної площі зони впливу.

За даними таблиці 1.6 даного Звіту вклад у забруднення приземного шару атмосферного 
повітря з боку стаціонарних джерел викиду об'єкта планованої дільності складає: азоту діоксид 
0,79965 т/рік або 0,03%,  сірки діоксид  0,00134 т/рік, вуглецю оксид  1,06476 т/рік або 0,05%, 
неметанові леткі органічні сполуки  0,0195 т/рік або 0,001%,  тверді частинки сумарно 0,749 
т/рік або 0,4%, аміак 0,0000182 т/рік. Вклад з боку об'єкта планованої дільності 2,61784 т/рік 
(див.  таблицю  1.6  Звіту)  в  загальний  обсяг  викиду забруднюючих  речовин  в  атмосферне 
повітря по Новгород-Сіверському району 1,211 тисяч т/рік або 1211 т/рік (див. таблицю 3.4 
Звіту)  не  перевищує  0,22%.  Таким  чином  викиди  в  атмосферне  повітря  з  боку  об'єкта 
планованої дільності вкрай малі та суттєво на впливають на якість атмосферного повітря.

Враховуючи з викладеного, вплив на атмосферне повітря з боку планованої дільності за 
масштабом має обмежений характер, за часом постійний та довгостроковий, за інтенсивністю 
потужність впливу знаходитиметься в межах Гігієнічних регламентів [20], [21],  встановлених 
для атмосферного повітря населених пунктів, не перевищує нормативних значень, а ризик для 
здоров'я населення по критерію забруднення атмосферного повітря не перевищує прийнятного 
рівня.

Вплив на атмосферне повітря з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів 
за умов розвитку аварійної ситуації та поширення аварії наводиться у Розділі 8 даного Звіту.

4.3. ФІЗИЧНИЙ ФАКТОР ДОВКІЛЛЯ
Об'єкт  планованої  діяльності  не  здійснює  іонізуючого,  електромагнітного 

випромінювання. Зміни фізичного фактору довкілля в частині іонізуючого, електромагнітного 
випромінювання з боку планованої діяльності не відбувається.

Акустичний  вплив  з  боку  об'єкта  планованої  діяльності  присутній,  за  потужністю не 
значний  (не  перевищує  80  дБА  на  відстані  1  метра  від  джерела  шуму),  за  масштабом 
локальний,  не  виходить  за  межі промислового  майданчика  і  не  поширюється  на  житлову 
забудову внаслідок її територіальної віддаленості (найближча житлова забудова розміщується 
на  відстанях  400-600  метрів).  Враховуючи  наявні  смуги  зелених  насаджень  на  шляху 
можливого  розповсюдження шуму, перевищення нормативних значень рівнів звуку 55 дБА 
вдень та 45 дБА вночі на території, прилеглої до житлової забудови, не відбувається.

4.4. ЕДАФІЧНІ  ФАКТОРИ  ДОВКІЛЛЯ  (ҐРУНТОВЕ  СЕРЕДОВИЩЕ,  ЗЕМЕЛЬНІ 
РЕСУРСИ).

Об'єкт планованої діяльності розміщується в межах земельної ділянки площею 0,6352 га. 
Вилучення  додаткових  земельних  ресурсів  для  провадження  планованої  діяльності  не 
передбачається.

Об'єкт планованої діяльності розміщується всередині існуючої будівлі обробного  цеху, 
збудованого  у  попередні  роки,  тому  порушення  ґрунтового  покриву  не  відбуватиметься. 
Територія земельної ділянки навколо обробного цеху упорядкована, в місцях руху транспорту 
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облаштована водонепроникним покриттям.  
Прямий  вплив  на  ґрунт  з  боку викидів  забруднюючих речовин  може  відбуватися  за 

рахунок осідання під дією сили тяжіння та місцевих метеорологічних умов речовин у вигляді 
твердих суспендованих частинок (4 клас небезпеки), сажі (3 клас небезпеки), а також внаслідок 
�атмосферної міграції забруднюючих речовин таких як бензопірен (1 клас небезпеки), джерелом 
утворення  двох  останніх  речовин  є  дизельні  двигуни  автомобільної  техніки.  Враховуючи 
результати розрахунків приземних концентрацій вище зазначених забруднюючих речовин зона 
впливу  на  ґрунтове  середовище  з  боку  об'єкта  планованої  діяльності  поширюється 
безпосередньо на виробничу територію, а також може поширюватися за межі виробничого 
майданчика та вздовж автомобільних доріг. Однак враховуючи залісення прилеглої території 
розповсюдження впливу на земельні ресурси сільськогосподарського призначення та житлової 
забудови малоймовірне. Вплив на ґрунтове середовище з боку викидів забруднюючих речовин 
за масштабом має локальний характер, за часом довготривалий.

Виплів  на  ґрунтове  середовище  з  боку  відходів  і  стічних  вод  об'єкта  планованої 
діяльності обмежується шляхом виконання  комплексу заходів, націлених на унеможливлення 
та/або  мінімізацію надходження  забруднень  у  ґрунтове  середовище,  який  включає  в  себе 
наступне:
– накопичення  твердих  комунальних  відходів  здійснюється  в  герметичному контейнері  з 

кришкою,  який  розміщується  на  майданчику з  твердим  покриттям,  що  унеможливлює 
потрапляння у ґрунтове середовище небезпечних складових цих відходів;

– всі проїзди для автомобільного транспорту мають тверде герметичне покриття;
– відходи  виробничої  діяльності  до  моменту  іх  вивезення  з  території  виробничого 

майданчика тимчасового зберігаються в жомовій ямі та в герметичних відстійниках, а саме 
у вловлювачах піску гідротранспортної системи та у вловлювачах крохмалю;

Вплив  на  ґрунтове  середовище  з  боку  стічних  вод  об'єкта  планованої  дільності 
обмежується шляхом організованого збирання виробничих і господарсько-побутових стічних 
вод.  Виробничі  стічні  води  існуючою  каналізаційної  мережею  організовано  збираються, 
відстоюються у пісковловлювачах та в уловлювачах крохмалю, і далі надходять на очищення 
до  існуючих  очисних  споруд  Понорницького  ЦПМСД  Понорницької  селищної  ради,  які 
складаються з  усереднювача,  пісковловлювача,  первинних і вторинних відстійників та полів 
фільтрації.  Господарсько-побутові  стічні  води  існуючою  мережею  побутової  каналізації 
відводяться  в  існуючий  однокамерний  септик.  Очищення  септику  від  мулу  і  осаду 
здійснюватиметься по мірі необхідності. Осад і мул  вилучаються за допомогою асенізаційної 
машини,  та  транспортуються  на  очисні  споруди  Понорницького  ЦПМСД  Понорницької 
селищної ради. Дощові та талі води, що створюватимуться на об’єкті планованої діяльності не 
містять  небезпечних  і  специфічних  речовин  з  токсичними  властивостями.  Основними 
домішками  у  складі  дощових  та  талих  вод  є  грубодисперсні  завислі  речовини,  незначна 
кількість нафтопродуктів та домішки органічного походження. Відведення дощових і талих вод 
здійснюватиметься  за  рахунок  поздовжніх  уклонів.  Дощові  і  талі  води  відводяться  в  два 
спеціально облаштованих приямки з щебеневою засипкою, звідки вода випаровується в повітря 
та/або фільтрується в ґрунт.

Підсумовуючи  викладене  можна  зазначити,  що  на  земельні  ресурси  і  ґрунтове 
середовище з боку об'єкта планованої діяльності може відбуватися фізико-хімічний вплив, за 
площею локального характеру, обмежений територією виробничого майданчика, за терміном 
постійний і довгостроковий, за інтенсивністю незначний.

4.5. ГІДРОЛОГІЧНИЙ  І  ГЕОЛОГІЧНИЙ  ФАКТОРИ  ДОВКІЛЛЯ.  ВОДНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ.

Об'єкт планованої діяльності розміщується всередині існуючої будівлі обробного  цеху, 
збудованого  у попередні  роки.  Вплив  на  літосферу внаслідок  порушення  земної  поверхні, 
зміна  зовнішніх інженерно-геологічних  процесів  і  геодинаміки  відбулися  в  минулі  роки  в 
період  будівництва  будівлі  обробного  цеху.  В  результаті  утворення  котловану  відбувся 
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перерозподіл  напруження  і деформація існуючих порід.  На момент  складання  даного  Звіту 
геологічне середовище знаходиться у стабільному стані. Подальше порушення геологічного 
середовища  та/або  зміна  його  стану  в  процесі  провадження  планованої  дільності  не 
прогнозуються, тому впливу на геологічний фактор довкілля з боку планованої діяльності не 
відбувається.

Об'єкт планованої діяльності в процесі переробки сировини і виготовлення картопляного 
крохмалю  використовує  питні  підземні  води,  джерелом  надходження  яких  є  існуюча 
водозабірна свердловина.  Обсяги використання підземних вод не перевищують 300 м3/добу, 
тому не  потребують отримання  спеціального  дозволу на  користування  надрами.  Видобуток 
підземних вод суттєво не впливає на дебіти і рівні підземних вод,  не позначається на якості 
води,  дебітах  і  рівнях  підземних  вод  у  водозабірних  свердловинах  інших  суб'єктів 
господарювання,  які розміщується на  суміжних територіях,  не позначається  на рівні води  в 
річці Богачка, гідрологічний режим якої пов'язаний з гідрологічним режимом питних підземних 
вод. Оголовок свердловини герметизований, розміщується в закритому підземному павільйоні, 
який  обвалований  з  метою  запобіганню затоплення  дощовими  і  талими  водами,  територія 
першого поясу санітарно-захисної зони (СЗО) водозабірної свердловини огороджена. В межах 
поясів санітарної охорони підземного джерела водопостачання джерела забруднення підземних 
вод  відсутні. 

Впливу  на  якість  підземних  вод  у  водозабірній  свердловини  ФГ  “Бородюк”  з  боку 
планованої  дільності  не  відбувається.  Водоносні горизонти  і комплекси,  які присутні в районі 
розміщення  об'єкта  планованої  діяльності  перекриті  глинистими  відкладами  пліоцену  або 
поліоцену-нижнього неоплейстоцену, що забезпечує їх природну захищеність від можливого 
забруднення з поверхні, тому забруднення цих водоносних горизонтів з боку планованої діяльності 
є малоймовірним.

Впливу на якість води в річці Богачка з боку планованої дільності не прогнозується.  Скид 
зворотніх вод у водний об'єкт з боку планованої дільності не здійснюється. Прямого впливу на 
гідрологічні режими і якість води в річці Богачка з боку стічних вод планованої дільності не 
відбувається.  Виробничі стічні води організовано збираються, відстоюються, очищаються від 
завислих речовин і надходять на очищення на існуючи очисні споруди біологічного очищення 
Понорницького  ЦПМСД  Понорницької  селищної  ради,  які  складаються  з  усереднювача, 
пісковловлювача,  первинних  і  вторинних  відстійників,  полів  фільтрації.  Очисні  споруди 
Понорницького  ЦПМСД  Понорницької  селищної  ради  знаходяться  на  значній  відстані  від 
території  об'єкта  планованої  діяльності  та  поза  межами  смт  Понорниця.  Можливий 
опосередкований вплив на якість ґрунтових вод, що формуються в районі розміщення полів 
фільтрації цих очисних споруд, та які можуть бути гідрологічне пов'язані з річковою системою 
даного району.

З боку об'єкта планованої діяльності може відбуватися вплив на якісний склад ґрунтових 
вод  за  рахунок надходження  забруднювачів із ґрунтового  середовища  разом  з  дощовими  і 
талими  водами.  Однак  цей  вплив  максимально  мінімізований  шляхом  влаштування 
герметичного водонепроникного покриття в місцях руху вантажного транспорту, відведення 
за рахунок поздовжніх ухилів дощових і талих вод в прияки, де більша частина нафтовмісних 
домішок затримується щебеневою засипкою.

Підсумовуючи  викладене,  можна  зазначити,  що  -хімічного  впливу  на  якість  підземних  і 
поверхневих  вод  не  очікується,  ризики  хімічного  впливу на  якість  ґрунтових  вод  максимально 
мінімізовані, має місце опосередкований вплив на ґрунтові води і прямий вплив на гідрологічне 
середовище,  пов'язаний  їз  забором  прісних  вод  із  підземного  джерела,  який  за  часом  є 
довготривалим, за обсягами і інтенсивністю незначний. 

4.6. ОРОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ (РЕЛЬЄФ, ЛАНДШАФТ).
Об'єкт планованої діяльності розміщується всередині існуючої будівлі обробного  цеху, 

який є частиною промислового ландшафту, об'єднаного у єдиний виробничий процес. Заміна 
природного  ландшафту на  виробничий відбувалася в  минулому,  що  призвело  до  часткової 
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фрагментації  існуючого  природного  ландшафту.  Розширення  меж  наявного  виробничого 
ландшафтну не передбачається. Зміна рельєфу місцевості не відбувається. За тривалістю зміна 
ландшафту  з  природного  на  виробничий  має  постійний  довгостроковий  характер,  за 
масштабом — локальний характер. Вплив з боку об'єкта планованої діяльності на рельєф та 
ландшафт  прилеглих  територій,  розташованих  поза  межами  виробничого  майданчика,  не 
відбувається. 

4.7. СТАН ФАУНИ, ФЛОРИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ОБ'ЄКТІВ ПЗФ.
Об'єкт планованої діяльності ніяким чином  не позначаються на видах, що  потребують 

охорони, не спричиняє бар'єрів та/або розривів міграційних шляхів тварин, не позначається на 
місцях  постійного/тимчасового  перебування  та  міграції  птахів.  Аналіз  з  точки  зору 
прогнозування  впливу  об'єкта  планованої  діяльності на  стан  фауни,  дозволяє  зробити 
висновок, що в силу своєї незначної площі і масштабів планована діяльність не зможе істотно 
змінити динамічні переміщення видів фауни.

Планована  діяльність  не  позначається  на  стані  дикої  флори,  фауни,  природних 
середовищ існування водоплавних птахів, мігруючих видів диких тварин,  мігруючих водно-
болотних птахів, популяцій кажанів тощо.

Знесення  зелених  насаджень  не  передбачається.  Зона  впливу  об'єкта  планованої 
діяльності не  поширюється  на  об'єкти  природно-заповідного  фонду,  на  об'єкт  Смарагдової 
мережі  Zaplava  Supoiu  (код  об'єкту  UA0000038,  назва  Mezynskyi  National  Nature  Park), 
Мезинську ключову територію національного значення (код 3) Регіональної схеми формування 
екомережі тощо, тому впливу з боку планованої діяльності за об'єкти ПЗФ не прогнозується.

4.8. МАТЕРІАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ АРХІТЕКТУРНУ, АРХЕОЛОГІЧНУ 
І КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ.

За наявними даними в місці розташування об'єкта планованої діяльності та поряд з нею в 
радіусі 1 км  об'єкти архітектури і культурної спадщини національного та місцевого значення 
відсутні.  Вплив на будь-які інші матеріальні об'єкти з  боку планованої діяльності також не 
відбувається.  Планована  діяльність  не  передбачає  виконання  будь-яких  будівельних  робіт, 
тому впливу на архітектурну, археологічну і культурну спадщину не прогнозується.

4.9. ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ.
Визначення  впливу  на  здоров'я  населення  з  боку  об'єкта  планованої  діяльності  і 

соціального  ризику по  критерію забруднення атмосферного  повітря виконано  на ПКОМ за 
програмою  EOL2000h,  утиліта  “Показник  ризику”,  яка  реалізує  “Методичні  рекомендації 
Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря”, затверджених 
наказом МОЗ України № 184 від 13.07.2007 року, [35]. Оцінка ризику на здоров'я населення і 
соціального  ризику  з  боку  планованої  діяльності  та  її  альтернатив  виконана  на  період 
середньої тривалості життя людини 70 років.  За результатом розрахунку вірогідність розвитку 
шкідливих ефектів для групи сумації №25 (HQ=1,58),  групи сумації 33 (HQ=1,85),  для групи 
органі дихання і групи сумації №31  (HQ=1,69), а також для азоту діоксид  (HQ=1,42)  зростає 
пропорційно збільшенню HQ. Для сірки діоксид (HQ=0,27),  вуглецю оксид (HQ=0,16),  аміак 
(HQ=0,00016)  ризик  розвитку шкідливих  ефектів  є  вкрай  малим.  Оцінка  ризику планованої 
діяльності  по  фактору  забруднення  атмосферного  повітря  канцерогенними  речовинами 
проводилась для бенз(а)пірену. Канцерогенний ризик запланованої діяльності по бенз(а)пірену 
складає 5,62·10-9, та є прийнятним.  Соціальний ризик по критерію забруднення атмосферного 
повітря протягом життя людини загалом складає 1,086·10-9 та є умовно прийнятним. Результати 
розрахунків ризику на здоров'я населення і соціального ризику з боку планованої діяльності та 
її альтернатив наведені у додатку Г.

Враховуючи  з  викладеного,  вплив  на  здоров'я  населення  по  критерію  забруднення 
атмосферного повітря з боку об'єкта планованої діяльності має обмежений характер, за часом 
постійний  та  довгостроковий,  за  інтенсивністю  ризик  для  здоров'я  населення  не  перевищує 
прийнятного рівня.
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4.10. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ.
Опис  соціально-економічних  умов  та  взаємозв'язок  між  ними  виконаний  на  базі 

“Методические  аспекты  оценки  воздействия  на  природную  и  социально-экономическую 
среду”,  розроблені  Казахським  агентством  прикладної  екології  спільно  з  компанією 
“Мariposa”,  на  базі  документів  Світового  Банку  та  Європейської  Комісії  з  проведення 
екологічної  оцінки  (Environmental Assessment)  і Оцінці Впливу на  Навколишнє  середовище 
(Environmental Impact Assessment), а також звітів компаній Shell, AGIP KCO, ADL, ERM, [45].

Опис соціально-економічних умов виконано  для комбінації 3  факторів -  просторового, 
часового  та  фактору  інтенсивності,  які  дозволяють  коротко  охарактеризувати  вплив  на 
соціально-економічні умови.  На базі аналізу соціального-економічних умов  поточного  стану 
визначені  наступні  компоненти  соціально-економічного  середовища,  які  ймовірно  зазнають 
впливу з боку планованої діяльності:

✔ компоненти соціального середовища -  трудова зайнятість, здоров'я населення;
✔ компоненти  економічного  середовища  — землекористування,  економічний  розвиток 

території.
Інтегральна  оцінка  впливу на  окремі  компоненти  соціально-економічного  середовища 

виконана  в  два  етапи.  На  першому  етапі,  у  відповідності  з  градаціями  масштабів  впливу 
просторового,  часового та фактору інтенсивності, підсумовані бали окремо для негативного і 
позитивного  впливів.  На  другому  етапі  для  кожного  компоненту  соціально-економічного 
середовища,  що  розглядається,  визначений  інтегрований  бал  безпосередньо  додаванням 
підсумкових від'ємних або доданих впливів.

Алгоритм  визначення  інтегральної  оцінки  впливу  з  боку  планованої  діяльності  на 
соціально-економічне середовище, а також результати інтегральної оцінки впливу на визначені 
компоненти  соціально-економічного  середовища  наведені  у  наступній  таблиці  4.1.  За 
результатами,  наведеними в таблиці 4.1,  інтегральна оцінка впливу на соціально-економічні 
умови  з  боку  об'єкта  планованої  дільності  8  балів,  що  відповідає  позитивному  впливу 
середнього рівня.
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Таблиця 4.1
Компонент соціально-економічного середовища - Трудова зайнятість

Позитивний вплив — Зайнятість місцевого населення Негативний вплив — Скорочення персоналу

Просторовий Часовий інтенсивність Просторовий Часовий Інтенсивність

Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал

місцевий вплив 
проявляється на 

території 
об'єкта

+2 постійний тривалість 
впливу більше 

5 років

+5 Дуже 
слабкий

позитивне відхилення у 
соціально-економічній 

сфері може перевищити 
існуючу амплітуду змін

умов місцевих населених 
пунктів

+2 локальний вплив 
проявляється на 
території об'єкта

-2 нульовий Вплив відсутній 
або незначний

0 мінімальний негативне відхилення у 
соціально-економічній 
сфері в межах існуючої 

мінливості цього
показника на території 

об'єкта

-1

Сума = (+2) + (+5) + (+2) = (+9) Сума = (-2) + (0) + (-1) = (-3)

Сума =(+ 9) + (-3) = +6 (середній позитивний вплив)

Компонент соціально-економічного середовища - Здоров'я населення

Позитивний вплив — відсутній Негативний вплив на стан довкілля - забруднення компонентів довкілля  викидами, відходами і стічними водами

Просторовий Часовий інтенсивність Просторовий Часовий Інтенсивність

Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал

нульовий Вплив відсутній 
або незначний

0 нульовий Вплив 
відсутній або 

незначний

0 нульовий Вплив відсутній або 
незначний

0 локальний вплив 
проявляється на 
території об'єкта

-1 постійний тривалість 
впливу більше 5 

років

-5 нульовий Вплив відсутній або є 
незначним

0

Сума = 0 Сума = (-1) + (-5) + (0) = (-6)

Сума =0+ (-6) = -6 (середній негативний вплив)

Компонент соціально-економічного середовища - Землекористування

Позитивний вплив — використання земель в межах виробничого майданчика без залучання додаткових земельних 
ресурсів Негативний вплив - забруднення території внаслідок поводження діяльності

Просторовий Часовий інтенсивність Просторовий Часовий Інтенсивність

Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал

місцевий вплив 
проявляється на 

території 
об'єкта

+2 постійний тривалість 
впливу більше 

5 років

+5 Дуже 
слабкий

позитивне відхилення у 
соціально-економічній 

сфері може перевищити 
існуючу амплітуду змін

умов місцевих населених 
пунктів

+2 локальний вплив 
проявляється на 
території об'єкта

-1 постійний тривалість 
впливу більше 5 

років

-5 мінімальний негативне відхилення у 
соціально-економічній 
сфері в межах існуючої 

мінливості цього
показника на території 

об'єкта

-1

Сума = (+2) + (+5) + (+2) = (+9) Сума = (-1) + (-5) +(-1) = (-7)

Сума = (+9)+ (-7) = +2 (середній позитивний вплив)

Компонент соціально-економічного середовища - економічний розвиток території.

Позитивний вплив — підвищення доходу об'єднаної територіальної громади Негативний вплив -  Невиправдані надії

Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал Градація Критерій бал

місцевий вплив 
проявляється на 

території 
наближених 
населених 

пунктів

+2 постійний тривалість 
впливу більше 

5 років

+5 Дуже 
слабкий

позитивне відхилення у 
соціально-економічній 

сфері може перевищувати 
існуючу амплітуду змін 

умов місцевих населених 
пунктів

+2 локальний вплив 
проявляється на 
території об'єкта

-1 постійний тривалість 
впливу більше 5 

років

-5 нульовий Позитивний вплив 
відсутній або 

незначний

0

Сума = (+2) + (+5) + (+2) = (+9) Сума = (-2) + (0) + (-1) = (-3)

Сума =(+ 9) + (-3) = +6 (середній позитивний вплив)

інтегральна оцінка (+6) + (+6) + (+2) +(+6)= (+8) (середній позитивний вплив)
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4.11. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК  МІЖ  ФАКТОРАМИ  ДОВКІЛЛЯ,  ЯКІ  ЗАЗНАЮТЬ 
ВПЛИВУ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВ.

Підсумовуючи викладене в розділі 4 Звіту при певних теоретичних припущеннях можна 
стверджувати, що:
– на стан атмосферного повітря з боку об'єкта планованої дільності впливає:

а)  шум  (акустичний  вплив)  від  працюючих  двигунів  автомобільного  транспорту,  і 
технологічного  устаткування  тощо,  акустичний  вплив  має  локальний  характер,  не 
поширюється  на  території  житлової  забудови,  акустичний  вплив  не  перевищує 
нормативних значень (рівнів  шуму 55 дБА вдень та 45 дБА вночі, зазначених в Додатку 16 
до ДСП 173-96 [19]);
б) викиди забруднюючих речовин і парникових газів. Вплив на атмосферне повітря з боку 
планованої  діяльності  за  масштабом  має  локальний  характер,  за  часом  постійний  та 
довгостроковий,  за  інтенсивністю  потужність  впливу  низка,  розрахункові  концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони і житлової 
забудови  не  перевищують  “Гігієнічних  регламентів”  [20],  [21], встановлених  для 
атмосферного повітря населених місць;

– вплив  на  здоров'я  населення  по  фактору  забруднення  атмосферного  повітря  ймовірно 
відбувається,  однак  за  результатами  розрахунків  ризику  розвитку  шкідливих  ефектів 
протягом життя людини вважається прийнятним; 

– на  ґрунтове  середовище  відбувається  прямий  хімічний  вплив,  за  площею  локального 
характеру,  обмеженого  територією  виробничого  майданчика,  за  терміном  постійний  і 
довгостроковий,  зменшення впливу забезпечується виконанням передбаченого комплексу 
організаційно-технічних заходів; 

– вплив  на  стан  водного  середовища  не  призведе  до  безповоротного  погіршення  якості 
підземних і поверхневих вод; можливий опосередкований вплив на якість ґрунтових вод в 
районі розміщення існуючих очисних споруд, ризики хімічного впливу на якість ґрунтових вод 
максимально мінімізовані, має місце прямий вплив на гідрологічне середовище,  пов'язаний їз 
забором прісних вод із підземних джерел,  який  за  часом  є  довготривалим,  за  обсягами  і 
інтенсивністю незначний; 

– вплив на рельєф не відбувається, вплив на ландшафт відбувся в минулі роки, поширення 
впливів на прилеглі території не відбуватиметься;

– вплив на геологічний фактор довкілля відбулися в минулі роки в період будівництва будівлі 
обробного цеху. Подальше порушення геологічного середовища та/або зміна його стану в 
процесі провадження планованої дільності не прогнозуються;

– суттєвих змін стану навколишнього середовища в частині флори, фауни, біорізномоніття, 
матеріальних  об'єктів,  включаючи  архітектурну,  археологічну і культурну спадщину,  не 
відбувається;

– соціально-економічні  умови  внаслідок  провадження  планованої  діяльності,  що  має 
позитивний вплив середнього рівню.

Підсумовуючи викладене можна зазначити, що присутній прямий взаємозв'язок між:
– ґрунтовим  середовищем  і  водним  середовищем,  тому  за  умови  обмеження  впливу  на 

ґрунтове  середовище  вплив  на  якість  ґрунтових,  підземних і  поверхневих  вод  також 
обмежується;

– здоров'ям населення, соціально-економічними умовами і станом довкілля, тому за умови 
забезпечення сталого стану компонентів навколишнього природного середовища, таких як 
якість  атмосферного  повітря,  ґрунтового  середовища,  питної  води  тощо,  погіршення 
здоров'я населення не відбуватиметься, а соціально-економічні умови поліпшуватимуться. 
Відмова  від провадження  планованої  діяльності  впливатиме  на  якість  життя  і здоров'я 
населення, скорочення  соціально-трудового  потенціалу в аспектах природно-історичного 
та соціально-економічного розвитку території. 
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5. ОПИС  І  ОЦІНКА  МОЖЛИВОГО  ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ  ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ ТАКОГО ВПЛИВУ (ПЛОЩА 
ТЕРИТОРІЇ ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ,  ЯКІ МОЖУТЬ  ЗАЗНАТИ ВПЛИВУ), 
ХАРАКТЕРУ  (ЗА  НАЯВНОСТІ  -  ТРАНСКОРДОННОГО),  ІНТЕНСИВНОСТІ  І 
СКЛАДНОСТІ,  ЙМОВІРНОСТІ,  ОЧІКУВАНОГО  ПОЧАТКУ,  ТРИВАЛОСТІ, 
ЧАСТОТИ І НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЯМИЙ І БУДЬ-ЯКИЙ 
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ,  ПОБІЧНИЙ,  КУМУЛЯТИВНИЙ,  ТРАНСКОРДОННИЙ, 
КОРОТКОСТРОКОВИЙ,  СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ  ТА  ДОВГОСТРОКОВИЙ, 
ПОСТІЙНИЙ І ТИМЧАСОВИЙ, ПОЗИТИВНИЙ І НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ).

З боку об'єкта планованої діяльності вплив відбувається на:
– атмосферне повітря внаслідок викиду забруднюючих речовин і акустичного впливу; 
– здоров'я  населення  по  фактору  забруднення  атмосферного  повітря  викидами 

забруднюючих речовин;
– ґрунтове середовище за рахунок хімічного впливу з боку викидів, відходів та стічних вод;
– гідрологічне середовище, пов'язаний із забором прісних вод із підземних джерел для забезпечення 

виробничих, питних, санітарно-гігієнічних умов персоналу, задіяного у виробничому процесі;
– водне середовище внаслідок утворення виробничих, господарсько-побутових, дощових і талих 

стічних вод;
– соціально-економічні умови, вплив має позитивний вплив середнього рівню.

Суттєвого  впливу  на  інші  компоненти  довкілля,  такі  як  клімат,  ландшафт,  об’єкти 
природно-заповідного фонду, геологічне середовище не прогнозується.

Всі споруди  в  межах  заявленої  планованої  діяльності  існуючі,  будівництво  будь-яких 
додаткових  споруд  не  передбачається,  тому  опис  і  оцінка  можливого  впливу на  довкілля 
наводяться  виключно  на  період провадження  планованої  діяльності,  а  саме  на  період 
операційної фази життєвого циклу проєкту, код фази 1. Інші фази життєвого циклу проєкту у 
Звіті не розглядаються.

Узагальнені результати оцінки можливого впливу на основні компоненти довкілля та/або 
за  основними  ідентифікованими  факторами  щодо  ймовірності,  потужності  (величини), 
масштабу, тривалості і глибини очікуваних змін наведені в  таблиці 5.1.  Комплексна оцінка 
впливів  на  довкілля  планованої  діяльності  наведена  в  таблиці  5.2.  В  основу  комплексної 
оцінки  покладено  визначення  трьох  основних  параметрів:  просторового  масштабу впливу, 
часового  масштабу впливу і інтенсивності  впливу.  Комплексна  оцінка  впливів  виконана  з 
використанням  напівкількістного  методу,  викладеного  у  “Методические  аспекты  оценки 
воздействия  на  природную  и  социально-экономическую  среду”,  розробленою  Казахським 
агентством прикладної екології спільно з компанією “Мariposa”, на базі документів Світового 
Банку та Європейської Комісії з проведення екологічної оцінки (Environmental Assessment) і 
Оцінки  Впливу  на  Навколишнє  середовище  (Environmental  Impact  Assessment),  [45]. 
Базуючись на даних, викладених в таблицях 5.1 і 5.2  можна зробити висновок, що на період 
операційної  фази  життєвого  циклу  проєкту  комплексний  вплив  планованої  діяльності  на 
основні компоненти навколишнього середовища характеризується низькою значимістю, коли 
наслідки впливу присутні, однак величина впливу низька та знаходиться в межах допустимих 
величин.

В таблицях 5.3-5.6  наводиться  розширені  характеристики  ідентифікованих впливів  на 
період операційної фази  життєвого  циклу проєкту,  зокрема  величини,  масштаби,  характер, 
інтенсивність,  складність,  тривалість,  (включаючи  прямий  і  будь-який  опосередкований, 
побічний,  кумулятивний,  короткостроковий,  середньостроковий,  та  довгостроковий, 
постійний  і  тимчасовий,  негативний  вплив),  зумовлених  планованою  діяльністю, 
використанням природних ресурсів (зокрема земель, води), викидами, скидами забруднюючих 
речовин,  шумовим  забрудненням,  а  також  здійснення  операцій  у  сфері  поводження  з 
відходами,  ризиками  для  здоров'я  населення,  в  тому  числі  через  можливість  виникнення 
надзвичайних ситуацій. 
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ЗВЕДЕНА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ
Таблиця 5.1

Компоненти довкілля/
Фактори впливу

Фази 
життєвого 

циклу 
проєкту

Опис (характеристика) впливу2) / бали3)
Оцінка значимості 

впливу на 
компонент/фактор 4)

негатив-
ний

позитив
ний

транскор
донний прямий Опосередк

ований
невідво-
ротний

оборот-
ний

незворот
ний

коротко
строков

ий

середньо
строков

ий

довгостро
ковий

тимча-
совий

постій-
ний

локальн
ий/

місце-
вий

широ-
кого 

масшта
-бу

кумуляти
вний

ймовір-
ний у 
штат-
ному 

режимі

ймовір-
ний в 
разі 

аварії

незнач
ний

 помір
ний значний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ОСНОВНІ ІДЕНТИФІКОВАНІ КОМПОНЕНТИ ДОВКІЛЛЯ, НА ЯКІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ВПЛИВ

Якість атмосферного повітря 1    (−)   
1

(0) (0)   (−)  
1

(0) (0) (0) (0) (0) (0)   (−)  
4

(0)   (−)   
1

   (−)   
1

(0)   (−)   
1

(0)   (−)   
1

(−) 
4 - -

Земельні ресурси, стан 
ґрунтового середовища 1   (−)   

2
(0) (0)   (−)  

1
  (−)  

1
(0) (0) (0) (0) (0)   (−)  

4
(0)   (−)   

1
   (−)   

1
(0) (0) (0)   (−)   

1
 (−)  

8 - -

Водне середовище
Гідрологічне середовище 1   (−)   

1
(0) (0)   (−)   

1
  (−)   

2
(0) (0) (0) (0) (0)   (−)  

4
(0) (0)    (−)   

1
(0)   (−)   

1
(0) (0)  (−) 

8 - -

Здоров'я населення 1   (−)   
1

(0) (0) (0)   (−)   
1

  (−) 
1

(0) (0) (0) (0)    (−)  
4

(0) (0)    (−)   
1

(0)   (−)   
1

(0)   (−)   
1

   (−)   
4 - -

Соціально-економічні умови 1 (0) (+) (0) (+) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (+) (0) (+) (+) (0) (0) (0) (0) (+) 
8*  -

ОСНОВНІ ІДЕНТИФІКОВАНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ З БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відходи виробничої дільності 1   (−)   
2

(0) (0)   (−)  
1

(0) (0) (0) (0) (0) (0)   (−)  
4

(0)   (−)   
1

   (−)   
1

(0) (0) (0)   (−)   
1

  (−)  
8 - -

Фізичний (акустичний) вплив 1   (−)   
1

(0) (0)   (−)   
1 (0) (0) (0) (0) (0) (0)    (−)  

4
(0)   (−)   

1
   (−)   

1
(0) (0)   (−)   

1 (0) (−) 
4 - -

Викиди забруднюючих 
речовин 1    (−)   

1
(0) (0)   (−)  

1
(0) (0) (0) (0) (0) (0)   (−)  

4
(0)   (−)   

1
   (−)   

1
(0)   (−)   

1
(0)   (−)   

1
(−) 

4 - -

Виробничі, господарсько-
побутові, дощові і талі стічні 

води. 
1   (−)   

1
(0) (0)   (−)   

1
 (−) 

2
(0) (0) (0) (0) (0)   (−)  

4
(0) (0)    (−)   

1
(0)   (−)   

1
(0)   (−)   

1
 (−) 

8 - -

Пояснення до таблиці: 
1. У графі 2  код 1 – провадження планованої діяльності (операційна фаза).
2. Шкала опису (характеристики) впливу, використана при заповненні граф 3-20 таблиці 5.1: (0) - вплив не очікується, (+) - позитивний вплив, (-) негативний вплив, (?)- високий ступінь невизначеності.
3. Кількість балів в графах 3-20 наведена за даними таблиці 5.2. Бали, помічені *, прийняті за даними таблиці 4.1 розділу 4.10 Звіту.
4. Шкала оцінки значимості впливу на компонент/фактор прийнята за даними таблиці 5-4 [45]: бали 1-8 - вплив низької значимості (коли вплив має місце, наслідки присутні, але величина впливу досить низька (при пом'якшенні або без пом'якшення), а також  
знаходиться в межах допустимих стандартів або рецептори мають низьку чутливість\цінність); бали 9-27 вплив середньої значимості (помірний) (має широкий діапазон, починаючи від порогового значення, нижче якого вплив є низьким, до рівня, коли порушується  
нормативна межа); 28-64 бали вплив високої значимості (має місце коли присутнє перевищення допустимих межі або коли вплив великого масштабу, особливо щодо цінних\ чутливих ресурсів)
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Таблиця 5.2

Компонент 
довкілля 

можливого 
впливу

Основний фактор впливу

Просторовий масштаб впливу1) Часовий масштаб впливу1) Інтенсивність впливу1)

Комплексний 
оціночний 

бал на 
компонент/

цикл проєкту 

Категорія 
значимості 2)Градація 

впливу
Зона дії 
впливу Бали Градація впливу Часовий масштаб 

впливу Бали Градація 
впливу Опис інтенсивності впливу Бали

Атмосферне 
повітря

Викиди забруднюючих 
речовин

Локальний 
вплив

Площа впливу 
до 1 км2 1 Багаторічний 

постійний вплив
Вплив протягом від 3 до 

5 років та більше 4 Незначна дія
Зміни в природному середовищі 
не перевищують межі природної 

мінливості
1 4 Незначний 

вплив

Земельні ресурси, 
ґрунтове 

середовище

Стічні води Обмежений 
вплив

Вплив на 
площі до 10 

км2
2 Багаторічний 

постійний вплив
Вплив протягом від 3 до 

5 років та більше 4 Незначна дія
Зміни в природному середовищі 
не перевищують межі природної 

мінливості
1 8 Незначний 

вплив

Відходи виробничої 
діяльності

Локальний 
вплив

Площа впливу 
до 1 км2 1 Багаторічний 

постійний вплив
Вплив протягом від 3 до 

5 років та більше 4 Незначна дія
Зміни в природному середовищі 
не перевищують межі природної 

мінливості
1 4 Незначний 

вплив

 Гідрологічне 
середовище

Водне середовище

Використання водних 
ресурсів (питні підземні 
води)

Локальний 
вплив

Площа впливу 
до 1 км2 1 Багаторічний 

постійний вплив
Вплив протягом від 3 до 

5 років та більше 4 Незначна дія
Зміни в природному середовищі 
не перевищують межі природної 

мінливості
1 4 Незначний 

вплив

Виробничі, господарсько-
побутові, дощові і талі стічні 
води. 

Обмежений 
вплив

Вплив на 
площі до 10 

км2
2 Багаторічний 

постійний вплив
Вплив протягом від 3 до 

5 років та більше 4 Незначна дія
Зміни в природному середовищі 
не перевищують межі природної 

мінливості
1 8 Незначний 

вплив

Здоров'я 
населення

Забруднення атмосферного 
повітря (шумове та хімічне)

Локальний 
вплив

Площа впливу 
до 1 км2 1 Багаторічний 

постійний вплив
Вплив протягом від 3 до 

5 років та більше 4 Незначна дія
Зміни в природному середовищі 
не перевищують межі природної 

мінливості
1 4 Незначний 

вплив

ОПЕРАЦІЙНА ФАЗА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
ПРОЄКТУ

Комплексний оціночний бал 
просторового масштабу 
впливу

2 Комплексний оціночний бал часового 
масштабу впливу 4 Комплексний оціночний бал інтенсивності 

впливу 1 8 Незначний 
вплив

Примітка до таблиці 5.2. 
1.Шкала оцінки просторового масштабу, часового впливу та його інтенсивності прийняті за даними таблиць 5-1, 5-2, 5-3 [45]
Таблиця 5.1 Шкала оцінки просторового масштабу (площі) впливу Таблиця 5.2 Шкала оцінки часового впливу Таблиця 5.3 Шкала величини інтенсивності впливу

Градація Просторові границі впливу Бали Градація Часовий масштаб впливу Бали Градація Опис інтенсивності Бали

Локальний вплив Площа впливу до 1 
км2

Вплив на відстані до 100 м від 
лінійного об'єкту 1 Короткочасний 

вплив
Вплив спостерігається до 3-х місяців (спостерігається 

на протязі однієї виробничої операції) 1 Незначний вплив Зміни в природному середовище не перевищують існуючі межі природної 
мінливості

1

Обмежений вплив Площа впливу до 10 
км2

Вплив на відстані до 1 км від 
лінійного об'єкту 2 Вплив середньої 

тривалості
Вплив спостерігається від трьох місяців до 1 року 

(Вплив який спостерігається на протязі одного сезону) 2 Слабкий вплив Зміни в природному середовище перевищують межі природної мінливості. 
Природне середовище повністю самовідновлюється 2

Місцевий 
(територіальний) вплив 

Площа впливу від 10 
до 100 км2

Вплив на відстані від 1 км до 10 км 
від лінійного об'єкту 3 Тривалий вплив Вплив спостерігається від 1 до 3 років (зазвичай 

охоплює період будівництва)  3 Помірний вплив
Зміни в природному середовище перевищують межі природної мінливості, 

призводять до порушення окремих компонентів довкілля. Природне середовище 
зберігає здатність до самовідновлення

3

Регіональний вплив Площа впливу більше 
100 км2

Вплив на відстані більше 10 км від 
лінійного об'єкту 4 Багаторічн6ий 

(постійний) вплив
Вплив спостерігається від 3 до 5 і більше років (період 

досягнення проєктної потужності) 4 Значний вплив
Зміни у природному середовище призводять до значних порушень компонентів 

природного середовищ а і/або екосистем. Окремі компоненти природного 
середовища втрачають здатність до самовідновлення

4

2.Шкала категорії значимості прийняті за даними таблиці 5-4 [45]. : бали 1-8 - вплив низької значимості (коли вплив має місце, наслідки присутні, але величина  впливу досить низька (при пом'якшенні або без пом'якшення), а також знаходиться в межах допустимих стандартів або рецептори мають низьку  
чутливість\цінність); бали 9-27 вплив середньої значимості (помірний) (має широкий діапазон, починаючи від порогового значення, нижче якого вплив є низьким, до рівня, коли порушується нормативна межа); 28-64 бали вплив високої значимості (має місце коли присутнє перевищення допустимих межі або коли 
вплив великого масштабу, особливо щодо цінних\ чутливих ресурсів).
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5.1 ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВИКОНАННЯМ ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРОВАДЖЕННЯМ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (ЗА ПОТРЕБИ) РОБОТИ З ДЕМОНТАЖУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Таблиця 5.3
Фази життєвого 
циклу проєкту/

Опис 
(характеристика) 

впливу

Джерело впливу

Компонент 
навколишнього 

середовища, який 
ймовірно зазнає 

впливу

Градація 
впливу

Масштаб 
впливу

Тривалість, 
частота  впливу

 Значимість 
впливу Вид впливу Інтенсивність впливу Заходи щодо зменшення впливу Залишковий вплив

Всі споруди в межах заявленої планованої діяльності існуючі, будівництво будь-яких додаткових споруд не передбачається, тому опис і оцінка можливого впливу на довкілля, зумовленого виконанням підготовчих і будівельних 
робіт в Звіті не наводяться.

ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ, ЗУМОВЛЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯМ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  (операційна фаза життєвого циклу проєкту, код фази 1)
Виготовлення 
картопляного 
крохмалю на 
виробничих 
потужностях 
обробного цеху 
ФГ “Бородюк”

Відходи виробничої 
діяльності

Ґрунтове 
середовище

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 

км2

Багаторічний 
(постійний) 

вплив, вплив 
спостерігається 
від 3 до 5 років 

та більше

Низький Прямий
Загальний обсяг відходів 
(середньорічний) 4334,704 т/рік (див. 
таблицю 1.9 розділу 1.5.1.3 Звіту)

Застосування організаційно-
технічних заходів щодо збирання/
оброблення/подальшого 
використання/
захоронення відходів 

Залишковий вплив не перевищує 
межі існуючої природної 

мінливості.

Виробничиі, 
господарсько-побутові, 

дощові і талі стічні води. 
Водне середовище Обмежений 

вплив

Вплив на 
площі до 10 

км2

Багаторічний 
(постійний) 

вплив, вплив 
спостерігається 
від 3 до 5 років 

та більше

Низький Опосередкований
Загальний  обсяг  стічних  вод  105,84 
м3/добу та 4233,6 м3/рік, дощових і талих 
вод 1776 м3/рік.(див. розділ 1.5.1.4 Звіту)

Організоване збирання  і 
відведення  на очищення до 
існуючих очисних споруд. Скид 
очищених зворотних вод у водні 
об'єкти не здійснюється

Залишковий вплив не перевищує 
межі існуючої природної 

мінливості.

Хімічне забруднення 
викидами 

забруднюючих 
речовин

Атмосферне 
повітря
Здоров'я 

населення

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 

км2

Багаторічний 
(постійний) 

вплив, вплив 
спостерігається 
від 3 до 5 років 

та більше

Низький Прямий
Загальний викид забруднюючих речовин 
3,106 кг/год та 2,6178 т/рік. (див. таблиці 
1.6, 1.7 Звіту)

-

Залишковий вплив низької 
значимості (зміни в природному
середовищі не перевищує межі 
існуючої природної мінливості)

Шумове забруднення Здоров'я 
населення

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 

км2

Багаторічний 
(постійний) 

вплив, вплив 
спостерігається 
від 3 до 5 років 

та більше

Низький Прямий

Рівень звуку на територіях, які 
безпосередньо прилягають до житлових 
будинків, не перевищує нормативних 
еквівалентних значень 55 дБА вдень та 
45 дБА вночі, наведених у додатку 16 до 
ДСП 173-96 [19].

-
Прийнятний (в межах 

нормативних
значень) 

5.2 ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВИКОРИСТАННЯМ В ПРОЦЕСІ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ЗОКРЕМА 
ЗЕМЕЛЬ, ҐРУНТІВ, ВОДИ І БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Таблиця 5.4

Опис (характеристика) 
впливу Джерело впливу

Компонент 
навколишнього 

середовища, який 
ймовірно зазнає впливу

Градація 
впливу

Масштаб 
впливу

Тривалість, частота 
впливу

 Значимість 
впливу Вид впливу Інтенсивність впливу Заходи щодо зменшення впливу Залишковий вплив

Використання земельних 
ресурсів для 
провадження планованої 
діяльності 

Розміщення планованої 
діяльності в межах 
існуючого об'єкту 
нерухомого майна

Земельні ресурси під 
об'єктом нерухомого 

майна

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 

км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Низький Прямий Загальна  площа  земельних  ресурсів, 
0,6362 га (див. розділ 1.4.2 Звіту)

Територія  земельної  ділянки 
навколо  обробного  цеху 
упорядкована,  в  місцях  руху 
транспорту  облаштована 
водонепроникним покриттям

Залишковий вплив низької
значимості (зміни в 

природному середовищі не 
перевищує межі існуючої 

природної мінливості) 
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Опис (характеристика) 
впливу Джерело впливу

Компонент 
навколишнього 

середовища, який 
ймовірно зазнає впливу

Градація 
впливу

Масштаб 
впливу

Тривалість, частота 
впливу

 Значимість 
впливу Вид впливу Інтенсивність впливу Заходи щодо зменшення впливу Залишковий вплив

Забезпечення 
виробничих, питних і 
санітарно-гігієнічних 
потреб персоналу, 
задіяного у виробничому 
процесі

Використання водних 
ресурсів

Водне середовище Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 

км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Низький Прямий Планові витрати води 235,50 м3/добу 
та  9420  м3 на  рік,  в  тому числі  на 
виробничі потреби 234,75 м3/добу та 
9390  м3 на  рік,  на  господарсько-
побутові  потреби 0,75  м3/добу та  30 
м3 на  рік.  Обсяги  оборотної, 
послідовно  використаної  води  60 
м3/добу та 2400 м3 на рік. (див. розділ 
1.4.2 Звіту)

Підтримання у задовільному 
технічному стані систем 
водопостачання. Використання 
оборотної води в системі 
транспортно-мийних вод 

Залишковий вплив не 
перевищує межі природної 

мінливості

Враховуючи специфіку виробництва, об'єкт планованої діяльності в процесі провадження такої діяльності не використовує ґрунт та біологічного різноманіття, тому оцінка можливого впливу на біорізноманіття не наводиться

5.3 ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВИКИДАМИ ТА СКИДАМИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ШУМОВИМ, ВІБРАЦІЙНИМ, СВІТЛОВИМ, 
ТЕПЛОВИМ ТА РАДІАЦІЙНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ІНШИМИ ФАКТОРАМИ ВПЛИВУ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ.

Таблиця 5.5

Опис 
(характеристика) 

впливу

Джерело 
впливу

Компоненту 
навколишнього 

середовища, який 
ймовірно зазнає 

впливу

Градація 
впливу

Масштаб 
впливу

Тривалість, частота 
впливу

 Значимість 
впливу Вид впливу Інтенсивність впливу Заходи щодо зменшення впливу Залишковий вплив

Враховуючи специфіку виробництва, об'єкт планованої діяльності не здійснює вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, тому оцінка можливого впливу не наводиться

Працюючі двигуни 
автомобільної 
техніки і 
технологічного 
устаткування

Фізичний 
(акустичний) 

фактор впливу

Здоров'я 
населення

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Низька Прямий Інтенсивність впливу в межах нормативних 
значень 55 дБА вдень та 45 дБА вночі - Прийнятний (в межах 

нормативних значень) 

Переробка 
сировини і 
виготовлення 
картопляного 
крохмалю

Викиди 
забруднюючих 

речовин 

Здоров'я 
населення

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Низька Прямий

Загальний викид забруднюючих 
речовин  3,106 кг/год та 2,6178 т/рік. 
(див. табл. 1.5, 1.6 Звіту) - Прийнятний (в межах 

нормативних значень) 

Виробничі 
стічні води

Водне 
середовище

Обмежений 
вплив

Вплив на 
площі до 10 

км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Низький Опосередкований
Обсяг  виробничих  і  відпрацьованих 
транспортно-мийних вод 105,09  м3/добу 
та 4203,60 м3/рік.

Виробничі  стічні  води  організовано  збираються, 
відстоюються, очищаються від завислих речовин і надходять 
на очищення до існуючих очисних споруд Понорницького 
ЦПМСД Понорницької селищної ради.  Транспортно-мийні 
води  знаходяться  в  оборотному  циклі,  після  завершення 
сезону вироблення картопляного крохмалю, відстоювання та 
очищення від завислих речовин, надходять на очищення на 
очисні  споруди  Понорницького  ЦПМСД  Понорницької 
селищної  ради.  Існуючі  очисні  споруди  складаються  з 
усереднювача, первинних і вторинних відстійників, та полів 
фільтрації.

Залишковий вплив не 
перевищує межі існуючої 

природної мінливості

Життєдіяльність 
персоналу, 
задіяного в процесі 
провадження 
планованої 
діяльності

Господарсько- 
побутові 

стічні води 

Водне 
середовище

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Низький Опосередкований Обсяг господарсько-побутових стічних 
вод  0,75 м3/добу та 30 м3/рік

Господарсько-побутові  стічні  води  існуючою  мережею 
побутової каналізації відводяться в існуючий одно камерний 
септик діаметром 1,5 метра,  корисним об'ємом 2,83 м3.  В 
результаті  механічного очищення створюватиметься мул і 
осад,  який накопичуватиметься на дні септику. Очищення 
септику здійснюватиметься по мірі необхідності. Осад і мул 
вилучаються  за  допомогою  асенізаційної  машини,  та 
транспортуються на очищення до існуючих очисних споруд 
Понорницького ЦПМСД Понорницької селищної ради

Залишковий вплив не 
перевищує межі існуючої 

природної мінливості
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Опис 
(характеристика) 

впливу

Джерело 
впливу

Компоненту 
навколишнього 

середовища, який 
ймовірно зазнає 

впливу

Градація 
впливу

Масштаб 
впливу

Тривалість, частота 
впливу

 Значимість 
впливу Вид впливу Інтенсивність впливу Заходи щодо зменшення впливу Залишковий вплив

Атмосферні опади Дощові та талі 
води

Водне 
середовище

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Низький Опосередкований Стічні води атмосферного походження 
1776 м3/рік. (див. розділ 1.5.1.4 Звіту)

Дощові  і  талі  води  відводяться  в  два  спеціально 
облаштованих приямки з щебеневою засипкою, звідки вода 
випаровується в повітря та/або фільтрується в ґрунт. Вміст 
зважених частинок у стічних водах не перевищує 15 мг/л, 
нафтопродуктів - 0,1 мг/л

Залишковий вплив не 
перевищує межі існуючої 

природної мінливості

Операції у сфері 
поводження з 
відходами

Відходи 
виробничої 
діяльності

Земельні 
ресурси, 
ґрунтове 

середовище

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 км2

Багаторічний 
(постійний) вплив, 

вплив спостерігається 
від 3 до 5 років та 

більше

Середня Прямий Загальний обсяг відходів 
(середньорічний) 4334,704 т/рік , в тому 
числі відходи промивання та очищення 
сировини 48,01 т/рік,  напівфабрикати 
власного виробництва крохмалю та 
крохмалепродуктів або залишки 
незакінченого виробництва крохмалю 
4280 т/рік, відходи комунальні (міські 
змішані) 0,594 т/рік, зола летка (відходи 
від процесів спалювання деревини 
(дров) 6,1 т/рік (див. таблицю 1.9 
розділу 1.5.1.3 Звіту)

Напівфабрикати (жом картопляний. суміш мезги та 
картопляного соку) реалізуються в якості кормів для тварин 
та/або на переробку і виготовлення сухих кормів. Відходи 
від промивання і очищення , відходи комунальні та зола 
передаються на захоронення на на Коропський полігон ТПВ 
згідно договору №43 від 04.12.2022 року КП “Благоустрій”. 

Залишковий вплив 
низької  значимості 
Залишковий вплив не 

перевищує межі існуючої 
природної мінливості) 

5.4 ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ, ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ДОВКІЛЛЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕРЕЗ МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Таблиця 5.6

Опис 
(характеристика) 

впливу

Джерело 
впливу

Компоненту 
навколишнього 

середовища, який 
ймовірно зазнає 

впливу

Градація 
впливу

Масштаб 
впливу

Тривалість, 
частота  впливу

 Значимість 
впливу Вид впливу Інтенсивність впливу

Заходи щодо зменшення впливу, ризику настання 
НС/дії підприємства у разі настання НС 

(надзвичайної ситуації - аварії)

Залишковий 
вплив

Впливу на об'єкти культурної спадщини з боку об'єкта планованої діяльності не передбачається.

 Переробка 
сировини, 
виготовлення 
картопляного 
крохмалю

Забруднення 
повітря 
викидами 
забруднюючих 
речовин

Атмосферне 
повітря, здоров'я 

населення 

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 

км2

Багаторічний 
(постійний) 

вплив, вплив 
спостерігається 

від 3 до 5 років та 
більше

Низький Прямий За результатом розрахунку вірогідність розвитку шкідливих ефектів 
для групи сумації №25  (HQ=1,58), групи сумації 33 (HQ=1,85), для 
групи органі дихання і групи сумації №31 (HQ=1,69), а також для 
азоту діоксид  (HQ=1,42) зростає пропорційно збільшенню HQ. Для 
сірки  діоксид  (HQ=0,27),  вуглецю  оксид  (HQ=0,16),  аміак 
(HQ=0,00016) ризик  розвитку шкідливих ефектів є вкрай малим. 
Оцінка  ризику  планованої  діяльності  по  фактору  забруднення 
атмосферного повітря канцерогенними речовинами проводилась для 
бенз(а)пірену.  Канцерогенний  ризик  запланованої  діяльності  по 
бенз(а)пірену складає 5,62·10-9, та є прийнятним. Соціальний ризик 
по  критерію  забруднення  атмосферного  повітря  протягом  життя 
людини загалом складає 1,086·10-9 та є умовно  прийнятним.(див. 
розділ 4.9)

- Прийнятний в 
межах 

нормативних 
значень

Аварія на об'єкті 
планованої 
діяльності

Пожежа Атмосферне 
повітря 

Локальний 
вплив

Вплив на 
площі до 1 

км2

На період 
тривалості 

пожежі 

Низький Прямий Внаслідок пожежі в атмосферне повітря надходитимуть продукти 
згоряння,  а  саме:  оксиди  азоту,  сірки  діоксид,  вуглецю  оксид, 
сажа,  а  також  парникові  гази  діоксид вуглецю  та  закис  азоту. 
Інтенсивність  та  масштаби  впливу  пожежі  залежатимуть  від 
обсягів  згоряння.  При  відповідних  метеорологічних 
характеристиках  продукти  горіння  можуть  досягти  території 
житлової  забудови,  однак  перевищення  граничнодопустимих 
концентрацій забруднювачів в атмосферному повітрі населеного 
пункту внаслідок пожежі не відбуватиметься.

Розвиток  надзвичайної  ситуації  на  об'єкті  обмежений 
виконанням вимог наступних вимог

-  експлуатація  технічно справного обладнання та 
систем  автоматичного  контролю  значень 
технологічних параметрів;

- дотримання правил експлуатації  технологічного 
устаткування;

- дотримання правил пожежної безпеки;
-  наявністю  на  об'єкті  первинних  засобів 

пожежогасіння;
 У випадку надзвичайних ситуацій,  подальша  робота 
персоналу підприємства полягає в ліквідації пожежі

Залишковий 
вплив низької 

значимості та не 
перевищує межі 

існуючої 
природної 
мінливості

68



5.5 ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ЗУМОВЛЕНОГО 
КУМУЛЯТИВНИМ  ВПЛИВОМ  ІНШИХ  НАЯВНИХ  ОБ’ЄКТІВ,  ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ТА  ОБ’ЄКТІВ,  ЩОДО  ЯКИХ  ОТРИМАНО  РІШЕННЯ  ПРО 
ПРОВАДЖЕННЯ  ПЛАНОВАНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ,  З  УРАХУВАННЯМ  УСІХ 
ІСНУЮЧИХ  ЕКОЛОГІЧНИХ  ПРОБЛЕМ,  ПОВ’ЯЗАНИХ  З  ТЕРИТОРІЯМИ,  ЯКІ 
МАЮТЬ  ОСОБЛИВЕ  ПРИРОДООХОРОННЕ  ЗНАЧЕННЯ,  НА  ЯКІ  МОЖЕ 
ПОШИРИТИСЯ  ВПЛИВ  АБО  НА  ЯКИХ  МОЖЕ  ЗДІЙСНЮВАТИСЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.

Опис і оцінка впливу на довкілля, зумовленого кумулятивним впливом виконана на базі 
наявних даних, отриманих з відкритих даних інтернет-ресурсу на момент складання даного 
Звіту  з  ОВД.  Кумулятивний  вплив  розглядався  з  точки  зору  наявності  джерел  впливу 
аналогічного характеру (виду), що розташовані а) на одному проммайданчику, б) на сусідніх 
проммайданчиках, в) у розрахунковій зоні впливу, в межах якої величина впливу (концентрації 
та  рівні шкідливих факторів)  перевищують  встановлені  екологічні/гігієнічні нормативи  або 
санітарні  норми. Оцінка  сукупного  (кумулятивного)  впливу здійснювалася  на  предмет:  1) 
ідентифікації видів сукупного (кумулятивного) впливу і зачеплених ним факторів, територій та 
об’єктів; 2) ймовірного збільшення площі (зони) впливу 2) збільшення часу (тривалості або 
частоти) впливу; 3) збільшення інтенсивності впливу. Оцінка значимості впливу на фактор або 
об’єкт  довкілля  здійснювалася  з  урахуванням:  1)  ймовірності,  потужності  (величини), 
масштабу і тривалості впливу, 2) глибини очікуваних змін (наслідків впливу) у навколишньому 
середовищі, а також значення об’єктів довкілля, на які здійснюється вплив. 

В контексті кумулятивного впливу з точки зору наявності джерел впливу аналогічного 
характеру (виду) можна зазначити наступне. На території об'єкта планованої діяльності та на 
прилеглій  території  (включаючи  зону  впливу  об'єкта  планованої  діяльності)  інші  суб'єкти 
господарювання  відсутні.  За  наявними  картографічними даними поза  межами зони  впливу 
об'єкта планованої діяльності у північно-східному напрямку розміщується виробничі території 
інших  сільськогосподарських  об'єктів  (див.  рис.  1.1),  на  території  яких  імовірно  можуть 
розміщуватися джерела аналогічного характеру впливу, які можуть посилювати інтенсивність 
впливу  та  збільшувати  площу  впливу.  Основні  ідентифіковані  фактори  в  контексті 
кумулятивного впливу є викиди забруднюючих речовин, стічні води та відходи. Компоненти 
довкілля  можливого  кумулятивного  (сукупного)  впливу  -  атмосферне  повітря,  здоров'я 
населення,  ґрунтове  і водного  середовища.  Кумулятивний  вплив  на  ландшафт,  матеріальні 
об'єкти,  включаючи  археологічну,  архітектурну та  культурної  спадщини  не  прогнозується. 
Оцінка  можливого  впливу  на  окремі  компоненти  довкілля,  зумовленого  кумулятивним 
впливом з боку ідентифікованих факторів впливу виконана для операційної фази життєвого 
циклу проєкту.  Всі споруди в  межах заявленої  планованої  діяльності  існуючі,  будівництво 
будь-яких  додаткових  споруд  не  передбачається,  тому  кумулятивний  (сукупний)  вплив  на 
період нульової фази проєкту не розглядається.

5.5.1 Опис  і  оцінка  можливого  впливу  на  якість  атмосферного  повітря, 
зумовленого кумулятивним впливом з боку викидів забруднюючих речовин.

Основними джерелами сукупного впливу на якість атмосферного повітря, зумовленого 
кумулятивним  впливом  з  боку  викидів  забруднюючих  речовин,  є  існуючі  виробничі 
потужності  ФГ “Бородюк”  та  інших виробничих/сільськогосподарських об'єктів.  Основний 
вплив на якість повітря відбувається внаслідок надходження в атмосферу найбільш поширених 
забруднюючих речовин,  таких  як  азоту  діоксид,  вуглецю  оксид,  сірки  діоксид,  речовин  у 
вигляді  твердих  суспендованих  частинок  недиференційованих  за  складом.  Основними 
джерелами надходження цих забруднюючих речовин є установки спалювання, та працюючи 
двигуни автомобільної техніки. Внаслідок одночасності функціонування  інтенсивність викидів 
забруднюючих речовин може посилюватися, що в свою чергу може розширювати масштаби 
такого впливу на якість атмосферного повітря. 
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За даними таблиці 1.6 даного Звіту вклад у забруднення приземного шару атмосферного 
повітря з боку стаціонарних джерел викиду об'єкта планованої дільності складає: азоту діоксид 
0,79965 т/рік або 0,03%,  сірки діоксид  0,00134 т/рік, вуглецю оксид  1,06476 т/рік або 0,05%, 
неметанові леткі органічні сполуки  0,0195 т/рік або 0,001%,  тверді частинки сумарно 0,749 
т/рік або 0,4%, аміак 0,0000182 т/рік. Вклад з боку об'єкта планованої дільності 2,61784 т/рік 
(див.  таблицю  1.6  Звіту)  в  загальний  обсяг  викиду забруднюючих  речовин  в  атмосферне 
повітря по Новгород-Сіверському району 1,211 тисяч т/рік або 1211 т/рік (див. таблицю 3.4 
Звіту)  не  перевищує  0,22%.  Таким  чином  викиди  в  атмосферне  повітря  з  боку  об'єкта 
планованої  діяльності  є  дуже  малими  та  несуттєвими.  Дані  щодо  якісних  і  кількісних 
показників викидів з боку інших виробничих/сільськогосподарських об'єктів смт Понорниця у 
вільному  доступі  відсутні,  тому  надати  оцінку  кумулятивного  впливу  в  частині  вкладу у 
забруднення атмосфери з боку інших виробничих об'єктів вкрай складно.

Враховуючи просторові розміщення виробничих/сільськогосподарських об'єктів один від 
одного та по відношенню до автомобільних шляхів руху транспорту, джерела викиду найбільш 
поширених забруднюючих речовин розосереджені у просторі, розміщується поза межами зони 
впливу з  боку об'єкта  планованої  діяльності  та  санітарно-захисних  зон  інших виробничих 
територій,  що  перешкоджає  накопиченню  цих  забруднюючих речовин  в  приземному шарі 
атмосфери  і  утворені  наднормативних  концентрацій.  Наявний  локальний  і  місцевий 
ландшафти,  залісення  місцевості,  відсутність  значної  різниці  абсолютних  відміток  рельєфу 
місцевості,  сприяють  якісному  розсіюванню  забруднювачів  в  повітрі  під  дією  сукупності 
метеорологічних  факторів.  Виходячи  з  викладеного  можна  зазначити,  що  вплив  на  якість 
атмосферного  повітря,  зумовленого  кумулятивним  впливом  з  боку викидів  забруднюючих 
речовин,  присутній,  інтенсивність  такого  впливу  не  перевищує  нормативні  значення, 
встановленні для населених місць.

5.5.2 Опис  і  оцінка  можливого  впливу  на  здоров'я  населення,  зумовленого 
кумулятивним впливом з боку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Кумулятивний  вплив  на  здоров'я  населення  з  боку  планованої  діяльності  та  інших 
наявних  об'єктів  в  даному  випадку  основному  формується  якістю  атмосферного  повітря. 
Враховуючи дані, викладені у попередньому пункті 5.5.1, можливе посилення впливу на якість 
атмосферного  повітря  в  місці  розташування  об'єкта  планованої  діяльності,  та  відповідно 
впливу на здоров'я населення,  однак потужність кумулятивного  впливу не перевищуватиме 
встановлених нормативних значень.
5.5.3 Опис  і  оцінка  можливого  впливу  на ґрунтове і  водне середовища,  зумовленого 
кумулятивним впливом з боку стічних вод.

Головними небезпеками впливу на ґрунтове  і водне середовища є стічні води.  Стічні 
води  об'єкта  планованої  діяльності  організовано  збираються  та  відводяться:  господарсько-
побутові -  в  септики,  виробничі - у каналізаційну мережу,  після відстоювання і зменшення 
концентрації  завислих  речовин  відводяться  на  очищення  на  існуючі  очисні  споруди 
Понорницького ЦПМСД Понорницької селищної ради, які складаються з усереднювача стоків, 
пісковловлювача, первинних і вторинних відстійників та полів фільтрації. Зворотні води з полів 
фільтрації проходячи  крізь  ґрунт  потрапляють  і ґрунтові  води,  внаслідок  чого відбувається 
опосередкований вплив на стан ґрунту і ґрунтових вод, зумовлений кумулятивним впливом з 
боку  стічних  вод  об'єктів  смт  Понорниця.  Основний  вплив  може  відбуватися  в  частині 
хімічного,  біологічного  забруднення,  а  також  зміни  гідрологічного  режиму підземних вод. 
Враховуючи існуючий склад очисних споруд, у зворотних водах, що повертаються у природне 
середовище,  можуть бути підвищений вміст хвороботворних мікробів, а також синтетичних 
поверхнево-активних  речовин,  фенолів,  хлорорганічних  (ХОП)  і  фосфорорганічних  (ФОП) 
пестицидів,  основними  джерелами  надходження  яких  є  дезінфікуючи,  мийні  засоби. 
Порушення гідродинамічного режиму підземних вод проявляється у змінах статичних рівнів, 
напорів і швидкості фільтрації підземних вод, а також порушенні водообміну в межах даного 
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елементу підземної гідросфери. Внаслідок потрапляння зворотних вод у ґрунтове середовище і 
підземні  води  в  контексті  сукупного  впливу  можливе  збільшення  площі,  інтенсивності, 
масштабів  такого  впливу та  глибини  очікуваних змін (наслідків впливу)  у навколишньому 
середовищі,  а також збільшення об’єктів довкілля,  на які такий вплив може відбуватися.  В 
зону  ризиків  впливу  також  потрапляє  поверхневий  водний  об'єкт,  а  саме  річка  Богочка, 
живлення якої в основному відбувається за рахунок атмосферних опадів і ґрунтових вод.

В контексті кумулятивного впливу з боку об'єкта планованої діяльності може відбуватися 
опосередкований  вплив  на  гідрологічні  режими  ґрунтових  вод.  Виходячи  з  потужності 
існуючих очисних споруд 115 м3/добу, вклад об'єкта планованої діяльності в загальний вплив, 
зумовлений кумулятивним впливом на гідрологічні режими ґрунтових вод з боку зворотних 
вод, складає 92% (виходячи з проєктних обсягів водовідведення 105,84 м3/добу), та є досить 
високим. На об'єкті планованої діяльності не використовуються дезінфікуючи, мийні засоби, 
миття  технологічного  устаткування  здійснюється  чистою  водою,  тому  збільшення 
концентрацій синтетичних поверхнево-активних речовин,  фенолів,  хлорорганічних (ХОП)  і 
фосфорорганічних  (ФОП)  пестицидів,  спричинених  з  боку стічних  вод  об'єкта  планованої 
діяльності  є  малоймовірним.  Внаслідок  присутності  у  стічних  водах  об'єкта  планованої 
діяльності значних концентрацій органічних забруднювачів, вклад з боку об'єкта планованої 
діяльності  в  контексті  кумулятивного  впливу  на  якісні  показники  ґрунтових  вод  напевне 
відбувається, однак оцінити його вкрай важко.

5.5.4  Опис  і  оцінка  можливого  впливу,  зумовленого  кумулятивним  впливом  з  боку 
відходів.

На об'єкті планованої діяльності утворюється 4334,704 тонн відходів, з яких 4280 тонн 
(98,74%)   відходів  відпускається  стороннім  організаціям/споживачам  в  якості  кормів  для 
тварин та/або  на переробку і виготовлення  сухих кормів,  та  54,704 тонн  (1,26  %)  відходів 
надходять на захоронення на Коропський полігон ТПВ. Враховуючи загальний обсяг відходів, 
які захороняються на полігону (за  даними реєстру місць видалення відходів у Чернігівській 
області місткість Коропського полігону становить 42500 тонн), вклад з загальний обсяг з боку 
відходів  об'єкта  планованої  діяльності,  складає  0,13%.  Посилення  впливу,  зумовленого 
кумулятивним впливом з боку відходів, можливе, та в перспективі може призвести до потреби 
розширення  існуючої  площі  наявного  полігону,  або  використання  інших  існуючих  місць 
видалення відходів у Чернігівській області. З метою зменшення обсягів захоронення відходів 
доцільне  розглянути  можливість  передачі  деревинної  золи,  яка  утворюється  в  процесі 
спалювання  деревини  (6,1  т/рік)  та  може  бути  використана  в  якості фосфорно-калійного 
добрива,  іншим  організаціям,  які  спеціалізуються  на  виготовленні  мінеральних  добрив,  та 
також використання мулу, накопиченого у вловлювачах піску гідротранспортної системи та у 
вловлювачах крохмалю (48,01 т/рік), в якості органічного добрива у сільському господарстві. 
Внаслідок  зменшення  обсягів  захоронення  відходів  на  полігоні,  вклад  з  загальний  обсяг 
відходів з  боку об'єкта планованої  дільності може  скоротитися  до  0,0014%,  що  у підсумку 
зменшіть вплив на компоненти довкілля з боку місць захоронення відходів.
5.5.5  Опис і оцінка можливого впливу на  Мезинський національний природний парк, 
зумовленого кумулятивним впливом.

Мезинський національний природний парк, який входить до складу Смарагдової мережі 
(код об'єкту UA0000038, назва Mezynskyi National Nature Park), розміщується на відстані 2,06 
км у південно-східному напрямку від об'єкта планованої діяльності, та якій створений з метою 
охорони  нехарактерного  для  Полісся  рослинного  покриву.  Враховуючи,  що  основним 
джерелом живлення рослинності є ґрунтове середовище та воднообмінний баланс території, 
основними загрозами для даної заповідної зони є зміна фізико-хімічних властивостей ґрунту, 
підземних  вод,  а  також  геологічної  та  геоморфологічної  будови  території.  Планована 
діяльність ніяким чином не позначиться на геологічній та геоморфологічній будові території, 
тому  посилення  кумулятивного  впливу  у  цьому  контексті  не  передбачається.  Посилення 
кумулятивного впливу на ґрунтове середовище заповідної зони з боку викидів забруднюючих 
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речовин є малоймовірним. Викиди забруднюючих речовин з боку об'єкта планової діяльності 
не містять важких металів, не здатні впивати на фізичний, хімічний склад, рН ґрунту, вміст 
гумусу тощо. Для природного парку основним ризиком, зумовленого кумулятивним впливом, 
є  зміна  воднообміного  балансу та  якісних показників  ґрунтових  вод.  Основним  джерелом 
впливу на  підземну гідросферу є зворотні води,  які повертаються  у природне середовище 
шляхом інфільтрації через поля фільтрації існуючих очисних споруд, куди здійснюється скид 
стічних вод з боку об'єктів смт Понориниця, включаючи об'єкт планованої діяльності. Зворотні 
води,  що  повертаються  у природне  середовище,  не  містять  важких  металів,  радіонуклідів, 
небезпечних хімічних речовин.  Основне розвантаження ґрунтових вод здійснюється в руслі 
річки  Богачка,  тому  суттєвого  впливу  на  воднообмінний  баланс  ґрунтовного  середовища 
природного  парку  не  прогнозується.  Зміна  рівню  ґрунтових  вод,  що  може  спричинити 
надмірне зволоження, або навпаки надмірне зневоднення ґрунтового середовища, і як наслідок 
загибель  рослинності,  не  відбуватиметься  тому  посилення  кумулятивного  впливу  на 
Мезинський національний природний парк з боку зворотних вод є малоймовірним.

5.6 ОПИС  ТА  ОЦІНКА  МОЖЛИВОГО  ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ  ЗУМОВЛЕНОГО 
ВПЛИВОМ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КЛІМАТ, У ТОМУ ЧИСЛІ ХАРАКТЕР І 
МАСШТАБИ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ, ТА ЧУТЛИВІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДО 
ЗМІНИ КЛІМАТУ.

Викид парникових газів з боку об'єкта планованої діяльності в основному пов'язаний з 
роботою  теплотехнічного  устаткування,  яке  працює  на  твердому  органічному  паливі,  та 
двигунів автотранспортних засобів, зайнятих на постачанні сировини, вивезені продукції, які 
працюють на рідкому вуглеводному паливі. Обсяги викидів парникових газів з боку об'єкта 
планованої  дільності  389,5  тонн  на  рік  у порівнянні  з  загальними  обсягами  надходження 
парникових  газів  в  атмосферне  повітря  з  боку стаціонарних  джерел  Чернігівської  області, 
наведеним в таблиці 3.1 Звіту, є вкрай малими. Вклад в загальний обсяг викиду парникових 
газів не перевищує 0,03%,  для переробної промисловості (категорії С) вклад не перевищує 
0,3%,  тому  зміни  температури  та  вологості  повітря  внаслідок  провадження  планованої 
діяльності  не  відбуватиметься.  Зміни  клімату  та  мікроклімату  з  боку  впливу  планованої 
діяльності не відбуватиметься. Однак планована діяльність є чутливою до зміни клімату, тому 
що здійснює переробку сільськогосподарської продукції (товарної картоплі), вирощування якої 
пов'язане з поточними погодними чинниками. Унаслідок глобального потепління погода стає 
непередбачуваною  й  ставить  під  загрозу  вирощування  будь-якої  сільськогосподарської 
культури. Основними стресовими погодними чинниками у вирощуванні є дефіцит вологи та 
різка  зміна  температурних  режимів.  Тому  процеси  вирощування  сільськогосподарських 
культур  потребують  адаптація  до  глобальної  зміни  клімату  у  відповідь  на  фактичні  або 
очікувані  кліматичні  впливи,  що  дозволить  знизити  їх негативні  наслідки та  скористатися 
сприятливими можливостями.

5.7 ОПИС  ТА ОЦІНКА  МОЖЛИВОГО  ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ  ЗУМОВЛЕНОГО 
ТЕХНОЛОГІЄЮ І РЕЧОВИНАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ.

Основний  вплив  планованої  діяльності  на  довкілля,  зумовлений  технологією  і 
речовинами,  що використовуватимуться,  пов'язаний із використанням в процесі виробничої 
діяльності  значної  кількості  теплової  енергії,  отримання  якої  супроводжується  викидами  в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів.  Отримання теплової енергії 
здійснюється шляхом спалювання твердого органічного палива, в основному дров, внаслідок 
чого в атмосферне повітря надходять 1,475 кг/год та 1,6284 т/рік забруднюючих речовин, та 
349,6986  кг/год  та  366,1061  т/рік  парникових  газів.  Викид  пилу  внаслідок  сушіння 
картопляного крохмалю не перевищують 0,472 кг/год та 0,44 т/рік.

Іншими джерелами можливого  впливу з боку технології з виготовлення картопляного 
крохмалю, є утворення значної кількості відходів і стічних вод. Загальний обсяг відходів, що 
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створюються  в  процесі виробничої діяльності,  складає  4334,704 тонн  відходів,  з  яких 4280 
тонн (98,74%) відходів відпускається стороннім організаціям/споживачам в якості кормів для 
тварин  та/або  на  переробку і виготовлення  сухих кормів,  та  54,704 тонн  (1,26%)  відходів 
надходять на захоронення на Коропський полігон ТПВ. Загальний обсяг утворення стічних вод 
становить 105,84 м3/добу та 4233,6 м3/рік, в тому числі господарсько-побутові стічні води 0,75 
м3/добу та  30  м3/рік,  виробничі  і  відпрацьовані  транспортно-мийні  води  105,09  м3/добу та 
4203,60 м3/рік. Основна небезпека з боку відходів і стічних вод пов'язана з потраплянням їх у 
поверхневі водні об'єкти, інтенсивність і масштаби такого впливу обмежуються організаційно-
технічними заходами, опис яких наведений в розділах 4.4, 4.5 даного Звіту. 
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6. ОПИС  МЕТОДІВ  ПРОГНОЗУВАННЯ,  ЩО  ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ  ДЛЯ 
ОЦІНКИ  ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ  ТА  ПРИПУЩЕНЬ,  ПОКЛАДЕНИХ  В  ОСНОВУ 
ТАКОГО  ПРОГНОЗУВАННЯ,  А  ТАКОЖ  ВИКОРИСТАНІ  ДАНІ  ПРО  СТАН 
ДОВКІЛЛЯ

Наведена  у даному Звіті оцінка  ґрунтується  на  документальних даних,  отриманих  від 
виконавчих органів влади та від ФГ “Бородюк”. Оцінка впливу на довкілля з боку планованої 
діяльності  включала  в  себе  виявлення  можливих  впливів,  заходів  зниження  та/або 
попередження  впливів  та  оцінки  залишкових  впливів.  Метою  оцінки  було  визначення 
екологічних компонентів впливу з боку планованої діяльності, визначення екологічних змін, які 
можуть виникнути в результаті провадження планованої діяльності, а також оцінки значимості 
таких змін. Оцінка залишкових впливів здійснювалася ґрунтуючись на можливостях впливу та 
його наслідках в майбутньому. Значимість антропогенних порушень компонентів довкілля на 
всіх  рівнях  оцінювалася  за  просторовим  (локальним,  обмеженим,  територіальним, 
регіональним)  масштабом,  часовим  (короткостроковим,  середньої  тривалості, 
довгостроковим,  багаторічним)  масштабом та за  інтенсивністю впливів,  визначених на базі 
ризиків  для  здоров'я  населення,  площ  зайнятих  земельних  ресурсів,  кількісних  показників 
річних  викидів,  скидів,  відходів,  прийнятих  за  наданими  документальними  даними  та/або 
розрахованих виходячи зі специфіки планованої діяльності.

В якості методів прогнозування, які застосовувалися для оцінки впливу на навколишнє 
природне і соціальне середовища,  використані наступні документи:

• Гігієнічні  регламенти.  Гранично  допустимі  концентрації  хімічних  і  біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені наказом Міністерства 
охорони здоров’я України 14.01.2020 року №52, зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 10.02.2020 за № 156/34439, [20];

• Гігієнічні  регламенти  орієнтовно  безпечних  рівнів  впливу  хімічних  і  біологічних 
речовин  в  атмосферному повітрі населених місць,  затверджені наказом  Міністерства 
охорони здоров’я України 14.01.2020 року № 52, зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України 10.02.2020 за №157/34440, [21];

• Методика  расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных  веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86, Гидрометеоиздат, 1987 г, [30];

• Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89, [31];
• Методичні  рекомендації  "Оцінка  ризику  для  здоров'я  населення  від  забруднення 

атмосферного  повітря",  затверджені наказом МОЗ України № 184 від 13.07.2007 року 
[35];

• “Методические  аспекты  оценки  воздействия  на  природную  и  социально- 
экономическую среду”, розроблені Казахським агентством прикладної екології спільно 
з компанією “Мariposa”, [47].

В процесі оцінки впливу на довкілля використовувався порівняльний метод:
• рівнів забруднення приземного шару атмосфери на межі нормативної санітарно-захисної 

зони  з  боку  житлової  забудови  з  Гігієнічними  регламентами  Гранично  допустимих 
концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, 
затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров'я України №52 від 14.01.2020 року 
та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 року за №156/34439, [20] та 
Орієнтовно  безпечних  рівнів  впливу хімічних  і  біологічних  речовин  в  атмосферному 
повітрі населених місць, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України 
№52 від 14.01.2020 року та зареєстрованих в  Міністерстві юстиції України 10 лютого 
2020 р. за № 157/34440, [21].

Визначення якісних і кількісних показників впливів здійснювалося із використанням:
– Інвентаризації викидів  забруднюючих речовин,  що  надходять  в  атмосферне  повітря  від 

стаціонарних  джерел,  розташованих  на  проммайданчику  ФГ  “Бородюк”  (об’єкт 
розташований  за  адресою:  16220,  Чернігівська  обл.,  Новгород-Сіверський  район,  смт 
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Понорниця,вул. Загорського, буд. 39В), розроблених ПП НВФ “СОТИС” в 2022 році, [46];
– Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, для отримання 

дозволу  на  викиди  в  атмосферне  повітря  стаціонарними  джерелами  ФГ  “Бородюк”, 
розробник ПП НВФ “СОТИС” 2022 рік, [47];

– Укрупненные  нормы  водопотребления  и  водоотведения  для  различных  отраслей 
промышленности”, 1982 год, [48];

– ДСТУ 3013-95  “Гідросфера.  Правила  контролю за  відведенням  дощових,  снігових  вод  з 
території міст та промислових підприємств”, [18];

– ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація”[17];
– EMEP/EEA  Air  Pollutant  Emission  Inventory  Guidebook  (Керівництво  по  інвентаризації 

атмосферних викидів (CORINAIR), [34].
В процесі оцінки впливу на довкілля використані:
– Жовтий  перелік  відходів,  затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 

13.07.2000 №1120,  [24];
– Зелений  перелік  відходів,  затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 

13.07.2000 №1120,  [25];
– Перелік  небезпечних  властивостей,  затверджений  наказом  Міністерства  екології  та 

природних  ресурсів  України  16.10.2000  №165,  зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції 
України 2.11.2000 за №770/4991, [26]; 

– Перелік  видів  діяльності,  викиди  парникових  газів  в  результаті  провадження  яких 
підлягають  моніторингу,  звітності  та  верифікації,  затверджений  постановою  Кабінету 
Міністрів України від 23.09.2020 № 880, [27]; 

– Програми розрахунку забруднення атмосфери “EOL”версія 3,5, “EOL –2000”, версія 3.1;
– Утіліта "Показник ризику" на базі EOЛ 2000h для оцінки ризиків запланованої діяльності на 

здоров'я населення по критерію забруднення атмосферного повітря.

В процесі оцінки впливу використані дані про стан довкілля з наступних джерел:
– ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія” [16];
– Екологічний  паспорт  Чернігівської  області  (2021  рік),  інтернет-ресурс  за  посиланням: 

https://eco.cg.gov.ua/ , [39];
– “Стан  довкілля  Чернігівської  області.  Інформаційно-аналітичний  огляд,  Департаменту 

екології  та  природних  ресурсів  Чернігівської  ОДА,  інтернет-ресурс  за  посиланням: 
https://eco.cg.gov.ua/ , [37];

– Карти України”, електронний ресурс за посиланням http://geomap.land.kiev.ua/ ,[32];
– “Географічна енциклопедія України” під ред. Марініча О.М., Київ, “Українська радянська 

енциклопедія” ім. М.Б. Бажана, 1989 р, [36];
– Лист  Чернігівського  обласного  центру  з  гідрометеорології  №  9925-06/09.2-65 від 

05.10.2022 року про метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі смт Понорниця Чернігівської 
області (додаток А.4);

– Лист  Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від від 17.10.2022 
року  №04-20/1411  про  величини  фонових  концентрацій  забруднювальних  речовин 
населеного пункту смт Понорниця Чернігівської області (додаток А.6);

– Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від 06.10.2022 року 
№08-08/1384 щодо  наявності  об'єктів  природно-заповідного  фонду  та  територій 
перспективних для заповідання, (додаток А.8);

– Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА від 06.10.2022 року 
№08-08/1385  щодо  умов  розмноження,  шляхів  міграції  та  ареалів  існування  об'єктів 
тваринного та рослинного світу, (додаток А.9);

– Лист  Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА від 
07.10.2022 року №15-1580/8 щодо наявності пам'яток культурної спадщини, (додаток А.10);

– Листа Управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА від від 10.11.2022 року 
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за №02.1-09/914 щодо наявності пам'яток архітектури національного та місцевого значення, 
(додаток А.11);

– Смарагдова  мережа  Європи  (Emerald  Network),  електронний  ресурс  за  посиланням 
http://emerald.eea.europa.eu/ [33];

– Регіональна схема формування екомережі,  затвердженої рішенням восьмої сесії сьомого 
скликання Чернігівської обласної ради від 23 лютого 2017 року [38];

– Статистична  звітність  по  Чернігівській  області,  інтернет-ресурс  за  посиланням: 
https://www.chernigivstat.gov.ua/statdani  /    [40];

– Енциклопедія мігруючих видів диких тварин України під загальною редакцією к.б.н., с.н.с. 
А.М. Полуди, Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України Міністерства охорони 
навколишнього  природного  середовища України,  Київ,  2018 рік, електронний ресурс за 
посиланням https://menr.gov.ua/news/33157.html,[41];

– Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, 
Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с, [42].

Для  оцінки  прогнозування  впливу  на  довкілля  в  якості  розрахункових  періодів  на 
період  провадження  планованої  діяльності  використані  річні  показники  викидів,  скидів, 
відходів. 

Оцінка  ризику  на  здоров'я  населення  та  оцінка  соціальних  ризиків  по  критерію 
забруднення атмосферного повітря виконана на період середньої тривалості життя людини 
70 років. Зона  впливу об'єкта планованої діяльності, визначена за результатами розрахунків 
приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі згідно вимог пункту 
2.19 ОНД-86 [30] із використанням Утіліти "Показник ризику" на базі EOЛ 2000h.
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7. ОПИС  ПЕРЕДБАЧЕНИХ  ЗАХОДІВ,  СПРЯМОВАНИХ  НА  ЗАПОБІГАННЯ, 
ВІДВЕРНЕННЯ,  УНИКНЕННЯ,  ЗМЕНШЕННЯ,  УСУНЕННЯ  ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО  ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ,  У  ТОМУ  ЧИСЛІ  (ЗА  МОЖЛИВОСТІ) 
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ.

Опис  передбачених  заходів,  спрямованих  на  запобіганню  відвернення,  уникнення, 
зменшення,  усунення значного  негативного  впливу на довкілля наведений для операційної 
фази життєвого  циклу проєкту.  Враховуючи,  що всі споруди в межах заявленої планованої 
діяльності існуючі, будівництво будь-яких додаткових споруд не передбачається, тому заходи, 
спрямовані  на  запобіганню  відвернення,  уникнення,  зменшення,  усунення  значного 
негативного  впливу  на  довкілля  на  період  виконання  підготовчих,  будівельних  робіт  не 
наводяться.

З метою зменшення впливу на довкілля з боку планованої діяльності передбачається:
➢ для захисту ґрунтового середовища та з метою попередження його забруднення:
– підтримання у цілісному стані твердого герметичного покриття автомобільних шляхів руху 

транспорту по території підприємства;
– використання  з  метою  удобрення  ґрунтів  осадів  стічних  вод,  що  накопичуються  на 

водоочисних  спорудах,  за  наявності  дозволу  обласної  державної  адміністрації  за 
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері санітарного  та  епідемічного  благополуччя населення (стаття  39 ЗУ “Про охорону 
земель”).

– захоронення відходів здійснювати у спеціально відведених місцях на підставі договорів, 
укладених  з  відповідними  організаціями,  які  мають  право  на  поводження  з  такими 
відходами. 

➢  для захисту атмосферного повітря:
– вимкнення двигунів автотранспортної техніки в період тимчасового простою;
– постійний  контроль  за  справністю  технологічного  устаткування  та  трубопроводів, 

діагностика  справності  роботи  обладнання,  що  працює під тиском,  плановий  поточний 
ремонт  устаткування  і  трубопроводів  з  метою  мінімізації  виникнення  надзвичайних 
ситуацій.

➢ для  захисту  водного  середовища,  попередження  від  виснаження  водних  ресурсів,  
попередження погіршення стану підземних вод:
– використання  питних  підземних  вод  здійснювати  на  підставі  дозволу  на  спеціальне 

водокористування, який видається Державним агентством водних ресурсів України;
– здійснювати постійний облік видобутих питних підземних вод;
– щоквартальний контроль якості питних підземних вод у водозабірній свердловині;
– підтримання у цілісному стані герметизації оголовка та обвалування підземного павільйону 

водозабірної свердловини;
– підтримання герметичності систем водопостачання і водовідведення з метою упередження 

витоків води/стоків; 
– організоване  збирання  господарсько-побутових  і  виробничих  стічних  вод  з  подальшою 

передачею на очищення на існуючі очисні споруди;
– контроль  цілісності  огородження  першого  поясу зони  санітарної  охорони  водозабірної 

свердловини,  дотримання  обмежень  у  використання  земельних  ресурсів  в  межах  зон 
санітарної охорони. 
➢ поводження з відходами:

– збирання  побутових  (комунальних)  відходів  в  існуючому  контейнері  з  подальшим  їх 
захороненням  в  місцях  видалення  відходів  Чернігівської  області,  зареєстрованих  у 
відповідному порядку;

– вести  первинний  поточний  облік  кількості  відходів,  що  збираються,  обробляються, 
утилізуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому 
порядку;

– не  допускати  змішування  відходів,  якщо  це  не  передбачено  існуючою  технологією  та 
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ускладнює  поводження  з  відходами  або  не  доведено,  що  така  дія  відповідає  вимогам 
підвищення екологічної безпеки;

– не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;
– здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів.
➢Умови,  що  встановлюються  до  технологічного  процесу  з  метою  запобігання  значного  
негативного впливу на довкілля:
– суб'єкт  господарювання  повинен  забезпечити,  щоб  всі  роботи  на  об'єкті  виконувалися 

таким  чином,  щоб  викиди  в  атмосферу  та/або  запах  не  призводили  до  суттєвих 
незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

– забезпечити  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  технологічного  устаткування  у 
відповідності до вимог,  передбачених в паспорті на дане устаткування та в інших діючих 
нормативних документах;

– усі  операції  повинні  здійснюватись  відповідно  з  затвердженими  технологічними 
документами (технологічний регламент) та іншої нормативної документації, затвердженою 
в  установленому  порядку  з  додержанням  вимог  чинного  природоохоронного 
законодавства України.

➢Умови,  що  встановлюються  до  адміністративних  дій  у  разі  виникнення  надзвичайних  
ситуацій техногенного та природного характеру:

Суб'єкт господарювання  повинен  направляти  повідомлення,  як  по  телефону,  так  і по 
факсу (якщо  є  така  можливість)  до  уповноваженого  територіального  органу  як  можливо 
скоріше (на скільки це практично можливо),  після того,  як відбувається будь-яка аварія, яка 
може  створити  загрозу  забруднення  довкілля  або  може  потребувати  екстрених  заходів 
реагування.

Суб'єкт  господарювання  повинен  документально  фіксувати  будь-які  аварії.  В 
повідомленні, яке надається до уповноваженого територіального органу, повинна наводитись 
докладна  інформація  про  обставини,  які  призвели  до  аварії  та  про  всі  прийняті  дії  для 
мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Звіт  за  довільною  формою  про  всі  зафіксовані  аварії  повинен  надаватися  до 
уповноваженого  територіального  органу  в  якості  складової  частини  Річного  екологічного 
звіту. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, 
затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
Ресурсозберігальні заходи:

В якості ресурсозберігальних заходів передбачене:
– використання енергозберігаючого технологічного устаткування;
– регулювання вироблення теплової енергії з урахуванням технологічних потреб;
– застосування  для  освітлення  побутових  приміщень  світлодіодних  ламп  зі  збільшеним 

терміном експлуатації;.
Захисні заходи:

В якості захисних заходів передбачено:
– організоване збирання та відведення на очищення стічних вод;
– щоквартальний інструментально-лабораторний моніторинг стану компонентів довкілля;
– підтримання в робочому стані систем блискавкозахисту, захисного заземлення та занулення 

обладнання.
Відновлювальні заходи:

Відновлювальні заходи не передбачаються.
Компенсаційні заходи:

Об'єкт планової діяльності за умов штатної ситуації не привносить незворотного збитку, 
не  потребує  заходів  щодо  рівноцінного  поліпшення  стану  природного,  соціального  та 
техногенного середовищ. Грошове відшкодування збитків не передбачається.

Компенсаційні заходи для даного  об'єкта планової  діяльності можливі  лише в  частині 
сплати екологічного податку за забруднення навколишнього природного середовища в процесі 
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виробничої діяльності. Оператор, який здійснює експлуатацію об'єкта планованої діяльності, є 
платником  екологічного  податку,  до  складу якого  входять  плата  за  викиди  забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, та плата за розміщення відходів.

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА  ДОВКІЛЛЯ,  ЗУМОВЛЕНОГО  ВРАЗЛИВІСТЮ  ПРОЄКТУ  ДО  РИЗИКІВ 
НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ,  ЗАХОДІВ  ЗАПОБІГАННЯ  ЧИ  ПОМ'ЯКШЕННЯ 
ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ 
НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ.

Оцінка очікуваного негативного впливу діяльності, зумовленого вразливістю проєкту до 
ризиків  надзвичайних  ситуацій,  включає  аналіз  сценаріїв  розвитку надзвичайних  ситуацій, 
ймовірність їх виникнення,  та  проводиться  на основі аналізу діяльності об’єкта планованої 
діяльності у відповідності з нормативними документами, а також з врахуванням надзвичайних 
ситуацій, які мали місце на аналогічних об’єктах.
8.1 ОПИС  МОЖЛИВИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ'ЄКТІ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ.

Можливими  надзвичайними  ситуаціями  на  об’єкті  планової  діяльності,  що  матимуть 
негативні наслідки для  навколишнього  середовища,  може бути  пожежа,  та/або  розливання 
транспортно-мийних, виробничих стічних вод. 

Причинами, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, можуть бути:
• порушення  умов  експлуатації,  через  порушення  правил  пожежної  безпеки  або  в 

результаті стороннього занесення джерела вогню;
• порушення  умов  експлуатації,  норм  технологічного  режиму  чи  фізичного  зносу 

устаткування;
• недотримання техніки безпеки, організаційні та людські помилки;
• проявів  терористичної  діяльності  злочинних  угрупувань,  акти  обману,  саботажу чи 

диверсії; 
• у разі виникнення небезпечних природних явищ на обладнання (ураження блискавкою, 

урагани, бурі, смерчі, буревії); 
• загрози від землетрусів, інших геофізичних та гідрометеорологічних явищ з тяжкими 

наслідками.
Наслідками надзвичайних ситуацій можуть бути:

• пошкодження об'єктів техногенного середовища внаслідок пожежі;
• локальне забруднення приземного  шару атмосферного  повітря,  ґрунтового  і водного 

середовищ.
8.2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ'ЄКТА

Відповідно  до  п.25  Порядку  ідентифікації  та  обліку  об'єктів  підвищеної  небезпеки, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956 зі змінами, об'єкт 
планованої діяльності не внесений до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки. 

8.3  ОПИС  ВПЛИВУ  НА  НАВКОЛИШНЄ  СЕРЕДОВИЩЕ  МОЖЛИВИХ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

8.3.1 Опис впливу можливих надзвичайних ситуацій на якість атмосферного повітря.
Основними джерелами впливу можливих надзвичайних ситуацій на якість атмосферного 

повітря можуть бути пожежа. Імовірність ії виникнення в основному обумовлена помилками 
обслуговуючого персоналу, порушенням правил протипожежної безпеки. 

Внаслідок  пожежі  в  атмосферне  повітря  надходитимуть  продукти  згоряння,  а  саме: 
оксиди  азоту,  сірки  діоксид,  вуглецю  оксид,  метан,  сажа,  а  також  парникові  гази  діоксид 
вуглецю та закис азоту. Інтенсивність та масштаби впливу пожежі залежатимуть від обсягів 
згоряння.  При  відповідних  метеорологічних  характеристиках  продукти  горіння  можуть 
досягти  території  житлової  забудови.  Найбільш  уразливою  територією в  цьому  випадку є 
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житлова  забудова,  що  розміщується  у  південно-східному  та  південному  напрямках  від 
виробничого об'єкта. Внаслідок пожежі може відбуватися короткострокове погіршення якості 
повітря,  однак  перевищення  граничнодопустимих  концентрацій  забруднювачів  в 
атмосферному повітрі прилеглої житлової забудови  не відбуватиметься.  Вплив при пожежі 
матиме короткостроковий характер, обмежений часом ліквідації надзвичайної ситуації, та не 
набуватиме катастрофічних безповоротних наслідків в майбутньому. 

8.3.2 Опис впливу можливих надзвичайних ситуацій на ґрунтове і водне середовища.
У  виробничому  процесі  не  використовуються  будь-які  хімічні  речовини,  та  або 

нафтопродукти, гасіння яких може призвести до забруднення ґрунтового і водного середовищ, 
тому забруднення цих компонентів довкілля внаслідок пожежі не прогнозується.  Найбільш 
уразливими  з  боку  можливих  надзвичайних  ситуацій  ці  компоненти  є  до  розливання 
транспортно-мийних  та/або  виробничих  стічних  вод,  внаслідок  чого  може  відбутися 
забруднення території в  межах площі розливання.  Однак безповоротного  погіршення стану 
ґрунтового  середовища  не  відбуватиметеся,  тому  що  у  складі  стічних  вод  картоплі-
крохмальних  заводів  присутній  високий  вміст  поживних  речовин,  необхідних  рослинам. 
Надмірна концентрація цих поживних речовин може призвести до тимчасового  погіршення 
якості  ґрунту,  але  з  часом  навпаки,  призведе  до  збільшення  вміст  гумусу,  загального  і 
гідролізованого  азоту,  рухливих  форм  фосфору  і  калію,  поліпшення  реакції  ґрунтового 
середовища тощо. Найбільшу небезпеку стічні води становлять для води поверхневих водних 
об'єктів. Внаслідок потрапляння стоків у воду при інтенсивному поглинанні з води водойм 
кисню за рахунок біохімічного  окислення органічних забруднень,  утворюється осад,  який з 
часом починає гнити, з виділенням при цьому сірководню, меркаптана, розвитком грибкових 
обростань по ложу водойми і погіршенням органолептичних властивостей води. Найближчий 
водний об'єкт р Богачка розміщується південо-східному напрямку на відстані 720 метрів від 
межі  виробничого  майданчика.  Внаслідок  віддаленості  та  наявності  штучних  і  природних 
перешкод  у  вигляді  багаторічних  насаджень,  автомобільних  шляхів,  забудов  на  шляху 
можливого  аварійного  розповсюдження  розлитих  стічних  вод,   впливу  з  боку  аварійних 
ситуації на даних водний об'єкт не відбуватиметься.

8.3.3 Опис впливу можливих надзвичайних ситуацій на життя та здоров'я населення.
Основними ризиками для життя  і здоров'я  населення є широкомасштабні пожежі,  які 

виходитимуть за межі промислового майданчика та поширюватимуться на прилеглі території 
виробничого  об'єкту.  Внаслідок  широкомасштабних  пожеж  можливі  отруєння  населення 
продуктами  горіння,  а  також  людські  жертви.  Імовірність  розвитку  на  території  об'єкта 
планованої  дільності  широкомасштабної  пожежі  з  погіршенням  показників  якості 
атмосферного повітря на території населеного пункту мінімальна.
8.3.4  Опис  впливу  можливих  надзвичайних  ситуацій  на  рослинний  і  тваринний  світ,  
об'єкти ПЗФ.

Впливу на рослинний і тваринні світи з боку надзвичайних ситуацій на об'єкті планованої 
діяльності не прогнозується.  Вплив на об'єкти ПЗФ в разі настання і розвитку надзвичайної 
ситуації є малоймовірним внаслідок віддаленості таких об'єктів від промислового майданчика 
ФГ “Бородюк”.

8.4  ЗАХОДИ  ЗАПОБІГАННЯ  ЧИ  ПОМ'ЯКШЕННЯ  ВПЛИВУ  НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ  НА  ДОВКІЛЛЯ  ТА  ЗАХОДИ  РЕАГУВАННЯ  НА  НАДЗВИЧАЙНІ 
СИТУАЦІЇ

З метою  зменшення  ризику виникнення  надзвичайних ситуацій  на  об'єкті планованої 
діяльності  передбачена  система  заходів  безпеки,  скерована  на  запобігання  виникнення 
надзвичайних ситуацій, попередження їх розвитку, обмеження масштабів, наслідків та містить 
наступні технічні і організаційні заходи:
• об’ємно-планувальні  рішення  по  розміщенню  обладнання  відповідають  умовам 
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пожежної безпеки;
• застосування автоматичного контролю та регулювання технологічних параметрів;
• постійний нагляд за станом обладнання в процесі експлуатації;
• застосування захисного занулення та заземлення електрообладнання;
• застосування системи блискавкозахисту;
• електропостачання обладнання виконане з врахуванням категорії з пожежної безпеки;
• заборона паління на території об'єкта.

Заходи запобігання розливу стічних вод, обмеження масштабів:
Обмеженням  масштабів  впливу  розливу  стічних  вод  забезпечується  організаційно-

технічними заходами, а саме:
– організоване  збирання  господарсько-побутових  і  виробничих  стічних  вод  з  подальшою 

передачею на очищення існуючі очисні споруди;
– підтримання герметичності систем водовідведення з метою упередження витоків стоків;
– підтримання у цілісному стані герметизації оголовка та обвалування підземного павільйону 

водозабірної свердловини;
– контроль  цілісності  огородження  першого  поясу зони  санітарної  охорони  водозабірної 

свердловини,  дотримання  обмежень  у  використання  земельних  ресурсів  в  межах  зон 
санітарної охорони;

–  підтримання у цілісному стані твердого герметичного покриття автомобільних шляхів руху 
транспорту по території підприємства;

Запобігання пожежі
Заходами щодо попередження даної події є:

– забезпечення  надійності,  справності,  дотримання  правил  експлуатації технічних засобів, 
при відмовах яких можлива поява джерела займання;

– виконання  правил  пожежної  безпеки  та  безпеки  при  експлуатації  технологічного 
устаткування;

– забезпечення первинними засобами пожежогасіння;
– наявністю захисного заземлення обладнання, що працює під напругою.

Запобігання помилок персоналу
Заходами щодо попередження даної події є:

– підготовка персоналу для виконання конкретних робіт;
– організація надійного зв'язку між персоналом, який контролює безпеку виробництва робіт і 

який безпосередньо виконує роботи;
–  контроль правильності та послідовності виконання технологічних операцій;
– створення умов для обов'язкового дотримання персоналом правил пожежної  та загальної 

безпеки;
– допуск  до  роботи  кваліфікованого  і  атестованого  персоналу,  його  інструктаж  перед 

початком робіт.

8.5  ОЦІНКА  РИЗИКІВ  ВИНИКНЕННЯ  НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЙ НА  ОБ'ЄКТІ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ризик  виникнення  надзвичайних  ситуацій  обмежується  за  рахунок  організаційних  і 
технічних заходів,  які дозволяють  максимально  можливе і завчасне виявлення небезпечних 
показників стану чи небезпечного процесу, які створюють загрозу виникнення надзвичайних 
ситуацій, та вжиття конкретних заходів, спрямованих на нейтралізацію такої загрози та/або 
мінімізації її наслідків. Таким чином, розвиток аварійної ситуації та перехід зі стадії аварійної 
ситуації  в  стадію  аварії,  що  може  призвести  до  загрози  забруднення  навколишнього 
середовища в цілому, зведений до мінімуму.
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9. ВИЗНАЧЕННЯ  УСІХ  ТРУДНОЩІВ  (ТЕХНІЧНИХ  НЕДОЛІКІВ,  ВІДСУТНОСТІ 
ДОСТАТНІХ  ТЕХНІЧНИХ  ЗАСОБІВ  АБО  ЗНАНЬ),  ВИЯВЛЕНИХ  В  ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

Основною  з  труднощів  в  процесі  підготування  Звіт  з  ОВД  була  відсутність  вільного 
доступу до Єдиних та Державних реєстрів в умовах воєнного стану, який був запроваджений в 
зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 р. на території 
нашої  держави.  Так  оцінка  і  опис  кумулятивного  впливу  базувався  на  наявних  даних, 
отриманих  від  ФГ  “Бородюк”.  Діяльність  інших  об'єктів,  які  розташовуються  в  районі 
розміщення об'єкта, та можуть мати аналогічні джерела випливу, в контексті кумулятивного 
впливу внаслідок відсутності вільного  доступу до Реєстру ОВД не розглядалася.  Дані щодо 
якісних  і  кількісних  показників  викидів  з  боку  інших  виробничих/сільськогосподарських 
об'єктів смт Понорниця у вільному доступі відсутні, тому надати оцінку кумулятивного впливу 
в частині забруднення атмосфери було вкрай складно. Не вдалося оцінити кумулятивний вплив 
з  боку концентрацій забруднювачів у стічних водах в  контексті впливу на якісні показники 
ґрунтового  середовища в місці розміщення полів фільтрації існуючих очисних споруд  на тлі 
недостатньої  вивченості,  відсутності  інформації  щодо  багатьох  факторів  та  недостатньої 
розвиненості методів прогнозування в цій сфері. 

В процесі  підготування  розділу 3  “Опис поточного  стану довкілля  (базовий  сценарій) 
опис  земельних ресурсів (розділ 3.1.6)  здійснювався  на  базі наявних картографічних даних, 
внаслідок відсутності вільного доступу до Публічної кадастрової карти України. 

Опис  здоров'я  населення  в  базовому  сценарії  базувався  на  статистичних  даних, 
обмежених 2017 роком. Починаючи з 2018 року та по теперішній час інформація щодо здоров'я 
населення за даними статистичної звітності, яка знаходиться у вільному доступі, формується 
виключно  по  Чернігівській області,  без розшифрування  по  районах та/або  адміністративно-
територіальних  одиницях,  що  в  вочевидь  пов'язане  зі  зміною  системи  медичного 
обслуговування населення в Україні.  Тому для аналізу стану здоров’я населення використані 
дані попередніх періодів по Чернігівської області в цілому.

Внаслідок відсутності затверджених показників емісії викидів забруднюючих речовин від 
працюючих  двигунів  автомобільної  техніки  можливі  технічні  недоліки  щодо  якісних 
показників та їх інтенсивності впливу на якість атмосферного  повітря і здоров'я населення. 
Для врахування впливу від пересувних джерел забруднення використано міжнародну практику 
збірників показників емісії EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook (Керівництво 
по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR) [34].

Інших суттєвих труднощів щодо технічних недоліків та відсутності достатніх технічних 
засобів та знань у процесі розробки Звіту з оцінки впливу на довкілля не виникало.
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10. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

Повідомлення про плановану діяльність  було оприлюднено в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля, а також опубліковано в таких газетах:

-  Газета "Вісник Ч" №28/1887 від 22.09.2022 року (додаток А.12);
-  Газета “Весть” №28 (1016) від 22.09.2022 року (додаток А.13).
Повідомлення  про  плановану  діяльність  було  розміщено  на  дошці  оголошень 

адмінбудівлі  ФГ  “Бородюк”,  розташованої  по  вул.  Сіверська,буд.  105  в  смт  Понорниця 
Новгород-Сіверського  району  Чернігівської  області,  на  дошці  оголошень  Понорницької 
селищної ради, розташованої по вул. Довженка, 18 в смт. Понорниця Новгород-Сіверського 
району Чернігівської області та на сайті Понорницької селищної ради у розділі “Оголошення”. 
Розміщення  повідомлення  на  дошках  оголошень  було  зафіксовано  фотографуючими 
приладами,  а також  було складено  відповідні акти з  додатками фотофіксацій,  підтверджені 
підписами.

Пакет документів було надіслано до уповноваженого територіального органу виконавчої 
влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері  охорони  навколишнього  природного 
середовища, у такому складі:

– Повідомлення  про  плановану  діяльність,  яка  підлягає  оцінці  впливу  на  довкілля 
«Виробництво  картопляного  крохмалю  на  власних  виробничих  потужностях,  які 
розміщуються в будівлі обробного  цеху, розташованого  по вул. Загорського,  буд. 39В в 
смт  Понорниця,  Новгород-Сіверського  району  Чернігівської  області» в  1  (одному) 
екземплярі на 6 (шести) аркушах;

– Газета  «Вісник Ч» №28/1887  від 22.09.2022  року з  публікацією Повідомлення  про 
плановану  діяльність,  яка  підлягає  оцінці  впливу  на  довкілля  ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА БОРОДЮК в 1 (одному) екземплярі;

– Газета  «Весть»  №28  (1016)  від  22.09.2022  року з  публікацією Повідомлення  про 
плановану діяльність,  яка  підлягає  оцінці впливу на  довкілля впливу  ФЕРМЕРСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА БОРОДЮК в 1 (одному) екземплярі;

– Лист  ФЕРМЕРСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА  БОРОДЮК №62  від  22.09.2022  року 
Селищному голові Понорницької селищної ради, зареєстрований  Понорницької селищної 
ради №03-07/1133 від 22.09.2022 року, з проханням розмістити на дошці оголошень органу 
місцевого  самоврядування  або  в  інших громадських місцях,  або  оприлюднити  в  інший 
спосіб,  що  гарантує  доведення  інформаційні  до  відома  мешканців  відповідної 
адміністративно-територіальної  одиниці  Повідомлення  про  плановану  діяльність,  яка 
підлягає оцінці впливу на довкілля на 1 (одному) аркуші;

– Акт  №1  від  «22»  вересня  2022  року  щодо  розміщення  на  дошці  оголошень 
Понорницької  селищної  ради, розташованої  по  вул.  Довженка,  18  в  смт.  Понорниця 
Новгород-Сіверського  району Чернігівської  області  та  на  сайті  Понорницької  селищної 
ради у розділі “Оголошення”  Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу  на  довкілля ФЕРМЕРСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА  БОРОДЮК в  1  (одному) 
екземплярі на 1 (одному) аркуші з додатками фотофіксації розміщення повідомлення на 3 
(трьох) аркушах;

– Акт  №2  від  «22»  вересня  2022  року  щодо  розміщення  на  дошці адмінбудівлі 
фермерського  господарства,  розташованої по  вул. Сіверська,  буд. 105 в смт Понорниця 
Новгород-Сіверського  району  Чернігівської  області «Повідомлення  про  плановану 
діяльність,  яка підлягає  оцінці впливу на  довкілля  ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
БОРОДЮК в  1  (одному)  екземплярі  на  1  (одному)  аркуші  з  додатком  фотофіксації 
розміщення повідомлення на 1 (одному) аркуші.

Пакет  документів  було  доставлено  до  Департаменту  екології  та  природних  ресурсів 
Чернігівської ОДА 26.09.2022 року.

З дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 
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оцінці впливу на  довкілля ФГ “Бородюк” зауваження  і пропозиції від громадськості  щодо 
планованої діяльності до Департаменту не надходили.

11. СТИСЛИЙ  ЗМІСТ  ПРОГРАМ  МОНІТОРИНГУ  ТА  КОНТРОЛЮ  ЩОДО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Програма  моніторингу  та  контролю  щодо  впливу  на  довкілля  під  час  провадження 
планованої діяльності складена на підставі оцінки впливу на довкілля,  викладеної у даному 
Звіті.  Враховуючи результати  виконаної  оцінки,  керуючись  масовими  величинами  викидів, 
скидів  та  відходів,  їх  просторовими,  часовими  характеристиками  та  іншими  критеріями 
значимості, основний вплив на довкілля з боку планованої діяльності відбувається на період 
операційної фази життєвого  циклу проєкту,  а також в разі настання надзвичайної ситуації. 
Враховуючи оцінку впливу на довкілля, викладену у даному Звіту, програма моніторингу та 
контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності передбачає:

– інструментально-лабораторні дослідження (якісних показників атмосферного  повітря, 
підземних вод, стічних вод);

– операційний  контроль  обсягів  видобування  і  використання  підземних  вод,  обсягів 
утворення відходів, викидів та стічних вод, вимірювання рівню води у водозабірній споруді.
➢   Програма  моніторингу  за  забрудненням  атмосферного  повітря  на  зовнішній  межі  
нормативної санітарно-захисної зони включає 

Програма моніторингу за забрудненням атмосферного повітря включає:
- відбір і аналіз проб атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони, зверненої до 

житлової забудови. 
Обґрунтування переліку забруднюючих речовин, що підлягають моніторингу.
Перелік  забруднюючих  речовин,  що  підлягають  моніторингу,  прийнятий  керуючись 

максимальними  значеннями  масових  викидів,  а  також  враховуючи  можливість  посилення 
кумулятивного  впливу  на  атмосферне  повітря  з  боку  планованої  діяльності.  Забруднюючі 
речовини, що підлягають моніторингу- азоту діоксид, вуглецю оксид, сірки діоксид, пил.

Обґрунтування періодичності моніторингу.
Враховуючи режим роботи об'єкта планованої діяльності, викиди забруднюючих речовин 

за характером — прямої дії, постійний протягом доби і сезонний протягом року. Виходячи з 
наведеного  вище,  моніторинг  стану атмосферного  повітря  проводиться  два  рази  на  рік  в 
період  максимального  завантаження  технологічного  устаткування  з  виготовлення 
картопляного крохмалю.

Обґрунтування місць та кількості пунктів спостереження.
Керуючись  ст.  7   ЗУ  “Про забезпечення  санітарного  й  епідемічного  благополуччя 

населення”  [13],  та  п.  5.4  ДСП  173-96  [19],  моніторинг  стану  атмосферного  повітря 
проводиться  на  зовнішній  межі  санітарно-захисної  зони,  зверненої  до  житлової  забудови. 
Враховуючи місця розміщення прилеглої житлової забудови, моніторинг стану атмосферного 
повітря  передбачається  виконувати  на  зовнішній  межі  санітарно-захисної  зони  у  двох 
основних напрямках, південь, схід. Моніторинг стану атмосферного повітря на межі житлової 
забудови  не  передбачається  внаслідок  її  значної  віддаленості  від  території  виробничого 
майданчика. 

Обґрунтування контрольних показників моніторингу.
На  зовнішній  межі  санітарно-захисної  зони,  зверненої  до  житлової  забудови, 

концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх Гігієнічні регламенти 
[20],  [21].  В  разі  виявлення  за  результатами  досліджень  перевищення  значення 
граничнодопустимої  концентрації,  встановленої  Гігієнічним регламентом  [20],  [21]  повинні 
бути  вжиті  відповідні  заходи,  спрямовані  на  зниження  рівня  забруднення  атмосферного 
повітря.
➢ Спостереження за забрудненням підземних вод.

Обґрунтування переліку показників, що підлягають моніторингу.
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Перелік  показників,  що  підлягають  моніторингу,  прийнятий  керуючись  можливими 
наслідками для довкілля з боку планованої діяльності з урахуванням ризиків посилення такого 
впливу внаслідок кумулятивної дії. Назва показників, що підлягають моніторингу: запах при 
200С та  при  600С,  смак  та  присмак,  забарвленість,  каламутність,  водневий  показник  (рН), 
залізо  загальне,  загальна  жорсткість,  марганець,  сульфати,  хлориди,  загальна  жорсткість, 
амоній, нітрати, нітрити, фториди.

Обґрунтування періодичності моніторингу.
Враховуючи  режим  роботи  об'єкта  планованої  діяльності,  вплив  з  боку  об'єкта 

планованої  діяльності  за  характером  —  опосередкованої  дії,  постійний  протягом  доби  і 
сезонний  протягом  року.  Виходячи  з  наведеного  вище,  моніторинг  якості  підземних  вод 
проводиться щоквартально та щорічно.

Обґрунтування місць та кількості пунктів спостереження.
Моніторинг  якості  підземних  вод  проводиться  шляхом  відбору  проб  зі  існуючої 

водозабірної свердловини.
Обґрунтування контрольних показників моніторингу.

Концентрації показників у пробах не повинні перевищувати Державні санітарні норми 
та  правила  "Гігієнічні  вимоги  до  води  питної,  призначеної  для  споживання  людиною" 
(ДСанПіН 2.2.4-171-10).
➢ Спостереження  за  якісними  характеристиками  стічних  вод,  які  скидаються  у 
каналізаційну мережу.

Обґрунтування переліку показників, що підлягають моніторингу.
Перелік  показників,  що  підлягають  моніторингу,  прийнятий  керуючись  можливими 

наслідками  для  довкілля  з  боку  планованої  діяльності.  Назва  показників,  що  підлягають 
моніторингу: завислі речовини, водневий показник (рН), сухий залишок (мінералізація), азот 
амонійний,  загальна  жорсткість,  сульфати,  хлориди,  фосфати,  ХСК,  БСК5,  нафтопродукти, 
СПАР, залізо загальне.

Обґрунтування періодичності моніторингу.
Враховуючи  режим  роботи  об'єкта  планованої  діяльності,  вплив  з  боку  об'єкта 

планованої  діяльності  за  характером  —  опосередкованої  дії,  постійний  протягом  доби  і 
сезонний  протягом  року.  Виходячи  з  наведеного  вище,  моніторинг  якості  стічних  вод 
проводиться  один  раз  на  рік  в  період  максимального  завантаження  технологічного 
устаткування.

Обґрунтування місць та кількості пунктів спостереження.
Моніторинг якості стічних вод проводиться після їх відстоювання шляхом відбору проб в 

місці їх скиду в каналізаційну мережу.
Обґрунтування контрольних показників моніторингу.

Концентрації показників у пробах не повинні перевищувати значення, наведені в пункту 
9.1 договору  №8/12 від 08.12.2022 року про приймання стічних вод у каналізаційну мережу 
(водовідведення)  Комунального  некомерційного  підприємству  “Понорницький  центр 
первинної медико-санітарної допомоги” Понорницької селищної ради.

Операційний контроль передбачає наступне: 
➢ операційний контроль обсягів видобування і використання підземних вод щомісячно;
➢ вимірювання рівню води у водозабірній споруді не менш одного разу на півроку.
➢ облік обсягів  всіх відходів,  з  фіксуванням результатів обліку у первинних облікових 

документах (постійний протягом року);
➢ контроль технічного стану місць тимчасового зберігання відходів (один раз в квартал, 

щорічно);
➢ облік обсягів утворення і викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел (один 

раз в квартал, щорічно).
Програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої 
діяльності наведена у наступній таблиці 11.1.
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Всі споруди в  межах заявленої планованої діяльності існуючі, будівництво будь-яких 
додаткових споруд не передбачається, тому моніторинг та контролю щодо впливу на довкілля 
під час виконання підготовчих, будівельних робіт не передбачається.

Заходи  щодо  здійснення  контролю  за  дотриманням  встановлених  граничнодопустимих 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та умов дозволу на викиди в Документах  не 
передбачаються, оскільки  підприємство за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря 
відноситься до третьої групи відповідно до вимог пункту 1.6 (в) Інструкції [49].
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Програма моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності
Таблиця 10.1

№
п/п

Компонент 
довкілля

Об'єкт 
моніторингу/

контролю
Вид контролю Місце спостереження Назва компоненту моніторингу/

контролю

Періодичність 
моніторингу/

контролю
Нормативні значення Методики вимірювань

Підстави для 
здійснення 

моніторингу/контролю 
згідно діючого 
законодавства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Атмосферне 
повітря

Соціальне 
середовище

Приземний 
шар 

атмосферного 
повітря

Прямі інструментально-
лабораторні вимірювання

Зовнішня межа 
санітарно-захисної зони у 

двох напрямках схід, 
південь.

азоту діоксид, 
вуглецю оксид, 

сірки діоксид, пил.
1 раз на рік

Нормативні значення відповідно до 
“Гігієнічних регламентів” [20], [21]
Пил не більше 0,5 мг/м3

Азоту діоксид не більше 0,2 мг/м3

Ангідрид сірчистий (діоксид сірки) не
більше 0,5 мг/м3

Вуглецю оксид не більше 5 мг/м3

“Руководство по контролю 
загрязнения атмосферы”. РД 
52.04.186-89, [31]

статті 7 ЗУ “Про 
забезпечення 
санітарного й 
епідемічного 
благополуччя 

населення”, [13],
п. 5.4 ДСП 173-96, [19]

Операційний контроль
Стаціонарні джерела 

викиду забруднюючих 
речовин

Обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 1 раз в квартал Не передбачаються

Розрахунковим методом згідно 
методик, наведених в пункті 2.6 
інвентаризації викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря [46]

ЗУ “Про атмосферне 
повітря”, [6]

2 Водне 
середовище Підземні води

Прямі інструменталь-но-
лабораторні вимірювання Водозабірна свердловина, 

яка використовується для 
водопостачання 
обробного цеху з 

виготовлення 
картопляного крохмалю

запах при 200С та при 600С, 
смак та присмак, забарвленість, 

каламутність, водневий 
показник (рН),  залізо загальне, 
загальна жорсткість, марганець, 

сульфати, хлориди,  загальна 
жорсткість, амоній, нітрати, 

нітрити, фториди

1 раз в квартал
 щорічно

Згідно ДсанПіН 2.2.4-171-10
Водневий показник 6,5 — 8,5 рН
Нітрати (по NO3) ≤ 50,0  мг/дмЗ

Хлориди≤ 250,0 мг/дмЗ

Сульфати ≤ 250,0 мг/дмЗ

Залізо загальне≤ 1 мг/дмЗ

Загальна жорсткість ≤ 7 мг/дмЗ

Нітрити≤ 0,5 мг/дмЗ

Амоній  ≤ 1,0 мг/дмЗ

Фториди ≤ 1,5мг/дмЗ

Методики вимірювань у сфері 
законодавчо регульованої 
метрології, що є обов’язковими 
до застосування відповідно до 
ЗУ “Про метрологію і 
метрологічну діяльність”.

ЗУ “Про
забезпечення
санітарного й
епідемічного
благополуччя

населення”, [13] 

Операційний контроль

Рівень підземних вод 1 раз в квартал Зниження рівню води за період експлуатації не 
повинно перевищувати 8 метрів - ст. 24 Кодекс України 

про надра
Відповідно до умов 

дозволу на Спеціальне 
водокористування

Обсяг забору підземних вод Щомісячно Не повинен перевищувати значень, наведених у 
дозволі на спеціальне водокористування Паспорт приладу обліку води

3
Водне і 

ґрунтове 
середовища

Стічні води

Прямі інструментально-
лабораторні вимірювання

Після відстоювання 
стічних вод в місці їх 

скиду їх в каналізаційну 
мережу

завислі речовини, водневий 
показник (рН), сухий залишок 

(мінералізація), азот амонійний, 
загальна жорсткість, сульфати, 
хлориди, фосфати, ХСК, БСК5, 
нафтопродукти, СПАР, залізо 

загальне

1 раз на рік

Концентрації показників у пробах не повинні 
перевищувати значення, наведені в пункту 9.1 
договору №8/12 від 08.12.2022 року року про 
приймання стічних вод у каналізаційну мережу 
(водовідведення) Комунального 
некомерційного підприємству ““Понорницький 
центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Понорницької селищної ради.

Методики вимірювань у сфері 
законодавчо регульованої 
метрології, що є обов’язковими 
до застосування відповідно до 
ЗУ “Про метрологію і 
метрологічну діяльність”.

Правил приймання 
стічних вод до систем 

централізованого 
водовідведення”, 

затверджених наказом 
Міністерства 

регіонального розвитку, 
будівництва та 

житлово-комунального 
господарства України 

від 01.12.2017 р. за 
№316, [50]

Операційний контроль в місці їх скиду їх в 
каналізаційну мережу

Обсяг стічних вод, що 
скидаються у каналізаційну 

систему
постійно

Загальний осяг водовідведення не повинен 
перевищувати 115 м3/год та 20000 м3/рік 
(пункту 1.3 договору №8/12 від 08.12.2022 року 
про приймання стічних вод у каналізаційну 
мережу (водовідведення) Комунального 
некомерційного підприємству “Понорницький 
центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Понорницької селищної ради.

Паспорт приладу обліку стоків 
або з використанням діючих 

норм водовідведення
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№
п/п

Компонент 
довкілля

Об'єкт 
моніторингу/

контролю
Вид контролю Місце спостереження Назва компоненту моніторингу/

контролю

Періодичність 
моніторингу/

контролю
Нормативні значення Методики вимірювань

Підстави для 
здійснення 

моніторингу/контролю 
згідно діючого 
законодавства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Ґрунтове 
середовище Відходи Операційний Місця зберігання 

відходів

1. Технічний стан тари для 
зберігання відходів, технічний 
стан споруд для тимчасового 

збирання/накопичення відходів;
2. Наявність маркування тари 

для зберігання відходів;
3. Запобігання змішуванню 

відходів;
4. Контроль обсягів 

накопичення і передачі на 
захоронення, запобігання 

переповненню.

Один раз в 
квартал

Фіксування результату операційного контролю 
у журналі, усунення недоліків та складання 
відповідного акту про усунення недоліків та 
несправностей.

ДСТУ 4462.3.01:2006 
“Поводження з відходами. 
Порядок здійснення операцій”

ст. 35 ЗУ “Про охорону 
земель”, [8],

ст. 17 ЗУ “Про 
відходи”, [7]

Примітка:
1. Інструментально-лабораторні дослідження показників виконується організацією, яка здійснює свою діяльність у відповідності до ЗУ“Про метрологію і метрологічну діяльність”.
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12. РЕЗЮМЕ  НЕТЕХНІЧНОГО  ХАРАКТЕРУ,  РОЗРАХОВАНЕ  НА  ШИРОКУ 
АУДИТОРІЮ.

Короткий опис планованої діяльності.
Цілями  планованої  діяльності  є  виробництво  картопляного  крохмалю  на  власних 

виробничих  потужностях,  які  розміщуються  в  будівлі  обробного  цеху.  Технологічне 
устаткування  з  виробництва  картопляного  крохмалю  розміщується  в  межах  існуючої 
виробничої будівлі, яке знаходиться у власності ФГ “Бородюк”. Всі споруди в межах заявленої 
планованої діяльності існуючі, будівництво будь-яких додаткових споруд не передбачається. В 
процесі виробництва картопляного крохмалю передбачається відвантаження товарної картоплі 
з  автомобільного  транспорту  у  приймальне  відділення,  миття  картопляних  бульб  їз 
використанням мийної машини PT4 PIORO, полірування щітками і сушіння на машині моделі 
RO  13/3  PIORO,  подрібнення  картоплі  на  трьох  барабанних  тертках  моделі  ZT-300, 
відокремлення  сокових вод  від мезги  та  крохмалю із сокових вод  (крохмального  молока), 
промивання,  зневоднення,  підсушування  шляхом  продування,  остаточне  сушіння  в 
аеродинамічній сушарці,  фасування,  транспортування  готового  продукту на  склад.  Сушіння 
крохмалю  здійснюється  теплим  повітрям,  яке  утворюється  внаслідок  спалювання  твердого 
органічного  палива  в  топці  теплогенератору  моделі  КДП-2000,  номінальною  тепловою 
потужністю 0,8 МВт. 

Основні положення та висновки звіту з оцінки впливу на довкілля
В процесі провадження планованої діяльності утворюються відходи, викиди та стічні 

води. 
Викид  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  здійснюється  організовано  та 

неорганізовано.  Загальна  джерел  викиду забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  на 
виробничому майданчику становить  9,  в  тому числі 8  одиниць  стаціонарних джерел,  та  1 
одиниця  неорганізоване  пересувне  джерело  викиду.  В  процесі  виробничої  дільності  в 
атмосферне  повітря  надходять  забруднюючі речовини  -  речовини  у виглядi суспендованих 
твердих  частинок,  сажа,  дiоксид  азоту,  аміак,  сірки  діоксид,  оксид  вуглецю,  вуглеводні 
насичені,  бенз(а)пірен  загальною  кількістю 2,61784  т/рік,  а  також  парникові  гази  азоту (I) 
оксид (N2O), вуглецю діоксид, метан загальної кількістю 389,4803 т/рік.

На об'єкті планованої діяльності утворюється 4334,704 тонн відходів, з яких 4280 тонн 
жому картопляного,  який  відпускається стороннім організаціям/споживачам в якості кормів 
для тварин та/або на переробку і виготовлення сухих кормів, 0,594 т/рік комунальний відходів 
від процесів життєдіяльності персоналу, задіяного у виробничому процесі, 6,1 т/рік деревинної 
золи,  яка утворюється в процесі спалювання деревини в топці теплогенератора,  48,01 т/рік 
мулу, який  в основному складається з мінеральних домішок (землі, піску), дрібного каміння, 
органічних залишків (коріння рослин,  залишків битої картоплі, мезги тощо)  та  утворюється 
внаслідок  відстоювання  транспортно-мийних  і  виробничих  стічних  вод,  накопичується  у 
герметичних  відстійниках,  а  саме  у  вловлювачах  піску  гідротранспортної  системи  і  у 
вловлювачах  крохмалю.  Комунальні  відходи,  зола  та  мул  утилізуються  на  Коропському 
полігоні Коропської селищної ради.. 

Утворення  стічних  вод  на  об'єкті  планованої  діяльності  відбувається  за  рахунок 
вироблення  картопляного  крохмалю  і  миття  устаткування  внаслідок  чого  створюються 
виробничі стічні води, транспортування та миття картоплі (оборотні транспортно-мийні води), 
життєдіяльності  персоналу,  задіяного  в  процесі  виготовлення  крохмалю  внаслідок  чого 
створюватимуться  господарсько-побутові  стічні  води,  атмосферних  опадів,  внаслідок  чого 
створюються  дощові  та  талі стічні води. Загальний  обсяг  утворення  стічних вод  становить 
105,84 м3/добу та 4233,6 м3/рік, в тому числі: господарсько-побутові стічні води 0,75 м3/добу та 
30 м3/рік,  виробничі і відпрацьовані транспортно-мийні води 105,09 м3/добу та 4203,60 м3/рік. 
Виробничі  стічні  води  організовано  збираються,  відстоюються,  очищаються  від  завислих 
речовин  і  далі  надходять  на  очищення  на  очисні  споруди  Понорницького  ЦПМСД 
Понорницької селищної ради Транспортно-мийні води знаходяться в оборотному циклі, після 
завершення  сезону  вироблення  картопляного  крохмалю,  відстоювання  та  очищення  від 
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завислих речовин, також надходять на очищення на очисні споруди Понорницького ЦПМСД 
Понорницької  селищної  ради,  які  складаються  з  усереднювача  стоків,  де  відбувається 
усереднення  стічних  вод  за  часом  і  концентраціями,  пісковлювлювача,  де  здійснюється 
очищення  стічних  вод  від  механічних  домішок  і  завислих  речовин,  двох  первинних 
відстійників, де відбувається окислення органічних речовин за допомогою аеробних бактерій з 
наступним відстоюванням і очищенням води від мулу в двох інших вторинних відстійниках. 
Після вторинних відстійників освітлені води самопливом розподільчою мережею скидаються 
на поля фільтрації. Господарсько-побутові стічні води існуючою мережею побутової каналізації 
відводяться в існуючий одно камерний септик діаметром 1,5 метра, корисним об'ємом 2,83 м3. 
В результаті механічного очищення створюватиметься мул і осад, який накопичуватиметься на 
дні  септику.  Очищення  септику  здійснюватиметься  по  мірі  необхідності.  Осад  і  мул 
вилучаються за допомогою асенізаційної машини, та транспортуються на очищення до очисних 
споруд  Понорницького  ЦПМСД  Понорницької  селищної  ради.  Дощові  та  талі  води 
формуватимуться  на  поверхні  водонепроникного  покриття  за  рахунок  атмосферних  опадів. 
Розрахунковий річний обсяг дощових та талих вод, що збиратиметься з водозбірної території 
об'єкта  планованої  діяльності,  не  перевищуватиме  1776 м3/рік. Дощові  та  талі  води,  що 
створюватимуться на об’єкті планованої діяльності, умовно чисті та за своїм хімічним складом 
близькі до складу поверхневого стоку з прилеглої водозбірної території, не містять небезпечних 
і специфічних речовин з токсичними властивостями. Основними домішками у складі дощових 
та талих вод є грубодисперсні завислі речовини, незначна кількість нафтопродуктів та домішки 
органічного  походження.  Відведення  дощових  і  талих  вод  здійснюватиметься  за  рахунок 
поздовжніх уклонів. Дощові і талі води відводяться в два спеціально облаштованих приямки з 
щебеневою засипкою, звідки вода випаровується в повітря та/або фільтрується в ґрунт.  

Інформація про можливий негативний вплив на довкілля.
З боку об'єкта планованої дільності вплив відбувається на:

– атмосферне  повітря  внаслідок  викиду  забруднюючих  речовин.  Вплив  на  атмосферне 
повітря  з  боку  за  масштабом  має  локальний  характер,  за  часом  постійний  та 
довгостроковий,  за  інтенсивністю  потужність  впливу  знаходитиметься  в  межах 
нормативних значень;

– здоров'я  населення  по  фактору  забруднення  атмосферного  повітря  викидами 
забруднюючих речовин,  однак  ризик  для  здоров'я  населення  по  критерію забруднення 
атмосферного повітря не перевищує прийнятного рівню;

– ґрунтове середовище за рахунок хімічного впливу з боку викидів, відходів та стічних вод, 
за площею вплив локального характеру, за терміном постійний і довгостроковий; 

– гідрологічне середовище, пов'язаний із забором прісних вод із підземних джерел для забезпечення 
виробничих,  питних,  санітарно-гігієнічних умов персоналу,  задіяного  у виробничому процесі, 
вплив за часом є довготривалим, за обсягами і інтенсивністю незначний. 

– водне середовище внаслідок утворення виробничих, господарсько-побутових, дощових і талих 
стічних вод, вплив має обмежений характер, за часом постійний і довгостроковий, за обсягами і 
інтенсивністю незначний. 

Впливу на  інші компоненти  довкілля,  такі як  клімат,  об’єкти  природно-заповідного 
фонду, матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну і культурну спадщини не 
прогнозується. 

Базуючись на даних, викладених у Звіту,  можна зробити висновок,  що комплексний 
вплив  планованої  діяльності  на  основні  компоненти  навколишнього  середовища 
характеризується низькою значимістю, коли наслідки впливу присутні, однак величина впливу 
низька та знаходиться в межах допустимих величин.

Заходи,  спрямовані  на  запобігання,  відвернення,  уникнення,  зменшення,  усунення 
значного негативного впливу на довкілля

Для запобігання,  відвернення,  уникнення,  зменшення,  усунення значного  негативного 
впливу на довкілля передбачається комплекс організаційно-технічних заходів, який включає в 
себе  заходи  щодо  захисту  ґрунтового,  водного  середовищ,  атмосферного  повітря  тощо.  
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Виплів  на  ґрунтове  середовище  з  боку  відходів  і  стічних  вод  об'єкта  планованої 
діяльності обмежується шляхом виконання комплексу заходів, який включає в себе наступне:
– накопичення  твердих  комунальних  відходів  здійснюється  в  герметичному контейнері  з 

кришкою,  який  розміщується  на  майданчику з  твердим  покриттям,  що  унеможливлює 
потрапляння у ґрунтове середовище небезпечних складових цих відходів;

– всі проїзди для автомобільного транспорту мають тверде герметичне покриття;
– відходи  виробничої  діяльності  до  моменту  іх  вивезення  з  території  виробничого 

майданчика тимчасового зберігаються в жомовій ямі та в герметичних відстійника, а саме у 
вловлювачах піску гідротранспортної системи та у вловлювачах крохмалю;

Вплив на водне середовище обмежується шляхом виконання наступних заходів:
– герметизація оголовку водозабірної свердловини;
– влаштування  огородження  першого  поясу  зони  санітарної  охорони  водозабірної 

свердловини;
– обвалування  підземного  павільйону  свердловини  з  метою  запобіганню  затоплення 

дощовими і талими водами;
– обмеження  у використання  земельних ресурсів  в  межах другого  і третього  поясів  зони 

санітарної охорони підземного джерела водопостачання; 
– організоване збирання відстоювання та передача на очищення стічних вод;
Вплив на  атмосферного повітря обмежується шляхом виконання наступних заходів:
– вимкнення двигунів автотранспортної техніки в період тимчасового простою
– постійний  контроль  за  справністю  технологічного  устаткування  та  трубопроводів, 

діагностика  справності  роботи  обладнання,  що  працює під тиском,  плановий  поточний 
ремонт  устаткування  і  трубопроводів  з  метою  мінімізації  виникнення  надзвичайних 
ситуацій.

Ресурсозберігальні заходи:
В якості ресурсозберігальних заходів передбачене:

– використання енергозберігаючого технологічного устаткування;
– регулювання вироблення теплової енергії з урахуванням технологічних потреб;
– застосування  для  освітлення  побутових  приміщень  світлодіодних  ламп  зі  збільшеним 

терміном експлуатації;.
Захисні заходи:

В якості захисних заходів передбачено:
– щоквартальний інструментально-лабораторний моніторинг стану компонентів довкілля;
– підтримання в робочому стані систем блискавкозахисту, захисного заземлення та занулення 

обладнання.
Зміст зауважень і пропозицій громадськості, що надійшли до початку громадських слухань.

Відповідно до листа  Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА 
від  24.04.2022  року  №06-07/1456  з  дня  офіційного  оприлюднення  Повідомлення  про 
плановану діяльність,  яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФГ “Бородюк” (реєстраційний 
номер  справи  20229229981),  зауваження  і  пропозиції  від  громадськості  щодо  планованої 
діяльності до Департаменту не надходили.
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13. СПИСОК  ПОСИЛАНЬ  ІЗ  ЗАЗНАЧЕННЯМ  ДЖЕРЕЛ,  ЩО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  ДЛЯ  ОПИСІВ  ТА  ОЦІНОК,  ЩО  МІСТЯТЬСЯ  У  ЗВІТІ  З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
Перелік нормативних документів і літератури:
1. Конвенція про охорону біорізноманіття, ратифікована Законом № 257/94-ВР від 29.11.94 
2. Водний кодекс України (№213/95-ВР від 06.06.95).
3. Земельний кодекс України (№2768-III від 25.10.2001).
4. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” (№2059-VIII від 23.05.2017).
5. Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»  (№1264-XII  від 

25.06.1991).
6. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (№ 2707-XII від 16.10.1992).
7. Закон України “Про відходи” (187/98-ВР від 05.03.1998).
8. Закон України “Про охорону земель” (№ 962-IV від 19.06.2003).
9. Закон України «Про охорону культурної спадщини» (№1805-III від 08.06.2000).
10. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (№ 2456-XII від 16.06.1992).
11. Закон України «Про рослинний світ» (№591-XIV від 09.04.1999).
12. Закон України «Про тваринний світ» (№2894-III від 13.12.2001).
13. Закон України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення" від 

24.02.1994 року №4004—XII.
14. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  22.12.1999  №2359  «Про  впровадження  на 

території України Світової геодезичної системи координат WGS-84»
15. Постанова  Кабінету Міністрів  України  №928  від  03.09.2009  р  “Про  занесення  об’єктів 

культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України”.

16. ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія.
17. ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація”
18. ДСТУ 3013-95  “Гідросфера.  Правила  контролю за  відведенням  дощових,  снігових  вод  з 

території міст та промислових підприємств”
19. Державні  санітарні  правила  планування  та  забудови  населених  пунктів,  затверджені 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 за № 173 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404. ДСП-173-96.

20. Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному  повітрі  населених  місць,  затверджені  наказом  Міністерства  охорони 
здоров’я  України  14.01.2020  року  №52,  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України 
10.02.2020 за № 156/34439

21. Гігієнічні регламенти орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в 
атмосферному  повітрі  населених  місць,  затверджені  наказом  Міністерства  охорони 
здоров’я  України  14.01.2020  року №  52,  зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України 
10.02.2020 за №157/34440

22. Класифікатор відходів. ДК 005-96. Затверджений і введений в дію наказом Держстандарту 
від 8.02.1996 №89.

23. Довідково-методичні  настанови  щодо  застосування  ДК005-96  “Класифікатор  відходів”. 
Державний комітет України по стандартизації метрології та сертифікації.

24. Жовтий  перелік  відходів,  затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
13.07.2000 №1120

25. Зелений  перелік  відходів,  затверджений  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
13.07.2000 №1120

26. Перелік  небезпечних  властивостей,  затверджений  наказом  Міністерства  екології  та 
природних  ресурсів  України  16.10.2000  №165,  зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції 
України 2.11.2000 за №770/4991

27. Перелік  видів  діяльності,  викиди  парникових  газів  в  результаті  провадження  яких 
підлягають  моніторингу,  звітності  та  верифікації,  затверджений  постановою  Кабінету 
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Міністрів України від 23.09.2020 № 880
28. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, 

затверджені  наказом  Мінприроди  від  27.06.2006  №309,  зареєстровані  в  Міністерстві 
юстиції України 1.08.2006 за №912/12786

29. Загальні методичні рекомендації щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на 
довкілля, затверджені наказом Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України 
15.03.2021 року №193

30. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 
в выбросах предприятий. ОНД-86.

31. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89, М., 1991.
32. Карти України,  електронний ресурс за посиланням  http://geomap.land.kiev.ua/.
33. Смарагдова  мережа  Європи  (Emerald  Network),  електронний  ресурс  за  посиланням 

http://emerald.eea.europa.eu/
34. EMEP/EEA  Air  Pollutant  Emission  Inventory  Guidebook  (Керівництво  по  інвентаризації 

атмосферних викидів (CORINAIR).
35. Методичні  рекомендації  "Оцінка  ризику  для  здоров'я  населення  від  забруднення 

атмосферного повітря", затверджені наказом МОЗ України № 184 від 13.07.2007 року
36. “Географічна енциклопедія України” під ред. Марініча О.М., Київ, “Українська радянська 

енциклопедія” ім. М.Б. Бажана, 1989 р
37. “Стан  довкілля  Чернігівської  області.  Інформаційно-аналітичний  огляд,  Департаменту 

екології  та  природних  ресурсів  Чернігівської  ОДА,  інтернет-ресурс  за  посиланням: 
https://eco.cg.gov.ua/.

38. Регіональна  схема  формування  екомережі,  затверджена  рішенням  восьмої  сесії  сьомого 
скликання Чернігівської обласної ради від 23 лютого 2017 року

39. Екологічний  паспорт  Чернігівської  області  за  2021  рік,  інтернет-ресурс  за  посиланням: 
https://eco.cg.gov.ua/

40. Статистична інформація Головного управління статистики в Чернігівській області, інтернет-
ресурс за посилання: https://www.chernigivstat.gov.ua

41. Енциклопедія  міргуючих  видів  диких  тварин  України,  Інститут  зоології  імені  І.  І. 
Шмальгаузена,  під загальною редакцією к.б.н., с.н.с. Полуди А.М., Київ, 2018 рік.

42. Національний каталог біотопів України,. за ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, 
Я. Шеффера,

43. Захворюваність  і  здоров’я  населення  в  Україні:  суспільно-географічний  вимір.  Київський 
національний інституту ім Т Шевченка, Монографія, Київ, ДП «Прінт Сервіс», 2018 рік

44. Медико-демографічний  атлас  України.  Академія  медичних  наук  України  ДУ  „Інститут 
геронтології  ім.  Д.  Ф.  Чеботарьова”  Лабораторія  математичного  моделювання  процесів 
старіння  Медико-демографічний  атлас  України.  Екологічні  передумови  міжрегіональних 
варіацій захворюваності та смертності населення, 2008 рік Київ – 2010 рік. 

45. Методические  аспекты оценки  воздействия  н.а  природную и  социально-экономическую 
среду”,  розроблені  Казахським  агентством  прикладної  екології  спільно  з  компанією 
“Мariposa”,  на  базі  документів  Світового  Банку та  Європейської  Комісії  з  проведення 
екологічної оцінки (Environmental Assessment) і Оцінці Впливу на Навколишнє середовище 
(Environmental Impact Assessment).

46. Інвентаризації викидів  забруднюючих речовин,  що  надходять  в  атмосферне  повітря  від 
стаціонарних  джерел,  розташованих  на  проммайданчику  ФГ  “Бородюк”  (об’єкт 
розташований  за  адресою:  16220,  Чернігівська  обл.,  Новгород-Сіверський  район,  смт 
Понорниця,вул. Загорського, буд. 39В), розроблених ПП НВФ “СОТИС” в 2022 році

47. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, для отримання 
дозволу  на  викиди  в  атмосферне  повітря  стаціонарними  джерелами  ФГ  “Бородюк”, 
розробник ПП НВФ “СОТИС” 2022 рік.

48. Укрупненные  нормы  водопотребления  и  водоотведения  для  различных  отраслей 
промышленности”, 1982 год
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49. Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги 
викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
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Б.  ОБҐРУНТУВАННЯ  ПОВНОТИ  ТА  ДОСТОВІРНОСТІ  КІЛЬКІСНИХ  ДАНИХ, 
ВИКОРИСТАНИХ ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОБ’ЄКТА 
ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Б.1 ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, ЩОДО 
УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ. 

Розрахунок кількості твердих побутових відходів виконаний за наступною формулою:

M = n × q×Т×10-3, (т/рік)   (Б.1.1)

де: M  - маса відходів, т/рік;
q  - питомий показник утворення відходів, кг/(рік·чол.),  q = 0,3 кг/добу на одного 
працівника;
n – кількість працівників, чол,  n = 22; 
Т - термін, год/рік, 90 днів на рік.

Загальна кількість твердих побутових відходів складатиме:

M = (22 × 0,3 × 90 ) × 10-3 = 0,594 т/рік.

Розрахунок  обсягу  осаду  від  процесів  відстоювання  транспортно-мийних  та  виробничих  
стічних вод виконаний за формулою:

M = Q × (C1 – C2) × 
1

1−0,01⋅B × 10-6       (Б.1.2)

де: M  – маса відходів, т/рік;
Q   – річний об’єм стічних вод, м3/рік;
C1 – концентрація зважених часток до локальних очисних споруд, мг/л;
C2 – концентрація зважених часток після очисних споруд, мг/л;
В – вологість осаду, %.

Обсяг осаду від процесів відстоювання транспортно-мийних вод:

M = 2400 × (950 – 300) × 
1

1−0,01⋅95 × 10-6 = 31,2 т/рік,

де: M  – маса відходів, т/рік;
Q   – річний об’єм стічних вод, м3/рік, обсяг оборотної, послідовно використаної (див. 
таблицю Б.2.2 розділу Б.2, додатки Звіту) Q =2400 м3/рік; 
C1 – концентрація зважених часток до локальних очисних споруд, мг/л, C1 =950 мг/л (див. 
таблицю 1.10 Звіту з ОВД);
C2 – концентрація зважених часток після очисних споруд, мг/л,  C2 = 300 мг/л (див. таблицю 
1.10 Звіту з ОВД);
В – вологість осаду, %.

Обсяг осаду від процесів відстоювання виробничих стічних вод:

M = 4203,60 × (500 – 300) × 
1

1−0,01⋅95 × 10-6 = 16,81 т/рік,

де: M  – маса відходів, т/рік;
Q    – річний об’єм стічних вод, м3/рік,  Q =  4203,60 м3/рік (див. таблицю Б.2.2 розділу Б.2, 
додатки Звіту); 
C1 – концентрація зважених часток до локальних очисних споруд, мг/л, C1=500 мг/л (див. 
таблицю 1.10 Звіту з ОВД);
C2 – концентрація зважених часток після очисних споруд, мг/л,  C2=300 мг/л (див. таблицю 
1.10 Звіту з ОВД);
В – вологість осаду, %.
Загальний обсяг осаду від процесів відстоювання транспортно-мийних та виробничих стічних 
вод: 31,2 + 16,81=48,01 т/рік.
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Розрахунок відходів від процесів спалювання твердого палива виконаний з використанням 
зольного  балансу згідно  “Тепловой расчёт  котельных агрегатов  (Нормативный метод)”,  под 
редакцій доктора техн. наук Н.В. Кузнецова и др., Москва, "Энергия", 1973 г, [56]:

Ar

100
=

100−Г шл

100
×Gшл

100−Г вин

100
×Gвин ,    (Б.1.3)

де: Ar – масовий вміст золи в паливі на робочу масу, Ar = 0,7 %;
Bi – витрата i-го палива за проміжок часу P, згідно проектних даних витрата палива на 
роботу теплогенератора — 4485 т/рік;
Gвин - масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, Gвин = 64 %;
Gшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку, Gшл  = 20 %;
Gшл, Gвин, - кількість шлаку та золи (включно з частками палива, що втрачається разом з 
золою та шлаком) відповідно, що утворюються під час спалювання органічного палива 

(т) за проміжок часу.  

Розрахунок обсягів відходів від процесі спалювання деревини.

Масовий вміст золи в паливі на робочу масу,  Ar=  2%, витрата  i-го палива за проміжок 
часу P, 

Gвин=В⋅Аr⋅
авин

100−Г вин
=305⋅2⋅ 0,18

100−64  = 3,05 т/рік (зола та частки палива);

Gшл=ашл⋅
100

100−Г шл
⋅ Ar

100
⋅B=1−0,18⋅ 100

100−20
⋅ 2

100
⋅305  = 6,2525 (шлак та частки палива).

Виходячи з зольного балансу кількість шлаку і золи становитиме:

Вшл=
100−Г шл

100
⋅Gшл=

100−20
100

⋅3,05  =5,002 т/рік (тільки шлак).

В золи=
100−Г вин

100
⋅Gвин=

100−64
100

⋅6,2525  = 1,098 т/рік (тільки зола).

Таким чином зольний баланс має вигляд:
 (305× 0,02) = 6,1 = (5,002+ 1,098) = 6,1;
Загальний обсяг відходів, який накопичується в зольному бункері, підлягатиме вивезенню і 
утилізації, складає 6,1 т/рік. 

Б.2 ОБҐРУНТУВАННЯ ПОВНОТИ ТА ДОСТОВІРНОСТІ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ, ЩОДО 
ОБСЯГІВ ВОДОСПОЖИВАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ. 

Б.2.1 Господарсько-питне  та  виробниче  водоспоживання.  Господарсько-побутові  та 
виробничі стічні води

Розрахунок  обсягів  господарсько-побутового  і  виробничого  водоспоживання  та 
водовідведення,  а  також  обсягів  оборотного  водопостачання  виконаний  з  використанням 
питомих  показників  на  одиницю  продукції,  прийнятих  згідно  “Укрупненные  нормы 
водопотребления  и  водоотведения  для  различных  отраслей  промышленности”,  1982  год. 
Планові  обсяги  господарсько-побутового  та  виробничого  водоспоживання,  водовідведення 
розраховані за формулами:

    QВ = g B⋅В ;  QС  = gС⋅В ;                       (Б.2.1)

де:  g В ,  gС ,  -  середньорічна  витрата  води  та  стоків  м3  на  одиницю  продукції, 
приймається за  даними  “Укрупненные  нормы  водопотребления  и  водоотведения  для 
различных отраслей промышленности”, 1982 год, наведені  в таблиці Б.2.1
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В - планові обсяги виготовлення продукції, 15 тон на добу та 600 тонн на рік.
Баланс водоспоживання,  водовідведення об'єкта планованої  діяльності  складений за результатами розрахунків  наведений в таблиці  Б.2.2 
Питомі показники водоспоживання та водовідведення

Таблиця Б 2.1

Водоспоживачі/найменування 
водокористування

Одиниця 
виміру

Середньо річні витрати води на одиницю 
виміру, м3

Середньо річні обсяги скиду стічних 
вод на одиницю виміру, м3 Безповоротне 

водоспоживан-
ня та втрати 

води 
Оборотної, 
послідовно 

використаної
Технічної Виробничі 

потреби

Господарсько
-побутові 
потреби

Всього
витрат Всього

підлягають очищенню

виробничі Господарсько-
побутові

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Виробництво  крохмалю з 
картоплі згідно “Укрупненные 

нормы водопотребления и 
водоотведения для различных 
отраслей промышленности”, 

1982 год

1 тонна 
продукції 4 6,2 9,45 0,05 15,7 7,0561) 7,0061) 0,05 8,6442)

Добовий обсяг, м3/добу 15 тонн на 
добу 60,00 93,00 141,75 0,75 235,50 105,84 105,09 0,75 129,66

Річний обсяг, м3/рік 600 тонн на 
рік 2400 3720 5670 30 9420 4233,6 4203,6 30 5186,4

Примітка 
1). Обсяг стічних вод наведений за мінусом стічних вод, що надходять разом з сумішшю мезги з картопляним соком до жомової ями.
2) Обсяг безповоротного водоспоживання та втрат води скоригований з урахуванням обсягів стічних вод, що надходять разом з сумішшю мезги з картопляним 
соком до жомової ями, та в подальшому реалізуються в якості кормів для тварин.
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Баланс водоспоживання, водовідведення об'єкта планованої діяльності 
Таблиця Б 2.2.

№
 з/п

Найменування 
споживачів

Водопостачання Водовідведення
Безповоротне 

водоспоживання 
та втрати води Витрати води м3/добу Річні витрати м3/рік Добові обсяги 

водовідведення, м3/добу

Річні обсяги 
водовідведення, 

м3/рік

оборотної, 
послідовно 
використа-

ної

води питної якості, 
м3/добу води 

технічної 
якості, 
м3/добу

оборотної, 
послідовно 
використа-

ної

води 
питної 
якості, 
м3/добу

води 
технічної 
якості, 
м3/добу

Виробничі 
стічні води

Господарсько-
побутові стічні 

води

Виробничі 
стічні 
води

Господар
сько-

побутові 
стічні води

Добові 
обсяги 
м3/добу

Річні 
обсяги
м3/рік

для 
виробничих 

потреб

для 
господарсько
-побутових 

потреб

1.1 господарсько-потреби 
потреби - - 0,75 - - 30,00 - - 0,75 - 30,00 - -

1.2 технологічні потреби - 141,75 - 93,00 - 5670,00 3720,00 105,09 - 4203,60 -
129,66 5186,4

1.3 обсяги оборотного 
водопостачання 60,00 - - - 2400,00 - - - - - -

ВСЬОГО по об'єкту 
планової діяльності 60,00 141,75 0,75 93,00 2400,00 5700,00 3720,00 105,09 0,75 4203,60 30,00 129,66 5186,4
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Б.2.2 Обґрунтування повноти та достовірності кількісних даних щодо обсягів  дощових та 
талих вод з території об'єкта планованої діяльності.

Перелік методик та літературних джерел, використаних в розрахунках:
• ДСТУ 3013-95 Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових, снігових вод з 

території міст та промислових підприємств [18];
• ДСТУ Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія [16].

Розрахунок планового річного обсягу скиду поверхневих вод з території підприємства, 
виконаний  з  застосуванням  ДСТУ  3013-95  Гідросфера.  Правила  контролю  за  відведенням 
дощових, снігових вод з території міст та промислових підприємств [18].

Загальний річний обсяг поверхневих вод визначається за формулою:

Wзаг =Wдощ + Wсніг,                                                                            (Б.2.3)

де: Wдощ - обсяг дощових вод з водозбірної території, м3;
Wсніг - обсяг снігових вод з водозбірної території, м3.
Обсяг дощових вод з водозбірної території розрахований за формулою (1) [18]:

Wдощ = 10⋅hg⋅Y⋅F ,                                                                        (Б.2.4)

де: hg- середньомісячний шар опадів за теплий період року, мм, приймається за даними  
таблиці 29 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”;
F - розрахункова площа стоку, 0,6352 га;

Y -  коефіцієнт стоку,  визначається  як  середньозважений для всієї  площі  водозбору,  
враховуючи середні значення коефіцієнтів стоків для різних поверхонь, які становлять:

– для водонепроникних поверхонь 0,6-0,8;
– для ґрунтових поверхонь 0,2;
– для газонів 0,1.

Обсяг снігових вод з водозбірної території розрахований за формулою (2) [18]:
Wсніг = 10⋅hс⋅Y⋅F ,                                                                      (Б.2.5)

де: hс - середньомісячний шар опадів за холодний період року, мм, приймається за даними 
таблиці 29 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”;
Y - коефіцієнт стоку, для талих стічних вод приймається 0,5-0,7;
F - розрахункова площа стоку, га.

Розрахункова  площа  стоку  F з  території  підприємства  приймається  з  урахуванням 
існуючого уклону земляної поверхні та дорожніх проїздів.

Вихідні дані для розрахунків загального річного обсягу стічних вод атмосферних опадів, 
наведені в наступній таблиці Б.2.3.

Таблиця Б.2.3

Вихідні дані для розрахунків Значення Одиниці 
виміру

Загальна площа водозбору 0,6352 га

в т.ч. водонепроникних поверхонь 0,44464 га

в т.ч. ґрунтових (щебеневих)  поверхонь 0,12704 га

в т. ч газонів 0,06352 га

Середньомісячний шар опадів за теплий період року, hg, мм 351 мм

Середньомісячний шар опадів за холодний період року, hс, мм 244 мм

Середньозважений коефіцієнт стоку Y 0,47

для водонепроникних поверхонь 0,6-0,8; 0,6

для ґрунтових поверхонь 0,2; 0,2

для газонів 0,1. 0,1
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Вихідні дані для розрахунків Значення Одиниці 
виміру

Обсяг дощових вод з водозбірної території: 1047,8894 м3/рік

Обсяг снігових вод з водозбірної території: 728,44736 м3/рік

Загальний річний обсяг дощових і талих вод з території об'єкта планованої 
діяльності 1776,337 м3/рік

Б.3  ОБҐРУНТУВАННЯ  ПОВНОТИ  ТА  ДОСТОВІРНОСТІ  КІЛЬКІСНИХ  ДАНИХ, 
ЩОДО ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ 

Обґрунтування  повноти  та  достовірності  кількісних  даних  щодо  обсягів  викидів 
забруднюючих речовин на період  операційної  фази життєвого циклу проєкту наводиться на 
підставі  Звіту  по  інвентаризації  викидів  забруднюючих  речовин  на  проммайданчику  ФГ 
“Бородюк” розробник ПП “НВФ “СОТИС” 2021 рік [46], також додатково виконані розрахунки 
викидів забруднюючих речовин від роботи працюючих двигунів вантажного  транспорту.
Перелік методик та літературних джерел, використаних в розрахунках:
• Збірник  показників  емісії  (питомих  викидів)  забруднюючих  речовин  в  атмосферне 

повітря  різними  виробництвами.  Український  науковий  центр  технічної  екології. 
Донецьк, 2004, [51];

• Викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферу  від  енергетичних  установок.  Методика 
визначення. Міністерство палива та енергетики України. ГДК 34.02.305-2001. Київ, 2002 
р, [52];

• Сборник методик по расчёту выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 
производствами. Гидрометеоиздат, Л., 1986, [53];

• Показники  емісії  (питомі  викиди)  забруднюючих  речовин  від  процесів  електро-, 
газозварювання,  наплавлення,  електро-,  газорізання  та  напилювання  металів.  Інститут 
гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва. Київ, 2003, [54];

• Сборник  методик  по  расчету  содержания  загрязняющих  веществ  в  выбросах  от 
неорганизованных источников в атмосферу. Донецк, “УкрНТЕК” 1998, [55];

• Тепловой расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). Под ред. Н.В. Кузнецова и 
др., М., “Энергия”, 1973, [56];

• Роддатис К.Ф. Котельные установки. Учебное пособие для студентов неэнергетических 
специальностей вузов. М., “Энергия”, 1977, [57];

• Методические  указания  по  расчету  валовых  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу 
предприятиями  Министерства  строительства  СССР.  Часть  3.  Деревообрабатывающие 
предприятия. ВРД 66-79-84. М., 1985, [58];

• Руководство по инвентаризации загрязняющих выбросов в атмосферу ЕМЕП/ЕАОС 2019, 
[34].

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від установок спалювання.
Максимальний  викид  забруднюючих  речовин  (г/с)  визначається  за  даними  прямих 

вимірювань і становить:                                                                                                           

                                       Mj = 10-3 · cj · V (Б.3.1)

де           cj – масова концентрація j-ї забруднювальної речовини в сухих димових газах, яка 
вимірюється в момент часу t, мг/м3;

              V– витрата сухих димових газів, яка вимірюється в момент часу t, м3/с.
Валовий  викид  j-ї  забруднювальної речовини  Ej,  т,  що  надходить  у  атмосферу  з 

димовими  газами  від  енергетичної  установки  за  проміжок  часу  Р,  визначається  як  сума 
валових викидів цієї речовини під час спалювання різних видів палива, у тому числі під час їх 
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одночасного спільного спалювання [51], [52]:

E j=∑
i

E ij=10−6∑
i

k ij B i(Q j
r )i               (Б.3.2)

де Eji – валовий викид j-ї забруднювальної речовини під час спалювання i-го палива за    
проміжок часу P, т;
kji  – показник емісії j-ї забруднювальної речовини для i-го палива, г/ГДж;
Bi  – витрата i-го палива за проміжок часу P, т;
(Qr

i)i – нижча робоча теплота згоряння i-го палива, МДж/кг.
Специфічний показник емісії  j-ї забруднюючої речовини розраховується через виміряну 

концентрацію за формулою:

kj = cj' · 
vдг

Qi
r · fн · (1 – 

q4

100
),   (Б.3.3)

де kj  – показник емісії j-ї забруднюючої речовини, г/ГДж;
cj' – виміряна масова концентрація  j-ї забруднюючої речовини в сухих димових газах, 

приведена до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/м3;
fн –  ступінь  зміни  викиду  j-ї  забруднюючої  речовини  при  зменшенні  навантаження 

теплосилової установки (для оксидів азоту формула 13, для інших забруднюючих  fн  речовин 
дорівнює 1);

vдг –  питомий  об’єм  сухих  димових  газів  при  відсутності  втрат  тепла  через  його 
механічний недопал, приведений до стандартного вмісту кисню, нм3/кг;

 Q i
r  – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

q4 – втрати тепла через механічний недопал палива, %.

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
Показник  емісії  речовини  у вигляді  суспендованих  твердих  частинок  (далі  –  твердих 

частинок) визначається як специфічний і розраховується за формулою згідно [51]  том І:

k тв=
106

Qi
r aвин

Ar

100−Г вин
1−зуk твS             (Б.3.4)

або

k тв=
106

Qi
r aвин

Ar

100
q4

100 ·
Qi

r

Qc 1−зуkтвS     (Б.3.5)

де kтв  − показник емісії твердих частинок, г/ГДж;
Qi

r  − нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;
Ar   − масовий вміст золи в паливі на робочу масу, %;
aвин − частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;
QС  − теплота згоряння вуглецю до CO2, яка дорівнює 32,68 МДж/кг;
q4   − втрати тепла, пов’язані з механічним недопалом палива, %;
ηзу  − ефективність очищення димових газів від твердих частинок;
Γвин − масовий вміст горючих речовин у викидах твердих частинок, %;
kтвS  − показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і твердих 

частинок сорбенту, г/ГДж.
Діоксид сірки SO2

Показник емісії  k SO2
,  г/ГДж, оксидів сірки SO2 та SO3, у перерахунку на діоксид сірки 

SO2,  які  надходять  у  атмосферу  з  димовими  газами,  є  специфічним  і  розраховується  за 
формулою

 k SO 2
=106

Qi
r

2Sr

100
1−ηI 1−η II β  ,  (Б.3.6)
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де    Qi
r− нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

S r – вміст сірки в паливі на робочу масу за проміжок часу P, %;
ηI– ефективність зв’язування сірки золою або сорбентом у енергетичній установці;
ηII– ефективність очистки димових газів від оксидів сірки;
β– коефіцієнт роботи сіркоочисної установки.

Оксиди азоту NOx

Під час спалювання органічного палива утворюються оксиди азоту NOx (оксид азоту NO 
та діоксид азоту NO2), викиди яких визначаються в перерахунку на NO2.

Показник  емісії оксидів  азоту  kNOx,  г/ГДж,  з  урахуванням  заходів  скорочення  викиду 
розраховується як

k NOX
=k NO X

0 f н 1−η I 1−η II β ,  (Б.3.7)

де   (kNOx)0− показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення викиду, г/ГДж;
fн− ступінь зменшення викиду NOx під час роботи на низькому навантаженні;
ηI− ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду;
ηII− ефективність вторинних заходів (газоочисної установки);
β− коефіцієнт роботи газоочисної установки.

Під час роботи енергетичної установки на низькому навантаженні зменшується температура 
процесу горіння палива, завдяки чому скорочується викид оксидів азоту. Ступінь зменшення 
викиду NOx при цьому визначається за емпіричною формулою

f =Qф

Qн 
z

  (Б.3.8)

де  fн− ступінь зменшення викиду оксидів азоту під час роботи на низькому навантаженні;
Qф− фактична теплова потужність енергетичної установки, МВт;
Qн− номінальна теплова потужність енергетичної установки, МВт;
z− емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду енергетичної установки, її 

потужності, типу палива тощо.
Оксид вуглецю CO

Утворення оксиду вуглецю CO є результатом неповного згоряння вуглецю органічного 
палива. Зі зменшенням потужності енергетичної установки концентрація CO в димових газах 
зростає.  Основним  методом  визначення  викидів  оксиду  вуглецю  є  вимірювання  його 
концентрації.

Показник емісії під час спалювання органічного палива визначається за формулою:

kСО = (kСО)0 × 1−
q4

100
;  (Б.3.9)

де: (kСО)0 –  узагальнений  показник  емісії  СО  при  відсутності  механічного  недопалу, 
приймається за даними таблиці Д.19 [51], г/ГДж;

q4 – втрати тепла палива через механічний недопал,  %. Значення  q4 приймаються  за 
даними додаток Д, таблиці Д.3 та Д.4 [51] в залежності від характеристик топок котлів.

Значення  узагальненого  показника  емісії  оксиду  вуглецю  залежно  від  виду  палива, 
потужності енергетичної установки та технології спалювання визначаються з таблиці Е.1 [51].
Діоксид вуглецю CO2

Діоксид вуглецю (вуглекислий газ CO2) відноситься до парникових газів і є основним 
газоподібним  продуктом  окислення  вуглецю  органічного  палива.  Обсяг  викиду  CO2 

безпосередньо пов’язано із вмістом вуглецю в паливі та ступенем окислення вуглецю палива в 
енергетичній установці.

Показник емісії діоксиду вуглецю 2COk , г/ГДж, під час спалювання органічного палива 
визначається за формулою
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  k CO2
=44

12
· C r

100
· 106

Q i
r εC=3,67kC εC ,     (Б.3.10)

де      Cr − масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу, %;
Qi

r − нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;
εC − ступінь окислення вуглецю палива, визначається за формулою А.2 додатку А [52];
kC − показник емісії вуглецю палива, г/ГДж.

Масовий  вміст  вуглецю  в  паливі  визначається  на  основі  елементного  аналізу  палива,  що 
спалюється.  За  відсутності  даних  про  паливо,  яке  спалюється,  необхідно  користуватись 
даними додатка Г [51].

Розрахунок викидів важких металів
Специфічний фактор емісії  важких металів, зв’язаних з зваженими речовинами Під час 

спалювання вугілля показник емісії важкого металу kв.м, г/ГДж, є специфічним і визначається 
за формулою 8 [52]:

k вм=
cвм

Qi
r [aвин f зб 1−ηзу 1− f г f г1−ηгзу] ,     (Б.3.11)

де      св.м −  масовий вміст важкого металу у паливі, мг/кг;
Qr

i −  нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;
aвин −  частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи;
fзб −  коефіцієнт збагачення важкого металу;
ηзу −  ефективність золоуловлювальної установки;
fг − ч астка важкого металу, яка виходить у газоподібній формі;
ηгзу  − ефективність уловлення газоподібної фракції важкого металу в золоуловлювальній 

установці.
Ртуть
При спалюванні в енергетичній установці природного газу можуть виділятися в 

газоподібній формі в незначній кількості ртуть та її сполуки.
Показник емісії ртуті kHg, г/ГДж, є узагальненим і розраховується за формулою
k Hg=k Hg01– η гзу ,     (Б.3.12) 

де (kHg)0 – показник емісії ртуті без використання золоуловлювальної установки, г/ГДж;
η гзу  –   ефективність уловлювання ртуті в золоуловлювальній установці (таблиця Д.11 додатка 
Д [51]).
Значення (kHg)0 під час спалювання природного газу наведено в таблиці Д.14 (додаток Д) [51].
Згідно  листа  Начальника  Управління  охорони  атмосферного  повітря  Мінприроди  України 
№31/20/1-5 від 22.07.04 викид ртуті для установок спалювання потужністю менше 25 МВт при 
спалюванні природного газу не враховується.

Розрахунок викидів від дизельного генератору
Максимальний викид речовини в г/с від стаціонарної дизельної установки визначається 

за  формулою  згідно  Руководство  ЕМЕП/ЕАОС  по  инвентаризации  выбросов  2019. 
Техническое  руководство  по  подготовке  национальных  инвентаризаций  выбросов.  1 
Энергетика. 1.A Регулирование процесса сжигания. 1.А.4 Другие внедорожные передвижные 
источники и механизмы [34]:

   M сек=
1

3600
· еМ · Ре ;      (Б.3.13)

де ем –  викид  забруднюючої  речовини  на  одиницю  корисної  роботи  стаціонарної 
дизельної установки в режимі номінальної потужності, г/кВт·год, згідно таблиць [34]

  Ре - експлуатаційна потужність стаціонарної дизельної установки, кВт.
Валовий викид забруднюючої речовини за рік від стаціонарної  дизельної  установки 
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визначається за формулою згідно [34]:

G рік=
1

106 · qe ·GT ;      (Б.3.14)

де qe – викид забруднюючої речовини ,  що  доводиться на один кг дизельного палива, 
при роботі стаціонарної дизельної установки, г/кг палива, таблиці [34];

GT  – витрата палива стаціонарної дизельної установки за рік, кг/рік.

Розрахунок  викидів  речовин  у  вигляді  твердих  суспендованих  часток  від  роботи 
деревообробних верстатів

Розрахунок  неорганізованого  викиду  при  роботі  на  відкритому  повітрі  верстатів 
розпилювання деревини виконується згідно методики “Деревообрабатывающее производство” 
[51] з врахуванням рекомендацій [58].

Максимальний секундний викид:

Mсек =  ∑
i=1

n

kпi · kвi  · K4  , г/с;      (Б.3.15)

валовий річний викид:

Gрік  =   ∑
i=1

n

k пi · kвi · T i  · K4· 3600 · 10-6          (Б.3.16)

де: K4 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, долі одиниці, приймається з таблиці 4.3.3 
методики  “Неорганизованные  источники  выбросов  в  промышленности  строительных 
материалов” зі збірника [55];

 kвi – коефіцієнт, що залежить від вологості деревини, яка обробляється на і-му верстаті 
долі одиниці, приймається з таблиці 4.3.4 збірника [55];

kпі – кількість речовин у вигляді суспендованих твердих частинок розміром менше 200 
мкм, що відходить від і-го обладнання (верстату) (г/сек), знаходиться по таблиці Х-48  [55];

Tі – час роботи і-го технологічного обладнання (верстату), год/рік.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від працюючих двигунів вантажної 
автотранспортної та будівельної техніки

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від працюючих двигунів автотранспортних 
засобів  виконаний  з  використанням  EMEP/EEA  Air  Pollutant  Emission  Inventory  Guidebook 
(Керівництво  по інвентаризації  атмосферних  викидів  (CORINAIR), [34].  Розрахунок  викидів 
забруднюючих речовин та парникових газів у повітря  від використання палива вантажним 
автотранспортом виконаний за формулами:

Валовий викид:  Ei =∑j  (∑m FCjm ·  EFijm)·10-6         (Б.3.17)
де: Ei  – обсяги викидів i-ої забруднюючої речовини, кг/рік;

FCm–  обсяги спожитого m-го виду палива кожною  j-ю групою автотранспорту, кг/рік;
EFim – коефіцієнт викидів i-ї забруднюючої речовини (крім свинцю, та діоксиду сірки) 
від m-го виду палива, г/кг. 

Секундний викид    Ei(г) =  FClm(г) ·  EFilm · 1
3600

         (Б.3.18)

або Ei(г) = FCjm ·  EFijm · 106

t⋅3600
        (Б.3.19)

    де: Ei(г)  – обсяги викидів i-ої забруднюючої речовини, г/с;
FCm(г) – обсяги спожитого m-го виду палива кожною j-ю групою автотранспорту, кг/год;
EFim – коефіцієнт викидів  i-ї забруднюючої   речовини  (крім свинцю, СО2 та сірки) від 

m-го виду палива, г/кг;
tj - час роботи двигуна j-го виду автотранспорту, год/рік. 

Коефіцієнти викидів забруднюючих речовин представлені для кожного виду палива, по 
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кожній категорії і наведені в таблиці 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-12 1.A.3.b Road transport GB2019  [34]. 
Етилований бензин на території України не використовується, тому розрахунки викидів 

свинцю не виконуються. 
Викид діоксиду сірки розрахований наступною за формулою:
Валовий викид:  Eso2m =2 · Ksm  · FСm  ·10-6 (Б.3.20)
де: Eso2m – обсяги викидів SO2  для m-го виду палива, т/рік;
Ksm–  відносний масовий вміст сірки в m-му виді  палива г/кг, 

     FСm – обсяги спожитого m-го виду палива, кг/рік.

Секундний викид: ESO2m(г) =2 · Ksm  · FСm (г)  
103

3600
 (Б.3.21)

або Eso2m(г) = 2 · Ksm  · FСm    
1

t j⋅3600    (Б.3.22)

    де: Eso2m(г) – обсяги викидів SO2  для m-го виду палива, г/с;
Ksm–  відносний масовий вміст сірки в m-му виді  палива г/кг; 

      FСm (г) – обсяги спожитого m-го виду палива, кг/год;
tj -час роботи двигуна j-го виду транспорту, год/рік. 

Відносний вміст сірки в паливі прийнятий за даними ДСТУ 7687:2015 Бензини автомобільні 
євро. Технічні умови, ДСТУ7688:2015 Паливо дизельне євро. Технічні умови.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від труби теплогенератора аеродинамічної  
сушарки — організоване джерело викиду №1

Теплогенератор аеродинамічної сушарки працює на дровах. 
Склад та характеристики палива прийнятий за даними таблиці Г.4 (додаток Г) методики 

[51]. Розрахунок параметрів палива зведений в таблицю 3.1.
Таблиця 3. 1

Назва величини Позна
-чення

Розмір
-ність 

Формула, посилання
Значення для 

дров

1 2 3 4 5
Нижча теплотворність при 

нормальних умовах
МДж/

кг
Згідно таблиці Г.6 [51] 12,3

Масовий елементарний склад 
твердого палива

 

C r % Згідно таблиці Г.6 [51] 34,60
H r % Згідно таблиці Г.6 [51] 4,20
S r % Згідно таблиці Г.6 [51] 0,00
Or % Згідно таблиці Г.6 [51] 30,10
N r % Згідно таблиці Г.6 [51] 0,40
Ar % Згідно таблиці Г.6 [51] 0,7
W r % Згідно таблиці Г.6 [51] 30

Питомий об’єм сухих димових газів 
при нормальних умовах та 

надлишку кисню 0%

vдгi нм3/кг vдг=
1

100 ·[4,762·(1,866·ε·Cr + 0,7·Sr)+0,8·Nr +

+ 3,762 ·  (5,56·Hr- 0,7 ·Or)]

3,15

Теоретична кількість сухого повітря 
необхідна для повного згоряння 1 кг 

палива

V пi
0

м3/кг V п
0

 = 0,0889×(Сr+0,375×Sr)+0,265×Hr– 0,0333×
 ×Or 

3,187

Трьохатомні гази вуглецю та сірки: V RO2i
0

м3/кг
 

V RO2

0
 = VCO2 + VSO2 = 1,866 × 0,01×(Сr + 0,375 ×

× Sr)

0,646

Азот палива та азот, що міститься в 
дутому повітрі

V N 2i
0

м3/кг V N 2

0
 = 0,79 × V п

0
 + 0,008 × Nr 2,521
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Назва величини Позна
-чення

Розмір
-ність 

Формула, посилання
Значення для 

дров

1 2 3 4 5
Водяний пар, що отримується при 
окисленні водню палива, пар при 

випарі вологи з палива, а також що 
вноситься вологим повітрям та 

паровими форсунками

V H 2Oi
0

м3/кг V H 2O
0

 = 0,111× Hr + 0,0124 × Wr + 0,0161 × V п
0 0,89

Теоретичний об’єм продуктів 
згорання

V гi
0

м3/кг V г
0=V RO2

0 V N 2

0 V H 2O
0 4,056

Розрахунок  викидів  забруднюючих  речовин  виконаний  за  формулами  (Б.3.1-Б.3.10). 
Результати розрахунків та прямих вимірювань наведені в таблиці.

Таблиця 3. 2

Назва величини Позна-
чення Розмірність Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5
Теплова потужність установки Qн кВт Технічні характеристики установки 800

Річна витрата палива по установці 
спалювання Врік т/рік Інформація замовника 290,0

Годинна  витрата палива Вгод кг/год Технічні характеристики установки 277,00

Масова секундна витрата палива Всек г/с  Всек=
1000 ·Вгод

3600
76,94

Нижча робоча теплота згоряння палива Q н
r МДж/кг З таблиці розрахунку характеристик 

палива 12,3

Питомий об’єм сухих димових газів при 
нормальних умовах та надлишку кисню 

0%
V cдг O2=0% м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 

палива 3,171

Питомий об’єм сухих димових газів при 
нормальних умовах та надлишку кисню 

6%
V cдг O2=6% м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 

палива 4,440

Теоретичний об’єм продуктів згоряння V г
0 м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 

палива 4,056

Теоретична кількість сухого повітря 
необхідна для повного згоряння 1 кг 

палива 
V f

0 м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 
палива 3,19

Температура димових газів в точці 
вимірювання, °С t °С Прямі вимірювання 186

Вміст кисню в димових газах в умовах 
вимірювання О2 % Прямі вимірювання 7,41

Коефіцієнт надлишку повітря α Долі 
одиниці

α= 21
21−О2

1,55

Атмосферний тиск, при якому виконують 
аналіз газів Pб кПа Прямі вимірювання 96,8

Об’єм газоповітряної суміші за котлом 
при реальних умовах qv м3/с Прямі вимірювання 0,753

Об’єм газоповітряної суміші за котлом 
приведений до нормальних умов qv0 м3/с qv0 =2,695· qv · 

P г

T г
0,428

Об’єм сухих димових газів за котлом, 
приведених до нормальних умов та 

стандартного вмісту кисню 6%
qcдг O2=6% м3/сек  qcдг O2=6 %=V cдг O2=6 % · Bгод· 1

3600 0,342

Оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у 
перерахунку на дiокcид азоту  

Максимальна об’ємна концентрація NO в 
сухому газі ρNO max млн-1(ppm) Прямі вимірювання 204,5

Максимальна об’ємна концентрація NO2 в 
сухому газі ρNO2 max млн-1(ppm) Прямі вимірювання 0
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Назва величини Позна-
чення Розмірність Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5
 Максимальна масова концентрація при 

НУ та фактичному вмісту кисню с''0NOx max мг/м3 с''0NOx max = 1,34 ·1,53 · ρNO max+2,05 · ρNO2 max 419,2

Максимальна масова концентрація при 
НУ та стандартному вмісті кисню (О2 = 

6%)
с'0NOxmax мг/м3 с'0NOxmax = с''0NOx max · 

21−6
21−O2

462,7

Секундний фактичний викид MNOx г/с MNOx = с'0NOx max · qcдг O2=6 % 0,158
Фактична середня теплова потужність 

установки на протязі року Qф кВт Інформація замовника 800

Ступінь зміни викиду забруднюючої 
речовини при зменшенні  навантаження 

теплосилової установки
f н

долі 
одиниці f н=

Qф

Q н


z

1,0

Середня об’ємна концентрація NO в 
сухому газі ρNO ср млн-1(ppm) Прямі вимірювання 190,5

Середня  об’ємна концентрація NO2 в 
сухому газі ρNO2 ср млн-1(ppm) Прямі вимірювання 0

 Середня масова концентрація при НУ та 
фактичному вмісту кисню с''0NOx ср мг/м3 с''0NOx ср = 1,34 ·1,53 · ρNO ср+2,05 · ρNO2 ср 390,5

Середня  масова концентрація при НУ та 
стандартному вмісті кисню (О2 = 6%) с'0NOxср мг/м3 с'0NOxср = с''0NOx ср · 

21−6
21−O2

431,0

Коефіцієнт емісії специфічний kсNOx г/ГДж kсNOx= с'0NOxср · 
V cдг O2=6 %

Qi
r · f н · 1−

q4

100
155,6

Валовий річний викид за специфічним 
показником емісії GсNOx г/ГДж GNOx = kсNOx  · Bрік · Q н

r · 10-6 0,55502

Коефіцієнт емісії узагальнений без 
врахування заходів скорочення викиду (kNOx)0 г/ГДж Таблиця Д.8 (додаток Д) [51] 200

Ефективність первинних (режимно-
технологічних)заходів скорочення 

викидів
ηI

долі 
одиниці Таблиця Д.10 (додаток Д) [51] -

Ефективність вторинних заходів 
скорочення викидів (азотоочисна 

установка)
ηII

долі 
одиниці Таблиця Д.11 (додаток Д) [51] -

Показник емісії оксидів азоту kNOx г/ГДж kNOx= (kNOx)0· f н · (1 – ηI) ·(1 – ηII) 200,0

Секундний викид розрахунковий MNOx г/с MNOx = (kNOx)0· (1 – ηI) ·(1 – ηII)· Bсек · Q н
r · 

10-6 0,189

Валовий річний викид розрахунковий за 
узагальненим показником емісії GNOx т/рік GNOx = kNOx  · Bрік · Q н

r  · 10-6 0,7134

Вуглецю оксид  
Максимальна об’ємна концентрація ρСОmax млн-1(ppm) Прямі вимірювання 430,5

 Максимальна масова концентрація при 
НУ та фактичному вмісту кисню с''0COmax мг/м3 с''0COmax = 1,25 · ρСOmax 538,1

Максимальна масова концентрація при 
НУ та стандартному вмісті кисню (О2 = 

6%)
с'0COmax мг/м3 с'0СOmax = с''0СO max · 

21−6
21−O2

594,0

Секундний фактичний викид MСО г/с MСО = с'0СO max · qcдг O2=6% 0,203
Ступінь зміни викиду забруднюючої 

речовини при зменшенні  навантаження 
теплосилової установки

f н
долі 

одиниці f н=
Qф

Q н


z

 1

Середня об’ємна концентрація ρСОсер млн-1(ppm) Прямі вимірювання 405,40
 Середня масова концентрація при НУ та 

фактичному вмісту кисню с''0СO ср мг/м3 с''0СO ср = 1,25 · ρСO ср 506,8

Середня масова концентрація при НУ та 
стандартному вмісті кисню 

(О2 = 6%)
с'0СOср мг/м3 с'0СOср = с''0СO ср · 

21−6
21−O2

559,3

Коефіцієнт емісії специфічний kcСО г/ГДж kcСО= с'0СOср · 
V cдг O2=6 %

Qi
r ·  f н · 1−

q4

100
201,91
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Назва величини Позна-
чення Розмірність Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5
Валовий річний викид за специфічним 

показником емісії GсСО г/ГДж GСО= kсСО   · Bрік · Q н
r · 10-6 0,720

Коефіцієнт емісії узагальнений при 
відсутності механічного недопалу (kСО)0 г/ГДж Таблиця Д.19 (додаток Д) [51] 195

Коефіцієнт механічного недопалу котла q4 % Таблиця Д.4 (додаток Д) [51] 0,5

Коефіцієнт емісії узагальнений kСO г/ГДж kСО = (kСО)0 × 1−
q4

100 194,0

Секундний викид розрахунковий за 
узагальненим показником емісії MСО г/с MСО = kCO · Bсек · Q н

r · 10-6 0,184

Валовий річний викид розрахунковий за 
узагальненим показником емісії GСО т/рік GСО = kСО  · Bрік  · Q н

r · 10-6 0,692

Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок  

Максимальна масова концентрація при 
НУ с0твmax мг/м3 Прямі вимірювання 113,3

Секундний фактичний викид Mтв г/с Mтв  = с0тв max · qv0 · 10-3 0,0485
 Максимальна масова концентрація при 
НУ, сухий газ та стандартному вмісті 

кисню (О2 = 6%)
с'с0тв max мг/м3 с'с0тв max =· 

M тв · 1000
qсдг O2=6 %

141,9

Середня масова концентрація при НУ с0твсер мг/м3 Прямі вимірювання 106,1
Середня масова концентрація при НУ, 

сухий газ та та стандартному вмісті кисню 
(О2 = 6%)

с'0тв ср мг/м3 с'0тв ср  = 
с0твср · qv0

qсдг O2=6 %
132,9

Коефіцієнт емісії специфічний kcтв г/ГДж kcтв= с'0тв ср · 
V cдг O2=6%

Qi
r ·  f н · 1−

q4

100
48,0

Валовий річний викид за специфічним 
показником емісії Gств г/ГДж Gтв= kств   · Bрік · Qi

r · 10-6 0,171

Коефіцієнт 
aвин

100−Г вин
- Таблиця Д.2 (додаток Д) [51] 0,0011

Масовий вміст золи в паливі на робочу 
масу Ar % З таблиці розрахунку характеристик палива 0,7

Ефективність очищення димових газів від 
суспендованих твердих частинок ηзу

долі 
одиниці Паспортні дані установки очищення 0,0

Коефіцієнт емісії узагальнений 
розрахунковий kтв г/ГДж k тв=

106

Q i
r a вин

A r

100−Г вин
1−зу k твS 62,6

Секундний викид розрахунковий Mi г/с M = kтв · Bсек · Qi
r · 10-6 0,0592

Валовий річний викид розрахунковий Gi т/рік G = kтв  · Bрік · Qi
r · 10-6 0,223

Метан  
Коефіцієнт емісії kCH3 г/ГДж Таблиця Д.22 (додаток Д) [51] 5

Секундний викид розрахунковий MCH3 г/с MCH3 = kCO · Bсек · Q н
r  · 10-6 0,00473

Валовий річний викид GCH3 т/рік GCH3 = kCH3 · Bрік · Q н
r  · 10-6 0,0178

Азоту(1) оксид (N2O)  
Коефіцієнт емісії kN2O г/ГДж Таблиця Д.21 (додаток Д) [51] 4
Секундний викид MN2O г/с MN2O= kN2O · Bсек · Q н

r · 10-6 0,00379
Валовий річний викид розрахунковий за 

узагальненим показником емісії GN2O т/рік GN2O = kN2O · Bрік · Q н
r · 10-6 0,0143

Вуглецю діоксид  

Коефіцієнт емісії kCO2
г/ГДж k CO2

=44
12

· C r

100
· 106

Qн
r εC=3,67k C εC 102628

Секундний викид розрахунковий MСО2 г/с MСО2 = kCO2 · Bсек · Q н
r · 10-6 97,13

Валовий річний викид розрахунковий за 
узагальненим показником емісії GСO2 т/рік GСO2 = kCO2

 · Bрік · Q н
r · 10-6 366,074
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від труби аеродинамічної сушарки — організоване 
джерело викиду №2

Розрахунок за результатами прямих вимірювань. 
Максимальна  концентрація  речовин  у  вигляді  суспендованих  твердих  частинок 

приведена до нормальних умов 55,7 мг/м3, середня концентрація 52,4 мг/м3. Об’ємна витрата 
газопилового потоку  2,355 м3/с. Час роботи установки протягом року 1000 год/рік.
 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

М = 55,7 × 2,355 × 10-3 =  0,131 г/с.

G = 52,4 × 2,355 × 1000 × 3600 × 10-9 = 0,444 т/рік

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від стрічкової пилорами — організоване джерело 
викиду №3

На  дільниці  здійснюється  розпилювання  лісу-кругляку  на  пиломатеріали. 
Стрічкопильний верстат встановлений під навісом. 

Максимальний  секундний  викид  визначається  за  формулами  (Б.3.15)-(Б.3.16)  за 
питомими показниками виділення згідно таблиці Х-48 [51] з застосуванням коефіцієнта 0,01, 
який враховує вологість деревини, яка розпилюється. Коефіцієнт, що враховує місцеві умови, 
складає  K4 =  0,2  –  майданчик  виконання  робіт  під  навісом  відкритий  з  двох  сторін.  Час 
виконання робіт на лінії – 1200 год/рік.
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

Mсек = 7,03 × 0,01 × 0,2 = 0,0141 г/сек.

Gрік =   7,03 × 1200 × 0,01 × 0,2 × 3600 × 10-6  =  0,0607 т/рік.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від труби дизельгенератора — організоване  
джерело викиду №4

Характеристики дизель-генератору:
- номінальна потужність 100 кВт;
- питома витрата палива за годину 196 г/кВт·год;
- максимальна витрата палива за рік 200 л/рік (170 кг/рік).

Питомі  викиди  на  одиницю  корисної  роботи  стаціонарної  дизельної  установки  на 
режимі експлуатаційної потужності (ei) [г/кВт·год] приймаються згідно таблиці 3-2 [34] рівня 3 
для потужності від 75 кВт до 130 кВт для сучасних технологій:

Вуглецю оксид Оксиди азоту 
NOx

Неметанові ЛОС сажа Сірки діоксид

1,5 3,24 0,3 0,2 1,2

Питомі викиди на один кілограм дизельного палива при роботі стаціонарної дизельної 
установки з  урахуванням сукупності  режимів,  що становлять експлуатаційний цикл (qi) для 
для сучасних технологій Stage IIIA [г/кг палива] приймаються згідно таблиці 3-2 [34] рівня 2.

Вуглецю оксид Оксиди азоту NOx Неметанові ЛОС сажа Сірки діоксид
6,83 15,6 1,47 0,95 5,0

Розрахунок викидів забруднюючих речовини, що надходять в атмосферу через трубу під час 
роботи стаціонарної дизельної установки виконано за формулами (Б.3.13)-(Б.3.14).
Вуглецю оксид:

Mсек = 
1

3600 × 1,5 × 100 = 0,0417 г/с;

146



Gрік  = 6,83 × 170 × 10-6 = 0,00116 т/рік.

Оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiокcид азоту

Mсек =  
1

3600 × 3,24 × 100 = 0,090 г/с;

Gрік  = 15,6 × 170 × 10-6 = 0,00265 т/рік.

Неметанові леткі органічні сполуки:

Mсек =  
1

3600 × 0,3 × 100 = 0,00833  г/с;

Gрік  =  1,47 × 170 × 10-6 =  0,000250 т/рік.

Сажа:

Mсек =  
1

3600 × 0,2 × 100 = 0,00556 г/с;

Gрік  =  0,95 × 170 × 10-6 =  0,000162 т/рік.

Сірки діоксид:

Mсек =  
1

3600 × 1,2 × 100 = 0,0333  г/с;

Gрік  =  5,0 × 170 × 10-6 =  0,000850 т/рік.

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від труби печі аграрного складу — 
організоване джерело викиду №5

Маса дров, що спалюється в печі  ангарного складу протягом року – 5,0 т/рік.  
Розрахунок виділення забруднюючих речовин піччю виконаний за формулами (Б.3.1)-

(Б.3.12) та зведений в таблицю нижче.
Таблиця 3.3

Назва величини Позна-
чення

Розмір-
ність 

Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5
Річна витрата палива по установці Врік т/рік Інформація замовника 5,0

Годинна  витрата палива Вгод
v кг/год Технічні характеристики установки 2,74

Масова секундна витрата палива Всек г/с  Всек=
1000 · Вгод

v

3600
0,76

Нижча робоча теплота згоряння палива Q н
rv МДж/кг Згідно таблиці [51] 12,3

Питомий об’єм сухих димових газів при 
нормальних умовах та надлишку кисню 0%

V cдг O2=0% м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 
палива 3,171

Питомий об’єм сухих димових газів при 
нормальних умовах та надлишку кисню 6%

V cдг O2=6 % м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 
палива 4,440

Теоретичний об’єм продуктів згоряння V г
0 м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 

палива 4,056

Теоретична кількість сухого повітря 
необхідна для повного згоряння 1 кг палива V п

0 м3/кг З таблиці розрахунку характеристик 
палива 3,19

Температура димових газів в точці 
вимірювання, °С t °С Прямі вимірювання 206

Вміст кисню в димових газах в умовах 
вимірювання О2 % Прямі вимірювання 16,1

Коефіцієнт надлишку повітря α Долі 
одиниці

α= 21
21−О2

4,29
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Назва величини Позна-
чення

Розмір-
ність 

Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5
Атмосферний тиск, при якому виконують 

аналіз газів Pб кПа Прямі вимірювання 96,8

Об’єм газоповітряної суміші в гирлі труби 
при реальних умовах qv м3/с Прямі вимірювання 0,0196

Об’єм газоповітряної суміші в гирлі труби 
приведений до нормальних умов qv0 м3/с qv0 =2,695· qv · 

P г

T г
0,0107

Об’єм сухих димових газів в гирлі труби, 
приведених до нормальних умов та 

стандартного вмісту кисню 6%
qcдг O 2=6% м3/сек  qcдг O 2=6%=V cдгO 2=6% · Bгод

v · ρн · 1
3600 0,00338

Оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на 
дiокcид азоту

Максимальна об’ємна концентрація NO в 
сухому газі ρNO max млн-1(ppm) Прямі вимірювання 117,75

Максимальна об’ємна концентрація NO2 в 
сухому газі ρNO2 max млн-1(ppm) Прямі вимірювання -

 Максимальна масова концентрація при НУ 
та фактичному вмісту кисню с''0NOx max мг/м3 с''0NOx max = 1,34 ·1,53 · ρNO max+2,05 · ρNO2 

max
241,4

Максимальна масова концентрація при НУ 
та стандартному вмісті кисню (О2 = 6%) с'0NOxmax мг/м3 с'0NOxmax = с''0NOx max · 

21−3
21−O2

738,9

Секундний фактичний викид MNOx г/с MNOx = с'0NOx max · qcдг O 2=6% 0,00250
Ступінь зміни викиду забруднюючої 

речовини при зменшенні  навантаження 
теплосилової установки

f н
долі 

одиниці f н=
Q ф

Q н


z

1,0

Середня об’ємна концентрація NO в сухому 
газі ρNO ср млн-1(ppm) Прямі вимірювання 111,2

Середня  об’ємна концентрація NO2 в сухому 
газі ρNO2 ср млн-1(ppm) Прямі вимірювання -

 Середня масова концентрація при НУ та 
фактичному вмісту кисню с''0NOx ср мг/м3 с''0NOx ср = 1,34 ·1,53 · ρNO ср+2,05 · ρNO2 ср 228,0

Середня  масова концентрація при НУ та 
стандартному вмісті кисню (О2 = 6%) с'0NOxср мг/м3 с'0NOxср = с''0NOx ср · 

21−6
21−O2

697,8

Коефіцієнт емісії специфічний kсNOx г/ГДж kсNOx= с'0NOxср · 
V cдг O2=6%

Qi
r · f н · 1−

q4

100
251,9

Валовий річний викид за специфічним 
показником емісії GсNOx г/ГДж GNOx = kсNOx  · Bрік · Q н

r · 10-6 0,01549

Коефіцієнт емісії узагальнений без 
врахування заходів скорочення викиду (kNOx)0 г/ГДж Таблиця Д.8 (додаток Д) [51] 200

Ефективність первинних (режимно-
технологічних)заходів скорочення викидів ηI

долі 
одиниці Таблиця Д.10 (додаток Д) [51] -

Ефективність вторинних заходів скорочення 
викидів (азотоочисна установка) ηII

долі 
одиниці Таблиця Д.11 (додаток Д) [51] -

Показник емісії оксидів азоту kNOx г/ГДж kNOx= (kNOx)0· f н · (1 – ηI) ·(1 – ηII) 200,0
Секундний викид розрахунковий MNOx г/с MNOx = kNOx· Bсек · Q н

r · 10-6 0,00187
Валовий річний викид розрахунковий за 

узагальненим показником емісії GNOx т/рік GNOx = kNOx  · Bрік · Q н
r  · 10-6 0,01230

Вуглецю оксид  
Максимальна об’ємна концентрація ρСОmax млн-1(ppm) Прямі вимірювання 1505,0

 Максимальна масова концентрація при НУ 
та фактичному вмісту кисню с''0COmax мг/м3 с''0COmax = 1,25 · ρСOmax 1881,3

Максимальна масова концентрація при НУ 
та стандартному вмісті кисню (О2 = 6%) с'0COmax мг/м3 с'0СOmax = с''0СO max · 

21−3
21−O2

5758,9

Секундний фактичний викид MСО г/с MСО = с'0СO max · qcдг O 2=3% 0,0195
Ступінь зміни викиду забруднюючої 

речовини при зменшенні  навантаження 
теплосилової установки

f н
долі 

одиниці f н=
Q ф

Q н


z

1

Середня об’ємна концентрація ρСОсер млн-1(ppm) Прямі вимірювання 1494,65
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Назва величини Позна-
чення

Розмір-
ність 

Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5
 Середня масова концентрація при НУ та 

фактичному вмісту кисню с''0СO ср мг/м3 с''0СO ср = 1,25 · ρСO ср 1868

Середня масова концентрація при НУ та 
стандартному вмісті кисню 

(О2 = 6%)
с'0СOср мг/м3 с'0СOср = с''0СO ср · 

21−6
21−O2

5719,3

Коефіцієнт емісії специфічний kcСО г/ГДж kcСО= с'0СOср · 
V cдг O2=6%

Qi
r ·  f н · 1−

q4

100
2064,58

Валовий річний викид за специфічним 
показником емісії GсСО г/ГДж GСО= kсСО   · Bрік · Q н

r · 10-6 0,1270

Коефіцієнт емісії узагальнений при 
відсутності механічного недопалу (kСО)0 г/ГДж Таблиця Д.19 (додаток Д) [51] 1900

Коефіцієнт механічного недопалу котла q4 % Таблиця Д.4 (додаток Д) [51] 0,5

Коефіцієнт емісії узагальнений kСO г/ГДж kСО = (kСО)0 × 1−
q4

100 1890,5

Секундний викид розрахунковий за 
узагальненим показником емісії MСО г/с MСО = kCO · Bсек · Q н

r · 10-6 0,0177

Валовий річний викид розрахунковий за 
узагальненим показником емісії GСО т/рік GСО = kСО  · Bрік  · Q н

r · 10-6 0,1163

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок  
Максимальна масова концентрація при НУ с0твmax мг/м3 Прямі вимірювання 42,3

Секундний фактичний викид Mтв г/с Mтв  = с0тв max · qv0 · 10-3 0,000452
 Максимальна масова концентрація при НУ, 
сухий газ та стандартному вмісті кисню (О2 = 

6%)
с'с0тв max мг/м3 с'с0тв max =· 

M тв·1000
qсдг O2=6 %

133,8

Середня масова концентрація при НУ с0твсер мг/м3 Прямі вимірювання 40,6
Середня масова концентрація при НУ, сухий 

газ та та стандартному вмісті кисню (О2 = 
6%)

с'0тв ср мг/м3 с'0тв ср  = 
с0твср · qv0

qсдг O2=6%
128,4

Коефіцієнт емісії специфічний kcтв г/ГДж kcтв= с'0тв ср · 
V cдг O2=6 %

Qi
r ·  f н · 1−

q4

100 46,3

Валовий річний викид за специфічним 
показником емісії Gств г/ГДж Gтв= kств   · Bрік · Qi

r · 10-6 0,00285

Коефіцієнт 
aвин

100−Г вин
- Таблиця Д.2 (додаток Д) [51] 0,0011

Масовий вміст золи в паливі на робочу масу Ar % З таблиці розрахунку характеристик 
палива 0,7

Ефективність очищення димових газів від 
суспендованих твердих частинок ηзу

долі 
одиниці Паспортні дані установки очищення 0,0

Коефіцієнт емісії узагальнений 
розрахунковий kтв г/ГДж k тв=

106

Qi
r a вин

A r

100−Г вин
1−зуk твS 62,6

Секундний викид розрахунковий Mi г/с M = kтв · Bсек · Qi
r · 10-6 0,000586

Валовий річний викид розрахунковий Gi т/рік G = kтв  · Bрік · Qi
r · 10-6 0,00385

Метан  
Коефіцієнт емісії kCH3 г/ГДж Таблиця Д.22 (додаток Д) [51] 5

Секундний викид розрахунковий MCH3 г/с MCH3 = kCO · Bсек · Q н
r  · 10-6 0,0000468

Валовий річний викид GCH3 т/рік GCH3 = kCH3 · Bрік · Q н
r  · 10-6 0,000308

Азоту(1) оксид (N2O)  
Коефіцієнт емісії kN2O г/ГДж Таблиця Д.21 (додаток Д) [51] 4
Секундний викид MN2O г/с MN2O= kN2O · Bсек · Q н

r · 10-6 0,0000374
Валовий річний викид розрахунковий за 

узагальненим показником емісії
GN2O т/рік GN2O = kN2O · Bрік · Q н

r · 10-6

0,000246
Вуглецю діоксид  

Коефіцієнт емісії kCO2
г/ГДж k CO2

=44
12

· C r

100
· 106

Q н
r εC=3,67kC εC

102628
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Назва величини Позна-
чення

Розмір-
ність 

Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5
Секундний викид розрахунковий MСО2 г/с MСО2 = kCO2 · Bсек · Q н

r · 10-6 0,961
Валовий річний викид розрахунковий за 

узагальненим показником емісії
GСO2 т/рік GСO2 = kCO2

 · Bрік · Q н
r · 10-6

6,312
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від труб печей — організоване джерела викиду №6 (труба  печі будівлі охорони), №7-8  
(труби печей складу готової продукції).

На димових трубах печей виконати прямі вимірювання з дотриманням вимог  ДСТУ 8812:2018 “Якість повітря. Викиди стаціонарних 
джерел. Настанови з відбирання проб” технічно неможливо. Викид по джерелах визначається розрахунковим методом.  Розрахунки зведені 
в таблицю нижче.

Таблиця 3.4

Назва величини Позначення Розмір-
ність Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5 6 7
Номер джерела викиду 6 7 8

Річна витрата палива по установці спалювання Врік т/рік Інформація замовника 4,0 3,0 3,0
Годинна  витрата палива Вгод кг/год Технічні характеристики установки 2,5 3,3 3,3

Масова секундна витрата палива Всек г/с  Всек=
1000 ·Вгод

3600
0,69 0,92 0,92

Нижча робоча теплота згоряння палива Q н
r МДж/кг З таблиці розрахунку характеристик палива 12,3 12,3 12,3

Питомий об’єм сухих димових газів при нормальних умовах та 
надлишку кисню 0%

V cдг O2=0% м3/кг З таблиці розрахунку характеристик палива 3,171 3,171 3,171

Питомий об’єм сухих димових газів при нормальних умовах та 
надлишку кисню 6%

V cдг O2=6% м3/кг З таблиці розрахунку характеристик палива 4,440 4,440 4,440

Теоретичний об’єм продуктів згоряння V г
0 м3/кг З таблиці розрахунку характеристик палива 4,056 4,056 4,056

Теоретична кількість сухого повітря необхідна для повного 
згоряння 1 кг палива V f

0 м3/кг З таблиці розрахунку характеристик палива 3,19 3,19 3,19

Температура димових газів в гирді труби, °С t °С - 190 200 200
Вміст кисню в димових газах в умовах вимірювання О2 % - 15,5 15,5 15,5

Коефіцієнт надлишку повітря α Долі 
одиниці

α= 21
21−О2

3,82 3,82 3,82

Об’єм газоповітряної суміші  при реальних умовах qv м3/с
qv  = 1

3600   ∑
i=1

n

B год i ·  [ V гi
0  +1,0161· V п i

0 ( 

тр  – 1)] · 
273t ' 'тр

273 · 
760
Pб

0,0155 0,0209 0,0209

Об’єм газоповітряної сумішів димоході приведений до 
нормальних умов qv0 м3/с qv0 =2,695· qv · 

P г

T г
0,00875 0,0115 0,0115

Об’єм сухих димових газів в димоході, приведених до 
нормальних умов та стандартного вмісту кисню 6%

qcдг O2=6 % м3/сек  qcдг O2=6%=V cдг O2=6% · Bгод· 1
3600 0,00308 0,00407 0,00407
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Назва величини Позначення Розмір-
ність Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5 6 7
Оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на 

дiокcид азоту
Ступінь зміни викиду забруднюючої речовини при зменшенні 

навантаження теплосилової установки
f н

долі 
одиниці f н=

Q ф

Q н


z

1,0 1,0 1,0

Коефіцієнт емісії узагальнений без врахування заходів 
скорочення викиду (kNOx)0 г/ГДж Таблиця Д.8 (додаток Д) [51] 200 200 200

Ефективність первинних (режимно-технологічних)заходів 
скорочення викидів ηI

долі 
одиниці Таблиця Д.10 (додаток Д) [51] - - -

Ефективність вторинних заходів скорочення викидів 
(азотоочисна установка) ηII

долі 
одиниці Таблиця Д.11 (додаток Д) [51] - - -

Показник емісії оксидів азоту kNOx г/ГДж kNOx= (kNOx)0· f н · (1 – ηI) ·(1 – ηII) 200,0 200,0 200,0
Секундний викид розрахунковий MNOx г/с MNOx = kNOx· Bсек · Q н

r · 10-6 0,00171 0,00226 0,00226
Валовий річний викид розрахунковий за узагальненим 

показником емісії GNOx т/рік GNOx = kNOx  · Bрік · Q н
r  · 10-6 0,00984 0,00738 0,00738

Вуглецю оксид    
Коефіцієнт емісії узагальнений при відсутності механічного 

недопалу (kСО)0 г/ГДж Таблиця Д.19 (додаток Д) [51] 2000 2000 2000

Коефіцієнт механічного недопалу котла q4 % Таблиця Д.4 (додаток Д) [51] 0,5 0,5 0,5

Коефіцієнт емісії узагальнений kСO г/ГДж kСО = (kСО)0 × 1−
q4

100 1990,0 1990,0 1990,0

Секундний викид розрахунковий за узагальненим показником 
емісії MСО г/с MСО = kCO · Bсек · Q н

r · 10-6 0,0170 0,0224 0,0224

Валовий річний викид розрахунковий за узагальненим 
показником емісії GСО т/рік GСО = kСО  · Bрік  · Q н

r · 10-6 0,0979 0,0734 0,0734

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

Коефіцієнт 
aвин

100−Г вин
- Таблиця Д.2 (додаток Д) [51] 0,0023 0,0023 0,0023

Масовий вміст золи в паливі на робочу масу Ar % З таблиці розрахунку характеристик палива 0,7 0,7 0,7
Ефективність очищення димових газів від суспендованих 

твердих частинок ηзу
долі 

одиниці Паспортні дані установки очищення - - -

Коефіцієнт емісії узагальнений розрахунковий kтв г/ГДж k тв=
106

Qi
r a вин

Ar

100−Г вин
1−зуkтвS 130,9 130,9 130,9

Секундний викид розрахунковий Mi г/с M = kтв · Bсек · Qi
r · 10-6 0,00112 0,00148 0,00148

Валовий річний викид розрахунковий Gi т/рік G = kтв  · Bрік · Qi
r · 10-6 0,00644 0,00483 0,00483
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Назва величини Позначення Розмір-
ність Формула, посилання Значення

1 2 3 4 5 6 7
Метан

Коефіцієнт емісії kCH3 г/ГДж Таблиця Д.22 (додаток Д) [51] 5 5 5
Секундний викид розрахунковий MCH3 г/с MCH3 = kCO · Bсек · Q н

r  · 10-6 0,0000427 0,0000564 0,0000564
Валовий річний викид GCH3 т/рік GCH3 = kCH3 · Bрік · Q н

r  · 10-6 0,000246 0,000185 0,000185
Азоту(1) оксид (N2O)

Коефіцієнт емісії kN2O г/ГДж Таблиця Д.21 (додаток Д) [51] 4 4 4
Секундний викид розрахунковий MN2O г/с MN2O= kN2O · Bсек · Q н

r · 10-6 0,0000342 0,0000451 0,0000451
Валовий річний викид розрахунковий за узагальненим 

показником емісії GN2O т/рік GN2O = kN2O · Bрік · Q н
r · 10-6 0,000197 0,000148 0,000148

Вуглецю діоксид 

Коефіцієнт емісії kCO2
г/ГДж k CO2

=44
12

· C r

100
· 106

Qн
r εC=3,67k C εC 102628 102628 102628

Секундний викид розрахунковий MСО2 г/с MСО2 = kCO2 · Bсек · Q н
r · 10-6 0,877 1,16 1,16

Валовий річний викид розрахунковий за узагальненим 
показником емісії GСO2 т/рік GСO2 = kCO2

 · Bрік · Q н
r · 10-6 5,049 3,787 3,787
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин від працюючих двигунів вантажного транспорту - 
неорганізоване джерело викиду № 9

Постачання  сировини  та  вивіз  готової  продукції  на  проммайданчик 
здійснюватиметься за допомогою вантажних автомобілів. Розрахунок викидів забруднюючих 
речовин від працюючих двигунів вантажного транспорту виконується за формулами (Б.3.17)-
(Б.3.19).

Вихідні  дані,  використані  в  розрахунках,  і  результати  розрахунків  викидів  від 
працюючих  двигунів  автотранспортної  техніки  наведені  в  наступних  таблицях  3.5-.3.7 
Секундний викид і-ої забруднюючої речовини автотранспорту прийнятий за максимальними 
значеннями, валові викиди підсумовані.

Таблиця 3 5

Назва транспортного засобу Вид 
палива

Кількість 
одиниць

Витрата палива

Витрата ПММ

кг/год т/рік

Вантажний автомобіль ДП 1 4,8 1,4

Питомі показники викиду і-ої забруднюючої речовини, кг/т Таблиця 3.6

Група автомобілів Вид 
палива

В
уг

ле
цю

 о
кс

ид
 

С
О

Н
ем

ет
ан

ов
і л

ет
кі

 
ор

га
ні

чн
і с

по
лу

ки
 

М
ет

ан
 

Д
іо

кс
ид

 а
зо

ту
 N

O
2 

С
аж

а 

О
кс

ид
 д

іа
зо

ту
 N

2О

А
мі

ак

В
уг

ле
ки

сл
ий

 га
з 

С
О

2 

Д
іо

кс
ид

 с
ір

ки
 

Бе
нз

(а
)п

ір
ен

Вантажний 
автотранспорт ДП 7,58 1,92 0,35 33,37 0,94 0,051 0,013 3169 0,35 0,0000051

Результати розрахунків обсягів викидів забруднюючих речовин від працюючих двигунів 
вантажного транспорту Таблиця 3.7

Викид і-ої речовини

В
уг

ле
цю

 о
кс

ид
  С

О

Н
ем

ет
ан

ов
і л

ет
кі

 
ор

га
ні

чн
і с

по
лу

ки
 

М
ет

ан
 

Д
іо

кс
ид

 а
зо

ту
 N

O
x 

С
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а 

О
кс

ид
 д

іа
зо

ту
 N

2О

А
мі

ак

В
уг
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ки

сл
ий

 г
аз

 С
О

2 

Д
іо

кс
ид

 с
ір

ки
 

Бе
нз

(а
)п

ір
ен

Працюючий двигун вантажного автомобіля

Секундний викид, 
г/с 0,0059 0,00149 0,000272 0,0260 0,000731 0,0000397 0,0000101 2,465 0,000272 0,00000000397 

Валовий викид, 
т/рік 0,0106 0,00269 0,000490 0,0467 0,00132 0,0000714 0,0000182 4,437 0,000490 0,00000000714
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В.  МАТЕРІАЛИ  РОЗРАХУНКІВ  ПРИЗЕМНИХ  КОНЦЕНТРАЦІЙ  ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН ЗА ПРОГРАМОЮ ЕОЛ ПЛЮС ВЕРСІЯ 5.23.
Завдання на розрахунок.
Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків.

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика
 1 ФГ “БОРОДЮК”

Завдання на розрахунок.
Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин.

 Код р-ни Найменування речовини
 301 Дiоксид азоту
 337 Оксид вуглецю

 2902 Речовини у виглядi суспендованих твердих частин

Завдання на розрахунок.
Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій.

 Код
 групи

Речовини що складають групи сумацій (коди)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Коефіцієнт
потенц.

Завдання на розрахунок.
Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків.

 N
 п/п

Коорд. центра 
сим.

X, м Y, м

Довжина, 
м

Ширина, 
м

Крок сітки
вісь OX, 

м
вісь OY, 

м

Кут повороту розр. майд. 
відн. вісі OX загальної 

сист. коорд., град.

Ознака
зони

 1 1000 1000 1000 1000 50 50 0 0

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок.

 Найменування 
міста

 

Швидкість 
вітру в м/c

Швидкість вітру в 
долях (Umc)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Крок перебору 
небезпечних напрям.

вітру

Фікс. 
напр.
вітру

К-ість 
найб.
вклад.

Число 
макс.

концен.

Ознака 
обчис.
фону

 Понорниця 0.5 0.5 1 1.5 10 5 10
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка

Код
 міста

Найменування
міста

Середня темп. повітря
самого 

жаркого 
місяця,
град. С

самого 
холодного 

місяця,
град. С

Гранична
швидкість вітру,

м/с

Регіональний
коеф. страт. 
атмосфери

Кут між
північним 

напрямком і 
віссю OX, град.

Площа
міста,
кв. км

Потребуємий 
рівень

конц. в точці
(у долях ГДК)

 1 Понорниця 25.9 -7.5 7 180 90 0 1

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка)

 Код
 міста

Код
проммайданчика

Найменування
проммайданчика

Прив'язка до основної систми координат
X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, 

град.
 1 1 ФГ "БОРОДЮК" 0 0 0

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин

 Код 
міста

 

Код 
пром. 
майд.

Код 
дже-
рела

Найменування джерела

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного
джерела

Коеф. 
рельєфу

Коорд. 
точкового або 

початку 
лінійного 

джерела або 
центру 

симетрії 
площадного

Коорд. кінця 
лінійного 

або довжина 
та ширина 

площадного 
чи точкового 

з прямок. 
гирлом

X1, м Y1, м X2, м Y2, м

Висота 
джерела

м

Діаметр точкового 
або площадного 2-

го типу чи 
швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для 

площ. 1-го типу - 0)

Витрата 
ПГВС, (для 
площ. 1-го 
типу - 0)

Температу
ра ПГВС
(град. C)

Клас 
небезпеки

 1 1 1 Труба теплогенератор 444 1 994 990 0 0 9 0.45 0.753 186 4
 1 1 2 Труба аеродинамічної 444 1 975 985 0 0 8 0.7 2.978 57 4
 1 1 3 Стрічкова пилорама 444 1 925 1010 0 0 5 0.5 0.589 27 4
 1 1 4 Труба  дизельного ге 444 1 925 967 0 0 2 0.1 0.476 450 5
 1 1 5 Труба  печі ангарного 444 1 946 946 0 0 2 0.12 0.0196 206 5
 1 1 6 Труба  печі будівлі 444 1 918 1019 0 0 5 0.18 0.0155 190 5
 1 1 7 Труба  печі N1 склад 444 1 994 1010 0 0 3 0.12 0.0209 200 5
 1 1 8 Труба  печі N2 склад 444 1 982 1008 0 0 3 0.12 0.0209 200 5
 1 1 9 НВ Двигун вантажного 90 1 989 1004 0 0 2 0 0 200 5
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Розрахунок виконано 18.07.2022 о 14:41 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела

 Код міста
 

Код пром. 
майд.

Код
джерела

Код 
речовини

Сумарний 
викид т/рік

Коеф. 
упоряд. 
осідання
речовини

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру

0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 
м/сек

 1 1 1 301 0.7134 1 0.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 337 0.692 1 0.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 410 0.0178 1 0.00473 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 2902 0.223 1 0.0485 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 11812 366.074 1 97.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 11815 0.0143 1 0.00379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 2 2902 0.444 1 0.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 3 2902 0.0607 1 0.0141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 4 301 0.00265 1 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 4 330 0.00085 1 0.0333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 4 337 0.00116 1 0.0417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 4 2754 0.00025 1 0.00833 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 4 2902 0.000162 1 0.00556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 5 301 0.0123 1 0.0025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 5 337 0.1163 1 0.0195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 5 410 0.000308 1 4.68E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 5 2902 0.00385 1 0.000452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 5 11812 6.312 1 0.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 5 11815 0.000246 1 3.74E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 6 301 0.00984 1 0.00171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 6 337 0.0979 1 0.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 6 410 0.000246 1 4.27E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 6 2902 0.00644 1 0.00112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 6 11812 5.049 1 0.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 6 11815 0.000197 1 3.42E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 7 301 0.00738 1 0.00226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 7 337 0.0734 1 0.0224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 7 410 0.000185 1 5.64E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 7 2902 0.00483 1 0.00148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 7 11812 3.787 1 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 7 11815 0.000148 1 4.51E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 8 301 0.00738 1 0.00226 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 8 337 0.0734 1 0.0224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 Код міста
 

Код пром. 
майд.

Код
джерела

Код 
речовини

Сумарний 
викид т/рік

Коеф. 
упоряд. 
осідання
речовини

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру

0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 
м/сек

 1 1 8 410 0.000185 1 5.64E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 8 2902 0.00483 1 0.00148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 8 11812 3.787 1 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 8 11815 0.000148 1 4.51E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 301 0.0467 1 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 303 1.82E-5 1 1.01E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 328 0.00132 1 0.000731 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 330 0.00049 1 0.000272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 337 0.0106 1 0.0059 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 410 0.00049 1 0.000272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 703 7E-9 1 4E-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 2754 0.00269 1 0.00149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 11812 4.437 1 2.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 9 11815 7.14E-5 1 3.97E-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання
 301 Дiоксид азоту 0.2 1
 303 Амiак 0.2 1
 328 Сажа 0.15 1
 330 Сiрки дiоксид 0.5 1
 337 Оксид вуглецю 5 1
 410 Метан 50 1
 703 Бенз(а)пiрен 0.0001 1

 2754 Вуглеводнi насичені С12-С19 1 1
 2902 Речовини у виглядi суспендованих твердих частинок 0.5 1
 11812 Вуглецю дiоксид 0 1
 11815 Азоту (I) оксид (N2O) 0 1
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт
 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц.

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с)

 Код міста Код р-ни Завдання 
фону

Коорд. посту 
спостереження

Конц.
(у долях 

ГДК)

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам

 X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ
 1 301 b 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 330 b 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 337 b 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0
 1 2902 b 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 301 (Дiоксид азоту)
Розрахунковий майданчик 1
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок

Конц. в точці,
долей ГДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 0.61 950 950 140 0.81 5 100 4 4.2693E-11 7 0 6 0 9 0
 0.55 1050 1050 136.35 1.62 1 63.43 4 16.16 7 9.76 8 5.41 5 5.23
 0.52 1100 1000 176.99 2.43 1 59.55 4 30.10 8 4.41 7 4.37 6 0.91
 0.52 1100 1050 157.19 2.43 4 43.46 1 42.86 7 6.44 8 5.27 5 1.53
 0.51 850 950 349.42 2.43 1 47.09 4 46.54 5 3.73 7 1.37 8 1.27
 0.49 1150 1050 162.91 2.43 1 49.60 4 41.51 7 3.72 8 3.23 5 1.36
 0.49 900 900 314.64 1.62 1 65.51 5 25.23 7 4.14 8 3.95 4 1.17
 0.49 900 950 336.25 1.62 1 72.61 4 17.48 7 4.99 8 4.52 5 0.40
 0.48 950 1050 56.10 1.62 1 73.09 8 19.82 7 7.08 5 0.0065 4 0.0000089
 0.48 1150 1000 177.80 2.43 1 57.05 4 34.80 7 3.25 8 3.08 5 1.00

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 301 (Дiоксид азоту)
Розрахунковий майданчик 0
Розрахункові концентрації у заданих точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

 Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 971 1102 0.078 0.39 83.60 1.62 1 76.34 8 11.74 7 8.87 5 1.99 4 1.05
 1071 1071 0.100 0.50 133.82 1.62 1 68.71 4 16.54 7 6.48 8 4.12 5 4.11
 1113 993 0.10 0.50 179.95 2.43 1 60.83 4 29.78 8 3.90 7 3.81 6 0.97
 1092 911 0.072 0.36 212.63 1.62 1 75.12 4 14.74 8 4.10 7 3.04 6 1.78
 992 878 0.072 0.36 266.37 1.62 1 85.66 8 7.41 7 6.61 6 0.13 5 0.13
 882 920 0.093 0.47 328.43 1.62 1 68.78 5 15.63 4 8.38 7 3.70 8 3.50
 827 990 0.077 0.39 8.81 2.43 4 54.90 1 39.47 5 4.01 8 0.88 7 0.73
 863 1088 0.063 0.32 33.25 1.62 1 84.98 8 6.98 7 6.11 6 1.48 4 0.28
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 301 (Дiоксид азоту)
Розрахунковий майданчик 0
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок

Конц. в точці,
долей ГДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 0.50 1113 993 179.95 2.43 1 60.83 4 29.78 8 3.90 7 3.81 6 0.97
 0.50 1071 1071 133.82 1.62 1 68.71 4 16.54 7 6.48 8 4.12 5 4.11
 0.47 882 920 328.43 1.62 1 68.78 5 15.63 4 8.38 7 3.70 8 3.50
 0.39 971 1102 83.60 1.62 1 76.34 8 11.74 7 8.87 5 1.99 4 1.05
 0.39 827 990 8.81 2.43 4 54.90 1 39.47 5 4.01 8 0.88 7 0.73
 0.36 1092 911 212.63 1.62 1 75.12 4 14.74 8 4.10 7 3.04 6 1.78
 0.36 992 878 266.37 1.62 1 85.66 8 7.41 7 6.61 6 0.13 5 0.13
 0.32 863 1088 33.25 1.62 1 84.98 8 6.98 7 6.11 6 1.48 4 0.28
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 337 (Оксид вуглецю)
Розрахунковий майданчик 1
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок

Конц. в точці,
долей ГДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 0.18 950 950 140 0.95 5 100 4 9.0845E-13 7 0 6 0 9 0
 0.12 950 1000 350 0.95 8 56.57 7 42.02 1 1.41 6 0 5 0
 0.12 1000 1000 230 0.50 7 76.02 8 23.28 6 0.70 4 1.7508E-10 5 0
 0.11 1000 1050 102.11 0.95 7 51.37 8 32.90 1 9.93 5 5.75 4 0.056
 0.083 950 1050 46.10 0.95 8 45.03 7 41.36 1 13.61 5 0.0047 4 9.5000E-8
 0.076 1050 1000 185.24 0.95 7 46.94 8 37.93 1 7.38 6 6.77 4 0.53
 0.073 1000 950 260.08 1.42 7 44.68 8 38.07 1 17.26 6 0.0023 4 7.3955E-11
 0.071 950 900 268.66 0.95 5 82.27 8 7.23 6 5.09 7 3.25 1 1.52
 0.070 900 900 314.64 1.42 5 54.53 1 22.98 7 11.38 8 10.90 4 0.19
 0.069 1050 1050 146.35 1.42 7 42.06 8 33.77 1 12.14 5 7.47 4 3.37

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 337 (Оксид вуглецю)
Розрахунковий майданчик 0
Розрахункові концентрації у заданих точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

 Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 971 1102 0.25 0.051 83.60 1.42 8 35.90 1 30.28 7 28.13 5 5.48 4 0.20
 1071 1071 0.25 0.050 143.82 1.42 7 33.53 8 28.61 1 21.88 5 9.22 4 4.66
 1113 993 0.20 0.041 179.95 1.42 1 41.37 7 22.61 8 20.73 5 5.65 6 5.25
 1092 911 0.17 0.035 222.63 1.42 1 45.03 7 25.72 8 23.99 6 4.47 5 0.40
 992 878 0.18 0.036 266.37 1.42 1 44.09 8 28.56 7 25.82 6 0.77 5 0.75
 882 920 0.27 0.054 328.43 1.42 5 43.93 1 29.70 7 12.85 8 12.19 4 1.33
 827 990 0.16 0.032 358.81 1.42 1 44.72 8 20.89 7 17.97 6 8.87 5 4.67
 863 1088 0.17 0.033 43.25 0.95 1 29.85 6 26.50 8 19.02 7 14.03 5 9.30
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 337 (Оксид вуглецю)
Розрахунковий майданчик 0
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок

Конц. в точці,
долей ГДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 0.054 882 920 328.43 1.42 5 43.93 1 29.70 7 12.85 8 12.19 4 1.33
 0.051 971 1102 83.60 1.42 8 35.90 1 30.28 7 28.13 5 5.48 4 0.20
 0.050 1071 1071 143.82 1.42 7 33.53 8 28.61 1 21.88 5 9.22 4 4.66
 0.041 1113 993 179.95 1.42 1 41.37 7 22.61 8 20.73 5 5.65 6 5.25
 0.036 992 878 266.37 1.42 1 44.09 8 28.56 7 25.82 6 0.77 5 0.75
 0.035 1092 911 222.63 1.42 1 45.03 7 25.72 8 23.99 6 4.47 5 0.40
 0.033 863 1088 43.25 0.95 1 29.85 6 26.50 8 19.02 7 14.03 5 9.30
 0.032 827 990 358.81 1.42 1 44.72 8 20.89 7 17.97 6 8.87 5 4.67
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 2902 (Речовини у виглядi суспендованих твердих частин)
Розрахунковий майданчик 1
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок

Конц. в точці,
долей ГДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 0.17 850 1050 28.43 1.20 2 44.46 3 29.36 1 16.72 6 4.79 8 2.32
 0.16 850 1000 4.33 1.20 2 49.74 1 21.60 3 20.63 8 3.37 7 2.79
 0.16 1100 1000 176.74 1.80 2 50.81 1 26.67 3 11.08 7 4.27 8 4.08
 0.16 1000 1050 106.25 1.20 2 45.51 7 19.50 8 17.93 1 15.71 5 1.25
 0.16 1050 1050 137.89 1.20 2 53.75 1 23.95 7 10.84 8 6.86 3 2.05
 0.16 1050 1000 174.99 1.20 2 44.68 1 21.20 3 16.49 8 7.81 7 7.14
 0.15 1100 950 196.36 1.80 2 54.95 1 24.71 3 12.85 8 2.72 7 2.03
 0.15 900 1050 45.37 1.20 2 52.27 3 24.67 1 13.72 6 5.35 8 2.45
 0.15 1050 950 204.33 1.20 2 55.03 3 21.08 1 16.44 8 3.41 6 1.90
 0.14 900 900 311.98 1.80 2 60.72 1 25.02 5 5.87 8 4.06 7 4.04

Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 2902 (Речовини у виглядi суспендованих твердих частин)
Розрахунковий майданчик 0
Розрахункові концентрації у заданих точках

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Конц. в точці
мг/м3

 Конц. в точці,
долей ГДК

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 971 1102 0.066 0.13 87.05 1.80 2 65.18 1 20.83 8 8.40 7 4.65 5 0.64
 1071 1071 0.071 0.14 135.15 1.80 2 56.56 1 29.14 7 6.36 8 4.12 4 1.78
 1113 993 0.076 0.15 179.59 1.80 2 51.82 1 26.84 3 11.04 7 3.61 8 3.52
 1092 911 0.069 0.14 211.00 1.80 2 59.00 1 20.65 3 13.81 8 2.32 7 1.49
 992 878 0.066 0.13 263.09 1.20 2 62.47 1 22.93 8 4.97 3 4.92 7 4.04
 882 920 0.071 0.14 326.36 1.80 2 61.41 1 27.57 7 3.67 8 3.52 5 2.80
 827 990 0.073 0.15 359.18 1.20 2 50.33 1 21.35 3 20.20 8 2.93 7 2.52
 863 1088 0.074 0.15 45.53 1.20 2 48.45 3 26.38 1 16.09 6 4.11 8 2.36
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Розрахунок виконано 19.10.2022 о 12:55 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.
Речовина 2902 (Речовини у виглядi суспендованих твердих частин)
Розрахунковий майданчик 0
Точки найбільших концентрацій та перелік джерел, що дають найбільший внесок

Конц. в точці,
долей ГДК

Коорд.X,
м

Коорд.Y,
м

Напр. вітру,
град.

Швид. вітру,
м/c

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

Код
джерела

Внесок,
%

 0.15 1113 993 179.59 1.80 2 51.82 1 26.84 3 11.04 7 3.61 8 3.52
 0.15 863 1088 45.53 1.20 2 48.45 3 26.38 1 16.09 6 4.11 8 2.36
 0.15 827 990 359.18 1.20 2 50.33 1 21.35 3 20.20 8 2.93 7 2.52
 0.14 1071 1071 135.15 1.80 2 56.56 1 29.14 7 6.36 8 4.12 4 1.78
 0.14 882 920 326.36 1.80 2 61.41 1 27.57 7 3.67 8 3.52 5 2.80
 0.14 1092 911 211.00 1.80 2 59.00 1 20.65 3 13.81 8 2.32 7 1.49
 0.13 971 1102 87.05 1.80 2 65.18 1 20.83 8 8.40 7 4.65 5 0.64
 0.13 992 878 263.09 1.20 2 62.47 1 22.93 8 4.97 3 4.92 7 4.04
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Г.  МАТЕРІАЛИ  ОЦІНКИ  РИЗИКУ  ПЛАНОВАНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  НА  ЕОМ  З 
ВИКОРИСТАННЯМ УТИЛІТИ “ПОКАЗНИК РИЗИКУ” НА БАЗІ ПРОГРАМИ EOL2000H.
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	1.5.1.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів.

	1.5.2 Оцінка шумового, вібраційного та світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.
	1.5.3 Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря.
	1.5.4 Оцінка рівня забруднення надр, ґрунту, водного середовища, зміни стану геологічного  середовища.


	2.  Опис виправданих альтернатив планованої діяльності.
	2.1.  Опис виправданих технічних (технологічних) альтернатив.
	2.2.  Опис виправданих територіальних альтернатив.

	3.  Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових знань.
	3.1.  Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій).
	3.1.1.  Клімат і мікроклімат.
	3.1.2.  Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері.
	3.1.3.  Відомості про стан забруднення атмосферного повітря в районі розміщення об'єкта планованої діяльності.
	3.1.4.  Відомості щодо рівнів шуму в районі розміщення об'єкта планованої діяльності.
	3.1.5.  Геологічна будова, гідрологічні і гідротехнічні характеристики місця розміщення об'єкта планованої діяльності. 
	3.1.6.  Земельні ресурси. Ґрунт. Рельєф.
	3.1.7.  Водне середовище. Поверхневі водні об'єкти.
	3.1.8.  Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.
	3.1.9.  Техногенне середовище.
	3.1.10.  Об'єкти культурної спадщини.
	3.1.11.  Соціально-економічні умови.

	3.2.  Опис ймовірної зміни базового сценарію без провадження планованої діяльності.

	4.  Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров'я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучених земельних ділянок), ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів), матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та взаємозв'язок між цими факторами
	4.1.  Кліматичний фактор довкілля, в тому числі зміна клімату та викиди парникових газів.
	4.2.  Атмосферне повітря.
	4.3.  Фізичний фактор довкілля
	4.4.  Едафічні фактори довкілля (ґрунтове середовище, земельні ресурси).
	4.5.  Гідрологічний і геологічний фактори довкілля. Водне середовище.
	4.6.  Орографічні фактори довкілля (рельєф, ландшафт).
	4.7.  Стан фауни, флори, біорізноманіття, ОБ'ЄКТІВ пзф.
	4.8.  Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну і культурну спадщину.
	4.9.  Здоров'я населення.
	4.10.  Соціально-економічні умови.
	4.11.  Взаємозв'язок між факторами довкілля, які зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернатив.

	5.  Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності - транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний вплив).
	5.1	ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВИКОНАННЯМ ПІДГОТОВЧИХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРОВАДЖЕННЯМ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (ЗА ПОТРЕБИ) РОБОТИ З ДЕМОНТАЖУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	5.3	ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВИКИДАМИ ТА СКИДАМИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ШУМОВИМ, ВІБРАЦІЙНИМ, СВІТЛОВИМ, ТЕПЛОВИМ ТА РАДІАЦІЙНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ТА ІНШИМИ ФАКТОРАМИ ВПЛИВУ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ.
	5.4	ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ, ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ДОВКІЛЛЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЧЕРЕЗ МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
	5.5	ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ЗУМОВЛЕНОГО КУМУЛЯТИВНИМ ВПЛИВОМ ІНШИХ НАЯВНИХ ОБ’ЄКТІВ, ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ОТРИМАНО РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, З УРАХУВАННЯМ УСІХ ІСНУЮЧИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТЕРИТОРІЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВЕ ПРИРОДООХОРОННЕ ЗНАЧЕННЯ, НА ЯКІ МОЖЕ ПОШИРИТИСЯ ВПЛИВ АБО НА ЯКИХ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.
	5.5.2	Опис і оцінка можливого впливу на здоров'я населення, зумовленого кумулятивним впливом з боку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
	5.5.3	Опис і оцінка можливого впливу на ґрунтове і водне середовища, зумовленого кумулятивним впливом з боку стічних вод.
	5.5.4 Опис і оцінка можливого впливу, зумовленого кумулятивним впливом з боку відходів.

	5.6	ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ЗУМОВЛЕНОГО ВПЛИВОМ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА КЛІМАТ, У ТОМУ ЧИСЛІ ХАРАКТЕР І МАСШТАБИ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ, ТА ЧУТЛИВІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ.
	5.7	ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ЗУМОВЛЕНОГО ТЕХНОЛОГІЄЮ І РЕЧОВИНАМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ.

	6.  Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на довкілля та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використані дані про стан довкілля
	7.  ОПИС передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.
	Ресурсозберігальні заходи:
	Захисні заходи:
	8.  ОПИС очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проЄкту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації.
	8.1 ОПИС МОЖЛИВИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ'ЄКТІ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
	8.2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ОБ'ЄКТА
	8.3 ОПИС ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МОЖЛИВИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.
	8.3.1 Опис впливу можливих надзвичайних ситуацій на якість атмосферного повітря.
	8.3.2 Опис впливу можливих надзвичайних ситуацій на ґрунтове і водне середовища.
	8.3.3 Опис впливу можливих надзвичайних ситуацій на життя та здоров'я населення.
	8.3.4 Опис впливу можливих надзвичайних ситуацій на рослинний і тваринний світ, об'єкти ПЗФ.
	8.4 ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗАХОДИ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
	8.5 ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ'ЄКТІ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


	9.  Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених в процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.
	10.  Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля.
	11.  Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності
	12.  Резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку аудиторію.
	Ресурсозберігальні заходи:
	Захисні заходи:


	13.  Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, що містяться у Звіті з оцінки впливу на довкілля.
	14.  Додатки


