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1. ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності. 

 

Планована діяльність – розробка родовища суглинків Носівське-2, розташованого у 

Носівському районі Чернігівської області (ситуаційний план розміщення об’єкту планованої 

діяльності у планувальній структурі м. Носівка представлено у додатку 1).  

Місце провадження планованої діяльності: 

- в адміністративних межах Носівської міської ради Носівського району, 

Чернігівської області,  

- на північно-східній околиці м. Носівка Носівського району Чернігівської області, 

-  на відстані 90 км від обласного центру м. Чернігів, 

- найближча залізнична станція Носівка південно-західної залізниці розташована на 

відстані 5 км на схід від родовища. 

Ситуаційний план розміщення Носівського-2 родовища (І-а черга розробки М 1:25000) 

представлено у додатку 2.  

Кар’єр з видобування корисної копалини розміщується в межах площі гірничого 

відводу та спеціального дозволу на користування надрами №3648 від 31.12.2004 року, копія 

якого представлена у додатку 3. 

Земельна ділянка площею 3,2700 га (кадастровий № 7423810000:02:003:1756)                     

надана ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» за договором оренди від 12.11.2014 та 

додаткової угоди до договору оренди землі в строкове платне користування для видобування 

цегельної сировини на Носівському-2 родовищі суглинків (копія договору оренди та 

додаткової угоди до договору представлені у додатку 4).  

Акт, що засвідчує надання гірничого відводу видано рішенням Чернігівської обласної 

ради виданий за № 35-12/VII від 28.03.2018, копія якого представлена у додатку 5. 

Форма власності на землю - державна. 

Земельна ділянка межує:  

- зі сходу – з виробленим простором кар’єру;  

- з півдня, півночі та з заходу – з орними землями. 

На території Носівського-2 родовища суглинків та поряд відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду (довідка Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

облдержадміністрації № 07-08/794 від 02.04.2019, копія якого представлена у додатку 6); 

памятники архітектури, історії і культури – також відсутні. 

Земельна ділянка вільна від забудови та зелених насаджень, в минулому 

використовувалась в якості орних земель; рельєф - рівнинний, поверхня ускладнена 

локальними пониженнями, які викликані просадочними явищами. 

Абсолютні відмітки денної поверхні змінюються від  98,72 до 101,99 м. 

В економічному відношенні район Носівського-2 родовища суглинків є 

сільськогосподарським. 

Гірничодобувна галузь району представлена підприємствами по виробництву цегли. 

Готова продукція підприємства - цегла керамічна повнотіла використовується без обмежень 

у промисловому та житловому будівництві. 

Відповідно до д. 4 («Підприємства по видобуванню руд та нерудних копалин») 

Державних санітарних правил планування та забудови, які затверджені Наказом 

Мінохоронздоров`я від 19.06.1996 № 173 (із змінами) п. 5.5 «Розміри СЗЗ для промислових 

підприємств та інших об’єктів слід встановлювати щодо діючих санітарних норм з 

підтвердженням достатності розміру зони за «Методикой расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, з 

урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, 

метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних 

діючих підприємств та об'єктів». 

Фактична відстань від межі родовища до найближчої житлової забудови м.Носівка - 

близько 1390м. 
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Планована діяльність ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» щодо видобування 

корисних копалин належить до другої категорії видів діяльності та об`єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу довкілля, відповідно до статті 3, 

пункту 3, підпункту 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23 травня 

2017 року. 

 

1.2.  Цілі планованої діяльності 

Цілі планованої діяльності - розробка Носівського-2 родовища суглинків, І черга 

розробки; гірничим відводом визначено межі для продовження розробки затверджених 

запасів в межах земельного відводу 3,27 га. 

Суглинки Носівського-2 родовища відносяться до корисних копалин місцевого 

значення. 

Корисною копалиною є суглинки четвертинного віку, які за даними виконаних 

випробувань відповідають ДСТУ БВ 2.7-61-97 «Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. 

Технічні умови» для отримання цегли марок «75». 

Планована діяльність спрямована для видобування суглинків, придатних для 

виробництва цегли на виробних потужностях ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка», 

збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. 

 

1.3. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих 

процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, 

грунтів, біорізноманіття), які плануються використовувати протягом виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності. 

 

Виконання підготовчих і будівельних робіт не планується, оскільки планована 

діяльність - продовження видобування суглинків Носівського-2 родовища, яке 

передбачається в існуючому кар’єрі, що має значний об’єм розкритих та підготованих 

запасів і облаштований проммайданчик, на якому розміщуються 1 побутовий вагончик, а 

також вбиральня з водонепроникним вигребом, вагончик для зберігання матеріальних 

цінностей, контейнер для збору побутових відходів. 

 

Опис основних характеристик планованої діяльності. 

Готова продукція підприємства ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» - цегла 

керамічна; сировинною базою для забезпечення виробничих потужностей є Носівське-2 

родовище суглинків. 

Корисна копалина - суглинок відповідає вимогам ДСТУ БВ 2.7-61-97 «Цегла та камені 

керамічні рядові і лицьові. Технічні умови» для отримання цегли марок «75». 

Запаси корисної копалини затверджені на засіданні Української територіальної комісії 

по запасам корисних копалин (Протокол УТЗК №5245 від 26.03.1992р., копія якого 

представлена у додатку 7) та становлять станом на 01.07.1991р. по категоріям (тис.м
3
):                 

кат. А – 186,6 тис. м
3
, кат. В – 386,4 тис. м

3
, кат. Сі – 1062,7 тис. м

3
. 

Всього на родовищі за категоріями А+В+Сі затверджено балансових запасів у кількості 

1635,7 тис. м
3
. 

Залишок запасів на 01.01.17 р. складає 1583,0 тис. м
3
, в т.ч.:кат. А – 134,0 тис. м

3
,                     

кат. В – 386,0 тис. м
3
, кат. Сі – 1063,0 тис. м

3
. 

Максимальна потужність розкривних порід родовища – 3,0 м, об’єм розкривних порід 

на родовищі складає 770,9 тис.м
3
, у тому числі грунтово-рослинний шар 415,8 тис.м

3
. 

Відповідно обсяги розробки І-ї черги Носівського-2 родовища суглинків (площею 

3,27га) становитиме: 90 тис.м
3
; об`єм розкривних порід І-ї черги складає 40,8 тис.м

3
, у тому 

числі грунтово-рослиний шар –19,2 тис.м
3
. 

Поклади суглинку мають просту літологічну будову, в той же час спокійне 

гіпсометричне залягання і доволі витриману геологічну потужність. 

Глибина залягання шару суглинків невелика й цілком доступна для відкритої розробки 

-  кар’єром; технічним завданням передбачається система розробки – транспортна, уступна з 

паралельним переміщенням фронту робіт. 

Всі породи м’які і підлягають розробці шляхом простої екскавації без попереднього 
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розпушування. 

Середня потужність корисної копалини – 3,18 м, відстань транспортування корисної 

копалини – 9 км, відстань транспортування розкривних порід – 0,2 м. 

Середня довжина родовища складає 1060 м, середня ширина - 500 м, площа 52,82 га. 

Площа гірничого відводу І-ї черги складає - 3,27 га:  

- середня довжина - 200 м,  

- середня ширина - 163 м. 

Проектна потужність кар’єру планується 22,59 тис. м
3
 на рік суглинків. 

Гірничо-технічні та гірничо-геологічні умови розробки родовища в процесі планованої 

діяльності продовження видобування суглинків залишаються на існуючому рівні. 

Контур продовження відпрацьовування промислових запасів суглинків Носівського-2 

родовища І-ша черга розробки буде проходить:  

- на півдні, півночі та заході - по межі орних земель власників земельних паїв,  

- на сході - по межі виробленого простору Носівського-2 родовища суглинків. 

Ділянка, на якій буде проводитися запланована діяльність представляє собою виїмку, 

що простягається з північного заходу на південний схід на 200м; її ширина (відстань від 

верхньої брівки верхнього розкривного уступу до верхньої брівки відвалу) сягає 160-165м. 

Для продовження видобутку суглинків Носівського-2 родовища планується 

транспортна система розробки з внутрішнім складуванням розкривних порід. 

Ґрунтово-рослинний шар, м’які породи розкриву, корисна копалина планується знімати 

екскаватором з ковшем ємністю 0,75 м
3
, який буде навантажувати їх в автосамоскиди 

вантажопідйомністю 12 т і вивозити у внутрішній відвал, на склад цегельного заводу, що 

розташований на відстані 9 км, або в склад ГРШ, відповідно. 

Зштовхування порід у відвали та планування технологічних доріг, берм та робочих 

майданчиків передбачається бульдозером ДЗ-110А. 

Технологічне обладнання, яке буде використовуватись для розробки кар’єру, наведено 

наступній таблиці: 

Таблиця 1.1 

№/№ 

п.п. 

Марка Назва та основні технічні дані Один. 

вимір. 

Кіль- 

кість 

Маса 

т. 

Потуж- 

ність, 

кВт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. JCB JS 

160W 

 

 

 

 

Екскаватор 

одноковшевий, з ковшем 

ємністю 0,75 м
3
 

шт. 1 17,0 97,0 

2. ДЗ-110 А Бульдозер шт. 1 16,6 118 

3. КрАЗ-256Б Автосамоскид 

вантажопідйомністю 12т. 

шт. 4 23,015 176,0 

4. ПМ-130 Машина поливомиюча шт. 1 11,2 110,0 

5. ВО-П Пересувний побутовий вагон шт. 1 6,2 3,0 

 

Враховуючи гірничо-геологічні умови залягання корисної копалини, потужність 

корисної копалини і розкривних порід, а також наявність на родовищі діючого кар’єру, 

передбачається транспортна система розробки відкритим способом з паралельним 

переміщенням фронту робіт і внутрішнім відвалоутворенням. 

При даній системі розробки і необхідної продуктивності кар’єру найбільш раціональне 

використання одноковшевого екскаватора в комплексі з автомобільним транспортом. 

Технологічна схема добувних робіт включає безпосередню екскавацію гірничої маси у 

вибої і транспортування її на склад цегельного заводу автотранспортом. 

Технологічна схема розкривних робіт включає: 

- селективну розробку грунтово-рослинного шару та м’яких розкривних порід 

одноковшевим екскаватором,  

- навантаження одноковшевим екскаватором на автомобільний транспорт,  

- перевезенням автомобільним транспортом на площі рекультивації або в 

подальшому переміщується бульдозером у вироблений простір. 
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Висота видобувних та розкривних уступів становить 1-5 м.  

Технологія ведення розкривних робіт планованої діяльності передбачається відповідно 

до наявного на підприємстві устаткування і існуючої системи розробки. 

Основні розрахункові параметрі системи розробки родовища в процесі планованої 

діяльності приведені в наступній таблиці: 

Таблиця 1.2 

№ 

п/п 

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 

Розкривний 

уступ 

Видобувний 

уступ 

1 2 3 4 5 

1 Середня висота уступу м 1-3 5 

2 Кількість уступів шт. 2 1 

3 Відмітка робочих уступів м По покрівлі 

к.к. 

По покрівлі 

к.к. 

4 Ширина робочої площадки м 17,6 17,6 

5 Ширина транспортної берми м 11,6 11,6 

6 Ширина запобіжної берми м 1 1 

7 Кут відкосу:  

- робочого 

- природнього 

 

град. 

град. 

 

45 

35 

 

60 

35 

8 Довжина фронту робіт м 55 50 

9 Ширина екскаваторної загінки м 6 6 

10 Ширина в’їзної траншеї м 8 - 

 

Розкривні породи на родовищі представлені м'якими породами, до складу яких входять 

ґрунтово-рослинний шар, палево-жовті суглинки, супіски.  

На початку добувних робіт передбачається: 

- екскаватором JCB- JCB JS 160W планується знімати ґрунтово-рослинний шар,  

- навантажувати в автосамоскиди КрАЗ-256Б і вивозити на поверхню внутрішніх 

відвалів для рекультивації та на склад ГРШ. 

М`які породи розкриву планується розробляти технологічними заходками шириною 

6м: 

- знімати екскаватором JCB JS 160W,  

- навантажувати в автосамоскиди а/т КрАЗ-256Б і вивозити у внутрішні відвали. 

Транспортний зв'язок розкривних уступів з відвалом планується здійснювати по 

транспортних бермах робочих горизонтів.  

Ширина транспортної берми для уступів м’якого розкриву і для корисної копалини 

передбачається 11,6 м.  

По всій транспортної берми уздовж верхньої брівки розташованого нижче уступу за 

межами призми обвалення буде відсипатися вал висотою 1,0 м. 

Технологія видобутку суглинків не складна:  

- продуктивна товща корисної копалини розробляється одним уступом  потужністю 

до 5 м. 

При видобутку корисної копалини в її підошві необхідно залишить 10 см недобору, 

щоб не погіршити якість сировини. Потім необхідно проводити зачистку покрівлі корисної 

копалини.  

Корисну копалину планується видобувати: 

- екскаватором JCB- JCB JS 160W у відповідності до її ґатунку, 

- вивозити автосамоскидами КрАЗ-256Б на  склад цегельного заводу. 

Термін відпрацювання запасів суглинків І-ї черги розробки Носівського-2 родовища 

складає 4 роки.  

На підставі попередніх розрахунків для видобутку суглинків досить одного екскаватора 

JCB JS 160W, обладнаного ковшем ємністю 0,75 м
3
 . 

Джерелом обводнення кар’єру є атмосферні опади, які випадають на площі кар’єру.  

Водовідлив з кар’єру здійснюється дренуванням води через підстилаючі породи.  
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Землі, що порушені гірничими роботами при відпрацюванні корисної копалини 

родовища, представляють собою відпрацьований простір кар'єру - відкритий котлован, що 

має в плані форму неправильного чотирикутника. Кар'єр відпрацьовується на повну 

потужність корисної копалини і має найбільшу глибину 7,0 м. 

Відповідно з технічними умовами на рекультивацію, площа відпрацьованого простору 

кар'єру рекультивується під пасовище. 

Роботи по рекультивації родовища передбачається виконати в два етапи. На першому 

етапі виконується гірничотехнічна рекультивація земель, що порушені гірничими роботами, 

на другому - біологічна. 

Роботи по рекультивації родовища передбачається виконати по мірі відпрацювання 

запасів корисної копалини на повну глибину підрахунку запасів і утворення відпрацьованого 

простору. 

В склад робіт по технічній рекультивації кар'єру входять: 

- селективна розробка ґрунтово-рослинного шару на площі кар'єру з наступним 

складуванням його в бурти вздовж границі кар'єрного поля; 

- засипка відпрацьованої частини родовища некондиційними розкривними 

породами з доведенням абсолютних відміток поверхні близьких до природних; 

- планування родовищ, що рекультивуються бульдозером; 

- нанесення ґрунтово-рослинного шару в межах кар'єрного простору із доведенням 

його потужності не менш ніж 0,3 м. 

Гірничотехнічна рекультивація І-ї черги розробки завершується протягом п'яти років 

після відпрацювання запасів корисної копалини в межах існуючого земельного відводу. 

 

В складі робіт по біологічній рекультивації передбачається планування за допомогою 

бульдозера, посів на рекультивованих площах багаторічних трав, перелік та обсяги робіт 

наведені в наступній таблиці: 

Таблиця 1.4 

№ 

п/п 

 

Найменування робіт 

 

Одиниця 

виміру 

 

Об’єм робіт 

 

1 2 3 4 

1 Навантаження ґрунтово-рослинного шару з буртів і 

транспортування його для використання при 

рекультивації 

 

тис. м
3
/рік 

 

м
3
/год 

4,8  

 

5,0 

2 Навантаження некондиційних порід розкриву 

родовища і транспортування його для використання 

при рекультивації 

 

тис. м
3
/рік 

 

м
3
/год 

5,4  

 

5,6 

3 Планування рекультивованих територій 

бульдозером 

 

га 3,27 
4 Переміщення і відсипка ґрунтово-рослинного шару 

F 

 

тис. м
3
 4,8 

5 Переміщення і відсипка некондиційних порід 

розкриву 

 

тис. м
3
 5,4 

6 Планування ґрунтово-рослинного шару на 

рекультивованих площах 

 

га 30,2 

 

Укоси бортів кар'єру складені ґрунтово-рослинним шаром, суглинками. Їх висота 

досягає 7,0 м. Площа укосів борта кар'єру на момент завершення гірничих робіт дорівнює 4,4 

га. На момент погашення гірничих робіт на родовищі укосам бортів кар'єру по розкривних 

породах та корисній копалині надається кут рівний 35°. Вказаний кут забезпечує 

довготривалу стійкість бортів кар'єру. Під час рекультивації І-ї черги розробки родовища 

виположення бортів кар'єру не проводиться, так як ІІ-гою чергою розробки укоси будуть 

відпрацьовуватись. 

Ґрунтово-рослинний шар, який в майбутньому буде використаний для рекультивації 

відпрацьованої площі родовища, буде складуватись в тимчасових буртах вздовж границі 

кар'єрного поля. Висота тимчасових відвалів не повинна перевищувати 3.0 м, а похил 

поверхні не більше 0,005. Для захисту відвалів від водної і вітрової ерозії їх поверхню 

необхідно засівати багатолітніми травами. Строк зберігання ґрунту в тимчасових відвалах не 
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повинен перевищувати 10 років. 

Земельні ділянки, які рекультивуються для сільськогосподарського і 

лісогосподарського використання повинні мати ширину земельної смуги, повздовжній і 

поперечний ухили, які забезпечать можливість роботи машин і механізмів. 

 

Опис виду і кількості матеріалів та природних ресурсів. 

Потреба в матеріалах.  
В процесі провадження планованої діяльності на Носівському-2 родовищі планується 

використовувати спецавтотехніку, перелік якої та нормативи витрати палива наведені в 

наступній таблиці: 

Таблиця 1.5. 

№п/п Модель Кількість Норма витрати 

кг/маш.-год. л/100 км 

1 JCB JS 160W екскаватор; 

- екскавація грунтів I–II категории 

1  

9,9 Д  

 

2 Бульдозер ДЗ-110А на базі трактора Т-130 1 11,0 Д  

3 Поливальна машина ПМ-130 1  34 Б 

4 Автосамоскиди КрАЗ-256Б 4  52 Д 

 

Очікувана потреба в паливі Впалива - плановий обсяг витрат пального (т/рік), 

розраховується за наступними формулами: 

- для автотранспортної техніки: 

 

В=gi x ni x L / 100 x 10
-3

; т/рік 

де: gi - нормативна норма витрат палива на роботу j-автомобільної техніки, л/100 км; 

nj - кількість однотипної j-автомобільної техніки, шт; 

L- плановий пробіг j-автомобільної техніки протягом року, км; 

ρпалива - середня густина палива, бензину =0,76 кг/л, ДП =0,85 кг/л. 

 

- для будівельної, дорожної техніки: 

Впалива= gi x ni х Т х k x 10
-3

, т/рік 

де: gi
 
- нормативна норма витрат палива на роботу j-будівельної, дорожньої техніки, 

кг/маш-год; 

ni - кількість однотипної будівельної, дорожньої техніки, шт; 

Т - плановий час експлуатації устаткування, маш-год на рік; 

k  коефіцієнт завантаження j-будівельної, дорожньої техніки протягом зміни. 

 

Обсяги палива наведені в наступних таблицях. 

Таблиця 1.6 

 

 

Назва транспортного 

засобу 

 

Кількість 

одиниць 

Нормативна 

витрата 

пального 

 

Плановий 

річний режим 

експлуатації  

Коефіцієнт 

завантажен

ня техніки 

протягом 

зміни 

Планована 

витрата 

пального, 

т/рік 

кг/ма

ш.год 

л/100 

км 

пробігу 

маш-

годин 

пробіг 

км/ рік 

Екскаватор JCB JS 160W 

(ДП) 

1 9,9  960  0,7 6,65 

Бульдозер ДЗ-110А (ДП) 1 11,0  960  0,8 8,45 

Поливальна машина ПМ-

130 (Б) 

1  34  480  - 0,12 

Вантажний автомобіль  

КрАЗ-256Б (ДП) 

4  52  62400 - 27,6 

Разом: Дизпаливо 

             Бензин 

 42,7 

 0,12 
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Таблиця 1.7 

№п/п Модель Кількість Витрата 

т/рік т/І чергу 

1 Екскаватор JCB JS 160W (ДП) 1 6,65 26,6 

2 Бульдозер ДЗ-110А (ДП) 1 8,45 33,8 

3 Поливальна машина ПМ-130 (Б) 1 0,12 0,48 

4 Автосамоскиди КрАЗ-256Б (ДП) 4 27,6 110,4 

 Разом: 

- дизпалива 

- бензину 

  

42,7 

0,12 

 

170,8 

0,48 

 

Норми витрати та обсяги масел та змащувальних матеріалів на роботу будівельних 

машин наведені в наступних таблицях. 

Таблиця 1.8 

№ 

з/п 

Модель Кількість Норма витрати, кг/маш.год 

Моторні 

масла 

Трансмісійні 

масла 

Пластичні 

масла 

1 Екскаватор JCB JS 160W 1 0,253 0,055 0,022 

2 Бульдозер ДЗ-110А 1 0,561 0,055 0,011 

3 Поливальна машина ПМ-130 1 0,27 0,077 0,024 

4 Автосамоскиди КрАЗ-256Б 4 0,44 0,088 0,027 

 

Таблиця 1.9 

№ 

з/п 

Модель Кількість Витрати, т/рік 

Моторні 

масла 

Трансмісій

ні масла 

Пластичні 

масла 

1 Екскаватор JCB JS 160W 960 

маш.год 

0,36 0,079 0,032 

2 Бульдозер ДЗ-110А 0,52 0,05 0,01 

3 Поливальна машина ПМ-130 320 

маш.год 

0,14 0,046 0,013 

4 Автосамоскиди КрАЗ-256Б 4х960 1,7 0,34 0,10 

 Разом  2,72 0,515 0,055 

т/рік 4,5 

 

З урахуванням режиму роботи та для забезпечення нормальної роботи кар’єру з 

видобутку суглинку Носівського-2 родовища і обслуговування виробництва розрахункова 

витрата основних горючих і мастильних матеріалів наведені внаступній таблиці: 

Таблиця 1.10: 

№п/п Найменування матеріалів Витрата 

т/рік (сезон) т/І чергу (4 роки) 

1 Дизельне паливо 42,7 170,8 

2 Бензин 0,12 0,48 

3 Масла, в тому числі: 3,3 12,72 

4 Обтиральні матеріали 0,005 0,02 

5 Електроди (аварійні роботи) 0,440 1,76 
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Потреба в шинах зведена в наступній таблиці: 

Таблиця 1.11 

Найменування показників Од. 

виміру 

Найменування техніки Разом 

JCB JS 160W ПМ-130 КрАЗ-256Б  

Автомобільні шини      

Загальний пробіг 

автомобілів 

км 600 480 249600  

Кількість шин на 

автомобілі 

од. 
8 8 10 

 

Нормативний пробіг 

одного комплекту 

км 
3000 35 000 45 000 

 

Необхідна кількість 

комплектів шин 

од. 0,06 0,0768 33 35 

 

Водопостачання та водовідведення 

Використання води на кар’єрі на господарсько-питні потреби передбачається за 

рахунок привозної води. 

Об’єм використаної питної води для питних і господарсько-побутових потреб 

розраховується відповідно кількості обслуговуючого персоналу та становитиме 48,0 м
3
/рік. 

Для технічного водозабезпечення для пилозаглушення в об’ємі 144 м
3
 на рік буде 

забезпечуватися за рахунок привозної води; обгрунтування обсягів наведено в наступній 

таблиці: 

Таблиця 1.12 

Технологічні потреби Позначення/Формула Показники 

1 2 3 

1. Полив території 

Норма витрати води на 

пилепридушення  

qполив 

(«Справочник по борьбе с пилью» під 

редакцією А.С.Кузьмича, М.; 

Недра, 1982) 

 1,5 л/м
2
 

Частота поливу території на добу nполив 4 раз. 

Площа на якій проводиться 

пилепридушення 
Sполив 6000 м

2
 

Кількість днів, в які проводиться 

пилопридушення 
Tполив. 40 днів 

Потреба у воді для поливу 
Qполив=(qполив×nполив×Sполив×Tпол.):1000= 

=(1,5×4×6000×40)/1000= 
144 м

3
/рік 

2.Технологічні потреби 

Всього на виробничі потреби кар´єру Qвир= Qполив 144м
3
/рік 

 

Розрахунок водоспоживання та водовідведення представлений в наступній таблиці.  
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«Баланс водопостачання та водовідведення по об`єкту»: 

Таблиця 1.13 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

споживачів 

Водопостачання Водовідведення Безповоротні 

втрати 

Вода питної 

якості 

Вода технічної 

якості 

Вода питної 

якості 

Вода технічної 

якості 

м
3
/добу м

3
/рік м

3
/добу м

3
/рік м

3
/доб м

3
/рік м

3
/добу м

3
/рік 

1 2 4 5 6 7 8  9 10 11 

1 Загальні 

господарсько-

побутові потреби 

 

0,4 

 

48,0 

- -  

0,3 

 

36,36 

 

- 

 

- 

2 Технологічні 

потреби, в тому 

числі: 

- - 3,6 144 - - 3,6 144 

 -пилопригнічення 

кар'єрних доріг, 

відвалів 

 

- 

 

- 

 

3,6 

 

144 

 

- 

 

- 

 

3,6 

 

144 

 Всього по об’єкту: 0,4 48,0 3,6 144 0,4 48,0 3,6 144 

 

Господарсько-побутові стічні води накопичуватимуться в ємностях біотуалетів та по 

мірі накопичення будуть передаватись на очисні споруди згідно укладеного договору. 

 

Споживачі електроенергії на кар’єрі відсутні. Тому електропостачання не 

передбачається. 

Все інше технологічне та транспортне обладнання кар’єру має автономний привід від 

двигунів внутрішнього згорання, потреба в воді та парі  на технологічні потреби відсутня. 

 

1.4. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, 

теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у 

результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності 

1.4.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт 

В процесі провадження планованої діяльності в умовах діючого підприємства 

виконання підготовчих і будівельних робіт не передбачається. 

1.4.2. Провадження планованої діяльності 

Оцінка за видами та кількість очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, 

повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 

забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та впровадження планованої діяльності. 

Так як проведення підготовчих та будівельних робіт не передбачається, в даному 

розділі проводиться оцінка внаслідок впровадження планованої діяльності. 

Утворення відходів в результаті провадження планованої діяльності 

Під час здійснення планованої діяльності передбачається утворення твердих побутові 

відходів від працюючого персоналу та виробничих відходів, внаслідок експлуатації кар’єрної 

техніки та автотранспорту у загальній кількості 11,811 т/рік. 

Передбачений повний збір та роздільне зберігання відходів залежно від виду та класу 

небезпеки. 

Зберігання відходів на території кар’єру не передбачається.  

Відходи зберігатимуться на спеціально обладнаних майданчиках ТОВ «Чернігівська 

будівельна кераміка». 

Відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованим організаціям, 

відповідно до укладених договорів. 

Перелік відходів, що утворюються при провадженні планованої діяльності, 

місця їх утворення, кількість, спосіб утилізації наведені в наступній таблиці. 
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Таблиця 1.14 

Найменування 

відходу 

Код за ДК 

005-96 

Клас 

небез 

пеки 

Технологічний  

процес утворення 

відходу 

Обсяги 

утворення, 

тонн/рік 

Метод утилізації, 

розміщення 

1 2 3 4 5 6 

Відходи комунальні 

змішані, у т.ч. сміття з 

урн 
7720.3.1.01 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Життєдіяльність 

Працівників 

 

 

 

 

 

 

 

0,576 

 

 

 

 

 

 

Вивезення на 

полігон твердих 

побутових 

відходів м. 

Носівка D1 

власник - 

Носівська міська 

рада Чернігівська 

обл., м. Носівка.   

Масла та мастила 

моторні, трансмісійні 

відпрацьовані або 

зіпсовані 
 

6000.2.8.10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Обслуговування 

гірничої техніки 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1 

 

 

 

 

Збираються та 

накопичуються в 

окремій 

герметичній тарі 

з подальшою 

передачею на 

підприємство-

утилізатор. 

Шини відпрацьовані, 

пошкоджені 
6000.2.9.03 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Обслуговування 

гірничої техніки 

 

6,9 

 

 

 

Збирання та 

накопичення в 

окремому 

приміщенні з 

подальшою 

передачею на 

підприємство-

утилізатор. 

Батареї свинцеві 

зіпсовані або 

відпрацьовані 6000.2.9.08 

 

 

 

2 

 

 

 

0,23 

 

 

Збирання та 

накопичення в 

окремому 

приміщенні з 

подальшою 

передачею на 

підприємство-

утилізатор. 

Матеріали 

обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи 

забруднені 7730.3.1.06 

 

3 

 

 

 

 

0,005 

Збирання та 

накопичення в 

окремому 

приміщенні з 

подальшою 

передачею на 

підприємство-

утилізатор. 

 

При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів 

визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з відходами 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи». Відходи будуть 

обліковуватися, та передаватися на утилізацію по мірі їх утворення. 

Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як екологічно 

допустимим. 
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Оцінка забруднення повітря у результаті виконання провадження планованої 

діяльності 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу 

Технологією розробки Носівського-2 родовища суглинків передбачені процеси, які 

призводять до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферу є проведення 

розкривних робіт, навантажувальні та розвантажувальні процеси, кар’єрні механізми, 

автотранспорт, ремонтні роботи. 

Джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу поділяються на: 

- Стаціонарні - відвал пухких розкривних порід – джерела безперервного 

забруднення; 

- Умовно-стаціонарні - розкривні та добувні роботи, навантажувально- 

розвантажувальні операції – це джерела нерегулярного забруднення, технологічно-залпові; 

- Пересувні - автотранспорт та кар’єрні механізми. 

Зазначені джерела – неорганізовані (не мають визначених параметрів). 

Відповідно до прийнятої системи розробки і технологічної схеми гірничих робіт, 

джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при розробці родовища є: 

- Робота кар’єрного автотранспорту по транспортуванню розкривних порід 

(неорганізоване, лінійне); відбувається утворення викидів пилу при русі автосамоскиду при 

транспортуванні розкривних порід;  

- Площиннк неорганізоване джерело – проведення розкривних робіт/добувних 

робіт (неорганізоване, технологічно-залпове); відбуваються викиди пилу та вихлопи при 

роботі двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) кар’єрного транспорту - екскаватор; 

- Площинне неорганізоване джерело – проведення розкривних робіт/добувних 

робіт (неорганізоване, технологічно-залпове); відбуваються викиди пилу неорганічного та 

вихлопи при роботі двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) кар’єрного транспорту – 

бульдозер;  

- Площинне неорганізоване джерело – викиди неорганічного пилу при 

розвантаженні та зберіганні розкривних порід. 

При роботі двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) екскаватора JCB JS 160W - (джерело 

неорганізоване, технологічно-залпове); відбуваються викиди окису вуглецю, діоксиду та 

оксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, метану, аміаку, бенз(а)пірену; викиди ЗР при роботі ДВЗ 

не нормуються, враховані при розрахунку забруднення атмосферного повітря. 

При роботі двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) бульдозера ДЗ-110 - (джерело 

неорганізоване, технологічно-залпове); відбуваються викиди окису вуглецю, діоксиду та 

оксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, метану, аміаку, бенз(а)пірену; викиди ЗР при роботі ДВЗ 

не нормуються, враховані при розрахунку забруднення атмосферного повітря. 

При роботі двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ) автосамоскида КрАЗ-256б (джерело 

неорганізоване, технологічно-залпове); відбуваються викиди окису вуглецю, діоксиду та 

оксиду азоту, діоксиду сірки, сажі, метану, бенз(а)пірену; викиди ЗР при роботі ДВЗ не 

нормуються, враховані при розрахунку забруднення атмосферного повітря. 

Місце проведення зварювальних робіт (ремонтні роботи) - відбуваються викиди оксиду 

заліза, оксиду марганцю. 

Для розрахунку розсіювання прийнято варіант одночасно працюючих механізмів 

кар’єрного транспорту з максимальними показниками впливу на атмосферне повітря. 

Оцінка за видами та кількістю викидів у атмосферне повітря - при провадженні 

планованої діяльності об’єктів Носівського-2 родовища суглинків джерела викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря (неорганізовані): 

- Джерело № 1 – транспортування (КрАЗ-256б); 

- Джерело № 2 – добувні роботи (екскаватор); 

- Джерело № 3 – планувальні роботи (бульдозер), склад родючого шару грунту та 

розкривних порід; 

- Джерело № 4 - транспортування (КрАЗ-256б). 

При експлуатації об’єктів Носівського-2 родовища викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря здійснюватимуть 3 неорганізованих джерел викидів. 
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Карта - схема розташування джерел викидів в атмосферне повітря наведена у додатку 

10. 

Характеристика забруднюючих речовини, що викидаються в атмосферу об’єктом 

планованої діяльності - кар’єр Носівського-2 родовища суглинків - наведена в наступній 

таблиці. 

                                                                                                                                                                                                             

Таблиця 1.15 

№ 

п/п 

Назва речовини Викиди 

т/рік 

Клас 

небез 

пеки 

ГДК, 

ОБРД ЗР 

населених 

місць 

мг/м
3
 

1 2 3 4 5 

337 Вуглецю оксид 1,71 4 0,5 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,51 4 1 
301 Азоту діоксид 0,684 3 0,2 

328 Сажа 0,00261 3 0,15 

330 Ангідрид сірчистий 0,362 3 0,5 

703 Бенз(а)пiрен 4,3*10
-6 

1 0,1 мкг на 

100 м
3 

410 Метан 0,0041 - 50 

 Вуглецю дiоксид 51,08 -  

 Оксид діазоту 0,0019   

2908 Пил неорганічний 1,875 4 0,5 

123 Заліза оксид 0,00238 3 0,04 

143 Марганцю оксид 0,00026 2 0,01 

 Загальним обсягом, 

- В тому числі парникових газів (метан, 

вуглекислий газ, оксид діазоту) 

56,23 

 

51,09 

  

Викиди забруднюючих речовин за межами родовища – в межах встановлених ГДК 

населених місць. 

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин значення їх 

концентрацій на відстані 100 м від межі кар’єру родовища становитимуть по: 

- Пилу неорганічного з вмістом діоксиду кремнію у %: 70-20  – 0,1 ГДК, 

- Вуглецю оксид – 0,14 ГДК, 

- Неметанових летких сполук – 0,2 ГДК; 

- Сажі – 0,1 ГДК; 

- Азоту діоксид – 0,73 ГДК; 

- Сірки діоксид – 0,22 ГДК; 

- група сумації 31 – 0,9 ГДК. 

Таким чином, вплив планової діяльності на повітряне середовище, з урахуванням 

реалізації передбачених природоохоронних заходів та додержанні визначених обмежень 

характеризуються як прийнятний та екологічно допустимий. 

Оцінка забруднення води у результаті провадження планованої діяльності 

Використання води на кар’єрі передбачається на господарсько-питні потреби за 

рахунок привозної води: питної якості 0,4 м
3
/добу (48,0 м

3
/рік), технічної якості – 3,6м

3
/добу 

(144 м
3
/рік). 

Господарсько-побутові стічні води накопичуватимуться в ємностях біотуалетів та по 

мірі накопичення будуть передаватись на очисні споруди згідно укладеного договору. 

Витрати води та технологічні потреби (для зволоження та пилопригнічення) – 

безповоротні втрати. 

Технологічного скиду немає, у зв’язку з відсутністю умов для його утворення, а також 

відсутністю факторів забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту. 
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При штатному режимі експлуатації, з урахуванням впровадження передбачених 

організаційно-технічних та природоохоронних заходів, вплив на ґрунтові та поверхневі води, 

а також в цілому на водне середовище оцінюється, як прийнятний та допустимий. 

Оцінка забруднення ґрунту та надр 

Землі, що порушені гірничими роботами при відпрацюванні корисної копалини 

родовища, представляють собою відпрацьований простір кар'єру - відкритий котлован, що 

має в плані форму чотирикутника. Кар'єр відпрацьовується на повну потужність корисної 

копалини і має найбільшу глибину 7 м. 

Відповідно з технічними умовами на рекультивацію, площа відпрацьованого простору 

кар'єру рекультивується під пасовище. 

Роботи по рекультивації родовища передбачається виконати в два етапи. На першому 

етапі виконується гірничотехнічна рекультивація земель, що порушені гірничими роботами, 

на другому - біологічна. 

Роботи по рекультивації родовища передбачається виконати по мірі відпрацювання 

запасів корисної копалини на повну глибину підрахунку запасів і утворення відпрацьованого 

простору. 

Обсяги розробки І-ї черги Носівського-2 родовища суглинків (площею 3,27 га) 

становитиме: 90 тис.м
3
; об`єм розкривних порід І-ї черги складає 40,8 тис.м

3
, у тому числі 

грунтово-рослиний шар –19,2 тис.м
3
. 

Ґрунтово-рослинний шар передбачено складувати в бурти вздовж границі кар'єрного 

поля з подальшим використанням при рекультивації порушених земель. 

Таким чином, вплив на ґрунти та надра може характеризуватися як екологічно 

допустимий. 

Оцінка шумового та вібраційного навантаження 

Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення видобувних робіт можуть 

спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, умови 

розмноження і шляхи міграції тварин. 

Основними джерелами утворення шуму на об'єкті є працюючі двигуни кар'єрної та 

автотранспортної техніки. Розрахунковий рівень шуму на межі відсані 100 м від межі І-ї  

черги кар`єру Носівського-2 родовища суглинків становитиме 29,5 дБА та не 

перевищуватиме допустимий рівень звуку на прилеглій до житлової забудови території. 

Таким чином шумовий вплив від планової діяльності характеризуються як прийнятний 

та екологічно допустимий. 

Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого вібраційним забрудненням 

При розробці родовища джерелами вібрацій будуть кар’єрна техніка та автотранспорт. 

Величини віброприскорень від кар’єрної техніки в усіх октавах становлять 0,04...0,1 м/с
2
 - 

менше 1 % від прискорення вільного падіння. La.о = 3*10-4 м/с
2
. Таким чином, кар’єрна 

техніка створює коливання з рівнем віброприскорення в діапазоні La.V = 42,5...50,5 дБV. 

Щодо населення непостійна тимчасова вібрація від добувних робіт в денний час 

оцінюється допустимим коригованим рівнем віброприскорення ГДР.а.V = 40 дБV. В 

існуючих геологічних і гідрологічних умовах зона впливу кар’єрної техніки на населення 

становить 5...25 м. 

Зниження віброприскорення (е - 0,023 R ) до рівня ГДР.а.V = 40 дБУ має місце на 

відстані 5,1... 5,5 м від джерела. Таким чином, під час добувних робіт санітарні норми для 

населення щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі виробничого 

майданчику. 

Використання кар’єрної техніки з високим рівнем вібрації на будівельному майданчику 

не передбачається. 

Оцінка електромагнітного випромінення - використання установок та обладнання, 

яке виділяє у навколишнє середовище електромагнітне випромінювання не передбачається, 

тому вплив на довкілля від електромагнітного випромінювання відсутній. 

Оцінка радіаційного забруднення - використання приладів та пристроїв, які 

випромінюють радіаційні хвилі у навколишнє середовище не передбачається, тому вплив на 

довкілля від іонізуючого випромінювання відсутній. 

Світлове та теплове забруднення - джерела потенційного світлового та теплового 

забруднення при видобуванні суглинків відсутні. 
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2. ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

На північно-східній околиці м. Носівка Носівського району Чернігівської області; 

обласний центр м. Чернігів розташований на відстані 90 км від родовища. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розглядаються, оскільки 

кар’єр з видобування корисної копалини розміщується в межах площі гірничого відводу та 

спеціального дозволу на користування надрами №3648 від 31.12.2004 року; Акт, що 

засвідчує надання гірничого відводу видано рішенням Чернігівської обласної ради                 

№ 35-12/VII від 28.03.2018. 

Технічна альтернатива 1. 

Корисна копалина - суглинок. Суглинки Носівського-2 родовища відносяться до 

корисних копалин місцевого значення. Система розробки транспортна відкритим способом з 

паралельним переміщенням фронту робіт і зовнішнім відвал з паралельним утворенням 

розкривних порід.  

Технологічна схема добувних робіт включає екскавацію корисної копалини і 

перевезення  до місця використання автомобільним транспортом. Розробка та вантаження  

суглинків проводиться безпосередньо із цілика в автотранспорт.  

Виконання добувних робіт прийнято екскаватором JCB-160, транспортування 

автосамоскидами - КрАЗ-256, допоміжне устаткування - бульдозер –Т-130. 

Технологічна схема розкривних робіт включає екскавацію розкривних порід (ґрунтово-

рослинний шар та м’який розкрив) екскаватором JCB-160 і перевезення автосамоскидами 

КрАЗ-256 у внутрішній відвал для рекультивації відробленого простору. 

Режим роботи по видобуванню та розкривних роботах сезонний 120 днів на рік в одну 

зміну. Після завершення видобування вироблений кар'єр рекультивується під сільгоспугіддя. 

Технічна альтернатива 2. 

Технологічна схема видобувних робіт передбачає розробку суглинків одним уступом 

роторним екскаватором. Зважаючи на неможливість підключення екскаватора до 

електричної мережі, а також, недопущення збільшення собівартості продукції, в подальшому 

технічна альтернатива 2 не розглядається. Тобто, технічна альтернатива 1 є найбільш 

ефективною для забезпечення сировиною виробничих потужностей підприємства. 

 

3. ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВЛІЛЛЯ (БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ) ТА 

ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ ЗМІНИ БЕЗ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Планована діяльність – розробка родовища суглинків Носівське-2, розташованого у 

Носівському районі Чернігівської області.  

В економічному відношенні район Носівського-2 родовища суглинків є 

сільськогосподарським. 

Гірничодобувна галузь району представлена підприємствами по виробництву цегли. 

Готова продукція підприємства - цегла керамічна повнотіла використовується без обмежень 

у промисловому та житловому будівництві. 

Фактична відстань від межі родовища до найближчої житлової забудови м.Носівка - 

близько 1390м. 

Кліматичні особливості 

Клімат району помірно-континентальний, з середньорічною температурою +6,6 °С. 

Середні температура найбільш холодного місяця - січня становить - 7°С, найбільш 

теплого - липня становить +19,1 °С. 

Середня річна кількість опадів складає - 545 мм. Глибина промерзання грунтів складає 

1,0 – 1,1 м. 
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Кліматологічна характеристика і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання 

шкідливих речовин в атмосферному повітрі, приведені в таблиці у відповідності до довідки 

Чернігівського обласного центру з гідрометеорології від 19.04.2019 № 05/493 наведені в 

наступній таблиці (копія довідки представлена у додатку 8). 

Таблиця 3.1 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш 

жаркого місяця року, Т, 
о
С 

27,2 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного 

місяця (для котельних, які працюють за опалювальним графіком), Т, 
о
С 

- 7,9 

Середньорічна роза вітрів, % 
 

П 9 

ПС 10 

С 11 

ПдС 15 

Пд 11 

ПдЗ 12 

З 16 

ПЗ 16 

Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторення 

перевищення якої складає 5%, м/с 
4-5 

 

Стан атмосферного повітря 

Для опису поточного стану (базовий сценарій) атмосферного повітря при плануванні 

діяльності використані дані Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА 

(лист від 15.04.2019 № 06-20/864, копія наведена в додатку 9) - величини фонових 

концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі для об’єкту проектованої 

діяльності, які наведені в наступній таблиці. 

Значення фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

району впровадження планової діяльності  

Таблиця 3.2. 

№ з/п Назва забруднюючої речовини 
Фонова концентрація 

мг/м
3
 частка ГДК 

1 Азоту діоксид  0,02 0,1 

2 Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок 0,05 0,1 

3 Оксид вуглецю 0,4 0,08 

4 Ангідрид сірчисти й 0,02 0,04 

 

Стан водного середовища 

Основною водною артерією району родовища суглинків Носівське-2 є річка Остер яка 

тече на відстані 6 км від родовища і є притокою річки Десна. 

Площа водяного дзеркала річок, озер, ставків – 652,71 га. 

Гідрогеологічні умови родовища прості. В обводненні кар’єру беруть участь два 

водоносних горизонти. 

Перший водоносний горизонт віднесений до пісків чи супіску верхньочетвертичних та 

сучасних утворень. Згадані горизонти складають єдину водоносну систему родовища. 

Глибина першого водоносного горизонту змінюється від 3 м до 5 м. 

Живлення першого водоносного горизонту відбувається в основному, за рахунок 

інфільтрації атмосферних опадів. 

Другий водоносний горизонт віднесений до пісків харківського ярусу і бучаканевських 

відкладень. 

 



 

20 

 

Водопритік в кар’єр на кінець розробки за даними геологічного звіту із урахуванням 

атмосферних опадів буде складати 311,2 м
3
/добу. 

Річна амплітуда дебіту води в існуючих свердловинах змінюється від 0,3-5 до                      

1,5-2,5 м
3
/год.  

Після відстоювання більша частина кар’єрних та зливових вод використовується на 

виробничі потребі: пилозаглушення (зволоження) доріг. 

Безпосереднє скидання стічних вод у водні об'єкти відсутні. 

Стан земель та надр Носівського району. 

Ґрунти - дерново-підзолисті, супіщані. 

Площа лісів – 18827,4 га, основні лісові породи – хвойні, листяні. 

Корисні копалини району– пісок, глина, торф. 

Рельєф Носівського-2 родовища суглинків являє собою рівнину, поверхня якої 

ускладенна локальними пониженнями, які викликані посадочними явищами. 

Абсолютні відмітки денної поверхні змінюються від 98,72 до 101,99 м. 

Геологічна будова Носівського-2 родовища суглинку відноситься до 

верхньочетвертинних делювіальних, елювіальних відкладень, які представлені суглинками 

палево-жовтими, супіском, піском глинистим, суглинками сіро- зеленими, сірими, буровато-

жовтими, жовтими, темно-бурими. 

Грунтово-рослинний шар покриває всю площу родовища, потужність його змінюється 

від 0,5 до 1,0 м. 

Перший шар суглинків - суглинки палево-жовті мало чи зовсім непластичні і невеликій 

кількості (до 20%) можуть використовуватися в якості добавок в шихту, але в цілому є 

розкривними породами. Потужність палево-жовтих суглинків складає 1,1м. 

Супісок залягає лінзоподібно, за своїми фізико-механічними властивостями не може 

бути використаний для виготовлення цегли, віднесений до розкривних порід; потужність 

супіску змінюється від 0,5 м до 1,4 м. 

Суглинки сірувато-зелені і буровато-жовті залягають пластоподібно, мають потужність 

2.23 і 2.24 м відповідно, за своїми фізико-механічними властивостями відносяться до 

помірно пластичної сировини і є основною корисною копалиною Носівського-2 родовища 

суглинків. 

Носівське-2 родовище суглинків віднесено до 1 групи родовищ - середніх 

пластоподібних, витриманих по будові, потужності і якості корисної копалини. 

Радіаційно-гігієнічна оцінка порід родовища на стадії геологорозвідувальних робіт 

проводилась за 10 пробами з свердловин 19, 21, 30, 35. Аналізи проводились у лабораторії 

ВГО «Північукргеологія». 

За результатами радіаційно-гігієнічної оцінки корисна копалина родовища і продукція з 

неї відносяться до 1 класу згідно НРБ-76/87 і РСН 356-91 та може використовуватись у всіх 

видах будівництва без обмежень. 

Корисна копалина Носівського-2 родовища суглинків представлена суглинками 

четвертинного віку серед яких вирізняють три шари: сугнинки палево-жовті; суглинки сіро-

зелені; суглинки бурувато-жовті. 

У якості супутніх корисних копалин Носівського-2 родовища суглинків розглядались: 

палево-жовті суглинки та супіски, які частково будуть використовуватись у шихті (20%) для 

виробництва цегли, залишок поступає у відвал і буде використаний для рекультивації 

земель. 

Супісок за своїми фізико-механічними властивостями практичного значення не має, 

віднесений до розкривних порід і розміщуються у розкривному відвалі. 

Інших супутніх корисних копалин на Носівському-2 родовищі суглинків не виявлено. 

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти 

Земельна ділянка вільна від забудови та зелених насаджень, в минулому 

використовувалась в якості орних земель; рельєф - рівнинний, поверхня ускладнена 

локальними пониженнями, які викликані просадочними явищами. 

На території Носівського-2 родовища суглинків та поряд відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду (довідка Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

облдержадміністрації № 07-08/794 від 02.04.2019 представлена у додатку 6); памятники 

архітектури, історії і культури – також відсутні. 
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4. ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З 

БОКУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ. 

При реалізації прийнятого варіанту планованої діяльності щодо видобування суглинку 

на Носівському-2 родовищі, яке знаходиться: в адміністративних межах Носівської міської 

ради Носівського району, Чернігівської області; на північно-східній околиці м. Носівка 

Носівського району Чернігівської області на відстані близько 1390 м. 

Можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на фактори довкілля: 

Здоров’я населення. 

Відповідно до Додатку 4 («Підприємства по видобуванню руд та нерудних копалин») 

Державних санітарних правил планування та забудови, які затверджені Наказом 

Мінохоронздоров`я від 19.06.1996 № 173 (із змінами) п. 5.5 «Розміри СЗЗ для промислових 

підприємств та інших об’єктів слід встановлювати щодо діючих санітарних норм з 

підтвердженням достатності розміру зони за «Методикой расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, з 

урахуванням реальної санітарної ситуації (фонового забруднення, особливостей рельєфу, 

метеоумов, рози вітрів та ін.), а також даних лабораторних досліджень щодо аналогічних 

діючих підприємств та об'єктів». 

За результами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі будуть зроблені висновки щодо максимальних концентрацій забруднюючих речовин 

та концентрацій на межі 100 – метрової межі по периметру Носівського-2 родовища (І-а 

черга). 

Розробка Носівського-2 родовища не призведе до негативної дії на стан здоров'я, 

захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє соціальне 

середовище. 

Стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних 

ділянок). 

На території нерозкритого родовища домінуюча екосистема флори і фауни характерна 

для екосистеми пасовищ. При розкритті родовища екосистема руйнується повністю, але 

відновлюється при рекультивації. 

Популяцій цінних і таких, що охороняються видів рослин та тварин на території 

відсутні. 

На території, яка відводиться під кар’єр, не помічені шляхи міграції птахів і тварин, 

відсутні державні заповідні зони.  

Об'єкти природно- заповідного фонду в районі розміщення підприємства відсутні 

(довідка Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації 

№07-08/794 від 02.04.2019 представлена у додатку). 

Землі. 

Загальна площа земельної ділянки, на якій буде виконуватися планова діяльність 

становить 3,27 га. 

Ґрунт. 

Запаси корисної копалини затверджені на засіданні Української територіальної комісії 

по запасам корисних копалин (Протокол УТЗК №5245 від 26.03.1992р.) Залишок запасів на 

1.01.17 р. складає 1583.0 тис. м
3
 

Об’єм розкривних порід на родовищі складає 725,5 тис. м3 у тому числі ґрунтово- 

рослинного шару – 367,5 тис. м
3
.  

Ґрунтово-рослинний шар передбачено складувати в бурти вздовж границі кар'єрного 

поля з подальшим використанням при рекультивації порушених земель.  

Гірничотехнічна рекультивація І-ї черги розробки завершується протягом п'яти років 

після відпрацювання запасів корисної копалини в межах існуючого земельного відводу. 

Вода. 

Водопостачання на господарсько-побутові та питні потреби працівників, задіяних при 

роботі, здійснюватиметься за рахунок привозної води. 

Відведення господарсько-побутових стічних вод відбуватиметься в біотуалет та, по мірі 

накопичення, передбачається їх передача на очисні споруди відповідно до договору зі 

спеціалізованим підприємством. 
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Утворення стічних вод і фільтраційних витоків (кар’єрних вод) на родовищі не 

передбачається. 

Повітря. 

Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище передбачає 

здійснення викидів забруднюючих речовин при проведенні розкривних, видобувних, 

розвантажувально-навантажувальних роботах та роботи ДВЗ кар’єрної техніки. 

Кліматичні фактории. 

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки в 

результаті експлуатації об’єкту відсутні значні виділення теплоти, інертних газів, вологи. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої 

діяльності на навколишнє середовище, відсутні. 

Матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну 

спадщину. 

Негативних впливів не передбачається.  

Об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування 

об’єкта проектування відсутні. 

Ландшафт. 

При розробці родовища передбачається зміна природнього ландшафту, який 

передбачено відновити при рекультивації. 

Соціально-економічні умови. 

Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний 

характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого бюджету 

(в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами, орендної плати за землю), поліпшення 

загальної соціально- економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузі 

будівництва, зайнятості місцевого населення (створення 13-ти додаткових робочих місць). 

 

5. ОПИС ТА ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У цьому розділі представлені фактори довкілля, на які ймовірно вплине розробка 

Носівського-2 родовища суглинків ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка». 

 

5.1. Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності, включаючи роботи з демонтажу після завершення такої діяльності. 

Носівське родовище суглинків вперше розвідувалося у 1965 році і мало назву 

Носівське-1; у 1977-78 роках з метою виявлення якісніших суглинків виконувалась детальна 

розвідка родовища. 

З метою збільшення обсягів виробництва цегли, виникла необхідність виявлення 

додаткових запасів суглинків. В зв’язку з цим геологічним кооперативом «Геос» у 1990-1991 

роках виконана остання до розвідка родовища та складений відповідний звіт «Отчёт 

производственно-геологического кооператива «Геос» о геологоразведочных работах 

проведеннях в Носовском районе Черниговской области УССР в 1990-1991 годах». 

По матеріалам цих робіт виконані камеральні роботи з наступним затвердженням 

запасів в УТКЗ (протокол №5245 від 26.03.92р.). 

Кар’єр з видобування корисної копалини розміщується в межах площі гірничого 

відводу Носівського-2 родовища та спеціального дозволу на користування надрами №3648 

від 31.12.2004 (Додаток 3), його границі залишені в існуючому контурі розвіданих і 

поставлених на державний облік балансових запасів корисних копалин. 

У зв’язку з тим, що родовище існуюче, розвідане, запаси затверджені (Додаток 7) і має 

географічну прив’язку, виконання підготовчих і будівельних робіт не передбачається. 

5.2. Використання у процесі провадження планованої діяльності природних 

ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

Використання земель 

Планованою діяльністю передбачається видобування на площі 3,27 га суглинків 

Носівського-2 родовища, як сировини для виробництва цегли на виробних потужностях ТОВ 

«Чернігівська будівельна кераміка». 
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Показники запасів та потужностей Носівського-2 родовища наведені в наступній 

таблиці: 

Таблиця 5.1 

№ 

п/п 
Показники Одиниці 

виміру 
Значення 

1 2 3 4 

1 Всього на родовищі затверджено балансових запасів 

 

тис. м
3 

 

 

 

 

1635,7 

 2 Залишок запасів на 1.01.19 р. 

 
тис. м

3
. 1583,0 

3 Кількість запасів І-ої черги розробки родовища 

 
тис. м

3
. 90 

4 
Продуктивність видобування корисної сировини 

(суглинок) в щільному тілі 

м
3
/на добу 

тис. м
3
 /на рік 

188,3 

22,59 

5 Розрахунковий строк видобування І-ї черги розробки рік 4 

6 Промисловий коефіцієнт розкриву м
3
/ м

3
 4 

7 Строк забезпеченості підприємства запасами рік 68,3 

 

Землі, що порушені гірничими роботами при відпрацюванні корисної копалини 

родовища, представляють собою відпрацьований простір кар'єру - відкритий котлован, що 

має в плані форму чотирикутника. 

Кар'єр відпрацьовується на повну потужність корисної копалини і має найбільшу 

глибину 7 м. 

Параметри родовища: 

- Максимальна потужність розкривних порід – 2,7 м, мінімальна потужність 

корисної копалини – 2,0 м, 

- Співвідношення розкривних порід і корисної копалини – 1:2. 

Проектом розробки та рекультивації Носівського-2 родовища суглинків , 

розташованого у Носівському районі Чернігівської області передбачається проведення 

рекультивації порушених земель під пасовище. 

В склад робіт по технічній рекультивації кар'єру входять: 

1) селективна розробка ґрунтово-рослинного шару на площі кар'єру з наступним 

складуванням його в бурти вздовж границі кар'єрного поля; 

2) засипка відпрацьованої частини родовища некондиційними розкривними 

породами з доведенням абсолютних відміток поверхні близьких до природних; 

3) нанесення ґрунтово-рослинного шару в межах кар'єрного простору із доведенням 

його потужності не менш ніж 0,3 м. 

В складі робіт по біологічній рекультивації передбачається планування за допомогою 

бульдозера, посів на рекультивованих площах багаторічних трав. Гірничотехнічна 

рекультивація завершується протягом п'яти років після відпрацювання затверджених запасів 

корисної копалини родовища. 

Використання ґрунтів 

Запаси корисної копалини затверджені на засіданні Української територіальної комісії 

по запасам корисних копалин згідно протоколу УТЗК №5245 від 26.03.1992р., згідно якому 

розкривними породами є: 

- ґрунтово-рослинний шар потужністю від 0,5 до 1,0 м, 

- палево-жовті мало (чи зовсім непластичні) суглинки потужністю 1,1 м, які можуть 

в невеликій кількості (до 20%) використовуватись, як добавка в шихту, але в цілому є 

розкривними породами; 

- супісок потужністю від 0,5 м до 1,4 м. 

Обсяги розробки І—черги Носівського-2 родовища суглинків (площею 3,27 га) 

становитиме: 90 тис.м
3
; об`єм розкривних порід І-ї черги складає 40,8 тис.м

3
, у тому числі 

грунтово-рослиний шар –19,2 тис.м
3
. 

Ґрунтово-рослинний шар передбачено складувати в бурти вздовж границі кар'єрного 

поля з подальшим використанням при рекультивації порушених земель. 
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Використання води 

Використання води на кар’єрі передбачається на господарсько-питні потреби за 

рахунок привозної води: питної якості 0,4 м
3
/добу (48,0 м

3
/рік), технічної якості – 3,6м

3
/добу 

(144 м
3
/рік). 

Використання біорізноманіття 

Використання у процесі провадження планованої діяльності біорізноманіття не 

передбачається. 

5.3. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

зумовленого викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, 

світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими 

факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. 

Атмосферне повітря 

Під час провадження планованої діяльності Носівського-2 родовища суглинків 

джерелами потенційного впливу на фактори довкілля будуть: викиди забруднюючих речовин 

та шумова дія від технологічного обладнання і транспорту. 

Для виконання робіт Носівському-2 родовищі суглинків застосовуються: 

- для видобувних, розкривних робіт, для зняття ґрунтово-рослинного шару - 

екскаватор JCB JS 160W - 1 од; 

- транспортування гірничої маси - вантажні самоскиди КрАЗ-256Б – загальна 

кількість 4 од., одночасна робота на кар’єрі – 2 од; 

- для планувальних робіт на відвалах та зачищення транспортних доріг – бульдозер 

ДЗ110А – 1 од. 

Карта - схема розташування джерел викидів представлена у Додатку 10. 

Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого викидами забруднюючих речовин 

Планова діяльність передбачає транспортну систему розробки родовища відкритим 

способом з паралельним зсувом фронту робіт. 

Для продовження видобутку суглинків Носівського-2 родовища планується 

транспортна система розробки з внутрішнім складуванням розкривних порід. 

Земляні роботи слід виконуються відповідно до проектної документації та включають: 

риття екскаватором, розрівнення бульдозером, вантажно-розвантажувальні роботи та ін.  

В атмосферу очікується надходження пилу, розмір частинок якго менше 10 мкм; великі 

частинки або відразу падають на грунт, або осідають з повітря через нетривалий час.  

Винесення в атмосферу найдрібніших частинок у вільному стані у вигляді аерозолів 

забруднює повітряний простір головним чином поблизу виробництва робіт. 

Пил, осідаючи на землю, зумовлює накопичення шкідливих речовин до і вище 

граничних концентрацій. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу відбуватимуться внаслідок розробки та 

навантажування розкривних порід (в т.ч. ґрунтово- рослинного шару) та при вивантаженні 

породи в автосамоскиди. 

Технологічні вихідні дані для розрахунків: 

- Розробка і транспортування родючого шару грунту на склад 70 т/год                                                

(24 000т/рік); 

- Розвантаження та здування пилу зі складу рослинного шару грунту 319,2 т/год                

(1 360 000 т/рік); 

- Здування пилу зі складу розкривних порід140,8 т/год (300 000 т/рік); 

- Склад рослинного шару грунту 1200 м
2
; 

- Склад розкривних порід 12000 м
2
. 

Визначення кількості викидів пилу від процесів проведення виймання-

навантажувальних робіт при видобування корисної копалини. 

Розрахунок викидів пилу неорганічного від процесів проведення виймання-

завантажувальних робіт у забої виконаний з застосуванням наступних методик: 

- «Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от 

неорганизованных источников в атмосферу» (Донецк, “УкрНТЕК” 1998),  

- «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» (Минстройматериалов, 1985, ЗАО 

«НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 2000). 
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Розрахунок максимально разових викидів пилу при виймально-навантажувальних 
роботах піщано-гравійної суміші та пересипанні матеріалу проводиться за формулами: 

М сек = Р1 х Р2 х Р3 х Р4 х Р5 х Р7 х Р8 х Р9 х В1 х G год х 10
6
 / 3600, г/с  

Розрахунок валових викидів пилу при виймально-навантажувальних роботах піщано-
гравійної суміші проводиться за формулою: 

Прік =  Р1 х Р2 х Р3 х Р4 х Р5 х Р7 х Р8 х Р9 х В1 х G рік, т/рік, де 
Р1  - вагова частина пилової фракції у матеріалі; 
Р2- частина пилу (від усієї ваги пилу), яка переходить в аерозоль; 
Р3  – коефіцієнт, що враховує місцеві метеорологічні умови; 
Р4  – коефіцієнт, що враховує місцеві умови, ступінь захисту складу від зовнішнього 

впливу, умови пилоутворення; 
Р5  – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу; 
Р7  – коефіцієнт, що враховує величину часток матеріалу; 
Р8 – поправочний коефіцієнт для різних матеріалів в залежності від типу грейфера, при 

використанні інших типів перевантажувальних пристроїв Р 8 = 1; 
Р9 – поправочний коефіцієнт при потужному залповому скиданні матеріалу при 

розвантаженні автосамоскиду. Приймається 0,2 при скиданні матеріалу вагою до 10 т, і 0,1 – 
понад 10 т. Для інших неорганізованих джерел, коефіцієнт Р9 =1; 

В1 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипу матеріалу; 
G – обсяг породи, що переробляється протягом години або протягом періоду виконання 

земляних робіт (потужність вузла пересипання), тонн/год, тонн/рік; 
G год, G рік - продуктивність завантаження копалин протягом години, т/год та обсяг 

завантаження копалин протягом року, т/рік, відповідно. 
Вихідні дані та результати розрахунків зведено в таблицю. 

Викиди ЗР при розробці рослинного шару грунту, розкривних порід, добувних 

порід. 

Таблиця 5.2. 

№ 

п/п 

 

Найменування показника 

 

Один. 

виміру 

Розробка 

рослинного 

шару 

грунту 

Відпрацюва-

ння 

розкривних 

порід 

 

Добувні 

роботи 

1 2 3 4 5 6 

1 Р1- коефіцієнт, що враховує середню 

вантажопідйомність одиниці автотранспорту 

у матеріалі 

б/в 0,04 0,04 0,04 

2 Р2 - частина пилу (від усієї ваги пилу), яка 

переходить в аерозоль 

 

б/в 0,01 0,01 0,01 

3 Р3 - коефіцієнт, що враховує місцеві 

метеорологічні умови 

 

б/в 1,2 1,2 1,2 

4 Р4 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови, 

ступінь захисту складу від зовнішнього 

впливу, умови пилоутворення; 

 

б/в 1,0 1,0 1,0 

5 Р5- коефіцієнт, що враховує вологість 

матеріалу 
б/в 0,1 0,1 0, 1 

6 Р7 - коефіцієнт, що враховує величину 

часток матеріалу 
б/в 0,4 0,5 0,4 

7 Р8- поправочний коефіцієнт для різних 

матеріалів 
б/в 1 1 1 

8 Р9 - поправочний коефіцієнт при потужному 

залповому скиданні матеріалу при 

розвантаженні автосамоскиду 

б/в 1 1 1 

9 В- коефіцієнт, що враховує висоту пересипу 

матеріцалу 

 

 

б/в 0,4 0,4 0,4 

10 Gгод - кількість породи що переробляється т/год 7,5 9,52 31 

11 Gрік - кількість породи що переробляється т/рік 7200 8100 38403 

12 М сек - викиди ЗР г/сек 0,016 0,025 0,066 

13 Прік  викиди ЗР т/рік 0,055 0,08 0,3 
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Місце зберігання і розвантаження рослинного шару грунту та розкривних порід. 
При зберіганні і розвантаженні розкривних порід в атмосферне повітря виділяється пил 

неорганічний. 

Розкривні породи розробляється селективно і розміщується в тимчасових буртах для 

подальшого використання при рекультивації відпрацьованого простору кар’єру.  

За весь термін роботи кар’єру в бурти буде складено 10,2 тис.м
3
 грунтово-рослинного 

шару, а з урахуванням коефіцієнта розпушування (Д0=1,03) – 10,51 тис.м
3
.  

Бурти розкривних порід будуть розміщені тимчасово в західній частині кар’єру, а 

починаючи з 5-го року експлуатації родовища при появі площі виробленого простору - 

безпосередньо в відробленому кар’єрі, з наступною рекультивацією. 

Оскільки відвал внутрішній то місцеві умови- закритий з 2-ох сторін. 

Пилоутворення при зберіганні розкривних порід у відвалах відбувається в основному в 

теплу пору року з травня пожовтень місяці. Час теоретично можливого виділення 

забруднюючих речовин складає 3600 год/рік. Відвал ГРШ засіваються багатолітніми травами 

і пилоутворення з нього відсутнє. 

Відвали розкривних порід розраховуються, як неорганізовані джерела пилоутворення.  

При постійній інтенсивності джерела пиловиділення рівень місцевого забруднення 

атмосфери є функцією швидкості повітря в місці розташування джерела, напрямки 

повітряного потоку, ступеня його турбулентності, відстані від вогнища пиловиділення до 

місця відбору проби повітря. 

Із зростанням швидкості повітряного потоку до настання рівноваги переважає процес 

розсіювання виділяється джерелом пилу, і її концентрація в повітрі знижується. При 

подальшому зростанні швидкості потоку починає переважати процес здування пилу і 

запиленість повітря збільшується. Процес здування пилу дуже складний, його інтенсивність 

залежить від цілого ряду чинників: дисперсного складу пилу і форми пилинок, її 

мінералогічного і хімічного складу, питомої ваги, фізико-хімічних властивостей, величини 

сил адгезії, швидкості повітряного потоку, рівня його запиленості і т.д . 

Основним з цих факторів є швидкість повітряного потоку, так як здування пилу 

відбувається лише в тому випадку, коли дія аеродинамічних сил на порошинку перевищує 

дію усіх других сил. Здув визначаються як викиди при статистичному зберіганні матеріалу: 

Розрахунок викидів пилу при зберіганні розкривних порід проводиться по формулі: 

М3 = К3 х К4 х К5 х К6 х К7 х gi x F факт , г/сек;. 

Розрахунок викидів пилу при розвантаженні розкривних порід: 

М4 = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 х G x B х 10
6
 / 3600, г/сек 

 

К6 – коефіцієнт, що враховує профіль матеріалу, який складується та визначається, як 

відношення F факт / F, де F факт – фактична поверхня матеріалу, F  поверхня пилу в плані, м
2
; 

gi- пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу, коли K1=1; К5=1. 

Результати розрахунку викидів пилу при зберіганні і розвантаженні розкривних робіт 

приведені в наступних таблицях. 

 

Викиди ЗР при зберіганні розкривних порід.  

Таблиця 5.3 

№ п/п Найменування показника Од. вим. Розкрив 

1 К3 - коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови б/в 1,2 

2 К4  коефіцієнт, що враховує місцеві умови б/в 0,5 

3 К5  - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу б/в 0,1 

4 К6 - коефіцієнт, що враховує площу поверхні К=Рфакт/Р б/в 1,15 

5 К7 - коефіцієнт, що враховує величину матеріалу б/в 0,4 

6 gi - виніс пилу з 1 -го кв. метра фактичної поверхні Vкв.м*се

і 

0,002 

7 F факт - фактична поверхня матеріалу кв.м 9400 

8 F- поверхня пиління в плані кв.м 1680 

9 М3 г/сек - викиди пилу при статичному зберіганні г/сек 0,093 

10 М3 рік - річний викид пилу при зберіганні т/рік 0,1750 
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Викиди ЗР при розвантаженні розкривних порід. 

Таблиця 5.4. 

№п/п Найменування показника Од. вим. Пухкі 

1 К1 - вагова доля пилової фракції б/в 0,04 

2 К2 - доля пилу, який переходить в аерозоль б/в 0,01 

3 К3- коефіцієнт, що враховує місцеві метеоумови б/в 1,2 

4 К4 - коефіцієнт, що враховує місцеві умови б/в 1 

5 К5 - коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу б/в 0,1 

6 К7- коефіцієнт, що враховує величину матеріалу б/в 0,4 

7 G - сумарна кількість матеріалу, що переробляється т/год 9,52 

8 G рік - сумарна річна кількість матеріалу, що переробі т/рік 8100 

9 В- коефіцієт, який враховує висоту пересипи б/в 0,4 

10 М4 сек- викиди пилу при розвантаженні розкривних і г/сек 0,02 

11 М4 рік - річний викид пилу при розвантаженні розкриві: т/рік 0,16 

 

Викиди пилу при автотранспортних роботах (неорганізоване). 
Загальна кількість пилу неорганічного, що виділяється автотранспортом при роботі по 

перевезенню вантажів в межах кар’єру визначається за формулою: 

Викид пилу при автотранспортник роботах пов'язаний з транспортуванням сировини по 

внутрішньо кар'єрним дорогам за рахунок здування пилу з поверхні навантаженого в кузов 

автосамоскиду матеріалу та взаємодії автомобільних коліс з поверхнею дороги.  

Розрахунок миттєвих викидів пилу проводиться за формулою: 

М сек = (С1 х С2 х С3 х С7 х N x L x G год х g1) / 3600 + C4 х C5 х С6 х g2 х F0 x n; г/сек, 

де 

С1 - коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці автотранспорту. 

Середня вантажопідйомність визначається як частка від ділення сумарної 

вантажопідйомності всіх діючих в кар'єрі машин на їх число за умови, що максимальна і 

мінімальна вантажопідйомності відрізняються не більше, ніж в 2 рази; 

С2  -коефіцієнт, що враховує середню швидкість пересування транспорту в кар`єрі; 

С3 - коефіцієнт, що враховує стан доріг; 

С4 - коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі і визначається 

як співвідношення, де - фактична поверхня матеріалу на платформі. Значення коливається в 

межах 1,3-1,6 в залежності від крупності матеріалу і ступеня заповнення платформи; 

F0 середня площа платформи; 

С5 - коефіцієнт, що враховує швидкість обдування матеріалу, яка визначається як 

геометрична сума швидкості вітру і зворотного вектора середньої швидкості руху 

транспорту; 

С6 -  коефіцієнт, що враховує вологість поверхневого шару матеріалу; 

N - число ходок (туди і назад) всього транспорту в годину; 

L - середня протяжність однієї ходки в межах кар'єру, км;  

g1- пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу; 

g2 - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі, г/м
2
;  

n - число автомашин, що працюють в кар'єрі; 

C7 -  коефіцієнт, що враховує частку пилу, що виноситься в атмосферу, і дорівнює 0,01. 

 

Річний викид по перевезенню вантажів в межах кар’єру розраховується по формулі: 

М рік = М сек х 3600 х 10
6
 х Gрік / Gгод, т, де:  

- Gгод - кількість матеріалу, що перевозиться за годину (т/год),  

- Gрік - кількість матеріалу яка перевозиться за рік (т). 
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Значення коефіцієнтів, прийнятих для розрахунків та результати розрахунків викидів 

пилу при роботі автотранспорту. 

Таблиця 5.5. 

№ 

п/п 

Найменування показника Один. 

виміру 

Суглинок Розкрив 

1 2 3 4 5 

1 С1 -  коефіцієнт, який враховує середню 

вантажопідйомність автотранспорту 

б/в 1 1 

2 С2 - коефіцієнт, який враховує середню 

швидкість руху транспорту 

б/в 2 2 

3 С3 - коефіцієнт, який враховує стан доріг б/в 0,5 0,5 

4 С4 - коефіцієнт, який враховує профіль 

поверхні матеріалу, що перевозиться 

б/в 1,3 1,3 

5 С5 - коефіцієнт, який враховує швидкість 

обдування матеріалу, що перевозиться, 

потоком повітря 

б/в 1,2 1,2 

6 С6 -  коефіцієнт, який враховує вологість 

поверхневого шару матеріалу, що 

перевозиться 

б/в 0,1 0,1 

7 С7 - коефіцієнт, що враховує долю пилу, яка 

виноситься в атмосферу 

б/в 0,01 0,01 

8 N -  число ходок за годину всього транспорту б/в 2 4 

9 g1 - пиловиділення в атмосферу на 1 км 

пробігу 

г/км 1450 1450 

10 F0 - середня площа платформи m2 10 10 

11 L- середня довжина однієї ходки в межах 

кар’єру 

км 0,2 0,2 

12 g2- пиловиділення з одиниці фактичної 

поверхні матеріалу на платформі 

т/год 0,002 0,002 

13 G год - кількість матеріалу, що перевозиться 

за годину 

т/год 10 10 

14 G рік- кількість матеріалу яка перевозиться за 

рік 

т/рік 44625 7935 

15 n- приведена кількість автомобілів, які 

працюють в кар’єрі 

шт 2 2 

16 r - коефіцієнт ефективності пилепригнічення б/в 0 0 

17 М г/сек - викиди ЗР г/сек 0,038 0,038 

18 М т/рік - викиди ЗР т/рік 0,6 0,1 

 

Підсумок очікуваних викидів пилу неорганічного від всіх технологічних операцій 

зведено в наступну талицю. 

Таблиця 5.6. 

№ 

з/п 

Найменування робіт Викиди речовин у виглядi суспендованих 

твердих частинок неідентифікованих за 

складом 

Мсек г/сек Прік т/рік 

1 2 3 4 

1 Розробка рослинного шару грунту 0,016 0,055 

2 Відпрацювання розкривних порід 0,025 0,08 

3 Добувні роботи 0,066 0,3 

4 При зберіганні розкривних порід 0,093 0,175 

5 При розвантаженні розкривних порід 0,02 0,16 

6 При автотранспортних роботах 0,038 0,7 
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Розрахунок викидів ЗР при проведенні зварювальних робіт. 
На дільниці ремонту і обслуговування кар’єрної техніки використовується 

електрозварювальний апарат ВД-310, максимальна виробнича потужність якого складає 

0,6кг електродів на годину. Річне споживання електродів і розрахунок викидів наведено в 

таблиці 4.1. Розрахунок виконано згідно «Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих 

речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та 

напилювання металів». Міністерство охорони здоров'я України, Академія медичних наук, 

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва. Київ, 2003 р. 

Розрахунок викидів ЗР проводимо по формулі, результати зводимо в наступну тадицю: 

Мг/сек = Вкг/год* qi /3600; 

Мт/рік = В кг/рік *qi*10
-6

, де qi* - питомий викид, г/кг. 

Таблиця 5.7. 

Найменування показника Розмірність Величина 

1 2 3 

Витрати електродів АНО-4 (кг/год)/(т/рік) 0,6/0,44 

Питомий викид Fe203 г/кг 5,41 

Питомий викид Мп02 г/кг 0,59 

Викид Fe203 г/сек 0,0009 

Викид Fe203 т/рік 0,00238 

Викид Мп02 г/сек 0,00009 

Викид Мп02 т/рік 0,00026 

 

Визначення кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря при роботі кар’єрної авто техніки техніки (джерела викидів – двигуни 

внутрішнього згорання) 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від працюючих 

двигунів кар’єрної, будівельної та автотранспортної техніки. 

Дані щодо задіяної карєрної техніки на обєкті планованої діяльності наведені в наступній 

таблиці. 

Таблиця 5.8.  

Назва транспортного засобу  

Марка 

Кількість 

одиниць 

 

Вид палива 

Витрата палива 

кг/год т/рік 
1 2 3 4 5 6 

Перелік техніки, зайнятої на виконані розкривних робіт, формуванні відвалів та в  

процесі видобування корисних копалин 

Екскаватор JCB JS 160W  1 ДП 9,80 6,65 

Бульдозер ДЗ-110А 1 ДП 11,52 8,45 

Поливальна машина ПМ-130 1 Бензин 0,13 0,12 

   ДП 21,32 15,1 

ВСЬОГО   Бензин 0,07 0,12 

Перелік техніки, зайнятої на транспортуванні сировини та ґрунту 

Вантажний автомобіль для транспортування  

КрАЗ-256Б 

 

Транспортування в межах кар`єру 

Протяжність траси в межах кар`єру (0,5 км) 

 

 

4 

 

2 

 

ДП 10,9 

 

 

21,8 

6,9 

27,6 

 

1,0 
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Викиди токсичних газів при роботі кар'єрних машин виконані згідно п. 5.2 

«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» (Минстройматериалов, 1985, ЗАО 

«НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 2000). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від 

використання палива автотранспортом юридичних осіб здійснюється за формулою: 

Ві = Мі х Кі, де 

Ві – обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини від спожитого палива і-го виду к-ю 

групою автотранспорту; 

Мі – обсяги спожитого палива і-го виду к-ю групою автотранспорту; 

Кі – питомі викиди j-ї забруднюючої речовини від використання палива і-го виду к-ю 

групою автотранспорту. 

Витрата палива в кг/год взяті за технічними характеристиками техніки.  

Викиди забруднюючих речовин при зпалюванні палива наведені в наступній таблиці. 

Таблиця 5.9. 

  Питомі показники викидів ЗР, що 

викидаються двигунами 

карбюраторними дизельними 

1 2 3 4 

337 Вуглецю оксид 0,6 т/т 0,1 т/т 

2902 Вуглеводні гранині С12-С19 0,1 т/т 0,03 т/т 

301 Азоту діоксид 0,04 т/т 0,04 т/т 

328 Сажа 0,00058т/т 0,000155т/т 

330 Ангідрид сірчистий 0,002 т/т 0,02 т/т 

703 Бенз(а)пiрен 0,23 *10 
-6 

т/т 0,32 *10 
-6

т/т 

410 Метан 0,64 кг/т 0,25 кг/т 

 Вуглекислий газ 3183 кг/т 3138 кг/т 

 Оксид азоту 0,035 кг/т 0,12 кг/т 

 

Результати кількості викидів забруднюючих речовин при роботі ДВЗ кар’єрних машин 

наведені в наступних таблицях. 

Таблиця 5.10 

 

 

 

 

 

 

Код 

реч. 

Забруднюючі речовини та  

парникові гази 

Валові викиди, т/рік 

Екскавато

р (1 од.) 

Бульдозер 

(1 од.) ПМ-130 

(1 од.) 

КрАЗ 256б 

(1 од. за 

межами 

кар`єру)  

КрАЗ 256б 

(1 од. – в 

межах 

кар’єру)  

1 2 3 4 5 6 7 

337 Вуглецю оксид 0,665 0,845 0,072 0,69 0,1  

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,2 0,25 0,012 0,21 0,03 

301 Азоту діоксид 0,266 0,338 0,0048 0,28 0,04  

328 Сажа 0,001 0,0013 0,00007 0,0011 0,000155 

330 Ангідрид сірчистий 0,133 0,169 0,00024 0,138 0,02 

703 Бенз(а)пiрен 1,5*10
-6

 2,7*10
-6

 2,76*10
-8 

1,0*10
-5 

0,32 *10 
-6

 

410 Метан 0,0017 0,002 0,00008 0,007 0,0003 

 Вуглекислий газ 20,9 26,5 0,38 83,47 3,3 

 Оксид азоту 0,0008 0,001 0,0000042 0,0032 0,00012 
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Таблиця 5.11 

 

Враховуючі неодночасність роботи карєрної техніки, визначаємо варіант одночасно 

працюючої техніки на будмайданчику, при якому відбувається найбільший вплив на 

атмосферне повітря – найбільші максимально разові викиди ЗР. 

Критерієм оцінки впливів на повітряне середовище - є потужність викиду в одиницю 

часу (г/сек) та валовий викид за рік (т/рік), а також норматив якості атмосферного повітря, 

які відображають граничнодопустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі і при яких відсутні негативні впливи на здоров'я людини та на стан 

навколишнього природного середовища. 

Перевірка доцільності проведення розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі виконуються у відповідності до вимог п. 5.21 ОНД-86, для найбільш 

небезпечного варіанту одночасно працюючих механізмів, де:  

М/ПДК > Ф, Ф = 0,01 х Н , при  Н>10м; Ф = 0,1, при  Н<10м, де:  

М - сумарне значення викиду, г/сек.,  

ГДК - максимальна разова гранично допустима концентрація, мг/м
3
. 

Розрахунок розсіювання ЗР в атмосфері виконується, в разі якщо М/ГДК > Ф, де Ф=0.1 

при Н  10 м; М г/сек – значення викиду шкідливих речовин; ГДК мг/м
3
- максимальна разова 

гранично припустима концентрація; Н  1,0 м – середня висота джерел викидів. 

Перелік забруднюючих речовин, що потраплятимуть в атмосферу та валові викиди при 

провадженні планованої діяльності в межах кар’єрного поля при роботі одночасно 

працюючої техніки (добувні роботи – екскаватор, планувальні роботи – бульдозер, 

транспортування – два вантажних автотранспорта) зведені в наступній таблиці. 

Таблиця 5.12 

 

Код 

 

 

Найменування 

забруднювальної 

речовини 

 

Кількість викидів 

 

ГДК, 

ОБРД 

мг/м
3 

 

М/ГДК 

Висновок 

доцільності 

розрахунків 

розсіювання 
г/с т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

337 Вуглецю оксид 1,54 1,71 0,5 0,25 Доцільно 

2754 Вуглеводні 

граничні С12-С19 

0,42 0,51 1 0,33 Доцільно 

301 Азоту діоксид 0,5 0,684 0,2 1,5 Доцільно 

328 Сажа 0,0022 0,00261 0,15 0,011 Не доцільно 

330 Ангідрид 

сірчистий 

0,24 0,362 0,5 0,36 Не доцільно 

703 Бенз(а)пiрен 4,2*10
-6 

4,3*10
-6 

0,1 мкг на 

100 м
3 

0,00004 Не доцільно 

410 Метан 0,011 0,0041 50 0,0002 Не доцільно 

 Вуглецю дiоксид  51,08 - - - 

 Оксид діазоту  0,0019 - - - 

2908 Пил неорганічний 0,25 1,875 0,5 0,45 Доцільно 

123 Заліза оксид 0,0009 0,00238 0,04 0,02 Не доцільно 

143 Марганцю оксид 0,00009 0,00026 0,01 0,009 Не доцільно 

Код 

реч. 

Забруднюючі речовини та  

парникові гази 

Максимально разові викиди, г/с 

Екскаватор 

 

Бульдозер 

  

ПМ-130 

 

КрАЗ 

256б,  

КрАЗ 

256б,  

1 2 3 4 5 6 7 

337 Вуглецю оксид 0,27 0,32 0,33 0,31 0,31 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,082 0,096 0,06 0,092 0,092 

301 Азоту діоксид 0,11 0,13 0,022 0,12 0,12 

328 Сажа 0,00042 0,0005 0,0003 0,00047 0,00047 

330 Ангідрид сірчистий 0,05 0,064 0,0011 0,061 0,061 

703 Бенз(а)пiрен 8,7 *10 
-7

 1 *10 
-6

 8,7 *10 
-7

 1,3 *10 
-7

 1,3 *10 
-7
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Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері проведено з урахуванням 

наступних даних: кліматичної характеристики району розташування об’єкту планованої 

діяльності, характеристики параметрів викидів забруднюючих речовин, розташування 

джерел викидів забруднюючих речовин в атмосфері на території кар’єру (додаток 10). 

Мета розрахунків, виконаних із використанням програми «ЕОЛ+» версія 5.30 - 

визначенім концентрацій забруднюючих речовин (мг/м. куб) в приземному шарі атмосфери, 

утворюваних викидами підприємства та їх розподілення на прилеглій території. 

Розрахунок виконано для найбільш напруженого по викидах забруднюючих речовин 

варіанта, а саме одночасно виконуються роботи із залученням кар’єрної техніки по 

видобутку та транспортуванні корисної копалини, плануванні та зберігання розкривних 

порід у відвалах (додаток 11). 

Для розрахунку було задано контрольну точку визначення концентрацій забруднюючих 

речовин на відстані 100 м від межі І чергі кар’єру в найближчому напрямку до околиці м. 

Носівка Чернігівської області. 

 

В наступній таблиці приведені характеристики забруднення атмосферного повітря за 

результатами розрахунків розсіювання. 

Таблиця 5.13 

Код  

р-ни 

 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

ГДК, 

ОБУВ 

мг/м
3
 

Фонова 

концентрація 

в долях 

ГДК 

Концентрації ЗР на 

відстані 100 м від 

межі карєру  

в частках ГДК 

1 2 3 4 5 
337 Вуглецю оксид 0,5 0,08 0,14 
2754 Вуглеводні граничні С12-

С19 

1 0,1 0,2 
301 Азоту діоксид 0,2 0,1 0,73 
328 Сажа 0,15 0,1 0,12 
330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,1 0,22 

2908 Пил неорганічний 0,3 0,1 0,1 
 Група сумації речовин 

однонаправленої дії  

  0,9 
 

Викиди забруднюючих речовин в межах встановлених ГДК населених місць. 

Для неорганізованих джерел, нормативи не встановлюються, регулювання викидів від 

цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог щодо технологічного процесу та 

управління діяльністю, виконання яких забезпечить регулювання викидів забруднюючих 

речовин від неорганізованого джерела забруднення атмосферного повітря (Наказ 

Мінприроди України №309 від 27.06.06р. «Нормативи гранично допустимих викидів ЗР із 

стаціонарних джерел»). 

Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого шумовим забрудненням. 

Сумарний рівень звуковій потужності групи джерел шуму однакової звукової 

потужності, розташованих на землі при поширенні звуку на відкритій місцевості 

визначається за формулою: 

                                                                      βα ∙ rі 

Lp = Lw - 15 • lg r + 10 lg Φ + 10 • lg п - --------- 10 lg Ω 

                                                                   1000     

де: Lp - октавний рівень звукового тиску в розрахунковій точці, дБ; 

Lw - октановий рівень звукової потужності точкового джерела шуму, дБ; 

ФІ  -  чинник спрямованості  вихідного отвору,  безрозмірний,  приймається в 

залежності від умов випромінювання і розміщення джерела шуму; 

rі - відстань від акустичного центру до розрахункової точки, м; 

Ω - кут випромінювання точкового джерела шуму, приймається в залежності від 

умов випромінювання і розміщення джерела шуму, рад; 

 п - кількість точкових джерел шуму рівної звукової потужності, шт; 

βα - загасання звуку в атмосфері, дБ/км,]. 
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Для оцінки впливу шуму проведені розрахунки еквівалентного рівня шуму від роботи 

обладнання на межі санітарно-захисної зони. Максимально можливий рівень шуму може 

бути при одночасній роботі 3 одиниць обладнання, з наступними типовими рівнями шуму: 

Екскаватор – L1 = 85 дБА. 1 шт 

Бульдозер – L2 = 80 дБА  1 шт. 

Автосамоскид – L3 = 91 дБА 2 шт. 

Сумарний максимально можливий рівень шуму L∑ в районі кар’єру може скласти: 

 

 

=10·lg(10
8,5

 +10
8,0

+2х10
9,1

)= 95 дБА. 

 

 

Для визначення рівня шуму на межі житлової забудови виконується розрахунок згідно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму 

сельбищ них територій». 

Октавний рівень звукової потужності в Дб джерел шуму на кар’єрі Lp = 95 Дб.  

Відстань до найближчого будинку житлової забудови складає 1390,0 м. 

Рівень звуку в розрахунковій точці на території житлової забудови від джерела шуму 

визначається за формулою: 

                                                             , дБа 

де    - шумова характеристика,  

          - поправка, що враховує зниження рівня звуку в залежності від відстані між 

джерелом шуму та розрахунковою точкою, дБа; 

              
             

           
 

r = 100 м; А=1,4 м; В=1,4 м. 

r = 1390 м; А=1,4 м; В=1,4 м. 

 

              м = 35,7 дБа. 

               м = 58,5 дБа. 

 

      - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок затухання звуку в 

повітрі, дБа;  

          =5r/1000 = 5*100/1000 = 0,5 дБа. 

           =5r/1000 = 5*1390/1000 = 7 дБа. 

 

       - поправка, що враховує вплив на рівень звуку в розрахунковій точці типу 

покриття території, дБа;        = 0. 

       - поправка, що враховує зниження рівня звуку екранами на шляху поширення 

шуму, дБа;        = 0. 

       - поправка, що враховує зниження рівня звуку смугами зелених насаджень, дБа; 

       = 0. 

       - поправка, що враховує зниження рівня звуку внаслідок обмеження кута 

видимості джерела шуму з розрахункової точки, дБа;        = 0. 

        - поправка, що враховує підвищення рівня звуку в розрахунковій точці 

внаслідок накладання відбитого звуку, дБа;         = 0. 

 

         = 95 – 35,7-0,5-0-0-0-0+0 = 59 дБа. 

          = 95 – 58,5-7,0-0-0-0-0+0 = 29,5 дБа. 

Рівень шуму на відстані 100 м від межі кар’єру становитиме на околиці м. Носівка 

Чернігівської області (1390 м) – в межах встановлених нормативів у відповідності до вимог 

ДСП 173-96 (       = 70 (вдень),        = 60 (вночі). 

 

 

 3  

L∑ = 10·lg ∑ 10
0,1L

 

 n=1  
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Заходи щодо запобігання інтенсивного шумоутворення та ізоляції джерела шуму 

здійснюються безпосередньо на об’єкті планової діяльності. Будуть застосовані наступні 

заходи боротьби с шумом та вібрацією: 

 

- всі механізми будуть утримуватися в справному стані. їх шумові та вібраційні 

характеристики відповідатимуть технічним характеристика; 

- постійний контакт з вібруючими поверхнями виключається; 

- з метою профілактики шкідливого впливу вібрації працюючі будуть забезпечені 

засобами індивідуального захисту (взуття, рукавиці та ін.); 

- згідно ДСН 3.3.6.039-99 буде проводитись комплекс лікувально профілактичних 

заходів, а саме, режим праці, вітамінізація; до роботи допускаються особи не молодше 18 

років, які пройшли попередній медичний огляд, мають відповідну кваліфікацію, склали 

технічний мінімум з правил охорони праці та ознайомлені з характером впливу вібрації на 

організм. 

До ефективних і порівняно не дорогих заходів зменшення шуму від технологічного 

устаткування може бути використане шумозахисне озеленення. Смуга насаджень шириною 

25 м сприяє зниженню рівня шуму на 10-12 дБ, при цьому хвойні породи дерев переважно 

листяних. Висота дерев повинна бути не менше 7-8 м, чагарників - до 1,5-2 м. 

 

Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого вібраційним забрудненням 

При розробці родовища джерелами вібрацій будуть кар’єрна техніка та автотранспорт. 

Величини віброприскорень від кар’єрної техніки в усіх октавах становлять 0,04...0,1 м/с
2
 - 

менше 1 % від прискорення вільного падіння. La.о = 3*10-4 м/с
2
.  

Таким чином, кар’єрна техніка створює коливання з рівнем віброприскорення в 

діапазоні La.V = 42,5...50,5 дБV. 

Щодо населення непостійна тимчасова вібрація від добувних робіт в денний час 

оцінюється допустимим коригованим рівнем віброприскорення ГДР.а.V = 40 дБV.  

В існуючих умовах зона впливу кар’єрної техніки на населення становить 5...25 м. 

Зниження віброприскорення (е - 0,023 R ) до рівня ГДР.а.V = 40 дБУ має місце на 

відстані 5,1... 5,5 м від джерела. Таким чином, під час добувних робіт санітарні норми для 

населення щодо віброзміщення виконуються вже безпосередньо на межі виробничого 

майданчику. 

Використання кар’єрної техніки з високим рівнем вібрації на будівельному майданчику 

не передбачається. 

 

Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого світловим, тепловим, радіаційним 

забрудненням, електромагнітним та іонізуючим випромінюванням. 

При розробці Носівського-2 родовища не передбачено виділення променистого та 

конвективного тепла. Джерела іонізуючого випромінювання, ультразвукових та 

електромагнітних хвиль відсутні. 

 

Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого скидами забруднюючих речовин 

Використання води на кар’єрі передбачається на господарсько-питні потреби за 

рахунок привозної води. 

Об’єм використаної питної води розраховується відповідно кількості обслуговуючого 

персоналу. 

Для питних і господарсько-побутових потреб в об’ємі 36,36 м
3
 на рік планується 

використання привозної води. 

Скидання буди-яких стічних вод у водні об’єкти не передбачаються. Відсутні фактори 

забруднення поверхневих зливових вод від об’єкту, вплив на довкілля зумовлений скидами 

забруднюючих речовин відсутній. 
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Здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

Дані щодо очікуваних (розрахункових) обсягів усіх видів відходів, а також рішення 

щодо поводження наведені в наступній таблиці; код і найменування відходу прийняті згідно 

класифікатору відходів ДК 005-96, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту 

від 8.02.1996 №89.  

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів - під час продовження видобувних 

робіт очікується утворення 8 видів відходів, які ідентифіковані державним класифікатором 

відходів ДК 005-96 з віднесенням до 2 груп: 

відходи пов’язані з послугами транспорту (група 60) 

Код 6000.2.8.10 - масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані, відходи, які утворюються під час експлуатації транспортних засобів та 

перевезень; 

Код 6000.2.9.03 - шини, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації, відходи, які утворюються під час експлуатації транспортних засобів та 

перевезень; 

Код 6000.2.9.08 - батареї та акумулятори зіпсовані або відпрацьовані, відходи, які 

утворюються під час експлуатації транспортних засобів та перевезень; 

відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування та 

ремонту устаткування, приладів та виробів інших, відходи комунальні та аналогічні 

неспецифічні промислові інші (ГРУПА 77) 

Код 7720.3.1.01 - відходи комунальні (міські) змішані, у т. ч. сміття з урн. Побутові 

відходи будуть утворюватися в результаті життєдіяльності робітників. 

Промаслене ганчір’я 
При експлуатації кар’єрної техніки і механізмів, які споживають паливо, утворюється 

промаслене ганчір'я. Передбачається тимчасове зберігання відходів в металевих 

контейнерах.  

Відпрацьоване мастило 
Утворюється при експлуатації кар’єрної техніки і механізмів. Збір відпрацьованих 

мастил передбачається виконувати на ремонтних майданчиках, чи станціях технічного 

обслуговування при проведенні технічного обслуговування та ремонту кар’єрної техніки. 

Кількість відпрацьованого моторного мастила складає 25% від кількості мастила, що 

використовується будівельною технікою. Для трансмісійного мастила норматив 

відпрацьованого мастила складає 13% від використаного мастила.  

Масла та моторні мастила, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані - передбачено 

накопичувати на площадці з твердим покриттям в металевому резервуарі.  

Шини, зіпсовані перед початком експлуатації , відпрацьовані, пошкоджені під час 

експлуатації 
Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені підчас 

експлуатації передбачено складувати на площадці з твердим покриттям. Відпрацьовані 

автомобільні шини повинні передаватись для утилізації спеціалізованим підприємствам.  

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані. 
Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані заплановано збирати та зберігати у 

закритому приміщенні, на металевих стелажах потім планується передавати спеціалізованим 

підприємствам на утилізацію.  

Тверді побутові відходи 
Розрахунок обсягів утворення відходів. 

Розрахунок виконано згідно Наказу Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 22.03.2010 року №75 «Про затвердження рекомендованих норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів» та «Санитарных норм и правил на 

промьішленньїх предприятиях» М.83 (для робітників). Норма накопичення твердих 

побутових відходів для робітників на одне робоче місце становить 75 кг/рік або 0,205 

кг/день. Підприємство по видобутку суглинку працюватиме сезонно в теплий період року. 

Тверді побутові відходи передбачається збирати в контейнери для сміття і 

розміщювати на території проммайданчика. 

 



 

36 

 

Відходи вигребу 
Санітарно-гігієнічне обслуговування працівників Носівського-2 кар’єру суглинків буде 

здійснено шляхом встановлення у санітарній зоні кар’єру кабінок туалету; фекальні відходи 

зберігаються в баку мобільної туалетної кабіни (МТК). 

Стоки з рукомийника передбачено зливати (за допомогою переносної ємності) у бак 

мобільної туалетної кабіни (МТК). Фекальні відходи та стічні води від рукомийника 

рекомендується обробляти препаратом «Септонік», що при контакті з природними 

відходами перетворює їх на стабільний осад. 

Згідно проектних рішень осад з МТК вивозиться у власний бурт ГРШ. Така схема 

очищення стічної води обумовлена невеликою кількістю стічної води і відповідає 

рекомендаціям «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 

пункт (7.12) та СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружньїе сети и сооружения» (пунктьі 3.7, 

6.195).  

Договори щодо утилізації будуть укладатися Замовником після початку розробки 

кар’єру.  

Згідно з Реєстр об’єктів оброблення та утилізації відходів (станом на 01.09.2018)  

підприємства-утилізатори, які мають право поводження з відходами: 

1. ПП «ДОН-БАС» (31819084); адреса: 14013, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Воїнів 

Інтернаціоналістів, буд. 41-а, корп.1 кв.5; 

2. ВАТ «Екологія» (02173816); адреса: 14010, м. Чернігів, вул. Попова, 2а; 

3. ТОВ «Ліфт ЛТД» (19250627); адреса: 02206, м. Київ, вул. Марини Раскової, 19/1117; 

4. ТОВ «Еко Пас» (19250627); адреса: 02206, м. Київ, вул. М. Раскової, буд.19/1117; 

5. Полігон твердих побутових відходів м. Носівка D1; адреса: Чернігівська область, 

м.Носівка; власник Носівська міська рада Чернігівська обл., м. Носівка,  вул. Центральна, 2; 

6. Накопичувачі грязі полів фільтрації ТОВ "Носівський цукровий завод" D8; адреса: 

Чернігівська обл., м. Носівка; власник - ТОВ "Носівський цукровий завод", Чернігівська обл., 

м. Носівка,  вул. Заводська, 2. 

Обґрунтування повноти та достовірності кількісних даних, щодо утворення 

відходів.  

Розрахунок кількості твердих побутових відходів (код згідно ДК-005-96 – 

7720.3.1.01) виконаний за наступною формулою: 

М= n x g x T x 10
-3

, де  

де: М – маса відходів, т/рік; 

g– питомий показник утворення відходів, кг/(рік · чол.), q = 0,3 кг/день на одного 

працівника, згідно ПКМУ № 1070 від 10.12.2008 р; 

n – кількість працівників, чол, n =16 люд. в зміну; 

Т - кількість діб на рік, на період експлуатації запроектованого об'єкта 120 днів 

М = (16 х 0,3 х 120) х 10
-3

 = 0,576 т/рік. 

Утворені тверді побутові відходи накопичуються в контейнері з наступним вивезенням 

на полігон твердих побутових відходів м. Носівка D1 Носівська міська рада Чернігівська 

обл., м. Носівка,  вул. Центральна, 20 04061984. 

Розрахунок обсягів відпрацьованого мастила та змащувальних матеріалів 

будівельної та кар'єрної техніки (код згідно ДК-005-96 – 6000.2.8.10) виконаний за 

формулою: 

М мастила = ∑ gi x ni x kзл x G 
i
 j x 10

-3
, т/рік

 

де: gi - нормативна норма витрат мастила і змащувальних матеріалів на роботу j-тої  

будівельної, кар'єрної техніки, кг/маш-год; 

nij - кількість однотипної будівельної, кар'єрної техніки, шт; 

G 
i
 j – річна кількість використаного палива на роботу j-ї кар`єрної техніки, л; 

kзл - коефіцієнт зливання відпрацьованого мастила, Кзл =0,9; 

ρпал  - середня щільність палива, кг/л. 
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Вихідні дані та результати розрахунків обсягів утворення відходів наведені в таблиці: 

Таблиця 5.14  

Назва 

транспортного 

засобу 

Вид 

палива 

Норми 

витрат 

мастильних 

матеріалів, 

кг/маш.год 

пального 

Середня 

щільність 

палива, 

кг/л 

Кількість 

маш.год 

Потреба в 

мастильних 

матеріалах 

Ммастила, 

тонн/рік 

 

Кзл 

Ммастила, 

злитого 

 

т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Екскаватор JCB JS 

160W- 1шт. 

 

 

ДП 0,33 0,84 960 0,471 0,9 0,4 

Бульдозер ДЗ-110А 

– 1 шт.  

0,627 960 0,6 0,5 

Автосамоскид  

КрАЗ-256Б – 4 шт. 

0,555 4×960 

 

3,3 3,0 

Поливальна машина 

ПМ-130- 1 шт. 

Б 3,7 0,75 320 0,2 

 

0,18 

Разом     4,6 4,1 

 

Відпрацьовані мастила та змащувальні рідини передбачено тимчасово зберігати в 

герметичних ємностях на території промислового майданчика ТОВ «Чернігівська будівельна 

кераміка» та по мірі накопичення передавати спеціалізованому підприємству відповідно до 

укладених договорів. 

Розрахунок обсягів утворення відпрацьованих автомобільних шин 

автотранспортної техніки (код згідно ДК 005-96 - 6000.2.9.09 - шини, зіпсовані перед 

початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації). 

Розрахунок виконаний з застосуванням норм середньорічного ресурсу пневматичної 

шини, наведених в «Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних 

транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі», які затверджено 

наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 20.05.2006 №488 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р за № 712/12586). 

Розрахунок обсягів відпрацьованих шин виконаний за наступною формулою: 

М шини = ∑ L
 i
 j x (T

 
j) / gi x Nj x nj x τ j , т/рік 

де 

- g
 i
 j - норма середнього ресурсу (наробіток) тис. км (мотогодин) приймається за 

даними; 

- Nj - кількість однотипної кар'єрної техніки (автотранспорту), шт; 

- L
 i
 j - плановий річний пробіг (наробіток) j - кар'єрної техніки, тис. км 

(мотогодин); 

- nj - кількість відпрацьованих шин j -кар'єрної техніки, шт; 

- τ j - маса одиниці шини j -кар'єрної техніки, т. 

Вихідні дані та результати розрахунків обсягів утворення відходів наведені в таблиці. 

 

Таблиця 5.15 

Назва 

транспортного 

засобу 

Кількість 

одиниць 

Кількість шин 

на одиниці 

техніки 

Вага 

однієї 

шини, 

кг 

Норма 

середнього 

ресурсу 

(наробіток) 

тис. км 

(мотогодин) 

Плановий річний 

пробіг 

(наробіток) ]- 

кар'єрної техніки,  

тис. км (мотогодин) 

 

 

Мшини 

т/рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Екскаватор JCB 

JS 160W 

 

 

1 8 490 3000 600 0,784 

Автосамоскид  

КрАЗ-256Б 

4 
10 

445 45000 31200  6,1 

Поливальна 

машина ПМ-

130 

1 
10 

12,4 35000 480 0,002 

Разом      6,9 
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Відпрацьовані шини передбачено тимчасово зберігати в окремому місті на території 

ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» та по мірі накопичення передавати 

спеціалізованому підприємству відповідно до укладених договорів. 

Розрахунок кількості відпрацьованих акумуляторних батарей. 

Відпрацьовані акумулятори (код згідно ДК 005-96 - 6000.2.9.04, назва згідно 

класифікатора відходів ДК 005-96 - батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані). 

Розрахунок кількості відпрацьованих акумуляторних батарей виконаний за наступною 

формулою: 

М бат. = ∑ N j x n j / T
 
j  x mj x 10

-3
 , т/рік 

де: Ni- кількість автомобілів, на яких встановлений акумулятор j-ого типу; 

ni  - кількість акумуляторів j-ого типу, встановлених на автомобілі, шт; 

Tj - нормативний термін експлуатації акумуляторної батареї j-ого типу, років; 

mi - вага акумуляторної батареї з електролітом, кг/шт. 

Результати розрахунків кількості відпрацьованих акумуляторних батарей наведені в 

наступні таблиці. 

Таблиця 5.16. 

 

Марка акумулятора 

Кількість 

автомобілів, де 

встановлена 

дана марка , шт 

Кількість 

акумуляторів 

на 

автомобілі, 

шт 

Нормативн

ий термін 

експлуатаці

ї 

акумулятор

ної батареї, 

років 

Вага 

акумулятор

- ної 

батареї, кг 

Загальна 

вага 

відпрацьова

них 

акумулятор

них батарей 

1 2 3 4 5 6 

6СТ-182 (КрАЗ) 4 1 3 60,4 0,16 

6СТ – 190 

(Екскаватор) 

1х2 1 3 61,7 0,041 

6СТ – 90 (ПМ) 1 1 3 30,4 0,01 

6СТ-190 

(бульдозер) 

1 1 3 61,7 0,02 

ВСЬОГО : (кожні три роки) 0,23 

Відпрацьовані акумулятори передбачено тимчасово зберігати в окремому приміщені з 

водонепроникним покриттям на території промислового майданчика ТОВ «Чернігівська 

будівельна кераміка» та по мірі накопичення передавати спеціалізованому підприємству 

відповідно до укладених договорів. 

Розрахунок кількості відпрацьованих рушників технічних (ганчір’я, забруднене 

нафтопродуктами) виконаний з використанням питомих виробничих витрат, що 

затверджені та діють на підприємстві (код згідно ДК 005-96 - 7730.3.1.06, назва згідно 

класифікатора відходів ДК 005-96 - матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені). 

Розрахунок кількості відпрацьованих технічних рушників виконаний за наступними 

формулами: 

- утворення відходів в процесі обслуговування будівельної, кар’єрної техніки:  

М тр = g
кт

 x n x BДП x 10
-3

, т/рік, 

- утворення відходів в процесі обслуговування автомобільної техніки: 

М тр = g
ат

 x n x L/10000 x 10
-3

, т/рік, 

де: g
ат

 -питомий показник утворення відходу для будівельної та кар'єрної техніки, кг/л 

використаного палива; ρпалива - середня густина палива, бензину =0,76 кг/л, ДП =0,85 кг/л; 

BДП  - планова кількість витрат дизельного палива, т/рік;   

g
ат 

-питомий показник утворення відходу для автомобільної техніки, кг/10000 км 

пробігу;  

L - проектний обсяг пробігу одиниці одиниці j-ої автомобільної техніки, км, 

n - кількість одиниць автомобільної техніки, шт. 
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Вхідні дані та результати розрахунків наведені в наступні таблиці. 

Таблиця 5.17. 

 

Назва транспортного 

засобу 

 

Марка 

Кількість 

одиниць 

автомобіль

н ої техніки 

Питомий 

показник 

утворення 

відходу, кг/л  

Річна витрата 

палива, 

т/рік (л/рік) 

або км 

Кількість 

утворення 

відходу, 

т/рік 

1 2 3 4 5 6 

Екскаватор (ДП) JCB-JC  1 0,0001 6,65 (7920) 0,0008 

Бульдозер (ДП) ДЗ-110А 1 0,0001 8,45 (10060) 0,001 

Поливальна машина 

(Б) 

ПМ-130 1 1,2 480 км 0,0001 

Вантажний автомобіль  

(ДП) 

КрАЗ-256Б 4 0,0001 62400 км 0,003 

ВСЬОГО     0,005 

 

Промаслене ганчір’я передбачено тимчасово зберігати в герметичних ємностях на 

території ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» та по мірі накопичення передавати 

спеціалізованому підприємству відповідно до укладених договорів. 

Річний обсяг утворення відходів на об’єкті планованої діяльності. 

Таблиця 5.18. 

Найменування 

відходів 

Код відходу 

ДК 005:96 

Найменування відходів згідно  

ДК 005:96 
Річна кількість 

утворення, т 

1 2 3 4 
Тверді побутові 

відходи 

 

7720.3.1.01 
Відходи комунальні (міські) змішані, 

у т. ч. сміття з урн 
0,576 

Відпрацьовані 

мастила та 

змащувальні 

матеріали 

6000.2.8.10 
Масла та мастила моторні, 

трансмісійні інші зіпсовані або 

відпрацьовані 

4,1 

Шини 

відпрацьовані або 

зіпсовані 

6000.2.9.09 Шини, зіпсовані перед початком 

експлуатації, відпрацьовані, 

пошкоджені чи забруднені під час 

експлуатації 

6,9 

Відпрацьовані 

акумулятори 

6000.2.9.04 Батареї свинцеві зіпсовані або 

відпрацьовані 

 

 

0,23 

 

Промаслене 

ганчір’я 

7730.3.1.06 Матеріали обтиральні зіпсовані, 

відпрацьовані чи забруднені 

 

0,005 

Разом   11,811 

 

Передбачений повний збір та роздільне зберігання відходів залежно від виду та класу 

небезпеки. 

Зберігання відходів на території кар’єру не передбачається. Відходи зберігатимуться на 

спеціально обладнаних майданчиках виробничого майданчика дробильно-сортувальної 

установки ДП «Спецзалізобетон». 

Відходи по мірі накопичення передаватимуться спеціалізованій організації відповідно 

укладеного договору. 

На території об’єкту місця тимчасового зберігання відходів облаштовуються та 

утримуються відповідно до умов діючих санітарно - гігієнічних норм і правил. 

При виникненні нештатної ситуації, кількісний та якісний склад відходів 

визначатиметься на місцях, по мірі їх утворення. Подальше поводження з відходами 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відходи». 

Вплив об’єкту в частині поводження з відходами оцінюється як екологічно 

допустимий. 
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Опис і оцінка впливу на довкілля зумовленого іншими факторами впливу (флора, 

фауна, заповідні об’єкти). 

Носівське родовище суглинків вперше розвідувалося у 1965 році і мало назву 

Носівське-1. 

У 1977-78 роках з метою виявлення якісніших суглинків виконувалась детальна 

розвідка родовища. 

З метою збільшення обсягів виробництва цегли, виникла необхідність виявлення 

додаткових запасів суглинків. В зв’язку з цим геологічним кооперативом «Геос» у 1990-1991 

роках виконана остання до розвідка родовища та складений відповідний звіт «Отчёт 

производственно-геологического кооператива «Геос» о геологоразведочных работах 

проведеннях в Носовском районе Черниговской области УССР в 1990-1991 годах». 

Рідкісні і зникаючі види рослин та тварин на території об’єкту планованої діяльності 

відсутні. 

У межах зони впливу планованої діяльності відсутні цінні представники рослинного та 

тваринного світу, які підлягають охороні. 

Території природно-заповідного фонду та території перспективні для заповідання 

(зарезервовані з цією метою) в районі розташування об’єкту відсутні. 

При штатному режимі роботи при умові дотримання екологічних вимог вплив на 

рослинний та тваринний світ буде в допустимих межах і не призведе до незворотних 

наслідків. 

Землі, що порушені гірничими роботами при відпрацюванні корисної копалини 

родовища, представляють собою відпрацьований простір кар'єру - відкритий котлован, що 

має в плані форму чотирикутника. Кар'єр відпрацьовується на повну потужність корисної 

копалини і має найбільшу глибину 7 м. 

Відповідно з технічними умовами на рекультивацію, площа відпрацьованого простору 

кар'єру рекультивується під пасовище, придатне для використання під пасовище. Роботи по 

рекультивації родовища передбачається виконати по мірі відпрацювання запасів корисної 

копалини на повну глибину підрахунку запасів і утворення відпрацьованого простору.  

 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на об’єкти культурної спадщини 

Важливих культурних споруд у безпосередній близькості від запланованої ділянки для 

розробки кар’єру не виявлено. 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», у випадку 

виявлення в процесі проведення земляних робіт об'єктів археологічного або історичного 

характеру, роботи необхідно припинити до здійснення заходів, що забезпечать збереження 

пам'яток. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», органи 

охорони культурної спадщини погоджують на стадії проектування відведення земельних 

ділянок під містобудівні, шляхові, меліоративні та землевпорядні роботи після їх 

археологічного дослідження. Згідно зі статтею 12 вищезгаданого закону, наукова 

археологічна експертиза земельних ділянок проводиться Інститутом археології Національної 

академії наук України. 

 

5.4. Опис і оцінка можливого впливу на довкілля планованої діяльності 

зумовленого ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, 

у тому числі через можливість виникнення аварійних ситуацій. 

Згідно методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров'я 

населення від забруднення атмосферного повітря» затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 13.04.2007 № 184 та ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 

будівництві підприємств, будинків і споруд» визначається оцінка ризику неканцерогенних 

ефектів, канцерогенних ефектів та оцінка соціального ризику. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних, 

канцерогенних ефектів та соціальний ризик. 

Оцінка ризиків запланованої діяльності та соціальних ризиків по фактору атмосферного 
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повітря виконано відповідно зміні №1 до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 

будинків і споруд». 

Характеристику ризику розвитку неканцерогенних ефектів здійснюється шляхом 

порівняння фактичних рівнів експозиції з безпечними (референтними) рівнями впливу та 

визначенням коефіцієнта небезпеки: 

HQ = AD/RfD або HQ = AC/RfC 

де: 

HQ - коефіцієнт небезпеки; 

AD - середня доза, мг/кг; 

АС - середня концентрація, мг/куб.м; 

RiD - референтна (безпечна) доза, мг/кг; 

RfC- референтна концентрація, мг/куб.м. 

Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря 

проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і канцерогенних ефектів. 

Ризик розвитку неканцерогенних ефектів визначається шляхом розрахунків індексу 

небезпеки (НІ) згідно: 

НІ = ∑ HQi 

де HQi - коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються згідно 

формули: 

HQi = Сі / RfCf 

де Сі - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини на межі житлової 

забудови, мг/м
3
; 

RfCf  - референтна (безпечна) концентрація і-ої речовини, 1 мг/м
3
. 

Критерії для характеристики коефіцієнта небезпеки наведено у таблиці Ж.1Зміни № 1 

до ДБН А.2.2.-1-2003. 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким властива 

канцерогенна дія, розраховується згідно формули: 

ICRi =Ci ∙ URs 
де: C - розрахункова середньорічна концентрація і-ої речовини. мг/м

3
; 

            URs - одиничний канцерогенний ризик і-ої речовини, м
3
/мг. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СБД визначається згідно формули: 

CRа =  ∑ ICRi, 

Класифікація рівні канцерогенного ризику виконана згідно таблиці 1 додатку Ж Зміни № 

1 до ДБН А.2.2.-1-2003, де рівень ризику і ризик протягом життя прийняти згідно п 4.4 

Методичних рекомендацій. 

 

Таблиця 5.19 

Вид робіт Максимальна разова 

концентрація, мг/м
3
 

Час роботи Середньорічна концентрація, 

мг/м
3
 

N02 S02 Сажа 

СО 

год/добу діб N02 S02 Сажа 

Добувні 0,147 0,112 0,0155 8 120 0,016 0,0012 0,0017 

 

Перелік небезпечних неканцерогенних речовин 

Таблиця 5.20 

Назва 

неканцерогена 

Референтна 

концентрація, мг/м
3
 

Середньорічна 

концентрація, мг/м
3
 

Коефіцієнт 

небезпеки 

1 2 3 4 

Азоту діоксид 0,04 0,016 0,4 

Сірки діоксид  0,08 0,0012 0,015 

Сажа 0,05 0,0017 0,034 

Індекс небезпеки 0,5 
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Оцінка неканцерогенного ризику  

Таблиця 5.21 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки (HQ) 

1 2 

Ризик шкідливих ефектів вкрай малий Менш ніж 1 

Гранична величина прийнятого ризику 1 

Ймовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню HQ 

Більш ніж 1 

 

Коефіцієнт небезпеки HQ становить < 1, а це значить що по табл.Ж.1 ДБН А.2.2.-1-

2003 ризик шкідливих ефектів «вкрай малий». 

 

Оцінка канцерогенного ризику 

Перелік небезпечних канцерогенних речовин 

Таблиця 5.22 

Назва 

канцерогену 

Фактор 

канцерогенног о 

потенціалу 

Середньорічна 

концентрація 

Одиничний 

канцерогенний 

ризик 

Індивідуальний 

канцерогенний 

ризик 

- - - - 0,00Е+000 

Канцерогенний ризик комбінованої дії: відсутній. 

Рівень канцерогенного ризику: 0,00E+000. 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів дорівнює 0,00Е+000 внаслідок 

відсутності надходження в навколишнє середовище канцерогенних речовин від даного 

об'єкта проектування. 

 

Оцінка соціального ризику впливу планової діяльності. 

Оцінка соціального ризику планової діяльності виконана згідно вимог додатку И Зміни 

№ 1 до ДБН А.2.2.-1-2003. Соціальний ризик планової діяльності визначається як ризик 

групи людей, на яку може вплинути впровадження об'єкта господарської діяльності, та 

особливостей природно-техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначаться згідно формули: 

Rs= CRа ∙ VU ∙ N / T (1 – N P) де: Rs - соціальний ризик, чол/рік; 

CRa – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу; CRa=1*10
-6

; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі 

об’єкта з санітарно-захисною зоною. Vu = 3,27/14,4=0,22 

N – чисельність населення; N = 13856чол. 

Т – середня тривалість життя, років; Т = 70 років. 

Np = 0 

Тоді Rs = 1*10
-6

*0,22*(13856/70)*(1-0) = 4,4*10
-5

. 

При Rs = 4,0*10
-7

 – ризик мінімальний. 

 

За результатами виконаних розрахунків встановлено, що рівень соціального впливу 

об’єкта мінімальний та не матиме негативних наслідків в майбутньому. 

Згідно проведених розрахунків соціального ризику планової діяльності по табл.И.1 

ДБН А.2.2-1-2003 можна визначити що рівень ризику протягом життя становить  

4,4*10
-5

< 10
-6

, а це відповідає рівню ризику «умовно прийнятний». 

Таблиця 5.23 

Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і 

неприйнятний для населення 

10
-3

 - 10
-4

 

Умовно прийнятний  

 

 

10
-4

 - 10
-6

 

Прийнятний Менш ніж 10
-6
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Оцінка ризику впливу планованої діяльності через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Метою даного розділу є опис та оцінка ризиків та потенційних впливів в результаті 

нештатних ситуацій/аварій, а також небезпечних природних явищ стосовно безпеки та 

здоров’я населення. 

Надзвичайні ситуації (НС) виникають в наслідок несподіваних природних стихійних 

лих або техногенних аварій. Для надзвичайних ситуацій характерні значні збитки для 

населення і народного господарства. 

У зв’язку з розробкою в кар’єрі стійких нетоксичних порід аварійні ситуації при 

розробці родовища малоймовірні. 

Планованою діяльністю передбачено заходи по уникненню аварійних ситуацій.  

Всі роботи на кар’єрі передбачено виконувати в суворій відповідності з «Правилами 

безпеки під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», правилами 

технічної експлуатації механізмів, ДБН та у відповідності з планованою діяльністю. 

Систематичний маркшейдерський та гірничий контроль за прийнятою системою розробки 

родовища, додержання параметрів системи гірничих робіт. 

Відпрацьована технологія видобування суглинків виключає можливість аварійних 

ситуацій, що тягнуть за собою значні викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. 

Робота кар’єрної техніки і автотранспорту виключає можливість аварійних ситуацій, 

пов'язаних із значними викидами забруднюючих речовин, небезпечних для життя і здоров'я 

людей. 

Для забезпечення безаварійної роботи кар’єру і виключення аварійних ситуацій з 

екологічними наслідками необхідно передбачити: 

- безпечне транспортування гірничої маси; 

- стійкий стан бортів кар’єру протягом всього терміну його існування; 

- забезпечення стійкості уступів і відвалів; дотримання кутів укосів, висоти уступів, 

ширини робочих площадок і запобіжних берм; 

- пилозаглушення доріг; 

- систематичний маркшейдерський та гірничий контроль за прийнятою схемою 

розробки родовища, додержання параметрів системи гірничих робіт. 

Забезпечення стійкості уступів, спостереження за деформаціями укосів, а також 

оперативне коректування кутів укосів, у залежності від гірничо-геологічних умов, що 

змінюються, повинні виконуватися геолого-маркшейдерською службою кар'єру.  

Постійний візуальний і інструментальний контроль за станом бортів і уступів на кар'єрі 

і відвалі повинен здійснюватись у відповідності з вимогами «Інструкції за спостереженнями 

за деформаціями бортів, укосів і відвалів на кар'єрах і розробці заходів по забезпеченню їх 

стійкості». 

У разі виникнення аварійної ситуації з обваленням бортів чи уступів кар’єру 

проводиться огородження аварійної ділянки. Розбирання породи, що обвалилась, гірничим 

устаткуванням підприємства. Також здійснюється розробка заходів по забезпеченню 

стійкості відкосів уступів на аварійній ділянці. Ревізія паспортів гірничих робіт в частині 

характеристик відкосів бортів та уступів на кар’єрі та відвалі. 

При виконанні перерахованих вище умов аварійна ситуація в частині обвалення уступів 

і бортів кар'єру не очікується. 
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5.5. Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності та 

об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з 

урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають 

особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може 

здійснюватися використання природних ресурсів. 

 

Земельна ділянка Носівськкого-2 родовища суглинків розташована у Носівському 

районі Чернігівської області за межами населених пунктів. 

Фактична відстань від межі родовища до найближчої житлової забудови м.Носівка - 

близько 1390м. 

Територія земельної ділянки обмежена з усіх інших сторін - територією, вільною від 

забудови (рілля). 

Земельна ділянка має конфігурацію чотирикутника. Вільна від забудови. 

Землі, які мають особливе природоохоронне значення і на які може поширитися вплив, 

відсутні. 

Відповідно до розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному 

повітрі, максимальний внесок від проектованих джерел викидів підприємства на межі 100 м 

від межі кар’єру – в межах встановлених ГДК населених місць та становить по: 

-  по діоксиду азоту - 0,73 ГДК,  

- сажі - 0,12 ГДК,  

- діоксиду сірки – 0,22 ГДК,  

- оксиду вуглецю - 0,14 ГДК,  

- вуглеводням насиченим С12-С19 - 0,2 ГДК, 

- завислим речовинам 0,1 ГДК, 

- групі сумації речовин одно направленої дії (NO2+SO2) - 0,9 ГДК. 

Таким чином, кумулятивний вплив об’єкту планованої дільності очікується в межах 

допустимих значень. 

 

5.6. Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

Основними факторами впливу на клімат є: 

- хімічне забруднення атмосфери; 

- теплове забруднення повітряного басейну; 

- зміна водного режиму району. 

Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на довкілля, відсутні. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери буде несуттєвим і допустимим.  

Теплове забруднення повітряного басейну - не очікується.  

Зміна водного режиму - не очікується 

Відповідно до розрахунків, які наведені в розділі 5.3 Звіту при експлуатації об'єкту 

будуть виділятися парникові гази - діоксид вуглецю СО2, метан СН4, закис азоту N20. 

 

Порівняльна характеристика потенційних викидів забруднюючих речовин та порогових 

значень 

Таблиця 5.24 

N 

п./п. 

 

Найменування речовини 
Потужність викиду 

забр. Речовини, 

т/рік 

Порогові значення потенційних 

викидів згідно Наказу Мінприроди 

від 10.05.2002 №177 

1 2 3 4 

1 Азоту(І) оксид (N2O) 0,002 0,1 

2 Вуглецю діоксид 47,8 500 

3 Метан 0,00512 10 

 

На підставі порівняльної характеристики - викиди планованої діяльності не матимуть 

впливу на клімат. 
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Значне виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін. при розробці родовища не 

відбуватиметься, тому змін мікроклімату не передбачається. 

Значного систематичного впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в даному регіоні не зафіксовано. 

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів 

фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається. 

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів 

планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Необхідність передбачення заходів з запобігання негативним впливам планованої 

діяльності на клімат і мікроклімат відсутня. 

Об’єкти провадження планованої діяльності не впливають на клімат і мікроклімат 

району розташування, оскільки відсутні впливи на основні фактори клімату: температуру і 

вологість. 

 

5.7. Транскордонний вплив 

Майданчик планованої діяльності та зона впливу знаходяться у Носівському районі 

Чернігівської області за межами населених пунктів.  

Найближча житлова забудова м. Носівка – 1,39 км. 

Вся планована діяльність проводиться виключено на території Носівському районі 

Чернігівської області України.  

Прямого впливу на екологічні чи соціальні рецептори інших країн не очікується. 

 

6. ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА ДОВКІЛЛЯ 

З метою визначення ступеня впливів планованої діяльності на показники 

навколишнього середовища, виконаний прогнозний розрахунок змін складових довкілля: 

атмосферного повітря, ґрунтів, соціального середовища. 

Прогноз змін показників навколишнього середовища внаслідок здійснення планованої 

діяльності визначено розрахунково-аналітичним методом з використанням затверджених 

методик. 

Прогноз впливу на повітряне середовище при експлуатації виражається у визначенні 

величин викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від запланованих джерел. 

Виконана оцінка рівня забруднення атмосферного повітря, що створюватиметься 

проектованим об’єктом, а також з урахуванням фонового рівня забруднення за гігієнічними 

нормативами (ГДК, комплексними показниками та критеріями небезпеки) і розрахунки 

приземних концентрацій. Обґрунтовані рівні допустимих викидів і заходи, щодо запобігання 

або зменшення утворення і виділення речовин, що забруднюють атмосферне повітря. 

Рівні шуму від об’єктів планованої діяльності на межі 100 м відстані від межі кар’єру 

виконані розрахунково- аналітичним методом. 

Прогноз впливу на ґрунти виконано розрахунково-аналітичним методом з врахуванням 

прогнозованих обсягів утворення виробничих та побутових відходів та умов скорочення і 

поводження з ними. 

Прогноз впливу на соціальне середовище пов'язаний із зміною якісних характеристик 

атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчій житловій 

забудові та визначається по результатах розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, 

виконаного за програмою «ЕОЛ-Плюс», яка реалізує основні залежності і положення «ОНД-

86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 

в выбросах предприятий». 
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7. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, УСУНЕННЯ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ (ЗА 

МОЖЛИВОСТІ) КОМПЕНСАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Основні вимоги до проекту - це розробка заходів, які спрямовані на запобігання, 

зменшення, щоб уникнути негативного впливу на надра, ґрунти, водні басейни, а також на 

соціальну середу. 

При провадженні планованої діяльності, коли вплив на навколишнє середовище носить 

прямий, постійний і довгостроковий характер, комплекс заходів планованої діяльності ТОВ 

«Чернігівська будівельна кераміка» повинен включати: 

1. Захисні заходи: 

- дотримання параметрів стійкості бортів, уступів і укосів для запобігання обвалень 

і зсуву; 

- екологічно безпечне поводження з відходами; 

- дотримання вимог пожежної безпеки; 

- оснащення екскаваторів, бульдозерів, автосамоскидів засобами пожежогасіння та 

інвентарем відповідно до діючих норм; 

- експлуатація кар'єрного транспорту і регулярний огляд стану автодоріг, а також їх 

ремонт, відповідно до вимог «Правіла безпеки при розробці родовищ корисних копалин 

відкритим способом»; 

- зрошення місць виробництва вантажно-розвантажувальних робіт, зволоження 

доріг в посушливий період року. 

2. Ресурсозберігаючі заходи: 

- використання привізної технічної води для пилозаглушення доріг; 

- систематична добірка бульдозером суглинку, який розсипається в місцях 

перевантаження; 

3. Відновлювальні заходи: 

- технічна і біологічна рекультивація порушених земель. 

Природоохоронні заходи повинні забезпечити дотримання вимог законодавчих та 

нормативних документів, які стосуються охорони навколишнього природного середовища та 

здоров'я населення, санітарно-гігієнічних норм стану атмосферного повітря, екологічно 

безпечного поводження з відходами, раціонального використання надр та виключають 

можливість виникнення аварійних ситуацій з екологічними наслідками. 

 

8. ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ, ЗУМОВЛЕНОГО ВРАЗЛИВІСТЮ ПРОЕКТУ ДО 

РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЧИ 

ПОМ'ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 

ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЙ 

Кар'єрний спосіб видобутку суглинків в даний час є найбільш ефективним і економічно 

вигідним. 

В той же час, розробки родовищ корисних копалин відкритим способом супроводжує 

цілий ряд ризиків: різні загрози пов'язані з економічними втратами внаслідок зупинки роботи 

підприємства або пошкодження обладнання, з шкідливим впливом на екологію і з безпекою 

робочих. 

Технологія видобутку за останні роки не зазнала значних змін, проте методи 

забезпечення безпеки зробили крок далеко вперед. 

Сировина підприємства за своїми властивостями не відноситься до небезпечних 

речовин, основна технологія виробництва не класифікується по вибухонебезпечності. 

В процесі впровадження планованої діяльності передбачаються наступні роботи в 

кар'єрі: розкривні, видобувні і роботи на відвалі. 

Можливі аварійні ситуації пов'язані з: 

- обваленням бортів кар'єру і зсувами уступів і відвалів; 

- затопленням кар'єру поверхневими водами; 

- виникненням аварійних ситуацій на кар'єрній техніці і автотранспорті, 

- небезпекою виникнення пожежі. 
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- непрофесійними діями персоналу. 

До потенційних видів небезпеки відповідно до ДНАОП 0.00-4.33-99 відносяться: 

- пожежа; 

- руйнування обладнання; 

- викид шкідливих речовин; 

- розлив нафтопродуктів; 

- поєднання перерахованих факторів. 

У разі аварії на об'єкті ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» в небезпечну зону 

можуть потрапити до 16 чоловік. 

Як заходи, щодо запобігання або пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій, в проекті 

необхідно передбачити: 

- рішення, які спрямовані на недопущення обвалення бортів кар’єру, уступів і 

відвалів; 

- рішення, які спрямовані на недопущення затоплення кар'єру поверхневими 

водами; 

- систематичний маркшейдерський та гірничий контроль за прийнятою схемою 

розробки родовища, додержання параметрів системи гірничих робіт; 

- рішення, які спрямовані на попередження розвитку аварії і локалізації викидів 

(зливів) небезпечних, горючих речовин; 

- дотримання правил навантаження і перевезення вогнетривких та тугоплавких 

глин; 

- протипожежні заходи; 

- розроблення планів локалізації і ліквідації аварій; 

- забезпечення своєчасного оповіщення працівників підприємства про загрозу 

виникнення або виникнення аварійної ситуації техногенного або природного характеру. 

Враховуючи, що всі заходи спрямовані на виключення аварійних ситуацій й 

забезпечення безаварійної експлуатації кар’єру, ймовірність виникнення аварії мінімальна, а 

діяльність визнається як допустима. 

 

9. ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ, 

ВІДСУТНОСТІ ДОСТАТНІХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ЗНАНЬ), ВИЯВЛЕНИХ У 

ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Маючи достатню наукову, інформаційну, технічну та матеріальну базу, а також 

враховуючи досвід та кваліфікаційний рівень учасників проектування суттєвих труднощів 

при підготовці даного тому з оцінки впливу на довкілля з метою отримання спеціального 

дозволу на користування надрами, труднощів не виявлено. 

Прийняті рішення ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» - продовження видобування 

корисних копалин Носівського-2 родовища в Носівському районі Чернігівської області, що 

спрямовані на забезпечення сировиною для виробництва цегли є необхідними, а плановані 

рішення - актуальні та оптимальні з екологічних позицій. 

 

10. ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗІЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Повідомлення про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля №: 2019533552 (Додаток 12) 

було опубліковано у двох газетах, а саме: 

- Чернігівський обласний щотижневик «Гарт» № 11 (2919) від 14 березня 2019 року 

(Додаток 13),  

- Носівська районна газета «Носівські вісті» № 11(9608) від 14 березня 2019 року 

(Додаток 14). 

Друкований варіант переданий до Носівської міської ради для розміщення на дошці 

оголошень (Додаток 15). 

Згідно з інформацією від Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації № 06-07/1472 від 31.05.19 (Додаток 17) з дня офіційного 

оприлюднення зазначеного Повідомлення, зауважень та пропозиції від громадськості щодо 

планованої діяльності до Департаменту не надходили. 
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ПЛАНІВ 

ПІСЛЯПРОЕКТНОГО МОНІТОРИНГУ 

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження 

планованої діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля зумовлений видобуванням 

корисної копалини, викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та здійснення 

операцій у сфері поводження з відходами. 

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів на навколишнє середовище 

необхідно розробити програму моніторингу та контролю допустимих впливів на довкілля. 

Родовище суглинків відносяться до об'єктів простої геологічної будови з витриманими 

кількісними і якісними параметрами корисних копалин.  

При перевірці виконання умов надрокористування необхідно контролювати 

відповідність висоти, кількості уступів, кутів їх нахилу, ширину берм між уступами. 

Однією з серйозних проблем в процесі розробки родовища є неминучі експлуатаційні 

втрати корисної копалини. При вилученні з надр також відбувається його часткове 

засмічення вміщуючими породами. 

Під час провадження планованої діяльності передбачається наступна програма 

моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля та здоров’я населення: 

Вплив, зумовлений видобуванням корисної копалини: 

1. Контроль якості сировини, що видобувається, і дотримання затверджених 

кондицій. 

2. Контроль безпечного ведення видобувних робіт у відповідності до проектних 

параметрів. 

3. Прогноз і розрахунок планових втрат корисних копалин і визначення шляхів їх 

зниження. 

Вплив, зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

1. Контроль вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах автотранспортного 

і технологічного обладнання-періодичний (1 раз на місяць) і після ремонтів. 

2. Контроль за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі на кордоні 

СЗЗ і найближчої житлової забудови. 

3. Контроль рівня шуму на межі 100 м та найближчої житлової забудови. 

Під час моніторингу атмосфери повинні проводитися спостереження за такими 

речовинами: діоксид азоту (N02), оксид вуглецю (СО), діоксид сірки ^02), завислі речовини 

(недиференційований за складом пил). 

Викиди забруднюючих речовин повинні контролюватися періодично, не рідше 1 разу 

на рік у відповідності з діючими методиками. 

Вплив від здійснення операцій у сфері поводження з відходами: 

1. Визначення складу і властивостей відходів, що утворюються, а також ступінь 

небезпечності відходів для навколишнього середовища та здоров’я людини відповідно 

Закону України «Про відходи». 

2. Забезпечення належного збирання, сортування, перевезення та передачі відходів, 

утворених від планованої діяльності, згідно чинного законодавства для зберігання, 

оброблення, перероблення, утилізації, видалення та захоронення, а також дотримання правил 

і вимог екологічної безпеки при поводженні з відходами. 

3. Проведення постійного первинного обліку відходів щодо операцій у сфері 

поводження з відходами відповідно наказу Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України № 342 від 07.07.2008. 
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12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, РОЗРАХОВАНЕ НА ШИРОКУ 

АУДИТОРИЮ 

Планована діяльність – розробка родовища суглинків Носівське-2, розташованого у 

Носівському районі Чернігівської області. 

Форма власності на землю - державна. 

Кар’єр з видобування корисної копалини розміщується в межах площі гірничого 

відводу та спеціального дозволу на користування надрами №3648 від 31.12.2004 року. 

Земельна ділянка площею 3,2700 га (кадастровий № 7423810000:02:003:1756)                     

надана ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» за договором оренди від 12.11.2014 та 

додаткової угоди до договору оренди землі від 12.11.2014 в строкове платне користування 

для видобування цегельної сировини на Носівському-2 родовищі суглинків. 

Планована діяльність спрямована для видобування суглинків, придатних для 

виробництва цегли на виробних потужностях ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка», 

збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. 

Обсяги розробки І—черги Носівського-2 родовища суглинків (площею 3,27 га) 

становитиме: 90 тис.м
3
; об`єм розкривних порід І-ї черги складає 40,8 тис.м

3
, у тому числі 

грунтово-рослиний шар –19,2 тис.м
3
. 

Продуктивність видобування корисної сировини (суглинок) в щільному тілі                         

188,3 м
3
/на добу, 22,59 тис. м

3
 /на рік. 

Глибина залягання шару суглинків невелика й цілком доступна для відкритої розробки 

кар’єру. 

Геологічна будова Носівського-2 родовища суглинку відноситься до 

верхньочетвертинних делювіальних, елювіальних відкладень, які представлені суглинками 

палево-жовтими, супіском, піском глинистим, суглинками сіро- зеленими, сірими, буровато-

жовтими, жовтими, темно-бурими. 

Грунтово-рослинний шар покриває всю площу родовища, потужність його змінюється 

від 0,5 до 1,0 м. 

Перший шар суглинків - суглинки палево-жовті мало чи зовсім непластичні і невеликій 

кількості (до 20%) можуть використовуватися як добавка в шихту, але в цілому є 

розкривними породами. Потужність палево-жовтих суглинків складає 1.1м. 

Супісок залягає лінзоподібно, за своїми фізико-механічними властивостями не може 

бути використаний для виготовлення цегли, віднесена до розкривних порід. Потужність 

супіску змінюється від 0,5 м до 1,4 м. 

Суглинки сірувато-зелені і буровато-жовті залягають пластоподібно, мають потужність 

2.23 і 2.24 м відповідно, за своїми фізико-механічними властивостями відносяться до 

помірно пластичної сировини і являються основною корисною копалиною Носівського-2 

родовища суглинків. 

Носівське-2 родовище суглинків віднесено до 1 групи родовищ - середніх 

пластоподібних, витриманих по будові, потужності і якості корисної копалини. 

Ґрунтово-рослинний шар планується знімати екскаватором JCB JS 160W - 1 од., 

навантажувати в автосамоскиди КрАЗ-256Б - 2 од. і вивозити на поверхню внутрішніх 

відвалів для рекультивації та на склад ГРШ. 

М'які породи зовнішнього розкриву будуть зніматися цим же екскаватором, 

навантажувати в автосамоскиди. і вивозити у внутрішні відвали. 

Породи проміжного розкриву будуть навантажені екскаватором JCB JS 160W  в 

автосамоскиди КрАЗ-256Б і вивезені у внутрішні відвали, де будуть розміщені в нижній їх 

частині. 

На підставі попередніх розрахунків для видобутку вогнетривких глин досить одного з 

екскаватора JCB JS 160W. 

Корисну копалину планується вивозити автосамоскидами КрАЗ-256Б безпосередньо на 

виробничі потужності ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка». 

При провадженні планованої діяльності продовження видобувних робіт, 

передбачається тільки внутрішнє відвалоутворення. 

У внутрішньому відвалі кар’єру будуть розміщені породи м’якого розкриву і грунтово-

рослинний шар. 

Відвал бульдозерний - транспортування гірничої маси планується здійснювати 
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автосамоскидами КрАЗ-256Б, зштовхування порід під укіс - бульдозером ДЗ-110А. 

Планування технологічних доріг передбачається виконати тим же бульдозером. 

Відвал відсипається одним ярусом висотою 1,5-2 м.  

Для питних і госппобутових потреб в об’ємі 0,048 тис. м
3
/рік планується використання 

привізної питної води. 

Потреба кар’єру в технічному водозабезпеченні для пилозаглушення в об’ємі                      

0,114 тис. м
3
 на рік буде забезпечуватися, за рахунок привізної технічної води. 

Безпосереднє скидання зливових вод в водні об’єкти відсутнє. 

Розрахунковий обсяг виробничих відходів, утворений у результаті провадження 

планованої діяльності, складе 11,811 т/рік, з них: 

- 2 клас небезпеки – 4,33 т/рік; 

- 3 клас небезпеки – 6,91 т/рік. 

Всі виробничі відходи: промаслене ганчір’я, відпрацьовані свинцеві батареї, захисний 

одяг, планується передавати на утилізацію. 

Обсяг побутових відходів (4 клас небезпеки) складе 0,576т/рік. 

Тверді побутові відходи, які утворюються в результаті життєдіяльності робітників, 

тимчасово зберігаються у металевих контейнерах, а потім будуть вивозитися на полігон 

ТПВ. 

При експлуатації Носівського- 2 родовища суглинків  викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря в межах кар’єрного поля здійснюватимуть неорганізовані джерела 

викидів, а саме: кар'єрний автотранспорт; склад родючого шару ґрунту та розкривних порід. 

 

Валові викиди у атмосферне повітря від неорганізованих джерел викидів в межах 

кар’єрного поля складуть 56,23 т/рік, у тому числі по інгредієнтам: 

 

№ 

п/п 

Назва речовини Викиди 

т/рік 

Клас 

небез 

пеки 

ГДК, 

ОБРД ЗР 

населених 

місць 

мг/м
3
 

1 2 3 4 5 

337 Вуглецю оксид 1,71 4 0,5 

2754 Вуглеводні гранині С12-С19 0,51 4 1 
301 Азоту діоксид 0,684 3 0,2 

328 Сажа 0,00261 3 0,15 

330 Ангідрид сірчистий 0,362 3 0,5 

703 Бенз(а)пiрен 4,3*10
-6 

1 0,1 мкг на 

100 м
3 

410 Метан 0,0041 - 50 

 Вуглецю дiоксид 51,08 -  

 Оксид діазоту 0,0019   

2908 Пил неорганічний 1,875 4 0,5 

123 Заліза оксид 0,00238 3 0,04 

143 Марганцю оксид 0,00026 2 0,01 

 Загальним обсягом, 

- В тому числі парникових газів (метан, 

вуглекислий газ, оксид діазоту) 

56,23 

 

51,09 

  

 

Під час провадження планованої діяльності рівень забруднення атмосферного повітря 

не перевищуватиме нормативні значення і не буде негативно впливати на здоров'я людей і 

оточуюче середовище. 

Провадження планованої діяльності за оцінкою впливу на повітряне середовище можна 

вважати прийнятною. 
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Реалізація планованої діяльності матиме позитивні аспекти:  

екологічні: 

- стан атмосферного повітря та рівень шуму на межі 100 м від межі кар’єру та 

найближчої житлової забудови відповідає вимогам діючих нормативів; 

- впровадження системи поводження з відходами, що відповідає вимогам 

екологічного та санітарного законодавства; 

соціальні: 

- стан атмосферного повітря та рівень шуму на відстані 100 м від межі карєру та 

околиці м. Носівка (житлова забудова) не перевищуватиме санітарно-гігієнічні нормативи; 

економічні: 

- збільшення відрахувань в місцевий бюджет, сприяючи економічному розвитку 

регіону. 

 

13 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ДЖЕРЕЛ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОПИСІВ ТА ОЦІНОК, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЗВІТІ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: 

- Гірничий Закон України. 

- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». 

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 

- Закон України «Про відходи». 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення. 

- Законодавство України про надра. Збірник нормативних документів. 

- Кодекс України «Про надра». 

- Водний кодекс України. 

- Земельний кодекс України. 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 989 «Про 

затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на 

довкілля». 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про 

затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на 

довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля». 

- Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим 

способом розробки родовищ корисних копалин. Наказ Мінпромполітики України від 

06.02.2007. 

- НПАОП 0.00-1.24-10. «Правила охорони праці під час розробки родовищ 

корисних копалин відкритим способом», 

- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий». 

- Гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин і атмосферному 

повітрі населених місць. Затвержено Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря 

України від 03.03.2015 р. 

- Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць. Затверджено постановою №9 Головного державного 

санітарного лікаря України від 15.04.2013р. 

- «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у 

повітря від транспортних засобів». Державний комітет статистики України. Київ, 2008. 

- «Збірник методик розрахунків змісту забруднюючих речовин у викидах від 

неорганізованих джерел забруднення атмосфери». ВАТ «УкрНТЕК». Донецьк. 

- «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», том І-ІІІ, УкрНТЕК, Донецьк, 2004. 

- Методичний посібник з розрахунку викидів від неорганізованих джерел у 

промисловості будівельних матеріалів, Новоросійськ, 1982. 

- Перелік речовин, які входять до твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди  
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м.Носівка

Носівське-2 родовище суглинків

І-ша черга розробки

Найближча житлова забудова

Рисунок 1. Ситуаційний план розміщення Носівського-2 родовища суглинків І-ша черга розробки

Масштаб 1:25000

Додаток 1



- Контур спеціального дозволу

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН
розташування Носівського-2

родовища суглинків
Масштаб 1 : 25 000

- Контур гірничого відводу

Додаток 2
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Договір оренди землі № ___

.к. Носівка Носівсьного району і ? « . ц 2014 року
Чернігівської області

Орендодавець: Чернігівська обласна державна адміністрація в особі заступника голови 
Чернігі вської обласної державної адміністрації Лубенцова Костянтина 
Володимировича, діючого на підставі довіреності К е < ^ £ І і р і д ■ 3

одного боку, та

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „Чернігівська 
будівельна кераміка ” в особі директора Медвідя Петра Володимировича, діючого на 
підставі Статуту, з другого, уклади цей договір про нижченавелене:

Предмет договору

1. Орендодавець налає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну
ділянку на підставі розпорядження Чернігівської обласної державної

адміністрації від 28 квітня 2014 року .N'«204 «Про затвердження проекту 
землеустрою» для видобування цегельної сировини на Носівському-2 
родовищу суглинків, яка знаходиться за межами населеного пункту в 
адміністративних межах Йогівської міської ради Йогівського району Чернігівської 
області.

Об’єкт оренди

2. В оренду передасться земельна ділянка загальною площею 3,2700 га , кадастровий
номер 7423810000:02:003:1756, у тому числі: землі промисловості 3,2700 га. Форма
власності на землю -  державна.

Межі земельної ділянки встановлені в натурі (на місцевості) в установленому 
порядку.
3. На земельній ділянці розміщені об’єкти інфраструктури відсутні.
4. Земельна ділянка передається в оренду Орендарю за відсутності на ній будинків,

будівель, споруд та інших об’єктів належних Орендодавцю.
З, Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1746001,62 грн (один 
мільйон сімсот сорок шість тисяч одна гривня 62 копійки),
6. Земельна ділянка, яка передасться в оренду, не має недоліків, що можуть

перешкоджати її ефективному використанню за цільовим призначенням.
7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини відсутні.

Строк дії договору

8. Договір укладено на строк до 31.12.2014.
Після закінчення строку дії договору Орендар мас переважне право поновити 

його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за ЗО днів до 
закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір 
продовжити його дію.

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься Орендарем в грошовій формі безготівково у розмірі
5 (п’ять) відсотків під нормативної грошової оцінки орендованої земельної
ділянки на рік.

10. Обчислення розміру орендної плати за вищевказану земельну ділянку
здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації,

Додаток 4
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визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів У кураїни 
формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору 
оренди чи продовження Його дії,

11. Орендна плата вноситься у порядку та строки встановлені нормами Податкового 
Кодексу України за реквізитами, які надає отримувач (місцевий бюджет м. Носівка),

щомісячно у розмірі 1/12 частини річної річної орендної плати до 20 числа місяця 
наступного за звітнім.
12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плата даним договором

не передбачена.
13. Розмір орендної плати переглядається один раз у два роки у разі:

• зміни змов господарювання, передбачених договором;
• зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів 

індексації, визначених законодавством;
• погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, шо

підтверджено документами;
• в інших випадках, передбачених законом не пізніше ніж через місяць після того, 

як відбулися вище вказані зміни,
14. У разі невнесення орендної плата у строки, визначені цим договором, спразлясться 

пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від
нес плаченої суми за кожний день прострочення.

Умови використання земельної ділянки

Земельна ділянка передасться в оренду для видобування цегельної сировини на 
Носівському - 2  родовищу суглинків.
Цільове призначення земельної ділянки -  землі промисловості.

Категорія земель -  землі промисловості, вид використання земельної ділянки в 
межах певної категорії земель; для видобування цегельної сировини на Носівському-2 
родовищу суглинків.

15. Умови збереження стану об'єкта оренди:
використання Орендарем вищевказаної земельної ділянки тільки за цільовим
призначенням;
неухильне дотримання вимог земельного законодавства України щодо раціонального 
використання орендованої земельної ділянки;
забезпечення захисту орендованої земельної ділянки від ерозії, підтоплення, 
заболочування, вторинного засолення, інших несприятливих природних
і техногенних процесів;
вжиття Орендарем заходів щодо зменшення шкідливого техногенного впливу на 
земельну ділянку, в тому числі вжиття заходів щодо зменшення забруднення 
відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами.

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду
16. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення проекту 

землеустрою щодо її відведення.
Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленнях! технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості).

Підставою розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є: 
розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації Лі 103 
від 24 березня 2014 року «Про надання дозволу на розроблення технічної
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документації і і  земл еусі рою ».
Організація розроблення ІСХ нічної доку меі гтації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки н натурі {на місцевості) І витрата, 
пов'язані з цим, покладаються на Орендаря.

Розроблена Орендарем технічна документації Із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) вищевказаноїземельної 
ділянки затверджена р о т о  рядже н ним Чернігівської обласної державної 
адміністрації .V» 204 від 28 квітня 2014 року «Про затвердження проекту 

землеустрою».
]7. інші умови передачі земельної ділянки в оренду:

Зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюється за згодою 
Орендодавця.
18. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється у дводенний строк після 

державної реєстрації права оренди земельної ділянки в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно за актом її прийманім -  передачі.

Умови повернення земельної ділянки

19. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну 
ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її* в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої 
земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування 
збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди 
про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
20. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої 

земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди ЦІЙ ділянці, 
не піддягають вшикодуваннто.

21. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою 
згодою з Орендодавцем землі, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки 
відшкодування Орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану 
земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

22. Орендар мас право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання 
Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:

• фактичні тр а т и , яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним 
виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар 
здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

• доходи, які Орендар .міг би реально отримати в разі належного виконання 
Орендодавцем умов договору,

23. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально 
підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використаний земельної ділянки
26. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші 

права третіх осіб.
27. Передача в оренду земельної ділянки не с підставою для припинення або зміни 

обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

інші права та обов'язки сторін
28. Права Орендодавця.

Орендодавець мас право вимагати від Орендаря;
• використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з даним
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;i<>t,mu{4»4 o fv iu jt  ісмлі,

• Дотримання esij:u>j'i*liWil 0Є*ІІЮШ .іемісхорнсгувлния ta л§е|*е»»М* роДІРЧОСЇІ 
(jnsniii, ж чкрж акш  державші* стандарті». норм і пралю, у тому числі м іщ еш 1*. 
Правил uun.tohH населених пункті»;

• д а ф ш ш м м  режиму шдош,іі{чадтп »*» прибере»**» « ш о в »  смут, "Ші 
ел ітар н ої oxopotm. санітари» - ич йенах м и.'кш  оевблшюїо реяшмгу ви ю рй стд т«  
темо», ы їсрнгорій, «» о с е А ш и  о н тм іи іртш і;

• сшх'часного' инсссмиа орендної и лати;
• сильного доступу ло тсмельтп ділянки,
» »н корнет ішня темедміоі діляніш (.Орендарем у *Ідт» » ііш©сті ло умов ТШЖ»

ДШ'ОВОру.

СМст’цткм і »рЄНЛол;д(і;«.я,
t >ренло;ї»ик*щ< k«wïiV)Vi,t **c *
• «среда ти Орсидарні тю акту приймами» передачі » коріїетуишш «медмгу 

діджику у надежному Сіамі та у ішшачсияч відповіді«;* ло жі*С|ижш аі теетічиоі 
д о к у ч е ш ц іі ті іо м с у с г р « ' щодо в с л в ю м ш *  меж лемедьмої ділянки s* натурі 
Інд мігаевосп) межах дсмелыню* дід ями » жгшіожзені ним JOfWSopoM строки;

• При передачі темелшій лі;щмш( » оренду тзвситгчмтм штдіжіяш* до ш щ у  
pcXUMÎliw аров третіх осі« шодо и р а їл о ш о і томлено» ж идам .

• не йчщвггн дій.» nsi б третін даадга ( >ремjspe*i коршеїушяж* орепжишкж» 
всм сдш ов» д ія и ге и о ;

• попереднім Орендар* пр» оеовдіті »taerwaoen та яга».тік» орендованої 
ЛСМСДМІОІ ДІЛЯНКИ, ІМ « ПріТЦСО і! В*Ми р і в » 1«.* ч шуі% спричиняти СКОДОПЧН» 
иебеміеммі наслідки дл* догнили «W» иряі-хети л^ тжірптж* стану самот» 
ш 'і  п а  оренди;

» яи:ік<*д> м ін  Орендар»* каш іди.їм гатраг». ги»'« тчи і гм пшнгчшм стану
іш *» кла оренди, яке npMi»».THnv* і Трсндарем в  «меьмміхм» ш»,»чо Opeiuo.xwu«:

• « о м д о м іт і Орендар* про відомі і *ренд».и*цеяі ««одіш і властивості та и їд ш ш і 
то їел м о і ділянки, ямі « процес* і» використанії» можуть сиричвддіщ еш ш гічте -  
Ircôe шечш наслідки д а  довкілля або при »»сети д» noriptoewM* стану самого

*<*'>'• 1:1,1144*11 ти,
• не » гру чат ис* у господарську діяльність Орендар» та не старю м ям  дл* ньм» 

viÿcti, яких перешкод при виконанні нього договору

ЗО, І їрзш  ( Іренддря
Орендар и-чс імші ділянки маг право:
* самостійно іос»од.фк»аіи на tern* і дотриманні« ушж договору оренди «млі; 
.  м иио-мнвон* подоил OpeiL-вилмі» надайте *» утшіоидсжму хікомодавспадм 

Укриши порядку на орендованій »емелі-ній ДІДШИй жиді, виробинчі. культурно ~
{;,>*'«% ГОНІ 1 ! ІНШІ ГП її» І» І СПОРУДИ.

НЄ Може

Оірнмунпм! upUVMlïH* 1 доходи ВІД ««користання леа* ікної Ділянки,
«пяти в суборенду ігмельну Ділянку ф »  ЇЇ частими та письмово** таж *»  

П*Х-Н ЇОЛ.ИНІ* t'ei ІМ1ІШ ЇІ Ш ЇМИ*ОІО яріиидчпж*
І J« ,>>,< open: і и Ж  ікної н л*іи к. и:о ВС і днон ЩЖТЬСІ я і ір «“ о : *: or т> ■
буш  передай«* Орендарем у »астану ай» *н *««»др  с ш ту т к е т  к зш т л х

II  іЖит’ш і*М ОрендаГ»*
< w „  І .,р  К 'М СН.НОІ ділянки і і Л м и ї н т л

tipuciK »««» w шшщтажт ж т н -ти  ді « и м і « ctpmп. і . ta i» » u * m я м и  
lorirtlOf»*« оренді І км ІІ іа мішітч ш  июдаяспіом Украйіи;
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* і* уеїзиождсні nvHKrmi 11 цмчо до» .торт vis***«« пиячим»« '• «жму,
* ; п і р » м \ і и і ) і с і  |ч- м і м \  и їщ ім здстан нч  w m c ii . и и м і і м ч і п і і -и п м -ім п и  t>*

пилу угїді»-

* У И «ПІЛСИШІЙ Сірок ПІСЛЯ ЛСрміВНОІ |Ч"» І іріНІЇ Прим м>|чн и в о ш »  к *•»« №НОГ*
•*.! 1SHKOH4 Н.tt .it  Н К отім  ЛЛІІОГО .И»И»И»»|П ПІ їМоВИНММЛ ЛГр# гШН««Д *І»«Й
К'ОНїролЮ , ПОрЯДОК. р о ш ір  14 у‘|  jW M  t l t 'M in  «рАМІНМ Н I W l »» 1Г*Н*ЧІ.НІ дІїМНМ* 
ЛСП гаяіш ї t.i V in m tu s.itn t г і .м н ч д і ,

* *-1!1ІСПЮШТ|| BttKOliUHHM ІИІОВНОХИ ОІЧ я ІІ tit *1:1 К'?МШМ лш іом умови нг^деигі 
:К MCJMIO! ЛІ 1ЯНК.И. IUt »H.t'U’HІ ШНМОЧ t !) IIM'l o  titJiHHijiv ,

* ідш и и о п .н  н {мікоіииімя м ш т \ обов'їі »ми. #м  w ідмопдсоі л »я ijiin
іе ч с д м ш х  ділянок Зсм едм ін ч  Кодексом N vp ш ш . ............. ..  Украйні ♦•М|*м»і»*,илу
іемдо», Законом України «Про охорону іемед*.”, tfttJWMtt мкоШ'.дднчнмн ц і №***
 ̂КрАю.

Г н т к  іш т и к о їш г о  м п н и гон « tiftti »и ш ім м -м  н т і  
tift*і kt:i open  мі чн H ill« n u ftm it i

32. PitniK шг полкового ишіцеши або пошкодження об*гм.і «роми чи it.....плетенії
* моменту Ного перс Літі Орендар«» несе Орендар

Ctpaxyнапни «ГіЧкііі о р т  ні
33. Згідно л ним договором об'єкт оренд» не ніддяда ічря.чуняішн » на все» період дії 

Ш,0К* договору.
34. Страхування он» и а  оренди стропами договору не лдШешо* імм
35. Сгорчнш ІЯШІїНЯЮІЬСЯ віл обо»** Hit* ЩОДО СІрі\МЧШН otVt ». І.І орСШРІ

Зміна умов доктору і н рн и н тн т і ІНн о дії

Зо. Зміна \мов договору ілійсіїни ііл*« у ішєі.моініі формі «а в» >■ мною но вно t горні 
У |\НІ НСДОСЯНІСНИЯ ПОДІЇ ЩОДО 1ЧІИИ умов договору с,,ір роїпяіу* ікси у еудіяюму 
порядку.

37. Дія договору прішішясїЬСі у рщі:
• лакшчешія строку, на який Його Си ло укладено:
» придбання Орендарем ісчс «мімі ділянки у WacuiMK
.  иику ну ісме.іtutor ділянки для еуеінш тх тире*» «бо иримутонои» ї*І'Я«іужгш« 

іеме:и"жи ділянки 1 мотивів суспільної исоом ніїч*11 в инркимсу, жтшпжтту 
»коном;

• Л«»ІДЙШ* юридичної особи - Орендаря.
Договір пр(!тш««ться також п Інших т т т т , псреп№чсітк ідаоном.

38. Дія договору нрнпішяоься шляхом Нон» ролір'к....Я ж
• іпасміїою нодокгсторіїїі
.  рішенням суду т  вимогу одиігї І» сгорін у наслідок невнмтмим другою 

сгоронок» оіооЛіків. передбачених договором, м  іш.ктлик вніадкниінн
'мттеїшя пошкодження Open tOH.UlOt ICMC tMtOt ДІЛЯНКИ, ям* .........
,4— і*ікогл:и- п тигорисгаїнтг а !.т«»л «інитч ігппан. внмнигннх икоікім 

54 p J i L «ІИя даного договору оренди «см;іі » о он», пу*»т*«н "«»ря нн и»пнк», їм я
і  * ,|1!МИ їхнірвашія дніово[»у в одтчи»роннм»\п норядм - » т  н:м.иітім, юнго 

-  ,, . . „V МІСЯЦІ», неси т л  Open іарсм исштн» »«іоі шш договором «|*тд»м

Ш ; г : , , „р.,м  П.І.КЖК-ІІ їм « м е т у  ф ш »  » . а г » «  « •* > .»  ' “ »*
^ . Я І І UIU, «1»ІЛИ11.Я.w<Su 0 |4 -H B f,iic , nh .1  • » » '.« <  'Ш п и ,« и .іт .
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розірвання договору.

^иповілальнісгь сторін із невиконання або
4Ї. За невиконання айо «»конання договору

• „ неналежне виконання договору сторони нес.ть кдшшдждїдвсгь
відповідно до закону та цього договору.
,  ^  ” 4, ЯКа П0Р>'шила зобов'язання, звільняється від в ш о ш э л ь а о с п . зш го « в з  
доведе, що це порушення сталося не з її вини.

_ . _ Прикінцеві положення
€И ЯОГО®,Р нз°ирас чинності після підписаная його Сторонами та державної 

реєстрації права оренди земельно? ділянки в Державному растр і речових прав на 
нерухоме майно,
Це>? договір укладемо у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 

один з яких знаходиться в Орендодавця, другий -  в Орендаря, третій — в орган:, який 
провів державну реєстрацію права оренди земельної дідової в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

Невід'ємними частинами договору с; 
схема розміщення земельної ділянки,; 

кадастровий план земельно? ділянки;
• Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
• Акт приймання -  передачі об'єкта оренди;
• технічна документація із землеустрою щодо »становлення меж земельної дїджшш

в натурі (на місцевості).
Реквізити сторін

Орендодавець: Орендар:

Чернігівська обласна державна 
адміністрація
в особі
заступника голови 
обласної державної адміністрації 
Лубеицова Костянтина Володимировича 
діючого на підставі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
В ШП О В ЇДАЛЬ НІ СТЮ 

«Чернігівська будівельна кераміка»
в особі директора діючого на підставі 
Статуту в ід______

Місце проживання фізичної особи, 
місцезнаходження юридичної особи:

14000, м Чернігів, вулиця Шевченка, 7

Місце проживання фізичної особи, 
місцезнаходження юридичної особи:

Чернігівська обдасть. Йогівський район, 
зі. Носівка, вулиця Кобнзькнй Шлях, 135

р/р №26004000016387 а АКБ „Укрсоцбанк~
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ДОДАТКОВА УГОДА 
до договору оренди землі від 12.11.2014 року

(зареєстрований в Державноліу реєстрі речових прав на нерухоме майно 25.11.2014, 
номер запису про інше речове право 7819816)

м. Чернігів «____» _________ 2016 року

Орендодавець: Чернігівська обласна державна адміністрація в 
особі першого заступника голови Чернігівської обласної державної 
адміністрації Сахневича Леоніда Володимировича, який діє на підставі 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та довіреності від 
05.05.2015 №10-05/1976, з однієї сторони, та

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Чернігівська будівельна кераміка» в особі директора Самойленка 
Андрія Валентиновича, який діє на підставі статуту, з другої сторони, при 
спільному згадуванні Сторони,

відповідно до вимог статей 93, 122 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про оренду землі» та розпорядження Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 17.03.2015 року № 107 «Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки» уклали додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дійшли згоди щодо укладання даної додаткової угоди
про поновлення договору оренди землі від 12.11.2014 року, укладеного між 
Чернігівською обласною державною адміністрацією та ТОВ «Чернігівська 
будівельна кераміка» (зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно 25.11.2014, номер запису про інше речове право 7819816) на 
земельну ділянку площею 3,2700 га, кадастровий номер 
7423810000:02:003:1756, яка розташована в адміністративних межах 
Носівської міської ради Чернігівської області, для видобування цегельної 
сировини на Носівському-2 родовищі суглинків, продовживши строк його дії 
на 5 (п’ять) років, перебіг якого починається з дати державної реєстрації 
угоди.

2. Інші умови вищезазначеного Договору залишаються без змін.
3. ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка» сплатити орендну плату

за фактичне користування даною земельною ділянкою згідно умов договору 
оренди землі, який був автоматично поновлений, до моменту державної 
реєстрації додаткової угоди.

4. У разі невиконання п. З додаткової угоди договір може бути
розірваний в односторонньому порядку.

5. Угода набирає чинності після підписання сторонами та її
державної реєстрації.
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€. у теза складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу я$«авюм? х и  кожної із сторін та органу; який-провів державну реєстрацію.

Реквізити сторін:

Ш -
tv;V - .

*

І
¥■

Орендодавець

Чернігівська обласна державна 
адміністрація в особі першого 
заступника голови обласної 
державної адміністрації Чернігівської 
області Сахневича Леоніда 
Володимировича, який діє на підставі 
Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», довіреності 
№ 10-05/1976 від 05.05.2015, 
Місцезнаходження: вул. Шевченка. 7 
м. Чернігів, 14000 
Код ЄДРГІОУ: 00022674

Орендар

ТОВ «Чернігівська будівельна 
кераміка» в особі директора 
Самойленка Андрія Валентиновича

Свідоцтво про державну реєстрацію від 
19.05.2003 року серія А00 №720041

Місцезнаходження:Чернігівська 
Носівський р-н, м. Носівка, 
Кобизький шлях, 135 
Код ЄДРПОУ: 32319814

обл.,
вул.

А.В.Самойленко)

ШШЬїХ,*
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АКТ
про надання гірничого відводу

Цей акт засвідчує надання гірничого відводу товариству з обмеженон 
відповідальністю «Чернігівська будівельна кераміка» для розробкі 
Носівського-2 родовища суглинків, розташованого в межах територі 
Носівської міської ради Носівського району Чернігівської області.

Гірничий відвід знаходиться на північно-східній околиці м.Носівк 
Носівського району Чернігівської області і позначений на коп 
топографічного плану, що додається, кутовими точками 1, 2, 3, 4, а також н 
геологічних розрізах 1-І, ІІ-ІІ.

Площа проекції гірничого відводу, яка показана на копії топографічног 
плану кутовими точками, становить «три цілих і двадцять сім сотих 
(3,27) гектара.

Термін чинності акта про надання гірничого відводу -  на строк д 
спеціального дозволу на користування надрами, на 20 років, до 31 грудь 
2034 року згідно із наказом Державної служби геології та надр України в 
23 червня 2016 року №196.

Акт, що засвідчує надання гірничого відводу, видано рішення 
Чернігівської обласної ради № 35-12/УИ від 28 березня 2018 року.

Цей акт складено у двох примірниках і внесено до реєстру Чернігівськ 
обласної ради від 28 березня 2018 року за № 11.

І.С.ВдовенГолова обласної ради

28 березня 2018 року
V

Д о д а т о к  5
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МИНИСТЕРСТВО ГЕОЛОГИИ УКРАИНСКОЙ ССР

1СКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

г. Киев, 57, ул. Эжеяа Потьс, Та 16__________________________

п р о т о к о л  л» 52; 5

Заседания Украинской территориальной комиссии по запасам полезных 
ископаемых Министерства геологии Украинской ССР

«.2 6 , и а р х а....... 19̂

Набок В.Н. 
Белошэлский Н.В. 
Единак П-.Т. 

•Каляева С.Г.
Минеев В.М.
Смирнов Л.Н.

Воробьева НА.

Набок В.Н.

На рассмотрении Украинской ЇЇСЗ Производственно-геологический 
кооперативом "Геос" представлен "Отчет о поисках и доразведке Но- 
С0ВСК0Г8-П месторождения кирпичного сырья в Носовском районе 
Черниговской области Украины, 1990 -Л !991г.гЗ апаек подсчитаны 
по состоянию на 01.07.1991г. Авторы"- Воробьева Я Л . и Мурогин В

Отчет состоит из дзух'книг: книга I  -  текст-(61 стр .) и текс­
товые приложения (45 с тр .) , книга П -текстовые приложения (£18 і 
и одной папки с 9 'листами графических приложений.

Книга П не является обязательным приложением и представлена 
только на рассмотрение.

I , Носовское-П месторождение кирпичного сырья расположено на 
северо-восточной окраине с.Поеов нз пахотных землях колхоза им. 
Кирова. Площадь месторождения -  41,0 га , участка доразведки -  
26,0 г а .

СТВОВАЛИ:

Члены комиссии:

Автор отчета -  геолог 
произволетзанно-гоологи­
ческого кооператива 
"Геос"

Председа тельствовала

р7 г. Зак.!105-уа».

Додаток 7



Геологоразведочные работы приведены кооперативом "Геос" по 
договору и заданию Носовского райзгростроя для обеспечения балан­
совыми запасами глинистых пород намечаемый к строительству кирпич­
ный завод производительностью до 15 млн.штук у .к .  в .год .

В настоящее время в распоряжении Носовского райзгростроя 
имеется кирпичный завод с годовой производительностью 5 млн.штук 
кирпича, расположенный на юго-западной окреине г.Носов в 10 км от 
Носовсного-П месторождения,За вод построен в 1973 году на базе при­
мыкавшего к его проМплощэдке Носовского-1 месторождения. Однако, 
при разработке этого месторождения качество сырья оказалось.неудов­
летворительным (.наличие линз,пескз?засоренность карбонатами) и на 
близлежащих площадях проведены поисковые работы,в результате ко - • 
торых геологической партией института "Укрколхозпроект11 было выяв­
лено и разведано Носовсное-П месторождение. . .. .

Запасы Носов'ского-П месторождения утверждены УкрТКЗ (протокол 
Ü? 3871 от I I  апреля 1978 годэ) в количестве 638 тйс.м3 по катего­
риям А',Б и "С |. Этим же протоколом отменен протокол ® 23Э2 от 
9 июня 1966 года об утверждении ззпасов Носозского- I  месторожде­
ния. По состоянию на 01.01.1990г. на балансе по Нос'Ьвскоыу- ï ï .место­
рождению числилось 525 'тыс.й3,в т .ч . по категориям (в тыс.м3):

А -  4 1 ,  В -  1 3 9 ,  Сг  -  345

Оставшиеся запасы не смогли обеспечить работу двух кирпичных заво­
дов общей производительностью 2$ млн.штук кирпича в год, что обус­
ловило проведение доразведки.

При доразведке Носсвского-П месторождения по редкой сети, 
соответствующей поисковой стадии, были изучены два участка к севе­
ру и западу от существующего нзрьерз .Более благоприятные резуль­
тату получены в западней направлении, где разведочная сеть была 
сгущена. .. .. .

В результате проведенных геологоразведочных работ доразведаны и 
переоценены запасы суглинков Носовского-П месторождения, На утверж­
дение УкрТКЗ представлено 1635-,7 тыс.м3 балансовых ззпасов, в том 
числе по'категориям (в тыс'.м3):

А -1 8 6 ,6 ,  В-386,4, Сх -  1062,7
Рзссчитэекымй б ТЭО промышленными запасами (1512 тыс.м3) кзрьер 

с годовой производительностью по суглинкам -  52 тыс.м3 будет обес­
печен на 30 лет. . *
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3.

Прирост запасов за отчет доразведки составил 1129,8 тыс.м3
в том числе по категориям (в тыс.м3) :

А -  13.6,5, В-276,3, Сх -  716,9

Перспективы дальнейшего прироста запасов могут определиться 
! л ос да олоискования участка к югу ̂  поде чем ого контура.,, а также при 
[положительных результатах заводских испытаний на площади в района 
!скважин. № 25, 26,27 и §0, исключенных :И8 подсчета вследствии низ?- 
кой пластичности суглинков (менее 7 ).

■ Затраты на геологоразведочные работы составили 26. тыс.руб., 
стоимость доразведки I  м3 запасов суглинков -  2 коп.

Справка о геологическом строении месторождения,методике, 
•Обвемзх и результзтэх-проведеннвх на нем геологоразведочных рзбот, 
составленная а вторами,,прилагается (приложение X ).

2. Рассмотрев представленные материалы,экспертные заключение 
Килишёвского И,Б. и Шамрэй Е.Е. (приложения 2 и 3 ) , заключение по 
технической проверке отчета и подсчета запасов (приложение 4 ), 
Украинская. ТКЗ О Т М Е Ч А Е Т :

2 .1 . Представленный на рассмотрение отчет содержит материалы,- 
необходимые для промышленной оценки месторождения'и подсчета запа­
сов полезного ископаемого; состэвлен в соответствии с существую- 
.щици требованиями.

2 .2 . Постановка и проведение геологоразведочных работ обосно­
вана дефицитом кирпича для сельского строительства в Носовском 
районе и недостаточной сырьевой базой для увеличения производст­
венных мощностей по его изготовлению.

Выбор участка доразведки согласован с заназчикоы,землепользо­
вателем, заинтересованными районными организациями и оформлен 
разрешением Носовского райисполкома.

Достоверность первичной геологической документации подтверж­
дена актом сличения ее с натурой,составленным с участием предста­
вителя заказчика. Объем сличения геологического описания скважин 
с керном -  5Ц% (25 скважин, 135,3 п .м .) .

Ант сверки сводной геологической документации с первичной сви­
детельствует об их соответствии.

2 .3 . Геологическое строение месторождения изучено и освещено 
з отчете с полнотой,достаточной для обвснонания параметров подсче­
та запасов и составления проекта его разработки.
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Материалы доразведки увязала с предыдущими данными,что позволи­
ло использовать их при переоценке запасов.

Авторы, ориентируясь на предыдущую разведку, усложнили разде­
ление полезной толщи на вскрышные породы и полезное ископаемое, 
включив часть непластичных и мзлопластичных палево-желтых суглин­
ков I  слоя в подсчетный контур,что по геологическим факторам (по­

мимо низкой пластичности,суглинки имеют.неоднородное строение,соде] 
езт прослои глинистых песков и супесей) делать не следовало.
Но так как они входили в состав испытанной в полузаводских усло­
виях шихты и частично разрабатываются действующим карьером,с 
включением в полезное ископаемое па лево-желтых суглинков можно 
согласиться.

При анализе имеющегося фактического материала следовало обра­
тить .с-вншание на несущественные расхождения средних мощностей, 
пластичности и содержаний крупнозернистых карбонатных включений 

-по отдельным пересечениям полезного ископаемого,что подтверждает 
правильность отнесения месторождения к 1-Й группе по сложности 
геологического строения. В отчете такое"обоснование отсутствует.

2 .4 . Методика выполненных геологоразведочных работ,в целом, 
соответствует геологическому строению месторождения.

Плотность разведочной сети соответствует принятой при раз­
ведке 1977 годэ для категорий А и В,но более редкая для категории 

, хотя укладывается в размеры, рекомендуемые ГКЗ СССР.
Соотношение разведанных запасов: А - 12;%, В -  24;*>, Сх -  64$ 

достаточно для промышленной оценки месторождения. ''
Зыход керна по полезному ископаемому (90-100$) и диаметр 

бурения (132 мм) обеспечили представительное опробование.
2 .5 .  ' Метод отбора рядовых и лабораторно-технологических проб, 

распределение их по площади и в разрезе возражений не вызывают.
Объем опробования (157 рядовых и 18 лзборзторно-технологи- 

ческих проб) достаточен для оценки качества изученных суглинков. 
Лабораторные испытания в ЦЛ ИГО "Севукргеологвд" с.нровэждены 
внутренним контролем..

Заводские испытания сырья производились по валовой пробе мае 
сой 50 т,отобранной в западном борту карьера в рзйоне скважины 
35. Отбор производился представителями кирпичного зазода.без 
учзстия геологов кооператива. Изучение физико-механических свойс 
полезного ископаемого по отобранной пробе не производилось.8$яя

4 .
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«

5.

Судя по прилагаемый в отчете фактическим дзнкым по скважине 
35, валовая проба представлена для месторождения при соотношении 

суглинков: I  слой (палево-желтые) -  20$, П слой (от буровато-се­
рых до серовато-зеленых) -  60$, Ш слой (серовато-желтые) -20$.

На основании проведенных работ и с учетом предыдущих исследова­
ний авторы делают вывод о пригодности глинистых пород Носовского-П 
цесторождения в шихте: I  слой -  20$, П слой -  52$,Ш слой -  28$, 
с добавкой 3$ угля, для'производства способом пластического фор­
мования при искусственной сушке кирпича керамического полнотелого 
марок 75 по прочности и МрЗ 15 по морозостойкости (ГОСТ 530-80) 
при следующих технологических параметрах:

сушка -  36 часрз;
температура обжига -  1020°С
■При.этом брак в супке"и обжиге соответствует нормативному 

(до 5$).
С выводами'авторов ма^на  согласиться, отметив отсутствие 

геологического контроля, за проведением заводских испытаний сырья.
По этой причине остался невыясненным вопрос о возможностях изго­
товления кирпича из сырья с пластичностью ниже V, что привело к 
вынужденному исключитению из промышленных контуров площади в 
районе скважин 25, 26, 27,30.

По радиационно-гигиеническим свойствам полезное ископаемое 
соответствует I  классу строительных материалов (ОСП ?2/87),что 
подтверждено исследованиями по 10 пробзм в лаборатории ПГО "Сев- 
укргеология".

Вскрышные породы (почвенно-растительный слой, палево-желтые 
суглинки,супеси и глинистые пески) будут использованы при рекуль­
тивации нарушенных разработкой полезного ископаемого площадей. 
Обоснование к этому подтверждено фактическими данными,

2 .6 . Гидрогеологические условия разработки месторождения -обус­
ловлены наличием грунтовых^в подошве полезного ископаемого и под­
стилающих породах. Для исключения их з карьере предусмотрено огра­
ничение,, разработки полезного, ископаемого до установленного гидро­
геологическими наблюдениями уровня.

Водоприток в карьер за счет атмосферных осадков нз конец 
разработки составит 303 м3/сутки и увеличится при ливнях до 
311 м3/сутни.
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б .

Рекомендации по водоотливу ив карьера возражений на вызывают.
Хозпитьезое водоснабжение предприятия затруднений не вызывает 

при наличии неглубоко хра: залегающих водоносных горизонтов.
Мероприятия по охране окружающей среды-одобрены районным отде­

лом.
2 .7 . Кондиции для подсчета зарасов суглинков Носовского-П- 

иесторождения утверждены УкрТКЗ при рассмотрении отчета по .разведке 
цесторождения. С учетом.»изменившихся 'требований к качеству сырья, 
^пыта практической разработки месторождения и'рекомендаций за ка з-' 
чина»изложенных в техническом задании,а также ззмачений экспертизы : 
комиссии, на утверждение УкрТКЗ представлены следующие параметры 
кондиций:

2 .7 Д . К полезному ископаемому отнести верхнечетвертичные суглин­
ки трех’'слоев:-I палево-желтые, П -  буровато-серые и серовато-зеле­
ные, Ш -  серовато-желтые, залегающие под почвенно-растительным слое! 
-глинистыми песками, и супесями,а также палево-желтыми суглинкэми 
Г 'слоя,Исключенными из подсчета.

2 .7 .2 . Качество' полезного ископаемого должно соответствовать 
требованиям ОСТ 21-78-88 к обеспечивать при изученных технологи­
ческих параметри"производство кирпича керамического, удовлетворяют 
го ГОСТ 530-80.

2 .7 .3 '. Подсчет зэпзсов полезного ископаемого произвести в конту­
рах, обусловленных ОСТ 21-78-88 до уровня грунтовых вод, либо под­
стилающих пород -  темно-бурых суглинков.

Количество палево-желтых суглинков, включаемых в подсчет запа­
сов не должно превышать 20/2 от объемз полезного ископаемого.

2 .7 .4 . Минимальная мощность полезного'ископаемого, включаемого 
в подсчет запасов - 2  2 .

2 .7 .5 . Максимальная мощность вскрышных пород -  3 ы,
2 .7 .6 . По радиационно-гигиеническим свойствам суглинки должны 

отвечать'требованиям ОСП 72/87.
Предложенные параметра кондиций признаются обоснованными.
2 . 8. Подсчет запасов суглинков Йосозского-П месторождения 

произведен на основании представленных'' на утверждение кондиция . 
(п .2 .7 ) на плане масштаба 1:1000 способом среднего арифметического 
по геологическим блокам, ч'то”"соответствует геологическому строению 
месторождения и принятой методики разведки.
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7.

Принципы построения геологических блоков, отнесения запасов 
% категориям, вычисления средних мощностей,плщадей,объемов полез­
ного ископаемого и вскрышных пород возражений .йе вызывают.

Существенных ошибок в подсчете запасов технической проверкой- 
Йе выявлено.

2 .9 . Отчет перенасыщен информацией плохо откорректированной 
^.Топографический и 'подсчетный п и а н ы  неудобны для пользо­
вания •

3. Украинская ТКЗ П О С Т А Я О В Л Я Е Т :

3 .1 . Утвердить параметры постоянных кондиций (п .2 .7 ) для
тодсчета запасов верхнечетвертичных суглинков Носовского-П мес­
торождения. -

3 .2 . Утзердить по состоянию на 01.07.1991г. балансовые запа­
сы суглинков Ноеозсксгс-П месторождения,пригодных в рекомендуемой 
мхте с добавкой Зуй угля для'производства способом пластического 
трмования при искусственной сушке кирпича керамического полно- 
:елого.марок 75 по прочности'и МрЗ 15 по морозостойкости (ГОСТ 
>30—80) в контурах,категориях и цифрах азторского подсчета (по 
!лоя!ги категориям,в тыс.м3) :  •

А В с: Всего

I слой 18,3 41,3 59,3 158,9

п слой 96,7 184,7 281,3 764,8

ш слой 71,6 160,4 232,1 712,0

ИТОГО 186,6 386,4 1062,? 1635,7

3 .3 . По условиям залегания и зыдеркзнности качества 
полезного ископаемого Носозское-П месторождение Кйрпизног-о 
сырья отнести к 1-й группе в соответствии с Классификацией запа­
сов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископае­
мых.
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8 .
Признак месторовдение подготовленны« ДЛя эксплуатации.

3'1  •• В связи с полным пересчетом зэрэсов, считать „о э т и в -  
В1Ш сийу протокол УкрТК8 *  38?І от I I  апреля 1978 года!

Набок В.Н. 

Смирнов Л.Н.



Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

вул. Малясова, 12, м.Чернігів, 14017 1 (0462) 678-464 3(0462)677-145 □  pgdchernigiv@meteo.gov.ua

19.04.2019 р.№ 05/493 На №05 від 19.03.2019 р.

ТОВ «Чернігівська будівельна кераміка»

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на 

території Носівського р-ну Чернігівської обл..

Найменування характеристик Величина

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації 
атмосфери, А

180

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1
Середня максимальна температура повітря 

найтеплішого місяця року , °С 27,2
Середня мінімальна температура повітря 

найхолоднішого місяця року , °С -7,9

Середня за рік повторюваність напрямків вітру, %
Північ 9

Північний схід 10
Схід 11

Південний схід 15
Південь 11

Південний захід 12
Захід 16

Північний захід 16
Швидкість вітру, повторюваністю 5% і більше, м/с 4-5

Р.Р. Овсеенко

Додаток 8

mailto:pgdchernigiv@meteo.gov.ua
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ТАБЛИЦЯ 1.  Опис метеорологічних умов та географічна прив'язка 

Код Найменування Середня темп. повітря Гранична Регіональний Кут між Площа Потребуємий рівень 

 міста міста самого жаркого 
місяця, 
град. С 

самого 
холодного 

місяця, 
град. С 

швидкість вітру, 
м/с 

коеф. страт. 
атмосфери 

північним 
напрямком і віссю 

OX, град. 

міста, 
кв. км 

конц. в точці 
(у долях ГДК) 

1 Носівське-2 родовище 27,2 -7,9 5 180 1 

ТАБЛИЦЯ 2.  Опис проммайданчиків (географічна прив'язка) 

 Код Код Найменування Прив'язка до основної систми координат 

 міста проммайданчика проммайданчика X почат.,м Y почат.,м Кут повороту, град. 

1 1 Проммайданчик 0 0 0 

ТАБЛИЦЯ 3.  Опис джерел викиду шкідливих речовин 

 Код 
міста 

Код 
пром. 
майд. 

Код 
дже-
рела 

Найменуванн
я джерела 

Код моделі 
або кут між 
віссю OX і 
довжиною 

площадного 

Коеф. 
рельєфу 

Коорд. точкового або 
початку лінійного 

джерела або центру 
симетрії площадного 

Коорд. кінця лінійного 
або довжина та 

ширина площадного 
чи точкового з прямок. 

гирлом 

Висота 
джерела, 

м 

Діаметр точкового або 
площадного 2-го типу 
чи швидкість виходу 

ПГВС(Wo) для 
лінійного, (для  

Витрата ПГВС, 
(для площ. 1-го 

типу - 0) 

Температура 
ПГВС 

(град. C) 

Клас 
небезпеки 

джерела X1, м Y1, м X2, м Y2, м площ. 1-го типу - 0) 

1 1 1 1 Екскаватор 444 1 500 500 5 0,5 0,29 40 

2 2 КрАЗ 444 1 480 500 5 0,5 0,29 40 

3 3 Бульдозер 444 1 570 500 5 0,5 0,29 40 

4 4 Відвал 444 1 570 500 180 45 2 0,5 0,29 27 

ТАБЛИЦЯ 5.  Опис шкідливих речовин 

 Код речовини Найменування речовини ГДК Коеф. упоряд. осідання 

2908 Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікро-частинки та 
волокна) 

0,3 1 

328 Сажа 0,15 1 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид 
азоту [NO + NO2]) 

0,2 1 

330 Сірки діоксид 0,5 1 

337 Оксид вуглецю 5 1 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки 
(НМЛОС) 

1 1 

Додаток 11



ТАБЛИЦЯ 4.  Характеристика складу викиду джерела 

 Код міста Код пром. 
майд. 

Код 
джерела 

Код 
речовини 

Сумарний викид 
т/рік 

Коеф. упоряд. 
осідання 

Максимальний викид (г/с) при швидкостях вітру 

речовини 0.5 м/с 1 м/с 2 м/с 4 м/с 6 м/с 8 м/с 10 м/с 12 м/с 14 м/с 16 м/сек 

1 1 1 2908 0,216 1 0,07 

328 0,001 1 0,00042 

301 0,266 1 0,11 

330 0,133 1 0,05 

337 0,665 1 0,27 

2754 0,2 1 0,082 

2 2908 0,0239 1 0,0072 

328 0,0042 1 0,00047 

301 1,088 1 0,12 

330 0,544 1 0,061 

337 2,72 1 0,31 

2754 0,816 1 0,092 

3 2908 0,216 1 0,07 

328 0,0013 1 0,0005 

301 0,308 1 0,13 

330 0,169 1 0,064 

337 0,845 1 0,32 

2754 0,25 1 0,096 

4 2908 0,421 1 0,02 

ТАБЛИЦЯ 6.  Опис груп сумацій шкідливих речовин 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

1 

ТАБЛИЦЯ 7.  Опис розподілу фонових концентрацій (U - швидкість вітру м/с) 

 Код міста Код р-ни Завдання фону Коорд. посту 
спостереження 

Конц. 
(у долях ГДК) 

Концентрація (у долях ГДК) при 2<U<U* по напрямкам 

X, м Y, м при U<=2 Пн ПнС С ПдС Пд ПдЗ З ПнЗ 

1 2908 a 0,1 

328 a 0,1 

301 a 0,1 

330 a 0,1 

337 a 0,08 

2754 a 0,1 



Завдання на розрахунок. 

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків. 

Код пр. майданчика Найменування проммайданчика 

1 1 

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин. 

 Код р-ни Найменування речовини 

2908 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-
частинки та волокна) 

328 Сажа 

301 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

330 Сірки діоксид 

337 Оксид вуглецю 

2754 Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій. 

 Код Речовини що складають групи сумацій (коди) Коефіцієнт 

 групи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 потенц. 

31 04001 
------- 
301 

05001 
------- 
330 

1 

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків. 

 N Коорд. центра сим. Довжина, 
м 

Ширина, м Крок сітки Кут повороту розр. майд. відн. 
вісі OX загальної  

Ознака 

 п/п X, м Y, м вісь OX, м вісь OY, м сист. коорд., град. зони 

1 500 500 1000 1000 50 50 

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок. 

Найменування 
міста 

Швидкість вітру в м/c Швидкість вітру в 
долях (Umc) 

Крок перебору 
небезпечних 

напрям. 

Фікс. 
напр. 

К-ість 
найб. 

Число 
макс. 

Ознака 
обчис. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 вітру вітру вклад. концен. фону 

1. Носівське-2 
родовище

5 0,5 1 1,5 5 5 5 5 1 



Перелік  найбільших  концентрацій 
 

30000 / 2908  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 
 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

550 500 0,09653 0,32177 180,00 5,00 1 90,00 2 10,00 4 0,00 3 0,00 0 0,00 

500 500 0,03420 0,11402 180,00 5,00 2 100,00 4 0,00 3 0,00 1 0,00 0 0,00 

550 450 0,03015 0,10049 200,00 5,00 2 96,18 1 3,82 4 0,00 3 0,00 0 0,00 

 550 0,03015 0,10049 160,00 5,00 2 96,18 1 3,82 4 0,00 3 0,00 0 0,00 

500 450 0,03003 0,10011 230,00 5,00 2 100,00 1 0,00 4 0,00 3 0,00 0 0,00 

 
30040 / 328  Сажа 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

450 500 0,01951 0,13004 360,00 0,55 2 51,25 1 34,39 3 14,36 0 0,00 0 0,00 

600 500 0,01880 0,12531 180,00 0,83 3 61,16 1 20,78 2 18,06 0 0,00 0 0,00 

550 500 0,01787 0,11916 180,00 0,83 1 53,90 2 46,10 3 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 550 0,01762 0,11750 100,00 0,55 1 50,29 2 49,71 3 0,00 0 0,00 0 0,00 

 450 0,01762 0,11750 260,00 0,55 1 50,29 2 49,71 3 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

475 475 1,24679 6,23393 305,00 0,59 2 51,13 1 42,53 5 6,23 4 0,11 0 0,00 

525 525 1,20275 6,01373 140,00 0,59 2 60,51 1 39,49 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

 475 1,20275 6,01373 220,00 0,59 2 60,51 1 39,49 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

450 500 1,18353 5,91763 360,00 0,55 2 50,67 1 34,88 3 14,45 0 0,00 0 0,00 

475 525 1,17039 5,85196 55,00 0,59 2 54,53 1 45,35 4 0,12 5 0,00 0 0,00 

 

 

50010 / 330  Сірки діоксид 
Розрахунковий майданчик 1 
 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

450 500 0,61694 1,23387 360,00 0,55 2 52,86 1 32,54 3 14,60 0 0,00 0 0,00 

475 475 0,61050 1,22100 305,00 0,59 2 52,74 1 40,50 5 6,63 4 0,12 0 0,00 

525 475 0,58964 1,17927 220,00 0,59 2 62,40 1 37,60 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

 525 0,58964 1,17927 140,00 0,59 2 62,40 1 37,60 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

475 525 0,57167 1,14333 55,00 0,59 2 56,49 1 43,38 4 0,13 5 0,00 0 0,00 



60000 / 337  Оксид вуглецю 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

475 475 3,42561 0,68512 305,00 0,59 2 51,03 1 42,33 5 6,52 4 0,12 0 0,00 

450 500 3,33303 0,66661 360,00 0,55 2 51,93 1 33,96 3 14,11 0 0,00 0 0,00 

525 525 3,30811 0,66162 140,00 0,59 2 60,58 1 39,42 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

475 3,30811 0,66162 220,00 0,59 2 60,58 1 39,42 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

475 525 3,22825 0,64565 55,00 0,59 2 54,59 1 45,28 4 0,13 5 0,00 0 0,00 

110000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 
Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

450 500 0,97869 0,97869 360,00 0,55 2 51,44 1 34,43 3 14,13 0 0,00 0 0,00 

475 475 0,91178 0,91178 305,00 0,59 2 50,80 1 42,66 5 6,42 4 0,12 0 0,00 

525 525 0,87668 0,87668 140,00 0,59 2 60,28 1 39,72 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

475 0,87668 0,87668 220,00 0,59 2 60,28 1 39,72 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

475 525 0,85321 0,85321 55,00 0,59 2 54,29 1 45,58 4 0,13 5 0,00 0 0,00 

Перелік  найбільших  концентрацій 

Група сумації 31 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

475 475 0,00000 7,45493 305,00 0,59 2 27,73 1 22,77 5 3,39 4 0,06 0 0,00 

525 525 0,00000 7,19300 140,00 0,59 2 32,80 1 21,14 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

475 0,00000 7,19300 220,00 0,59 2 32,80 1 21,14 5 0,00 4 0,00 0 0,00 

450 500 0,00000 7,15150 360,00 0,55 2 27,56 1 18,63 3 7,82 0 0,00 0 0,00 

475 525 0,00000 6,99529 55,00 0,59 2 29,56 1 24,28 4 0,07 5 0,00 0 0,00 

30000 / 2908  Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

200 500 0,03000 0,10000 90,00 5,00 4 NAN 3 NAN 2 NAN 1 NAN 0 0,00 



Концентрації у заданих точках 

30040 / 328  Сажа 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

200 500 0,01549 0,10326 360,00 5,00 2 39,21 1 32,13 3 28,66 0 0,00 0 0,00 

Концентрації у заданих точках 

40010 / 301  Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

200 500 0,14666 0,73328 360,00 5,00 2 38,69 1 32,52 3 28,79 0 0,00 0 0,00 

Концентрації у заданих точках 

50010 / 330  Сірки діоксид 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

200 500 0,11158 0,22317 360,00 5,00 2 40,44 1 30,40 3 29,15 0 0,00 0 0,00 

Концентрації у заданих точках 

60000 / 337  Оксид вуглецю 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

200 500 0,71745 0,14349 360,00 5,00 2 39,87 1 31,85 3 28,28 0 0,00 0 0,00 

Концентрації у заданих точках 

110000 / 2754  Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

200 500 0,19520 0,19520 360,00 5,00 2 39,46 1 32,26 3 28,29 0 0,00 0 0,00 



Концентрації у заданих точках 

Група сумації 31 

Розрахунковий майданчик 1 

Коорд.X, 
м 

Коорд.Y, 
м 

Конц. в точці 
мг/м3 

 Конц. в точці, 
долей ГДК 

Напр. вітру, 
град. 

Швид. вітру, 
м/c 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

Код 
джерела 

Внесок, 
% 

200 500 0,00000 0,95644 360,00 5,00 2 19,79 1 16,34 3 14,65 0 0,00 0 0,00 









 









Додаток 12.











или «Сделали хуже, чем было» -
так сейчас говорят в Куликовке об улице А. Галушки ее жители.
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Додаток 13



РЕКЛАМА № 11, 14 марта, 2019 год РЕКЛАМА В ГАЗЕТІ «ГАРТ» —  тел.: 67-78-89, 067-916-78-89

. .. •“

аисїїиШ
~ Ч і ч е р с а р £ ^ , Г ^ ^  ^ р о б .и Н о о е «,.  ,'.*

С м с т ^ р с З ^ ^ р і Х ^ ^ ^ юд* к:ат*'СЯ'ЯС.оригми..оплПиим,сці-,.
І т п п м ґ т п ї ^  3 ГЦфАЛ*,лУ ° ,м перомнцонняу фронту г ' • : и и , .. .,
(н и ж л в *и х >  гориооі 5 52 ?^ Телно;н Гі1' ,,‘‘ схеми дУ. ........... .. с  •.
вантаження суглинків  п о о в а д м т ^ г а ^ ^ Н Т г ^ п ^ ^ 0Ик0рис-т*ния автомобільним гра»«/рослим ї  . ■ / ■ . . ■

Ь т « с ^ Т о р о м х Т ? « ^ ^ , ^ ^ ^  В и ,«.,,,.,«  ............... •■•■..
І звоТ-ТЗО Техмологниа схлмя КрА3' 256 до,юм‘ ^ тлт* ’ и-,и*^

£ % вВлПЮЧХ•в с а м « ‘юРОЖри«ииж порід (Фунтово рс, ..... ..
М ^ш осісидам и КрАЗ-25в у внутршіній «щ мл дл« р2

О Л ^ З « ^  Й £ » з 2 ! £ 2 ї ї ї 2 ^ ^  120Ди.а»«р* г Закону Украг......Причинку вплину
те о кап«?2 т ї ї т м о Ж в ^ Г Е З І Ї ! ^ ! Ж ? ЛвниЯ *2?**>Рв«ультивусться пщ сільгоспугідді. Технічне а / » * ^  

л ^ ? ^ 7 п . \ ^ І 1 ^ Р€ДбаЬаСР03Р06*Усуглии*,в°А«ИМуступомротої-.ним. ■
? Д Я ! і £ І ! в ^ П*ДКЛКтння * ' с % аш аю о* до електричної м орс а :.,. .  медова,..... .

1 ї ? ? ^ ^ ТвХН'Чна Мьтврнатива 2 н* Розглядається Тобто технічна апь 15 ̂ 5 ? лм5 еФв*ТИ8мо° л л я  забезпечення сировиною виробними» потужностей ПІДПОИСМГ. Тім м
МЯМІМИМІ 
терка гивз

' ТЄРИТ0І5 Ї ІЬН' альтеР,<ати®« Місце провадження плановані і д іЛ ^ о с  • ]
територіальна альтернатива І. На північно-східній околиці м. Носівка Йогівського району Чериїлві ьд.сі обласні 

|обласний центр м Чернпа розташований на відстані 90 км від родовища Місце провадження планованої ді 1 
яль*юстєтеритор«альма альтернатива 2 . Інші територіальні альтернативи планованої діяльності не розі ляд і 

І ються, оскільки кар єр з видобування корисної копалини розміщується в  межах площі гірничого відводу та cm*
І ц ільного  дозволу на користування надрами №3648 від 31.12.2004 року. Акт, що засвідчує надання гірничого 
відводу, видано рішенням Чернігівської обласної ради № 35-12/VII від 28 03.2018 Соціально економічний 
оплив планованої діяльності Гірничодобувна галузь району представлена підприємствами з виробництва ul*

І гли Планована діяльність спрямована на видобування суглинків, придатних для виробництва цегли на в проб 
иичих потужностях ТОВ -Чернігівська будівельна кераміка*, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівн о 

І Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа 
обсяг виробництва тощо). Всього на родовищі затверджено балансових запасів у кількості 1635.7 тис mV За­
лишок запасів на 01.0119 р. складає 1583.0 тис м*. Кількість запасів 1-І черги розробки родовища складає 90L 
тис m V Площа гірничого відводу складає 3,27 гв. Продуктивність видобування корисної сировини (суглинок)
-  188.3 м5 за добу та 22.59 тисячі m s у щільному тілі за рк. Розрахунковий строк видобування М черги розробки
-  4.0 роки. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами, щодо технічної альтернативи 
1. Екологічні обмеження на рівні технології виконання видобувних робіт: окреме зняття та зберігання рос линно-

I го шару грунту; обмеження обсягів утворення відходів; рекультивація земельної ділянки після завершення ви­
добування корисної копалини та повернення в сільськогосподарське користування, обмеження обсягів викидів 
забруднюючих речовин; обмеження обсягів забруднюючих речовин у стічних водах; на рівні запланованої ви­
робничої діяльності, обмеження експлуатаційних запасів корисної копалини (суглинку); обмеження границь 
гірничого відводу в межах спеціального дозволу на користування надрами Санітарно-епідеміологічні обме­
ження обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; обме­
ження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах; обмеження рівнів шуму та ві­
брацій Містобудівні обмеження обмеження мінімальних відстаней між кар’єром та існуючими обєхтами. об­
меження Щільності І зонування території, обмеження протипожежних розривів ЩодоІ технічної альтерна ти  2 
Не оо зглядається. Щодо територіальної альтернативи 1 Санітарно - епідеміолог ми. обмеження^Обмеження МІ- 
німальмик відстаней від меж кар'єру до житлової забудови, які встановлюються в1лл^ 1л̂ А ^ е р ^ н и х  самі- 
гарних правил планування та забудови, які затверджені Наказом Ммохороюдоров я від 19.08.1996 N» 173 (у

І санітарних норм з підтвердженням доста то с г і
І „ п и  я л іп у ж в  военных веществ содержащихся в выбросах предприятий- ОНД-ьо. з урахуванням реальної є.»

особливостей рельефу, метеоумов. ооэи игр,« та ш.|, а т к о «  д а й -  по- 
І діючих підприємств та об'єкт!.. Щодо територіально; альтернативи
І о 2 в  п п м  поллється Необхідна сколото-інженерна підготовка і захист території за альтернативами, щодо с» ІЯ222Я£1 В т Ж в Х і ь н і с т ь  а видобування «орисиоі сировини (суглинну) базується на дани*. ео- 
' ^ ^ ^ - ^ Г и аь Г у Г 4 , ^ ^ х  аихокаиа остання дорозадаа родовища « о я д а т ^ -  
л о п ч и о т о ^ п о ііо ти^  ,оолоратиз.і -Гвос- о гволоторазаедочны* рабо,их.

пгиюОАМИХ І антропогенних явищ, зміни інженерно-геологічних умов
м л и с т у  т яри торії не потребує ЩОДО торитормлык)! агь- 

і ие розглядаються, тому вколото- Інжаморна

середояиш* втручання в геолог*** середовище в процес- видобування корисми* «отш и. ік  ■ \
крмвии* І видобувних робо, порушення мд»юлоочио< струх тури тчжмчото мвемву • З вИЛу«*»**« «ЧИ* -я 
ии. на повітряне середовище —  ви»дай забруднюючи* (іечовин іазопсдбиид < пилояи* «иаиги* І пер« -  ..•*, 
•уг/юводнів фрокції С.,*С_. ОКСИДУ вутпещо ДЮКСИДУ ЖЗОТу. фОКИДУ« -ІНИ б**»о. непряму ««рвнропви 
що надходитимуть в атмосферу роботи екиплувтацй те првцкжгяи двит унш буатееінмої кар ер** ' ■> •** •"•
слортиоїтехнии, иахп.мат тімлрожламі -  відсутнм» наводмвсероловишо утворення гом-оддро**. ■ 
Сутових та зливових стоків, не техногенне середовище відсутній на сощалмн» сєог.дрдиі« '  впли* * 
рослинний те тваринний евл — відсутнійнь не фунт - у межа «дозволених рм.и. у тв о р и в  еід**ілв зарвгу.. .
технічногообслуіовуваннвгвхнинтажиттедіяльмостіпорсонвлу.щобудутьлор«дя*.т^«ндуіиі.мЩ-.г.
гехнмиоі альтернативи 2 Збкаються зте«иічноюальіерив)ивою і Щодо територіальної альхвривтияи ’ и : - |  
ра. джерела т,і види можливого впливу не довкілля мо«пив« не території т л -л  "*1« " '  піаноли»- -  дл г * * *  ■ • І
території Носівського району Чернігівської області Щодо територіальної альтернативи 2 Не ро - - яд.и v - і  
НалежиктьппанованоГдіяльїіосп до першої чи другої мтегор»! видів діяльності тя об вкпв.ін і ми* утьмл-и • І  
чиий вплив на довкілля та підлягают ь оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пуми і частину с - . • і 

;у впливу на довкілля-). Планована діяльність належить до другої категорії вид» ;; 
яльностіта об ехтів. які можуть маги значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля від- І  
відно до с т е т  3, пункту 3. підпункту 3 Закону України -Про оцінку впливу на довкілля* № 2059 від 23 травня 2017 
року. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі и іом—  ть зна­
чного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав довкілля яких мо*л зазнати тнач- 
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав). Підстав для здійсмвкшя оцінки трач<.«ора^ х 
впливу ивдовхілля немає Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації щ п п ід л ««  ь» гасг***.- 
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля Відповідно до стелі 6 Закону України «Про оцінку опливу на дов»ппа- 1 
урахуванням сфер, джерел та видів можливого вплину на довкілля Процедура оцінки впливу иа лов»иіпв т:»1 
можливості для участі в ній громадськості Планована суб'єктом господорюван*»я дялмветь може мати зн« 
чиий вплив на довкілля, а отже підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України -Про ощи«'. 
впливу но довкілля* Оцінка впливу на довкілля -  це процедура, що передбачає підготовку суб'с» том господа 
рювамня звіту з ощики впливу на довкілля, проведення громадського обговорення планованої діяльності, вна 
ліз уповноваженим органом зелу з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку йод* 
суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим орга­
ном мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, поредбечвног о абм І 
цом п'ятим цього пункту, врахування висновку з оцінки впливу иа довкілля у рішенні про провадження т а »  . 
мої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваж»: 
ний орган, виходячи з оцінки впливу иа довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обгрунтоеу- 
недолустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняєп, 
ся розпочинати провадження планованої діяльності без ощики впливу на довкілля та отримання рішвин« гр 
провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу иа довкілля передбачає право і можливеєп гре 
мадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на с гаді розгляду уповмовз ■« 
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля На стадії громадського об 
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості иадастьє • 
можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки «пливу на довкілля та планованої дяпь 
кості, а також узяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадської о обговорення 
ту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок г ромадського обговорення гримид 
ське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації «формації, що підлягає включенню до залу і оц-м»и 
впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офщіймсму ввб - сой* 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження І пропозиції до  планованої д  альності, обсягу досліджень та рвня де талвацЦ інфор­
мації , що підлягає включенню до  звіту з оцінки впливу на довкілля надаючи такі зауваженні і пропозиш- і* -  • 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі і оцики 
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення) Це значно спростить процес реєстре», 
та розгляду ваших зауважень і пропозицій У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передам, суб'єкту господарю«я* «протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, цю надають зауваження і пропозицв. своїм підписом засвідчуй»» 
свою згоду на обробку і* персональних даних. Суб'єкт господарювання під час під готовки звіту »о ц и ш впмму 
на довкілля зобов'язаний врахувати повисло, врахувати частково або обгрунтовано відкигмти зауважк-^з 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу д о с л ід е *** т в р ш « д в  
інформації, що підлягає включенню до  зелу з оцінки впливу не довкілля Детальна «формація про їж*інформації, що підлягає
ється до звіту з оцінки впливу иа довкілля Ж _ і . - Щ  Ц
хоиодавства рішенням про провадження цієі планованої діяльності буде документ

згідно зі статтею 15 та реалізацією проекту -Розробка 
Носшському районі Чорн.г«ськоі області*, згідно »статтеюВ8 ЗУ *Пі>о н а д о - 

1994 Мг 36. ст.340) Усі зауваження І

Окна двери. &ы#зд по обвести ü h \  Купімо »ютоцяклт. УТ-12.
- ------- ------ — .1 .uÄ9 м я.т б ш о  т* имі »
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трагсоія ( пилених 
Козир

стор.З

■ ь  Не карай, Ьакт,
сам отністю  
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Носівські
Я *А / Іаближасться 

со к о іін : секрети 

цілющого напто  

епюр. 8

14 березня 2019 року, М І І (960Н)

С х ід  С оя ця о  6  м а  / і  ,  

о 18 *оіУОв гя. 

І р у я л ш т ь  Ота  

11 Ю &.47 хл.

П е р т т  ч я г р т ь  Ч ісмцж

14 п р е л а т  о 12 /»4. 27

Видасться із .1 січня 19.12 р»к\в іс Т І
Поп

П Е Р Е В А Ж А ТИ ] 

гурв пстпри ш>
М*Гь£а ад ;

мороїу д о З -5  гепла ід »«ь  
1 МЛуСМ З ПООММОО ПЛЮС

В*тврЦд. Эх -  7 9 м СЯ*
М агнітні бур«

16. 10,21

Громадсько-політична газета Поста,кого району Чернігівськоїоблас

Швейному підприємству 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ І і Ш Ш З І І І

- Висока заробітна плата
- Можливість навчання
- Соціальний пакет

м.Носівка, вул. Вокзальна, 13-6
Тел. (0 6 7 ) 460-08-61.

Ш В А Ч К И

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯК 
Передплаті

*на районну газ
^ завершується

_  .  ■Оформити^абонемент ви можете у
стоноші, найближчому відділенні з в 'я Я
або безпосередньо в редакції.

О бирайте собі у друзі найближчу газету

«Носівські вісті»

У м и :  п р я м а  п і н і ї
21 борозни 2019 року за телефоном  2-1 
10.00 до 11.00 відбудеться пряма телефонна лі

і і . '*»>нго(»дділо/ іоодмли г т < м г « м  . 
' місько» ради Н Є Д О ЛУГИ  Ліедмм/м

У О Ч  І стомлені холоднечею, 
__ А іітр ю га н а м и , температур­
ними перепадами й довгими по­
хмурими вечорами, люди однак 
з вдячністю  проводжають Зиму. 
І зустрічають красуню Весну. Та 
ще й заманюють її солодким аро­
матом смажених млинців, розва­
гами та веселощами. Саме таким 
велелюдним обрядово-святковим 
дійством завершився масничний 
тиждень для иосівчан та гостей 
нашого міста, які зібралися не­
дільного дня у міському парку на 
традиційні проводи зими. Вже на 
вході учасників святкування віта-

Додаток 14



ОГОЛОШЕННЯ
П Е Р Е ТЯ Ж К А  
ТА  Р Е М О Н Т

м’яких мсблш. кухон­
них куточків, стільців 

та комп'ютерних 
крісел.

Твл. (093)671-99-04. 
(068)907-14-51 

Станіслав.

ДРОВА; пиляні, рубані, 
щебінь, підсів, поротній. 

Тол. 1098)615-05-67.

Г  ДОШКА, брус альтанки? 
| двері. вікна, кухонні тумбоч-І 
кн. столи, табуретки, пінка.

І паркани, дошка д ля  відлоги. | 
, туалети, внутрішні східці

м. Носівха, аул. |
- X  12-

I Твл <048)235-47-45 
_______ (Антоніма).__

Н О С ІВ С Ь К И И  
Р С ТК  Т С О У

проводить побір 
слухачів на курси 

водіїв за категоріями 
А .В .С .Д .Е .С Е  

Тол 2-15-42, 
(096)658-31-88.

ПРОДАМ
ДРОВА.

З доставкою . 
Тел. (098) 751-33-40.

ПЕРЕТЯЖКА
та ремонт 

м’яких меблів.
Тел (068) 940-90-52.

ПРОДАМ: грамвідсіа, щебінь -  все через ваги, це­
мент, бетон, тюковану солому, плливні брикети, 
пале ти. Ціна договірна.

Постгв ншл4нтэжу9эча фронтального Т -150.
Тел. (098) 270-07-27._____________

Вічна пам'ять
Адміністрація та профспілковий комітет КЛПЗ 

• Посілеька районна лікарня їм Ф. Я. Примакз» вислов­
люють щирі співчуття водію М. Г Нечепі з приводу тяж­
кого горя —  смерті матері ЄадокІЇМихайлівни.

—  ПОМИНАЄМО
ПАВЛЕНКО Миша Миколайович 

|17.05.Ш2-13.03.2013|
Шість fi а к т  і ЛІ я  нч пам'яті

la ми« їм. пвх. поро пккЕгіп- сади.
іи ік .п ги ч і. І трпам с и  п Л Л .

Л  їв «га тм  .«тії .ішшюгя моря 
І f i t  кчвми тебе j * r  er e»6uїї- 
la n u r « ,  am}, « n a  an врожай.

рзаїв, ах домах t  uauii или,
-  Сни а. •миомам бати.« I брата Hccuu > com си*. 

OU* і n y a o i i  п у п и ,  вві пірс H w n w a i в ваша« іг|ч>< 
і киилв часу в» мдог. ш  «ааждвбсдспі поркз ивами 

Просшмі яси. т і  м ав  и ш и т  МяапТ) МякіиаВиаячх пим яиітя
М га е вр м а и м  _________________

У іМ п н )  «уу і» ) м а т  д о л а н а , .точка 1

БУШ Олексій Оіваяііінч
(15.13.1952-17.13.2010]

П я  саіт.trt аяш'мя/
Ь г і м « е  U n *  я« і» .I  двір -хирніа.

м іА ««В
Мам ІІВ 4 К П ІП І
l h  ицязктя «.«дими *( rtpw> і н-ирилммх 

втчи.вк і*лш\.рммпиі,6<і *тб* ІІлжхічорнтн 
аав к»- (чі «ким поріч > • »чия чодогего 

чмоввіА -imiVv'j ІЬі і ц  і і кисті'* Не в>рвп 
, »  о«' сд* п и л ія  вів пв псрм-ішні» пост 
д о н я »  впаг» аг им агатам римпп- і » м т  Ік  
и п п н  ітп а в і m jpiXTi. цаиупшігті t ira i  
і їм  і ї ї  Bore оряв axa внучка Я* итчгтын игавбраї*

и и
Де и *  «ело м и *  і LU)1

a m  т orfti f rviuan с н я л и , стар« ы , ляіЛаші ода
> МММ «І арів»! дот— а. ДОо. **)*■■

.їм  На*
l'WTMAÄÄ

СІЧЕНІ Г і ш  « і |ір іш
ІМ 4.ІМ 5-І* .І3 .2І1І|

" ж

4 » .

і

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, вид підлвгас 

оцінці впливу не довкіл па
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

•Чернігівська будівельна кераміка-
хол >ядио з СДРПОУ 32319014
інформує про намір провадити плановану ДМіїьіЯСП. іа оцінку її впли 

ау м» довкіштя
• Інформація про суб'єкт господарювання
Юридична адреса 17100. Чер«ітіос«ля обпості.. Ноовс.ь»іей роіч.н 

часто Мосіпкл, вулиця Кобкзьхмй шлик. бул 1 35
• Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернати 

ям.
Розроби Носіесьмуо-2 родовища суглинків І чорта розробки, розта­

шованої о у  Носак ь* ому районі Черне «с «л » і облас’
7одні>#м аг*іс-ріі(іг»м І
Корисна копаними - суглинок. Суглинки Нооаського-2 родооіпца я-Д- 

носягм я до «о р л »•»’> .отапми іиєиееого значення Сиг томе ро*кк/> 
«н транспортна відкритим способом з паралельних! гиіремпцонням 
фронту робіт і зовнішнім підвал з паралельним ушорвнихм ро зри ­
вних порід.
Технологічно схема добувних роби шлючі*- екскавацію корменоі 

копалини і перевезення до місия оикооисіиммя ивюмобхпьшти трон
спортом Родаобо та ... ...............і  сутпммюа проводи'н« <*• « .  г
рядиьо із щлдкл в ов і о транспорт. Виконаний добувних робіт прийнято 
екскаватором Х М -160. треиспоргуаамч« авіосамос«идам.< і'рД 1 
256. доічмликмоустаїкувемни -б у тло з п р  - Т -  '30 
Технологічна схема розкривних роби вхлклас екскавацію розкри­

вних порід (груміооо-рослинмий шар та м'який ронрио) вхекавши- 
ром и'С8-160 і перевезення автосамоскидими КрЛЗ 256 у вкуіршн-и 
ждвапдпя рвкульїіімщі підробленого простору.
Режим роботи по видобуванню та розкривних роботах сезонний 120 

днів на рік м одну змиту. Після .таїміршснив видобування вироблений 
жвр'ср рекультивуєіься під сільгоспугіддя.

Гішігчма впогярпвпим 2
Технологічна схеми видобувних роби передбачає розроСну сутг'нм.щ 

одним уступом роторним вхекала тором. Зважаючи •*> ияможлмахгть 
підключення екскаватора до олектри-шо! мери»’, а також млдогуїш-. 
не збільшення собівартості продутії, в подальшому твхиіч» і ,і/іі.тоо 
иатива 2 не розглядається Тобто, технічка альтернативо т < найбільш 
ефективною для забезпечення сировиною виробничих патужмостиі 
підприємства

•Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль­
тернативи.
Місце Проедлжяннв плановано/ дМлмюс ті геригормльнв альгарме-

л  І
На птвиїчио-східній околиці м Ногавка Носюсьхого раитму Чер.. г »с  л 

ко! області, обласний центр м Чериюа роїтвшоеаний не вд> -а »  90 
км від родовища
М м і ц о н н і ......ш пм іт ш іо ід тш я *  п аоригарм ьаюааьюрм

тим2
інші територіальні альтериатиаи плановано- діяліиг 

юімсв, оскільки кар'єр з видобування корисне!

рвдбв-икоться
•Сфера, джерела гл в и д и  м ож ливого впливу »а  довкілля
щодо гехнгчног и/>л/ер*«»»няи І
САвпм яты ву - г л и п н е  1 т и ь и м к  п н к ш ім и їл ь

ш м аї
С о їй ііи в  середовища Я ЧОСІИМ порсоив/ту М І»* ЧХи я щ т е н  «* 

добумкмн горисно- копалини, УЯльсижни «мджодкень до бюдяяіу 
ІТСІХ рівніїї
КСРО!ТАдоа м им я.'иы  можливій ГТЛИВИ ПЛРіЮРИ л в пмххл .
■ на г волок иие сеоедоеише я*ру«ьтя в «е о м ж г^  «.веждоаиию в

ГЦХ1ЦВС1 виіюбуяимнв корисних хопдлин. ой*.-..... «.В рг/мривми» і я ви
добувних робіт порушення ПДрОПОП-Н«ОІ струкіури орничого Мін и«,
г.т ЛИЛ^ЮНИВ КОрИСЮІ КОПЛЛННИ
■ия поеиряиг іжредоакацв викиди т«бруди»лльм рмчоаке- аг, 

повжбни. та пилових аихиме (парю бвиткту в уп ты м тт  Ф(мх«# С 12  
С ів . оксиду вуглецю мкжсиду а то ту дюкгиду «ч »и  и ,  > ч «»у
пари пропан, бутану і « о  чад» оди’ ймуть а в-м<ж ф ар, роботи вкггхжт
втвиа те працююча» двигума будаютяи«». ч р  « » * *  »в ветіпра-глцр- 
иоі тсюнги,

•накліммі та мікроклімат -  аідсутньї.
•на поднг) середовища утворення тоспооврсляи« ппбуїцви. я

таким и ставів
•на техногеннеЯ р М И — і  - відсутни

• на роспи»»-ч«й тп ткаримнии сен виь-ути 
-на грунт в u n « . «  Доїволяних рівнів
• утворення екріцу* 1 1 > н у м «  "«.HTHKH.. с<» 

вимгдчіГЖН.К H персоналу иу> Г-тду-с .
и,тщо теоочмо- альтормаїиаи 2 
Сгвапалаюг» а іа ітчи ою ольїер и аі•**.«. ' 
щодо гериторю.'іи*о. альтесьмтили І 
Сфера джерела «а і І Ш__ Ш

т«риторі ів й с в м в  в ш ю Ш  — о я р я  • »  тарвтяр H W fc e o re
району Черіяг-!
ШОво -«-сьтторл«
Не родкяддвг тьс'
•Належність планованої дія льн ості до першої чи другої шага 

горя видів дія льн ості та об'єктіа. вві можуть мети амачкиИ впяиа 
на довкілля та підлягають оцінці впливу ив доеяілля (тждмачитн 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України -Про оцінку
впливу на до а кілл«-) ------- -------------------- до
Пд-знована діяльність • 

та об ектв. в і  к е в у ь  мати : 
ох^вв апгдогу д овкілля відоомлно до стати 3 пункту 3 пщлуикгуЗЗе 
•о»« У іроВв» <Лро оця—у  видову до я в и »  М  2069- ем П  м м  
2017 року

•Наявність підстав для  здійснення оцінки

примчого відводу ta er 
їй №3648 від 31 12 2004

мадам«* гірничого відводу пилімо (яцжнним ч*рм - - , л - -
ради М* 35-12/^1 від 28.03.2018

• Соціально-економічний вплив планованої діяльності 
Гірничодобувна галузь району представлене пцуфа*мстав*еипо до!

робиицтву цегли. Планована діялмпсть споямомна л і т  анд-^вю*-*
----- ні ГЧ.МЛЛ і мій длв виробництва цегли на

ТОЙ -Чордотосьи будмльнв .орвина- тбюь 
бюджетів всіх рівнів

Загальні технічні характерне™ 
пламоаано'Г діяльності (потужність 
роОмпціяк ТОЩО)
Всього на ролкаищ- к и т  р д .с ---  ....... .-•

[1635,7 тис м'
Залишок зашюя на І 01 19 р схпаліх Т5 «і : ---І 
Кшьхх-іь запасів І сч черги ропроС-.и іх іл -іон . . .
Площо цриичот відводу складає 3,27 а

Розрахунховий строк вмдобушимв І і ‘«ерпі розробки * 0 роям
• Екологічні те інші обмеження плановано« дівльмос ті *е альт ер 
«ативами:
щодо гехмтчно/ ель горна тики і 
Екшяуічні обмавтіня

і те Зверя змив рмсяи*«*у о шару і рун »« 
•обмеження обсягів утворенні» адопціє
• рекупьтивдціи земет.ки дпяижи

корисної копалини та гыверненив в 
аинй,
• обмежена обе вги  м н и «  «абруаиюючн« рвчоаиі 
•обможомня обспгія ізбрулівсно- 
» ід а їи іш о а їїи и и ^  аіїМбтіг~с-:
•обмеждмип еі.сп.ігуагаційнкх м л 
•обмеження громадь приичого виводу

лу на хористуванни надрмми
U n u »
-Обмс
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)КЕНОІО
· l
ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО

І

'<~Чернігівська будівельна кераміка»
'і

·171 ОО, Чернігівська обл., Носівський район,
1 ~\f Носівка, вул. Кобизький Шлях, бул. 135

Щодо зоуважень та пропозицій до
планованої діяльності

.;

. І

Департамент екологи та природних ресурсів Чернігівської
облдержадміністрації на виконання ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» розглянув повідомлення про плановану діяльність «Розробка

І .•

Носівського-2 родовища суглинків І черга розробки, розташованого у
Носівському районі Чернігівської області» (реєстраційний номер справи
2019533552 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля), яка підлягає оцінці
впливу на довкілля та в межах компетенції повідомляє наступне.

І

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення вказаного
повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції до планопаної
діяльності, обсягу досліджень та рівня \4еталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадських організацій та
окремих громадян до Департаменту не надходили.

Директор
К. САХНЕВИЧ

І
і'І
''
' [

_'І'

Яна Жовтовата 0462 (67-79-14)
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