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1 ОПИС ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1.1 Опис місця провадження планованої діяльності 

 

ТОВ «Епіцентр К» запланувало реконструкцію торгівельного центру  за адресою: 

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57. 

Ділянка розташована в с. Новоселівка, біля межі міста Чернігів. На даній території наразі 

розташований існуючий торгівельний центр в складі одноповерхової будівлі, яка сильно 

постраждала від обстрілів і вибухів внаслідок бойових дій, що призвели до непридатності 

експлуатації будівлі в цілому. 

Реконструкція передбачена на земельних ділянках, загальною площею 6,6345 га (цільове 

призначення земельних ділянок: 03.07 для будівництва і обслуговування будівель торгівлі), що 

використовуються підприємством на підставі права власності відповідно до: 

- об’єкт нерухомого майна – земельна ділянка з кадастровим номером 

7425585700:03:000:4088 (площею – 1,7701 га): витягу з Державного реєстру речових прав за 

№348608885 від 29.09.2023 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

за №НВ-9925102902023 від 28.07.2023; 

- об’єкт нерухомого майна – земельна ділянка з кадастровим номером 

7425585700:03:000:4089 (площею – 1,6344 га): витягу з Державного реєстру речових прав за 

№350329711 від 13.10.2023, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за 

№НВ-9929459252023 від 09.10.2023 та договору купівлі-продажу земельної ділянки від 

13.11.2023 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 7425585700:03:000:4089 (площею – 

1,6344 га); 

- об’єкт нерухомого майна – земельна ділянка з кадастровим номером 

7425585700:03:000:4087 (площею – 3,2300 га): витягу з Державного реєстру речових прав за 

№348601716 від 29.09.2023, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за 

№НВ-9925103262023 від 28.07.2023. 

Також наявний договір купівлі-продажу нерухомого майна від 29.09.2023 щодо: 

- земельної ділянки з кадастровим номером 7425585700:03:000:4087 (площею – 3,2300 га); 

- земельної ділянки з кадастровим номером 7425585700:03:000:4088 (площею – 1,7701 га); 

- торгівельного центру  (до складу якого входить: гіпермаркет - загальною площею 22701,9 

м
2
, насосна – загальною площею 260 м

2
, пожежний резервуар, очисні споруди, майданчик для 

дизельної електростанції – площею 13,4 м
2
, благоустрій, майданчик для паркування – площею 

12866,3 м
2
, огорожа). 

Документи, що підтверджують право користування земельними ділянками, наведені в 

додатках №№1-4. 

Земельні ділянки межують: 

- з півночі та північного сходу – землі сільськогосподарського призначення та приватна 

житлова забудова; 

- зі сходу – територія насосної станції (землі промисловості і транспорту); 

- з півдня, заходу та південного заходу – проїжджа частина вулиці Кільцева, за якою 

знаходиться багатоповерхова житлова забудова (землі житлової та громадської 

забудови); 

- північного заходу  – територія ТОВ «ЕКО-МАРКЕТ», далі багатоповерхова житлова 

забудова (землі житлової та громадської забудови). 

На земельні ділянки планованої діяльності отримано Містобудівні умови та обмеження 

для проектування об’єкта будівництва (реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:4785-3064-2732-

8489), реєстраційний №A3224785306410551271 від 30.10.2023, затверджені Наказом №49 від 

31.10.2023 Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області, відділом 

архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Чернігівської районної 

державної адміністрації – наведено в додатку №5, відповідно до яких:  

-  граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд – 16 м; 
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- максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 51,5% (не 

вимагається); 

-   об’єктів існуючих інженерних мереж: 20 м – повітряна лінія електропередачі 110 кВт 

(охоронна зона встановлена уздовж повітряних ліній електропередачі, у вигляді земельної 

ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по 

обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на відстань по 

горизонталі 20 м. При проектуванні передбачити виконання вимог діючих нормативно-

правових актів, врахувати норми ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільної оборони. 

Будинки і споруди», ДБН «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2018 

«Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.5-56:2014 «Система пожежного захисту», ДБН 

В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі. Будинки і споруди». Передбачити щодо забезпечення 

пересування маломобільних груп населення згідно діючих вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-

40:2018, ДБН В.2.2-9:2018); 

-   об’єктів інженерних мереж: інженерна мережа водопроводу ø700 мм - охоронна зона 

до будівель і споруд встановлена по обидва боки мережі водопроводу від зовнішньої стіни 

труби на відстані по горизонталі 10 м. Об’єкти водопостачання КП «Чернігівводоканал» - 

санітарні зони об’єктів водопостачання – 10 м. 

ТОВ «Епіцентр К» зобов’язується дотримуватися всіх містобудівних умов та обмежень, 

вказаних вище. 

Геодезичні координати географічного комплексу об’єкта (в системі координат WGS-84) 

наведені в таблиці 1.1.1. 

 

Таблиця 1.1.1 – Геодезичні координати торгівельного центру  ТОВ «Епіцентр К» 

Широта Довгота 

градуси мінути секунди градуси мінути секунди 

(°) (') ('') (°) (') ('') 

1 2 3 4 5 6 

ТОВ «Епіцентр К» 

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57 

51 31 32,1 31 19 46,1 

 

Існуючий стан території планованої діяльності 

Земельні ділянки під торгівельний центр знаходиться за межами міста Чернігів на 

території с. Новоселівка, Чернігівського району навпроти зони багатоквартирної та громадської 

забудови.  

На території розміщений існуючий торгівельний центр, що являє собою одноповерхову 

будівлю прямокутної конфігурації загальними розмірами 216м*84м та 36м*96м, яка сильно 

постраждала від обстрілів та вибухів внаслідок бойових дій, що призвели до непридатності її 

експлуатації (рис.1.1.1, 1.1.2).  

Ситуаційна карта-схема району розташування території планованої діяльності  

ТОВ «Епіцентр К» наведена на рис. 1.1.3. 
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Рисунок 1.1.1 – Існуючий стан будівлі торгівельного центру ТОВ «Епіцентр К» за адресою: 

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57 

(матеріали фотофіксації)  

 

 
Рисунок 1.1.2 – Існуючий стан будівлі торгівельного центру ТОВ «Епіцентр К» за адресою: 

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57 

(матеріали фотофіксації)



9 

 
Рисунок 1.1.3 – Ситуаційна карта-схема району розташування території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 
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1.2 Цілі планованої діяльності 

 

Метою планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» є реконструкція торгівельного центру  

за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, 

будинок 57. На даній території наразі розташований існуючий торгівельний центр - 

одноповерхова нежитлова будівля прямокутної конфігурації в плані, загальними розмірами 

216м*84м та 36м*96м, яка сильно постраждала під час проведення бойових дій (обстрілів), що 

призвели до непридатності експлуатації будівлі в цілому.  

Для відновлення експлуатації передбачено виконання реконструкції, яка передбачає 

будівництво торгівельного центру  з улаштуванням торгівельних та адміністративно-побутових 

приміщень. Адмінприміщення будуть розміщені на антресолі на відм.+4,2 м. Також  

передбачено розміщення критого майданчика будівельних матеріалів, а під ним – підземного 

паркінга на 48 машино-місць із використанням в особливий період як споруди подвійного 

призначення, розміщення відкритої автостоянки. Планованою діяльністю передбачено 

реконструкцію торгівельного центру  та розміщення: будівлі торгівельного центру  загальною 

площею 30 684 м
2
; критого майданчика будівельних матеріалів площею 3310 м

2
; підземного 

паркінга площею до 0,33 га з парківкою на 48 машино-місць; відкритої стоянки легкових 

автомобілів на 350 машино-місць площею до 1,1 га; господарського двору з рампою для 

розвантаження; відкритих майданчиків «сад-город»; навісів для візків та зберігання товарів; 

майданчика для відстою велосипедів; майданчика для побутових відходів. 

Планована діяльність, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 

належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 

вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3, ч. 3, п. 10 

«інфраструктурні проекти», (абз. 2) «...будівництво (облаштування) автостоянок на площі не 

менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць». 

Враховуючи, що на даній земельній ділянці раніше розміщувався одноповерховий 

торгівельний центр ТОВ «Епіцентр К» з гостьовою автостоянкою більш ніж на 100 машино-

місць та площею більш ніж 1га, планована діяльність додатково підпадає під ст. 3, ч. 3, п.14 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: «розширення та зміни, включаючи 

перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) 

рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, 

реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та 

об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу 

на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України»). 

«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля» 

містило інформацію щодо планованої відкритої стоянки легкових автомобілів на 393 м/м 

площею до 1,2 га. В процесі деталізування інформації та розроблення проектної документації 

кількість машино-місць відкритої автостоянки зазнала змін - зменшилась до 350 м/м. 

 

1.3 Опис характеристик планованої діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

Підготовчі та будівельні роботи передбачається здійснювати відповідно до Порядку 

виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 квітня 2011 р. №466. 

Тривалість будівництва визначається відповідно до ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення 

тривалості будівництва об’єктів». 

Тривалість будівництва надземної частини будівлі, яка передбачає відновлення 

торгівельного центру та його розширення, яке може виконуватися одночасно на декількох – 

чотирьох-п’яти – захватках (ділянках) декількома монтажними кранами, із застосуванням 

понижуючого коефіцієнта 0,7, складає:  Тб = 12,5 місяців. 

Тривалість будівництва підземної частини будівлі - заглибленого підземного паркінга, із 

можливістю використанням його в особливий період як СПП, складає: Тб = 11,5 місяців. 
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Отже, тривалість будівництва надземної та підземної частини будівлі ТЦ становитиме:  

Тб= 12,5 + 11,5 = 24 місяці, в тому числі підготовчий період 4,0 місяці. 

Реконструкція торгівельного центру та його споруд передбачена в одну чергу. 

 

Підготовчий період 

Відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт (затверджений 

постановою КМУ від 13.04.2011р. № 466 (в чинній редакції постанови КМУ від 18 липня 2023 

р. № 727) та вимог глави 6 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» до 

складу підготовчих робіт організації будівельного майданчика належать:  

1) підготовка земельної ділянки: 

- відведення в натурі майданчика для будівництва; 

- вертикальне планування території будівельного майданчика з виконанням заходів із 

захисту території: відведення поверхневої води; будівництво підпірних стін та відкосів, 

виконання відведення поверхневої води, які пов’язані конструктивно та технологічно з 

підготовкою території об’єкта будівництва; 

- створення геодезичної розмічувальної основи для будівництва об’єкту; 

- виконання розбивки осей будівлі;  

2) влаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика та будівельного містечка 

з оцинкованого профільованого листа висотою 2м з обладнанням воріт та хвірток: 

- закріплення осьових ліній огорожі; 

- улаштування основ під огорожу; 

- влаштування захисного козирка над пішохідними доріжками; 

-обладнання сигнальних систем у відповідності ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження 

інвентарних будівельних площ і ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні 

умови»; 

- встановлення біля в’їзду на будівельний майданчик схеми руху транспорту;    

  3) розчистка території з вивезенням будівельного сміття;  

- засипка та ущільнення ґрунту в місцях планування; 

- видалення чагарників; 

- планування території будівельного майданчика; 

4) вишукувальні роботи: 

- інженерно – геологічні; 

- інженерно – геодезичні; 

- виконання випробування ґрунтів палями статичним вдавлюючим навантаженням для 

визначення несучої здатності паль та геометричних характеристик; випробовування паль вести 

за програмою випробовування ґрунтів та рекомендацій ДСТУ Б В.2.1-1-95 «Основи та 

підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань палями»; 

- виконання підпірних стін по межі відведеної території, які пов’язані конструктивно та 

технологічно з підготовкою території об’єкта будівництва; 

5) роботи із спорудження тимчасових виробничих і побутових споруд та складування 

будівельних матеріалів, необхідних для організації і обслуговування будівництва: 

- розміщення тимчасових інвентарних (мобільних) будівель і споруд санітарно-

побутового (гардеробна, приміщення приймання їжі, душова, сушилка для одягу та взуття),  

виробничого та складського призначення на території будівельного містечка; 

- влаштування складських майданчиків, навісів для складування матеріалів, 

конструкцій, деталей і устаткування; 

-   влаштування засобів наочної агітації; 

- позначення небезпечних зон знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 7010:2019 «Графічні 

символи. Кольори та знаки безпеки»; 

6) підведення тимчасових інженерних мереж: 

- влаштування тимчасових мереж водопостачання від існуючих внутрішньо 

майданчикових мереж водопроводу, з встановлення на мережі водогону пожежних гідрантів. 

На етапі виконання підготовчих робіт – встановити ємності з водою об’ємом 0,4м
3
; 
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- обладнання будівельного майданчика та будівельного містечка тимчасовим 

електроосвітленням прожекторами на окремих опорах від дизельної електростанції; 

- встановлення в спеціально відведених місцях на території будівництва 

протипожежних щитів (стендів), обладнаних згідно вимог НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні 2014» (протипожежним інвентарем – відрами місткістю не менше 

0,008 м
3
, совковими лопатами; ящиком з піском місткістю не менше 0,1 м

3
; вогнегасниками 

водо пінними місткістю 10 кг згідно ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники 

переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань»; 

- улаштування тимчасових інженерних мереж; 

7) улаштування під’їзних шляхів:  

- влаштування під’їзних автодоріг необхідних для будівництва; 

- влаштування тимчасових грунтощебеневих проїздів в межах майданчика; 

- влаштування тимчасових пішохідних доріжок; 

 

Основний період 

На території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» передбачається будівництво та 

облаштування наступних об’єктів: 

- будівлі торгівельного центру; 

- критий майданчик будівельних матеріалів; 

- підземний паркінг (під критим майданчиком будівельних матеріалів) із 

розміщенням в особливий період споруди подвійного призначення;   

- підземні пожежні резервуари; 

- насосна станція;  

- дизель-генераторні установки; 

- шафовий газорозподільний пункт з вузлом обліку витрати газу в шафі; 

- очисні споруди дощових стоків; 

- тимчасові гостьові стоянки; 

- господарський  майданчик із сміттєзбиральними контейнерами; 

- навіси для візків; 

- господарський двір; 

- зовнішні інженерні мережі; 

- проїзди; 

- зони озеленення. 

У складі торгівельного центру передбачені:  

- торговельно-виставкові зали для продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів;  

- дільниця обробки деревини;  

- фуд-маркет; 

- фуд-корти (заклад громадського харчування); 

- аптечний заклад;  

- зона «Drive in» (приміщення для зберігання та продажу будівельних матеріалів). 

- акумуляторна; 

- вбудовані адміністративні та побутові приміщення. 

 

Для будівництва та обслуговування торгівельного центру передбачено виконати 

перепідключення до існуючих інженерних мереж м. Чернігів: 

- господарсько-питного водопроводу;  

- господарсько-побутової каналізації; 

- пожежного водопостачання (встановлення гідрантів); 

- дощової каналізації. 

 

Передбачено проведення наступних робіт основного періоду: 

- земляні роботи; 
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- монтажні роботи (монтаж будівлі торгівельного центру, прокладання комунікацій, 

монтаж обладнання тощо); 

- електромонтажні роботи; 

- будівництво та облаштування автостоянки, проїздів; 

- благоустрій території. 

Перед початком будівельно-монтажних робіт передбачено виконати ряд заходів, а 

саме: 

- позначити попереджувальними знаками небезпечні зони виконання робіт; 

- розробити та затвердити проекти виконання робіт; 

- підготувати необхідне обладнання, будівельні машини та механізми; 

- забезпечити джерела живлення, необхідні для роботи електричного обладнання та 

освітлювальних приладів; 

- розробити заходи із забезпечення безпечних умов виконання робіт та підготувати 

засоби пожежогасіння, колективного та індивідуального захисту робітників. 

Під час проведення земляних робіт необхідно дотримуватися вимог ДБН В.2.1-10:2018 

«Основи і фундаменти будівель і споруд» та ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо 

проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів», ДБН А.3.2-2-

2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві». 

Земляні роботи передбачається виконувати механізованим способом – при 

вертикальному плануванні, влаштуванні котлованів, траншей, зворотній засипці виїмок, 

влаштуванні під’їзних доріг та прокладанні інженерних комунікацій. 

Для проведення підготовчих та будівельних робіт передбачено використовувати 

наступні види техніки: 

Найменування та марка Кількість 

Бульдозер Т-130, потужністю 79,4 кВт 4 

Самоскид Volvo FM-13 

(об’єм кузова 17м
3
) 

2 

Екскаватор Volvo EC290 (на гусеничному ходу місткість ков. 1,7м
3
) 2 

Екскаватор Volvo EC240 (на гусеничному ходу місткість ков. 1,25м
3
) 2 

Автонавантажувач CASE 821Е 

(на пневмоходу, об’єм ковша 3,2м
3
) 

4 

Автогрейдер Д-557-1 2 

Дизель-молот С-1047, трубчатий, маса ударної частини 2,5 т 4 

Кран КТА-25, 

Lстр=9,7-21,7м, Gmax=25т 
4 

Кран КС-4571, Lстр=9,75-21,5м, 4 

Бортовий автомобіль ЗИЛ-130 4 

Коток ДУ-8А ( 12,2т ), самохідний 3 

Зварювальний апарат СТН-500 3 

Бетоновоз (міксер) СБ-92 3 

Бетононасос Sifa, потужність 40 м
3
//год 4 

Компресор ДК-9М 2 

Глубинний вібратор (з гнучким валом) 4 

 

За необхідності, техніка може бути замінена на інші види з аналогічними технічними 

характеристиками. 

Орієнтовний об’єм виїмки ґрунту складає 35000 м
3
. Частково грунт передбачається 

використовувати для зворотної засипки котлованів і траншей, а також для благоустрою 

території при виконанні підготовчих та будівельних робіт. Частково вийнятий ґрунт (у кількості 

11655 м
3
) буде передано в якості благодійної (гуманітарної) допомоги одній з військових 

частин Мінітерства оборони України (копія листа-запиту №867 від 12.12.2023 військової 
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частини Міністерства оборони України до ТОВ «Епіцентр К» наведена в додатку №27). 

Надлишок грунту передбачено передавати відповідно до договорів (наведені в додатку №24): 

-№1Т1 між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Тамарою Іванівною; 

-№1ТА між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Андрієм Михайловичем; 

-№1Ф між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Філоненко Наталією Сергіївною. 

Монтажні роботи передбачено виконувати в технологічній послідовності методами, які 

забезпечуватимуть стійкість змонтованої частини будівлі на всіх стадіях монтажу; стійкість 

змонтованих елементів та їх міцність під час навантажень, а також безпечність виконання робіт. 

Бетонні розчини за потребою передбачено доставляти спеціалізованим автотранспортом 

на майданчик будівництва або готувати безпосередньо на будмайданчику. 

Для виконання підготовчих та будівельних робіт передбачено залучити 273 робітника. 

Кількість працюючих на об’єкті приймят виходячи із запроектованих об’єктів – аналогів 

торгівельних центрів.   

 

1.4 Опис основних характеристик планованої діяльності 

 

На даній території наразі розташований існуючий торгівельний центр - одноповерхова 

нежитлова будівля прямокутної конфігурації в плані, загальними розмірами 216м*84м та 

36м*96м, яка сильно постраждала під час проведення бойових дій (обстрілів), що призвели до 

непридатності експлуатації будівлі в цілому. Для відновлення експлуатації передбачено 

виконання реконструкції, яка передбачає будівництво торгівельного центру з улаштуванням 

торгівельних приміщень та вбудованими на антресолі на відм.+4,2 м адміністративно-

побутових приміщень, розміщення критого майданчика будівельних матеріалів, під ним - 

підземного паркінга на 48 машино-місць із використанням в особливий період як споруди 

подвійного призначення, розміщення відкритої автостоянки. 

 

Будівля торгівельного центру 

Торгівельний центр призначений для надання послуг населенню в придбанні 

будівельних матеріалів, реалізації різноманітних непродовольчих/продовольчих товарів та 

господарських виробів, техніки (електротехнічні товари та вироби, сантехнічне обладнання, 

вироби з металу, пластмаси, меблі для кухні, реманент для саду та городу, техніка для 

прибирання), текстилю, одягу, спортивних та дитячих товарів тощо. 

Будівля торгівельного центру – складної у плані форми, запроектована у металевому 

каркасі, в якій передбачено розмістити: 

1. Торгівельно-виставкові зали з основними відділами: будівельних, оздоблювальних та 

декоративних матеріалів; промислових товарів широкого асортименту (товари для дому, 

подарунки, текстиль); побутової техніки; меблів; господарських товарів; дитячих товарів; 

центром видачі замовлень тощо. 

2. Фуд-маркет та ресторан для відвідувачів і персоналу. 

3. Аптечний заклад. 

4. Вбудовані адміністративні та побутові приміщення. 

5. Підземний паркінг. 

6. Зону «Drive In». 

7. Акумуляторну. 

8. Дільницю обробки деревини. 

9. Дільниця зберігання балонів СВГ. 

У підвальному поверсі будівлі запроектовано підземну автостоянку на 48 автомобілів, 

яка може використовуватись, як приміщення подвійного призначення, а також технічні 

приміщення. 

Для обслуговування поверхів торгівельного центру передбачені пасажирські, вантажо-

пасажирські ліфти та траволатори. 



15 

 

Під'їзди та пішохідні підходи до торгівельного центру проектуються з Кільцевої 

вулиці та місцевого проїзду. Головний фасад торгівельного центру орієнтовано на вулицу 

Кільцеву. Генпланом передбачено три в'їзди-виїзди на територію  торгівельного центру. 

 

Основні підрозділи та приміщення торгівельного центру 

Для організації роздрібної торгівлі товарами в асортименті, що відповідає товарному 

профілю і спеціалізації магазину, а також іншими товарами в складі торгівельного центру 

передбачено облаштувати наступні зони: 

1. Торгівельні приміщення з торгово-виставковими залами з наступним зонуванням 

відділів: «Будівельні матеріали»; «Сантехніка»; «Декор»; «Інструменти»; «Вироби з металу»; 

«Вироби з дерева»; «Покриття для підлоги, плитка»; «Електротехніка»; «Освітлення»; «Деко»; 

відділ товарів для саду та городу: «Сад, город»; «Садовий інструмент» та «Садові меблі»; 

«Побутова техніка»; «Побутова хімія»; «Дитячі товари»; «Спортивні товари»; «Мілітарі»; 

флора-центр; центр видачі замовлень; касова зона з інформаційним центром для додаткового 

обслуговування покупців; відкритий майданчик для експозиції і продажу товарів будівельного 

відділу; відкритий майданчик для експозиції і продажу товарів відділу «Сад, город» тощо. 

2. Приміщення для приймання і підготовки товарів до продажу. 

3. Приміщення обслуговування покупців, що складатиметься з наступних відділів: 

комплексу видачі замовлень; зони додаткового обслуговування покупців; форматно-розкрійної 

дільниці; пункту приймання замовлень; повернення товарів; сервісного комплексу; громадської 

вбиральні; санітарно-гігієнічного приміщення та Drive-In (покупці зможуть заїжджати 

власними автомобілями – обирати та завантажувати потрібні товари і розраховуватись за них, 

навіть не виходячи зі своїх авто). 

4. Службові та адміністративні приміщення: головна каса; приміщення начальника 

охорони; кімната персоналу; оглядова; агрегатна; приміщення моніторного контролю. 

5. Технічні приміщення: пост зарядки акумуляторів; електрощитові; вузли керування 

автоматичними установками пожежогасіння (АУПГ). 

6. Приміщення громадського харчування: фуд-маркет для відвідувачів та персоналу у 

складі: обідніх залів з роздавальними для відвідувачів та персоналу; виробничих, допоміжних 

та складських приміщень; побутових приміщень для персоналу (гардероб, душова, туалет); 

кабінет завідуючого виробництвом. 

7. Аптечний заклад. 

8. Відділ «Меблі» в якому передбачається реалізовувати: кухонні та столові меблі; столи, 

комоди, тумби; ліжка, дивани; шафи; кухонний та декоративний текстиль; подарунки; штори; 

одяг. 

9. Побутові приміщення персоналу у складі: гардеробної, умивальної, туалету, душової; 

медичного пункту; агрегатної; кімнати відпочинку; конференц-залу та інших приміщень. 

10. Адміністративні приміщення: відділи інженерно-технічного персоналу, головного 

енергетика, фінансового, господарського відділу, бухгалтерії, відділу реклами; кабінет 

директора, асистента директора та юриста. 

11. Торгівельна зона «Drive In»  для зберігання та продажу будівельних матеріалів. 

При плануванні приміщень торгівельного центру передачено врахувати нормативні 

технологічні та протипожежні вимоги. 

 

Приймання та підготовка товарів до продажу 

Для приймання та розвантаження товарів у північній частині земельної ділянки 

торгівельного центру перебачено облаштувати технологічний майданчик. 

Після розвантаження товар передбачається транспортувати до зони тимчасового 

зберігання та до торгово-виставкових залів. 

Розвантаження товарів передбачено проводити за допомогою газових навантажувачів. 

Транспортування товарів до торгово-виставкових залів та до зони тимчасового зберігання і 

підготовки передбачається виконувати електричними навантажувачами, електророклами 
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(самохідними візками для транспортування палет та піддонів) та за допомогою електричних 

штабелерів (візків з гідравлічнім підйомом вил). 

За необхідності на технологічному майданчику передбачено обладнати місце для 

доставки придбаних товарів покупцям службою доставки . 

Товари передбачено зберігати в палетованому вигляді на стелажах і у штабелях. 

У торгово-виставкових залах буде знаходитися до 80% всього товарного запасу, решта – 

20% тимчасово зберігатимуться в зонах підготовки товарів. 

Промислові товари, що надходитимуть у продаж в системі самообслуговування 

торгівельного центру, будуть упаковані та промарковані відповідно до вимог нормативних 

документів. Уся продукція буде проходити контроль відповідності кількості і якості вантажу, 

що прибуватиме, даним супровідних документів та цілісності упаковки. 

Товар буде надходити в основному в готовій до продажу упаковці зі штрих-кодом, що 

наноситься постачальником на кожну одиницю продукції. 

Тип штрих-коду визначатиметься торгівельним центром за погодженням із 

постачальником. Товар без штрих-коду маркуватиметься. Забраковані вироби, в яких не можна 

усунути несправності, по мірі накопичення відправлятимуться постачальникам. 

Облік товарів в торгівельному центрі передбачається автоматизований, з використанням 

єдиної комп’ютерної бази. 

Фасування та етикетування дрібного товару передбачено здійснювати в зоні приймання 

торгівельного центру. 

 

Продаж та супровід товарів 

Площа торгово-виставкових залів торгівельного центру розподілятиметься за 

призначенням на: 

- торгівельну; 

- виставкову; 

- розрахунково-касову; 

- зону для вільного переміщення покупців; 

- виставкову зону (продаж товарів за зразками). 

У торгівельній зоні передбачена реалізація товару за принципом самообслуговування, 

під час якого покупці після попереднього огляду та вибору товару самостійно або з продавцем-

консультантом відбирають товари та проплачують їх в централізованій касовій зоні. 

У виставковій зоні для ознайомлення покупців передбачено представляти зразки велико-

габаритної продукції (меблі, тренажери, сантехнічне обладнання тощо) усіх артикулів, марок і 

різновидів, комплектуючих виробів і приладів з цінами, каталогами. Також передбачено 

представляти торгово-виставкове обладнання: експозитори для керамічної плитки, системи для 

демонстрації люстр, експозитори для дверей та інше обладнання і стенди, а також спеціальні 

пульти, що дозволяє покупцям ознайомитися з товарами. 

У торгово-виставкових залах товар в основному передбачено зберігати на стелажах і у 

штабелях. Конструкція стелажів – збірно-розбірна. Зберігання продукції на стелажах 

передбачено в три яруси. У частині торгово-виставкових залів передбачена система високих 

стелажів (висотою до 5,5 м), з яких товари за допомогою штабелера подаватимуться покупцям. 

Високі стелажі розраховані під європіддони. Продаж товару буде здійснюватися з нижнього 

ярусу стелажів і з палет, розміщених поруч зі стелажами, з проїздів і на подіумах, що дозволить 

ефективно використовувати обсяг приміщень торгово-виставкових залів, полегшить облік 

вантажів, забезпечить краще зберігання продукції, дозволить мати вільний доступ до товару. 

Зберігання рулонних матеріалів (лінолеуму, ковроліну) передбачено на спеціальних 

стелажах типу «патерностер». Для зберігання довгомірної продукції (дошок, панелей ДСП і 

МДФ, стільниць і т.п.) передбачені консольні стелажі висотою до 5,0 м. 

Робота торгівельного центру передбачена за принципом самообслуговування, при якому 

покупці після попереднього огляду і вибору товару самостійно або з продавцем-консультантом 

в торгово-виставкових залах відбирають товари в інвентарні візки і оплачують їх в 

централізованій касовій зоні в касових терміналах, які об’єднуються в єдину комп’ютерну 
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мережу. Через касовий апарат зчитується маркування, вартість товару і вноситься до загальної 

бази даних систематизованого обліку. 

Торгівельна зона «Drive In» 

В будівлі торгівельного центру передбачено розмістити додаткове приміщення для 

зберігання та продажу будівельних матеріалів. Концепція зони «Drive in» полягає в тому, що 

покупці матимуть змогу заїзджати власними автомобілями до данного приміщення, обирати та 

завантажувати потрібні товари, а також розраховуватись за них не виходячи зі своїх авто. 

Будівельні матеріали розміщені відповідно до їх умов зберігання та мають герметичне 

упакування.  

 

Допоміжні споруди та приміщення торгівельного центру 

Передбачено розмістити: 

- громадські санвузли для покупців (у тому числі, санітарно-гігієнічне приміщення з 

універсальною кабіною для користування маломобільних груп населення); 

- приміщення для оформлення кредиту; 

- зону додаткового обслуговування покупців; 

- відділення банку; 

- перукарню; 

- головну касу. 

Для надання інформаційно-довідкових та додаткових послуг в торгово-виставкових 

залах передбачені стійки з автоматизованими робочими місцями. 

Поруч з центральною вхідною зоною до зали торгівельного центру передбачено 

розмістити інформаційну службу, де передбачена послуга продавця-консультанта, в обов’язки 

якого входить супроводжувати людину з інвалідністю та допомагати їй у придбанні товарів та 

отриманні послуг за необхідності. 

Доставка придбаних товарів пропонується автомобілями служби доставки або власним 

транспортом покупців. 

Для отримання онлайн-замовлень передбачений центр видачі замовлень (ЦВЗ) з 

адресною системою зберігання. 

Форматно-розкрійна дільниця (ФРД) 

Для розрізання, форматування і обробки виробів і заготовок з ДСП, МДФ, фанери і 

натуральної деревини передбачається форматно-розкрійна дільниця (ФРД) з відповідним 

обладнанням. 

Спеціалісти ФРД форматно-розкрійним, кромкувальним прямолінійним або 

криволінійним, торцювальним, ручним свердлильним інструментом, за бажанням покупця, 

можуть придати форму, закромкувати та врізати різного виду фурнітуру. 

На кромкооблицювальних верстатах передбачено використовувати клей-розплав 

«KILTOMELT» (Фінляндія). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи за 

№12.2-18-3/4113 від 27.05.2022 на клей наведено в додатку №16. Річне використання клею – до 

50 кг/рік. 

Дільницю розкрою та обробки деревини передбачено обладнати циклоном з 

ефективністю очищення викидів пилу деревини – 90-99%. Окремо декілька деревообробних 

верстатів передбачається обладнати стружкопилососами (ефективність вловлювання пилу 

складає до 99%). Повітря після очищення в стружкопилососах повертається у виробниче 

приміщення цеху. 

Дільниця зберігання балонів СВГ 

Для тимчасового зберігання змінних балонів зі стисненим вуглеводневим газом (СВГ) 

для заправки газових навантажувачів передбачене окреме приміщення у торгівельному ценрті. 

Акумуляторна 

З метою заряджання кислотних акумуляторів електронавантажувачів та підлогомийних 

машин та тимчасового зберігання відпрацьованих акумуляторів до здачі на утилізацію також 

передбачено облаштувати окреме приміщення для обслуговування техніки. 

Проведення ремонтних робіт 
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Для проведення газозварювальних робіт та різання металу, а також фарбування деталей 

та виробів на технологічному майданчику буде обладнано відповідні пости. Колірування фарб 

передбачено здійснювати на спеціальній дільниці. Передбачено використовувати вододисперсні 

фарби, які не є джерелом утворення забруднюючих речовин. 

На території торгівельного центру передбачено встановити спеціальний прес для 

макулатури та поліетилену. 

 

Механізація вантажно-розвантажувальних робіт 

У торгівельному центрі передбачено здійснювати наступні вантажно-розвантажувальні 

роботи: 

• розвантаження автотранспорту під час приймання товарів; 

• переміщення вантажів в приймальній зоні та в комбінації приміщення/рампа; 

• доставка товарів до торгово-виставкових залів; 

• високе складування товарів та викладка зразків у торгово-виставкових залах; 

• комплектація та завантаження товарів для доставки покупцям. 

Усі вантажно-розвантажувальні роботи передбачено проводити відповідно до 

нормативних вимог. 

Розвантаження-завантаження та переміщення палетованих товарів, габаритних товарів та 

вантажів вагою понад 20 кг передбачається виконувати за допомогою підйомно-транспортного 

обладнання та засобами малої механізації: електрокарами та ручними гідравлічними візками. 

У торгівельному центрі будуть використовуватися малогабаритні електронавантажувачі. 

Автомобільний транспорт передбачено розвантажувати за допомогою даних 

електронавантажувачів через вантажну платформу. 

Для заїзду електронавантажувачів у кузов вантажних автомобілів передбачено 

використовувати вирівнюючі платформи. З платформи вантажі будуть надходити до 

приймальної, а потім у торгово-виставкові зали згідно з логістичним планом. Дрібні товари 

передбачено розвантажувати та переміщувати за допомогою ручних гідравлічних візків типу 

«Rocla». 

Переміщення дрібних товарів та тарно-штучних вантажів в торгово-виставкових залах 

буде здійснюватися за допомогою ручних торгівельних візків, згідно з нормами граничних 

навантажень та правилами техніки безпеки. Для роздрібної викладки товарів на полицях 

стелажів будуть використовуватися телескопічні драбини. 

 

Службово-побутові приміщення торгівельного центру 

Для персоналу торгівельного центру передбачений блок адміністративно-побутових 

приміщень у складі: гардеробів, санвузлів і душових, умивальних, адміністративних 

приміщень, інших допоміжних приміщень. 

 

Фуд-маркет та заклади  громадського харчування (фуд-корти) 

Фуд-маркет призначений для продажу продовольчих товарів (свіжа риба, м’ясо, овочі, 

бакалея тощо). 

Заклади громадського харчування призначені для обслуговування відвідувачів 

торгівельного центру та забезпечення харчуванням працівників.  

У закладі громадського харчування передбачається приготування та реалізація як 

комплексних обідів, так і відповідного асортименту замовних страв: холодних закусок, гарячих 

перших страв, других м’ясних та рибних страв з гарнірами, салатів, борошняних виробів, 

гарячих та холодних безалкогольних напоїв. 

Технологія приготування страв дозволяє використовувати як сировину (м’ясо, риба, 

овочі тощо), так і напівфабрикати різного ступеню готовності та забезпечувати приготування 

різноманітного асортименту страв. 

Об’ємно-планувальні рішення приміщень фуд-маркету та закладіа громадського 

харчування передбачають поточність виконання технологічних процесів, виключають зустрічні 
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потоки сировини та готової продукції, використаного та чистого посуду, а також шляхів руху 

відвідувачів та персоналу. 

Розміри приміщень відповідатимуть вимогам розміщення технологічного обладнання і 

раціональної організації робочих місць. 

Приміщення закладів громадського харчування передбачено розділити за складом та 

функціональним призначенням на: 

1) Приміщення для відвідувачів, що включатиме: 

- обідні зала; 

- чоловіча та жіноча вбиральні для відвідувачів; 

- умивальники та сушки для миття рук біля обідньої зали. 

2) Виробничі приміщення: 

- приміщення для зберігання продуктів; 

- охолоджувальні камери; 

- овочевий, м’ясо-рибний цехи; 

- гарячий та холодний цехи; 

- пекарня; 

- приміщення для миття столового посуду і тари тощо. 

3) Санітарно-побутові приміщення для персоналу: 

- гардеробна; 

- душова та вбиральня; 

- кабінет завідуючого виробництвом. 

Зберігання необхідного запасу сировини та напівфабрикатів передбачається здійснювати 

за призначенням відповідно до їх фізичних властивостей. 

Виробничі цехи передбачено розмістити послідовно, відповідно до їх функціонального 

призначення. 

В овочевому цеху буде здійснюватися первинна обробка та нарізка овочів з подальшою 

їх обробкою в холодному та гарячому цехах. 

У пекарні передбачене виготовлення та випічка борошняних виробів. Приміщення 

передбачено обладнати тістомісильною машиною, пароконвекційною кондитерською піччю, 

тепловою шафою, холодильним столом, мийкою та необхідним кухонним інвентарем. 

М’ясо-рибний цех призначений для обробки м’яса, птиці, риби, морепродуктів та 

виготовлення напівфабрикатів на відповідних робочих місцях, які передбачено обладнати 

відповідно до технологічних операцій (передбачене роздільне обладнання для обробки м’яса та 

риби: окремі мийки, виробничі столи, морозильна шафа, м’ясорубка та кухонний інвентар). 

Попередньо оброблені овочі, зелень та м’ясо-рибні напівфабрикати будуть доставлятися 

в гарячий та холодний цехи для подальшої обробки. Приготування гарячих перших та других 

страв передбачено здійснювати на тепловому електричному обладнанні: плитах з духовими 

шафами. 

Приготування холодних закусок, салатів передбачено здійснювати в холодному цеху, 

обладнаному виробничими столами, мийкою, холодильною шафою та механічним 

обладнанням. 

Для приготування гарячих напоїв передбачено використовувати кавоварку та спеціальні 

водонагрівачі за роздавальними лініями в обідніх залах. 

Передбачено виділити відокремлену ділянку для миття кухонного інвентарю та посуду. 

Миття посуду передбачається в мийках та посудомийній машині з використанням соди або 

безфосфатних органічних миючих засобів. Зберігання чистого столового посуду буде 

здійснюватися на спеціальних багатосекційних стелажах. 

Для часткового видалення харчових відходів у мийній столового посуду передбачено 

встановити утилізатор, що виключатиме зберігання харчових відходів. 

У цілях дотримання правил товарного сусідства передбачається необхідна кількість 

холодильного обладнання безпосередньо у виробничих приміщеннях для зберігання та 

поточної реалізації продуктів. 
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Реалізація готових страв споживачам в обідніх залах передбачається за методом 

самообслуговування через лінії роздачі, розміщені в кожному обідньому залі, з розрахунком 

через касові термінали, що знаходяться на лінії роздачі. 

Доставка продуктів, готових страв та чистого посуду до лінії роздачі в обідньому залі 

для персоналу буде здійснюватися за допомогою сервісних візків у термотарі. 

Передбачено облаштувати побутові приміщення та обладнання в санітарно-технічних 

приміщеннях для працівників, відповідно до ДБН В.2.2-28-2010 «Будинки адміністративного та 

побутового призначення». 

Санітарна обробка приміщень фуд-маркету та закладу громадського харчування буде 

здійснюватися відповідно до встановлених санітарних правил згідно із чинними інструкціями. 

Миття буде проводитися з використанням мийних засобів, що мають відповідні 

висновки санітарно-епідеміологічної експертизи. Зберігання мийних засобів передбачено 

здійснювати за призначенням у спеціально відведених місцях. 

 

Аптека 

Аптека розміщуватиметься в окремому ізольованому приміщенні в будівлі торгівельного 

центру зліва біля головного входу. Вхід для покупців та персоналу аптеки передбачений із 

загального вестибюлю торгівельного центру. 

У закладі передбачено здійснювати роздрібну реалізацію населенню лікарських засобів 

та виробів медичного призначення. 

Обслуговування покупців буде здійснюватися через прилавок з розрахунком через 

електронні контрольно-касові апарати. 

Зберігання запасу медикаментів, призначених для реалізації, буде здійснюватися в 

допоміжному приміщенні роздільно відповідно до їх фізико-хімічних властивостей: в 

матеріальній шафі, на стелажах, в холодильниках – з метою забезпечення необхідних умов 

зберігання термолабільних засобів, рослинної сировини, виробів медичного призначення згідно 

з діючими вимогами. 

Завезення товару відбуватиметься по мірі його реалізації. Завантаження товару в аптеку 

буде здійснюватися через центральний вхід в торговий зал (під час відсутності покупців). 

 

Режим роботи торгівельного центру передбачається двозмінний з 08:00 до 22:00. 

Кількість робочих днів на рік – 362. Графік вихідних персоналу – змінний: 5 робочих днів, 2 дні 

вихідних. 

Кількість обслуговуючого персоналу – 458 осіб. 

 

Майданчики для тимчасової стоянки легкових автомобілів 

Для розміщення автотранспорту персоналу та відвідувачів торгівельного центру 

передбачені: відкрита автостоянка легкового автотранспорту площею до 1,1 га, загальною 

кількістю – 350 м/м та підземний паркінг площею до 0,34 га на 48 м/м. 

На автостоянках передбачені місця для відвідувачів з інвалідністю не менше 10% від 

загальної кількості машино-місць. Не менше 5% машино-місць обладнані зарядними 

пристроями для паркування транспортних засобів, оснащених електродвигунами. 

Частину підземного паркінгу передбачається використовувати як об’єкт подвійного 

призначення – з метою укриття цивільного захисту населення, що наразі є вкрай 

актуальним, у зв’язку з постійними атаками країни-агресора. Укриття дозволить знизити 

ураження людей від небезпечних чинників.  

 

Інженерне забезпечення 

На даній території наразі розташований існуючий торгівельний центр - одноповерхова 

нежитлова будівля прямокутної конфігурації в плані, загальними розмірами 216м*84м та 

36м*96м, яка сильно постраждала під час проведення бойових дій (обстрілів), що призвели до 

непридатності експлуатації будівлі в цілому.  

Для відновлення експлуатації передбачено виконання реконструкції, яка передбачає 
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будівництво торгівельного центру з улаштуванням торгівельних приміщень та вбудованими на 

антресолі на відм.+4,2 м адміністративно-побутових приміщень.  

Інженерне забезпечення передбачається здійснювати шляхом перепідключення до 

інженерних мереж м. Чернігів. 

Газопостачання 

Газопостачання торгівельного центру передбачається здійснювати централізовано, з 

перепідключенням до існуючих мереж м. Чернігів. Наразі отримано лист за №14002.1-Сл-

10183-0823 від 14.08.2023 АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» (додаток №21) щодо можливості відновлення 

газопостачання торгівельного центру ТОВ «Епіцентр К» (за адресою: Чернігівська область, 

Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57), в якому вказано, що вище 

згаданий об’єкт підлягає під відновлення газопостачання з масимальним газопостачанням 220 

м
3
/год від розподільчого підземного газопроводу високого тиску діаметром 325 мм по вул. 

Кільцева.  

Електропостачання 

Електропостачання торгівельного центру передбачається здійснювати шляхом 

перепідключення до інженерних мереж м. Чернігів. Облік електроенергії передбачається – 

загальний. Наразі отримано:  

- лист за №57/57/3063/01-13 від 03.08.2023 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (додаток 

№22) в якому вказано, що торгівельний центр ТОВ «Епіцентр К» (за адресою: Чернігівська 

область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57), повинен 

звернутися до сервісного центру АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» для відновлення 

електропостачання; 

- технічні умови тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок 

за №5836 від 20.10.2023 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (додаток №23).  

Зовнішнє освітлення передбачається здійснювати світильниками, які будуть встановлені 

на опорах з кронштейнами на висоті 12 м. Для будівлі торгівельного центру передбачений 

окремий контур заземлення. 

Для забезпечення надійності електропостачання на час короткострокових 

нерегламентованих відключень електроенергії, а також, як вимушений захід у зв’язку з атаками 

країни-агресора на об’єкти енергетичної інфраструктури, передбачається підключення до 

автономного джерела електропостачання – дизель-генераторної установки (ДГУ) зовнішнього 

встановлення. Передбачено використовувати дизель-генератор «FG WILSON P850-1», 

потужністю 850 кВА (680 кВт) з витратою палива 179,9 л/год (152,9 кг/год) у 

шумопоглинаючому кожусі. Профілактичний пуск ДГУ передбачено проводити мінімум 1 раз 

на місяць протягом 30 хвилин (холостий хід). У звязку з можливими перебоями з 

електропостачанням прийнято роботу дизель-генератора – 3000 год/рік. 

Також, для аварійного забезпечення електроенергієї пункту подвійного призначення 

(бомбосховища) передбачено встановити дизель-генератор «MD330P», потужністю 330 кВА 

(264 кВт) з максимальною витратою палива 70 л/год (59,5 кг/год). Орієнтовний час роботи – до 

4000 год/рік.  

Дизельне пальне для дизель-генераторів зберігатиметься у двох герметичних ємностях 

об’ємом по 1 м
3
. Під час заправки дизпаливо буде перекачуватися до баку генератора за 

допомогою насосу. Ємність з дизпаливом за необхідності заправлятимуть на автозаправних 

станціях. 

Теплопостачання та кондиціювання 

Теплопостачання та кондиціювання торгівельного центру передбачається здійснювати за 

допомогою дахових кондиціонерів типу «руфтоп» марки: 

- MC-RG-12-65/120 потужністю 120 кВт – 16 од. (газовий); 

- MC-RG-8-45/55 потужністю 55 кВт – 2 од. (газовий); 

- MC-REH-12-65/120 потужністю 120 кВт – 2 од. (електричний); 

- MC-REH-8-45/55 потужністю 55 кВт – 4 од. (електричний). 
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Для гарячого водопостачання центру на даху будівлі передбачено обладнати 

теплогенераторну з двома газовими котлами фірми «BOSCH» (або аналог), потужністю по 99 

кВт. 

Водопостачання та водовідведення 

Водопостачання та водовідведення торгівельного центру передбачається централізоване 

з перепідключенням до існуючих мереж. Джерело водопостачання – існуючий водопровід м. 

Чернігів.  

Відповідно до Технічних умов №04-073/4482 від 14.12.2023 на приєднання до систем 

централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (додаток №30), 

потреби у воді складають – 84,5 м
3
/добу (максимальні витрати – 3,25 л/с), у тому числі: 

- на господарсько-питні потреби – 79,4 м
3
/добу (максимальні витрати – 3,21 л/с); 

- на полив – 5,1 м
3
/добу (максимальні витрати – 0,5 л/с). 

Орієнтовний обсяг водопостачання торгівельного центру складає  30 589 м
3
/рік. 

Господарсько-побутові стоки від санітарно-технічних приладів будівлі торгівельного 

центру передбачається відводити за допомогою каналізаційної насосної станції (КНС) до 

існуючих мереж побутової каналізації м. Чернігів. Передбачена КНС закритого типу. 

Відповідно до Технічних умов №04-073/4482  від 14.12.2023: 

- середньодобове скидання стоків – 79,4 м
3
/добу; 

- максимальне скидання стоків – 4,85 л/с. 

Орієнтовний обсяг господарсько-побутових стоків від торгівельного центру складає –  

28 742,8 м
3
/рік. 

Дощова каналізація 

Відведення дощових і талих вод передбачається в мережу дощової каналізації м. 

Чернігів з попереднім очищенням від нафтопродуктів та завислих речовин. Наразі 

підприємство перебуває на стадії отримання технічних умов на каналізування дощових і талих 

стічних вод. Орієнтовний обсяг дощових стоків від торгівельного центру складає – 31579,7 

м
3
/рік. 

Опис очисних споруд зливових стоків 

Дощові і талі води з прилеглої території та з території автостоянки торгівельного центру, 

на яких можливе забруднення стоків нафтопродуктами, відводяться на локальні очисні споруди 

компанії «Linberg» (продуктивність 16,78 л/сек), призначених для очистки найбільше 

забрудненої частини поверхневого стоку, в період випадання дощів у складі: 

- колодезь піскоуловлювач; 

- камера з фільтруючими елементами з пропілену типа Е-64-110 (І ступінь очищення  

90%) де проходить перша стадія очищення від нафтопродуктів; 

- камера з фільтруючими елементами з пропілену типа Е-1-840 (ІІ ступінь очищення  

10%) де проходить очищення залишків нафтопродуктів. 

Піскоуловлювач і сепаратор компанії «Linberg» представляють собою готові для 

застосування залізобетонні ємності, виготовлені в  заводських умовах з бетону класу В35, котрі 

після формовки шліфуються та покриваються трьома шарами нафто упорної краски різних 

видів. В сепараторі нафтопродуктів встановлена конструкція коалісцентних фільтрів, 

виготовлених з плетеної сітки з нержавіючої сталі  та поліпропіленової ниті високої якості.  

Концентрація забруднень у дощовій воді після очисних споруд складає: завислі 

речовини - 12 мг/л; нафтопродукти - 0,3 мг/л 

Шлам рекомендується видаляти з відстійника не рідше 2 разів на рік.  

Збір та вивіз нафтопродуктів здійснюється в міру їх накопичення. Нафтопродукти 

підлягають вивозу для утилізації на спеціалізованій установці спеціалізованими організаціями 

на договірних умовах.  

Заміна та утилізація фільтруючих матеріалів фільтра здійснюється сервісною службою 

компанії «Linberg» на договірних умовах. 

Заходи пожежної безпеки 

Зовнішнє пожежогасіння передбачено пожежними машинами з забором води з 

запроектованих пожежних гідрантів, встановлених на кільцевій водопровідній мережі.  
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Джерелом внутрішнього пожежогасіння є проектовані пожежні резервуари та пожежні 

кран-комплекти. Заповнення та підживлення пожежних резервуарів запроектовано від кільцевої 

мережі протипожежного водопроводу. 

Для подачі води з необхідним тиском та кількістю води в кожну систему, до складу яких 

входять: пожежні гідранти (зовнішнє пожежогасіння), пожежні кран-комплекти (внутрішнє 

пожежогасіння) та автоматичне пожежогасіння, на території торгівельного центру 

відновлюється (існуюча) автоматична насосна станція протипожежного водопостачання. 

Відповідно до Технічних умов №04-073/4482  від 14.12.2023 на приєднання до систем 

централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення (додаток №30), 

потреби у воді на пожежогасіння складають: 

- на зовнішнє пожежогасіння – 35,0 л/с; 

- на автоматичне пожежогасіння (ТЦ) –   27,0 л/с ;  

- на автоматичне пожежогасіння (паркінг - СПП) –   27,0 л/с;   

- на внутрішнє пожежогасіння (ТЦ) –  4 х 2,9 л/с; 

- на внутрішнє пожежогасіння (паркінг - СПП)  –   2 х 5,2 л/с. 

Ступінь вогнестійкості будівлі ТЦ - II, визначена за табл.1 ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна 

безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги» в залежності від класу вогнестійкості основних 

несучих конструкцій. 

Проектом передбачені наступні заходи: 

- будівля центру буде поділена на п’ять протипожежних відсіків із встановленням 

протипожежних стін. Крок колон в поперечному та повздовжньому напрямку 12,0 м; 

- забезпечення безпечної евакуації людей з приміщень і з будівлі в цілому 

безпосередньо назовні, через евакуаційні коридори або через сходові клітки; 

- організація необхідної кількості виходів з приміщень і з будівлі; 

- оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння - вогнегасниками; 

- відокремлення приміщень для інженерного обладнання, а також складських і 

виробничих приміщень протипожежними перегородками 1-го типу з відповідним заповненням 

дверних прорізів; 

- використання негорючих будівельних конструкцій та оздоблювальних матеріалів; 

- двері входів, тамбурів, вбиральнь та протипожежні обладнані пристроями 

самозачинення з ущільненням в притворах; 

- передбачено необхідну кількість виходів на покрівлю безпосередньо зі сходових 

кліток і по пожежних сходах; 

- в приміщенні підземного паркінгу передбачені два протипожезні відсіки; 

- передбачені вогнетривкі ділянки покрівлі на відстань 6м навколо топкової та 

«руфтопів» і на 2 м навколо систем димовидалення; 

- обладнання будівлі системами АУПС, АУПГ і димовидалення. 

 

1.5 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового 

та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті 

виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

 

1.5.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів, забруднення 

води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та 

радіаційного забруднення, а також випромінення в результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт 

 

Вплив на довкілля під час підготовчих та будівельних робіт має короткостроковий 

тимчасовий характер. При проведенні цих робіт на території планованої діяльності в цілому на 
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оточуюче середовище буде впливати ряд негативних чинників, до яких належать викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин від розробки ґрунту, перевантаження та 

транспортування будівельного сміття, зварювальних і фарбувальних робіт, різання металів та 

руху транспортних засобів. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при проведенні земляних робіт  

(виїмка, навантаження та розвантаження, переміщення ґрунту) 

 

При проведенні земляних робіт викидами пилу будуть супроводжуватися наступні 

процеси: виїмка, перевантаження та переміщення ґрунту. На території будівництва будуть 

працювати екскаватор та бульдозер. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при виймально-навантажувальних роботах 

виконувався відповідно до рекомендацій розділу 4.3.5.3 «Методичного посібника по 

розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів», 

Новоросійськ, 1989 р. 

Розрахунок викидів твердих частинок виконаний за формулою: 

 

Q = P1 * P2 * P3 * P4 * P5 * P6 * B1 * G * 10
6
 / 3600, г/с, 

 

де: P1 – частка пилової фракції в породі (P1 = 0,03 за табл. 4.3.1 методики); 

P2 – частка леткого пилу, що переходить в аерозоль, з розміром частинок 0-50 мкм (P2 = 

0,01 з табл. 4.3.1); 

P3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні роботи екскаватора (P3 = 1,2 за табл. 

4.3.2); 

P4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (P4 = 0,1 за табл. 4.3.4); 

P5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу (P5 = 0,4 – табл. 4.3.5); 

P6 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови (P6 = 1,0 з табл. 4.3.3); 

B1 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипання (B1 = 0,6 з табл. 4.3.7); 

G – кількість перевантаженого екскаватором ґрунту, т/год (15 т/год, 35000 м
3
 = 70000 

т/період виконання буд.робіт (при щільності ґрунту – 2 т/м
3
). 

 

Qг/с = 0,03*0,01*1,2*0,1*0,4*1,0*0,6*15*10
6
/3600 = 0,036 г/с. 

Qт = 0,03*0,01*1,2*0,1*0,4*1,0*0,6*70000 = 0,6048 т/період виконання буд.робіт. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу при навантаженні та 

переміщенні будівельного сміття при виконанні демонтажних робіт 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при навантажувальних роботах 

виконувався відповідно до рекомендацій розділу 4.3.5.3 «Методичного посібника по 

розрахунку викидів від неорганізованих джерел у промисловості будівельних матеріалів», 

Новоросійськ, 1989 р. 

Розрахунок викидів твердих частинок виконаний за формулою: 

Q = P1 * P2 * P3 * P4 * P5 * P6 * B1 * G * 10
6
 / 3600, г/с, 

де: P1 – частка пилової фракції (P1 = 0,05 за табл. 4.3.1 методики); 

P2 – частка леткого пилу, що переходить в аерозоль, з розміром частинок 0-50 мкм (P2 = 

0,01 з табл. 4.3.1); 

P3 – коефіцієнт, що враховує швидкість вітру в зоні робіт (P3 = 1,2 за табл. 4.3.2); 

P4 – коефіцієнт, що враховує вологість матеріалу (P4 = 0,4 за табл. 4.3.4); 

P5 – коефіцієнт, що враховує крупність матеріалу (P5 = 0,1 – табл. 4.3.5); 

P6 – коефіцієнт, що враховує місцеві умови (P6 = 1,0 з табл. 4.3.3); 

B1 – коефіцієнт, що враховує висоту пересипання (B1 = 0,6 з табл. 4.3.7); 

G – кількість перевантаженого будівельного матеріалу, т/год (10 т/год, 600 т/період 

виконання буд.робіт). 



25 

 

 

Qг/с = 0,05*0,01*1,2*0,4*0,1*1,0*0,6*10*10
6
/3600 = 0,04 г/с. 

Qт = 0,05*0,01*1,2*0,4*0,1*1,0*0,6*600 = 0,00864 т/період виконання буд.робіт. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні зварювальних 

робіт та газового різання металів 

 

При виконанні будівельних робіт передбачене проведення зварювання металів та 

газового різання сталі. Під час даних процесів утворюватимуться викиди забруднюючих 

речовин. Передбачено використовувати зварювальні електроди марки: АНО-4. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконаний відповідно до 

«Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами, Донецьк, 2004». 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварюванні/різанні здійснюється за 

формулою: 

G = q × Q / 1000000, т/ період виконання буд.робіт; 

М = q × Q / 3600 / Т, г/с, 

де:         

G, М – кількість забруднюючої речовини, т/ період виконання буд.робіт, г/с; 

q –  питомі викиди забруднюючих речовин, г/кг, зварювальних матеріалів, що 

витрачаються. Визначаються за таблицею V-1. Для газового різання – 

г/погонний метр. Визначаються за таблицею V-5; 

Q –  витрата електродів для зварювання, кг/період виконання буд.робіт, або 

погонний метр для газового різання (пог.м./період виконання буд.робіт); 

Т – час роботи, год/ період буд.виконання буд.робіт. 

 

Таблиця 1.5.1.1 – Вихідні дані дані для проведення розрахунку викидів при зварюванні 

та газовому різанні металу 
Найменування сировини, матеріалів Кількість Час роботи 

Електроди АНО-4 (або аналог) 1000 кг 900 год 

УОНІ-13/45 (або аналог) 150 кг 300 год 

Газове різання (низьколегована сталь) 250 м.п. 300 год 

 

Таблиця 1.5.1.2 – Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря при виконанні зварювальних робіт 

Код та найменування забруднюючої речовини 

Показники емісії (питомі 

викиди) забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря, г/кг 

Величина викиду 

АНО-4 УОНІ-13/45 М, г/с 

G, т/період 

виконання 

буд.робіт 

123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 5,41 10,69 0,003155* 0,007014** 

143 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на 

двоокис марганцю) 
0,59 0,51 0,000253* 0,000667** 

323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 1,4 0,000194 0,000210 

343 

Фтористі сполуки добре розчинні 

неорганічні (фторид натрію, 

гексафторсилікат натрію) у перерахунку на 

фтор 

- 4,4 0,000611 0,000660 

344 

Фтористі сполуки погано розчинні 

неорганічні (фторид алюмінію, 

гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на 

фтор 

- 2,2 0,000306 0,000330 
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342 

Фтористі сполуки газоподібні (фтористий 

водень, чотирифтористий кремній) у 

перерахунку на фтор 

- 1 0,000139 0,000150 

* Величини викидів г/с наведені сумарні (з урахуванням одночасного використання 

різних типів електродів). 

**  Величини викидів т/період виконання буд. робіт наведені сумарні. 

 

Таблиця 1.5.1.3 – Вихідні дані для розрахунку величин викидів при газовому різанні 

Процес різання, 

вид матеріалу 

Кіл-ть 

постів 

Товщина 

матеріалу, 

що 

ріжеться, 

мм 

Кіл-ть погон. 

метрів при 

різанні, 

пог.м/період 

виконання 

буд.робіт 

Час роботи, 

год/період 

виконання 

буд.робіт 

Заліза (III) 

оксид 

Марганець 

(IV) оксид 

Азоту 

діоксид 

Вуглецю 

оксид 

г/пог.м г/пог.м г/пог.м г/пог.м 

Газове різання 

(сталь вуглецева 

низьколегована 

1 5 250 300 2,18 0,07 1,18 1,50 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при виконанні 

газового різання: 

№ Найменування з/р г/с 
т/ період виконання 

буд.робіт 

1 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,000505 0,000545 

2 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на 

двоокис марганцю) 
0,000016 0,000018 

3 Азоту дiоксид 0,000273 0,000295 

4 Вуглецю оксид 0,000347 0,000375 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні  

фарбувальних робіт 

Передбачено використовувати фарбу типу – емаль ПФ-115 в кількості: до 500 кг/ період 

виконання буд.робіт та  розчинник – уайт-спірит – до 180 кг/період виконання буд.робіт. Час 

роботи – до 800 год/ період виконання буд.робіт. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо за методикою: «Збірник 

показників емісії (питомих викидів) різними виробництвами», Том 2, Донецьк, 2004 р. (розділ 

Х. Машинобудування і металообробка, стор. 81). 

Кількість парів органічних розчинників, що виділяються під час фарбування та сушіння 

виробів методами пневматичного розпилення визначається за формулами: 

Рфарб. = 2,2 * 10
-6

 * Q * ρ * П * A, 

Рсуш. = 1,7 * 10
-6

 * Q * ρ * П * (1-A), 

де Рфарб., Рсуш. – кількість парів органічних розчинників, що виділяється під час 

фарбування і сушіння відповідно, г/с, 

Q – продуктивність фарбувального обладнання, м
2
/год; 

ρ – питома норма витрати фарбувального матеріалу на одиницю площі, г/м
2
; 

П – вміст розчинника в ЛФМ з урахуванням кількості розчинника, який 

використовується на доведення фарби до робочої в’язкості, %; 

А – коефіцієнт, що характеризує відносну частину від загальної кількості розчинника, 

що міститься в ЛФМ, яка випаровується під час фарбування (визначається за таблицею Х-30). 

Кількість парів лакофарбових матеріалів (аерозоль лакофарбових матеріалів - речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок, недиференціованих за складом), які потрапляють у 

навколишнє середовище, розраховується за формулою 10.3: 

М = 5,5 * 10
-5

 * Q * ρ * (1 - П / 100) * (1 – η / 100), г/с 

де η – коефіцієнт очистки гідрофільтрів фарбувальних камер, %. 

 

Вихідні дані та результати розрахунку наведені нижче. 

Найменування показника Значення 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від спалювання дизпалива в 

дизель-генераторі 

Джерело утворення – дизель-генератор, потужністю до 50 кВА з максимальною 

витратою палива – 12,5 кг/год. Наявність дизель-генератора забезпечуватиме безперебійне 

проведення будівельних робіт. Для визначення величин концентрацій забруднюючих речовин в 

газах, що надходять до атмосферного повітря, по специфічним показникам, було використано 

результати прямих інструментальних замірів на аналогічному обладнанні – дизель-генераторі, 

потужністю 50 кВт (протокол замірів за №052-1 від 29.09.2023 санітарно-промислової 

лабораторії ТОВ «ДОВКІЛЛЯ» наведено в додатку №29). Таким чином, визначення потужності 

викиду проводились по специфічним показникам, відповідно до даних концентрації 

забруднюючих речовин, визначених в протоколах вимірювань. 

Вихідні дані та результати розрахунків наведено нижче. 

     Розрахунок проводиться відповідно до методики «Збірник показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т. 1., Донецьк, 

2004 р. 

  

Вихідні дані: 

   Вид палива дизельне пальне 

   Витрата В, т/рік 25 

   Годинна витрата Вгод, кг/год 12,5 

   Згідно таблиці Г.6 масовий склад дизельного палива на робочу масу, %: 

  Cr 86,70 

   Hr 12,60 

   Sr 0,20 

   Or 0,30 

   Nr 0,10 

   Ar 0,01 

   Wr 0,09 

   Нижча робоча теплота згоряння 
 

   горючої маси, Qir, МДж/кг 42,62 

   Фактичні концентрації забруднюючих речовин, CJ
1
, мг/м

3 
(приведені до нормальних умов та 

стандартного вмісту кисню, відповідно до протоколу прямих інструментальних замірів) 

Оксид вуглецю 403,1 

   Діоксид азоту 155,6 

   Зважені речовини 46,5 

   

Q 6 м
2
/год 

Ρ 130 г/м
2
 

П 10% 

А 0,30 

Забруднююча речовина при використанні 

емалі ПФ-115 та розчинника 
Уайт-спірит 

Рфарб. 0,005148  г/с 

Рсуш. 0,009282  г/с 

Забруднююча речовина при використанні 

емалі ПФ-115 та розчинника 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок,недиференціованих за складом 

Мг/с 0,038610 г/с 

Мт/ період виконання буд.робіт 0,1111968 т/ період виконання буд.робіт 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин 

Уайт-спірит 

Максимальний секундний викид 0,014430 г/с 

Валовий викид 0,0415584 т/ період виконання буд.робіт 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок,недиференціованих за складом 

Максимальний секундний викид 0,038610 г/с 

Валовий викид 0,111197 т/ період виконання буд.робіт 
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Діоксид сірки 30,6 

        Специфічний показник емісії розраховується за формулою: 

   Кj = CJ
1 

* Vдг / Q1
r 
* fn * (1 - q4 / 100)   (формула 1) 

де Кj – показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
   

CJ
1
 –  виміряна масова концентрація забруднюючої речовини в сухих димових газах, приведена 

до нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/нм
3
; 

fn – ступінь зміни викиду забруднюючої речовини при зменшенні навантаження теплосилової 

установки; fn = 1 

Vдг – питомий об’єм сухих димових газів при відсутності втрат тепла через його механічний 

недопал, приведений до стандартного вмісту кисню, нм
3
/кг; 

Q1
r
 – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

   q4 – втрати палива через механічний недопал палива, % q4=0 

        Питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню в димових газах, 

нм
3
/кг 

Vдг = 3,5 * V
0

дг    (формула А.8) 

де V
0

дг – питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм
3
/кг 

 
     Питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм

3
/кг 

V
0

дг = 0,01* (1,866С
взг

 + 0,7 Sr+0,8Nr)+VN2пов       (формула А.3) 

де C
взг

 – масовий вміст вуглецю палива, що згорів, на робочу масу, %; 

S r – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %; 

N r – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %; 

VN2пов – питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

     Питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

VN2пов = 3,762 * VО2    (формула А.4) 

де VО2 – питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій 

окислення, нм
3
/кг. 

     Питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, 

нм
3
/кг: 

VО2 = 0,01* (1,866С
взг

 + 5,56H
r
 + 0,7 S

r
 - 0,7O

r
)      (формула А.5) 

H
r
 – масовий вміст водню в паливі на робочу масу, %; 

O
r
 – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %. 

     Масовий вміст вуглецю Cвзг, який згоряє, % на робочу масу, виражається через масовий вміст 

вуглецю в паливі Cr: 

C
взг

 = ес * С
r 
 (формула А.1) 

де ес – ступінь окислення вуглецю палива 

ес = 1- А
r
/С

r
 *(авин * Гвин / (100-Гвин) + (1-авин) * Гшл (100-Гшл)  

де А
r
 – масовий вміст золи в паливі на робочу масу,%; 

C
r
 – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу,%; 

авин – частина золи, яка виходить з котла в вигляді летучої золи, (Додаток Д. Табл.Д.1); 

  

авин = 1 

 Гвин – масовий вміст горючих речовин в викидах твердих частинок,%  (Додаток Д. Табл.Д.2); 

авин /(100-Гвин) = 0,01 
 

Гвин = 0 
 

Гшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку,%  

  
ес  =  0,99 

 
   C

взг
 = 85,83 % 

  
Питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, 

нм
3
/кг. 

VО2 = 0,01* (1,866С
взг

 + 5,56H
r
 + 0,7 S

r
 - 0,7O

r
)= 2,30 нм

3
/кг 

      Питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

VN2пов = 3,762 * VО2= 8,66 нм
3
/кг 

  
     Питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм

3
/кг 

V
0

дг = 0,01* (1,866С
взг

 + 0,7 Sr+0,8Nr)+VN2пов = 10,26 нм
3
/кг 
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Питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню в димових газах, 

нм
3
/кг 

Vдг = 3,5 * V
0

дг   = 35,92 нм
3
/кг 

  
     Викиди оксидів азоту 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
   

КNOх=CJ
1
*Vдг/Q1

r
*fn*(1-q4/100) = 131,13 г/ГДж 

  
     Валовий викид, т: 

    
ENOx = 0,000001 * КNOх* Qir *B = 0,139719 т/рік 

  
     Викиди оксиду вуглецю 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
   

КСO=CJ
1
*Vдг/Q1

r
*fn*(1-q4/100) = 339,71 г/ГДж 

  
     Валовий викид, т: 

    
EСO = 0,000001 * КСO* Qir *B = 0,361957 т/рік 

  
     Викиди діоксид сірки 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
   

КSO2=CJ
1
*Vдг/Q1

r*
fn*(1-q4/100)

 
 = 25,79 г/ГДж 

  
     Валовий викид, т: 

    
ESO2 = 0,000001 * КSO2* Qir *B = 0,027477 т/рік 

  
     Викиди сажі 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
   

Ктв=CJ
1
*Vдг/Q1

r
 *fn*(1-q4/100) = 39,19 г/ГДж 

  
     Валовий викид, т: 

    
Eтв = 0,000001 * Ктв* Qir *B = 0,041754 т/рік 

  
     Викиди неметанових летких органічних сполук 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

КНМЛОС  = 50,00 г/ГДж 
 

 

Секундний викид, г/с: 
   

EНМЛОС(г/с) = 0,001 * КНМЛОС* Qir *Bгод / 3600 = 0,007399 г/с  
 

Валовий викид: 
   

Eтв =   0,000001 * Kтв * Qir * B =  0,053275 т/рік 
 

Викиди метану 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

Кметан  = 3,00 г/ГДж 
 

Секундний викид, г/с: 
   

Eметан(г/с) = 0,001 * Кметан* Qir *Bгод /3600 = 0,000444 г/с  
 

Валовий викид: 
   

Eметан =   0,000001 * Kметан * Qir * B =  0,003197 т/рік 
 

 

Викиди оксиду діазоту 

Показник емісії, г/ГДж : 
    

КN2O  = 2,50 г/ГДж 
  

     Валовий викид: 
    

EN2O =   0,000001 * KN2O * Qir * B =  0,002664 т/рік 
  

     Викиди діоксиду вуглецю 

Показник емісії, г/ГДж : 
    

Показник емісії діоксиду вуглецю визначається за формулою КСО2 = 3,67 * Кс * ес 

КС  = 20200,00 
   

КСО2 = 73392,66 г/ГДж 
  

Валовий викид, т/рік: 
    

EСО2 =   0,000001 * KСО2 * Qir * B =  78,199879 т/рік 
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Всього по джерелу викиду: 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини 

Величини максимальних 

секундних викидів 

відповідно до протоколу 

прямих інструментальних 

замірів, г/с 

Величини 

валових 

викидів, т/рік 

1 Азоту діоксид 0,001341 0,139719 

2 Вуглецю оксид 0,003473 0,361957 

3 Ангідрид сірчистий 0,000263 0,027477 

4 Сажа 0,000501 0,041754 

5 

Вуглеводні насичені С12 – С19 (розчинники 

РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,007399* 0,053275 

6 Метан 0,000444* 0,003197 

7 Азоту (1) оксид [N2O] - 0,002664 

8 Вуглецю діоксид - 78,199879 

* - розрахункові величини г/с. 
 

Неорганізоване джерело викиду (налив дизпалива в бак дизель-генератора) 

Забруднюючі речовини утворюються під час заправки дизель-генератора дизельним 

пальним. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться за методикою «Расчёт 

выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» (Сборник методик по расчету 

выбросов в атмосферу различными производствами, Ленинград. Гидрометеоиздат, 1986, с. 

64). 

При зливанні нафтопродуктів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в 

атмосферу здійснюється за формулою: 

Пцп= 0,2485 * V
цн

ж * Рs(38) * Mn * (K5x + K5т) * 10
-9

, 

де 

V
цн

ж – об’єм рідини, що зливається протягом року (м
3
/рік); (приймається, що температура 

газового простору дорівнює температурі атмосферного повітря); 

Рs(38) – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа) (табл. П.4.1.); 

Mn – молекулярна маса рідини (табл. 5.2); 

K5x, K5т – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари Рs(38) і температури 

газового простору tг
р
 відповідно в холодну і теплу пору року (табл. П.1.4. – П.1.7 методики). 

Вихідні дані та результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні рідини: 

Технологічний процес Переливання рідини 

Тип рідини Багатокомпонентна 

Найменування рідини Дизельне пальне 

Щільність рідини (кг/м
3
) 850 

tнк, температура початку кипіння (°С) (згідно з ДСТУ) 210 

tкк, температура початку кипіння (°С) (згідно з ДСТУ) 360 

V
цн

ж, об’єм рідини, що зливається протягом року (м
3
/рік) 29,4 

tax, середнє арифметичне значення температури атмосферного 

повітря за шість найбільш теплих місяців року (°С) 
-1,1 

taт, середнє арифметичне значення температури атмосферного 

повітря за шість найбільш теплих місяців року (°С) 
15,0 

tpжх, середня температури рідини в резервуарі за шість холодних 

місяців року (°С) 
0,5 

tpжт, середня температури рідини в резервуарі за шість теплих 

місяців року (°С) 
15,0 

Тип резервуару Наземний 

Забарвлення резервуару Чорний 
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Забруднюючі речовини Відсотковий 

вміст, % 

Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 

2754 

Вуглеводні насичені С12 – 

С19 (розчинники РПК-26511 і 

ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець 

100 0,000001 0,0000002 0,000000001 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу від двигунів внутрішнього згоряння 

автотранспорту 

На території планованої діяльності під час проведення підготовчих та будівельних робіт 

можлива одночасна робота наступних транспортних засобів: 

- екскаватор, ємністю ковша до 1,7 м
3
 – 1 од.; 

- екскаватор, ємністю ковша до 1,25 м
3
 – 1 од.; 

- автокран – 1 од.; 

- бульдозер, потужністю 79,4 кВт – 1 од.; 

- автонавантажувач – 1 од.; 

- автомобіль бортовий – 2 од. 

Розрахунок проводиться згідно з методикою «Методика розрахунку викидів 

забруднюючих речовин пересувними джерелами», ТОВ «УкрНТЕК», 2000 р. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться згідно з 

витратою палива за формулою: 

М (т/ період підготовчих робіт) =Mп*gci*Kт / 1000, т/період підготовчих робіт 

М (г/с) =Mп1*gci*Kт /  3600*1000*n , г/c 

де: 

Mп – витрата палива, т/період підготовчих робіт; 

Mп1 - витрата палива на одну од. транспорту, т/год; 

gci – середній викид на одиницю використаного палива, кг/т; 

Kт – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобіля на викиди забруднюючих 

речовин; 

n – кількість автомобілів, що одночасно маневрують. 

Розрахунок витрата палива від маневрування автотранспорту на майданчику (т/період 

підготовчих робіт): 

Мп = Мп1*T*n, т/ період підготовчих робіт 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу 

резервуару (долі одиниці) 
0 

Спосіб наливання Напіввідкритим струменем 

Річний час наливання рідини (год/рік) 0,98 

Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 

tекв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 227,05 

Mn, молекулярна маса парів рідини 165 

Рs(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38° С (гПа) 0,34 

K4, коефіцієнт 1,22 

K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,138 

K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,032 

tцнгх, температура газового простору при наливанні за шість 

найбільш холодних місяців року (°С) 
0,5 

tцнгт, температура газового простору при наливанні за шість 

найбільш теплих місяців року (°С) 
15,0 

Кількість викидів (кг/год) 0,0000007 
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де: 

Мп1 - витрати палива на маневрування однієї одиниці автотранспорту, т/год; 

n – кількість автомобілів, що одночасно маневрують. 

T – час роботи підготовчих та будівельних робіт, год/період підготовчих робіт. 

Розрахунок витрати палива на маневрування однієї одиниці автотранспорту здійснюється 

за формулою (т/год): 

Мп1 = Y/100*L/T1*q/1000, т/год 

де: 

У - середня норма витрати палива, л/100 км; 

L - шлях, що проходить автомобіль, км; 

T1 - час одного роз'їзду однієї одиниці автотранспорту на майданчику (T1), год; 

q – густина палива, кг/л. 

 

Вихідні дані та результати розрахунку наведені в таблицях нижче. 
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Таблиця 1.5.1.5 – Вихідні дані проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин 
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Вантажні 
Дизельне 

паливо 
35 35 7 0,85 0,6 0,2 5760,0 43,182720 0,001071 

 

Таблиця 1.5.1.6 – Вихідні дані проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин (значення усереднених викидів забруднюючих 

речовин та коефіцієнту, що враховує технічний стан автомобіля) 

 

Тип автомобілю Вид палива 

Kт – коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усереднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOх С gСОy gСНу gNOxy gСy gSO2y 

Вантажні Дизельне пальне 1,5 1,4 0,95 1,8 36,0 6,2 31,5 3,85 5,0 

 

Таблиця 1.5.2.7 – Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
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Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид сажі Викид SO2 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Вантажні 
Дизельне 

паливо 
7 0,112455 2,331867 0,018076 0,374826 0,062319 1,292243 0,014432 0,299256 0,010413 0,215914 
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Кількісний та якісний склад викидів забруднюючих речовин при проведенні підготовчих 

та будівельних робіт на території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» наведено в табл. 

1.5.1.8. 

 

Таблиця 1.5.1.8 – Характеристика якісного і кількісного складу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря при проведенні підготовчих та будівельних робіт на території 

планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 

 

Код з/р Назва забруднюючої речовини 
ГДК м.р., 

с.д., мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Валовий викид, 

т/період виконання 

підг. та буд.робіт 

1 2 3 4 5 

123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,04 (с.д.) 3 0,007559 

143 
Марганець та його з’єднання (у перерахунку на 

діоксид марганцю) 
0,01 2 0,000685 

301 Азоту діоксид 0,2 3 1,432257 

328 Сажа 0,15 3 0,341010 

330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,243391 

337 Вуглецю оксид 5 4 2,332242 

2754 

Вуглеводні насичені С12 – С19 (розчинники РПК-

26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 

вуглець 

1 4 0,428101 

2908 
Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в 

%: 70-20 
0,3 3 0,613440 

2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок,недиференціованих за складом 
0,5 3 0,111197 

2752 Уайт-спірит 1 (ОБРВ) - 0,041558 

343 

Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні 

(фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у 

перерахунку на фтор 

0,03 2 0,000210 

344 

Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні 

(фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у 

перерахунку на фтор 

0,2 2 0,000660 

323 Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) 0,02 (ОБРВ) - 0,000330 

342 
Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, 

чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор 
0,02 2 0,000150 

410 Метан 50 (ОБРВ) - 0,003197 

- Азоту (1) оксид [N2O] - - 0,002664 

- Вуглецю діоксид - - 78,199879 

Разом: 83,758530 

 

Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин при проведенні підготовчих та 

будівельних робіт наведено в табл. 1.5.1.9. 
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Таблиця 1.5.1.9 – Характеристика джерел викиду забруднюючих речовин при проведенні підготовчих та будівельних робіт на території 

планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 
№

 д
ж

е
р

ел
 в

и
к

и
д

ів
 

Найменування 

джерела  

В
и

с
о

т
а

 д
ж

е
р

ел
а
 в

и
к

и
д

у
, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
 д

ж
е
р

ел
а

 в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду точкового або 

початок 

лінійного; 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного, м 

Кут 

довжини 

площинног

о джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

-к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
е
-р

а
т
у

р
а

, 

°С
 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с 

т/період 

викионання 

буд.робіт Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Земляні роботи 

(виїмка, переміщення 

ґрунту) 
(неорганізоване 

джерело викиду) 

2 - 229 161 159 395 - 0,294 - 26,9 2908 

Пил неорганічний, що 

містить двоокис кремнію 
в %: 70-20 

0,036000 0,604800 

2 

Навантажувально-

розвантажувальні 
роботи (неорганізоване 

джерело викиду) 

2 - 229 161 159 395 - 0,294 - 26,9 2908 

Пил неорганічний, що 

містить двоокис кремнію 

в %: 70-20 

0,040000 0,008640 

3 
Зварювання металів 

(неорганізоване 

джерело викиду) 

2 - 229 161 159 395 - 0,294 - 26,9 

123 
Заліза оксид (у 

перерахунку на залізо) 
0,003155 0,007014 

143 

Марганець і його 

сполуки (у перерахунку 

на двоокис марганцю) 

0,000253 0,000667 

343 

Фтористі сполуки добре 

розчинні неорганічні 

(фторид натрію, 
гексафторсилікат натрію) 

у перерахунку на фтор 

0,000194 0,000210 

344 

Фтористі сполуки погано 

розчинні неорганічні 
(фторид алюмінію, 

гексафторалюмінат 

натрію) у перерахунку на 
фтор 

0,000611 0,000660 

323 
Кремнію діоксид 

аморфний (Аеросил-175) 
0,000306 0,000330 

342 

Фтористі сполуки 

газоподібні (фтористий 

водень, чотирифтористий 
кремній) у перерахунку 

на фтор 

0,000139 0,000150 

4 

Газове різання сталі 

(неорганізоване 
джерело викиду) 

2 - 229 161 159 395 - 0,294 - 26,9 

123 
Заліза оксид (у 

перерахунку на залізо) 
0,000505 0,000545 

143 

Марганець і його 

сполуки (у перерахунку 

на двоокис марганцю) 

0,000016 0,000018 

301 Азоту діоксид 0,000273 0,000295 
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о
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, 
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Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду точкового або 

початок 

лінійного; 

центру симетрії 

площинного, м 

другого кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного, м 

Кут 

довжини 

площинног

о джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

-к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
е
-р

а
т
у

р
а

, 

°С
 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с 

т/період 

викионання 

буд.робіт Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

337 Вуглецю оксид 0,000347 0,000375 

5 
Фарбувальні роботи 

(неорганізоване 

джерело викиду) 

2 - 229 161 159 395 - 0,294 - 26,9 

2752 Уайт-спірит 0,014430 0,041558 

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок,недиференціова
них за складом 

0,038610 0,111197 

6 
Труба (дизель-

генератор) 
3 0,07 166 158 - - - 0,02 4,2 105 

301 Азоту діоксид 0,001341 0,139719 

337 Вуглецю оксид 0,003473 0,361957 

330 Ангідрид сірчистий 0,000263 0,027477 

328 Сажа 0,000501 0,041754 

2754 

Вуглеводні насичені С12 
– С19 (розчинники РПК-

26511 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

0,007399 0,053275 

410 Метан 0,000444 0,003197 

- Азоту (1) оксид [N2O] - 0,002664 

- Вуглецю діоксид - 78,199879 

7 

Неорганізоване 

джерело викиду (налив 
дизпалива в бак 

дизель-генератора) 

2 0,5 165 161 - - - 0,294 1,5 26,9 2754 

Вуглеводні насичені С12 
– С19 (розчинники РПК-

26511 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 
органічний вуглець 

0,0000002 0,0000000010 

8 

Двигуни внутрішнього 
згорання будівельної 

техніки та механізмів 

(пересувне джерело 
викиду) 

2 - 229 161 159 395 - 0,294 - 26,9 

337 Вуглецю оксид 0,112455 2,331867 

301 Азоту діоксид 0,062319 1,292243 

328 Сажа 0,014432 0,299256 

330 Ангідрид сірчистий 0,010413 0,215914 

2754 

Вуглеводні насичені С12 

– С19 (розчинники РПК-

26511 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,018076 0,374826 

Карта-схема розташування джерел викидів при проведенні підготовчих та будівельних робіт на території планованої діяльності ТОВ 

«Епіцентр К» наведена в додатку №6. 
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Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при виконанні 

підготовчих та будівельних робіт 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері, які утворюються при 

виконанні підготовчих та будівельних робіт на території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр 

К», проведений з використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери 

«ЕОЛ 2000[h]», рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього 

природного середовища (вих. №2464/19/4-10 від 15.03.2006), що реалізує «Методику 

розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах 

підприємств», ОНД-86. 

 

Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного 

повітря виконується з урахуванням доцільності його проведення згідно з п. 5.21 ОНД-86: 

, 

, 

, 

де: М – сумарна величина викиду шкідливої речовини від усіх джерел підприємства, 

включаючи вентиляційні джерела та неорганізовані викиди, г/с; 

ГДК – максимально-разова гранично допустима концентрація речовини, мг/м
3
; 

 – середня по підприємству висота джерел викиду, м; визначається за формулою: 

 

, 

, 

де: М(0–10), М(11–20) і т.д. – сумарні викиди підприємства в інтервалах висот джерел до  

10 м включно, 11-20, 21-30 м і т.д. 

Результати визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання наведені в табл. 

1.5.1.10 

Таблиця 1.5.1.10 – Результати визначення доцільності проведення розрахунку 

розсіювання забруднюючих речовин 

 
Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м
3
 

М, г/с , м Ф М/ГДК Так/ні 

123 
Заліза оксид (у перерахунку на 

залізо) 
0,04 (с.д.) 0,002175 5 0,1 0,0915 Ні 

143 

Марганець та його з’єднання (у 

перерахунку на діоксид 

марганцю) 

0,01 0,000198 5 0,1 0,0269 Ні 

301 Азоту діоксид 0,2 0,063933 5 0,1 0,3197 Так 

328 Сажа 0,15 0,014933 5 0,1 0,0996 Ні 

330 Ангідрид сірчистий 0,5 0,010676 5 0,1 0,0214 Ні 

337 Вуглецю оксид 5 0,112802 5 0,1 0,0226 Ні 

2754 

Вуглеводні насичені С12 – С19 

(розчинники РПК-26511 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1 0,025475 5 0,1 0,0255 Ні 

2908 
Пил неорганічний, що містить 

двоокис кремнію в %: 70-20 
0,3 0,076000 5 0,1 0,2533  Так 

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок,недиференціованих за 

складом 

0,5 0,038610 5 0,1 0,0772 Ні 

Ф
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Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м
3
 

М, г/с , м Ф М/ГДК Так/ні 

2752 Уайт-спірит 1 (ОБРВ) 0,014430 5 0,1 0,0144 Ні 

410 Метан 50 (ОБРВ) 0,000444 5 0,1 0,0000 Ні 

343 

Фтористі сполуки добре розчинні 

неорганічні (фторид натрію, 

гексафторсилікат натрію) у 

перерахунку на фтор 

0,03 0,000194 5 0,1 0,0065 Ні 

344 

Фтористі сполуки погано 

розчинні неорганічні (фторид 

алюмінію, гексафторалюмінат 

натрію) у перерахунку на фтор 

0,2 0,000611 5 0,1 0,0031 Ні 

323 
Кремнію діоксид аморфний 

(Аеросил-175) 

0,02 

(ОБРВ) 
0,000306 5 0,1 0,0153 Ні 

342 

Фтористі сполуки газоподібні 

(фтористий водень, 

чотирифтористий кремній) у 

перерахунку на фтор 

0,02 0,000139 5 0,1 0,0070 Ні 

 

Таким чином, відповідно до п. 5.21 ОНД-86, доцільно проводити розрахунок 

розсіювання для забруднюючих речовин: пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: 

70-20 та азоту діоксид, які утворюються при проведенні підготовчих та будівельних робіт. 

Оскільки всі джерела викиду мають висоту 2м розрахунок розсіювання проведено в 

приземному шарі атмосферного повітря. 

Розташування джерел викидів забруднюючих речовин при виконанні підготовчих і 

будівельних робіт визначено в координатній сітці «Х-Y», орієнтованій по сторонах світу: вісь 

«ОY» відповідає напрямку «південь-північ», вісь «ОХ» – напрямку «захід-схід» (карта-схема 

наведена в додатку №6). 

На підставі аналізу картографічного матеріалу в радіусі 1 км від об’єкту перепаду висот 

більш 50 м на 1 км місцевості не виявлено. Отже, згідно з п. 2.1 ОНД-86, коефіцієнт рельєфу 

місцевості приймається рівним 1. 

При розрахунку приземні концентрації забруднюючих речовин в атмосфері визначалися 

на межі: 

- нормативної санітарно-захисної зони з координатами: 

- т.1 (№101) у північному-західному напрямку з координатами: Х = 121; Y = 358; 

- т.2 (№102) у північному напрямку з координатами: Х = 201; Y = 303; 

- т.3 (№103) у східному напрямку з координатами: Х = 345; Y = 187; 

- т.4 (№104) у східному напрямку з координатами: Х = 428; Y = 87; 

- т.5 (№105) у південно-східному напрямку з координатами: Х = 345; Y = -37; 

- т.6 (№106) у південному напрямку з координатами: Х =215; Y = 14; 

- т.7 (№107) у західному напрямку з координатами: Х = -15; Y = 245; 

- найближчої житлової забудови: 

- т.8 (№108) з координатами: Х = -8; Y = 190 (на відстані близько 54 м від території 

будмайданчика у західному напрямку); 

- т.9 (№109) з координатами: Х = 167; Y = 15 (на відстані близько 77 м від території 

будмайданчика у південному напрямку); 

- т.10 (№110) з координатами: Х = 317; Y = 296 (на відстані близько 77 м від 

території будмайданчика у північно-східному напрямку). 

Відповідно до листа за №9925-27/11-37 від 31.10.2023 Чернігівського обласного центру з 

гідрометеорології (Чернігівський ЦГМ), на території с. Новоселівка (Чернігівської області) 

відсутні пости спостережень за станом атмосферного повітря (лист наведено в додатку №7). 

Відповідно до листа за №04-20/2223 від 03.11.2023 Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (додаток №8), величини фонових 

концентрацій складають: 

- азоту діоксид –  0,018 мг/м
3 

(0,09 часток ГДК); 

- пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: 70-20 – 0,12 мг/м
3 

(0,4 часток 

Н
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ГДК). 

Кліматичні характеристики визначені на підставі листа за №9925-06/09.2-91 від 

03.11.2023 Чернігівського обласного центру з гідрометеорології (Чернігівський ЦГМ) (додаток 

№9). 

Вхідні та вихідні дані машинного розрахунку розсіювання наведені в додатку №10. 

Результати розрахунку забруднення атмосфери джерелами викидів при проведенні 

підготовчих та будівельних робіт на території планованої діяльності з урахуванням фонового 

забруднення наведені в таблиці 1.5.1.11. 

 

Таблиця 1.5.1.11 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі на період проведення підготовчих та будівельних робіт на території 

планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» з урахуванням фонового забруднення 

Код з/р Назва забруднюючої речовини 

ГДК 

м.р., 

с.д., 

мг/м
3
 

Клас 

небезпеки 

Максимальна концентрація (з 

урахуванням величин фонових 

концентрацій), частки ГДК 

На межі 

нормативної СЗЗ 

(Т.1-7) 

На межі житлової 

забудови (Т.8-110) 

1 2 3 4 5 6 

301 Азоту діоксид 0,2 3 0,4255 0,2884 

2908 
Пил неорганічний, що містить 

двоокис кремнію в %: 70-20 
0,3 3 0,6681 0,5552 

 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з 

урахуванням фонових концентрацій при проведенні підготовчих та будівельних робіт на 

території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К», показав, що створювані максимальні 

значення приземних концентрацій не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи Гігієнічні 

регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць, затверджених наказом МОЗ від 14.01.2020 №52, зареєстрованого в Мін’юсті 

10.02.2020 за №156/34439. 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

класифікації відходів та Національного переліку відходів» від 20 жовтня 2023 р. № 1102, усі 

види відходів поділяються на небезпечні відходи та відходи, що не є небезпечними. Всі назви 

та коди відходів наведено відповідно до Національного переліку відходів. 

Загальна кількість відходів, що утворяться при виконанні підготовчих і будівельних 

робіт на території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» наведена в таблиці 1.5.1.12. 

 

Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 

17 09 02, 17 09 03. Код відходу – 17 09 04 згідно з Національним переліком відходів. Відходи 

утворюються в процесі виконання будівельно-монтажних робіт та знесення існуючих будівель. 

Орієнтовна кількість відходу складе до 600 т на період будівництва. 

 

Відходи процесів зварювання. Код відходу – 12 01 13 згідно з Національним переліком 

відходів. 

Кількість огарків електродів визначається на підставі питомого утворення огарків 

залежно від діаметра електродів і в період будівництва. 

Маса утворення огарків визначається за формулою: 

𝑀ог = ∑ 𝑃е𝑖 ∗ 𝐶ог ∗ 𝐾н ∗ 10−2

𝑖→𝑛

𝑖=1

 

де Мог – маса утворених огарків, т; 

Реi – маса витрачених зварювальних електродів i-тої марки, т; 
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Сог – норматив утворення огарків від маси електродів (Сог = 8 % – для електродів з 

діаметром стрижня 2-3 мм, Сог = 5% для електродів з діаметром стрижня > 3 мм); 

Кн – коефіцієнт, що враховує нерівномірність утворення огарків (утворення огарків 

різної довжини при роботі на об’єктах (Кн = 1,2 ... 1,4); 

n – число марок застосованих електродів. 

При витраті зварювальних електродів марки АНО-4 в кількості 1000 кг та діаметром 

стрижня 2 мм маса зварювальних огарків складе: 

Мог = 1,0 * 8 * 1,2 * 10
-2

 = 0,096 т. 

При витраті зварювальних електродів марки УОНІ-13/45 в кількості 150 кг та діаметром 

стрижня 2,5 мм маса зварювальних огарків складе: 

Мог = 0,15 * 8 * 1,2 * 10
-2

 = 0,0144 т. 

Загальна кількістьвідходів від процесу зварювання складає: 0,1104 т. 

 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), 

обтиральне ганчір’я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами. Код відходу – 15 

02 02* згідно з Національним переліком відходів. Дані відходи утворюються при виконанні 

будівельно-монтажних робіт і обслуговуванні машин та механізмів. У процесі використання 

обтиральні матеріали забруднюються маслами та іншими речовинами. Розрахункова величина 

витрат ганчір’я промасленого становить 0,5 т на період проведення підготовчих та будівельних 

робіт. 

 

Змішані побутові відходи. Код відходу – 20 03 01 згідно з Національним переліком 

відходів. Дані відходи утворюються в процесі життєдіяльності робітників. Відповідно до ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», добова норма ТПВ: для однієї людини 

складає 300-350 кг/рік (29,2 кг/міс.). При кількості працівників – 273 осіб та період виконання 

буд.робіт - 24 місяців, кількість відходу складатиме: 

Nроб. = 273* 29,2* 24/1000 = 191,3184 т. 

 

Пластмаса. Код відходу – 20 01 39 згідно з Національним переліком відходів. Дані 

відходи утворюються в процесі фарбування при використанні розчинника. У процесі 

фарбування використовується розчинник у кількості 180 кг. Вага 1 пластикової пляшки з-під 

розчинника становить 0,05 кг, кількість розчинника в одній тарі  – до 3 кг. 

Отже, кількість утворення відходу становить: 

Nпласт.тара = (180/3) * 0,05* 10
-3

 = 0,003 т. 

 

Метал. Код відходу – 20 01 40 згідно з Національним переліком відходів.  

Такі відходи як тара металева (використана) утворюються в процесі фарбування при 

використанні фарбувальних матеріалів. У процесі фарбування використовуються ґрунт та 

емаль, загальною кількістю 500 кг. Вага металевої банки з-під фарбувальних матеріалів 

становить 0,6 кг, кількість фарби в ній – до 10 кг. Отже, кількість утворення даного виду 

відходу становить:  

Nметал.тара = (500/10) * 0,6* 10
-3

 = 0,03 т. 

Такі відходи як брухт чорних металів утворюються при монтажі металоконструкцій, а 

також демонтажних роботах в орієнтовній кількості до 20 т. 

Отже, загальна кількість відходів з кодом 20 01 40 складає: 20,03 т. 

 

Відходи видалення фарби або лаку. Код відходу – 08 01 21* згідно з Національним 

переліком відходів. Дані відходи утворюються в процесі фарбування при використанні 

пензликів, ганчір’я та ін. для проведення фарбувальних робіт. Орієнтовна кількість відходу 

становить 0,02 т. 

 

Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інші, ніж зазначені за кодом 03 01 04. 

Код відходу – 03 01 05 згідно з Національним переліком відходів. Відходи утворюються в 

процесі знесення існуючих будівель. Орієнтовна кількість відходу складе до 30 т на період 
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будівництва (до 40 м
3
 при щільності деревини 650 кг/м

3
). 

 

Інші відходи цієї підгрупи (07 02 – Відходи виробництва, приготування, постачання та 

використання пластмас, синтетичного каучуку та штучних волокон). Код відходу – 07 02 99 

згідно з Національним переліком відходів. Відходи утворюються в процесі демонтажу 

існуючих комунікацій з ПВХ-труб. Орієнтовна кількість відходу складе до 2 т на період 

будівництва. 

 

Таблиця 1.5.1.12 – Загальна кількість відходів, що утворяться при виконанні 

підготовчих і будівельних робіт на території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 

№ 

з/п 

Назва та код відходу відповідно до проекту 

Національного переліку відходів 

Небезпечні відходи/відходи, 

що не є небезпечними 

відповідно до проекту 

Національного переліку 

відходів 

Кількість 

відходів, т 

1 4 5 6 

1 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні 

фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та 

захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами 

Код відходу – 15 02 02 * 

Небезпечні відходи 0,5 

2 
Відходи видалення фарби або лаку  

Код відходу – 08 01 21 * 
Небезпечні відходи 0,02 

3 

Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж 

зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03  (17 09 – 

Інші відходи будівництва і знесення будівель ) 

Код відходу – 17 09 04 

Відходи, що не є 

небезпечними 
600,0 

4 
Відходи процесів зварювання 

Код відходу – 12 01 13 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,1104 

5 
Змішані побутові відходи 

Код відходу – 20 03 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 
191,3184 

6 
Пластмаса 

Код відходу – 20 01 39 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,003 

7 
Метал 

Код відходу – 20 01 40 

Відходи, що не є 

небезпечними 
20,03 

8 

Тирса, стружка, обрізки, деревина, ДСП і шпон інші, ніж 

зазначені за кодом 03 01 04 

Код відходу – 03 01 05 

Відходи, що не є 

небезпечними 
30,0 

9 

Інші відходи цієї підгрупи (07 02 – Відходи виробництва, 

приготування, постачання та використання пластмас, 

синтетичного каучуку та штучних волокон) 

Код відходу – 07 02 99 

Відходи, що не є 

небезпечними 
2,0 

 

Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні 

будівельно-монтажних робіт, несе організація, що виконує ці роботи. Підрядна організація 

самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу спеціалізованим підприємствам 

відповідно до чинного законодавства. 

Вивіз будівельних відходів планується здійснювати за договором зі спеціалізованими 

організаціями, ліцензованими на дані види діяльності, відповідно до норм і вимог чинного 

законодавства. 

Лакофарбові матеріали та їхні розчинники будуть надходити на будівельний майданчик 

у спеціальній закупореній тарі в кількості не більше однозмінної потреби. 

Під час виконання підготовчих і будівельних робіт буде забезпечено: 

- використання спеціалізованої та справної техніки; 

- транспортування та зберігання сипучих матеріалів в контейнерах; 

- перевезення дрібноштучних матеріалів (цегла, плитка та інше) в контейнерах; 

- упорядкування тимчасових під’їзних зовнішніх та внутрішніх автодоріг на 

майданчиках (до початку будівництва); 

- проведення робіт по влаштуванню майданчиків для паркування транспортних засобів; 

- проведення заправки, мийки, техобслуговування та ремонту транспортних та 
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вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти) для запобігання 

втрат паливо-мастильних матеріалів у спеціально обладнаних місцях за межами території 

об’єкту планованої діяльності; 

- недопущення змішування відходів, забезпечення належного зберігання та 

складування відходів; 

- вивезення відходів, які утворюються в період проведення робіт, згідно з укладеними 

договорами. 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів, забруднення води 

Водопостачання будмайданчика ТОВ «Епіцентр К» передбачено здійснювати від 

привозних ємностей з водою. 

Відповідно до ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. 

Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі зміною № 1», об’єм використаної питної води за 

нормативами для господарсько-питного водоспоживання на одного працівника становить – 

0,025 м
3
/добу. 

При проведенні підготовчих і будівельних робіт (при кількості працівників – 273 особи) 

витрата води питної якості складе: 

0,025 м
3
 * 504 доби * 273 особи = 3439,8 м

3
 

Для потреб працівників під час проведення підготовчих та будівельних робіт 

передбачено встановити біотулети. 

 

Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр у результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт 

Орієнтовний об’єм виїмки ґрунту складає 35000 м
3
. Частково грунт передбачається 

використовувати для зворотної засипки котлованів і траншей, а також для благоустрою 

території при виконанні підготовчих та будівельних робіт.  

Частково вийнятий ґрунт (у кількості 11655 м
3
) буде передано в якості благодійної 

(гуманітарної) допомоги одній з військових частин Мінітерства оборони України (лист-запит 

№867 від 12.12.2023 військової частини Міністерства оборони України до ТОВ «Епіцентр К» 

наведена в додатку №27). 

Надлишок грунту передбачено передавати відповідно до договорів (наведені в додатку 

№24): 

-№1Т1 між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Тамарою Іванівною; 

-№1ТА між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Андрієм Михайловичем; 

-№1Ф між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Філоненко Наталією Сергіївною. 

Вплив на ґрунт носить тимчасовий характер при прокладці підземних комунікацій, 

виконанні планувальних робіт. При дотриманні умов проведення даних робіт та додержання 

вимог природоохоронного законодавства вплив зведений до мінімуму. 

Для складування будівельних матеріалів, виробів, обладнання і конструкцій 

передбачається влаштування тимчасових майданчиків, організованих на території будівництва 

в зонах дії вантажопідйомних кранів. 

Для зменшення вірогідності забруднення ґрунтів та їх раціонального використання 

передбачені наступні заходи: 

 обов’язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва; 

 зберігання відходів, що утворюються в процесі будівництва, у спеціально відведених 

місцях відповідно до санітарних норм. Вивезення їх здійснювати в установленому порядку. 

Організація збору, тимчасового зберігання та вивозу відходів на визначені об’єкти їхнього 

розміщення є відповідальністю підрядної організації, яка виконуватиме будівельно-монтажні 

роботи; підрядники зобов’язані дотримуватися технічних нормативів і процедур скорочення 

обсягів утворення відходів. Забороняється «поховання» бракованих конструкцій і виробів, 

бетонної суміші, будівельного сміття; 

 при виконанні підготовчих та основних будівельно-монтажних робіт, відходи в 

місцях їх утворення повинні збиратися у тару, призначену для кожного класу небезпеки з 

дотриманням правил безпеки. Надалі, по мірі їх накопичення, відходи повинні доставлятися для 
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тимчасового зберігання на майданчик і зберігатись у відведеному місці для подальшого 

перевезення на об’єкти збору, утилізації, місця знешкодження або захоронення; 

 запобігання в установленому порядку негативному впливу майданчиків тимчасового 

зберігання відходів на ґрунтовий покрив, запровадження регулярного санітарного очищення 

території; 

 забезпечення розміщення будівельних матеріалів та стоянки будівельної техніки у 

спеціально відведених місцях; 

 дотримання правил транспортування та зберігання матеріалів, локалізація ділянок, 

де неминучі розсипання та протікання; 

 не допускати потрапляння нафтопродуктів у ґрунт шляхом здійснення контролю за 

роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, виконання своєчасного 

ремонту, недопущення роботи несправних механізмів; 

 своєчасне проведення профілактичних оглядів і ремонтів техніки та автотранспорту 

силами спеціалізованих організацій. 

З метою відновлення ґрунтового покриву на завершальному етапі будівництва 

передбачається здійснити благоустрій території. 

Оцінка шумового навантаження 

Основними джерелами шуму при проведенні будівельних робіт є будівельні машини та 

механізми. Згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях», виконаний розрахунок очікуваного рівня звуку в розрахунковій 

точці (найближчої житлової забудови). 

Акустичний розрахунок складається з послідовних етапів: 

- виявлення джерел шуму і визначення їх шумових характеристик; 

- вибір розрахункової точки; 

- визначення рівня звуку в розрахунковій точці; 

- визначення допустимого рівня звуку в розрахунковій точці; 

- визначення зниження рівня звуку в розрахунковій точці. 

Якщо розрахункові точки розташовані на території складної житлової забудови або на 

площадці промислового підприємства, де всі додаткові звукові відбиття в напрямку 

розрахункової точки однозначно врахувати неможливо, рівні звукового тиску L, дБ в октавних 

смугах частот визначають (при r> 2lмакс) за формулою (25) або (26) ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013: 

 
де: 

Lw – рівні звукової потужності джерела шуму в октавних смугах частот, дБ; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку 

розрахункової точки в октавних смугах частот, безрозмірний; приймається за даними технічної 

документації на джерело або визначається експериментально (для джерел з рівномірним в усіх 

напрямках випромінюванням або за відсутності даних приймають Ф = 1); 

r – відстань від розрахункової точки (перед перепоною, стіною) до акустичного 

комплексу джерела шуму, м; 

βа – величина затухання звуку в атмосфері в октавних смугах частот, дБ/м; приймається 

відповідно до таблиці 4 ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013.(при відстанях менше 50 м затухання звуку в 

атмосфері при розрахунках допускається не враховувати в формулах (25) та (26)); 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; визначається 

відповідно до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013; 

ΔLекр – величина зниження рівня звукового тиску в октавних смугах частот екраном 

(шумозахисною перепоною), розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 

βзел – величина зниження рівня звукового тиску в октавних смугах частот смугами 

зелених насаджень, дБ/м; 

l – ширина лісопосадки, м. 

Якщо між джерелом шуму і розрахунковою точкою відсутні будь-які перепони (екрани, 

зелені насадження) і відсутні великі поверхні будівель і споруд поблизу розрахункової точки, 

,lg10lg10lg15 lLrФrLL зелекрaW  



44 

які відбивали б звук у напрямку цієї точки, то застосовують при розрахунках спрощену 

формулу (26) ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013: 

 
де всі позначення ті самі, що й у попередній формулі. 

 

Визначення сумарних (за енергією) рівнів шуму в розрахункових точках від кількох (n) 

джерел проводиться за формулою: 

 
де: Li – рівень звукового тиску в даній октавній смузі частот i-го джерела шуму, дБ. 

При підсумуванні n однакових рівнів звукового тиску L1, дБ, величину Lcум, дБ, 

визначають за формулою: 

,lg101 nLLсум 
 

Одночасно на території будмайданчика можуть працювати 8 типів будівельної техніки:  

- екскаватор, ємністю ковша до 1,7 м
3
 – 1 од.; 

- екскаватор, ємністю ковша до 1,25 м
3
 – 1 од.; 

- автокран – 1 од.; 

- бульдозер, потужністю 79,4 кВт – 1 од.; 

- автонавантажувач – 1 од.; 

- автомобіль бортовий – 2 од; 

- дизель-генератор. 

Рівень звуку від будівельної техніки приймався аналогічний до рівнів вантажного 

автомобільного транспорту (65 дБа). 

Проведення робіт, які супроводжуються підвищеним рівнем шуму, передбачено 

виконувати виключно у денний час. 

Для розкладання в спектр рівня звуку була використана методика за Осіповим 

[«Звукоизоляция и звукопоглощение». Учеб. пособие. Под ред. Г.Л. Осипова. - М.: Изд-во 

«Астрель», 2004. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297)]. 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Будівельна техніка, дБ 

74,9 74 67,5 62 57,7 53,4 48,6 44,3 

Найближча житлова забудова розташована у західному напрямку на відстані близько  54 

м від джерел акустичного забруднення (території будівельного майданчика). 

 

Таблиця 1.5.1.13 – Розрахунок рівнів звукового тиску в октавних смугах частот в 

розрахунковій точці перед перешкодою відповідно до ф. 26 п. 6.1.3 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 

 

Найменування показника 
од. 

вим. 

Джерела шуму №№1-8 (будівельна техніка) 

Значення у відповідності з середньогеометричними частотами 

октавних смуг 

Середньогеометричні частоти 

октавних смуг 
Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Відстань від розрахункової точки до 

акустичного комплексу джерела 

шуму, r 

м 54 54 54 54 54 54 54 54 

Рівні звукової потужності джерела 

шуму в октавних смугах частот (Lw) 
дБ 74,9 74 67,5 62 57,7 53,4 48,6 44,3 

Коефіцієнт спрямованості 

випромінювання шуму джерелом в 

напрямку розрахункової точки в 

октавних смугах частот, 

безрозмірний (Ф) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 

Просторовий кут, в який 

випромінюється шум даного 
- 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 

,lg10lg10lg20  rФrLL aW 
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джерела; визначається відповідно до 

табл.1 (Ω) – 4π 

Величина затухання звуку в 

атмосфері в октавних смугах частот 

(βа) 

дБ/км - - - - - - - - 

Рівні звукового тиску в октавних 

смугах частот в розрахунковій точці 

(L) 

дБ 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

 

Таблиця 1.5.2.14 – Сумарний рівень октавного рівня звукового тиску 
Середньогеометричні частоти октавних смуг Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Дж. шуму №1 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №2 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №3 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №4 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №5 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №6 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №7 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №8 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 

Сумарний рівень звукового тиску (Lсум) 38,29 37,37 30,83 25,24 20,83 16,29 10,62 2,95 

Еквівалентний рівень шуму, дБА 41,4374 

Фоновий шум, дБА 48,0 

Сумарний рівень звукового тиску, дБА 48,8660 

 

Фоновий шум прийнято, як еквівалентний рівень шуму на межі найближчої житлової 

забудови за адресою: вул. Генерала Бєлова 33, відповідно до протоколу досліджень шумового 

навантаження (додаток №11), проведених санітарно-промисловою лабораторією ТОВ 

«ДОВКІЛЛЯ» (свідоцтво про атестацію №0065/22 від 26.12.2022 чинне до 27.04.2024, видане 

ДП «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» – 

наведене в додатку №14). Відповідно до проведених натурних досліджень, еквівалентний 

рівень звуку на території найближчої житлової забудови, на відстані 54 м від будівельного 

майданчика становить 48 дБА.  

За результатами акустичних розрахунків рівень звуку на межі найближчої житлової 

забудови при виконанні підготовчих і будівельних робіт на проммайданчику ТОВ «Епіцентр К» 

(робота будівельної техніки) з урахування фонового забрудення не перевищить нормативних 

значень для прибудинкових територій (55 дБА вдень) згідно з дод. №16 ДСП 173-96, ДСН 463-

19 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та 

громадських будинків і на території житлової забудови». 

Акустичне забруднення в робочій зоні 

Санітарні норми виробничого шуму повинні відповідати ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні 

норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», затверджені постановою Міністерства 

охорони здоров’я України №37 від 01.12.1999. Найбільший рівень шуму на робочому місці 

створюють фізично й морально застарілі дорожно-будівельні машини та механізми. 

Застосування морально застарілої техніки при будівництві не передбачається. 

Рекомендується застосування індивідуальних засобів захисту від шуму. 

Передбачені заходи, що забезпечують на робочих місцях та їх територіях рівень шуму, 

що не перевищує допустимі норми. 

Заходи включають: 

- використання мастила для деталей, які є джерелами шуму та вібрації; 

- використання пристроїв, що ізолюють або знижують шум. 

Для ослаблення вібрації і шуму устаткування, що викликає вібрацію і шум вище 

встановлених норм (мотори, двигуни та ін.), встановлюється на самостійних шумоізолюючих 

фундаментах і підставках, віброізольованих від підлоги і надійно закріплених. 

Вібраційний вплив 

Будівельні машини, механізми і транспортні засоби, що будуть використовуватися при 
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проведенні підготовчих і будівельних робіт, можуть бути джерелами вібрації. Рівні вібрації не 

будуть перевищувати санітарно-гігієнічних нормативів згідно з наказом МОЗ від 19.06.1996 

№173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених 

пунктів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 за №379/1404, ДСП 

№173-96 та ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної 

вібрації, затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 за 

№39. 

Світлове забруднення 

Джерела світлового забруднення відсутні. 

Теплове забруднення 

Джерела теплового забруднення під час проведення підготовчих та будівельних робіт 

відсутні. 

Радіаційне забруднення 

При виконанні будівельно-монтажних робіт для забезпечення радіаційної безпеки 

необхідно керуватися вимогами ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи. Норми 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97). 

Випромінювання 

Основними джерелами випромінювання електромагнітних хвиль є радіопередавальні, 

радіотелевізійні, радіолокаційні станції, відкриті розподільні установки (ВРУ) енергосистем та 

високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП). Електропостачання передбачене від існуючих 

мереж.  

Відповідно до п.4 Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва (реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:4785-3064-2732-8489), реєстраційним 

№A3224785306410551271 від 30.10.2023, встановлені обмеження дощо об’єктів існуючих 

інженерних мереж, а саме: «20 м. Повітряна лінія електропередачі 110 кВт (охоронна зона 

встановлена уздовж повітряних ліній електропередачі, у вигляді земельної ділянки та 

повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки 

лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на відстань по горизонталі 20 

м) та передбачено, що при проектуванні забезпечити виконання вимог діючих нормативно-

правових актів, врахувати норми ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільної оборони. 

Будинки і споруди», ДБН «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2018 

«Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.5-56:2014 «Система пожежного захисту», ДБН 

В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі. Будинки і споруди». Передбачити щодо забезпечення 

пересування маломобільних груп населення згідно діючих вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-

40:2018, ДБН В.2.2-9:2018». 

 

1.5.2 Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), 

забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового 

та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті 

провадження планованої діяльності 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних викидів 

Джерела викиду №1, 88 – Труби вентиляційних систем (підземний паркінг) 

На території торгівельного центру наявний підземний паркінг на 48 м/м (робота двигунів 

внутрішнього згорання).  

Розрахунок проводиться згідно з методикою «Методика розрахунку викидів забруднюючих 

речовин пересувними джерелами», ТОВ «УкрНТЕК», 2000 р. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться згідно з 

витратою палива за формулою: 

М (т/ рік) =Mп*gci*Kт / 1000, т/рік 

М (г/с) =Mп1*gci*Kт /  3600*1000*n , г/c 

де: 

Mп – витрата палива, т/рік; 

Mп1 - витрата палива на одну од. транспорту, т/год; 
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gci – середній викид на одиницю використаного палива, кг/т; 

Kт – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобіля на викиди забруднюючих 

речовин; 

n – кількість автомобілів, що одночасно маневрують. 

 Розрахунок витрата палива від маневрування автотранспорту на автостоянці/паркінгу (т/рік): 

Мп = Мп1*T*n, т/ рік 

де: 

Мп1 - витрати палива на маневрування однієї одиниці автотранспорту, т/год; 

n – кількість автомобілів, що одночасно маневрують. 

T – час роботи торгівельного центру, год/рік. 

  Розрахунок витрати палива на маневрування однієї одиниці автотранспорту здійснюється за 

формулою (т/год): 

Мп1 = Y/100*L/T1*q/1000, т/год 

де: 

У - середня норма витрати палива, л/100 км; 

L - шлях, що проходить автомобіль, км; 

T1 - час одного роз'їзду однієї одиниці автотранспорту на майданчику (T1), год; 

q – густина палива, кг/л. 
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Вихідні дані проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин: 
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Легкові Дизельне пальне 
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8 3 0,85 0,1 0,05 5068 2,067744 0,000136 

Легкові Бензин 10 2 0,76 0,1 0,05 5068 1,540672 0,000152 

Легкові СВГ 12 1 0,55 0,1 0,05 5068 0,668976 0,000132 
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Kт - коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усереднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOX C gcoy gсну gNOxy gcy gSO2y 

Легкові 
Дизельне 

пальне 
1,5 1,4 0,95 1,8 40,4 6,8 30 3,85 5 

Легкові Бензин 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 

Легкові СВГ 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 

 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 
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Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид сажі Викид SO2 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Легкові 
Дизельне 

пальне 
3 0,006868 0,125305 0,001079 0,019685 0,003230 0,058931 0,000785 0,014329 0,000567 0,010339 

Легкові Бензин 2 0,028589 0,521595 0,004091 0,074646 0,001327 0,024210 - - 0,000051 0,000924 

Легкові СВГ 1 0,012414 0,226482 0,001777 0,032412 0,000576 0,010512 - - 0,000022 0,000401 

Разом: 0,047870 0,873382 0,006947 0,126742 0,005133 0,093653 0,000785 0,014329 0,000639 0,011665 
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Викид всіх забруднюючих речовин буде здійснюватися через дві витяжні системи: 

- В1 (продуктивністю 15000 м
3
/год) – джерело викиду №1; 

- В19 (продуктивністю 9000 м
3
/год) – джерело викиду №88.  

Розрахунок викидів на кожне джерело проведено за формулою в залежності від 

продуктивності вентиляторів: 

Мг/с, т/рік = Мг/с, т/рік заг. * % (відсоток продуктивності вентиляційної системи 

певного джерела викиду від загальної продуктивності всіх вентиляційних систем). 

Величини викидів забруднюючих речовин складуть: 

№ джерела 

викиду 

Відсоток від 

загальної 

продуктивності 

всіх 

вентиляційних 

систем 

Код 

з/р 
Назва забруднюючої речовини 

Максимальний 

секундний 

викид, г/с 

Валовий 

викид, 

т/рік 

1 62,50 % 

301 Азоту діоксид 0,003208 0,058533 

337 Вуглецю оксид 0,029919 0,545864 

328 Сажа 0,000491 0,008956 

330 Ангідрид сірчистий 0,000400 0,007290 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - C19 

(розчинник РПК-26511 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,004342 0,079214 

88 37,50 % 

301 Азоту діоксид 0,001925 0,035120 

337 Вуглецю оксид 0,017951 0,327518 

328 Сажа 0,000295 0,005374 

330 Ангідрид сірчистий 0,000240 0,004374 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - C19 

(розчинник РПК-26511 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,002605 0,047528 

 

Джерело викиду №2 – Труба (кулінарія: мийна виробничого посуду) 

У одному з приміщень кулінарії передбачено встановити котломийну машину «PL4 S 

PLUS» (16 кВт) для мийки виробничого посуду. Для миття посуду передбачено 

використовувати соду каустичну або безфосфатні органічні миючі засоби. Для видалення 

забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонт з системою витяжної 

вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися через витяжну систему В2 

продуктивністю 2400 м
3
/год. 

Відповідно до Таблиці ХІ-30 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

величина викиду від мийної машини складає – 0,0004 г/с. Кількість забруднюючих речовин 

(т/рік), визначаються за формулою: 

Мрік = Мс / 10
6
 *3600* Т , 

де: Т – час роботи, год/рік. 

Результати розрахунку: 

Забруднююча речовина Т М (г/с) М (т/рік) 

Натрію гідрооксид 3600 0,000400 0,005184 

 

Джерело викиду №3 – Труба (кулінарія: мийна посуду) 

У окремому приміщенні кулінарії передбачено встановити дві посудомийні машини. Для 

миття посуду передбачено використовувати соду каустичну або безфосфатні органічні миючі 

засоби. Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонт з 

системою витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися через одну 

витяжну систему В3 продуктивністю 2400 м
3
/год. 

Відповідно до Таблиці ХІ-30 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 
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величина викиду від мийної машини складає – 0,0004 г/с. Так як передбачено встановити дві 

одиниці обладнання, то Мс (г/с) = 0,0004 * 2 = 0,0008 г/с. 

Кількість забруднюючих речовин (т/рік), визначаються за формулою: 

Мрік = Мс / 10
6
 *3600* Т, 

де:  

Т – час роботи, год/рік. 

Результати розрахунку: 

Забруднююча речовина Т М (г/с) М (т/рік) 

Натрію гідрооксид 3600 0,000800 0,010368 

 

Джерело викиду №4 – Труба (кулінарія: індукційні плити) 

В приміщенні кулінарії передбачено розмістити дві індукційні плити по 16 кВт. 

Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонти з 

системою витяжної вентиляції. Викид всіх забруднюючих речовин буде здійснюватися через 

одну витяжну систему В4 продуктивністю 3600 м
3
/год. 

Індукційні плити 

Загальний час роботи індукційних плит до 2000 год/рік. Передбачено виготовляти по 4-5 

т/рік смажених страв на кожній одиниці обладнання (до 10 т/рік загалом). 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. 

Валовий викид розраховується за формулою: 

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де: В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік * 10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де: Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 10 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000021 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000021 * 10
6
 / (3600 * 2000) = 0,0000003 г/с. 

 

Джерело викиду №5 – Труба (кулінарія: пароконвектомати, димоутворювачі) 

Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонти з 

системами витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися через одну 

витяжну систему В5 з продуктивністю 8000 м
3
/год. 

1) У кулінарії торгівельного центру передбачається приготування страв у двух 

пароконвектоматах «Rational iCombi Pro» (по 20 кВт). Час приготування страв складає до 3620 

год/рік. Передбачається виготовляти до 15 т/рік смажених страв. 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. 

Валові викиди розраховуються за формулою:  

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де: В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік *10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де: Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 15 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000032 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000032 * 10
6
 / (3600 * 3620) = 0,00000024 г/с. 
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2) У кулінарії торгівельного центру також передбачається використовувати дві 

електричні коптильні «VarioSmoker» (1 кВт) для пароконвектоматів «Rational iCombi Pro». 

Один пароконвектомат перебачений для копчення риби, а другий для м’яса. Забруднюючі 

речовини утворюються у процесі копчення м’яса та риби. Для копчення передбачено 

використовувати деревну стружку (щепу) у кількості – 0,13 кг/год. Максимальний час роботи 

обладнання – 2000 год/рік. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від копчення м’яса проводимо згідно з 

методикою: «Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования предприятий 

агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения 

(мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы), М, 1987 г.» 

Розрахунок максимальних секундних викидів забруднюючих речовин М (г/с) 

проводиться за формулою: 

Мс = (n1K1 + n2K2 + …) * 10
-3

, 

де: n1, n2 – кількість димогенераторів даного типу (1 димогенератор «VarioSmoker» з 

електрообігрівом); 

К1, К2 – питомі показники викидів забруднюючих речовин, мг/с (приймаються 

відповідно до табл. 6.2.2 методики). 

Валові викиди (т/рік) розраховуємо за формулою: 

Мрік = Мс * Т * 3600 / 10
6
, 

де: Т – час роботи обладнання, год/рік. 

Дані розрахунків від копчення м’яса наведено в таблиці нижче: 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Масовий викид 

компонентів диму 

відповідно до табл. 

6.2.2 методики, мг/с 

Секундний 

викид, г/с 

Валовий викид, 

т/рік 

337 Вуглецю оксид 2,0 0,002000 0,014400 

301 Азоту діоксид 0,5 0,000500 0,003600 

330 Ангідрид сірчистий 0,1 0,000100 0,000720 

328 Сажа 0,5 0,000500 0,003600 

303 Аміак 0,1 0,000100 0,000720 

1071 Фенол 2,0 0,002000 0,014400 

1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 1,5 0,001500 0,010800 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при копченні риби виконується відповідно 

до методики – «Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования 

рыбоперерабатывающих предприятий. – М., Государственный институт по проектированию 

предприятий рыбного хозяйства, 1989 г.» 

Загальний час роботи коптильного обладнання – 2000 год/рік. Час вивантаження 

продукції з коптильної камери – 5 хв. За добу може проводитися – 4 вивантаження. Загальний 

час вивантажень продукції – 120 год/рік. 

Розрахунок масового викиду (г/с) забруднюючих речовин (окрім аміаку та 

диметиламіну), що потрапляють в атмосферу з відпрацьованим коптильним димом з кожного 

джерела проводиться за формулою: 





n

j

jjiijі BbAКМ
1

3 )10/(  

де ijК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини від 1- димогенератора, мг/с (табл.5); 

iA  – коефіцієнт, що враховує виділення і-ї забруднюючої речовини при спалюванні 

даного виду деревини (табл.6); 

jb  – фактична витрата палива при експлуатації j-го димогенератора; 

jB  – максимальна паспортна витрата палива деревини для j-го димогенератора, кг/год; 

i  – порядковий номер забруднюючої речовини; 
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j  – порядковий номер димогенератора; 

п  – загальна кількість димогенераторів, що підключені до відповідного джерела 

викидів. 

Розрахунок річного масового викиду забруднюючих речовин виконується за формулою: 





n

j

jjjiij
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6 )106,3/(  

де jT  – сумарна тривалість роботи коптильного обладнання за рік, год/рік. 

де iК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини, г/т (табл.7); 

Результати розрахунків представлені в таблицях нижче. 
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. М (оксид вуглецю) 

г/с т/рік 

О
к
си

д
 

ву
гл

ец
ю

 Копчення 0,13 2 0,13 1,00 2000,00 1 0,002000 0,014400 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 2 0,13 1,00 120,00 - 0,002000 0,000864 

А
зо

т
у 

д
іо

к
си

д
 Копчення 0,13 2,5 0,13 1,00 2000,00 1 0,002500 0,018000 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 2,5 0,13 1,00 120,00 1 0,002500 0,001080 

С
а

ж
а
 

Копчення 0,13 0,5 0,13 1,20 2000,00 1 0,000600 0,004320 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 0,5 0,13 1,20 120,00 1 0,000600 0,000259 

А
н
гі

д
р

и
д

 

сі
р

ч
и

ст
и
й
 Копчення 0,13 0,1 0,13 1,00 2000,00 1 0,000100 0,000720 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 0,1 0,13 1,00 120,00 - 0,000100 0,000043 

А
ль

д
ег

ід
 

п
р

о
п

іо
н
о

ви
й
 

(п
р
о

п
а

н
а

ль
) Копчення 0,13 4,5 0,13 0,80 2000,00 1 0,003600 0,025920 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 4,5 0,13 0,80 120,00 - 0,003600 0,001555 

Ф
ен

о
л 

Копчення 0,13 2 0,13 0,70 2000,00 1 0,001400 0,010080 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 2 0,13 0,70 120,00 - 0,001400 0,000605 
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и

сл
о

т
а

 

ва
ле

р
іа

н
о
ва

 Копчення 0,13 1,6 0,13 0,40 2000,00 1 0,000640 0,004608 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 1,6 0,13 0,40 120,00 - 0,000640 0,000276 

 

Масовий викид деяких забруднюючих речовин (аміак, диметиламін) визначається не 

типом димогенератора і палива, а кількістю продукції, що обробляється. Розрахунок масового 

викиду забруднюючих речовин по питомим показникам, що приведені в табл.7, виконується за 

формулою: 
3600/jiі ПКМ   

де iК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини, г/т (табл.7); 

jП  – продуктивність технологічного обладнання типу за сировиною, т/год, яка 
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визначається наступним чином: 

Пj = А / t / 1000, т/год, 

де А – добовий випуск копченої риби,  до 30 кг/добу; 

t – тривалість технологічного процесу на добу (до 10 год). 

Результати розрахунків представлені в таблицях нижче: 
  

Забруднююча 

речовина 

Найменування 

технологічної 

операції 

Максимальна 

продуктивність 

по копченню 

риби, Вij, т/год 

Питомі 

показники 

викидів, 

Кij, мг/c 

Час роботи 

коптильного 

обладнання, 

Тj, год/рік 

Кількість 

обладнання, 

од. 

М (аміак) 

г/с т/рік 

Викиди 

аміаку 

Копчення 0,003 15 2000,00 1 0,000013 0,000090 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,003 15 120,00 - 0,000013 0,000005 

Диметиламін 

Копчення 0,003 10 2000,00 1 0,000008 0,000060 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,003 10 120,00 - 0,000008 0,000004 

 

Викид забруднюючих речовин по джерелу викиду №5: 
Код забруднюючої 

речовини 
Найменування забруднюючої речовини Секундний викид, г/с 

Валовий викид, 

т/рік 

1301 Акролеїн 0,0000002 0,000003 

337 Вуглецю оксид 0,004000 0,029664 

301 Азоту діоксид 0,003000 0,022680 

330 Ангідрид сірчистий 0,000200 0,001483 

328 Сажа 0,001100 0,008179 

1071 Фенол 0,003400 0,025085 

1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,005100 0,038275 

1519 Валеріанова кислота 0,000640 0,004884 

303 Аміак 0,000113 0,000095 

1819 Диметиламін 0,000008 0,000064 

 

Джерело викиду №6 – Труба (кулінарія: сковороди) 

В приміщенні кулінарії передбачено розмістити дві сковороди «1000» по 14,4 кВт. 

Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонти з 

системою витяжної вентиляції. Викид всіх забруднюючих речовин буде здійснюватися через 

одну витяжну систему В6 продуктивністю 4000 м
3
/год. 

Сковороди 

Загальний час роботи обладнання до 2000 год/рік. Передбачено виготовляти по 4-5 т/рік 

смажених страв на кожній сковороді (до 10 т/рік загалом). 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. 

Валовий викид розраховується за формулою: 

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де: В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік * 10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де: Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 10 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000021 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000021 * 10
6
 / (3600 * 2000) = 0,0000003 г/с. 
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Джерело викиду №7 – Труба (кулінарія: фритюрниці та гриль) 

В приміщенні кулінарії передбачено розмістити дві фритюрниці по 3 кВт та 

вертикальний гриль «DONER» – 7,2 кВт. 

Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонти з 

системою витяжної вентиляції. Викид всіх забруднюючих речовин буде здійснюватися через 

одну витяжну систему В7 продуктивністю 4000 м
3
/год. 

Викиди забруднюючих речовин будуть утворюватися під час процесу смаження. 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. 

Валовий викид розраховується за формулою: 

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік * 10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Фритюрниці 

Загальний час смаження страв на двох фритюрницях становитиме – до 2000 год/рік. 

Передбачено виготовляти по 2-2,5 т/рік смажених страв  на кожній одиниці обладнання 

(приймаємо загальну кількість приготування страв у фритюрі до  5 т/рік). 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 5 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000011 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000011 * 10
6
 / (3600 * 2000) = 0,0000002 г/с. 

Вертикальний гриль «DONER» 

Час смаження страв на грилі становитиме – до 2000 год/рік. Передбачено виготовляти до 

5 т/рік смажених страв. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 5 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000011 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000011 * 10
6
 / (3600 * 2000) = 0,0000002 г/с. 

Сумарні викиди по джерелу №7: 

Код Найменування забруднюючої речовини 
Величини секундних 

викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1301 Акролеїн 0,0000004 0,0000022 

 

Джерело викиду №8 – Труба (кулінарія: піч для піци) 

Забруднюючі речовини утворюються під час випікання та остигання хлібобулочних 

виробів, а саме: піци. Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено 

встановити зонт з системою витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде 

здійснюватися через одну витяжну систему В8 продуктивністю 2000 м
3
/год. 

Обсяг виготовленої продукції становитиме до 10 т/рік. 

Відповідно до методики «Методические рекомендации по разработке, оформлению и 

содержанию раздела рабочего проекта (проекта) «Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнения» и удельные выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для 

предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности», Новосибирск, 1990 р., при 

випічці хлібобулочних виробів утворюються забруднюючі речовини, питомі викиди яких 

складають: 

- спирт етиловий – 1,6 кг/т; 

- летючі кислоти (оцтова кислота) – 0,155 кг/т; 

- альдегіди (ацетальдегід) – 0,03 кг/т; 

- акролеїн – 0,000000676 кг/т. 
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При остиганні хлібобулочних виробів утворюються забруднюючі речовини, питомі 

викиди яких складають: 

- спирт етиловий – 0,2 кг/т; 

- летючі кислоти (оцтова кислота) – 0,03 кг/т; 

- альдегіди (ацетальдегід) – 0,002 кг/т. 

Визначення валових викидів етилового спирту, оцтового альдегіду та оцтової кислоти 

проводиться за питомими показниками викидів за формулою: 

Мрік = В * mпит * 10
-3

, 

де Мрік – валовий річний викид забруднюючих речовин, т/рік; 

В – продукція, що виробляється, т/рік; 

mпит – питомий показник викидів забруднюючих речовин па одиницю випущеної 

продукції (таблиця 1, кг/т). 

Секундний викид розраховується за формулою: 

Мс = Мрік / Т * 10
6
 / 3600, 

де Мс – секундний викид, г/с; 

Т – час роботи обладнання, год/рік. 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин наведено нижче. 
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Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин при випіканні хлібобулочних виробів у печі для піци та під час їх остигання: 

 

В, 

т/рік 

Т, 

год/рік 

Спирт етиловий Ацетальдегід Кислота оцтова Акролеїн 

mпит, 

кг/т 

Викид mпит, 

кг/т 

Викид mпит, 

кг/т 

Викид 
mпит, кг/т 

Викид 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Випікання хлібобулочних виробів 

10 1000 1,6 0,004444 0,016000 0,03 0,000083 0,000300 0,155 0,000431 0,001550 0,000000676 0,000000002 0,00000001 

Остигання хлібобулочних виробів 

10 5000 0,2 0,000111 0,002000 0,002 0,000001 0,000020 0,03 0,000017 0,000300 - - - 

 

Отже, викиди становитимуть: 
№ джерела 

викиду 

Код 

з/р 
Найменування забруднюючої речовин Мс Мрік 

№8 

1061 Спирт етиловий 0,004555 0,018000 

1555 Кислота оцтова 0,000448 0,001850 

1317 Ацетальдегід 0,000084 0,000320 

1301 Акролеїн 0,000000002 0,00000001 
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Джерело викиду №9 – Труба (кулінарія: гриль та жарочна поверхня) 

В приміщенні кулінарії передбачено розмістити два грилі: роликовий (3 кВт) та 

контактний (2 кВт), а також жарочну поверхню. Для видалення забруднюючих речовин над 

обладнанням передбачено встановити зонти з системою витяжної вентиляції. Викид всіх 

забруднюючих речовин буде здійснюватися через одну витяжну систему В9 

продуктивністю 2200 м
3
/год. 

Викиди забруднюючих речовин будуть утворюватися під час процесу смаження. 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. 

Валовий викид розраховується за формулою: 

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік * 10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Час смаження страв становитиме – до 2000 год/рік. На кожній одиниці обладнання 

передбачено виготовляти по 5 т/рік смажених страв. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 5 * 10
6
 / 400 / 10

6 
= 0,0000011 т/рік; 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000011 * 10
6
 / (3600 * 2000) = 0,0000002 г/с. 

Так як передбачено три одиниці обладнання для смаження, то загальні викиди від 

процесу складуть: 

Мрік = 0,0000033 т/рік; 

Секундні викиди:  

Мс = 0,000001 г/с. 

Холодильне обладнання 

Біля жарочної поверхні передбачено встановити холодильні столи. Під час дозаправки 

холодильного обладнання холодагентом можливий викид фреону. Передбачається 

використовувати фреон марки «R410A». Передбачається використовувати фреон марки 

«R410A». Фреон «R410А» являє собою суміш фреонів R125 та R32 у співвідношенні 50% на 

50%. Витрата фреону складає – 1 кг/рік. Час роботи обладнання – 8760 год/рік. Розрахунок 

проводимо балансовим методом: 

Кількість холодильного агенту складає: 1 / 1000 = 0,001 т/рік. 

Секундні викиди розраховуємо за формулою: 

М(г/c) = М (т/рік) * 10
6
 / (Т * 3600), 

де Т – час роботи обладнання, год/рік. 

М(г/с) = 0,001 * 10
6
 /(8760 * 3600) = 0,000032 г/с. 

Сумарні викиди по джерелу №9: 

Код Найменування забруднюючої речовини 
Величини секундних 

викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1301 Акролеїн 0,000001 0,0000033 

- Фреони 0,000032 0,001000 

 

Джерело викиду №10 – Труба («Фуд-маркет»: пароконвектомат, димоутворювач)  

В залі «Фуд-маркету» передбачено встановити один пароконвектомат «Rational 

iCombi Pro» (37,2 кВт) з димоутворювачем «VarioSmoker» (1 кВт). 

Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонт 

з системою витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися через 

витяжну систему В10 з продуктивністю 6000 м
3
/год. 

1) Передбачається смаження страв у пароконвектоматі. Час приготування страв 

складає до 3620 год/рік. Передбачається  виготовляти до 10 т/рік смажених страв. 



58 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. 

Валові викиди розраховуються за формулою:  

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де: В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік *10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де: Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 10 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000021 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000021 * 10
6
 / (3600 * 3620) = 0,0000002 г/с. 

2) Також передбачається використовувати електричну коптильню «VarioSmoker» (1 

кВт) для пароконвектомата «Rational iCombi Pro». Забруднюючі речовини утворюються у 

процесі копчення м’яса та риби. Для копчення передбачено використовувати деревну 

стружку (щепу) у кількості – 0,13 кг/год. Максимальний час роботи обладнання – 2000 

год/рік. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від копчення м’яса проводимо згідно з 

методикою: «Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования 

предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного 

происхождения (мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы), М, 1987 г.» 

Розрахунок максимальних секундних викидів забруднюючих речовин М (г/с) 

проводиться за формулою: 

Мс = (n1K1 + n2K2 + …) * 10
-3

, 

де: n1, n2 – кількість димогенераторів даного типу (1 димогенератор «VarioSmoker» з 

електрообігрівом); 

К1, К2 – питомі показники викидів забруднюючих речовин, мг/с (приймаються 

відповідно до табл. 6.2.2 методики). 

Валові викиди (т/рік) розраховуємо за формулою: 

Мрік = Мс * Т * 3600 / 10
6
, 

де: Т – час роботи обладнання, год/рік. 

Дані розрахунків від копчення м’яса наведено в таблиці нижче: 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Масовий викид 

компонентів диму 

відповідно до табл. 

6.2.2 методики, мг/с 

Секундний 

викид, г/с 

Валовий викид, 

т/рік 

337 Вуглецю оксид 2,0 0,002000 0,014400 

301 Азоту діоксид 0,5 0,000500 0,003600 

330 Ангідрид сірчистий 0,1 0,000100 0,000720 

328 Сажа 0,5 0,000500 0,003600 

303 Аміак 0,1 0,000100 0,000720 

1071 Фенол 2,0 0,002000 0,014400 

1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 1,5 0,001500 0,010800 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при копченні риби виконується відповідно 

до методики – «Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования 

рыбоперерабатывающих предприятий. – М., Государственный институт по проектированию 

предприятий рыбного хозяйства, 1989 г.» 

Загальний час роботи коптильного обладнання – 2000 год/рік. Час вивантаження 

продукції з коптильної камери – 5 хв. За добу може проводитися – 4 вивантаження. Загальний 

час вивантажень продукції – 120 год/рік. 

Розрахунок масового викиду (г/с) забруднюючих речовин (окрім аміаку та 
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диметиламіну), що потрапляють в атмосферу з відпрацьованим коптильним димом з кожного 

джерела проводиться за формулою: 
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де ijК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини від 1- димогенератора, мг/с (табл.5); 

iA  – коефіцієнт, що враховує виділення і-ї забруднюючої речовини при спалюванні 

даного виду деревини (табл.6); 

jb  – фактична витрата палива при експлуатації j-го димогенератора; 

jB  – максимальна паспортна витрата палива деревини для j-го димогенератора, кг/год; 

i  – порядковий номер забруднюючої речовини; 

j  – порядковий номер димогенератора; 

п  – загальна кількість димогенераторів, що підключені до відповідного джерела 

викидів. 

Розрахунок річного масового викиду забруднюючих речовин виконується за формулою: 
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де jT  – сумарна тривалість роботи коптильного обладнання за рік, год/рік. 

де iК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини, г/т (табл.7); 

Результати розрахунків представлені в таблицях нижче. 
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н
ан

н
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о
д

. М (оксид вуглецю) 

г/с т/рік 

О
к
си

д
 

ву
гл

ец
ю

 Копчення 0,13 2 0,13 1,00 2000,00 1 0,002000 0,014400 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 2 0,13 1,00 120,00 - 0,002000 0,000864 

А
зо

т
у 

д
іо

к
си

д
 Копчення 0,13 2,5 0,13 1,00 2000,00 1 0,002500 0,018000 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 2,5 0,13 1,00 120,00 1 0,002500 0,001080 

С
а

ж
а
 

Копчення 0,13 0,5 0,13 1,20 2000,00 1 0,000600 0,004320 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 0,5 0,13 1,20 120,00 1 0,000600 0,000259 

А
н
гі

д
р

и
д

 

сі
р

ч
и

ст
и
й
 Копчення 0,13 0,1 0,13 1,00 2000,00 1 0,000100 0,000720 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 0,1 0,13 1,00 120,00 - 0,000100 0,000043 

А
ль

д
ег

ід
 

п
р

о
п

іо
н
о

ви
й
 

(п
р
о

п
а

н
а

ль
) Копчення 0,13 4,5 0,13 0,80 2000,00 1 0,003600 0,025920 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 4,5 0,13 0,80 120,00 - 0,003600 0,001555 

Ф е н о л Копчення 0,13 2 0,13 0,70 2000,00 1 0,001400 0,010080 



60 

З
аб

р
у

д
н

ю
ю

ч
а 

р
еч

о
в
и

н
а 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я
 

те
х

н
о

л
о

гі
ч

н

о
ї 

о
п

ер
ац

ії
 

В
и

тр
ат

а 

д
ер

ев
и

н
и

 з
а 

п
ас

п
о

р
то

м
, 

В
ij

, 
к
г/

го
д

 

П
и

то
м

і 

п
о

к
аз

н
и

к
и

 

в
и

к
и

д
ів

, 
К

ij
, 

м
г/

c 

Ф
ак

ти
ч

н
а 

в
и

тр
ат

а 

д
ер

ев
и

н
и

, 

d
j,

 к
г/

го
д

 

К
о

еф
іц

іє
н

т,
 

А
ij

 

Ч
ас

 р
о

б
о

ти
 

к
о

п
ти

л
ь
н

о
го

 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
, 

Т
j,

 г
о

д
/р

ік
 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

о
б

л
ад

н
ан

н
я
, 

о
д

. М (оксид вуглецю) 

г/с т/рік 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 2 0,13 0,70 120,00 - 0,001400 0,000605 

К
и

сл
о

т
а

 

ва
ле

р
іа

н
о
ва

 Копчення 0,13 1,6 0,13 0,40 2000,00 1 0,000640 0,004608 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,13 1,6 0,13 0,40 120,00 - 0,000640 0,000276 

 

Масовий викид деяких забруднюючих речовин (аміак, диметиламін) визначається не 

типом димогенератора і палива, а кількістю продукції, що обробляється. Розрахунок масового 

викиду забруднюючих речовин по питомим показникам, що приведені в табл.7, виконується за 

формулою: 
3600/jiі ПКМ   

де iК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини, г/т (табл.7); 

jП  – продуктивність технологічного обладнання типу за сировиною, т/год, яка 

визначається наступним чином: 

Пj = А / t / 1000, т/год, 

де А – добовий випуск копченої риби,  до 30 кг/добу; 

t – тривалість технологічного процесу на добу (до 10 год). 

Результати розрахунків представлені в таблицях нижче: 
  

Забруднююча 

речовина 

Найменування 

технологічної 

операції 

Максимальна 

продуктивність 

по копченню 

риби, Вij, т/год 

Питомі 

показники 

викидів, 

Кij, мг/c 

Час роботи 

коптильного 

обладнання, 

Тj, год/рік 

Кількість 

обладнання, 

од. 

М (аміак) 

г/с т/рік 

Викиди 

аміаку 

Копчення 0,003 15 2000,00 1 0,000013 0,000090 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,003 15 120,00 - 0,000013 0,000005 

Диметиламін 

Копчення 0,003 10 2000,00 1 0,000008 0,000060 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,003 10 120,00 - 0,000008 0,000004 

 

Викид забруднюючих речовин по джерелу викиду №10: 
Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 
Максимальний 

секундний викид, г/с 

Валовий викид, 

т/рік 

1301 Акролеїн 0,0000002 0,0000021 

337 Вуглецю оксид 0,002000 0,029664 

301 Азоту діоксид 0,002500 0,022680 

330 Ангідрид сірчистий 0,000100 0,001483 

328 Сажа 0,000600 0,008179 

1071 Фенол 0,002000 0,025085 

1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,003600 0,038275 

1519 Валеріанова кислота 0,000640 0,004884 

303 Аміак 0,000100 0,000185 

1819 Диметиламін 0,000008 0,000124 
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Джерело викиду №11 – Труба (термокамера «Angelo Po») 

У залі торгівельного центру (біля рибному цеху) передбачено здійснювати 

приготування рибних страв (копчення, пропарювання, смаження) на термокамері «Angelo 

Po» (7 кВт). Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено 

встановити зонт з системою витяжної вентиляції. Викид всіх забруднюючих речовин буде 

здійснюватися через витяжну систему В11 продуктивністю 6000 м
3
/год. 

Для копчення передбачено використовувати деревну стружку (щепу) у кількості – 1 

кг/год. Загальний час роботи коптильного обладнання – 2000 год/рік. Час вивантаження 

продукції з коптильної камери – 5 хв. За добу може проводитися – 5 вивантажень. Загальний 

час вивантажень продукції – 150 год/рік. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при копченні риби виконується 

відповідно до методики – «Методические указания по расчету количественных 

характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования рыбоперерабатывающих предприятий. – М., 

Государственный институт по проектированию предприятий рыбного хозяйства, 1989 г.» 

Розрахунок масового викиду (г/с) забруднюючих речовин (окрім аміаку та 

диметиламіну), що потрапляють в атмосферу з відпрацьованим коптильним димом з 

кожного джерела проводиться за формулою: 
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де: ijК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини від j-го димогенератора, мг/с 

(табл.5); 

iA  – коефіцієнт, що враховує виділення і-ї забруднюючої речовини при спалюванні 

даного виду деревини (табл.6); 

jb  – фактична витрата палива при експлуатації j-го димогенератора; 

jB  – максимальна паспортна витрата палива деревини для j-го димогенератора, 

кг/год; 

i  – порядковий номер забруднюючої речовини; 

j  – порядковий номер димогенератора; 

п  – загальна кількість димогенераторів, що підключені до відповідного джерела 

викидів. 

 

Розрахунок річного масового викиду (т/рік) забруднюючих речовин виконується за 

формулою: 
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де: jT  – сумарна тривалість роботи коптильного обладнання за рік, год/рік. 

Результати розрахунків наведено в таблицях нижче. 
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М (оксид вуглецю) 

г/с т/рік 

Оксид 

вуглецю 

Копчення 1 2 1 1,00 2000,00 1 0,002000 0,014400 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

1 2 1 1,00 150,00 - 0,002000 0,001080 

Азоту Копчення 1 2,5 1 1,00 2000,00 1 0,002500 0,018000 
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М (оксид вуглецю) 

г/с т/рік 

діоксид Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

1 2,5 1 1,00 150,00 1 0,002500 0,001350 

Сажа 

Копчення 1 0,5 1 1,20 2000,00 1 0,000600 0,004320 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

1 0,5 1 1,20 150,00 1 0,000600 0,000324 

Ангідрид 

сірчистий 

Копчення 1 0,1 1 1,00 2000,00 1 0,000100 0,000720 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

1 0,1 1 1,00 150,00 - 0,000100 0,000054 

Альдегід 

пропіоновий 

(пропаналь) 

Копчення 1 4,5 1 0,80 2000,00 1 0,003600 0,025920 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

1 4,5 1 0,80 150,00 - 0,003600 0,001944 

Фенол 

Копчення 1 2 1 0,70 2000,00 1 0,001400 0,010080 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

1 2 1 0,70 150,00 - 0,001400 0,000756 

Кислота 

валеріанова 

Копчення 1 1,6 1 0,40 2000,00 1 0,000640 0,004608 

Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

1 1,6 1 0,40 150,00 - 0,000640 0,000346 

 

Масовий викид деяких забруднюючих речовин (аміак, диметиламін) визначається не 

типом димогенератора і палива, а кількістю продукції, що обробляється. Розрахунок масового 

викиду забруднюючих речовин по питомим показникам, що приведені в табл.7, виконується за 

формулою: 
3600/jiі ПКМ   

де iК  – питомий викид і-ї забруднюючої речовини, г/т (табл.7); 

jП  – продуктивність технологічного обладнання типу за сировиною, т/год, яка 

визначається наступним чином: 

Пj = А / t / 1000, т/год, 

де А – добовий випуск копченої риби,  до 30 кг/добу; 

t – тривалість технологічного процесу на добу (до 10 год). 

 

Результати розрахунків представлені в таблицях нижче: 

Забруднююча 

речовина 

Найменування 

технологічної 

операції 

Максимальна 

продуктивність 

по копченню 

риби, Вij, т/год 

Питомі 

показники 

викидів, 

Кij, мг/c 

Час роботи 

коптильного 

обладнання, 

Тj, год/рік 

Кількість 

обладнання, 

од. 

М (аміак) 

г/с т/рік 

Аміак 

Копчення 0,004 15 2000,00 1 0,000017 0,000120 
Вивантаження 

продукції з 

коптильної 
0,004 15 150,00 - 0,000017 0,000009 
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камери 

Диметиламін 

Копчення 0,004 10 2000,00 1 0,000011 0,000080 
Вивантаження 

продукції з 

коптильної 

камери 

0,004 10 150,00 - 0,000011 0,000006 

 

Також передбачається здійснювати смаження страв у термокамері. Час приготування 

страв складає – до 3620 год/рік. 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. Передбачається виготовляти до 

10 т/рік смажених страв. 

Валові викиди розраховуються за формулою: 

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де: В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік *10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де: Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 10 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000021 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000021 * 10
6
 / (3600 * 3620) = 0,0000002 г/с. 

Холодильне обладнання 

Біля термокамери «Angelo Po» (7 кВт) передбачено встановити холодильну камеру. 

Під час дозазаправки холодильного обладнання холодагентом можливий викид 

фреону. Передбачається використовувати фреон марки «R410A». Передбачається 

використовувати фреон марки «R410A». Фреон «R410А» являє собою суміш фреонів R125 та 

R32 у співвідношенні 50% на 50%. 

Розрахунок проводимо балансовим методом: 

Витрата фреону складає – 1 кг/рік. Час роботи обладнання – 8760 год/рік. 

Кількість холодильного агенту складає: 1 / 1000 = 0,001 т/рік. 

Секундні викиди розраховуємо за формулою: 

М(г/c) = М (т/рік) * 10
6
 / (Т * 3600), 

де Т – час роботи обладнання, год/рік. 

М(г/с) = 0,001 * 10
6
 /(8760 * 3600) = 0,000032 г/с. 

 

Загальний викид забруднюючих речовин по джерелу викиду №11: 
Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 
Максимальний 

секундний викид, г/с 

Валовий викид, 

т/рік 

337 Вуглецю оксид 0,002000 0,015480 

301 Азоту діоксид 0,002500 0,019350 

330 Ангідрид сірчистий 0,000100 0,000774 

328 Сажа 0,000600 0,004644 

1071 Фенол 0,001400 0,010836 

1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,003600 0,027864 

1519 Валеріанова кислота 0,000640 0,004954 

303 Аміак 0,000017 0,000129 

1819 Диметиламін 0,000011 0,000086 

1301 Акролеїн 0,0000002 0,0000021 

- Фреони 0,000032 0,001000 

 

Джерело викиду №12 – Труба (м’ясний цех: мийна посуду) 

У окремому приміщенні м’ясного цеху передбачено встановити мийну ванну. Для 

миття посуду передбачено використовувати соду каустичну або безфосфатні органічні миючі 
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засоби. Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити 

зонт з системою витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися 

через витяжну систему В12 продуктивністю 1200 м
3
/год. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться згідно 

з методикою «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», т. 3., Донецьк, 2004 р. 

Кількість забруднюючих речовин (т/рік), які надходять з поверхні ванн мийки, 

визначаються за формулою: 

Мрік = Рпит * Т / 1000 * n, 

де: Рпит. – питомий викид натрію гідрооксиду (відповідно до таблиці ХI-22), кг/год; 

Т – час роботи, год/рік; 

n – кількість обладнання. 

Максимальний секундний викид визначається за формулою:  

Мс = Рпит * 1000 / 3600, г/с 

Результати розрахунку: 

Забруднююча речовина Рпит. Т М (г/с) М (т/рік) 

Натрію гідрооксид 0,014 3600 0,003889 0,050400 

 

Джерело викиду №13 – Труба (пекарня: мийна посуду) 

У окремому приміщенні пекарні передбачено встановити мийні ванни. Для миття 

посуду передбачено використовувати соду каустичну або безфосфатні органічні миючі 

засоби. Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити 

зонт з системою витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися 

через витяжну систему В13 продуктивністю 1900 м
3
/год. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться згідно 

з методикою «Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», т. 3., Донецьк, 2004 р. 

Кількість забруднюючих речовин (т/рік), які надходять з поверхні ванн мийки, 

визначаються за формулою: 

Мрік = Рпит * Т / 1000 * n, 

де: Рпит. – питомий викид натрію гідрооксиду (відповідно до таблиці ХI-22), кг/год; 

Т – час роботи, год/рік; 

n – кількість обладнання. 

Максимальний секундний викид визначається за формулою:  

Мс = Рпит * 1000 / 3600, г/с 

Результати розрахунку: 

Забруднююча речовина Рпит. Т М (г/с) М (т/рік) 

Натрію гідрооксид 0,014 3600 0,003889 0,050400 

 

Джерело викиду №14 – Труба (пекарня: ротаційна піч) 

Забруднюючі речовини утворюються під час випікання хлібобулочних виробів у 

ротаційній печі, а також їх остигання. Для видалення забруднюючих речовин над 

обладнанням передбачено встановити зонт з системою витяжної вентиляції. Викид 

забруднюючих речовин буде здійснюватися через одну витяжну систему В14 

продуктивністю 2000 м
3
/год. 

Обсяг виготовленої продукції становитиме до 20 т/рік. 

Відповідно до методики «Методические рекомендации по разработке, оформлению и 

содержанию раздела рабочего проекта (проекта) «Охрана атмосферного воздуха от 

загрязнения» и удельные выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для 

предприятий хлебопекарной и макаронной промышленности», Новосибирск, 1990 р., при 

випічці хлібобулочних виробів утворюються забруднюючі речовини, питомі викиди яких 

складають: спирт етиловий – 1,6 кг/т; летючі кислоти (оцтова кислота) – 0,155 кг/т; альдегіди 

(ацетальдегід) – 0,03 кг/т; акролеїн – 0,000000676 кг/т. 
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При остиганні хлібобулочних виробів утворюються забруднюючі речовини, питомі 

викиди яких складають: спирт етиловий – 0,2 кг/т; летючі кислоти (оцтова кислота) – 0,03 

кг/т; альдегіди (ацетальдегід) – 0,002 кг/т. 

Визначення валових викидів етилового спирту, оцтового альдегіду та оцтової кислоти 

проводиться за питомими показниками викидів за формулою: 

Мрік = В * mпит * 10
-3

, 

де Мрік – валовий річний викид забруднюючих речовин, т/рік; 

В – продукція, що виробляється, т/рік; 

mпит – питомий показник викидів забруднюючих речовин па одиницю випущеної 

продукції (таблиця 1, кг/т). 

Секундний викид розраховується за формулою: 

Мс = Мрік / Т * 10
6
 / 3600, 

де Мс – секундний викид, г/с; 

Т – час роботи обладнання, год/рік. 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин наведено нижче. 
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Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин при випіканні хлібобулочних виробів у ротаційній печі та під час їх остигання: 
 

В, 

т/рік 

Т, 

год/рік 

Спирт етиловий Ацетальдегід Кислота оцтова Акролеїн 

mпит, 

кг/т 

Викид mпит, 

кг/т 

Викид mпит, 

кг/т 

Викид 
mпит, кг/т 

Викид 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Випікання хлібобулочних виробів 

20 2000 1,6 0,004444 0,032000 0,03 0,000083 0,000600 0,155 0,000431 0,003100 0,000000676 0,000000002 0,00000001 

Остигання хлібобулочних виробів 

20 10000 0,2 0,000111 0,004000 0,002 0,000001 0,000040 0,03 0,000017 0,000600 - - - 

 

Отже, викиди становитимуть: 

 

№ джерела 

викиду 

Код 

з/р 
Найменування забруднюючої речовин Мс Мрік 

№14 

1061 Спирт етиловий 0,004555 0,036000 

1555 Кислота оцтова 0,000448 0,003700 

1317 Ацетальдегід 0,000084 0,000640 

1301 Акролеїн 0,000000002 0,00000001 
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Джерело викиду №15 – Труба (пекарня: борошнопросіювач "МАХ") 

У окремому приміщенні пекарні передбачено встановити борошнопросіювач "МАХ" (2 

кВт). Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонт з 

системою витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися через 

витяжну систему В15 продуктивністю 1000 м
3
/год. 

При підготовці сировини до випікання (роботі борошнопросіювача), відповідно до 

методики «Методические рекомендации по разработке, оформлению и содержанию раздела 

рабочего проекта (проекта) «Охрана атмосферного воздуха от загрязнения» и удельные 

выделения и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для предприятий хлебопекарной и 

макаронной промышленности», Новосибирск, 1990 р., утворюється пил борошна. 

Розрахунок максимальних секундних викидів проводиться за формулою: 

Мс = (С * В) / (Т * 3,6), 

де: С – питомий викид пилу борошна на 1 тонну хлібобулочних виробів, кг/т; 

В – кількість хлібобулочних виробів, т/рік; 

Т – час роботи обладнання, год/рік. 

Валові викиди розраховуються за формулою: 

Мрік = С * В / 1000, т/рік 

Результати розрахунку: 
Параметри для розрахунку Кількість викидів 

В Т 
Питомий викид пилу борошна на  

1 тонну хліба С, кг/т 
г/с т/рік 

20 1500 0,017 0,000063 0,000340 

 
Джерело викиду №16 – Труба (приміщення для відстою та підзарядки 

електронавантажувачів) 

Джерело утворення забруднюючих речовин – пост зарядки кислотних акумуляторів 

електронавантажувачів, електророкл, штабелерів та підлогомийних машин. Викид 

забруднюючих речовин буде здійснюватися через одну витяжну систему В16 продуктивністю 

6000 м
3
/год. 

Час зарядки – до 10 годин на добу в нічний час, протягом 362 днів/рік. Передбачена 

зарядка акумуляторів на 11 постах:  

– 630 А*год (4 од.); 

– 465 А*год (3 од.);  

– 345 А*год (2 од.); 

– 240 А*год (2 од.).  

Викиди забруднюючих речовин при зарядці кислотних акумуляторів, приведені до парів 

сірчаної кислоти, визначаються згідно з методикою – «Збірник показників емісії (питомих 

викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Том 2, 

Донецьк, 2004 р. (табл. Х-96) за формулою: 

Mі
х
 = K * Ф * 10

-3
 (кг/год) 

де K – питомий показник виділення інгредієнта Х, г/год на 1 А*год електричної ємності 

акумуляторів, що заряджаються; 

Ф – електрична ємність акумуляторів, що заряджаються, А*год. 

Згідно з табл. X-96 питомий показник виділення сірчаної кислоти при зарядці кислотних 

акумуляторів становить 0,001 г/год на 1 А*год. 

Валовий річний викид розраховується за формулою: 

Q = Мі * Т / 1000, т/рік, 

де Т – річний час роботи, год/рік.  

Максимальний секундний викид розраховується за формулою: 

М = Мі * 1000 / 3600, г/с. 

Вихідні дані для проведення розрахунку 

 № з/п Найменування величини Позначення Величина 

1 Тип акумуляторів Свинцеві 
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2 Кількість акумуляторів n од. до 11 

3 

Питомий показник виділення x-того інгредієнта (кислота 

сірчана) на 1 А год електричної ємності акумуляторів, 

що заряджаються 

K 
г/год на 

1 А год 
0,001 

4 
Електрична ємність акумуляторів, що заряджаються 

(максимальна загальна) 
Ф А год 5085 

5 Час зарядки одного акумулятора t год/добу 10 

 

Сірчана кислота 
Mi, кг/год М, г/с Q, т/рік 

0,005085 0,001413 0,018408 

 

Джерело викиду №17  – Труба циклону форматно-розкрійної дільниці 

На форматно-розкрійній дільниці торгівельного центру передбачено встановити 

наступне обладнання: 

- верстат форматно-розкрійний; 

- верстат кромкувальний; 

- верстат свердлильний; 

- пила торцювальна; 

- кромкувальний криволінійний верстат. 

Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонти з 

системою витяжної вентиляції. 

Дільницю передбачено обладнати циклоном з ефективністю очищення викидів пилу 

деревини – 90-99%. 

Додатково на форматно-розкрійній дільниці передбачено встановити форматно-

розкрійний та кромкооблицювальний верстати, які будуть обладнані стружкопилососами 

(ефективність вловлювання пилу складає – до 99%). Повітря після очищення в 

стружкопилососах буде повертатися у виробниче приміщення цеху. 

На кромкооблицювальних верстатах передбачено використовувати клей-розплав 

«KILTOMELT» (Фінляндія). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи за 

№12.2-18-3/4113 від 27.05.2022 на клей наведено в додатку №16. Річне використання клею – до 

50 кг/рік. 

Час роботи дільниці складає – до 5100 год/рік. 

Кількість деревини, яку передбачено обробляти – до 45 т/рік. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при механічній обробці деревини 

проводиться відповідно до «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Том 2, Донецьк, 2004 р. (розділ Х. 

Машинобудування і металообробка, Деревообробне виробництво, ст. 114). 

Кількість відходів тирси і стружки (для листяних порід дерев), відповідно до таблиці Х-

51, при обробці 45 т деревини на рік складе: 

Стружка – 2%: 45 * 0,02 = 0,9 т/рік. 

Тирса – 12%: 45 * 0,12 = 5,4 т/рік. 

Загальний обсяг відходів стружки і тирси – Qвідх. = 6,3 т/рік. 

Кількість зважених речовин, які поступають на очистку, визначається за формулою: 

М´ = 0,9 * Qвідх., 

де 0,9 – коефіцієнт ефективності місцевої витяжної системи. 

Відповідно М´ = 0,9 * 6,3 = 5,67 т/рік. 

Кількість зважених речовин, які викидаються в атмосферне повітря, розраховується за 

формулою: 

М = 10
-2

 * Кп * М´ * (1 - η), 

де Кп – коефіцієнт вмісту пилу у відходах залежно від способу механічної обробки 

деревини (табл. Х-52, Х-53); 

η – ефективність ГОУ. 
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Середнє значення Кп для типів верстатів, які передбачено встановити у торговому 

комплексі, складе: 

Кп = (12,5 * 3 + 18 + 16) / 5 = 14,3% 

Таким чином, викиди пилу деревного складуть: 

Мрік = 10
-2

 * 14,3 * 5,67 * (1 - 0,90) = 0,081081 т/рік. 

Мс = 0,081081 * 10
6
 / 5100 * 3600 = 0,004416 г/с. 

 

Викиди забруднюючих речовин при використанні клею розраховуємо згідно з висновком 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи за №12.2-18-3/4113 від 27.05.2022 (наведений 

в додатку №16). Відповідно до висновку, в повітря робочої зони можуть надходити наступні 

забруднюючі речовини: вінілацетат (ГДК с.д. – 0,15 мг/м
3
); ацетальдегід (ГДК с.д. – 0,01 мг/м

3
).  

Максимальний секундний викид забруднюючих речовин розраховується відповідно до 

максимально можливої концентрації в повітрі робочої зони та об’ємної витрати (потужності 

вентилятора). 

Річний викид забруднюючих речовин розраховується відповідно до часу роботи 

обладнання (технологічна операція з використанням клею проводиться до 50 год/рік). 

Таким чином, максимальний секундний викид забруднюючої речовини у складі клею 

дорівнює: 

Мс = С * 10
-3

 * V / 3600, г/с 

Річний викид дорівнює: 

Мрік = Мс * Т * 3600 * 10
-6

, т/рік 

де С – максимальна концентрація в повітрі робочої зони (на виході з джерела викиду), 

мг/м
3
; 

V – об’ємна витрата пило-повітряної суміші, м
3
/год; 

Т – час роботи обладнання, год/рік. 

 

Вихідні дані та результати розрахунків. 
Код 

з/р 

Назва забруднюючої 

речовини 
Т, год/рік 

V, 

м
3
/год 

C, мг/м
3
 Мс, г/с 

Мрік, 

т/рік 

1213 Вінілацетат 50 3000 0,15 0,000125 0,000023 

1317 Ацетальдегід 50 3000 0,01 0,000008 0,000001 

 

Загальні викиди від джерела №17: 

Код з/р Назва забруднюючої речовини М (г/с) М (т/рік) 

10293 Пил деревний 0,004416 0,081081 

1213 Вінілацетат 0,000125 0,000023 

1317 Ацетальдегід 0,000008 0,000001 

 

Джерело викиду №18 – Неорганізоване (склад тимчасового зберігання балонів з СВГ) 

Джерело утворення забруднюючих речовин – балони із СВГ (викид відбувається під час 

заміни використаних газових балонів навантажувачів підприємства – роз’єднання стикувальних 

пристроїв). 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводився відповідно до «Збірника 

показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними 

виробництвами», Том 1, Донецьк, 2004 р. 

У зв’язку в відсутністю методики розрахунку викидів забруднюючих речовин під час 

роз’єднання стикувальних пристроїв, розрахунок викидів проводився по аналогії з п.6.1.3 

«Розрахунок втрат газу в кілограмах під час наповнення балонів газобалонних автомобілів» за 

формулою: 

Вгб = 13 * 10
-6

 * ρр 

де: 

13 * 10
-6

 – втрати СВГ під час наповнення одного газобалонного автомобіля, м
3
; 

ρр – густина рідкої фази, кг/м
3
. 

Густина рідкої фази при температурі +10,0 °С дорівнює 576,3 кг/м
3
: 
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Вгб = 13 * 10
-6

 * 576,3 = 0,007492 кг. 

У середньому за зміну фактично проводиться заповнення 3-х балонів газобалонних 

автомобілів. Кількість робочих днів становить 362.  

Річні викиди становитимуть: 

Вгб = 0,007492 * 3 * 362 = 8,1 кг/рік = 0,0081 т/рік. 

Максимальна кількість транспортних засобів, що може заправитись за одну годину, 

становить 2 автомобілі. Звідси грам-секундний викид становитиме: 

Вгб
с  = 0,007492 * 1000 * 1 / 3600 = 0,004162 г/с 

Масова доля компонентів СВГ: пропану – 60,0 % (Рпроп.); бутану – 40,0 % (Рбутан). Отже, 

формула для визначення величини викидів буде мати такий вигляд: Псек =  Вгб
с  /100 * М %;  

Де М - масова доля компонентів СВГ, %. 

Таким чином, викиди становитимуть: 
Код з/р Найменування забруднюючої речовини Псек Прік 

10304 Пропан 0,002497 0,004860 

402 Бутан 0,001665 0,003240 

 

Джерела викиду №№19-21, 33-35 

На території торгівельного центру наявні джерела викидів від роботи двигунів 

внутрішнього згорання: 

– роз'їзди газових навантажувачів - №19; 

– двигуни вантажівок, зона розвантаження - №20; 

– тимчасова автостоянка на 350 м/м - №21; 

– «Drive In» - №№33-35. 

Розрахунок проводиться згідно з методикою «Методика розрахунку викидів забруднюючих 

речовин пересувними джерелами», ТОВ «УкрНТЕК», 2000 р. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту проводиться згідно з 

витратою палива за формулою: 

М (т/ рік) =Mп*gci*Kт / 1000, т/рік 

М (г/с) =Mп1*gci*Kт /  3600*1000*n , г/c 

де: 

Mп – витрата палива, т/рік; 

Mп1 - витрата палива на одну од. транспорту, т/год; 

gci – середній викид на одиницю використаного палива, кг/т; 

Kт – коефіцієнт, що враховує вплив технічного стану автомобіля на викиди забруднюючих 

речовин; 

n – кількість автотранспорту, що одночасно маневрує. 

 Розрахунок витрата палива на маневрування автотранспорту (т/рік): 

Мп = Мп1*T*N, т/ рік 

де: 

Мп1 - витрати палива на маневрування однієї одиниці автотранспорту, т/год; 

n – кількість автомобілів, що одночасно маневрують. 

T – час роботи рампи торгівельного центру, год/рік. 

 Розрахунок витрати палива на маневрування однієї одиниці автотранспорту здійснюється за 

формулою (т/год): 

Мп1 = Y/100*L/T1*q/1000, т/год 

де: 

У - середня норма витрати палива, л/100 км; 

L - шлях, що проходить автомобіль, км; 

T1 - час одного роз'їзду однієї одиниці автотранспорту на майданчику (T1), год; 

q – густина палива, кг/л. 
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Джерело викиду №19 
 

Вихідні дані проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин: 
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Навантажувачі СВГ 6 12 4 0,55 0,3 0,1 3620 2,867040 0,000198 
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Kт - коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усереднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOX C gcoy gсну gNOxy gcy gSO2y 

Навантажувачі СВГ 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 

 

 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

Тип автомобілю  
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и

д
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в
а 

 

Кількість 

автомобілів, 

що одночасно 

маневрують 

(n), од 

Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид SO2 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Навантажувачі СВГ 4 0,074481 0,970636 0,010659 0,138908 0,003457 0,045053 0,000132 0,001720 
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Джерело викиду №20 
Вихідні дані проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин: 
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Вантажні 
Дизельне 

паливо 
2 25 1 0,85 0,1 0,05 3620 1,538500 0,000425 
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Kт - коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усереднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOX C gcoy gсну gNOxy gcy gSO2y 

Вантажні 
Дизельне 

паливо 
1,5 1,4 0,95 1,8 36,0 6,2 31,5 3,85 5,0 

 

 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

Тип автомобілю  
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и

д
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и

в
а 

 

Кількість 

автомобілів, 

що одночасно 

маневрують 

(n), од 

Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид SO2 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Вантажні 
Дизельне 

паливо 
1 0,006375 0,083079 0,001025 0,013354 0,003533 0,046040 0,000818 0,010662 
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Джерело викиду №21 
Вихідні дані проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин: 
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Легкові 
Дизельне 

пальне 
350 

8 7 0,85 0,2 0,15 5068 3,216491 0,000091 

Легкові Бензин 10 4 0,76 0,2 0,15 5068 2,156941 0,000101 

Легкові СВГ 12 3 0,55 0,2 0,15 5068 1,248755 0,000088 

 

Тип автомобілю Вид палива 

Kт - коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усереднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOX C gcoy gсну gNOxy gcy gSO2y 

Легкові Дизельне пальне 1,5 1,4 0,95 1,8 40,4 6,8 30 3,85 5 

Легкові Бензин 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 

Легкові СВГ 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 

 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 
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 Кількість 

автомобілів, 
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маневрують 

(n), од 

Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид сажі Викид SO2 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Легкові 
Дизельне 

пальне 
7 0,010684 0,194919 0,001678 0,030621 0,005024 0,091670 0,001222 0,022290 0,000881 0,016082 

Легкові Бензин 4 0,040024 0,730232 0,005728 0,104504 0,001858 0,033894 - - 0,000071 0,001294 

Легкові СВГ 3 0,023172 0,422766 0,003316 0,060502 0,001076 0,019623 - - 0,000041 0,000749 

Разом: 0,073880 1,347918 0,010722 0,195627 0,007958 0,145187 0,001222 0,022290 0,000993 0,018126 
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Джерела викиду №33-35 
Вихідні дані проведення розрахунку викидів забруднюючих речовин: 
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п

1
),
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/г

о
д

  

Легкові 
Дизельне 

пальне 
240 

8 2 0,85 0,4 0,17 5068 1,654195 0,000163 

Легкові Бензин 10 2 0,76 0,4 0,17 5068 1,848806 0,000182 

Легкові СВГ 12 1 0,55 0,4 0,17 5068 0,802771 0,000158 

 

Тип автомобілю Вид палива 

Kт - коефіцієнт, що враховує технічний стан 

автомобіля 

Значення усереднених викидів забруднюючих речовин 

автомобілями (gci), кг/т палива 

СО СН NOX C gcoy gсну gNOxy gcy gSO2y 

Легкові Дизельне пальне 1,5 1,4 0,95 1,8 40,4 6,8 30 3,85 5 

Легкові Бензин 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 

Легкові СВГ 1,5 1,5 0,9 - 225,7 32,3 17,46 - 0,6 

 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 

Т
и

п
 

ав
то

м
о

б
іл

ю
  

 В
и

д
 п

ал
и

в
а 

 Кількість 

автомобілів, 

що 

одночасно 

маневрують 

(n), од 

Викид СО 
Викид  вуглеводнів 

граничних С12-С19 
Викид NOx Викид сажі Викид SO2 

г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік г/с т/рік 

Легкові 
Дизельне 

пальне 
2 0,005494 0,100244 0,000863 0,015748 0,002584 0,047145 0,000628 0,011464 0,000453 0,008271 

Легкові Бензин 2 0,034306 0,625913 0,004910 0,089575 0,001592 0,029052 - - 0,000061 0,001109 

Легкові СВГ 1 0,014896 0,271778 0,002132 0,038894 0,000691 0,012615 - - 0,000026 0,000482 

Разом: 0,054697 0,997936 0,007905 0,144217 0,004868 0,088811 0,000628 0,011464 0,000541 0,009862 
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При розрахунку викидів забруднюючих речовин, під час функціонування «Drive in», 

враховувалась максимальна кількість автомобілів, які можуть одночасно перебувати в 

приміщенні, а саме 5 од, а також загальна кількість автомобілів, які будуть перебувати 

протягом дня:  240 од. 

Видалення забруднюючих речовин від зони «Drive In» передбачено здійснювати за 

допомогою 3-х дефлекторів з однаковими параметрами. Таким чином, викиди забруднюючих 

речовин для кожного з джерел викиду розраховуються за формулою: Мг/с, т/рік = Мг/с, т/рік 

заг. / 3 одиниці витяжного обладнання.  

Величини викидів забруднюючих речовин по кожному з джерел викиду №№33-35 

складуть: 
Код з/р Найменування з/р г/с т/рік 

301 Азоту діоксид 0,001623 0,029604 

337 Вуглецю оксид 0,018232 0,332645 

330 Ангідрид сірчистий 0,000180 0,003287 

328 Сажа 0,000209 0,003821 

2754 
Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у 

перерахунку на сумарний органічний вуглець  
0,002635 0,048072 

 

Джерело викиду №22 – Спліт-система – холодильна установка 

(неорганізоване джерело викиду) 

Для охолодження приміщення зі зрізаними квітами використовується спліт-система 

потужністю 15,5 кВт. Для дозаправки передбачено використовувати озонобезпечний фреон 

марки «R410A» у кількості до 5 кг/рік. Установка працюватиме круглорічно (8760 год/рік). 

Фреон «R410А» являє собою суміш фреонів R125 та R32 у співвідношенні 50% на 50%. 
Розрахунок проводиться балансовим методом. 

Кількість холодильного агенту складає 5 кг/рік = 0,005 т/рік. 

Секундні викиди розраховуємо за формулою: 

Мс = Мрік * 10
6
 / Т * 3600, 

де Т – час роботи кондиціонерів на охолодження, год/рік. 

Мс = 0,0002 * 10
6
 /8760 * 3600 = 0,000037 г/с. 

 

Результати розрахунку по джерелу викиду №22 наведені в таблиці: 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини 
Величини секундних 

викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1 Фреони 0,000158 0,005000 

 

Джерела викиду №№23, 24 – Свічки (ГРП) 

Граничний обсяг виробничо-технологічних втрат природного газу за умовної 

нормативної герметичності обладнання і пристроїв визначено відповідно до «Збірника 

показників емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Том 

1, Донецьк 2004 р. 

Для регуляторів тиску газу, які потребують для своєї роботи стороннього джерела 

енергії (природного газу) і розміщені в газо-розподільному пункті, граничний обсяг виробничо-

технологічних втрат природного газу в опалювальний періоди становить – 27,4 м
3
/добу та в 

неопалювальний – 15,4 м
3
/добу. 

Щільність природного газу приймаємо величиною 0,723 кг/м
3
. 

Таким чином викиди природного газу (метану) для кожного джерела викиду №№23, 24: 

- неопалювальний період: 

qm = 15,4 * 1000 * 0,723 / (24 * 3600) = 0,128868 г/с; 

Qm = 0,128868 * 3600 * 25 * 10
-6

 = 0,011598 т/рік; 

- опалювальний період: 

qm = 27,4 * 1000 * 0,723 / (24 * 3600) = 0,229285 г/с. 

Qm = 0,229285 * 3600 * 25 * 10
-6

 = 0,020636 т/рік. 
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Так як в опалювальний та неопалювальний період різні значення г/с, то приймаємо 

максимальні г/с та сумарні т/рік: 

Код з/п 
Найменування забруднюючої 

речовини 

Величини максимальних 

секундних викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

410 Метан 0,229285 0,032234 

 

Джерела викиду №№25-32 – Свічки (газопровід) 

Відповідно до «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами», Том 1, Донецьк, 2004 р., стор. 175, питомі 

виробничо-технологічні витрати газу при продувці обладнання (дахових кондиціонерів, котлів) 

у процесі його налагодження розраховується за формулою: 

𝑄вит.4пит.налаг. = 9 ∗  𝑑2 ∗  𝑡𝑛 ∗ (
𝑃𝑟

𝑣
)

0,5

∗ (
𝑃𝑎 +  𝑃𝑟

273 +  𝑡𝑟
) 

де: 

𝑑 – діаметр свічі, через яку проводиться продувка, м (𝑑 = 0,02 м); 

𝑡 – час продувки, год (𝑡 = 0,2 год); 

𝑃𝑟 – тиск газу при продувці, Па (𝑃𝑟 = 5000 Па); 

𝑃𝑎 – атмосферний тиск, Па (𝑃𝑎 = 101325 Па); 

𝑡𝑟 – температура газу, ºС (𝑡𝑟 = 7,7 ºС); 

𝑣 – густина газу (𝑣 = 0,723 кг/м
3
 – відповідно до протоколу аналізування природного 

газу). 

 

Витрата газу на продувку обладнання становить: 

𝑄вит.4пит.налаг. = 9 ∗  0,022 ∗  0,2 ∗ (
5000

0,723
)

0,5

∗
(101325+ 5000)

(273+ 7,7 )
= 22,679763 м

3 

Втрати природного газу при продувці становитимуть: 

Qm = 𝑄вит.4пит.налаг. * 𝑣 /1000 

 

qm = 
Qm∗ 1000000 

 𝑡∗ 3600 
 

Втрати природного газу при продувці для кожного джерела викиду №№25-32 

становитимуть: 

Qm = 22,679763 * 0,723 * 10
-3

 = 0,016397 т/рік. 

qm = (0,016397 * 10
6
)/(0,2 * 3600) = 22,773611 г/с. 

 

Джерела викиду №№36, 37 – Труби (руфтоп "MC-RG-8-45/55") 

Розрахунок наведено для кожного джерела викиду.  

Розрахунок проводиться за методикою «Збірник показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том 1, Донецьк, 2004». 

Вихідні дані: 

    

Тип обладнання 

Даховий кондиціонер 

з газовим нагрівом 

МС-RG 8/45-55 

   Тип палива Природний газ 

   Витрата, нм
3
/рік  17500 

   Час роботи, год/рік 2500 

   Витрата, нм
3
/год  7 

   Теплопродуктивність, кВт 

    номінальна  55 

   фактична  55 

        Склад газу  (табл. Г4) % об.: 

    метан (СН4) 98,9000 

   етан (С2Н6) 0,1200 

   пропан (С3Н8) 0,0110 
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бутан (С4Н10) 0,0100 

   пентан (С5Н12) 0,0000 

   гексан (С6Н14) 0,0000 

   вуглекислий газ (СО2) 0,0600 

   азот (N2) 0,9000 

   кисень (О2) 0,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Нижча теплота згоряння  

    об’ємна, МДж/м
3
 33,08 

   Масова щільність газу складає    ρн=  0,723 кг/нм
3
 

 Масова нижча теплота згорання природного газу 

   Qi
r
 = Qiv

r
 / ρн  = 45,75 МДж/кг   

Масова витрата природного газу 

    Вт =Gрік * ρн / 1000 = 12,65 т/рік 

 Вс =Gгод * ρн / 3600 * 1000 = 1,41 г/с 

 1. Викид оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 

 Загальний показник емісії оксидів азоту 

   KNOx = (KNOx)
0
 *  fH * (1 -ηI) * (1- ηII * β), г/ГДж, 

 де: (KNOx)
0
 – показник емісії оксидів азоту без урахування способів скорочення викидів,  

г/ГДж (додаток Д. Табл.Д.8, обрано показник для горизонтальної циклонної топки при 

спалюванні природного газу); 

  (KNOx)
0 

= 
100 г/гДж 

fH – ступінь зменшення викидів NОx під час роботи на зниженому навантаженні; 

ηI – ефективність первинних заходів скорочення викидів (додаток Д. Табл. Д.10, обрано 

показник для малотоксичних пальників); 

  

ηI = 0,2 

ηII – ефективність роботи азотоочисної установки (додаток Д. Табл. Д.11, азотоочисна 

установка відсутня); 

 β – коефіцієнт роботи азотоочисної установки (азотоочисна установка відсутня). 

  

ηII = 0 

  

β = 0 

Ступінь зменшення викидів NОx під час роботи на пониженому навантаженні визначається 

 за формулою: 
    

 fH = (Qф/Qн)
z
 = 1 

  де: Qф – фактична теплова потужність;  

Qн – номінальна теплова потужність; 

z – емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки, її потужності, типу палива 

тощо (додаток Д. Табл. Д.9). 

KNOx = 80 г/ГДж 

Валовий викид оксидів азоту 

    

 

ENOx (т/рік) = 0,000001 * KNOx * Qi * Bт, т/рік, 

де: Qi – нижча теплота згорання палива, МДж/кг;  
   

      Bт – витрата палива, т/рік. 

ENOx (т) = 0,046312 т/рік 

Секундний викид оксидів азоту 

    

 

ENOx (г/с) = 0,000001 * KNOx * Qi * Bс, г/с, 

 де: Bс – витрата палива, г/с. 

ENOx (г/с) = 0,005146 г/с 

2. Викид оксиду вуглецю 

    Валовий викид оксиду вуглецю 

    

 

Eсo (т/рік) = 0,000001 * Kсo * Qi * Bт, т, 

 де: Kсo – показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж (додаток Д. Табл. Д.19). 

  
Kсo = 17 г/ГДж 

Eсo (т/рік)= 0,009841 т/рік 
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Секундний викид оксиду вуглецю 

  

  

 

Eсo (г/с) = 0,000001 * Kсo * Qi * Bс, г/с  

Eсo (г/с) = 0,001093 г/с 

3. Викид метану 

    Валовий викид метану 

    

 

  EСН4 (т/рік)= 0,000001 * KСН4 * Qi * Bт, т/рік, 

де: Kсн4 – показник емісії метану, г/ГДж додаток Д. Табл.Д.22). 

 

для природного газу Kсн4 = 1,0 г/ГДж 

  Eсн4 (т) = 0,000579 т/рік 

Секундний викид метану 

    

 

  EСН4 (г/с)= 0,000001 * KСН4 * Qi * Bс , г/с 

   Eсн4  (г/с) = 0,000064 г/с 

4. Викид оксиду діазоту 

    Валовий викид оксиду діазоту 

    

 

  EN2O (т/рік) = 0,000001 * KN2O* Qi * Bт, т/рік, 

де: KN2O – показник емісії оксиду діазоту, г/ГДж (додаток Д. Табл. Д21). 

для  природного газу KN2O = 0,1 г/ГДж 

   EN2O (т/рік) = 0,000058 т/рік 

5. Викид вуглекислого газу 

    Валовий викид вуглекислого газу 

    

 

  EСО2 (т/рік) = 0,000001 * KСО2 * Qi * Bт, т/рік, 

 

KСО2 = 3,67 * Кс * εс, г/ГДж, 

  де: Кс – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж (визначається відповідно до табл. Д.20)  

  

Кс = 15300 г/ГДж 

εс – ступінь окислення вуглецю палива; визначається за формулою: 

εс = 1 - А
r
/С

r 
* (авин * Гвин / (100 - Гвин) + (1 - авин) * Гшл / (100 - Гшл)) 

 де: Гвин – масовий вміст горючих речовин у виносі твердих речовин, % 

        Гшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку, % 

   Для природного газу рекомендоване значення становить  εс =  0,995 

  

  

KСО2 = 55870,245 г/ГДж 

  EСО2 (т)=  32,343285 т/рік 

6. Викид важких металів (ртуть) 

    Валовий викид ртуті 

    

 

ЕHg (т/рік) = 0,000001 * КHg * Qi * Bт, т/рік 

 де  КHg – показник емісії ртуті, г/ГДж 

    для природного газу КHg складає:  0,0001 г/ГДж 

  

 

ЕHg (т/рік) =  
 

0,0000001 т/рік 

Секундний викид ртуті 

    

 

ЕHg (г/с) = 0,000001 * КHg * Qi * Bс, г/с 

 

 

ЕHg (г/с) =   0,00000001 г/с 

      

Джерела викиду №№38-53– Труби (руфтоп "MC-RG-12-65/120") 

Розрахунок наведено для кожного джерела викиду.  

Розрахунок проводиться за методикою «Збірник показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том 1, Донецьк, 2004». 

Вихідні дані: 

    

Тип обладнання 

Даховий кондиціонер 

з газовим нагрівом 

«МС-RG 12/65-120» 

   Тип палива Природний газ 

   Витрата, нм
3
/рік  29250 

   Час роботи, год/рік 2500 

   Витрата, нм
3
/год  11,7 

   Теплопродуктивність, кВт 
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номінальна  120 

   фактична  120 

        Склад газу  (табл. Г4) % об.: 

    метан (СН4) 98,9000 

   етан (С2Н6) 0,1200 

   пропан (С3Н8) 0,0110 

   бутан (С4Н10) 0,0100 

   пентан (С5Н12) 0,0000 

   гексан (С6Н14) 0,0000 

   вуглекислий газ (СО2) 0,0600 

   азот (N2) 0,9000 

   кисень (О2) 0,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Нижча теплота згоряння об’ємна, МДж/м
3
 - 33,08  

 Масова щільність газу складає    ρн=  0,723 кг/нм
3
 

 Масова нижча теплота згорання природного газу 

   Qi
r
 = Qiv

r
 / ρн  = 45,75 МДж/кг   

Масова витрата природного газу 

    Вт =Gрік * ρн / 1000 = 21,15 т/рік 

 Вс =Gгод * ρн / 3600 * 1000 = 2,35 г/с 

 1. Викид оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 

 Загальний показник емісії оксидів азоту 

   KNOx = (KNOx)
0
 *  fH * (1 -ηI) * (1- ηII * β), г/ГДж, 

 де: (KNOx)
0
 – показник емісії оксидів азоту без урахування способів скорочення викидів,  

г/ГДж (додаток Д. Табл.Д.8, обрано показник для горизонтальної циклонної топки при 

спалюванні природного газу); 

  (KNOx)
0 

= 
100 г/гДж 

fH – ступінь зменшення викидів NОx під час роботи на зниженому навантаженні; 

ηI – ефективність первинних заходів скорочення викидів (додаток Д. Табл. Д.10, обрано 

показник для малотоксичних пальників); 

  

ηI = 0,2 

ηII – ефективність роботи азотоочисної установки (додаток Д. Табл. Д.11, азотоочисна 

установка відсутня); 

 β – коефіцієнт роботи азотоочисної установки (азотоочисна установка відсутня). 

  

ηII = 0 

  

β = 0 

Ступінь зменшення викидів NОx під час роботи на пониженому навантаженні визначається 

 за формулою: 
    

 fH = (Qф/Qн)
z
 = 1 

  де: Qф – фактична теплова потужність;  

Qн – номінальна теплова потужність; 

z – емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки, її потужності, типу палива 

тощо (додаток Д. Табл. Д.9). 

KNOx = 80 г/ГДж 

Валовий викид оксидів азоту 

    

 

ENOx (т/рік) = 0,000001 * KNOx * Qi * Bт, т/рік, 

де: Qi – нижча теплота згорання палива, МДж/кг;  
   

      Bт – витрата палива, т/рік. 

ENOx (т) = 0,077407 т/рік 

Секундний викид оксидів азоту 

    

 

ENOx (г/с) = 0,000001 * KNOx * Qi * Bс, г/с, 

 де: Bс – витрата палива, г/с. 

ENOx (г/с) = 0,008601 г/с 

2. Викид оксиду вуглецю 
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Валовий викид оксиду вуглецю 

    

 

Eсo (т/рік) = 0,000001 * Kсo * Qi * Bт, т, 

 де: Kсo – показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж (додаток Д. Табл. Д.19). 

 
  

Kсo = 17 г/ГДж 

Eсo (т/рік)= 0,016449 т/рік 

Секундний викид оксиду вуглецю 

  

  

 

Eсo (г/с) = 0,000001 * Kсo * Qi * Bс, г/с  

Eсo (г/с) = 0,001828 г/с 

3. Викид метану 

    Валовий викид метану 

    

 

  EСН4 (т/рік)= 0,000001 * KСН4 * Qi * Bт, т/рік, 

де: Kсн4 – показник емісії метану, г/ГДж додаток Д. Табл.Д.22). 

 

для природного газу Kсн4 = 1,0 г/ГДж 

  Eсн4 (т) = 0,000968 т/рік 

Секундний викид метану 

    

 

  EСН4 (г/с)= 0,000001 * KСН4 * Qi * Bс , г/с 

   Eсн4  (г/с) = 0,000108 г/с 

4. Викид оксиду діазоту 

    Валовий викид оксиду діазоту 

    

 

  EN2O (т/рік) = 0,000001 * KN2O* Qi * Bт, т/рік, 

де: KN2O – показник емісії оксиду діазоту, г/ГДж (додаток Д. Табл. Д21). 

для  природного газу KN2O = 0,1 г/ГДж 

   EN2O (т/рік) = 0,000097 т/рік 

5. Викид вуглекислого газу 

    Валовий викид вуглекислого газу 

    

 

  EСО2 (т/рік) = 0,000001 * KСО2 * Qi * Bт, т/рік, 

 

KСО2 = 3,67 * Кс * εс, г/ГДж, 

  де: Кс – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж (визначається відповідно до табл. Д.20)  

  

Кс = 15300 г/ГДж 

εс – ступінь окислення вуглецю палива; визначається за формулою: 

εс = 1 - А
r
/С

r 
* (авин * Гвин / (100 - Гвин) + (1 - авин) * Гшл / (100 - Гшл)) 

 де: Гвин – масовий вміст горючих речовин у виносі твердих речовин, % 

        Гшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку, % 

   Для природного газу рекомендоване значення становить  εс =  0,995 

  

  

KСО2 = 55870,245 г/ГДж 

  EСО2 (т)=  54,059490 т/рік 

6. Викид важких металів (ртуть) 

    Валовий викид ртуті 

    

 

ЕHg (т/рік) = 0,000001 * КHg * Qi * Bт, т/рік 

 де  КHg – показник емісії ртуті, г/ГДж 

    для природного газу КHg складає:  0,0001 г/ГДж 

  

 

ЕHg (т/рік) =  
 

0,0000001 т/рік 

Секундний викид ртуті 

    

 

ЕHg (г/с) = 0,000001 * КHg * Qi * Bс, г/с 

 

 

ЕHg (г/с) =   0,00000001 г/с 

     Джерела викиду №№54-59 – Дахові кондиціонери MC-RG-8-45/55 та МС-REH-8-45/55 

(неорганізоване джерело викиду) 

Для охолодження приміщення торгівельного центру передбачається використовувати 

дахові кондиціонери MC-RG-8-45/55 (2 од.) та МС-REH-8-45/55 (4 од.). 

У середині системи кондиціонування міститься герметичний охолоджувальний контур з 

газоподібним холодоагентом під тиском. У справному стані втрата холодоагента не 

відбувається – викиди забруднюючої речовини відсутні. 

Проте, під час планового обслуговування може бути встановлено факт втрати 

холодоагенту внаслідок витоку. У такому разі проводиться ремонт та дозаправка кондиціонера. 
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Холодоагент, який передбачається використовувати – озонобезпечний фреон марки 

«R410A». Витрата фреону – до 0,2 кг на 1 кондиціонер. Час дозаправки кондиціонера, в разі 

необхідності – до 30 хв/рік. Час роботи кондиціонерів на охолодження – до 1500 год/рік. 

Розрахунок проводиться балансовим методом. 

Фреон «R410А» являє собою суміш фреонів R125 та R32 у співвідношенні 50% на 50%. 

Кількість холодильного агенту складає 0,2 кг/рік = 0,0002 т/рік. 

Секундні викиди розраховуємо за формулою: 

Мс = Мрік * 10
6
 / Т * 3600, 

де Т – час роботи кондиціонерів на охолодження, год/рік. 

Мс = 0,0002 * 10
6
 /1500 * 3600 = 0,000037 г/с. 

Отже, обсяги викидів для кожного джерела викиду складуть: 

Найменування забруднюючої речовини 
Величини максимальних 

секундних викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

Фреони 0,000037 0,000200 

 

Джерела викиду №№60-77 – Дахові кондиціонери МС- RG -12-65/120  та МС-REH-12-65/120  

(неорганізовані джерела викиду) 

Для охолодження приміщення торгівельного центру передбачається використовувати 

дахові кондиціонери MC-RG-12-65/120 (16 од.) та МС-REH-12-65/120 (2 од.). 

У середині системи кондиціонування міститься герметичний охолоджувальний контур з 

газоподібним холодоагентом під тиском. У справному стані втрата холодоагента не 

відбувається – викиди забруднюючих речовин відсутні. 

Проте, під час планового обслуговування може бути встановлено факт втрати 

холодоагенту внаслідок витоку. У такому разі проводиться ремонт та дозаправка кондиціонера. 

Холодоагент, який передбачається використовувати – озонобезпечний фреон марки 

«R410A». 

Витрата фреону – до 0,25 кг на 1 кондиціонер. Час дозаправки кондиціонера, в разі 

необхідності – до 30 хв/рік. Час роботи кондиціонерів на охолодження – до 1500 год/рік. 

Розрахунок проводиться балансовим методом. 

Фреон «R410А» являє собою суміш фреонів R125 та R32 у співвідношенні 50% на 50%. 

Кількість холодильного агенту складає 0,25 кг/рік = 0,00025 т/рік. 

Секундні викиди розраховуємо за формулою: 

Мс = Мрік * 10
6
 / Т * 3600, 

де Т – час роботи кондиціонерів на охолодження, год/рік. 

Мс = 0,00025 * 10
6
 /1500 * 3600 = 0,000046 г/с. 

Отже, обсяги викидів для кожного джерела викиду складуть: 

Найменування забруднюючої речовини 
Величини максимальних 

секундних викидів, г/с 

Величини валових викидів, 

т/рік 

Фреони 0,000046 0,000250 

 

Джерело викиду №78 – Труба (дизель-генератор на 850 кВА/680 кВт) 

Джерело утворення – дизель-генератор, потужністю 850 кВА (680 кВт) з максимальною 

витратою палива – 179,9 л/год (152,9 кг/год). Встановлення дизель-генераторів наразі є вкрай 

важливим, у зв’язку з атаками країни-агресора на об’єкти енергетичної інфраструктури, 

внаслідок чого відбувається планове відключення або й взагалі припинення електропостачання. 

Наявність дизель-генераторних установок забезпечуватиме безперебійне функціонування 

торгівельного центру, а також можливість перебування населення на період відключень 

електроенергії (в тому числі для обігріву, підзарядки гаджетів та ін.). Робота дизель-генераторів 

у звичайному режимі, без навантаження, передбачена лише в профілактичних пусках 1 раз на 

місяць протягом 30 хвилин в режимі холостого ходу, при якому витрата палива значно менша 

ніж максимальна паспортна. Робота дизель-генераторів з максимальною витратою палива 

наявна у випадку аварійного відключення електроенергії.  

Для більш точного визначення величин концентрацій забруднюючих речовин в газах, що 

надходять до атмосферного повітря, було використано результати прямих інструментальних 

замірів (протокол замірів за №055/23 від 27.12.2023 санітарно-промислової лабораторії ТОВ 
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«ДОВКІЛЛЯ» наведено в додатку №28). Таким чином, визначення потужності викиду 

проводились по специфічним показникам, відповідно до даних концентрації забруднюючих 

речовин, визначених в протоколах вимірювань. 

Вихідні дані та результати розрахунків наведено нижче. 
 Розрахунок проводиться відповідно до методики «Збірник показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т. 1., Донецьк, 2004 р. 

Вихідні дані 

  Вид палива дизельне пальне 

  Витрата В, т/рік 459 

  Годинна витрата Вгод, кг/год 152,9 

  Згідно таблиці Г.6 масовий склад дизельного палива на робочу масу, %: 

 Cr 86,70 

  Hr 12,60 

  Sr 0,20 

  Or 0,30 

  Nr 0,10 

  Ar 0,01 

  Wr 0,09 

  Нижча робоча теплота згоряння 
 

  горючої маси, Qir, МДж/кг 42,62 

  Фактичні концентрації забруднюючих речовин, CJ
1
, мг/м

3 
(приведені до нормальних умов та 

стандартного вмісту кисню, відповідно до протоколу прямих інструментальних замірів): 

Оксид вуглецю 805,3 

  Діоксид азоту 246,5 

  Зважені речовини 64,5 

  Діоксид сірки 26,1 

  Специфічний показник емісії розраховується за формулою: 

Кj = CJ
1 
* Vдг / Q1

r 
* fn * (1 - q4 / 100)   (формула 1) 

де Кj – показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
  

CJ
1
 – виміряна масова концентрація забруднюючої речовини в сухих димових газах, приведена до 

нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/нм
3
; 

fn – ступінь зміни викиду забруднюючої речовини при зменшенні навантаження теплосилової установки; 

fn = 1 

Vдг – питомий об’єм сухих димових газів при відсутності втрат тепла через його механічний недопал, 

приведений до стандартного вмісту кисню, нм
3
/кг; 

Q1
r
 – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

  q4 – втрати палива через механічний недопал палива, % q4=0 

  Питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню в димових газах, нм
3
/кг 

Vдг = 3,5 * Vдг    (формула А.8) 

де Vдг – питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм
3
/кг 

Питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм
3
/кг 

Vдг = 0,01* (1,866С
взг

 + 0,7 Sr+0,8Nr)+VN2пов       (формула А.3) 

де C
взг

 – масовий вміст вуглецю палива, що згорів, на робочу масу, %; 

S r – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %; 

N r – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %; 

VN2пов – питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

Питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

VN2пов = 3,762 * VО2    (формула А.4) 

де VО2 – питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм
3
/кг. 

Питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм
3
/кг: 

VО2 = 0,01* (1,866С
взг

 + 5,56H
r
 + 0,7 S

r
 - 0,7O

r
)      (формула А.5) 

H
r
 – масовий вміст водню в паливі на робочу масу, %; 

O
r
 – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %. 

Масовий вміст вуглецю Cвзг, який згоряє, % на робочу масу, виражається через масовий вміст вуглецю в 

паливі Cr: 

C
взг

 = ес * С
r 
 (формула А.1) 

де ес – ступінь окислення вуглецю палива 

ес = 1- А
r
/С

r
 *(авин * Гвин / (100-Гвин) + (1-авин) * Гшл (100-Гшл)  

де А
r
 – масовий вміст золи в паливі на робочу масу,%; 
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C
r
 – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу,%; 

авин – частина золи, яка виходить з котла в вигляді летучої золи, (Додаток Д. Табл.Д.1); 

  

авин = 1 

Гвин – масовий вміст горючих речовин в викидах твердих частинок,%    (Додаток Д. Табл.Д.2); 

авин /(100-Гвин) = 0,01 
 

Гвин = 0 

Гшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку,%  

  
ес  =  0,99 

C
взг

 = 85,83 % 
 

Питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм
3
/кг. 

VО2 = 0,01* (1,866С
взг

 + 5,56H
r
 + 0,7 S

r
 - 0,7O

r
)= 2,30 нм

3
/кг 

Питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

VN2пов = 3,762 * VО2= 8,66 нм
3
/кг 

 
Питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм

3
/кг 

Vдг = 0,01* (1,866С
взг

 + 0,7 Sr+0,8Nr)+VN2пов = 10,26 нм
3
/кг 

Питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню в димових газах, нм
3
/кг 

Vдг = 3,5 * Vдг   = 35,92 нм
3
/кг 

 
Викиди оксидів азоту 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

КNOх=CJ
1
*Vдг/Q1

r
*fn*(1-q4/100) = 207,73 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  ENOx = 0,000001 * КNOх* Qir *B = 4,061557 т/рік 

 
Викиди оксиду вуглецю 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

КСO=CJ
1
*Vдг/Q1

r
*fn*(1-q4/100) = 678,65 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  EСO = 0,000001 * КСO* Qir *B = 13,268853 т/рік 

 
Викиди діоксид сірки 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

КSO2=CJ
1
*Vдг/Q1

r*
fn*(1-q4/100)

 
 = 22,00 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  ESO2 = 0,000001 * КSO2* Qir *B = 0,430047 т/рік 

 
Викиди сажі 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

Ктв=CJ
1
*Vдг/Q1

r
 *fn*(1-q4/100) = 54,36 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  Eтв = 0,000001 * Ктв* Qir *B = 1,062760 т/рік 

 
Викиди неметанових летких органічних сполук 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

КНМЛОС  = 50,00 г/ГДж 
 

 

Секундний викид, г/с: 
   

EНМЛОС(г/с) = 0,001 * КНМЛОС* Qir *Bгод / 3600 = 0,090517 г/с  
 

Валовий викид: 
   

Eтв =   0,000001 * Kтв * Qir * B =  0,977586 т/рік 
 

Викиди метану 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

Кметан  = 3,00 г/ГДж 
 

Секундний викид, г/с: 
   

Eметан(г/с) = 0,001 * Кметан* Qir *Bгод /3600 = 0,005431 г/с  
 

Валовий викид: 
   

Eметан =   0,000001 * Kметан * Qir * B =  0,058655 т/рік 
 

Викиди оксиду діазоту 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

КN2O  = 2,50 г/ГДж 
 

Валовий викид: 
   

EN2O =   0,000001 * KN2O * Qir * B =  0,048879 т/рік 
 

Викиди діоксиду вуглецю 
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Показник емісії, г/ГДж : 
   

Показник емісії діоксиду вуглецю визначається за формулою КСО2 = 3,67 * Кс * ес 

КС  = 20200,00 
  

КСО2 = 73392,66 г/ГДж 
 

Валовий викид, т/рік: 
   

EСО2 = 0,000001 * KСО2 * Qir * B =  1434,952144 т/рік 

  

№ 

з/п 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Величини максимальних секундних 

викидів відповідно до протоколу прямих 

інструментальних замірів, г/с 

Величини 

валових викидів, 

т/рік 

1 Азоту діоксид 0,029409 4,061557 

2 Вуглецю оксид 0,096084 13,268853 

3 Ангідрид сірчистий 0,003109 0,430047 

4 Сажа 0,008101 1,062760 

5 

Вуглеводні насичені С12 – С19 

(розчинники РПК-26511 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,090517* 0,977586 

6 Метан 0,005431* 0,058655 

7 Азоту (1) оксид [N2O] - 0,048879 

8 Вуглецю діоксид - 1434,952144 

* - розрахункові величини г/с. 

 

Джерело викиду №79 – Труба (дизель-генератор на 330 кВА/264 кВт) 

Джерело утворення – дизель-генератор, потужністю 330 кВА (264 кВт) з максимальною 

витратою палива – 70 л/год (59,5 кг/год). Встановлення дизель-генераторів наразі є вкрай 

важливим, у зв’язку з атаками країни-агресора на об’єкти енергетичної інфраструктури, 

внаслідок чого відбувається планове відключення або й взагалі припинення електропостачання. 

Наявність дизель-генераторних установок забезпечуватиме безперебійне забезпечення 

електроенергієї пункту подвійного призначення (бомбосховища). Робота дизель-генераторів у 

звичайному режимі, без навантаження, передбачена лише в профілактичних пусках 1 раз на 

місяць протягом 30 хвилин в режимі холостого ходу, при якому витрата палива значно менша 

ніж максимальна паспортна. Робота дизель-генераторів з максимальною витратою палива 

наявна у випадку аварійного відключення електроенергії.  

Для більш точного визначення величин концентрацій забруднюючих речовин в газах, що 

надходять до атмосферного повітря, було використано результати прямих інструментальних 

замірів (протокол замірів за №055/23 від 27.12.2023 санітарно-промислової лабораторії ТОВ 

«ДОВКІЛЛЯ» наведено в додатку №28). Таким чином, визначення потужності викиду 

проводились по специфічним показникам, відповідно до даних концентрації забруднюючих 

речовин, визначених в протоколах вимірювань. 

Вихідні дані та результати розрахунків наведено нижче. 
 Розрахунок проводиться відповідно до методики «Збірник показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т. 1., Донецьк, 2004 р. 

Вихідні дані 

  Вид палива дизельне пальне 

  Витрата В, т/рік 238 

  Годинна витрата Вгод, кг/год 59,5 

  Згідно таблиці Г.6 масовий склад дизельного палива на робочу масу, %: 

 Cr 86,70 

  Hr 12,60 

  Sr 0,20 

  Or 0,30 

  Nr 0,10 

  Ar 0,01 

  Wr 0,09 

  Нижча робоча теплота згоряння 
 

  горючої маси, Qir, МДж/кг 42,62 

  Фактичні концентрації забруднюючих речовин, CJ
1
, мг/м

3 
(приведені до нормальних умов та 
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стандартного вмісту кисню, відповідно до протоколу прямих інструментальних замірів): 

Оксид вуглецю 524,6 

  Діоксид азоту 243,3 

  Зважені речовини 40,6 

  Діоксид сірки 24,2 

  Специфічний показник емісії розраховується за формулою: 

Кj = CJ
1 
* Vдг / Q1

r 
* fn * (1 - q4 / 100)   (формула 1) 

де Кj – показник емісії забруднюючої речовини, г/ГДж; 
  

CJ
1
 – виміряна масова концентрація забруднюючої речовини в сухих димових газах, приведена до 

нормальних умов та стандартного вмісту кисню, мг/нм
3
; 

fn – ступінь зміни викиду забруднюючої речовини при зменшенні навантаження теплосилової установки; 

fn = 1 

Vдг – питомий об’єм сухих димових газів при відсутності втрат тепла через його механічний недопал, 

приведений до стандартного вмісту кисню, нм
3
/кг; 

Q1
r
 – нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг; 

  q4 – втрати палива через механічний недопал палива, % q4=0 

  Питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню в димових газах, нм
3
/кг 

Vдг = 3,5 * Vдг    (формула А.8) 

де Vдг – питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм
3
/кг 

Питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм
3
/кг 

Vдг = 0,01* (1,866С
взг

 + 0,7 Sr+0,8Nr)+VN2пов       (формула А.3) 

де C
взг

 – масовий вміст вуглецю палива, що згорів, на робочу масу, %; 

S r – масовий вміст сірки в паливі на робочу масу, %; 

N r – масовий вміст азоту в паливі на робочу масу, %; 

VN2пов – питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

Питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

VN2пов = 3,762 * VО2    (формула А.4) 

де VО2 – питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм
3
/кг. 

Питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм
3
/кг: 

VО2 = 0,01* (1,866С
взг

 + 5,56H
r
 + 0,7 S

r
 - 0,7O

r
)      (формула А.5) 

H
r
 – масовий вміст водню в паливі на робочу масу, %; 

O
r
 – масовий вміст кисню в паливі на робочу масу, %. 

Масовий вміст вуглецю Cвзг, який згоряє, % на робочу масу, виражається через масовий вміст вуглецю в 

паливі Cr: 

C
взг

 = ес * С
r 
 (формула А.1) 

де ес – ступінь окислення вуглецю палива 

ес = 1- А
r
/С

r
 *(авин * Гвин / (100-Гвин) + (1-авин) * Гшл (100-Гшл)  

де А
r
 – масовий вміст золи в паливі на робочу масу,%; 

C
r
 – масовий вміст вуглецю в паливі на робочу масу,%; 

авин – частина золи, яка виходить з котла в вигляді летучої золи, (Додаток Д. Табл.Д.1); 

  

авин = 1 

Гвин – масовий вміст горючих речовин в викидах твердих частинок,%    (Додаток Д. Табл.Д.2); 

авин /(100-Гвин) = 0,01 
 

Гвин = 0 

Гшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку,%  

  
ес  =  0,99 

C
взг

 = 85,83 % 
 

Питомий об’єм кисню, необхідного для проходження стехіометричних реакцій окислення, нм
3
/кг. 

VО2 = 0,01* (1,866С
взг

 + 5,56H
r
 + 0,7 S

r
 - 0,7O

r
)= 2,30 нм

3
/кг 

Питомий об’єм азоту повітря, необхідного для горіння палива, нм
3
/кг. 

VN2пов = 3,762 * VО2= 8,66 нм
3
/кг 

 
Питомий об’єм сухих димових газів при O2 = 0 %, нм

3
/кг 

Vдг = 0,01* (1,866С
взг

 + 0,7 Sr+0,8Nr)+VN2пов = 10,26 нм
3
/кг 

Питомий об’єм сухих димових газів, приведений до стандартного вмісту кисню в димових газах, нм
3
/кг 

Vдг = 3,5 * Vдг   = 35,92 нм
3
/кг 

 
Викиди оксидів азоту 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

КNOх=CJ
1
*Vдг/Q1

r
*fn*(1-q4/100) = 205,04 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  ENOx = 0,000001 * КNOх* Qir *B = 2,079809 т/рік 
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Викиди оксиду вуглецю 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

КСO=CJ
1
*Vдг/Q1

r
*fn*(1-q4/100) = 442,10 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  EСO = 0,000001 * КСO* Qir *B = 4,484454 т/рік 

 
Викиди діоксид сірки 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

КSO2=CJ
1
*Vдг/Q1

r*
fn*(1-q4/100)

 
 = 20,39 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  ESO2 = 0,000001 * КSO2* Qir *B = 0,206870 т/рік 

 
Викиди сажі 

Специфічний показник емісії, г/ГДж : 
  

Ктв=CJ
1
*Vдг/Q1

r
 *fn*(1-q4/100) = 34,22 г/ГДж 

 
Валовий викид, т: 

   
  Eтв = 0,000001 * Ктв* Qir *B = 0,347062 т/рік 

 
Викиди неметанових летких органічних сполук 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

КНМЛОС  = 50,00 г/ГДж 
 

 

Секундний викид, г/с: 
   

EНМЛОС(г/с) = 0,001 * КНМЛОС* Qir *Bгод / 3600 = 0,035221 г/с  
 

Валовий викид: 
   

Eтв =   0,000001 * Kтв * Qir * B =  0,507178 т/рік 
 

Викиди метану 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

Кметан  = 3,00 г/ГДж 
 

Секундний викид, г/с: 
   

Eметан(г/с) = 0,001 * Кметан* Qir *Bгод /3600 = 0,002113 г/с  
 

Валовий викид: 
   

Eметан =   0,000001 * Kметан * Qir * B =  0,030431 т/рік 
 

Викиди оксиду діазоту 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

КN2O  = 2,50 г/ГДж 
 

Валовий викид: 
   

EN2O =   0,000001 * KN2O * Qir * B =  0,025359 т/рік 
 

Викиди діоксиду вуглецю 

Показник емісії, г/ГДж : 
   

Показник емісії діоксиду вуглецю визначається за формулою КСО2 = 3,67 * Кс * ес 

КС  = 20200,00 
  

КСО2 = 73392,66 г/ГДж 
 

Валовий викид, т/рік: 
   

EСО2 = 0,000001 * KСО2 * Qir * B =  744,462850 т/рік 

  

№ 

з/п 
Найменування забруднюючої речовини 

Величини максимальних 

секундних викидів відповідно до 

протоколу прямих 

інструментальних замірів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1 Азоту діоксид 0,006127 2,079809 

2 Вуглецю оксид 0,013212 4,484454 

3 Ангідрид сірчистий 0,000609 0,206870 

4 Сажа 0,001110 0,347062 

5 

Вуглеводні насичені С12 – С19 (розчинники 

РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,035221* 0,507178 

6 Метан 0,002113* 0,030431 

7 Азоту (1) оксид [N2O] - 0,025359 

8 Вуглецю діоксид - 744,462850 

* - розрахункові величини г/с. 
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Джерело викиду №80 – Неорганізоване джерело викиду  

(налив дизпалива в бак дизель-генератора) 

Забруднюючі речовини утворюються під час заправки дизель-генератора (на 850 

кВА/680 кВт) дизельним пальним. 

Дизельне пальне для дизель-генератора зберігатиметься у герметичній ємності об’ємом 1 

м
3
. Під час заправки дизпаливо буде перекачуватися до баку генератора за допомогою насосу. 

Ємність з дизпаливом за необхідності заправлятимуть на автозаправних станціях. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться за методикою «Расчёт 

выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» (Сборник методик по расчету 

выбросов в атмосферу различными производствами, Ленинград. Гидрометеоиздат, 1986, с. 

64). 

При зливанні нафтопродуктів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в 

атмосферу здійснюється за формулою: 

Пцп= 0,2485 * V
цн

ж * Рs(38) * Mn * (K5x + K5т) * 10
-9

, 

де 

V
цн

ж – об’єм рідини, що зливається протягом року (м
3
/рік); (приймається, що температура 

газового простору дорівнює температурі атмосферного повітря); 

Рs(38) – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа) (табл. П.4.1.); 

Mn – молекулярна маса рідини (табл. 5.2); 

K5x, K5т – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари Рs(38) і температури 

газового простору tг
р
 відповідно в холодну і теплу пору року (табл. П.1.4. – П.1.7 методики). 

Вихідні дані та результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні рідини: 

Технологічний процес Переливання рідини 

Тип рідини Багатокомпонентна 

Найменування рідини Дизельне пальне 

Щільність рідини (кг/м
3
) 850 

tнк, температура початку кипіння (°С) (згідно з ДСТУ) 210 

tкк, температура початку кипіння (°С) (згідно з ДСТУ) 360 

V
цн

ж, об’єм рідини, що зливається протягом року (м
3
/рік) 540 

tax, середнє арифметичне значення температури атмосферного 

повітря за шість найбільш теплих місяців року (°С) 
-1,1 

taт, середнє арифметичне значення температури атмосферного 

повітря за шість найбільш теплих місяців року (°С) 
15,0 

tpжх, середня температури рідини в резервуарі за шість холодних 

місяців року (°С) 
0,5 

tpжт, середня температури рідини в резервуарі за шість теплих 

місяців року (°С) 
15,0 

Тип резервуару Наземний 

Забарвлення резервуару Чорний 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу 

резервуару (долі одиниці) 
0 

Спосіб наливання Напіввідкритим струменем 

Річний час наливання рідини (год/рік) 17,99 

Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 

tекв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 227,05 

Mn, молекулярна маса парів рідини 165 

Рs(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38° С (гПа) 0,34 

K4, коефіцієнт 1,22 

K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,138 

K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,032 

tцнгх, температура газового простору при наливанні за шість 

найбільш холодних місяців року (°С) 
0,5 

tцнгт, температура газового простору при наливанні за шість 

найбільш теплих місяців року (°С) 
15,0 

Кількість викидів (кг/год) 0,0000128 



88 

 
Забруднюючі речовини Відсотковий 

вміст, % 

Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 

2754 

Вуглеводні насичені С12 – 

С19 (розчинники РПК-26511 і 

ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний вуглець 

100 0,000013 0,000004 0,0000002 

 

Джерело викиду №81 – Неорганізоване джерело викиду  

(налив дизпалива в бак дизель-генератора) 

Забруднюючі речовини утворюються під час заправки дизель-генератора (на 330 

кВА/264 кВт)  дизельним пальним. 

Дизельне пальне для дизель-генератора зберігатиметься у герметичній ємності об’ємом 1 

м
3
. Під час заправки дизпаливо буде перекачуватися до баку генератора за допомогою насосу. 

Ємність з дизпаливом за необхідності заправлятимуть на автозаправних станціях. 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться за методикою «Расчёт 

выбросов углеводородов при хранении нефтепродуктов» (Сборник методик по расчету 

выбросов в атмосферу различными производствами, Ленинград. Гидрометеоиздат, 1986, с. 

64). 

При зливанні нафтопродуктів розрахунок середньої кількості валових викидів (кг/год) в 

атмосферу здійснюється за формулою: 

Пцп= 0,2485 * V
цн

ж * Рs(38) * Mn * (K5x + K5т) * 10
-9

, 

де 

V
цн

ж – об’єм рідини, що зливається протягом року (м
3
/рік); (приймається, що температура 

газового простору дорівнює температурі атмосферного повітря); 

Рs(38) – тиск насиченої пари рідини при температурі 38°С (гПа) (табл. П.4.1.); 

Mn – молекулярна маса рідини (табл. 5.2); 

K5x, K5т – поправочні коефіцієнти, які залежать від тиску насиченої пари Рs(38) і температури 

газового простору tг
р
 відповідно в холодну і теплу пору року (табл. П.1.4. – П.1.7 методики). 

Вихідні дані та результати розрахунку викидів вуглеводнів при наливанні рідини: 

Технологічний процес Переливання рідини 

Тип рідини Багатокомпонентна 

Найменування рідини Дизельне пальне 

Щільність рідини (кг/м
3
) 850 

tнк, температура початку кипіння (°С) (згідно з ДСТУ) 210 

tкк, температура початку кипіння (°С) (згідно з ДСТУ) 360 

V
цн

ж, об’єм рідини, що зливається протягом року (м
3
/рік) 280 

tax, середнє арифметичне значення температури атмосферного 

повітря за шість найбільш теплих місяців року (°С) 
-1,1 

taт, середнє арифметичне значення температури атмосферного 

повітря за шість найбільш теплих місяців року (°С) 
15,0 

tpжх, середня температури рідини в резервуарі за шість холодних 

місяців року (°С) 
0,5 

tpжт, середня температури рідини в резервуарі за шість теплих 

місяців року (°С) 
15,0 

Тип резервуару Наземний 

Забарвлення резервуару Чорний 

η, коефіцієнт ефективності пристрою уловлювання газу 

резервуару (долі одиниці) 
0 

Спосіб наливання Напіввідкритим струменем 

Річний час наливання рідини (год/рік) 9,33 

Кліматична зона Середня 

Результати розрахунку 

tекв, еквівалентна температура початку кипіння рідини (°С) 227,05 

Mn, молекулярна маса парів рідини 165 

Рs(38), тиск насиченої пари рідини при температурі 38° С (гПа) 0,34 

K4, коефіцієнт 1,22 
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Забруднюючі речовини Відсотковий 

вміст, % 

Кількість викидів 

Код Найменування кг/год г/с т/рік 

2754 

Вуглеводні насичені С12 – С19 

(розчинники РПК-26511 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

100 0,000007 0,000002 0,0000001 

 

Джерела викиду №№82, 83 – Труби (котли №№1, 2) 

Для гарячого водопостачання центру на даху будівлі передбачено обладнати 

теплогенераторну з двома газовими котлами фірми «BOSCH» (або аналог), потужністю по 99 

кВт.  Розрахунок наведено для кожного джерела викиду. 

Розрахунок проводиться за методикою «Збірник показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том 1, Донецьк, 2004». 

Вихідні дані: 

    Тип обладнання Котел на 99 кВт 

   Тип палива Природний газ 

   Витрата, нм
3
/рік  23200 

   Час роботи, год/рік 2000 

   Витрата, нм
3
/год  11,6 

   Теплопродуктивність, кВт 

    номінальна  99 

   фактична  99 

        Склад газу  (табл. Г4) % об.: 

    метан (СН4) 98,9000 

   етан (С2Н6) 0,1200 

   пропан (С3Н8) 0,0110 

   бутан (С4Н10) 0,0100 

   пентан (С5Н12) 0,0000 

   гексан (С6Н14) 0,0000 

   вуглекислий газ (СО2) 0,0600 

   азот (N2) 0,9000 

   кисень (О2) 0,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Нижча теплота згоряння об’ємна, МДж/м
3
 - 33,08  

 Масова щільність газу складає    ρн=  0,723 кг/нм
3
 

 Масова нижча теплота згорання природного газу 

   Qi
r
 = Qiv

r
 / ρн  = 45,75 МДж/кг   

Масова витрата природного газу 

    Вт =Gрік * ρн / 1000 = 16,77 т/рік 

 Вс =Gгод * ρн / 3600 * 1000 = 2,33 г/с 

 1. Викид оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 

 Загальний показник емісії оксидів азоту 

   KNOx = (KNOx)
0
 *  fH * (1 -ηI) * (1- ηII * β), г/ГДж, 

 де: (KNOx)
0
 – показник емісії оксидів азоту без урахування способів скорочення викидів,  

г/ГДж (додаток Д. Табл.Д.8, обрано показник для горизонтальної циклонної топки при 

спалюванні природного газу); 

  (KNOx)
0 

= 
100 г/гДж 

fH – ступінь зменшення викидів NОx під час роботи на зниженому навантаженні; 

K5т, поправочний коефіцієнт для теплої пори року 0,138 

K5х, поправочний коефіцієнт для холодної пори року 0,032 

tцнгх, температура газового простору при наливанні за шість 

найбільш холодних місяців року (°С) 
0,5 

tцнгт, температура газового простору при наливанні за шість 

найбільш теплих місяців року (°С) 
15,0 

Кількість викидів (кг/год) 0,0000066 
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ηI – ефективність первинних заходів скорочення викидів (додаток Д. Табл. Д.10, обрано 

показник для малотоксичних пальників); 

  

ηI = 0,2 

ηII – ефективність роботи азотоочисної установки (додаток Д. Табл. Д.11, азотоочисна 

установка відсутня); 

 β – коефіцієнт роботи азотоочисної установки (азотоочисна установка відсутня). 

  

ηII = 0 

  

β = 0 

Ступінь зменшення викидів NОx під час роботи на пониженому навантаженні визначається 

 за формулою: 
    

 fH = (Qф/Qн)
z
 = 1 

  де: Qф – фактична теплова потужність;  

Qн – номінальна теплова потужність; 

z – емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки, її потужності, типу палива 

тощо (додаток Д. Табл. Д.9). 

KNOx = 80 г/ГДж 

Валовий викид оксидів азоту 

    

 

ENOx (т/рік) = 0,000001 * KNOx * Qi * Bт, т/рік, 

де: Qi – нижча теплота згорання палива, МДж/кг;  
   

      Bт – витрата палива, т/рік. 

ENOx (т) = 0,061396 т/рік 

Секундний викид оксидів азоту 

    

 

ENOx (г/с) = 0,000001 * KNOx * Qi * Bс, г/с, 

 де: Bс – витрата палива, г/с. 

ENOx (г/с) = 0,008527 г/с 

2. Викид оксиду вуглецю 

    Валовий викид оксиду вуглецю 

    

 

Eсo (т/рік) = 0,000001 * Kсo * Qi * Bт, т, 

 де: Kсo – показник емісії оксиду вуглецю, г/ГДж (додаток Д. Табл. Д.19). 

 
  

Kсo = 17 г/ГДж 

Eсo (т/рік)= 0,013047 т/рік 

Секундний викид оксиду вуглецю 

  

  

 

Eсo (г/с) = 0,000001 * Kсo * Qi * Bс, г/с  

Eсo (г/с) = 0,001812 г/с 

3. Викид метану 

    Валовий викид метану 

    

 

  EСН4 (т/рік)= 0,000001 * KСН4 * Qi * Bт, т/рік, 

де: Kсн4 – показник емісії метану, г/ГДж додаток Д. Табл.Д.22). 

 

для природного газу Kсн4 = 1,0 г/ГДж 

  Eсн4 (т) = 0,000767 т/рік 

Секундний викид метану 

    

 

  EСН4 (г/с)= 0,000001 * KСН4 * Qi * Bс , г/с 

   Eсн4  (г/с) = 0,000107 г/с 

4. Викид оксиду діазоту 

    Валовий викид оксиду діазоту 

    

 

  EN2O (т/рік) = 0,000001 * KN2O* Qi * Bт, т/рік, 

де: KN2O – показник емісії оксиду діазоту, г/ГДж (додаток Д. Табл. Д21). 

для  природного газу KN2O = 0,1 г/ГДж 

   EN2O (т/рік) = 0,000077 т/рік 

5. Викид вуглекислого газу 

    Валовий викид вуглекислого газу 

    

 

  EСО2 (т/рік) = 0,000001 * KСО2 * Qi * Bт, т/рік, 

 

KСО2 = 3,67 * Кс * εс, г/ГДж, 

  де: Кс – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж (визначається відповідно до табл. Д.20)  
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Кс = 15300 г/ГДж 

εс – ступінь окислення вуглецю палива; визначається за формулою: 

εс = 1 - А
r
/С

r 
* (авин * Гвин / (100 - Гвин) + (1 - авин) * Гшл / (100 - Гшл)) 

 де: Гвин – масовий вміст горючих речовин у виносі твердих речовин, % 

        Гшл – масовий вміст горючих речовин у шлаку, % 

   Для природного газу рекомендоване значення становить  εс =  0,995 

  

  

KСО2 = 55870,245 г/ГДж 

  EСО2 (т)=  42,877955 т/рік 

6. Викид важких металів (ртуть) 

    Валовий викид ртуті 

    

 

ЕHg (т/рік) = 0,000001 * КHg * Qi * Bт, т/рік 

 де  КHg – показник емісії ртуті, г/ГДж 

    для природного газу КHg складає:  0,0001 г/ГДж 

  

 

ЕHg (т/рік) =  
 

0,0000001 т/рік 

Секундний викид ртуті 

    

 

ЕHg (г/с) = 0,000001 * КHg * Qi * Bс, г/с 

 

 

ЕHg (г/с) =   0,00000001 г/с 

 

Джерело викиду №84 – Неорганізоване (пост зварювання та різання металів) 

Забруднюючі речовини утворюються в процесі проведення зварювальних робіт та 

механічної обробки металів. Зварювальні роботи проводитимуться інверторним зварювальним 

апаратом та електродами АНО-3. Витрата електродів – до 100 кг/рік. 

Також на пості буде здійснюватися механічна обробка металів на заточувальному 

верстаті та різання металу за допомогою спецпил типу «Болгарка». Час роботи – до 300 год/рік. 

1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при зварюванні проводиться відповідно до 

«Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами», Том 1, Донецьк, 2004 р. (розділ V. Зварювальне виробництво, ст. 

105). 

Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферу при зварюванні 

металів визначаються з табл. V-1 методики (г/кг зварювальних матеріалів, що 

використовуються підприємством). 

Викиди забрудників розраховуємо за формулами: 

М т/рік = q * B / 10
6
; 

М г/с = (М т/рік * 10
6
) / (t * 3600), 

де q – питомий викид забруднюючої речовини, г/кг; 

B – кількість зварювальних електродів, кг/рік; 

t – час виконання робіт, год/рік. 

Вихідні дані для проведення розрахунку (використання електродів марки АНО-3): 

№ з/п Найменування величини Позначення Величина 

1 Марка електродів, що використовуються: АНО-3 

2 
Загальна кількість електродів, що використовуються при 

зварюванні: 
В кг/рік 100 

3 

Питомі викиди речовин, що виділяються при зварюванні: 

заліза (ІІІ) оксид (Fe2O3) 
q г/кг 

5,05 

марганцю (IV) оксид (МnO2) 0,35 

4 Час виконання робіт t год/рік 300 

  

Результати розрахунку викидів (при використанні електродів марки АНО-3): 

№ 

з/п 
Найменування забруднюючої речовини 

Величини 

максимальних 

секундних викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,000468 0,000505 

2 
Марганець і його сполуки (у 

перерахунку на діоксид марганцю) 
0,000032 0,000035 
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2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від механічної обробки металів 

проводиться відповідно до «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Том 2, Донецьк, 2004 р. (розділ Х. 

Машинобудування і металообробка, ст. 26). 

1) На заточному верстаті використовуються алмазні круги діаметром 100 мм. 

Згідно з табл. Х-14 питомі викиди забруднюючих речовин для даного діаметру 

складають: 

- пил абразивний – 0,002 г/с; 

- пил металевий – 0,005 г/с. 

Валові викиди розраховуємо через час роботи дільниці (300 год/рік). 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин (при заточуванні інструменту): 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини 
Величини секундних 

викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1 
Пил абразивний (корунд білий, 

монокорунд) 
0,002000 0,002160 

2 Пил металевий (легуючих сталей) 0,005000 0,005400 

2) Забруднюючі речовини утворюються під час різання металів у разі необхідності 

під час продажу покупцеві необхідної довжини товарів за допомогою спецпил типу «Болгарка».  

Приймаємо питомий викид пилу металевого (легуючих сталей) від різання металу згідно 

з табл. Х-14 рівним 0,0025 г/с. 

Валовий викид розраховуємо через час роботи дільниці (300 год/рік). 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин (при різанні металів): 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини 
Величини секундних 

викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1 Пил металевий (легуючих сталей) 0,002500 0,002700 

 

Всього по джерелу викидів №84: 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини 

Величини 

максимальних 

секундних викидів, г/с 

Величини валових 

викидів, т/рік 

1 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,000468 0,000505 

2 
Марганець і його сполуки (у 

перерахунку на діоксид марганцю) 
0,000032 0,000035 

3 
Пил абразивний (корунд білий, 

монокорунд) 
0,002000 0,002160 

4 Пил металевий (легуючих сталей) 0,005000 0,008100 

 

Джерело викиду №85 – Неорганізоване (пост фарбування) 

На технологічному майданчику передбачено обладнати відкритий пост фарбування. 

Фарбувальні роботи будуть проводитися методом пневморозпилення та пензлем. 

Передбачено використовувати фарбу типу – емаль ПФ-115 в кількості: до 400 кг/рік; 

розчинник – уайт-спірит – до 90 кг/рік. Час роботи – до 200 год/рік. 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин проводимо за методикою: «Збірник 

показників емісії (питомих викидів) різними виробництвами», Том 2, Донецьк, 2004 р. (розділ 

Х. Машинобудування і металообробка, стор. 81). 

Кількість парів органічних розчинників, що виділяються під час фарбування та сушіння 

виробів методами пневматичного розпилення визначається за формулами: 

Рфарб. = 2,2 * 10
-6

 * Q * ρ * П * A, 

Рсуш. = 1,7 * 10
-6

 * Q * ρ * П * (1-A), 

де Рфарб., Рсуш. – кількість парів органічних розчинників, що виділяється під час 

фарбування і сушіння відповідно, г/с, 

Q – продуктивність фарбувального обладнання, м
2
/год; 

ρ – питома норма витрати фарбувального матеріалу на одиницю площі, г/м
2
; 

П – вміст розчинника в ЛФМ з урахуванням кількості розчинника, який 

використовується на доведення фарби до робочої в’язкості, %; 
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А – коефіцієнт, що характеризує відносну частину від загальної кількості розчинника, 

що міститься в ЛФМ, яка випаровується під час фарбування (визначається за таблицею Х-30). 

Кількість парів лакофарбових матеріалів (аерозоль лакофарбових матеріалів - речовини у 

вигляді суспендованих твердих частинок, недиференціованих за складом), які потрапляють у 

навколишнє середовище, розраховується за формулою 10.3: 

М = 5,5 * 10
-5

 * Q * ρ * (1 - П / 100) * (1 – η / 100), г/с 

де η – коефіцієнт очистки гідрофільтрів фарбувальних камер, %. 

 

Вихідні дані та результати розрахунку наведені нижче. 

 

 

Джерело викиду №86 – Труба (кулінарія: фритюрниці) 

В приміщенні кулінарії передбачено розмістити дві фритюрниці. 

Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонти з 

системою витяжної вентиляції. Викид всіх забруднюючих речовин буде здійснюватися через 

одну витяжну систему В17 продуктивністю 3600 м
3
/год. 

Фритюрниці 

Час смаження страв у фритюрі становитиме – до 2000 год/рік. Передбачено виготовляти 

до 5 т/рік смажених страв. 

Відповідно до Таблиці ХІ-40 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

показники виділення забруднюючих речовин при обсмаженні продуктів харчування 

становлять 0,000084 г акролеїну на 400 г готової продукції. 

Валовий викид розраховується за формулою: 

Мрік = Рпит * В / 400 / 10
6
, т/рік 

де В – вага готових страв, г. 

Максимальний секундний викид розраховується за формулою:  

Мс = Мрік * 10
6
 / (3600 * Т), г/с, 

де Т – фонд робочого часу, год/рік. 

Валові викиди акролеїну становитимуть:  

Мрік = 0,000084 * 5 * 10
6
 / 400 / 10

6
 = 0,0000011 т/рік. 

Секундні викиди:  

Мс = 0,0000011 * 10
6
 / (3600 * 2000) = 0,0000002 г/с. 

 

Джерело викиду №87 – Труба (приміщення для персоналу: мийна виробничого посуду) 

Найменування показника Значення 

Q 4 м
2
/год 

Ρ 130 г/м
2
 

П 10% 

А 0,30 

Забруднююча речовина при використанні 

емалі ПФ-115 та розчинника 
Уайт-спірит 

Рфарб. 0,003432 г/с 

Рсуш. 0,006188 г/с 

Забруднююча речовина при використанні 

емалі ПФ-115 та розчинника 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок,недиференціованих за складом 

Мг/с 0,025740 г/с 

Мт/рік 0,018533 т/рік 

Результати розрахунку викидів забруднюючих речовин 

Уайт-спірит 

Максимальний секундний викид 0,009620 г/с/ 

Валовий викид 0,006926 т/рік 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок,недиференціованих за складом 

Максимальний секундний викид 0,025740 г/с 

Валовий викид 0,018533 т/рік 
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У одному з приміщень для персналу передбачено встановити посудомийну машину. Для 

миття посуду передбачено використовувати соду каустичну або безфосфатні органічні миючі 

засоби. Для видалення забруднюючих речовин над обладнанням передбачено встановити зонт з 

системою витяжної вентиляції. Викид забруднюючих речовин буде здійснюватися через 

витяжну систему В18 продуктивністю 2400 м
3
/год. 

Відповідно до Таблиці ХІ-30 Тому 3 «Збірника показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», Донецьк, 2004 р., 

величина викиду від мийної машини складає – 0,0004 г/с. Кількість забруднюючих речовин 

(т/рік), визначаються за формулою: 

Мрік = Мс / 10
6
 *3600* Т , 

де: Т – час роботи, год/рік. 

Результати розрахунку: 

Забруднююча речовина Т М (г/с) М (т/рік) 

Натрію гідрооксид 3600 0,000400 0,005184 

 

Кількісний та якісний склад викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

наведено у таблицях 1.5.2.1 та 1.5.2.2. 

 

Таблиця 1.5.2.1 – Характеристика якісного і кількісного складу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від планованої діяльності «Епіцентр К» (з урахуванням 

пересувних джерел викиду) 

№ 

з/п 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м
3
 

Клас 

небез-

печності 

Валовий 

викид, 

т/рік 

1 301 Азоту діоксид 0,2 3 8,078752 

2 337 Вуглецю оксид 5 4 22,146842 

3 328 Сажа 0,15 3 1,489569 

4 330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,689722 

5 2754 

Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-

26511 та ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1 4 2,103613 

6 150 Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) 
0,01 

(ОБРВ) 
- 0,121536 

7 1301 Акролеїн 0,03 2 0,000018 

8 1071 Фенол 0,01 2 0,061006 

9 1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,01 4 0,104414 

10 1519 Валеріанова кислота 0,03 3 0,014722 

11 303 Аміак 0,2 4 0,000409 

12 1819 Диметиламін 0,005 2 0,000274 

13 850 Фреони* 8 (ОБРВ) - 0,012700 

14 1061 Спирт етиловий 5 4 0,054000 

15 1555 Кислота оцтова 0,2 3 0,005550 

16 1317 Ацетальдегід 0,01 3 0,000961 

17 10361 Пил борошна 
0,06 

(ОБРВ) 
- 0,000340 

18 322 Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 0,3 2 0,018408 

19 10293 Пил деревний 0,1 (ОБРВ) - 0,081081 

20 1213 Вінілацетат 0,15 3 0,000023 

21 10304 Пропан 65 (ОБРВ) - 0,004860 

22 402 Бутан 200 4 0,003240 

23 183 Ртуть металічна 0,0003 (с.д.) 1 0,000002 

24 123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,04 (с.д.) 3 0,000505 

25 143 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на 

діоксид марганцю) 
0,01 2 0,000035 

26 10292 Пил абразивний (корунд білий, монокорунд) 0,04(ОБРВ) - 0,002160 

27 10414 Пил металевий (легуючих сталей) 0,1  (ОБРВ) - 0,008100 

28 2752 Уайт-спірит 1 (ОБРВ) - 0,006926 

29 2902 
Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок, недиференціованих за складом 
0,5 3 0,018533 
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№ 

з/п 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м
3
 

Клас 

небез-

печності 

Валовий 

викид, 

т/рік 

(аерозоль лакофарбових матеріалів) 

Всього: 35,028301 

Парникові гази 

30 410 Метан 50 (ОБРВ) - 0,302904 

31 - Вуглецю діоксид - - 3195,072503 

32 - Азоту (І) оксид [N2O] - - 0,076055 

*  прийнято забруднюючу речовину: 1,1-Дифторетан (фреон-152). 

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин наведена в таблиці 1.5.2.2. 
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Таблиця 1.5.2.2– Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин при провадженні планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 

№
 д

ж
е
р

ел
 в

и
к

и
д

ів
 

Найменування 

джерела  

В
и

с
о

т
а

 д
ж

е
р

ел
а
 в

и
к

и
д

у
, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
 д

ж
е
р

ел
а

 в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду  точкового 

або початок 

лінійного; 

центру 

симетрії 

площинного

, м 

другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного

, м 

Кут 

довжини 

площинного 

джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
-р

а
т
у

р
а

, 
°С

 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с т/рік 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Труба (підземний 

паркінг) 
10,2 1,4*0,8 376 73 - - - 4,17 3,72 26,9 

301 Азоту діоксид 0,003208 0,058533 

337 Вуглецю оксид 0,029919 0,545864 

328 Сажа 0,000491 0,008956 

330 Ангідрид сірчистий 0,000400 0,007290 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 
C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець 

0,004342 0,079214 

2 

Труба (кулінарія: 

мийна виробничого 

посуду) 

10,2 0,315 129 206 - - - 0,67 8,6 26,9 150 
Натрію гідрооксид (натр 
їдкий, сода каустична) 

0,000400 0,005184 

3 
Труба (кулінарія: 

мийна посуду) 
10,2 0,315 135 201 - - - 0,67 8,6 26,9 150 

Натрію гідрооксид (натр 

їдкий, сода каустична) 
0,000800 0,010368 

4 
Труба (кулінарія: 

індукційні плити) 
10,1 0,315 133 205 - - - 1,00 12,84 26,9 1301 Акролеїн 0,0000003 0,0000021 

5 
Труба (кулінарія: 

пароконвектомати, 

димоутворювачі)  

10,4 0,315 132 206 - - - 2,22 28,53 26,9 

1301 Акролеїн 0,00000024 0,0000032 

337 Вуглецю оксид 0,004000 0,029664 

301 Азоту діоксид 0,003000 0,02268 

330 Ангідрид сірчистий 0,000200 0,001483 

328 Сажа 0,001100 0,008179 

1071 Фенол 0,003400 0,025085 

1314 
Альдегід пропіоновий 

(пропаналь) 
0,005100 0,038275 

1519 Валеріанова кислота 0,000640 0,004884 

303 Аміак 0,000113 0,000095 

1819 Диметиламін 0,000008 0,000064 

6 
Труба (кулінарія: 

сковороди) 
10,1 0,315 131 207 - - - 1,11 14,26 26,9 1301 Акролеїн 0,0000003 0,0000021 

7 
Труба (кулінарія: 

фритюрниці та гриль) 
10 0,315 134 210 - - - 1,11 14,26 26,9 1301 Акролеїн 0,0000004 0,0000022 

8 
Труба (кулінарія: піч 

для піци) 
10 0,315 136 208 - - - 0,56 7,13 26,9 

1061 Спирт етиловий 0,004555 0,018000 

1555 Кислота оцтова 0,000448 0,001850 

1317 Ацетальдегід 0,000084 0,000320 

1301 Акролеїн 0,000000002 0,00000001 

9 
Труба (кулінарія: гриль 
та жарочна поверхня) 

10 0,315 135 209 - - - 0,61 7,85 26,9 
1301 Акролеїн 0,000001 0,0000033 

- Фреони* 0,000032 0,001000 

10 

Труба («Фуд-маркет»: 

пароконвектомат, 

димоутворювач)  

10,4 0,315 160 209 - - - 1,67 21,4 26,9 

1301 Акролеїн 0,0000002 0,0000021 

337 Вуглецю оксид 0,002000 0,029664 

301 Азоту діоксид 0,002500 0,02268 
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№
 д

ж
е
р

ел
 в

и
к

и
д

ів
 

Найменування 

джерела  

В
и

с
о

т
а

 д
ж

е
р

ел
а
 в

и
к

и
д

у
, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
 д

ж
е
р

ел
а

 в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду  точкового 

або початок 

лінійного; 

центру 

симетрії 

площинного

, м 

другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного

, м 

Кут 

довжини 

площинного 

джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
-р

а
т
у

р
а

, 
°С

 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с т/рік 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

330 Ангідрид сірчистий 0,000100 0,001483 

328 Сажа 0,000600 0,008179 

1071 Фенол 0,002000 0,025085 

1314 
Альдегід пропіоновий 

(пропаналь) 
0,003600 0,038275 

1519 Валеріанова кислота 0,000640 0,004884 

303 Аміак 0,000100 0,000185 

1819 Диметиламін 0,000008 0,000124 

11 
Труба (термокамера 

«Angelo Po») 
10,4 0,315 162 208 - - - 1,67 21,40 26,9 

337 Вуглецю оксид 0,002000 0,01548 

301 Азоту діоксид 0,002500 0,01935 

330 Ангідрид сірчистий 0,000100 0,000774 

328 Сажа 0,000600 0,004644 

1071 Фенол 0,001400 0,010836 

1314 
Альдегід пропіоновий 

(пропаналь) 
0,003600 0,027864 

1519 Валеріанова кислота 0,000640 0,004954 

303 Аміак 0,000017 0,000129 

1819 Диметиламін 0,000011 0,000086 

1301 Акролеїн 0,0000002 0,0000021 

- Фреони* 0,000032 0,001000 

12 
Труба (м’ясний цех: 

мийна посуду) 
10,1 0,315 163 212 - - - 0,33 4,28 26,9 150 

Натрію гідрооксид (натр 
їдкий, сода каустична) 

0,003889 0,050400 

13 
Труба (пекарня: мийна 

посуду) 
10,1 0,315 164 212 - - - 0,53 6,78 26,9 150 

Натрію гідрооксид (натр 

їдкий, сода каустична) 
0,003889 0,050400 

14 
Труба (пекарня: 
ротаційна піч) 

10,2 0,315 169 213 - - - 0,56 7,13 26,9 

1061 Спирт етиловий 0,004555 0,036000 

1555 Кислота оцтова 0,000448 0,003700 

1317 Ацетальдегід 0,000084 0,000640 

1301 Акролеїн 0,000000002 0,00000001 

15 

Труба (пекарня: 

борошнопросіювач 
"МАХ") 

10,1 0,315 169 208 - - - 0,28 3,57 26,9 10361 Пил борошна 0,000063 0,000340 

16 

Труба (приміщення для 

відстою та підзарядки 
електронавантажувачів) 

10,2 0,8*0,4 296 175 - - - 1,67 5,21 26,9 322 
Кислота сірчана за 

молекулою Н2SO4 
0,001413 0,018408 

17 

Труба циклону 

форматно-розкрійної 

дільниці 

2 0,3*0,3 304 161 - - - 0,83 9,22 26,9 

10293 Пил деревний 0,004416 0,081081 

1213 Вінілацетат 0,000125 0,000023 

1317 Ацетальдегід 0,000008 0,000001 

18 
Неорганізоване (склад 

тимчасового зберігання 

балонів з СВГ) 

2 0,5 276 197 - - - 0,294 1,50 26,9 
10304 Пропан 0,002497 0,004860 

402 Бутан 0,001665 0,003240 

19 Пересувне (роз'їзди 2 - 257 218 - - - - - 26,9 301 Азоту діоксид 0,003457 0,045053 
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№
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р
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и
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и
д
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Найменування 

джерела  

В
и

с
о
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, 
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р
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а
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и
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у

, 

м
 

Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду  точкового 

або початок 

лінійного; 

центру 

симетрії 

площинного

, м 

другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного

, м 

Кут 

довжини 

площинного 

джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
-р

а
т
у

р
а

, 
°С

 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с т/рік 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

газових 
навантажувачів) 

337 Вуглецю оксид 0,074481 0,970636 

330 Ангідрид сірчистий 0,000132 0,001720 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 

C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,010659 0,138908 

20 

Неорганізоване 

(двигуни вантажівок, 
зона розвантаження) 

2 - 171 288 232 239 - - - 26,9 

301 Азоту діоксид 0,003533 0,046040 

337 Вуглецю оксид 0,006375 0,083079 

328 Сажа 0,000818 0,010662 

330 Ангідрид сірчистий 0,000590 0,007693 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 

C19 (розчинник РПК-26511 
та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,001025 0,013354 

21 
Пересувне (тимчасова 

автостоянка на 350 м/м) 
2 - 180 122 22 363 - - - 26,9 

301 Азоту діоксид 0,007958 0,145187 

337 Вуглецю оксид 0,073880 1,347918 

328 Сажа 0,001222 0,022290 

330 Ангідрид сірчистий 0,000993 0,018126 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 
C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець 

0,010722 0,195627 

22 

Неорганізоване 

джерело викиду (спліт-

система – холодильна 
установка) 

2 0,5 190 81 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000158 0,005000 

23 Свіча (ГРП) 3,2 0,038 409 69 - - - - - 26,9 410 Метан 0,229285 0,032234 

24 Свіча (ГРП) 3,2 0,038 403 64 - - - - - 26,9 410 Метан 0,229285 0,032234 

25 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 72 260 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

26 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 153 284 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

27 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 233 219 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

28 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 336 114 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

29 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 203 165 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

30 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 284 85 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

31 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 234 126 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

32 Свіча (газопровід) 10,3 0,02 230 122 - - - - - 26,9 410 Метан 22,773611 0,016397 

33 
Дефлектор №1 (Drive 

In) 
10,2 0,4 353 83 - - - 0,28 2,21 26,9 

301 Азоту діоксид 0,001623 0,029604 

337 Вуглецю оксид 0,018232 0,332645 

330 Ангідрид сірчистий 0,000180 0,003287 
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328 Сажа 0,000209 0,003821 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 

C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець  

0,002635 0,048072 

34 
Дефлектор №2 (Drive 

In) 
10,1 0,4 341 69 - - - 0,28 2,21 26,9 

301 Азоту діоксид 0,001623 0,029604 

337 Вуглецю оксид 0,018232 0,332645 

330 Ангідрид сірчистий 0,000180 0,003287 

328 Сажа 0,000209 0,003821 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 

C19 (розчинник РПК-26511 
та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець  

0,002635 0,048072 

35 
Дефлектор №3 (Drive 

In) 
10 0,4 328 53 - - - 0,28 2,21 26,9 

301 Азоту діоксид 0,001623 0,029604 

337 Вуглецю оксид 0,018232 0,332645 

330 Ангідрид сірчистий 0,000180 0,003287 

328 Сажа 0,000209 0,003821 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 

C19 (розчинник РПК-26511 
та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець  

0,002635 0,048072 

36 
Труба (руфтоп "MC-

RG-8-45/55") 
10,4 0,16 187 257 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,005146 0,046312 

337 Вуглецю оксид 0,001093 0,009841 

410 Метан 0,000064 0,000579 

- Вуглецю діоксид - 32,343285 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000058 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

37 
Труба (руфтоп "MC-

RG-8-45/55") 
10,4 0,16 203 151 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,005146 0,046312 

337 Вуглецю оксид 0,001093 0,009841 

410 Метан 0,000064 0,000579 

- Вуглецю діоксид - 32,343285 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000058 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

38 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 123 318 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 
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39 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 162 272 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

40 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 200 242 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

41 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 225 226 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

42 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 283 173 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

43 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 320 118 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

44 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 290 80 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

45 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 245 117 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 
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183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

46 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 194 169 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

47 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 184 177 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

48 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 152 203 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

49 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 147 197 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

50 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 129 222 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

51 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 101 234 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

52 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 85 254 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 



102 

№
 д

ж
е
р

ел
 в

и
к

и
д

ів
 

Найменування 

джерела  

В
и

с
о

т
а

 д
ж

е
р

ел
а
 в

и
к

и
д

у
, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
 д

ж
е
р

ел
а

 в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду  точкового 

або початок 

лінійного; 

центру 

симетрії 

площинного

, м 

другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного

, м 

Кут 

довжини 

площинного 

джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
-р

а
т
у

р
а

, 
°С

 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с т/рік 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

53 
Труба (руфтоп "MC-

RG-12-65/120") 
10,4 0,16 84 289 - - - 0,03 1,49 158 

301 Азоту діоксид 0,008601 0,077407 

337 Вуглецю діоксид 0,001828 0,016449 

410 Метан 0,000108 0,000968 

- Вуглецю діоксид - 54,059490 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000097 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

54 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-
8-45/55") 

10,4 0,5 187 257 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000037 0,000200 

55 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

8-45/55") 

10,4 0,5 203 151 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000037 0,000200 

56 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-

REH-8-45/55") 

10,4 0,5 243 212 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000037 0,000200 

57 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-

REH-8-45/55") 

10,4 0,5 264 189 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000037 0,000200 

58 
Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-

REH-8-45/55") 

10,4 0,5 303 132 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000037 0,000200 

59 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-
REH-8-45/55") 

10,4 0,5 225 133 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000037 0,000200 

60 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-
12-65/120") 

10,4 0,5 123 318 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

61 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 162 272 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

62 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 200 242 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

63 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 225 226 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

64 
Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 283 173 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 
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65 
Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 320 118 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

66 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 290 80 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

67 
Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 245 117 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

68 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-
12-65/120") 

10,4 0,5 194 169 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

69 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-
12-65/120") 

10,4 0,5 184 177 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

70 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 152 203 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

71 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 147 197 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

72 
Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 129 222 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

73 
Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 101 234 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

74 
Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 85 254 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

75 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-RG-

12-65/120") 

10,4 0,5 84 289 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

76 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-
REH-12-65/120") 

10,4 0,5 142 304 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

77 

Неорганізоване 

(кондиціонер "MC-

REH-12-65/120") 

10,4 0,5 268 98 - - - 0,294 1,50 26,9 - Фреони* 0,000046 0,000250 

78 
Труба (дизель-

генератор на 850 

кВА/680 кВт) 

5,5 0,15 230 261 - - - 0,25 14,2 105 

301 Азоту діоксид 0,029409 4,061557 

337 Вуглецю оксид 0,096084 13,268853 

330 Ангідрид сірчистий 0,003109 0,430047 
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№
 д

ж
е
р

ел
 в

и
к

и
д

ів
 

Найменування 

джерела  

В
и

с
о

т
а

 д
ж

е
р

ел
а
 в

и
к

и
д

у
, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
 д

ж
е
р

ел
а

 в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду  точкового 

або початок 

лінійного; 

центру 

симетрії 

площинного

, м 

другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного

, м 

Кут 

довжини 

площинного 

джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
-р

а
т
у

р
а

, 
°С

 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с т/рік 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

328 Сажа 0,008101 1,062760 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 

C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець  

0,090517 0,977586 

410 Метан 0,005431 0,058655 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,048879 

- Вуглецю діоксид - 1434,952144 

79 

Труба (дизель-

генератор на 330 
кВА/264 кВт) 

3,5 0,1 373 114 - - - 0,07 8,9 101 

301 Азоту діоксид 0,006127 2,079809 

337 Вуглецю оксид 0,013212 4,484454 

330 Ангідрид сірчистий 0,000609 0,206870 

328 Сажа 0,001110 0,347062 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 
C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець  

0,035221 0,507178 

410 Метан 0,002113 0,030431 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,025359 

- Вуглецю діоксид - 744,462850 

80 

Неорганізоване 

джерело викиду (налив 
дизпалива в бак дизель-

генератора) 

2 0,5 228 262 - - - 0,294 1,50 26,9 2754 

Вуглеводні насичені C12 - 
C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 
вуглець  

0,000004 0,0000002 

81 

Неорганізоване 

джерело викиду (налив 

дизпалива в бак дизель-
генератора) 

2 0,5 372 113 - - - 0,294 1,50 26,9 2754 

Вуглеводні насичені C12 - 

C19 (розчинник РПК-26511 
та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець  

0,000002 0,0000001 

82 Труба (котел №1) 14,5 0,11 233 125 - - - 0,05 5,26 98 

301 Азоту діоксид 0,008527 0,061396 

337 Вуглецю оксид 0,001812 0,013047 

410 Метан 0,000107 0,000767 

- Вуглецю діоксид - 42,877955 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000077 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

83 Труба (котел №2) 14,5 0,11 231 123 - - - 0,05 5,26 98 

301 Азоту діоксид 0,008527 0,061396 

337 Вуглецю оксид 0,001812 0,013047 

410 Метан 0,000107 0,000767 

- Вуглецю діоксид - 42,877955 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000077 
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№
 д

ж
е
р

ел
 в

и
к

и
д

ів
 

Найменування 

джерела  

В
и

с
о

т
а

 д
ж

е
р

ел
а
 в

и
к

и
д

у
, 

м
 

Д
іа

м
ет

р
 д

ж
е
р

ел
а

 в
и

к
и

д
у

, 

м
 

Координати джерела Характеристика пило-

газоповітряної суміші 
Забруднююча речовина 

Величина викиду  точкового 

або початок 

лінійного; 

центру 

симетрії 

площинного

, м 

другого 

кінця 

лінійного; 

ширина і 

довжина 

площинного

, м 

Кут 

довжини 

площинного 

джерела 

відносно 

ОХ 

заводської 

системи 

(град) 

о
б

’є
м

, 
м

3
/с

 

ш
в

и
д

к
іс

т
ь

, 
м

/с
 

т
е
м

п
-р

а
т
у

р
а

, 
°С

 

Код 
Найменування 

забруднюючої речовини г/с т/рік 

Х1 Y1 Х2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

183 Ртуть металічна 0,00000001 0,0000001 

84 

Неорганізоване (пост 

зварювання та різання 
металів) 

2 0,5 151 317 - - - 0,294 1,5 26,9 

123 
Заліза оксид (у перерахунку 

на залізо) 
0,000468 0,000505 

143 

Марганець і його сполуки 

(у перерахунку на діоксид 

марганцю) 

0,000032 0,000035 

10292 
Пил абразивний (корунд 

білий, монокорунд) 
0,002000 0,002160 

10414 
Пил металевий (легуючих 

сталей) 
0,005000 0,008100 

85 
Неорганізоване (пост 

фарбування) 
2 0,5 152 315 - - - 0,294 1,5 26,9 

2752 Уайт-спірит 0,009620 0,006926 

2902 

Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок, 

недиференціованих за 
складом (аерозоль 

лакофарбових матеріалів) 

0,02574 0,01853 

86 
Труба (кулінарія:  

фритюрниці) 
10,1 0,315 134 206 - - - 1,00 12,84 26,9 1301 Акролеїн 0,0000002 0,0000011 

87 

Труба (приміщення для 

персоналу: мийна 

посуду) 

10,2 0,315 135 207 - - - 0,67 8,56 26,9 150 
Натрію гідрооксид (натр 
їдкий, сода каустична) 

0,000400 0,005184 

88 
Труба (підземний 

паркінг) 
10,2 1,4*0,8 352 43 - - - 2,5 2,23 26,9 

301 Азоту діоксид 0,001925 0,035120 

337 Вуглецю оксид 0,017951 0,327518 

328 Сажа 0,000295 0,005374 

330 Ангідрид сірчистий 0,000240 0,004374 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - 
C19 (розчинник РПК-26511 

та ін.) у перерахунку на 

сумарний органічний 

вуглець 

0,002605 0,047528 

 

*  прийнято забруднюючу речовину: 1,1-Дифторетан (фреон-152). 
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Карта-схема торгівельного центру з нанесеними джерелами викиду забруднюючих речовин 

наведена в додатку №12. 

 

Нормативні розміри санітарно-захисних зон 

 

Розмір санітарно-захисної зони та вид виробництва визначаються по санітарній 

класифікації виробництв – відповідно до «Державних санітарних правил планування й забудови 

населених пунктів», затверджених МОЗ України Наказом №173 від 19.06.1996. 

Відділення селітебних територій передбачається шириною земельної ділянки, розмір якої 

визначається: 

- для підприємств із технологічними процесами, які є джерелами забруднення 

атмосферного повітря шкідливими речовинами з неприємним запахом, хімічними речовинами й 

біологічними факторами, безпосередньо від джерел забруднення атмосфери організованими 

викидами (через труби, шахти) або неорганізованими викидами (через ліхтарі будинків, що 

димлять і паруючі поверхні технологічних установок та інших споруджень, ін.), а також від місць 

розвантаження сировини, промпродуктів або відкритих складів; 

- для підприємств із технологічними процесами, які є джерелами шуму, вібрації, статичної 

електрики, електромагнітних та іонізуючих випромінювань й інших шкідливих факторів – від 

будинків, споруджень і площадок, де встановлене устаткування, що створює ці фактори; 

- для виробничих і опалювальних котелень – від димарів; 

- для гаражів та відкритих стоянок відстані слід визначати від вікон громадських та 

житлових будівель та від границь земельних ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних 

закладів та лікувальних закладів зі стаціонаром до стін гаража або меж відкритої стоянки. 

В’їзди і виїзди із підземних гаражів і проїзди до них повинні бути розташовані не ближче 

15м від вікон робочих та житлових приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих 

дошкільних і лікувальних закладів, майданчиків відпочинку, відповідно до п. 5.29 «Державних 

санітарних правил планування й забудови населених пунктів», ДСП 173-96.  

Пандус заїзду та виїзду автотранспорту з підземного паркінгу розташований на відстані 

близько 128  м від житлової забудови у південно-західному напрямку. 

Нормативні розміри СЗЗ від дільниць торгівельного центру зазначені в таблиці 1.5.2.3. 

 

Таблиця 1.5.2.3 – Нормативні розміри санітарно-захисної зони від дільниць торгівельного 

центру ТОВ «Епіцентр К» 

 

№ 

з/п 

Найменування 

джерела викиду 

Найменування 

процесу 

Клас 

вироб-

ництва 

Вид виробництва або пункт 

відповідно до ДСП №173 від 

19.06.1996 

Нормативний 

розмір СЗЗ, м 

Номери 

джерел 

викидів 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Підземний паркінг 

 (на 48 м/м) 

Тимчасова стоянка 

легкових 

автомобілів 

відвідувачів 

- 

Додаток №10 

«Розриви від гаражів та відкритих 

стоянок при кількості легкових 

автомобілів 11-50» 

15 1,88 

2 «Drive In» 

Заїзд-виїзд 

автотранспорту з 

зони «Drive In»  

- 

п. 5.29 

«В’їзди і виїзди із підземних гаражів і 

проїзди до них повинні бути 

розташовані не ближче 15 м від вікон 

робочих та житлових приміщень, 

ділянок загальноосвітніх шкіл, 

дитячих дошкільних і лікувальних 

закладів, майданчиків відпочинку» 

15 33-35 

3 

Дахові 

кондиціонери типу 

«руфтоп» та котли 

Опалювання, 

охолодження 

приміщень 

Не 

класифі

кується 

СЗЗ визначається по максимальній 

ізолінії приземної концентрації 

забруднюючої речовини 

- 
36-77, 82, 

83 

4 
Допоміжне 

виробництво 

Зарядка АКБ 

власного 

автотранспорту; 

проведення 

зварювальних робіт, 

5 

Додаток №4 

«Підприємства металообробної 

промисловості з термічною обробкою 

без ливарень» 

50 
16, 17, 

18, 84, 85 
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№ 

з/п 

Найменування 

джерела викиду 

Найменування 

процесу 

Клас 

вироб-

ництва 

Вид виробництва або пункт 

відповідно до ДСП №173 від 

19.06.1996 

Нормативний 

розмір СЗЗ, м 

Номери 

джерел 

викидів 

механічної обробки 

металу; зберігання 

та заміна балонів 

газових 

навантажувачів; 

проведення 

фарбувальних робіт; 

механічна обробка 

деревини 

5 Кухня 

Приготування їжі 

(смаження; 

копчення; 

випікання) 

Не 

класифі

кується 

СЗЗ визначається по максимальній 

ізолінії приземної концентрації 

забруднюючої речовини 

- 
2-15, 86, 

87 

6 Дизель-генератори 
Резервне 

електропостачання 

Не 

класифі

кується 

СЗЗ визначається по максимальній 

ізолінії приземної концентрації 

забруднюючої речовини 

- 78-81 

7 

Майданчик для 

тимчасової стоянки 

легкових 

автомобілів на 350 

м/м 

Тимчасова стоянка 

легкових 

автомобілів 

- 

Додаток №10 

«Розриви від гаражів та відкритих 

стоянок при кількості більше 300 

легкових автомобілів» 

50 21 

8 
Роз’їзди власного 

автотранспорту 

Рух автотранспорту 

територією 

торгівельного 

центру 

Не 

класифі

кується 

СЗЗ визначається по максимальній 

ізолінії приземної концентрації 

забруднюючої речовини 

- 19, 20 

9 
Газорозподільний 

пункт, газопровід 

Продувка 

паливовикористову

ючого обладнання, 

газопроводу 

Не 

класифі

кується 

СЗЗ визначається по максимальній 

ізолінії приземної концентрації 

забруднюючої речовини 

- 23-32 

 

Найближча існуюча житлова забудова: 

- багатоквартирний житловий будинок, що знаходиться у західному напрямку на 

відстані близько 54 м від крайнього джерела викиду, що формує розмір нормативної СЗЗ 

(майданчик для тимчасової стоянки легкових автомобілів на 350 м/м); 

- багатоквартирні житлові будинки, що знаходяться у південному напрямку на 

відстані близько 77 м та 80 м від крайнього джерела викиду, що формує розмір нормативної СЗЗ 

(майданчик для тимчасової стоянки легкових автомобілів на 350 м/м); 

- приватні житлові будинки, що знаходяться в північно-східному напрямку на відстані 

близько 77 м від території планованої діяльності та на відстані 105 м від крайнього джерела 

викиду, що формує розмір нормативної СЗЗ (склад тимчасового зберігання балонів з СВГ); 

- багатоквартирні житлові будинки та приватна житлова забудова, що знаходиться в 

північно-західному напрямку на відстані близько 81 м від території планованої діяльності та на 

відстані 93 м крайнього джерела викиду, що формує розмір нормативної СЗЗ (майданчик для 

тимчасової стоянки легкових автомобілів на 350 м/м). 

Нормативний розмір санітарно-захисної зони від плановної діяльності витримано в 

повному обсязі. 

Ситуаційна карта-схема з нанесеними джерелами викиду та санітарно-захисною зоною 

наведена в додатку №13. 

 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі проведений з 

використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ 2000[h]», 

рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища 

(вих. №2464/19/4-10 від 15.03.2006), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в 

атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств», ОНД-86. 

Розташування джерел викидів забруднюючих речовин зазначено на ситуаційній карті-схемі 

http://www.sfund.kiev.ua/images/eol_h_min.jpg
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та визначено в координатній сітці «Х-Y», орієнтованої по сторонах світу: вісь «ОY» відповідає 

напрямку «південь-північ», вісь «ОХ» – напрямку «захід-схід». 

На підставі аналізу картографічного матеріалу в радіусі 1 км від об’єкту перепаду висот 

більш 50 м на 1 км місцевості не виявлено. Отже, згідно з п. 2.1 ОНД-86, коефіцієнт рельєфу 

місцевості приймається рівним 1. Для розрахунку приймаємо розрахунковий майданчик розміром 

1500 м х 1500 м з кроком сітки 50 м. 

При розрахунку концентрації забруднюючих речовин в атмосфері визначалися на межі: 

- нормативної санітарно-захисної зони з координатами: 

- т.1 (№101) у північному-західному напрямку з координатами: Х = 121; Y = 358; 

- т.2 (№102) у північному напрямку з координатами: Х = 201; Y = 303; 

- т.3 (№103) у східному напрямку з координатами: Х = 345; Y = 187; 

- т.4 (№104) у східному напрямку з координатами: Х = 428; Y = 87; 

- т.5 (№105) у південно-східному напрямку з координатами: Х = 345; Y = -37; 

- т.6 (№106) у південному напрямку з координатами: Х =215; Y = 14; 

- т.7 (№107) у західному напрямку з координатами: Х = -15; Y = 245; 

- найближчої житлової забудови: 

- т.8 (№108) з координатами: Х = -8; Y = 190 (на відстані близько 54 м від крайнього 

джерела викиду, що формує розмір нормативної СЗЗ у західному напрямку); 

- т.9 (№109) з координатами: Х = 167; Y = 15 (на відстані близько 77 м від крайнього  

джерела викиду, що формує розмір нормативної СЗЗ у південному напрямку); 

- т.10 (№110) з координатами: Х = 317; Y = 296 (на відстані близько 105 м від 

крайнього  джерела викиду, що формує розмір нормативної СЗЗ у північно-східному напрямку). 

Розрахунок розсіювання проведено для всіх забруднюючих речовин та груп сумацій: 

- група сумації №9 – вінілацетат та ацетальдегід; 

- група сумації №28 – кислота сірчана за молекулою Н2SO4 та ангідрид сірчистий; 

- група сумації №31 – азоту діоксид та ангідрид сірчистий; 

- група сумації №33 – азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид та фенол; 

- група сумації №34 – ангідрид сірчистий та фенол. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин проведено з урахуванням одночасності 

роботи обладнання: джерела викидів №№54-77 (дахові кондиціонери) не можуть працювати 

одночасно: планове обслуговування дахових кондиціонерів не проводиться одночасно; для 

розрахунку прийняті джерела викиду: №№54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76. 

Розрахунок розсіювання проведено з урахуванням значень фонових концентрацій 

забруднюючих речовин.  

Відповідно до листа за №9925-27/11-37 від 31.10.2023 Чернігівського обласного центру з 

гідрометеорології (Чернігівський ЦГМ), на території с. Новоселівка (Чернігівської області) 

відсутні пости спостережень за станом атмосферного повітря (лист наведено в додатку №7). 

Відповідно до листа за №04-20/2223 від 03.11.2023 Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (додаток №8) за результатами розрахунків 

встановлюються величини фонових концентрацій, наведені в табл. 1.5.2.4. 

 

Таблиця 1.5.2.4 – Розрахункові величини фонових концентрацій забруднюючих речовин 

для с. Новоселівка, Чернігівського району, Чернігівської області 

Найменування забруднюючої речовинт 
ГДК (ОБРВ), 

мг/м
3
 

Фонова 

концентрація, 

мг/м
3
 

Фонова 

концентрація, 

частки ГДК 

Метан 50 20 0,4 

Азоту діоксид 0,2 0,018 0,09 

Акролеїн 0,03 0,012 0,4 

Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,01 0,004 0,4 

Аміак 0,2 0,08 0,4 

Ангідрид сірчистий 0,5 0,02 0,04 

Ацетальдегід 0,01 0,004 0,4 

Бутан 200 80 0,4 
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Валеріанова кислота 0,03 0,012 0,4 

Вуглеводні насичені С12 – С19 (розчинники РПК-26511 і ін.) 

у перерахунку на сумарний органічний вуглець 
1 0,4 0,4 

Вуглецю оксид 5 0,4 0,08 

Диметиламін 0,005 0,002 0,4 

Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,04 0,016 0,4 

Кислота оцтова 0,2 0,08 0,4 

Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 0,3 0,12 0,4 

Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид 

марганцю) 
0,01 0,004 0,4 

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) 0,01 0,004 0,4 

Пил абразивний (корунд білий, монокорунд) 0,04 0,016 0,4 

Пил борошна 0,06 0,024 0,4 

Пил деревний 0,1 0,04 0,4 

Пил металевий (легуючих сталей) 0,1 0,04 0,4 

Пропан 65 26 0,4 

Сажа 0,15 0,06 0,4 

Спирт етиловий 5 2 0,4 

Уайт-спірит 1 0,4 0,4 

Фенол 0,01 0,004 0,4 

1,1-Дифторетан (фреон-152) 8 3,2 0,4 

Відповідно до Витягу з офіційного реєстру ЕкоСистеми від 14.12.2023, сформованого 

відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації», величини фонових 

концентрацій для речовин: вінілацетат та ртуть металічна складають 0,4 ГДК (додаток №14). 

Для забруднюючої речовини: «речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, 

недиференціованих за складом» не проводяться спостереження Чернігівського ЦГМ, а офіційний 

реєстр ЕкоСистема не видає фонових концентрацій по даній речовині. Отже, відповідно до 

«Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному 

повітрі» (затвердженим наказом Мінприроди від 30.07.01 р. № 286, зареєстрованим у Мін’юсті 

15.08.01 р. за № 700/5891), значення фонової концентрації  для речовин«речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок,недиференціованих за складом»  приймається рівним 0,4. 

У зв`язку з розміщенням поруч з планованою діяльністю багатоповерхової житлової 

забудови та враховуючи максимальну висоту джерела викиду – 14,5 м, розрахунок розсіювання 

проведено не тільки в приземному шарі атмосферного повітря, а й по різним висотам: 2м, 6м, 10м, 

15м  та 20м. 

Концентрації з урахуванням фонового забруднення відповідно до п.5.1 

ОНД-86: «Приземная концентрация вредных веществ с (мг/м
3
) в любой точке 

местности при наличии N источников определяется как сумма концентрации веществ от 

отдельных источников при заданных направлении и скорости ветра по формуле (5.1) 

,...21 Ncccc   

где c1, c2, ..., cN – концентрации вредного вещества соответственно от первого, второго, N-

го источников, расположенных с наветренной стороны при рассматриваемом направлении ветра». 

Примітка 3 п.5.1: «В необходимых случаях, когда известно, что имеются неучтенные 

(фоновые) источники выброса того же вредного вещества или веществ, обладающих с ним 

эффектом суммации (другие предприятия города, промрайона, транспорт, отопление и т. п.), в 

правой части (5.1) добавляется слагаемое сф, характеризующее фоновое загрязнение от 

неучтенных источников»), тому, врахування фонового забруднення можливе шляхом сумування 

фонової концентрації певної забруднюючої речовини до розрахункової величини концентрації при 

роботі підприємства. 

Кліматичні характеристики визначені на підставі листа за №9925-06/09.2-91 від 03.11.2023 

Чернігівського обласного центру з гідрометеорології (Чернігівський ЦГМ) (додаток №9). 

Вхідні та вихідні дані машинного розрахунку розсіювання наведені в додатку №15. 

Результати розрахунку забруднення атмосфери джерелами викидів при експлуатації 

підприємства наведені в таблиці 1.5.2.5. 
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Таблиця 1.5.2.5 – Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від джерел викиду ТОВ 

«Епіцентр К» (з урахуванням величин фонових концентрацій) 
 

Код з. 

р. 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м3 

Клас 

небезпе-

чності 

Максимальна концентрація (з урахуванням величин фонових концентрацій), 

частки ГДК 

На межі 

нормативної СЗЗ 

(Т.1-7) 

На межі наближчої житлової забудови  

(Т.8-10) 

2 м 2 м 6 м 10 м 15 м 20 м 

301 Азоту діоксид 0,2 3 0,5146 0,4628 0,4576 0,4624 0,4599 0,4829 

337 Вуглецю оксид 5 4 0,1770 0,1456 0,1449 0,1454 0,1452 0,1458 

328 Сажа 0,15 3 0,5002 0,4831 0,4840 0,4836 0,4840 0,4857 

330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,0534 0,0505 0,0508 0,0507 0,0508 0,0511 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - C19 

(розчинник РПК-26511 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1 4 0,6144 0,5247 0,5252 0,5247 0,5253 0,5281 

150 
Натрію гідрооксид (натр їдкий, 

сода каустична) 
0,01 (ОБРВ) - 0,9358 0,7839 0,7839 0,7839 0,7839 0,7839 

1301 Акролеїн 0,03 2 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

1071 Фенол 0,01 2 0,5583 0,5552 0,5552 0,5552 0,5552 0,5552 

1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,01 4 0,7006 0,6886 0,6886 0,6886 0,6886 0,6886 

1519 Валеріанова кислота 0,03 3 0,4165 0,4154 0,4154 0,4154 0,4154 0,4154 

303 Аміак 0,2 4 0,4003 0,4003 0,4003 0,4003 0,4003 0,4003 

1819 Диметиламін 0,005 2 0,4014 0,4013 0,4013 0,4013 0,4013 0,4013 

850 
1,1-Дифторетан (фреон-152) 

(фреони) 
8 (ОБРВ) - 0,4001 0,4001 0,4001 0,4001 0,4001 0,4001 

1061 Спирт етиловий 5 4 0,4010 0,4008 0,4008 0,4008 0,4008 0,4008 

1555 Кислота оцтова 0,2 3 0,4024 0,4019 0,4019 0,4019 0,4019 0,4019 

1317 Ацетальдегід 0,01 3 0,4090 0,4075 0,4073 0,4073 0,4074 0,4074 

10361 Пил борошна 0,06 (ОБРВ) - 0,4006 0,4004 0,4004 0,4004 0,4004 0,4004 

322 
Кислота сірчана за молекулою 

Н2SO4 
0,3 2 0,4037 0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 0,4024 

10293 Пил деревний 0,1 (ОБРВ) - 0,5775 0,4915 0,4918 0,4918 0,4918 0,4918 

1213 Вінілацетат 0,15 3 0,4033 0,4017 0,4017 0,4017 0,4017 0,4017 

10304 Пропан 65 (ОБРВ) - 0,4003 0,4001 0,4001 0,4001 0,4001 0,4001 

402 Бутан 200 4 0,4001 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

183 Ртуть металічна 0,0003 (с.д.) 1 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 

123 
Заліза оксид (у перерахунку на 

залізо) 
0,04 (с.д.) 3 0,4131 0,4004 0,4021 0,4021 0,4021 0,4021 
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Код з. 

р. 

Найменування забруднюючої 

речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м3 

Клас 

небезпе-

чності 

Максимальна концентрація (з урахуванням величин фонових концентрацій), 

частки ГДК 

На межі 

нормативної СЗЗ 

(Т.1-7) 

На межі наближчої житлової забудови  

(Т.8-10) 

2 м 2 м 6 м 10 м 15 м 20 м 

143 
Марганець і його сполуки (у 

перерахунку на діоксид марганцю) 
0,01 2 0,4358 0,4056 0,4056 0,4056 0,4056 0,4056 

10292 
Пил абразивний (корунд білий, 

монокорунд) 
0,04  (ОБРВ) - 0,9600 0,4876 0,4876 0,4876 0,4876 0,4876 

10414 Пил металевий (легуючих сталей) 0,1  (ОБРВ) - 0,9600 0,4876 0,4876 0,4876 0,4876 0,4876 

2752 Уайт-спірит 1 (ОБРВ) - 0,5087 0,4171 0,4171 0,4171 0,4171 0,4171 

410 Метан 50 (ОБРВ) - 0,5628 0,5252 0,5286 0,5260 0,5368 0,5404 

2902 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок, 

недиференціованих за складом 

(аерозоль лакофарбових 

матеріалів) 

0,5 3 0,9819 0,4914 0,4914 0,4914 0,4914 0,4914 

- Група сумації №9 - - 0,4090 0,4062 0,4078 0,4078 0,4078 0,4078 

- Група сумації №28 - - 0,4152 0,4105 0,4108 0,4107 0,4107 0,4112 

- Група сумації №31 - - 0,5279 0,4732 0,4685 0,4725 0,4700 0,4940 

- Група сумації №33 - - 0,9306 0,9535 0,9567 0,9522 0,9480 0,9717 

- Група сумації №34 - - 0,5641 0,5561 0,5561 0,5561 0,5520 0,5563 

 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій при 

провадженні планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» показав, що на різних висотах поверхів найближчих житлових будинків значення 

концентрацій забруднюючих речовин не змінюються або незначно коливаються, залежно від висоти розрахункової точки та, загалом, не 

перевищують санітарно-гігієнічні нормативи Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному 

повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 14.01.2020 №52, зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439. 
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Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів під час провадження планованої 

діяльності 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

класифікації відходів та Національного переліку відходів» від 20 жовтня 2023 р. № 1102, усі види 

відходів поділяються на небезпечні відходи та відходи, що не є небезпечними. Всі назви та коди 

відходів наведено відповідно до Національного переліку відходів. 

Відповідно до проектних даних (аналітична інформація аналогічних торгових центрів у 

Київській, Запорізькій, Житомирській та інших областях України) у даному торгівельному центрі 

передбачається утворення відходів, зазначених у табл. 1.5.2.6. 

Обсяг утворення твердих побутових відходів розраховано з урахуванням обсягу торгової 

площі та кількості працівників торгівельного центру. 

Відповідно до проектних даних (аналітична інформація аналогічних торгових центрів у 

Київській, Запорізькій, Житомирській та інших областях України) середньорічна норма утворення 

побутових відходів на 1 м
2
 торговельної площі промтоварного магазину складає 0,51 м

3
/рік – 0,085 

т/рік. Відповідно до техніко-економічних показників торгівельного центру, площа торгово-

виставкових залів складає – 27777,0 м
2
. Обсяг утворення ТПВ дорівнює: 

0,085 * 27777 = 2 361,045 т/рік. 

Добова норма ТПВ для однієї людини складає 0,3 кг/добу. При кількості працівників – 458 

осіб та 362 робочих днів/рік, обсяг утворення відходу становитиме: 

458 * 0,3 * 362 / 1000 = 49,7388 т/рік. 

Загальний обсяг утворення ТПВ дорівнює: 

2 361,045 + 49,7388 = 2 410,7533 т/рік. 

 

Таблиця 1.5.2.6 – Орієнтовна кількість відходів торгівельного центру ТОВ «Епіцентр К» 

Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

1 

Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні 

відходи 

Код відходу – 20 01 21 * 

Небезпечні 

відходи 

Освітлення території та 

приміщень 

0,600  

= 2000 од. 

2 

Відходи електричного та електронного 

обладнання (відходи обладнання інші, 

ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 

02  

Код відходу – 13 16 02 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,600 

3 

Відходи електричного та електронного 

обладнання інші, ніж зазначені за кодами 

20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35 

Код відходу – 20 01 36 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Заміна оргтехніки 0,350 

4 
Інші батареї та акумулятори 

Код відходу – 16 06 05 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Заміна акумуляторів 

(системи відеонагляду) 
0,250 

5 
Свинцеві батареї 

Код відходу – 16 06 01 * 

Небезпечні 

відходи 

Заміна акумуляторів 

навантажувачів, 

підлогомийних машин 

1,000 

6 

Батареї та акумулятори, віднесені до 

кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та 

невідсортовані батареї і акумулятори, що 

містять ці батареї  

Код відходу – 20 01 33 * 

Небезпечні 

відходи 
Заміна батарейок 0,100 

7 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали 

(включаючи оливні фільтри інакше не 

зазначені), обтиральне ганчір’я та 

захисний одяг, забруднені небезпечними 

Небезпечні 

відходи 

Обтирання рук та 

механізмів; ліквідація 

локальних проливів рідин із 

забруднюючими 

0,300 



113 

 

Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

речовинами 

Код відходу – 15 02 02 * 

речовинами (наприклад: 

нафтопродукти); 

заміна фільтрів 

промаслених 

8 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали 

(включаючи оливні фільтри інакше не 

зазначені), обтиральні матеріали та 

захисний одяг інші, ніж зазначені за 

кодом 15 02 02 

Код відходу – 15 02 03 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Заміна фільтрів 

вентиляційної системи, 

кондиціонерів, повітряних 

фільтрів транспорту (не 

промаслених), фільтрів 

очистки води 

0,100 

9 
Папір і картон  

Код відходу – 20 01 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Відходи діловодства, 

списання архівів, відходи 

упаковки; діяльність 

закладу харчування, 

відходи упаковки 

5,100 

10 
Метал 

Код відходу – 20 01 40 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення металевих 

відходів; тара від 

фарбувальних матеріалів 

7,100 

11 
Змішані побутові відходи 

Код відходу – 20 03 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Прибирання приміщень та 

території 
2 410,7533 

12 

Шлами від оброблення міських стічних 

вод 

Код відходу – 19 08 05 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Обслуговування 

господарсько-побутової 

каналізації, КНС 

6,000 

13 

Шлам від очищення стічних вод на 

підприємстві  

Код відходу – 02 02 04 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Обслуговування 

жировловлювачів 

господарсько-побутової 

каналізації 

12,000 

14 
Шлами від очищення (освітлення) води 

Код відходу – 19 09 02 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Обслуговування дощової 

каналізації, шлами 

зливоприймачів і 

пісколовок (І ступеню 

очистки локальних очисних 

споруд) дощової каналізації 

4,000 

15 

Інші відходи цієї підгрупи  

(19 08 - Відходи підприємств з очищення 

стічних вод, інакше не зазначені) 

Код відходу – 19 08 99 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Обслуговування ЛОС 4,000 

16 
Одяг 

Код відходу – 20 01 10 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Заміна засобів 

індивідуального захисту 

0,160 

(200 

комплектів 

по 800 г) 

17 

Інші відходи цієї підгрупи  

(20 01 - Окремо зібрані фракції (крім 

зазначених за кодом 15 01)) 

Код відходу – 20 01 99 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Списання непридатного 

товару та великогабаритних 

речей;  

заміна гумових частин 

обладнання (ескалаторів, 

траволаторів); списання або 

використання товару в 

аерозольній упаковці, в 

тому числі вогнегасники 

200,200 

18 
Відходи керамічних виробів, цегли, 

черепиці та інших керамічних 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Утворюються в процесі 

роботи окремих відділів 
7,500 
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Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

будівельних матеріалів (після термічних 

процесів) 

Код відходу – 10 12 08 

торгівельного центру 

19 

Відходи, що піддаються біологічному 

розкладу 

Код відходу – 20 02 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,500 

20 
Пластмасова упаковка 

Код відходу – 15 01 02 

Відходи, що не є 

небезпечними Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення полімерних 

відходів 

3,000 

21 
Змішана упаковка 

Код відходу – 15 01 06 

Відходи, що не є 

небезпечними 
5,000 

22 
Пластмаса 

Код відходу – 20 01 39 

Відходи, що не є 

небезпечними 
1,000 

23 
Текстиль 

Код відходу – 20 01 11 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення текстильних 

відходів 

0,100 

24 

Деревина інша, ніж зазначена за кодом 20 

01 37 

Код відходу – 20 01 38 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення відходів 

деревини, в тому числі 

форматно-розкрійної 

дільниці, використані 

піддони 

10,000 

25 
Відходи кори та корка 

Код відходу – 03 01 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Розпил деревини на 

форматно-розкрійній 

дільниці 

10,000 

26 

Змішані відходи будівництва і знесення 

будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 03  (17 09 – Інші 

відходи будівництва і знесення будівель ) 

Код відходу – 17 09 04 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Ремонтні (будівельні) 

роботи 
50,000 

27 
Відходи видалення фарби або лаку  

Код відходу – 08 01 21 * 

Небезпечні 

відходи 

Фарбувальні роботи, мілкий 

кузовний ремонт 
0,010 

28 

Відпрацьовані шліфувальні тіла і 

шліфувальні матеріали інші, ніж 

зазначені за кодом 12 01 20 

Код відходу – 12 01 21 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Заточування інструменту 0,010 

29 
Відходи процесів зварювання 

Код відходу – 12 01 13 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Залишки електродів, 

абразивних кругів, що 

використовувалися для 

зварювання та/або розпилу 

деревини, металів, відходи 

сервісних центрів 

0,100 

30 
Скло 

Код відходу – 20 01 02 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення скло-відходів 

5,000 

31 

Кухонні відходи та відходи підприємств 

громадського харчування, що піддаються 

біологічному розкладу  

Код відходу – 20 01 08 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Відходи приготування і 

продажу їжі в закладі 

харчування 

15,500 

32 
Харчові олії та жири 

Код відходу – 20 01 25 

Відходи, що не є 

небезпечними 
1,000 

33 
Відходи обладнання, що містить 

небезпечні компоненти інші, ніж 

Небезпечні 

відходи 

Кабінет чергової медсестри, 

аптеки 
0,200 
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Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

зазначені за кодом 16 02 09 по 16 02 12 

Код відходу – 16 02 13 * 

34 

Відходи, збирання та видалення яких 

обумовлено спеціальними вимогами для 

запобігання виникненню інфекції  

Код відходу – 18 01 03 * 

Небезпечні 

відходи 
0,050 

35 

Відходи, збирання та видалення яких 

обумовлено спеціальними вимогами для 

запобігання виникненню інфекції 

(наприклад, перев’язувальний матеріал, 

гіпсові пов’язки, простирадла, 

одноразовий одяг, підгузки тощо) 

Код відходу – 18 01 04 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,200 

36 

Лікарські препарати інші, ніж зазначені 

за кодом 18 01 08 

Код відходу – 18 01 09 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,010 

37 
Відпрацьовані шини 

Код відходу – 16 01 03 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Заміна шин 1,200 

38 

Синтетичні та моторні мастила, 

трансмісійні та мастильні оливи 

Код відходу – 13 02 06 * 

Небезпечні 

відходи 
Заміна мастил 

0,600 

39 
Синтетичні гідравлічні мастила (оливи) 

Код відходу – 13 01 11 * 

Небезпечні 

відходи 
0,200 

40 
Інші емульсії 

Код відходу – 13 08 02 * 

Небезпечні 

відходи 

Заміна охолоджувальної 

рідини (антифриз) 
0,200 

 

Усі види відходів передбачено зберігати у промаркованих контейнерах, ємностях в 

спеціально обладнаних місцях та своєчасно передавати на утилізацію спеціалізованим 

підприємствам, які мають відповідні дозволи або ліцензії на поводження з відходами. 

 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів, забруднення води 

 

Господарсько-побутові стоки від санітарно-технічних приладів будівлі торгівельного 

центру  передбачається відводити за допомогою каналізаційної насосної станції до існуючих 

мереж побутової каналізації м. Чернігів. Передбачена КНС закритого типу. 

Відповідно до Технічних умов №04-073/4482 від 14.12.2023 (додаток №30) на приєднання 

до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведенняі: 

- середньодобове скидання стоків – 79,4 м
3
/добу; 

- максимальне скидання стоків – 4,85 л/с. 

Орієнтовний обсяг господарсько-побутових стоків від торгівельного центру складає –  

28 742,8 м
3
/рік. 

Відведення дощових і талих вод передбачається в мережу дощової каналізації м. Чернігів з 

попереднім очищенням від нафтопродуктів та завислих речовин на локальних очисних спорудах. 

 

Оцінка за видами та кількістю забруднення ґрунту та надр 

 

Орієнтовний об’єм виїмки ґрунту складає 35000 м
3
. Частково грунт передбачається 

використовувати для зворотної засипки котлованів і траншей, а також для благоустрою території 

при виконанні підготовчих та будівельних робіт.  
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Частково вийнятий ґрунт (у кількості 11655 м
3
) буде передано в якості благодійної 

(гуманітарної) допомоги одній з військових частин Мінітерства оборони України. Копія листа-

запиту №867 від 12.12.2023 військової частини Міністерства оборони України до ТОВ «Епіцентр 

К» наведена в додатку №27. 

Надлишок грунту передбачено передавати відповідно до договорів (наведені в додатку 

№24): 

-№1Т1 між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Тамарою Іванівною; 

-№1ТА між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Андрієм Михайловичем; 

-№1Ф між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Філоненко Наталією Сергіївною. 

 

Оцінка шумового навантаження 

Основним етапом оцінки рівня звукової дії джерела шуму на нормований об’єкт є 

розрахунок розповсюдження шуму на місцевості між джерелом і розрахунковою точкою. 

Вихідними даними для виконання акустичних розрахунків згідно з вимогами ДБН В.1.1-

31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» є шумові характеристики джерел шуму 

(рівні звукової потужності шуму, Lp, дБ), визначені за паспортними даними, каталогам або за їх 

відсутності за експериментальними даними аналогів (заміряні рівні шуму, Lm, дБа) або 

розрахунком. 

При провадженні планованої діяльності додатковими джерелами шуму будуть: вентиляційні 

установки торгівельного центру, дизель-генератор, трансформаторна підстанція, рух 

автотранспорту на території комплексу. Рівень звукового тиску складає:  

- вентустановок – 73 дБА;  

- дизель-генератори в шумопоглинаючому кожусі – 65 дБА;  

- трансформаторна підстанція – 60 дБА;  

- маневрування вантажного автотранспорту – 65 дБА;  

- маневрування легкового автотранспорту – 54 дБА.  

При розрахунку шумового навантаження враховуємо фоновий шум відповідно до 

протоколу ТОВ «ДОВКІЛЛЯ» №029/23Ш від 27.12.2023 (додаток №11). Прямі інструментальні 

заміри проведено на межі найближчої житлової забудови, за адресою: вул. Генерала Бєлова 33 – 

точка розрахунку розсіювання №108 (т.8) на ситуаційній карті-схемі. 

Найкоротша відстань від території торгівельного центру до житлової забудови (західний 

напрямок) складає 54 м. 

Для розкладання в спектр рівня звуку була використана методика за Осіповим 

[«Звукоизоляция и звукопоглощение». Учеб. пособие. Под ред. Г.Л. Осипова. - М.: Изд-во 

«Астрель», 2004. (табл. 16.5 на с. 295 и табл. 16.6 на с. 297)]. 

 
Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Вентиляційні установки, дБ 

74,2 76,8 74,7 71,2 67,4 61,9 56 48,9 

Дизель-генератори, дБ 

74,9 74 67,5 62 57,7 53,4 48,6 44,3 

Трансформаторна підстанція, дБ 

69,9 69 62,5 57 52,7 48,4 43,6 39,3 

Маневрування вантажного автотранспорту, дБ 

74,9 74 67,5 62 57,7 53,4 48,6 44,3 

Маневрування легкового автотранспорту, дБ 

63,9 63 56,5 51 46,7 42,4 37,6 33,3 

 

Якщо розрахункові точки розташовані на території складної житлової забудови або на 

площадці промислового підприємства, де всі додаткові звукові відбиття в напрямку розрахункової 
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точки однозначно врахувати неможливо, то рівні звукового тиску L, дБ в октавних смугах частот 

визначають (при r> 2lмакс) за формулою (25) або (26) ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013: 

 

 
де: 

Lw – рівні звукової потужності джерела шуму в октавних смугах частот, дБ; 

Ф – коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерелом в напрямку розрахункової 

точки в октавних смугах частот, безрозмірний; приймається за даними технічної документації на 

джерело або визначається експериментально (для джерел з рівномірним в усіх напрямках 

випромінюванням або за відсутності даних приймають Ф=1); 

r – відстань від розрахункової точки (перед перепоною, стіною) до акустичного комплексу 

джерела шуму, м; 

βа – величина затухання звуку в атмосфері в октавних смугах частот, дБ/м; приймається 

відповідно до таблиці 4 ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013. 

Ω – просторовий кут, в який випромінюється шум даного джерела; визначається відповідно 

до таблиці 1 ДСТУ-Н Б В.1.-35:2013. 

ΔLекр – величина зниження рівня звукового тиску в октавних смугах частот екраном 

(шумозахисною перепоною), розташованим між джерелом шуму і розрахунковою точкою; 

βзел – величина зниження рівня звукового тиску в октавних смугах частот смугами зелених 

насаджень, дБ/м; 

l – ширина лісопосадки, м. 

Якщо між джерелом шуму і розрахунковою точкою відсутні будь-які перепони (екрани, 

зелені насадження) і відсутні великі поверхні будівель і споруд поблизу розрахункової точки, які 

відбивали б звук у напрямку цієї точки, то застосовують при розрахунках спрощену формулу (26): 

, 

де всі познаки ті самі, що й в попередній формулі. 

 

Визначення сумарних (за енергією) рівнів шуму в розрахункових точках від кількох (n) 

джерел проводиться за формулою: 

 
де: 

Li – рівень звукового тиску в даній октавній смузі частот i-го джерела шуму, дБ. 

При підсумуванні n однакових рівнів звукового тиску L1, дБ, величину Lcум, дБ, 

визначають за формулою: 

 

,lg101 nLLсум 
 

  

Розрахунок рівнів звукового тиску наведено в табл. 1.5.2.7. 
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 Таблиця 1.5.2.7 – Розрахунок рівнів звукового тиску в октавних смугах частот в розрахунковій точці відповідно до ф. 26 п. 6.1.3 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 

 

Найменування показника 
од. 

вим. 

дж. №1 (вентиляційні установки) дж. №2 (дизель-генератори) 

Значення у відповідності з середньогеометричними частотами 

октавних смуг 

Значення у відповідності з середньогеометричними частотами 

октавних смуг 

Середньогеометричні 

частоти октавних смуг 
Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Відстань від розрахункової 

точки до акустичного 

комплексу джерела шуму, r 

м 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Рівні звукової потужності 

джерела шуму в октавних 

смугах частот (Lw) 

дБ 74,2 76,8 74,7 71,2 67,4 61,9 56 48,9 74,9 74 67,5 62 57,7 53,4 48,6 44,3 

Коефіцієнт спрямованості 

випромінювання шуму 

джерелом в напрямку 

розрахункової точки в 

октавних смугах частот, 

безрозмірний* (Ф) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Просторовий кут, в який 

випромінюється шум 

даного джерела; 

визначається відповідно до 

табл.1 (Ω) – 4π 

- 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 

Величина затухання звуку 

в атмосфері в октавних 

смугах частот (βа) 

дБ/км 0,0001 0,0004 0,0012 0,0028 0,0048 0,0093 0,0254 0,0878 0,0001 0,0004 0,0012 0,0028 0,0048 0,0093 0,0254 0,0878 

Рівні звукового тиску в 

октавних смугах частот в 

розрахунковій точці (L) 

дБ 28,56 31,14 29,00 25,41 21,50 15,76 8,99 -1,48 29,26 28,34 21,80 16,21 11,80 7,26 1,59 -6,08 
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Продовження таблиці 1.5.2.7 

 

Найменування показника 
од. 

вим. 

дж. №3 (трансформаторна підстанція) дж. №4 (маневрування вантажного автотранспорту) 

Значення у відповідності з середньогеометричними частотами 

октавних смуг 

Значення у відповідності з середньогеометричними частотами 

октавних смуг 

Середньогеометричні 

частоти октавних смуг 
Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Відстань від розрахункової 

точки до акустичного 

комплексу джерела шуму, r 

м 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Рівні звукової потужності 

джерела шуму в октавних 

смугах частот (Lw) 

дБ 69,9 69 62,5 57 52,7 48,4 43,6 39,3 74,9 63 56,5 51 46,7 42,4 37,6 33,3 

Коефіцієнт спрямованості 

випромінювання шуму 

джерелом в напрямку 

розрахункової точки в 

октавних смугах частот, 

безрозмірний* (Ф) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Просторовий кут, в який 

випромінюється шум 

даного джерела; 

визначається відповідно до 

табл.1 (Ω) – 4π 

- 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 

Величина затухання звуку 

в атмосфері в октавних 

смугах частот (βа) 

дБ/км 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0012 0,0028 0,0048 0,0093 0,0254 0,0878 

Рівні звукового тиску в 

октавних смугах частот в 

розрахунковій точці (L) 

дБ 24,26 23,34 16,80 11,21 6,80 2,26 -3,41 -11,08 29,26 17,34 10,80 5,21 0,80 -3,74 -9,41 -17,08 
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Продовження таблиці 1.5.2.7 

 

Найменування показника 
од. 

вим. 

дж. №5 (маневрування легкового автотранспорту) 

Значення у відповідності з середньогеометричними частотами 

октавних смуг 

Середньогеометричні 

частоти октавних смуг 
Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Відстань від розрахункової 

точки до акустичного 

комплексу джерела шуму, r 

м 54 54 54 54 54 54 54 54 

Рівні звукової потужності 

джерела шуму в октавних 

смугах частот (Lw) 

дБ 63,9 63 56,5 51 46,7 42,4 37,6 33,3 

Коефіцієнт спрямованості 

випромінювання шуму 

джерелом в напрямку 

розрахункової точки в 

октавних смугах частот, 

безрозмірний* (Ф) 

- 1 1 1 1 1 1 1 1 

Просторовий кут, в який 

випромінюється шум 

даного джерела; 

визначається відповідно до 

табл.1 (Ω) – 4π 

- 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 

Величина затухання звуку 

в атмосфері в октавних 

смугах частот (βа) 

дБ/км 0,0001 0,0004 0,0012 0,0028 0,0048 0,0093 0,0254 0,0878 

Рівні звукового тиску в 

октавних смугах частот в 

розрахунковій точці (L) 

дБ 18,26 17,34 10,80 5,21 0,80 -3,74 -9,41 -17,08 



121 

 

Таблиця 1.5.2.8  – Сумарний рівень октавного рівня звукового тиску 

 

Середньогеометричні 

частоти октавних смуг 
Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Дж. шуму №1 28,56 31,14 29 25,41 21,5 15,76 8,99 -1,48 

Дж. шуму №2 29,26 28,34 21,8 16,21 11,8 7,26 1,59 -6,08 

Дж. шуму №3 24,26 23,34 16,80 11,21 6,80 2,26 -3,41 -11,08 

Дж. шуму №4 29,26 17,34 10,80 5,21 0,80 -3,74 -9,41 -17,08 

Дж. шуму №5 18,26 17,34 10,80 5,21 0,80 -3,74 -9,41 -17,08 

Сумарний рівень звукового тиску, 

(Lсум) 
34,37 33,63 30,08 26,12 22,14 16,58 10,02 0,31 

Еквівалентний рівень шуму, дБА 38,26 

Фоновий шум*, дБА 48,0 

Сумарний рівень звукового тиску, 

дБА 
48,4378 

 

* – фоновий шум прийнятий, як еквівалентний рівень шуму на межі найближчої 

житлової забудови за адресою: вул. Генерала Бєлова 33, відповідно до протоколу досліджень 

шумового навантаження, проведених санітарно-промисловою лабораторією ТОВ «ДОВКІЛЛЯ» 

(свідоцтво про атестацію №0025/21 від 28.04.2021 чинне до 27.04.2024, видане ДП «Вінницький 

науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» – наведене в додатку 

№17). Фоновий шум на межі найближчої житлової забудови на рівні до 48,0 дБА зумовлений 

інтенсивним рухом автотраспорту по вул. Кільцева. 

За результатами акустичних розрахунків рівень звуку на межі найближчої житлової 

забудови з урахуванням фонового шуму не перевищить нормативних значень для 

прибудинкових територій (55 дБА – вдень) згідно з дод. №16 ДСП 173-96, ДСН 463-19 

«Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських 

будинків і на території житлової забудови». Вклад торгівельного центру в загальний рівень 

шуму з урахуванням фонового значення становить до 1 %. 

 

Оцінка за видами та кількістю вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 

забруднення, а також випромінення 

Світлове забруднення пов’язане з порушенням природного освітлення місцевості в 

результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи аномалій у житті тварин і 

розвитку рослин. Світлове забруднення на території об’єкту не передбачається. 

Теплове забруднення – тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення довкілля, 

що характеризується підвищенням температури вище природного рівня. 

Здійснення планованої діяльності не створює радіаційного забруднення та випромінення. 

Рівні вібрації не повинні перевищувати санітарно-гігієнічних нормативів згідно з 

наказом МОЗ від 19.06.1996 №173 «Про затвердження Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

24.07.1996 за №379/1404, ДСП №173-96 та ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми 

виробничої загальної та локальної вібрації, затв. Постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 01.12.99 за №39. 

Джерела ультразвуку та іонізуючих випромінювань на території об’єкту відсутні. 

Основними джерелами випромінювання електромагнітних хвиль є радіопередавальні, 

радіотелевізійні, радіолокаційні станції, відкриті розподільні установки (ВРУ) енергосистем та 

високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП). Електропостачання торгівельного центру 

передбачено здійснювати від існуючих мереж.  

Відповідно до п.4 Містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва (реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:4785-3064-2732-8489), реєстраційним 

№A3224785306410551271 від 30.10.2023, встановлені обмеження дощо об’єктів існуючих 

інженерних мереж, а саме: «20 м. Повітряна лінія електропередачі 110 кВт (охоронна зона 
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встановлена уздовж повітряних ліній електропередачі, у вигляді земельної ділянки та 

повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки 

лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на відстань по горизонталі 20 

м). При проектуванні передбачити виконання вимог діючих нормативно-правових актів, 

врахувати норми ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільної оборони. Будинки і споруди», 

ДБН «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та 

споруди», ДБН В.2.5-56:2014 «Система пожежного захисту», ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства 

торгівлі. Будинки і споруди». Передбачити щодо забезпечення пересування маломобільних 

груп населення згідно діючих вимог ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН В.2.2-40:2018, ДБН В.2.2-9:2018». 

 

2 ОПИС ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОСНОВНИХ ПРИЧИН ОБРАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВАРІАНТА З 

УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
 

Технічна альтернатива 

Технічна альтернатива 1. 

Теплопостачання торгівельного центру  передбачено здійснювати за допомогою дахових 

газових кондиціонерів типу «руфтоп» і дахової паливної з двома котлами, які працюватимуть 

на природному газі. 

 

Технічна альтернатива 2. 

У якості альтернативи передбачено теплопостачання приміщень торгівельного центру  за 

допомогою паливної з двома твердопаливними котлами. 

 

Таблиця 2.1 – Порівняльна характеристика технічних альтернатив 

№ 

Найменування 

характеристик 

(параметрів) 

Використання котлів, що 

працюють на природному газі 
Використання твердого палива 

1 

Викиди 

забруднюючих 

речовин від 

спалювання 

палива 

Відповідно до методики «Збірник 

показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря різними виробництвами. Том 

1, Донецьк, 2004», при спалюванні 

природного газу будуть утворюватися 

6 видів забруднюючих речовин: 

- азоту діоксид 

- оксид вуглецю 

- метан 

- вуглецю діоксид 

- азоту (І) оксид [N2O] 

- ртуть металічна 

Відповідно до методики «Збірник показників емісії 

(питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами. Том 1, 

Донецьк, 2004», при спалюванні твердого палива 

(відходи деревини - пелети) будуть утворюватися 7 

видів забруднюючих речовин: 

- азоту діоксид 

- оксид вуглецю 

- метан 

- вуглецю діоксид 

- азоту (І) оксид [N2O] 

- тверді речовини 

- вуглеводні насичені с12-с19 (розчинник рпк-

26511 і ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

2 

Обсяги 

забруднюючих 

речовин * 

Величина максимальних викидів від 

роботи двох котлів становить: 

0,020892 г/с (без врахування таких 

парникових газів як: азоту (І) оксид 

[N2O]  та вуглецю діоксид) 

Величина максимальних викидів від роботи двох 

котлів становить: 0,121125 г/с (без врахування 

таких парникових газів як: азоту (І) оксид [N2O]  та 

вуглецю діоксид) 

Величина валових викидів від роботи 

двох котлів: 85,906485 т/рік 

Величина валових викидів від роботи двох котлів:  

158,733371 т/рік 

3 

Відходи від 

спалювання 

палива 

Відсутні 

Утворення відходу: «летка зола від спалювання 

торфу та необробленої деревини», код відходу – 10 

01 03 згідно з Національним переліком відходів (до 

0,4368 т/рік) – відхід, який не є небезпечним 
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4 
Транпортування 

палива 

- Відсутні складнощі із 

логістикою, так як газопостачання 

можливе з перепідключенням до 

існуючих мереж м. Чернігів; 

- не залежить від негативних 

чинників зовнішнього середовища, 

так як постачається трубопроводами 

- Потребує додаткового місця для 

зберігання; 

- використання автотранпорту для 

транспортування палива до торгівельного центру, 

що сприяє утворенню додаткових викидів 

забруднюючих речовин від автотранспорту; 

- постачання та якість палива залежить від 

негативних чинників зовнішнього середовища 

(погодні умови) 

5 Автоматизація 

- Автоматизоване постачання 

до котлів (дозволяє уникнути 

аварійних ситуацій, які можуть 

статися внаслідок «людського 

фактору)» 

- Потребує залучення спеціальних 

робітників, які будуть регулярно загружати паливо; 

- Аварійні ситуації, які можуть статися 

внаслідок «людського фактору» при обслуговуванні 

обладнання 

6 
Теплота 

згоряння палива 
45,75 МДж/кг 

 
12,3 МДж/кг 

6 

Обслуговування 

котлів та 

допоміжного 

обладнання 

- Регулярні роботи 

проводяться перед початком 

опалювального сезону і після нього, 

готуючи котел до літнього 

бездіяльності; 

- Капітальне сервісне 

обслуговування - раз на кілька років  

- Регулярні роботи: практично всі 

твердопаливні котли покриваються кіптявою, тому 

виникає необхідність їх чистити - від двох разів на 

рік до щомісячної чистки; 

-  Капітальне сервісне обслуговування - раз 

на рік 

* Порівняння викидів забруднюючих речовин проведено: два газові котли марки 

«BOSCH», потужністю по 99 кВт та два твердопаливні котли марки «ATMOC DC100», 

потужністю по 100 кВт.  

Для якісного порівняння газових та твердопаливних котлів однакової потужності, 

кількість палива та час роботи для твердопаливного котла визначаємо через «нижчу робочу 

теплоти згоряння робочої маси (МДж/кг)». Для отримання енергії  у кількості близько 767 тис. 

МДж при роботі однієї одиниці обладнання потрібні такі параметри: 

- для газового котла: час роботи - 2000 год/рік, кількість палива 23200 м
3
 (16,7736 т/рік); 

- для твердопаливного котла: час роботи - 2400 год/рік, кількість палива 62,4 т/рік. 

Детальний розрахунок викидів під час використання природного газу наведено в розділі 

1.5.2. Розрахунок викидів під час використатння твердого палива наведено нижче. 

 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при спалюванні 

твердого палива 

     Розрахунок викидівв проводиться для одного твердопаливного котла марки «ATMOC 

DC100», потужністю 100 кВт. 

Розрахунок проводиться згідно методики «Збірник показників емісії (питомих викидів) 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», т. 1., Донецьк, 2004р. 

 Вихідні дані 

    Вид палива Відходи деревени 

   Витрата -Врік, т/рік 62,4 

   Годинна витрата Вгод, кг/год  26 

   Згідно таблиці Г.6  масовий склад на робочу масу, %: 

   Cr 34,60 

   Hr 4,20 

   Sr 0,00 

   Or 30,10 

   Nr 0,40 

   Ar 0,70 

   Wr 30,00 

   Нижча робоча теплота згоряння 

    робочої маси, Qir, МДж/кг 12,3 

        Викиди оксидів азоту 

Показник емісії  КNOx  розраховується за формулою, г/ГДж : 
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КNOx   = (КNOx)0 * fн * (1-  ηI)*(1-ηIIβ) 
    Показник емісії (КNOx)0 = 200,00 г/ГДж 

  fн - зменшення викиду під час роботи на низькому навантаженні 

 ηI  - ефективність первинних (режимно-технологічних) заходів скорочення викиду, табл.Д10 

ηII - ефективність вторинних заходів (азотоочисної установки) 

β - коефіцієнт роботи азотоочисної установки 
    Qф - фактична теплова потужність установки спалювання, МВт 

Qн - номінальна теплова потужність установки спалювання, МВт 

z - емпіричний коефіцієнт, який залежить від виду установки спалювання, її потужності, типу 

палива тощо 

fн = (Qф/Qн)
z
 = 1 

   Qф = 1 

   Qн = 1 

   z = 1 

    ηI = 0,2 

   ηII  = 0 

   β = 0 

   Показник емісії, г/ГДж : 

    КNOx   = 160,00 

        Валовий викид, т/рік: 

      ENOx = 0,000001 * КNOх* Qir *Bрік = 0,122803 т 
  

Секундний викид, г/с: 
    

  ENOx(г/с) =   0,001 * КNOх* Qir *Bгод /3600 = 0,014213 г/с 

       Викиди оксиду вуглецю 

Показник емісії  Ксо  розраховується за формулою, г/ГДж : 
   Ксо   = (Ксо)0 *  (1-  q4/100) 

    q4 - витрата палива через механічний недопал, %.(табл.Д.3 та Д.4) 

q4 =  4 % 
  Показник емісії (Ксо)0 = 195,00 г/ГДж 

  КСO= 187,20 г/ГДж 

       Валовий викид, т/рік: 

      EСO = 0,000001 * КСO* Qir *B = 0,143680 т 
  

Секундний викид, г/с: 
    

  EСO(г/с) =  0,001 * Ксо* Qir *Bгод /3600 = 0,016630 г/с 

       Викиди твердих речовин 

Показник емісії твердих частинок, г/ГДж 

    Kтв = 1000000 /Qir *(авин* А
r
 /(100-Гвин)) * (1 -ηзу) + Kтвs    (формула 2) 

     де: А
r
 - масовий вміст золи в паливі на робочу масу,%; 

авин - частина золи, яка виходить з котла в вигляді летучої золи, (Додаток Д. Табл.Д.1); 

ηзу - ефективність очищення димових газів від твердих частинок, %;  

  

ηзу = 

 

0 

Гвин - масовий вміст горючих речовин в викидах твердих частинок,%  (Додаток Д. Табл.Д.2); 

авин /(100-Гвин) =  0,005  

Kтвs - показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та твердих частинок, г/ГДж: 

     Kтвs = 10 /Qir *S
r
/100 * ( ηI*µпрод /µs+(m-ηI)*µсорб/µs) *авин * (1 -ηзу)          (формула 4) 

де:   µпрод  - молекулярна маса твердого продукта взаємодії сорбенту та оксидів сірки,кг/моль; 

µсорб  - молекулярна маса сорбенту, кг/моль; 

µs  - молекулярная маса сірки, 32 кг/моль; 

m  - мольне відношення активного хімічного елемента сорбенту та сірки, (Додаток Д. 

Табл.Д.2); 

ηI  - ефективність звязування сірки сорбентом в топці або при використанні сухих та 

напівсухих методів десульфуризації димових газів, (Додаток Д. Табл. Д.2-Д.3). 
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Kтвs=0 (сорбент в топці відсутній) 

         Показник емісії твердих частинок: 

    Kтв = 1000000 /Qir *(авин* А
r
 /(100-Гвин)) * (1 -ηзу) + Kтвs = 284,55 г/ГДж 

 
     Валовий викид твердих частинок, т/рік: 

    Eтв =   0,000001 * Kтв * Qir * B =  0,218400 т 

  Секундний викид, г/с: 
    

  Eтв(г/с) =   0,001 * Ктв* Qir *Bгод /3600 = 0,025278 г/с 

       Викиди метану 

Показник емісії, г/ГДж : 

    Кметан  = 5,00 г/ГДж 

  Валовий викид, т/рік: 

    Eметан =   0,000001 * Kметан * Qir * B =  0,003838 т 

  Секундний викид, г/с: 
    

  Eметан(г/с) =   0,001 * Кметан* Qir *Bгод /3600 = 0,000444 г/с 

       Викиди оксиду діазоту 

Показник емісії, г/ГДж : 

    КN2O  = 4,00 г/ГДж 

  Валовий викид, т/рік: 

    EN2O =   0,000001 * KN2O * Qir * B =  0,003070 т 

       Викиди діоксиду вуглецю 

Показник емісії, г/ГДж : 

    КСО2  = 3,67 * Кс * ес = 102720,91 г/ГДж 

  ес = 0,995 

   Валовий викид, т/рік: 

    EСО2 =   0,000001 * KСО2 * Qir * B =  78,840356 т 

       Викиди неметанові леткі органічні сполуки 

Показник емісії, г/ГДж : 

    КНЛОС  = 45,00 г/ГДж 

  Валовий викид, т/рік: 

    EНЛОС =   0,000001 * KНЛОС * Qir * B =  0,034538 т 

  Секундний викид, г/с: 
    

  EНЛОС(г/с) =   0,001 *  KНЛОС* Qir *Bгод /3600 = 0,003998 г/с 

   

 

 

Таблиця 2.1 – Порівняння обсягів викидів забруднюючих речовин, що викидатимуться в 

атмосферне повітря при спалювані твердого палива та природного газу на двох одиницях 

обладнання 

Тип палива 
№ 

з/п 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Величини секундних викидів 

при одночасній роботі двох 

котлів, г/с 

Величини 

валових 

викидів, т/рік 

Спалювання 

твердого 

палива 

1 Азоту діоксид 0,028427 0,245606 

2 Вуглецю оксид 0,033259 0,287359 

3 Тверді речовини 0,050556 0,436800 

4 

Вуглеводні насичені С12 – С19 

(розчинники РПК-26511 і ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

0,007995 0,069077 

5 Метан 0,000888 0,007675 

6 Азоту (1) оксид [N2O] - 0,006140 

7 Вуглецю діоксид - 157,680713 

Всього: 0,121125 158,733371 

Спалювання 

природного 

газу 

1 Азоту діоксид 0,017055 0,122793 

2 Вуглецю оксид 0,003624 0,026094 

3 Метан 0,000213 0,001535 
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Тип палива 
№ 

з/п 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Величини секундних викидів 

при одночасній роботі двох 

котлів, г/с 

Величини 

валових 

викидів, т/рік 

4 Вуглецю діоксид - 85,755909 

5 Азоту (І) оксид [N2O] - 0,000153 

6 Ртуть металічна 0,00000002 0,0000002 

Всього: 0,020892 85,906485 

 

Таким чином, враховуючи всі переваги використання природного газу, ТОВ «Епіцентр 

К» прийнято рішення використовувати котли, які працюватимуть на природному газі. 

 

Територіальна альтернатива 

Територіальна альтернатива 1 

Планованою діяльністю передбачена «Реконструкція торгівельного центру  за адресою: 

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57». На 

даній території наразі розташований існуючий торгівельний центр - одноповерхова нежитлова 

будівля прямокутної конфігурації в плані, загальними розмірами 216х84 м та 36мх96м, яка 

сильно постраждала під час проведення бойових дій (обстрілів), що призвели до непридатності 

експлуатації будівлі в цілому.  

Цільове призначення земельних ділянок: 03.07 для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі. Документи, що підтверджують право користування земельними ділянками, 

наведені в додатках №№1-4. 

 

Територіальна альтернатива 2 

Не розглядається, оскільки передбачена реконструкція існуючого торгівельного центру. 

 

3 ОПИС ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА ОПИС ЙОГО ЙМОВІРНОЇ 

ЗМІНИ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ ТОГО, 

НАСКІЛЬКИ ПРИРОДНІ ЗМІНИ ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ МОЖУТЬ 

БУТИ ОЦІНЕНІ НА ОСНОВІ ДОСТУПНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ 
 

Об’єкти природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі 

Згідно з листом за №08-08/2194 від 31.10.2023 Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської ОДА (наведений в додатку №18) об’єкти природно-заповідного фонду в 

в районі розташування території планованої діяльності – відсутні. 

Відповідно до даних офіційного сайту Департаменту екології та природних ресурсів 

Чернігівської ОДА (джерело інформації – https://eco.cg.gov.ua/index.php?id=16893&tp=1&pg=), 

найближчими об’єктами природно-заповідного фонду до території розміщення торгівельного 

центру  є (рис.3.1.1): 

- ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Березовий гай», що знаходиться 

у південно-східному напрямку, на відстані близько 150 м від межі земельної ділянки ТОВ 

«Епіцентр К»; 

- регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», що знаходиться у західному 

напрямку, на відстані близько 1,6 км від межі земельної ділянки ТОВ «Епіцентр К». 

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа) – це природоохоронні території, які створюють у 

всій Європі для збереження видів і оселищ, яким загрожує зникнення в масштабах усього 

континенту. Мережа створюється на виконання вимог Конвенції про охорону дикої флори та 

фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської Конвенції) розробляється з 2009 р. 

Наразі мережа складається з 271 території, і її площа становить 10% площі України. 

Відповідно до схеми розміщення затверджених та номінованих на затвердження 

територій Смарагдової мережі Європи (джерело інформації – https://emerald.eea.europa.eu/) 

найближчий об’єкт Смарагдової мережі розташований на відстані 1,5 км у південно-східному 
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напрямку від території розміщення планованої діяльності – UA0000054 Nyzhnie Podesennia 

(Нижнє Подесення) (рис. 3.1.2). 
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Рисунок 3.1.1 – Схема розміщення об’єктів ПЗФ відносно території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 
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Рисунок 3.1.2 – Схема розміщення об’єктів Смарагдової мережі відносно території планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 
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Шляхи сезонної міграції птахів 

Шляхи сезонної міграції птахів приведені на рис. 3.2 (джерело інформації – 

http://pernatidruzi.org.ua/karta_sezonnykh_mihratsiy_ptakhiv.html). З рисунку видно, що над 

територією планованої діяльності проходить поліський північноширотний міграційний шлях 

(білолоба гуска, лебідь-шипун, крижень). 

Більшість мігруючих птахів летять на висоті від 150 до 600 м. Висота польоту білолобої 

гуски складає від 30 до 300 м. Висота польоту крижня може сягати 6 км, лебедя – 8 км. Висота 

джерел викиду торгівельного центру  ТОВ «Епіцентр К» буде складати від 2 до 15 м та не може 

вплинути на сезонну міграцію птахів. 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема розміщення шляхів міграції птахів відносно території планованої 

діяльності ТОВ «Епіцентр К» 

 

 

ТОВ «Епіцентр К» 



131 

 

Географічна та геоморфологічна характеристики 

Місце здійснення планованої діяльності знаходиться у північній частині України, в 

центральній частині Чернігівської області в с. Новоселівка.  

На заході й північному заході Чернігівщина межує з Гомельською областю Республіки 

Білорусь, на півночі – з Брянською областю Російської Федерації, на сході – із Сумською, на 

півдні – з Полтавською, на південному заході – з Київською областю України. 

На території Чернігівської області розміщена крайня північна точка України – село 

Грем'яч. 

Чернігівські землі лежать у лісовій смузі – це так зване Чернігівське Полісся, в якому 

інколи вирізняють ще Новгород-Сіверське Полісся. Чернігівщина являє собою легко хвилясту 

рівнину, яка має загальний похил із північного сходу на південний захід. Рівнини розчленовані 

долинами річок до 50 м. На вододілах і терасах наявні досить великі лесові острови з 

розвиненою яружною ерозією. Крейдове підніжжя та ерозійний краєвид поширені в лісостепу, а 

також на південному сході Новгород-Сіверського Полісся. Зазначена рельєфна смуга є 

переходом до Середньої височини. 

Корисні копалини області – вуглеводні, торф, фосфорити, крейда, вапняки, каолін. 

Село Новоселівка розташоване відразу за межею міста Чернігів у північно-східному 

напрямку. 

В геоморфологічному відношенні ділянка планованої діяльності розташована на 

Чернігівсько-Городнянській моренно-зандровій рівнині. За тектонічним районуванням даний 

регіон відноситься до північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини з потужним 

шаром осадових порід.  

Рельєф площадки рівний, спланований, територія заасфальтована. Абсолютні позначки  

території знаходяться у межах 142,88…143,10 м. У південо-східній частині площадки 

спостерігається  пониження рельєфу до абсолютних позначок 140,99…140,08 м, у північно-

східній частині – підвищення рельєфу до 143,64…144,50 м. 

 

Дані про поточні кліматичні характеристики 

Клімат області – помірно континентальний, м’який з достатньою кількістю вологи. 

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту, відповідно до листа за 

№9925-06/09.2-91 від 03.11.2023 Чернігівського обласного центру з гідрометеорології 

(Чернігівський ЦГМ) (додаток №9) наведено в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, які визначають умови 

розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населеного пункту 

Найменування характеристик Величина 

Коефіцієнт, який залежить від стратифікації атмосфери, А 180 

Коефіцієнт рельєфу місцевості 1 

Середня максимальна температура зовнішнього повітря найбільш жаркого місяця (липня), °С 26,9 

Середня температура зовнішнього повітря найбільш холодного місяця (січня), °С -6,9 

Середньорічна роза вітрів, %  

Пн 15 

ПнС 8 

С 13 

ПдС 10 

Пд 13 

ПдЗ 9 

З 18 

ПнЗ 14 

Швидкість вітру, повторення перевищення якої складає 5%, м/с 6-7 

З таблиці 3.1 можна зробити висновок, що домінантний напрямок рози вітрів – Західний, 
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а отже, викиди забруднюючих речовин будуть розсіюватись переважно в сторону, протилежну 

багатоквартирній житловій забудові. 

 

Дані про поточний стан атмосферного повітря 

Існуючий стан атмосферного повітря с. Новоселівка (Чернігівського району, 

Чернігівської області) характеризується фоновими концентраціями забруднюючих речовин. 

Фонові концентрації дозволяють судити про ступінь впливів викидів забруднюючих речовин 

існуючих підприємств, що розташовані на території, яка розглядається.  

Відповідно до листа за №9925-27/11-37 від 31.10.2023 Чернігівського обласного центру з 

гідрометеорології (Чернігівський ЦГМ), на території с. Новоселівка (Чернігівської області) 

відсутні пости спостережень за станом атмосферного повітря (лист наведено в додатку №7). 

Відповідно до листа за №04-20/2223 від 03.11.2023 Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (додаток №8) за результатами 

розрахунків встановлюються величини фонових концентрацій, наведені в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Розрахункові величини фонових концентрацій забруднюючих речовин 

для с. Новоселівка, Чернігівського району, Чернігівської області 

Найменування забруднюючої речовинт 
ГДК (ОБРВ), 

мг/м
3
 

Фонова 

концентрація, 

мг/м
3
 

Фонова 

концентрація, 

частки ГДК 

Метан 50 20 0,4 

Азоту діоксид 0,2 0,018 0,09 

Акролеїн 0,03 0,012 0,4 

Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,01 0,004 0,4 

Аміак 0,2 0,08 0,4 

Ангідрид сірчистий 0,5 0,02 0,04 

Ацетальдегід 0,01 0,004 0,4 

Ацетон 0,35 0,14 0,4 

Бутан 200 80 0,4 

Валеріанова кислота 0,03 0,012 0,4 

Вуглеводні насичені С12 – С19 (розчинники РПК-26511 і ін.) 

У перерахунку на сумарний органічний вуглець 
1 0,4 0,4 

Вуглецю оксид 5 0,4 0,08 

Диметиламін 0,005 0,002 0,4 

Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,04 0,016 0,4 

Каніфоль талова 0,3 0,12 0,4 

Кислота оцтова 0,2 0,08 0,4 

Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 0,3 0,12 0,4 

Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид 

марганцю) 
0,01 0,004 0,4 

Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) 0,01 0,004 0,4 

Пил абразивний (корунд білий, монокорунд) 0,04 0,016 0,4 

Пил борошна 0,06 0,024 0,4 

Пил деревний 0,1 0,04 0,4 

Пил металевий (легуючих сталей) 0,1 0,04 0,4 

Пропан 65 26 0,4 

Сажа 0,15 0,06 0,4 

Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на 

свинець) 
0,001 0,0004 0,4 

Сольвент нафта 0,2 0,08 0,4 

Спирт етиловий 5 2 0,4 

Уайт-спірит 1 0,4 0,4 

Фенол 0,01 0,004 0,4 

1,1-Дифторетан (фреон-152) 8 3,2 0,4 

Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: 70-20 0,3 0,12 0,4 

Ксилол 0,2 0,08 0,4 
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Для аналізу фактичних даних щодо забрудненості атмосферного повітря проведено 

натурні дослідження санітарно-промисловою лабораторією ТОВ «ДОВКІЛЛЯ» (свідоцтво про 

атестацію №0065/22 від 27.04.2022, чинне до 27.04.2024, видане ДП «ВІННИЦЯ 

СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»). Прямі інструментальні заміри проведено на межі найближчої 

житлової забудови, за адресою: вул. Генерала Бєлова 33 – точка розрахунку розсіювання №8 на 

ситуаційній карті-схемі (протокол №267/23П  від 27.12.2023 – додаток №19).  

За даними фактичних лабораторних досліджень концентрації пріоритетних 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової забудови 

визначалися на рівнях:  

- азоту діоксид – 0,016 мг/м
3
 (0,08 часток ГДК);  

- вуглецю оксид – 0,4 мг/м
3
 (0,08 часток ГДК); 

- пил (зважені речовини) – 0,09 мг/м
3
 (0,18 часток ГДК); 

- діоксид сірки – 0,02 мг/м
3
 (0,04 часток ГДК). 

 

Дані про поточний стан водного середовища 

Відповідно до Екологічного паспорту Чернігівської області за 2022 рік, Чернігівська 

область розташована в басейні річки Дніпро, а саме: суббасейну Верхнього Дніпра, суббасейну 

річки Десна та суббасейну середнього Дніпра. Річкова мережа добре розвинена, середня 

густина річкової мережі становить 0,24 км/км
2
. За результатами інвентаризації водних об’єктів, 

проведеної у 2021 році, на території області наявні: 265 од. лінійних водних об'єктів (річки та 

струмки) та 2601 од. площинних водних об'єктів (озера, ставки, водосховища, водойми). 

На території області протікають великі річки Дніпро (123 км), Десна (534 км), середні 

річки Сож (30 км), Судость (17 км), Сейм  (65 км), Снов (210 км), Остер (188 км), Удай (228 км), 

Трубіж (15 км), Супій (15 км), а також 255 малих річок, в тому числі, які мають довжину більше 

10 км – 179. Загальна довжина річкової мережі складає 5799,8 км, в тому числі великих річок – 

657,6 км, середніх – 767,4 км, малих річок – 4374,8 км. 

Озера Чернігівської області в основному розташовані у заплавах великих річок – Дніпра 

та Десни (595 озер).  

Штучні водойми – водосховища та ставки, використовуються, в основному, для 

риборозведення, рибогосподарських потреб, а також як протиерозійні і протипожежні водойми. 

За результатами інвентаризації водних об’єктів, проведеної у 2021 році, на території області 

побудовано: 19 водосховищ; 729 руслових ставків; 1001 не руслових ставків; 11 наливних 

ставків; 8 комплексів технологічних водойм. 

Відповідно до Екологічного паспорту Чернігівської області за 2022 рік: 

- загальне використання водних ресурсів в 2022 році становило 55,58 млн м
3
 і 

зменшилось в порівнянні з 2021 роком на 35,86 млн м
3
 або на 39%; 

-  загальне водовідведення зворотних (стічних) вод у 2022 році становило 47,99 млн м
3
 і 

зменшилось у порівнянні з 2021 роком на 27,15 млн м
3
; 

-  використання води в промисловості становило 31,88 млн м
3
, у порівнянні з 2021 роком 

зменшилось на 30,34 млн м
3
. Це пояснюється зменшенням об’ємів використання води КЕП 

«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова», в звязку з рунуванням об’єкту під час бойових дій; 

-  використання води в комунальному господарстві становило 17,84 млн м
3
 і зменшилось 

на 4,2 млн м
3
, у порівнянні з 2021 роком

 
; 

- використання води в сільському господарстві становило 4,4 млн м
3
 і зменшилось в 

порівнянні з 2021 роком на 1,0 млн м
3
. Це пояснюється зменшенням об’ємів використання води 

підприємствами рибного господарства на виробничі потреби. 

Відповідно до Екологічного паспорту Чернігівської області за 2022 рік, у поверхневі 

води Чернігівської області було скинуто 41,63 млн м
3
. Об’єм скиду недостатньо очищених 

стічних вод становив 0,74 млн м
3
.  

За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів (лист №985/3-1/ДС/25-

23 від 02.11.2023 – наведено в додатку №20) встановлено, що:  

«Територія планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К», відповідно до водогосподарського 

районування, розташована в суббасейні річки Десна. Річка Десна – велика річка, яка протікає на 



134 

 

відстані близько 2 км від об’єкта проєктування. Згідно зі ст. 88 Водного кодексу України 

ширина прибережної захисної смуги для великих річок складає 100 м. 

Відповідно до матеріалів інвентаризації водних об’єктів Киселівської сільської ради 

Чернігівської області (2021 р.), у радіусі 500 м від проєктованої земельної ділянки будь-які 

лінійні (річки, струмки) та площинні (озера, ставки, водосховища) водні об’єкти відсутні. 

Під час проведення робіт з реконструкції торгівельного центу необхідно передбачити 

заходи з охорони вод від забруднення і засмічення, в тому числі заходи щодо попередження 

забруднення поверхневих, підземних вод, забезпечити економне та раціональне використання 

водних ресурсів (вимоги ст. 44, 95, 96, 105 Водного кодексу України)». 

Відповідно до відкритих картографічних матеріалів у східному напрямку, на відстані 

близько 150 м від території планованої діяльності та на відстані близько 210 м від існуючого 

торгівельного центру ТОВ «Епіцентр К», на території насосної станції розташована водойма 

невідомого походження (рис. 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема розміщення водойми невідомого походження відносно території 

планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К» 

 

Водопостачання та водовідведення торгівельного центру передбачається здійснювати від 

існуючих мереж шляхом перепідключення. 

Відповідно до Технічних умов №04-073/4482  від 14.12.2023 на приєднання до систем 

централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, потреби у воді 

складають – 84,5 м
3
/добу (максимальні витрати – 3,25 л/с), у тому числі: 

- на господарсько-питні потреби – 79,4 м
3
/добу (максимальні витрати – 3,21 л/с); 

- на полив – 5,1 м
3
/добу (максимальні витрати – 0,5 л/с). 

Господарсько-побутові стоки від санітарно-технічних приладів будівлі торгівельного 

центру передбачається відводити за допомогою каналізаційної насосної станції до існуючих 

мереж побутової каналізації м. Чернігів. Передбачена КНС закритого типу. 
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Відповідно до Технічних умов №04-073/4482  від 14.12.2023 на приєднання до систем 

централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведенняі: 

- середньодобове скидання стоків – 79,4 м
3
/добу; 

- максимальне скидання стоків – 4,85 л/с. 

Відведення дощових і талих вод передбачається в мережу дощової каналізації м. 

Чернігів з попереднім очищенням від нафтопродуктів та завислих речовин на локальних 

очисних спорудах. 

 

Дані про поточний стан ґрунту 

Відповідно до Екологічного паспорту Чернігівської області за 2022 рік, площа земельних 

ресурсів у межах області становить 3190,3 тис. га., з них 64,8% займають сільськогосподарські 

землі, 21,7% – ліси та інші лісовкриті площі, 4,1% – відкриті заболочені землі, 0,9% – відкриті 

землі без рослинного покриву, 2,1% території перебуває під водою.  

Ґрунти в північній (поліській) частині чернігівських земель переважно дерново-

підзолисті, а також сірі й світло-сірі опідзолені та торф’яно-болотисті; у смузі лісостепу – 

чорноземи. 

Відповідно до Екологічного паспорту Чернігівської області за 2022 рік, характеристика 

ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за результатами агрохімічної паспортизації 

для земель сільськогосподарського призначення проводиться 1 раз у 5 років. Остання 

характеристика ґрунтів наведена нижче: 

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу 
Площа ґрунтів, % 

Середньозважений 

показник, % 
дуже низький 

< 1,1 

низький 

1,1-2,0 

середній 

2,1-3,0 

підвищений 

3,1-4,0 

високий 

4,1-5,0 

дуже високий 

> 5,0 

1,4 29,3 30,9 29,0 9,2 0,2 2,71 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Корнфілд) 
дуже низький 

< 100 

низький 

101,0-150,0 

середній 

151,0-200,0 

підвищений 

> 200 

1 2 3 4 5 

43,5 49,8 5,9 0,8 106 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту 
дуже низький 

< 5 

низький 

5-8 

середній 

9-15 

підвищений 

16-30 

високий 

31-60 

дуже високий 

> 60 

- 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Чиріков) 
дуже низький 

< 20 

низький 

21-50 

середній 

51-100 

підвищений 

101-150 

високий 

151-200 

дуже високий 

> 200 

0,2 4,2 49,4 35,4 9,0 1,8 108,6 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію 
Площа ґрунтів, % Середньозважений 

показник, мг/кг 

ґрунту (Чиріков) 
дуже низький 

≤ 20 

низький 

21-40 

середній 

41-80 

підвищений 

81-120 

високий 

121-180 

дуже високий 

> 180 

0,9 16,0 38,4 34,8 8,7 1,2 79,0 

 

Орієнтовний об’єм виїмки ґрунту складає 35000 м
3
. Частково грунт передбачається 

використовувати для зворотної засипки котлованів і траншей, а також для благоустрою 

території при виконанні підготовчих та будівельних робіт.  

Частково вийнятий ґрунт (у кількості 11655 м
3
) буде передано в якості благодійної 

(гуманітарної) допомоги одній з військових частин Мінітерства оборони України. Копія листа-
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запиту №867 від 12.12.2023 військової частини Міністерства оборони України до ТОВ 

«Епіцентр К» наведена в додатку №27. 

Надлишок грунту передбачено передавати відповідно до договорів: 

-№1Т1 між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Тамарою Іванівною; 

-№1ТА між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Андрієм Михайловичем; 

-№1Ф між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Філоненко Наталією Сергіївною. 

 

Дані про поточний стан поводження з відходами  

Усі відходи, що будуть утворюватися на підприємстві під час провадження планованої 

діяльності, передбачено вивозити відповідно до договорів зі спеціалізованими організаціями, 

які мають відповідні дозволи та ліцензії. Процедура приймання-передачі відходів повинна бути 

оформлена документально відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону 

України «Про управління відходами». 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про управління відходами» підприємство 

набуває обов’язків щодо поводження з відходами, а саме: 

1) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів; 

2) класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку 

класифікації відходів; 

3) обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з 

оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб’єктам господарювання у сфері 

управління відходами, які мають такий дозвіл; 

4) у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з 

управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за 

надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів; 

5) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не 

можуть бути відновлені; 

6) вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати 

відповідну звітність; 

7) розробляти та виконувати плани управління відходами підприємств, установ та 

організацій у встановленому порядку; 

8) забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць 

утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил 

техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях; 

9) надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформацію 

про відходи та пов’язану з ними діяльність; 

10) призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами; 

11) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, 

навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок 

порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону; 

12) подавати декларацію про відходи, якщо діяльність такого утворювача відходів 

призводить до утворення небезпечних відходів або річний обсяг утворення відходів, що не є 

небезпечними, перевищує 50 тонн. 

 

Дані про поточний стан фауни, флори, біорізноманіття 

На формування рослинного покриву Чернігівської області значний вплив здійснюють 

існуючі умови: ґрунти, перерозподіл тепла і вологи по території області, які зумовлюються 

геолого-геоморфологічними та гідрологічними особливостями. 

Область лежить у зонах мішаних лісів і лісостепу. Загальна площа земель лісового фонду 

становить 740,182 тис. га, у тому числі вкритих лісовою рослинністю – 659,9 тис. га. Відсоток 

вкритих лісом площ у різних районах неоднаковий: лісистість у північній частині – 20-41% від 

загальної площі району, південних – 7-20%. 
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На півночі Чернігівщини переважають мішані ліси – сосна, дуб, береза, осика, чорна 

вільха, граб (лише в західній частині), тополя; в південному лісостепу – невеликі, переважно, 

дубові ліси. 

Значна частина території області, особливо в заплавах річок, зайнята луками. Для 

рослинного покриву лучних угідь Чернігівщини характерним є переважання осоки та злаків. 

Серед злакових найбільш часто зустрічаються тонконіг лучний, костриця, тимофіївка, щучник 

та інші, осоки – рання, заяча, лисяча. Злаки й осоки створюють зелений фон, який 

доповнюється великим лучним різнотрав’ям. 

Загальна кількість видів рослин та грибів регіону складає – 1000. До Червоної книги 

України занесено 84 вида рослин та грибів. До Переліку видів рослин, що підлягають особливій 

охороні на території регіону занесено 105 видів. Кількість видів рослин та грибів, занесених до 

додатків до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 

Європі складає – 8. Кількість видів рослин та грибів, занесених до додатків до Конвенції про 

міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 

(CITES) – 24 види. 

Серед дикої природи Чернігівської області також зустрічаються багато видів тварин, 

занесених до Червоної книги України (2009), зокрема ссавці: видра річкова, норка європейська, 

рись, горностай; птахи: лелека чорний, лунь польовий, лунь степовий, змієїд, орел-карлик, 

підорлик малий, орлан-білохвіст, журавель сірий, поручайник; риби: стерлядь, марена 

дніпровська, ялець звичайний, карась звичайний, йорж носар. 

Чернігівщину населяє близько 425 видів хребетних тварин, серед яких понад 65 видів 

ссавців, близько 290 видів птахів, більше 45 видів риб. З них до Червоної книги України 

занесено 161 вид, до списку міжнародного союзу охорони природи – 29 видів, до 

Європейського червоного списку – 52 види, до списку видів Бернської конвенції – 390 видів, 

Бонської конвенції – 30 видів. З 290 видів птахів 194 гніздяться на території області, 50 є 

осілими, 207 мають статус пролітних, у групу залітних або випадково залітних входить 41, 

зимуючих – 51. 

 

4 ОПИС ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ, ЯКІ ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ З БОКУ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

 

Атмосферне повітря 

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт буде здійснюватися тимчасовий 

вплив на навколишнє середовище шляхом забруднення повітряного басейну пилом (при 

розвантажувально-навантажувальних роботах та розробки грунту) і продуктами спалювання 

пального при роботі будівельної техніки та механізмів; при роботі дизель-генератора; під час 

проведення зварювальних та фарбувальних робіт; газового різання металу. 

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

планованої діяльності будуть: робота двигунів внутрішнього згорання (підземний паркінг, 

відкриті автостоянки, зони розвантаження товару, роз’їзди власного автотранспорту по 

території), робота кухонь фуд-маркету та фуд-кортів (пекарня, кулінарія, гарячі цеха), котли, 

руфтопи, дизель-генератори, ФРД, кондиціонери, продувка газовикористовуючого обладнання, 

зварювальний, різальний та фарбувальний пости тощо. 

Для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин від об’єкту на стан атмосферного 

повітря проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері з 

використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ 2000[h]», 

що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, 

що містяться у викидах підприємств», ОНД-86. Методика ОНД-86 дозволяє розрахувати 

максимально разову концентрацію забруднюючої речовини в атмосферному повітрі, оскільки 

для розрахунку забрудненості атмосферного повітря було використано максимальне 

навантаження на обладнання, а відповідно й максимальна концентрація на джерелах викиду та 

найбільш несприятливі умови розсіювання. За результатами розрахунку розсіювання в 

атмосферному повітрі при провадженні планованої діяльності, максимальні значення 
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приземних концентрацій, виражені у частках ГДКм.р. для населених місць, не перевищують 

санітарно-гігієнічні нормативи на межі санітарно-захисної зони та межі найближчої житлової 

забудови по усіх забруднюючих речовинах та групах сумації. 

Для технологічної альтернативи вплив – аналогічно до планованої діяльності, за 

виключенням впливу на повітряне середовище при експлуатації, що буде зумовлений: 

- надходженням більшої кількості та видів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

внаслідок використання (спалювання) твердого палива: 
Використання природного газу Використання твердого палива 

Величина максимальних викидів від роботи двох 

котлів становить: 0,020892 г/с  

(без врахування таких парникових газів як: азоту (І) 

оксид [N2O]  та вуглецю діоксид) 

Величина максимальних викидів від роботи двох котлів 

становить: 0,121125 г/с  

(без врахування таких парникових газів як: азоту (І) 

оксид [N2O]  та вуглецю діоксид) 

Величина валових викидів від роботи двох котлів: 

85,906485 т/рік 

Величина валових викидів від роботи двох котлів:  

132,277809 т/рік 

- утворенням нових викидів забруднюючих речовин від роботи двигунів внутрішнього 

згорання під час транспортування твердого палива до торгівельного центру. 

 

Водні ресурси

Під час проведення підготовчих та будівельних робіт – вплив відсутній.

Будівельні розчини та матеріали передбачено доставляти на будмайданчик у готовому вигляді.

Водопостачання будмайданчика ТОВ «Епіцентр К» передбачено здійснювати від привозних

ємностей з водою.

Водопостачання та водовідведення торгівельного центру передбачається централізоване

з перепідключенням до існуючих мереж. Джерело водопостачання – існуючий водопровід м.

Чернігів.

Для технологічної альтернативи  вплив – аналогічно до планованої діяльності.

 

Акустичне забруднення 

Джерелами акустичного забруднення при проведенні підготовчих і будівельних робіт є 

будівельний транспорт та механізми. Шум під час проведення підготовчих та будівельних робіт 

класифікується, як тимчасовий, непостійний, та залежить від періодичної роботи обладнання 

протягом зміни. 

При провадженні планованої діяльності джерелами акустичного забруднення будуть: 

вентустановки; дизель-генератор; трансформаторна підстанція; маневрування вантажного 

автотранспорту; маневрування легкового автотранспорту. 

За результатами акустичних розрахунків акустичне навантаження на межі найближчої 

житлової забудови не перевищить нормативних значень для прибудинкових територій (55 дБА 

вдень, 45 дБА вночі) згідно з дод. №16 ДСП 173-96, ДСН 463-19 «Державні санітарні норми 

допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території 

житлової забудови» під час проведення підготовчих і будівельних робіт та при провадженні 

планованої діяльності. 

Підприємством передбачене дотриманням вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, 

будинків і споруд від шуму». 

Для технологічної альтернативи вплив – аналогічно до планованої діяльності, за 

виключенням додаткового акустичного навантаження при експлуатації, зумовленого 

додатковими роз’їздами вантажного автотранпорту при транпортуванні та розвантаженні 

твердого палива для котлів. 

 

Біорізноманіття 

Тваринний та рослинний світ на території розміщення торгівельного центру є вже 

зміненим під дією антропогенного фактору, оскільки плановану діяльність передбачається 

здійснювати на території розміщення існуючого торгівельного центру. Після проведення 

реконструкції передбачено здійснити благоустрій та озеленення території. 

Для технологічної альтернативи вплив – аналогічно до планованої діяльності. 
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Природно-заповідний фонд 

Згідно з листом за №08-08/2194 від 31.10.2023 Департаменту екології та природних 

ресурсів Чернігівської ОДА (наведений в додатку №11) об’єкти природно-заповідного фонду в 

в районі розташування території планованої діяльності – відсутні. Найближчими об’єктами 

природно-заповідного фонду до території розміщення торгівельного центру  є (рис.3.1.1): 

- ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Березовий гай», що знаходиться 

у південно-східному напрямку, на відстані близько 150 м від межі земельної ділянки ТОВ 

«Епіцентр К»; 

- регіональний ландшафтний парк «Ялівщина», що знаходиться у західному 

напрямку, на відстані близько 1,6 км від межі земельної ділянки ТОВ «Епіцентр К». 

Найближчий об’єкт Смарагдової мережі розташований на відстані 1,5 км у південно-

східному напрямку від території розміщення планованої діяльності – UA0000054 Nyzhnie 

Podesennia (Нижнє Подесення) (рис. 3.1.2). 

Для технологічної альтернативи вплив – аналогічно до планованої діяльності. 

 

Ґрунти 

Очікується тимчасовий вплив на ґрунти при виконанні підготовчих та будівельних робіт, 

який полягає у знятті ґрунту, виконанні планувальних робіт, прокладанні підземних 

комунікацій. Орієнтовний об’єм виїмки ґрунту складає 35000 м
3
. Частково грунт 

передбачається використовувати для зворотної засипки котлованів і траншей, а також для 

благоустрою території при виконанні підготовчих та будівельних робіт.  

Частково вийнятий ґрунт (у кількості 11655 м
3
) буде передано в якості благодійної 

(гуманітарної) допомоги одній з військових частин Мінітерства оборони України. Копія листа-

запиту №867 від 12.12.2023 військової частини Міністерства оборони України до ТОВ 

«Епіцентр К» наведена в додатку №27. 

Надлишок грунту передбачено передавати відповідно до договорів (наведені в додатку 

№24): 

-№1Т1 між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Тамарою Іванівною; 

-№1ТА між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Тищенко Андрієм Михайловичем; 

-№1Ф між ТОВ «Епіцентр К» та фізичною особою Філоненко Наталією Сергіївною. 

При дотриманні умов проведення даних робіт та додержання вимог природоохоронного 

законодавства вплив зведений до мінімуму. 

Для складування будівельних матеріалів, виробів, обладнання і конструкцій, а також для 

тимчасового зберігання відходів будівництва передбачається влаштування спеціальних 

тимчасових майданчиків. Для запобігання потрапляння нафтопродуктів у ґрунт передбачається 

здійснення контролю за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, 

виконання своєчасного ремонту, недопущення роботи несправних механізмів тощо. 

При провадженні планованої діяльності, з метою запобігання впливу на ґрунт, усі види 

відходів, включно з ТПВ, тимчасово зберігатимуться у закритих контейнерах з подальшою 

передачею на утилізацію відповідним установам, згідно з укладеними договорами, що 

відповідає вимогам ДСанПІН 145-11 «Державні санітарні норми та правила утримання 

територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від 17.03.2011 №145, 

зареєстрованими у Мін’юсті 05.04.2011 за №457/19195), та виключатиме вплив на ґрунтовий 

покрив території розміщення об’єкту. 

Орієнтовна кількість відходів торгівельного центру ТОВ «Епіцентр К» наведена в розділі 

1.5.2 (таблиця 1.5.2.6). 

Для технологічної альтернативи вплив – аналогічно до планованої діяльності, за 

виключенням утворення додаткового виду відходів, а саме: «летка зола від спалювання торфу 

та необробленої деревини», код відходу – 10 01 03 згідно з Національним переліком відходів, у 

кількості до 0,4368 т/рік. 

 

Соціальне середовище 
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Реалізація планованої діяльності призведе до задоволення попиту населення в 

продовольчих і непродовольчих товарах, створенні додаткових робочих місць, поповненні 

державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів. 

Для технологічної альтернативи вплив – аналогічно до планованої діяльності. 

 

5 ОПИС І ОЦІНКА МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОКРЕМА ВЕЛИЧИНИ ТА МАСШТАБІВ 

ТАКОГО ВПЛИВУ, ХАРАКТЕРУ, ІНТЕНСИВНОСТІ І СКЛАДНОСТІ, 

ЙМОВІРНОСТІ, ОЧІКУВАНОГО ПОЧАТКУ, ТРИВАЛОСТІ, ЧАСТОТИ І 

НЕВІДВОРОТНОСТІ ВПЛИВУ 
 

5.1 Виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності 

 

При виконанні підготовчих і будівельно-монтажних робіт вплив на довкілля буде мати 

короткостроковий тимчасовий характер. Джерелами потенційного впливу при виконанні 

підготовчих і будівельно-монтажних робіт на навколишнє середовище є розробка ґрунту, 

перевантаження та транспортування будівельного сміття, зварювальні та фарбувальні роботи, 

різання металів, робота дизель-генератора та рух транспортних засобів. 

Передбачаються природоохоронні заходи, що знижують дію на навколишнє природне 

середовище при проведенні робіт по влаштуванню обладнання: 

- вивіз будівельних відходів планується здійснювати відповідно до договору із 

зацікавленими організаціями, ліцензованими на дані види діяльності, відповідно до норм і 

вимог діючого законодавства; 

- передбачено використовувати існуючі під’їзні шляхи до майданчика; 

- використання тільки спеціалізованої та справної техніки; 

- транспортування матеріалів, що пилять, з використанням тентів; 

- зберігання сипучих матеріалів, перевезення дрібноштучних будівельних матеріалів – в 

контейнерах; 

- облаштування майданчиків для тимчасового паркування транспортних засобів; 

- проведення заправки, мийки, техобслуговування транспортних та вантажопідйомних 

механізмів для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів у спеціально обладнаних 

місцях за межами території об’єкту планованої діяльності. 

Викиди забруднюючих речовин будуть здійснюватися неорганізовано та не призведуть 

до наднормативних змін у стані навколишнього середовища та її безпеки, що підтверджується 

розрахунком розсіювання забруднюючих речовин, наведеним в розділі 1.5.1. 

Світлового та радіаційного забруднення довкілля не передбачається. 

У зоні впливу проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт і подальшої 

експлуатації підприємства об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. 

 

5.2 Використання у процесі провадження планованої діяльності природних 

ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

 

Ґрунт і земельні ресурси 

Використання земельних ресурсів полягає в розміщенні планованої діяльності на 

земельних ділянках, що використовуються підприємством на підставі права власності 

відповідно до: 

- об’єкт нерухомого майна – земельна ділянка з кадастровим номером 

7425585700:03:000:4088 (площею – 1,7701 га): витягу з Державного реєстру речових прав за 

№348608885 від 29.09.2023 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

за №НВ-9925102902023 від 28.07.2023; 

- об’єкт нерухомого майна – земельна ділянка з кадастровим номером 

7425585700:03:000:4089 (площею – 1,6344 га): витягу з Державного реєстру речових прав за 
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№350329711 від 13.10.2023, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за

№НВ-9929459252023 від 09.10.2023 та договору купівлі-продажу земельної ділянки від

13.11.2023 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 7425585700:03:000:4089 (площею –

1,6344 га);

- об’єкт нерухомого майна – земельна ділянка з кадастровим номером

7425585700:03:000:4087 (площею – 3,2300 га): витягу з Державного реєстру речових прав за

№348601716 від 29.09.2023, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за

№НВ-9925103262023 від 28.07.2023.

Також наявний договір купівлі-продажу нерухомого майна від 29.09.2023 щодо:

- земельної ділянки з кадастровим номером 7425585700:03:000:4087 (площею – 3,2300

га);

- земельної ділянки з кадастровим номером 7425585700:03:000:4088 (площею – 1,7701

га);

- торгівельного центру  (до складу якого входить: гіпермаркет - загальною площею

22701,9 м
2
, насосна – загальною площею 260 м

2
, пожежний резервуар, очисні споруди,

майданчик для дизельної електростанції – площею 13,4 м
2
, благоустрій, майданчик для

паркування – площею 12866,3 м
2
, огорожа).

Документи, що підтверджують право користування земельними ділянками, наведені в

додатках №№1-4.

При експлуатації об’єкта, при виконанні всіх правил технічної безпеки, вплив на ґрунти

буде зведений до мінімуму. Конструкція споруд забезпечуватиме їх стійкість і виключатиме

деформацію ґрунтів в зоні їх розміщення. Територія підприємства забезпечуватиметься твердим

бетонним покриттям, з огляду на що, можна зробити висновок, що вплив від господарської

діяльності на ґрунти та надра не очікується.

Водні ресурси

Водопостачання торгівельного центру  передбачено здійснювати від існуючих мереж.

Фауна, флора, біорізноманіття

У процесі провадження планованої діяльності використання флори, фауни та

біорізноманіття не передбачається. У зоні впливу планованої діяльності не розташовані

території розповсюдження мисливських, червонокнижних та інших цінних видів тварин,

територій зарезервованих з метою заповідання. Земельна ділянка планованої діяльності не

потрапляє в межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Найближчий об’єкт

природно-заповідного фонду знаходиться у південно-східному напрямку, на відстані близько

150 м від межі земельної ділянки ТОВ «Епіцентр К».

 

5.3 Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, світлове, теплове 

та радіаційне забруднення 

 

5.3.1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

 

Таблиця 5.3.1.1 – Джерела забруднення навколишнього середовища при провадженні 

планованої діяльності 

 
№ джерел 

викидів 
Найменування джерела 

1 Труба (підземний паркінг) 

2 Труба (кулінарія: мийна виробничого посуду) 

3 Труба (кулінарія: мийна посуду) 

4 Труба (кулінарія: індукційні плити) 

5 Труба (кулінарія: пароконвектомати, димоутворювачі) 

6 Труба (кулінарія: сковороди) 

7 Труба (кулінарія: фритюрниці та гриль) 

8 Труба (кулінарія: піч для піци) 

9 Труба (кулінарія: гриль та жарочна поверхня) 

10 Труба («Фуд-маркет»: пароконвектомат, димоутворювач) 
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11 Труба (термокамера «Angelo Po») 

12 Труба (м’ясний цех: мийна посуду) 

13 Труба (пекарня: мийна посуду) 

14 Труба (пекарня: ротаційна піч) 

15 Труба (пекарня: борошнопросіювач "МАХ") 

16 Труба (приміщення для відстою та підзарядки електронавантажувачів) 

17 Труба циклону форматно-розкрійної дільниці 

18 Неорганізоване (склад тимчасового зберігання балонів з СВГ) 

19 Пересувне (роз'їзди газових навантажувачів) 

20 Неорганізоване (двигуни вантажівок, зона розвантаження) 

21 Пересувне (тимчасова автостоянка на 350 м/м) 

22 Неорганізоване джерело викиду (спліт-система – холодильна установка) 

23, 24 Свічі (ГРП) 

25-32 Свічі (газопровід) 

33-35 Дефлектор №1-3 (Drive In) 

36, 37 Труби (руфтоп "MC-RG-8-45/55") 

38-53 Труби (руфтоп "MC-RG-12-65/120") 

54, 55 Неорганізовані (кондиціонери "MC-RG-8-45/55") 

56-59 Неорганізовані (кондиціонери "MC-REH-8-45/55") 

60-75 Неорганізовані (кондиціонери "MC-RG-12-65/120") 

76, 77 Неорганізовані (кондиціонери "MC-REH-12-65/120") 

78 Труба (дизель-генератор на 850 кВА/680 кВт) 

79 Труба (дизель-генератор на 330 кВА/264 кВт) 

80, 81 Неорганізовані (налив дизпалива в баки дизель-генераторів) 

82, 83 Труби (котел №1-2) 

84 Неорганізоване (пост зварювання та різання металів) 

85 Неорганізоване (пост фарбування) 

86 Труба (кулінарія:  фритюрниці) 

87 Труба (приміщення для персоналу: мийна посуду) 

88 Труба (підземний паркінг) 

 

Таблиця 5.3.1.2 – Характеристика якісного і кількісного складу викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від торгівельного центру ТОВ «Епіцентр К» (з урахування 

пересувних джерел викиду) при провадженні планованої діляьності 

№ 

з/п 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м
3
 

Клас 

небез-

печності 

Валовий 

викид, 

т/рік 

1 301 Азоту діоксид 0,2 3 8,078752 

2 337 Вуглецю оксид 5 4 22,146842 

3 328 Сажа 0,15 3 1,489569 

4 330 Ангідрид сірчистий 0,5 3 0,689722 

5 2754 

Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-

26511 та ін.) у перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

1 4 2,103613 

6 150 Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) 
0,01 

(ОБРВ) 
- 0,121536 

7 1301 Акролеїн 0,03 2 0,000018 

8 1071 Фенол 0,01 2 0,061006 

9 1314 Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,01 4 0,104414 

10 1519 Валеріанова кислота 0,03 3 0,014722 

11 303 Аміак 0,2 4 0,000409 

12 1819 Диметиламін 0,005 2 0,000274 

13 850 Фреони* 8 (ОБРВ) - 0,012700 

14 1061 Спирт етиловий 5 4 0,054000 

15 1555 Кислота оцтова 0,2 3 0,005550 

16 1317 Ацетальдегід 0,01 3 0,000961 

17 10361 Пил борошна 
0,06 

(ОБРВ) 
- 0,000340 

18 322 Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 0,3 2 0,018408 

19 10293 Пил деревний 0,1 (ОБРВ) - 0,081081 

20 1213 Вінілацетат 0,15 3 0,000023 
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№ 

з/п 

Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої речовини 

ГДКм.р., 

с.д., ОБРВ, 

мг/м
3
 

Клас 

небез-

печності 

Валовий 

викид, 

т/рік 

21 10304 Пропан 65 (ОБРВ) - 0,004860 

22 402 Бутан 200 4 0,003240 

23 183 Ртуть металічна 0,0003 (с.д.) 1 0,000002 

24 123 Заліза оксид (у перерахунку на залізо) 0,04 (с.д.) 3 0,000505 

25 143 
Марганець і його сполуки (у перерахунку на 

діоксид марганцю) 
0,01 2 0,000035 

26 10292 Пил абразивний (корунд білий, монокорунд) 0,04(ОБРВ) - 0,002160 

27 10414 Пил металевий (легуючих сталей) 0,1  (ОБРВ) - 0,008100 

28 2752 Уайт-спірит 1 (ОБРВ) - 0,006926 

29 2902 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок, недиференціованих за складом 

(аерозоль лакофарбових матеріалів) 

0,5 3 0,018533 

Всього: 35,028301 

Парникові гази 

30 410 Метан 50 (ОБРВ) - 0,302904 

31 - Вуглецю діоксид - - 3195,072503 

32 - Азоту (І) оксид [N2O] - - 0,076055 

*  прийнято забруднюючу речовину: 1,1-Дифторетан (фреон-152). 

 

5.3.2 Скиди забруднюючих речовин 

 

Господарсько-побутові стоки від санітарно-технічних приладів будівлі торгівельного 

центру передбачається відводити за допомогою каналізаційної насосної станції (КНС) до 

існуючих мереж побутової каналізації міста Чернігів. Передбачена КНС закритого типу. 

Відведення дощових і талих вод передбачається в мережу дощової каналізації міста 

Чернігів з попереднім очищенням від нафтопродуктів та завислих речовин у локальних очисних 

спорудах. 

 

5.3.3 Шумове забруднення 

 

При здійсненні планованої діяльності передбачено дотриманням вимог ДБН В.1.1-

31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». 

За результатами акустичних розрахунків акустичне навантаження при провадженні 

планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови складає 48,4378 дБА і не 

перевищить нормативних значень для прибудинкових територій, згідно з дод. №16 ДСП 173-96, 

ДСН 463-19 «Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та 

громадських будинків і на території житлової забудови». 

 

5.3.4 Вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення, випроміненням та 

іншими факторами впливу 

 

Планованою діяльністю не передбачено застосування джерел іонізуючого 

випромінювання. Світлове забруднення пов’язане з порушенням природного освітлення 

місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи аномалій у житті 

тварин і розвитку рослин. Світлове забруднення на території об’єкту не передбачається. 

Теплове забруднення – тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення довкілля, 

що характеризується підвищенням температури вище природного рівня. 

Здійснення планованої діяльності не створює радіаційного забруднення та 

випромінення. 

Транспортні засоби (вантажний та легковий автотранспорт) можуть бути джерелом 

незначного вібраційного впливу. Рівні вібрації не повинні перевищувати санітарно-гігієнічних 

нормативів згідно з ДСП № 173-96 та ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої 
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загальної та локальної вібрації, затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 01.12.99 за №39. 

Джерела ультразвуку та іонізуючих випромінювань на території об’єкту відсутні. 

 

5.3.5 Операції у сфері поводження з відходами 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

класифікації відходів та Національного переліку відходів» від 20 жовтня 2023 р. № 1102, усі 

види відходів поділяються на небезпечні відходи та відходи, що не є небезпечними. Всі назви 

та коди відходів наведено відповідно до Національного переліку відходів (таблиця 5.3.5.1.). 

 

Таблиця 5.3.5.1 – Орієнтовна кількість відходів при експлуатації торгівельного центру  

ТОВ «Епіцентр К» 

Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

1 

Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні 

відходи 

Код відходу – 20 01 21 * 

Небезпечні 

відходи 

Освітлення території та 

приміщень 

0,600  

= 2000 од. 

2 

Відходи електричного та електронного 

обладнання (відходи обладнання інші, 

ніж зазначено за кодами з 16 02 09 по 16 

02  

Код відходу – 13 16 02 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,600 

3 

Відходи електричного та електронного 

обладнання інші, ніж зазначені за кодами 

20 01 21, 20 01 23 і 20 01 35 

Код відходу – 20 01 36 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Заміна оргтехніки 0,350 

4 
Інші батареї та акумулятори 

Код відходу – 16 06 05 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Заміна акумуляторів 

(системи відеонагляду) 
0,250 

5 
Свинцеві батареї 

Код відходу – 16 06 01 * 

Небезпечні 

відходи 

Заміна акумуляторів 

навантажувачів, 

підлогомийних машин 

1,000 

6 

Батареї та акумулятори, віднесені до 

кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та 

невідсортовані батареї і акумулятори, що 

містять ці батареї  

Код відходу – 20 01 33 * 

Небезпечні 

відходи 
Заміна батарейок 0,100 

7 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали 

(включаючи оливні фільтри інакше не 

зазначені), обтиральне ганчір’я та 

захисний одяг, забруднені небезпечними 

речовинами 

Код відходу – 15 02 02 * 

Небезпечні 

відходи 

Обтирання рук та 

механізмів; ліквідація 

локальних проливів рідин із 

забруднюючими 

речовинами (наприклад: 

нафтопродукти); 

заміна фільтрів 

промаслених 

0,300 

8 

Абсорбенти, фільтрувальні матеріали 

(включаючи оливні фільтри інакше не 

зазначені), обтиральні матеріали та 

захисний одяг інші, ніж зазначені за 

кодом 15 02 02 

Код відходу – 15 02 03 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Заміна фільтрів 

вентиляційної системи, 

кондиціонерів, повітряних 

фільтрів транспорту (не 

промаслених), фільтрів 

очистки води 

0,100 

9 
Папір і картон  

Код відходу – 20 01 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Відходи діловодства, 

списання архівів, відходи 

упаковки; діяльність 

закладу харчування, 

5,100 
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Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

відходи упаковки 

10 
Метал 

Код відходу – 20 01 40 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення металевих 

відходів; тара від 

фарбувальних матеріалів 

7,100 

11 
Змішані побутові відходи 

Код відходу – 20 03 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Прибирання приміщень та 

території 
2 410,7533 

12 

Шлами від оброблення міських стічних 

вод 

Код відходу – 19 08 05 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Обслуговування 

господарсько-побутової 

каналізації, КНС 

6,000 

13 

Шлам від очищення стічних вод на 

підприємстві  

Код відходу – 02 02 04 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Обслуговування 

жировловлювачів 

господарсько-побутової 

каналізації 

12,000 

14 
Шлами від очищення (освітлення) води 

Код відходу – 19 09 02 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Обслуговування дощової 

каналізації, шлами 

зливоприймачів і 

пісколовок (І ступеню 

очистки локальних очисних 

споруд) дощової каналізації 

4,000 

15 

Інші відходи цієї підгрупи  

(19 08 - Відходи підприємств з очищення 

стічних вод, інакше не зазначені) 

Код відходу – 19 08 99 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Обслуговування ЛОС 4,000 

16 
Одяг 

Код відходу – 20 01 10 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Заміна засобів 

індивідуального захисту 

0,160 

(200 

комплектів 

по 800 г) 

17 

Інші відходи цієї підгрупи  

(20 01 - Окремо зібрані фракції (крім 

зазначених за кодом 15 01)) 

Код відходу – 20 01 99 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Списання непридатного 

товару та великогабаритних 

речей;  

заміна гумових частин 

обладнання (ескалаторів, 

траволаторів); списання або 

використання товару в 

аерозольній упаковці, в 

тому числі вогнегасники 

200,200 

18 

Відходи керамічних виробів, цегли, 

черепиці та інших керамічних 

будівельних матеріалів (після термічних 

процесів) 

Код відходу – 10 12 08 

Відходи, що не є 

небезпечними Утворюються в процесі 

роботи окремих відділів 

торгівельного центру 

7,500 

19 

Відходи, що піддаються біологічному 

розкладу 

Код відходу – 20 02 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,500 

20 
Пластмасова упаковка 

Код відходу – 15 01 02 

Відходи, що не є 

небезпечними Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення полімерних 

відходів 

3,000 

21 
Змішана упаковка 

Код відходу – 15 01 06 

Відходи, що не є 

небезпечними 
5,000 

22 
Пластмаса 

Код відходу – 20 01 39 

Відходи, що не є 

небезпечними 
1,000 

23 
Текстиль 

Код відходу – 20 01 11 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення текстильних 

0,100 
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Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

відходів 

24 

Деревина інша, ніж зазначена за кодом 20 

01 37 

Код відходу – 20 01 38 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення відходів 

деревини, в тому числі 

форматно-розкрійної 

дільниці, використані 

піддони 

10,000 

25 
Відходи кори та корка 

Код відходу – 03 01 01 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Розпил деревини на 

форматно-розкрійній 

дільниці 

10,000 

26 

Змішані відходи будівництва і знесення 

будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 

09 01, 17 09 02, 17 09 03  (17 09 – Інші 

відходи будівництва і знесення будівель ) 

Код відходу – 17 09 04 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Ремонтні (будівельні) 

роботи 
50,000 

27 
Відходи видалення фарби або лаку  

Код відходу – 08 01 21 * 

Небезпечні 

відходи 

Фарбувальні роботи, мілкий 

кузовний ремонт 
0,010 

28 

Відпрацьовані шліфувальні тіла і 

шліфувальні матеріали інші, ніж 

зазначені за кодом 12 01 20 

Код відходу – 12 01 21 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Заточування інструменту 0,010 

29 
Відходи процесів зварювання 

Код відходу – 12 01 13 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Залишки електродів, 

абразивних кругів, що 

використовувалися для 

зварювання та/або розпилу 

деревини, металів, відходи 

сервісних центрів 

0,100 

30 
Скло 

Код відходу – 20 01 02 

Відходи, що не є 

небезпечними 

Господарська діяльність, 

що призводить до 

утворення скло-відходів 

5,000 

31 

Кухонні відходи та відходи підприємств 

громадського харчування, що піддаються 

біологічному розкладу  

Код відходу – 20 01 08 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Відходи приготування і 

продажу їжі в закладі 

харчування 

15,500 

32 
Харчові олії та жири 

Код відходу – 20 01 25 

Відходи, що не є 

небезпечними 
1,000 

33 

Відходи обладнання, що містить 

небезпечні компоненти інші, ніж 

зазначені за кодом 16 02 09 по 16 02 12 

Код відходу – 16 02 13 * 

Небезпечні 

відходи 

Кабінет чергової медсестри, 

аптеки 

0,200 

34 

Відходи, збирання та видалення яких 

обумовлено спеціальними вимогами для 

запобігання виникненню інфекції  

Код відходу – 18 01 03 * 

Небезпечні 

відходи 
0,050 

35 

Відходи, збирання та видалення яких 

обумовлено спеціальними вимогами для 

запобігання виникненню інфекції 

(наприклад, перев’язувальний матеріал, 

гіпсові пов’язки, простирадла, 

одноразовий одяг, підгузки тощо) 

Код відходу – 18 01 04 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,200 

36 

Лікарські препарати інші, ніж зазначені 

за кодом 18 01 08 

Код відходу – 18 01 09 

Відходи, що не є 

небезпечними 
0,010 
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Н
о

м
ер

 з
/п

 

Назва та код відходу відповідно до 

Національного переліку відходів 

Небезпечні 

відходи/відходи, 

що не є 

небезпечними 

відповідно до 

Національного 

переліку 

відходів 

Види діяльності, що 

призводять до утворення 

відходу 

Планований 

обсяг 

утворення, 

т/рік 

37 
Відпрацьовані шини 

Код відходу – 16 01 03 

Відходи, що не є 

небезпечними 
Заміна шин 1,200 

38 

Синтетичні та моторні мастила, 

трансмісійні та мастильні оливи 

Код відходу – 13 02 06 * 

Небезпечні 

відходи 
Заміна мастил 

0,600 

39 
Синтетичні гідравлічні мастила (оливи) 

Код відходу – 13 01 11 * 

Небезпечні 

відходи 
0,200 

40 
Інші емульсії 

Код відходу – 13 08 02 * 

Небезпечні 

відходи 

Заміна охолоджувальної 

рідини (антифриз) 
0,200 

 

Усі види відходів передбачено зберігати у промаркованих контейнерах, ємностях в 

спеціально обладнаних місцях та своєчасно передавати на утилізацію спеціалізованим 

підприємствам, які мають відповідні дозволи або ліцензії на поводження з відходами. 

 

5.4 Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому 

числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

 

Ризик, як імовірність небажаних подій, є невід’ємним компонентом життя будь-якої 

людини і економічної формації. Людина протягом життя піддається впливу різних ризиків: 

ризику втрати здоров’я, пов’язаного з професійною діяльністю (професійний ризик); 

радіаційного ризику; ризику для здоров’я, обумовленого впливом різних факторів 

навколишнього середовища; ризику, пов’язаному з умовами та якістю життя і т. д. 

Характеристика ризику інтегрує дані про небезпеку розглянутих хімічних речовин, 

величини експозиції, параметрів залежності «доза-відповідь», з метою кількісної та якісної 

оцінки ризику, виявлення і оцінки порівняльної значущості існуючих проблем для здоров’я 

населення. 

Ідентифікація небезпеки передбачає встановлення на якісному рівні значущості доказів 

здатності того чи іншого агента викликати певні шкідливі ефекти у людини. У науковому 

відношенні ідентифікація небезпеки – це процес встановлення причинного зв’язку між дією 

хімічної речовини і розвитком несприятливих ефектів для здоров’я людини. Основною метою 

етапу ідентифікації небезпеки є вибір пріоритетних, індикаторних хімічних речовин, вивчення 

яких дозволяє надійно охарактеризувати джерела виникнення та рівні ризику, що порушують 

стан здоров’я населення. 

Ідентифікація небезпеки має скринінговий характер і передбачає: виявлення джерел 

забруднення навколишнього середовища і можливого впливу на людину; ідентифікацію 

забруднюючих речовин; характеристику потенційно шкідливих ефектів хімічних речовин і 

оцінку наукової доведеності можливості розвитку цих ефектів у людини; виявлення 

пріоритетних для подальшого вивчення хімічних сполук, маршрутів їх дії (включаючи 

пріоритетні забруднені середовища та шляхи надходження хімічних речовин в організм 

людини); встановлення тих шкідливих ефектів, які можуть бути викликані пріоритетними 

речовинами при оцінці тривалості експозиції (гострі, підгострі, хронічні, довічні) і шляхах їх 

надходження в організм людини (інгаляційне, пероральне, нашкірне). 

Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє середовище виконується згідно зі 

ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

(ОВНС)» і включає: 

- оцінку ризику впливу планової діяльності на природне середовище; 

- оцінку ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення; 

- оцінку соціального ризику впливу планованої діяльності; 
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- приведення рекомендацій щодо зниження ризиків. 

 

5.4.1 Оцінка ризику впливу планової діяльності на природне середовище та 

здоров’я населення 

 

Ризик впливу планованої діяльності на навколишнє середовище – це імовірність 

настання події, що має несприятливі наслідки для навколишнього середовища й викликаними 

негативним впливом господарської або іншої діяльності, надзвичайними ситуаціями 

природного й техногенного характеру. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на навколишнє середовище проведена 

згідно з вимогами ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС)», затверджених Наказом № 366 «Про затвердження державних 

будівельних норм» від 30.12.2021. 

Визначення показників техногенного ризику (ризику впливу об’єкта або планової 

діяльності на природне середовище) проводиться для об’єктів, на яких такі ризики можуть 

реально бути присутніми. 

Визначення показників техногенного ризику проводиться в 2 етапи. На першому етапі 

проводиться визначення ризику впливу об’єкта господарської діяльності на компоненти 

навколишнього середовища, що встановлює прогнозний рівень техногенного ризику при 

проектуванні. 

На другому етапі визначається показник ризику впливу кожної специфічної 

забруднюючої речовини на відповідні компоненти навколишнього середовища. 

Визначення ризику впливу об’єкта господарської діяльності, на компоненти 

навколишнього середовища, що встановлює прогнозний рівень (1 етап) техногенного ризику 

при реконструкції не проводиться через відсутність негативного впливу планованої діяльності 

на гідросферу і ґрунти, а також зважаючи на відсутність перевищень нормативних показників 

викидів в атмосферне повітря згідно з розрахунком розсіювання забруднюючих речовин. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері виконаний відповідно до 

методики ОНД-86 за допомогою програми «ЕОЛ 2000[h]», рекомендованої до використання 

Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. №2464/19/4-10 від 

15.03.2006), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі 

шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств», ОНД-86. 

При розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері 

визначалися концентрації на межі найближчої житлової забудови та на межі нормативної 

санітарно-захисної зони. 

Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних і 

канцерогенних ефектів. 

Характеристика ризику розвитку неканцерогенних ефектів при комбінованій і 

комплексній дії хімічних сполук проводиться на основі розрахунку індексу небезпеки (НІ). 

Індекс небезпеки для умов одночасного надходження кількох речовин одним і тим же шляхом 

(наприклад інгаляційним або пероральним) розраховується за такою формулою: 

, 

де – коефіцієнти небезпеки для окремих речовин, які визначаються за формулою: 

 

де  – розрахункова середньорічна концентрація i-ої речовини, мг/м
3
; 

 – референтна (безпечна) концентрація i-ої речовини, мг/м
3
 (у разі відсутності 

референтних доз/концентрацій (додаток до п.4.3.1 Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. 

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря. Затв. Наказом 

МОЗ України від 13.04.07 № 184. Київ, 2007. - 40 с.), як еквівалент, можна використовувати 

гранично допустимі концентрації (ГДК); 

 iHQНІ

iHQ

iii RfCCHQ /

iC

iRfC

http://www.sfund.kiev.ua/images/eol_h_min.jpg
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=1 – гранична величина прийнятого ризику. 

Критерії неканцерогенного ризику приймаються згідно з п.4.4.1.1 «Методичні 

рекомендації МР 2.2.12-142-2007«Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря», затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. 

Оцінка неканцерогенного ризику здійснюється відповідно до таблиці 5.4.1.1. 

 

Таблиця 5.4.1.1 – Критерії неканцерогенного ризику 

Характеристика ризику Коефіцієнт небезпеки 

Ризик виникнення шкідливих ефектів розглядають 

як зневажливо малий 
< 1 

Гранична величина, що не потребує термінових 

заходів, однак не може розглядатися як досить 

прийнятна 

1 

Імовірність розвитку шкідливих ефектів зростає 

пропорційно збільшенню НQ 
> 1 

 

Розрахунок ризику проведений з використанням утиліти «Показник ризику» 

автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ 2000[h]», рекомендованої до 

використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. 

№2464/19/4-10 від 15.03.2006) та наведений в додатках. Результати машинного розрахунку 

ризику розвитку неканцерогенних ефектів наведені в таблиці 5.4.1.2. 

 

Таблиця 5.4.1.2 – Розрахунок ризику розвитку неканцерогенних ефектів 

Характеристика ризику 
Забруднююча речовини 

(група комбінованої дії) 

Коефіцієнт небезпеки 

(індекс небезпеки) 

Ризик шкідливих ефектів 

вкрай малий 

33:Група суммацiї N 33  

25:Група суммацiї N 25 

100:Група впливу на Органи дихання  

31:Група суммацiї N 31 

10102-44-0:Азоту дiоксид 

101:Група впливу на ЦНС 

 7439-96-5:Марганець та сполуки  

112:Група впливу на Серц.-суд. сист.  

630-08-0:Вуглецю оксид 

34:Група суммацiї N 34  

8:Група суммацiї N 8 

108-95-2:Фенол  

7446-09-5:Сiрки дiоксид 

9:Група суммацiї N 9  

75-07-0:Ацетальдегiд 

108-05-4:Вiнiлацетат  

7664-41-7:Амiак 

7439-97-6:Ртуть та сполуки 

0.81273192 

0.75581251 

0.7257809 

0.72338977 

0.6978718 

0.25701574 

0.16767025 

0.08934215 

0.05794071 

0.05691941 

0.03300504 

0.03140145 

0.02551796 

0.00232715 

0.0016036 

0.00072355 

0.00006399 

0.00000333 

 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів 

Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів (ICRi) від речовин, яким властива 

канцерогенна дія, розраховується за формулою: 

 
де URi – одиничний канцерогенний ризик i-ої речовини, мг/м

3
. 

Одиничний ризик розраховують із використанням величини SF (мг/кг*доба) (додаток до 

п.4.3.2 Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря, затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. Київ,2007. - 

40 с.), стандартної величини маси тіла людини (70 кг) та добового споживання повітря (20 м
3
): 

 

HQ

ii URCICR 

 20*70/SFiUR 
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Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох хімічних сполук розглядають як 

адитивний. При аналізі доцільно групувати досліджувані канцерогени з урахуванням виду 

та/або локалізації пухлин. У цьому випадку розрахунок сумарних канцерогенних ризиків 

здійснюють окремо для кожної групи. 

Канцерогенний ризик за комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, 

забруднюючих атмосферу (СRa), визначається згідно формули: 

 
де ICRi – канцерогенний ризик i-ої речовини. 

Класифікація рівнів канцерогенного ризику приймається згідно з п.4.4.2.3 Методичних 

рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря», затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. Київ, 2007. - 40 с. та 

наведена в таблиці 5.4.1.4. 

 

Таблиця 5.4.1.4 – Класифікація рівнів канцерогенного ризику 
Рівень ризику Ризик протягом життя 

Високий (De Manifestis) – не прийнятний для виробничих умов і населення. Необхідне 

здійснення заходів з усунення або зниження ризику 
>10

-3
 

Середній – припустимий для виробничих умов; за впливу на все населення необхідний 

динамічний контроль і поглиблене вивчення джерел і можливих наслідків шкідливих 

впливів для вирішення питання про заходи з управління ризиком 

10
-3

 – 10
-4

 

Низький – припустимий ризик (рівень, на якому, як правило, встановлюються 

гігієнічні нормативи для населення) 
10

-4
 – 10

-6
 

Мінімальний (De Minimis) – бажана (цільова) величина ризику при проведенні 

оздоровчих  і природоохоронних заходів 
<10

-6
 

 

За результатами машинного розрахунку канцерогенного ризику (додаток №25) рівень 

канцерогенного ризику оцінюється як прийнятний та складає:  

- ацетальдегід – 0,00000003. 

 

Оцінка соціального ризику планової діяльності 

Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик групи людей, на яку може 

вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, та особливостей природно-

техногенної системи. 

Оціночне значення соціального ризику визначається згідно з формулою: 

𝑅𝑆 = 𝐶𝑅𝑎 ∙ 𝑉𝑢 ∙
𝑁

𝑇
∙ (1 − 𝑁𝑝), 

де: Rs – соціальний ризик, чол./рік; 

СRа – канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин 

забруднюючих атмосферу, безрозмірний; 

Vu – уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря, що 

визначається відношенням площі, віднесеної під об’єкт господарської діяльності, до площі 

об’єкта із санітарно-захисною зоною, частки одиниці; 

N – чисельність населення; N = 766 чол. (населення с. Новоселівка відповідно до 

відкритих даних); 

Т – середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 

років), чол/рік;  

Nр – коефіцієнт, що визначається, як відношення кількості додаткових робочих місць до 

чисельності населення для розрахунку (N) для нового будівництва об’єкта; при переоснащенні 

із збільшенням кількості робочих місць визначається відношенням кількості додаткових 

робочих місць до попередньої кількості; при зменшенні – відношенням абсолютного значення 

зменшення кількості робочих місць до попередньої кількості. 

 

Таблиця 5.4.1.4 – Класифікація рівнів соціального ризику 
Рівень ризику Ризик протягом життя 

ia ICRCR 
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Рівень ризику Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних контингентів Більш ніж 10
-3

 

Прийнятний для професійних контингентів і 

неприйнятний для населення 
10

-3
 – 10

-4
 

Умовно прийнятний 10
-4

 – 10
-6

 

Прийнятний Менш ніж 10
-6

 

Вихідні дані та результати розрахунку відповідно до машинного розрахунку (додаток 

№25) наведені у таблиці 5.4.1.5. 

 

Таблиця 5.4.1.5 – Розрахунок соціального ризику 

Вихідні дані 
Оцінка соціального ризику 

планованої діяльності 

Площа віднесена під об’єкт, км
2
 0,066345 

прийнятний 

Площа СЗЗ, км
2
 0,091918 

Чисельність населення (N), чол. 766 

Середня тривалість життя (Т), років 70 

Чисельність працюючих 458 

 

5.4.2 Ризики через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

 

На випадок виникнення надзвичайних ситуацій передбачене проведення ряду заходів. 

Передбачається забезпечити круговий проїзд навколо будівлі торгівельного центру  з 

можливістю зручного розташування пожежних автомобілів та автодрабин. 

Конструкції приміщень запроектовані з відповідною межею вогнестійкості, яка гарантує 

при пожежі неруйнівність основної частини об’єкту. 

Будівля центру буде поділена на п’ять протипожежних відсіків із встановленням 

протипожежних стін. Крок колон в поперечному та повздовжньому напрямку 12,0 м. 

Передбачається система пожежної сигналізації, система оповіщення про виникнення 

пожежі та управління евакуацією людей. 

Передбачено встановлення автоматизованої системи контролю, керування та 

диспетчеризації об’єкту. 

Передбачена можливість використання підземного паркінгу, як приміщення подвійного 

призначення (укриття цивільного захисту). 

Суворе дотримання технологічних регламентів та інструкцій, правил електро- і 

протипожежної безпеки виключають можливість створення аварійних ситуацій. 

 

5.4.3 Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планової діяльності та об’єктів, 
щодо яких отримано рішення про провадження планові діяльності 

 

Кумулятивним впливами оцінюється сукупність впливів від реалізації даної планованої 

діяльності та планованої діяльності, що передбачається розміщувати на даній території у 

найближчому майбутньому (планована діяльність, щодо якої розпочато процедуру з оцінки 

впливу на довкілля), які можуть призвести до значних негативних або позитивних впливів на 

навколишнє середовище або соціально-економічні умови. Кумулятивні ефекти можуть 

виникати з незначних за своїми окремими діями факторів, які працюючи разом протягом 

тривалого періоду часу, поступово накопичуючись, підсумовуючись згодом в одному і тому ж 

районі, можуть викликати значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, 

коли антропогенний вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу 

перевершують її можливість до асиміляції або трансформації. 

Території, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися 

вплив, в районі розташування підприємства відсутні. 

Для оцінки кумулятивного впливу було проведено розрахунок розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням величин фонових концентрацій. 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з 

урахуванням фонових концентрацій при провадженні планованої діяльності ТОВ «Епіцентр К», 
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показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій не перевищують 

санітарно-гігієнічні нормативи Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 14.01.2020 

№52, зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439 по усіх забруднюючих речовинах 

та групах сумації. 

За результатами акустичних розрахунків акустичне навантаження на межі найближчої 

житлової забудови з урахуванням фонового шуму не перевищить нормативних значень для 

прибудинкових територій, згідно з дод. №16 ДСП 173-96, ДСН 463-19 «Державні санітарні 

норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на 

території житлової забудови». 

За результатами прямих інструментальних замірів (протокол ТОВ «ДОВКІЛЛЯ» за 

№267/23П від 27.12.2023 – наведений в додатку №19) концентрації пріоритетних 

забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови не перевищують гранично 

допустимих значень відповідно до законодавства. 

 

5.4.4 Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби 

викидів парникових газів, та чутливість діяльності до зміни клімату 

 

Забруднення приземного шару викидами забруднюючих речовин у значній мірі залежить 

від метеорологічних умов. У окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють 

накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрації домішок 

можуть різко збільшитися. 

Найбільш сприятливою серед кліматичних умов для зростання інтенсивності впливу на 

атмосферне повітря є інверсія. Інверсія означає аномальний характер зміни певного параметру в 

атмосфері зі збільшенням висоти. 

При здійсненні розрахунку розсіювання, який проводився із застосуванням 

автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ 2000[h]», рекомендованої 

до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. 

№2464/19/4-10 від 15.03.2006), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в 

атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств», ОНД-86, 

враховувалися найбільш несприятливі умови розсіювання у атмосферному повітрі, тобто 

приймалися середня максимальна температура повітря найбільш жаркого місяця року за 

даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології (Чернігівський ЦГМ) (лист за 

№9925-06/09.2-91 від 03.11.2023 наведений в додатку №9) та мінімальна швидкість вітру, що 

сприяє найгіршому розсіюванню. 

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з 

урахуванням фонових концентрацій при провадженні планованої діяльності показав, що 

створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин на межі СЗЗ 

та найближчої житлової забудови (у частках ГДКм.р. для населених місць) не перевищують 

санітарно-гігієнічні нормативи по усіх забруднюючих речовинах та групах сумації. 

Вплив планованої діяльності на характер і масштаби викидів парникових газів 

Кількість парникових газів від джерел викиду торгівельного центру становить (т/рік): 

метан - 0,302904, азоту (І) оксид [N2O] - 0,076055 та вуглецю діоксид - 3195,072503. Основний 

вклад в кількість «вуглецю діоксиду», що викидаються підприємством, складають дизель-

генератори (джерела викиду №№78, 79) - 2179,414994 т/рік. Такий об’єм викидів зумовлений 

досить великою річною витратою палива, так як в результаті збройної агресії російської 

федерації щодо України, збільшилась кількість екстренних відлючень електроенергії. 

 

6 ОПИС МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
 

Прогнозування стану навколишнього середовища здійснювалося з урахуванням впливу 

планованої діяльності та теперішніх показників навколишнього середовища. Було розглянуто 
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фізико-хімічні, біологічні, культурні та соціально-економічні складові довкілля. 

Оцінка впливу запланованої діяльності виконана у декілька етапів: якісне та кількісне 

визначення впливу об’єкта на навколишнє середовище, врахування запланованих заходів щодо 

зменшення негативних впливів, оцінка ймовірних наслідків впровадження запланованої 

діяльності. 

Визначення викидів забруднюючих речовин в атмосферу проведено розрахунково-

балансовими методами відповідно до переліку методик, затвердженого Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України. 

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері проведений з 

використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ 2000[h]», 

рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного 

середовища (вих. №2464/19/4-10 від 15.03.2006), що реалізує «Методику розрахунку 

концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах 

підприємств», ОНД-86. 

Оцінка ризику впливу планової діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря проводиться за розрахунками ризику розвитку неканцерогенних ефектів 

та соціального ризику впливу планової діяльності, відповідно до вимог «Оцінки ризику впливу 

планованої діяльності на навколишнє середовище», викладених у ДБН А.2.2-1-2021 «Склад і 

зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)», затверджених Наказом за 

№366 від 30.12.2021 Мінрегіону України, що увійшли в дію 01.09.2022. 

Розрахунок рівнів шуму на території житлової забудови проводився відповідно до 

нормативної документації: ДБН В.1.1-31 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з проведення розрахунку шуму в приміщеннях і на 

територіях»; ДСТУ-Н Б В.1.1-32:2013 «Настанова з проектування захисту від шуму в 

приміщеннях засобами звукопоглинання та екранування»; ДСТУ-Н Б В. 1.1-33:2013 «Настанова 

з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбішних територій»; ДСТУ-Н Б В.1.1-

34:2013 «Настанова з розрахунку та проектування звукоізоляції огороджувальних конструкцій 

житлових і громадських будинків». 

 

7 ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ЗАПОБІГАННЯ, ВІДВЕРНЕННЯ, УНИКНЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ 

ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
 

Для зменшення впливу планованої діяльності на навколишнє середовище передбачені 

наступні заходи. 

 

Заходи з охорони ґрунтів та водних ресурсів 

- відведення дощових і талих вод на локальні очисні споруди; 

- влаштування твердого водонепроникного покриття на території; 

- проведення вчасного ремонту дорожнього покриття; 

- виконання гідроізоляції трубопроводів; 

- організація регулярного прибирання території; 

- здійснення тимчасового зберігання відходів відповідно до вимог чинного законодавства, 

що попереджає забруднення ґрунтів. Для твердих побутових відходів повинні 

використовуватися спеціальні контейнери, що будуть встановлені на території майданчика, 

відходи будуть регулярно вивозитися відповідно до укладених договорів з відповідними 

організаціями. 

 

Ресурсозберігаючі заходи: 

- раціональне використання земельних ресурсів; 

- використання вузлів обліку енергоносіїв та води; 
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- застосування для освітлення енергозберігаючих ламп (світлодіодних). 

 

Компенсаційні заходи 

Згідно з п. 5.9.2 ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС)», компенсаційні заходи – компенсація незворотного збитку 

від планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану 

природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове 

відшкодування збитків, прогнозні еколого-економічні збитки (розрахунки екологічного податку 

за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин (сполук) стаціонарними 

джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, за розміщення 

відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, за утворення радіоактивних 

відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок 

(атомних електростанцій) тощо). 

Компенсаційні заходи передбачені у вигляді нарахування екологічного податку при 

отриманні дозволу на викиди, який оплачується щорічно. А також разового екологічного 

податку при проведенні будівельно-монтажних робіт. Екологічний податок розраховують 

відповідно до діючого законодавства. Такі розрахунки проводяться на основі спеціально 

затверджених методик за встановленими тарифами згідно з Податковим кодексом України. 

Сума податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами Пвс розраховується платниками податків самостійно щокварталу, виходячи з 

фактичних обсягів викидів і ставок податку за формулою (ст. 243): 

Пвс = ∑ (Мі ∙ Нні), 

де Мі – кількість викиду i-ої забруднюючої речовини, тонн; 

Нні – ставка податку в поточному році за тонну i-ої забруднюючої речовини, у гривнях з 

копійками. 

Екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з 

фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих 

речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 

зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. Компенсація 

збитку від планованої діяльності здійснюється в період експлуатації шляхом нарахування і 

сплати екологічного податку згідно з розділом VІІІ Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 

№ 2755-VI. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення проводиться відповідно до п. 243.1 ст. 243 ПКУ. 

Значення платежів за викиди забруднюючих речовин приведені в таблиці 7.1. 

 

Таблиця 7.1 – Платежі за викиди забруднюючих речовин від торгівельного центру  ТОВ 

«Епіцентр К» (без урахування пересувних джерел викидів) 
Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Клас 

небезпечності 

Валовий 

викид, 

т/рік 

Ставка 

податку, 

грн/т 

Сума 

збору, 

грн/рік 

301 Азоту діоксид 3 7,888512 2574,43 20308,42 

337 Вуглецю оксид 4 19,828288 96,99 1923,15 

328 Сажа 3 1,467279 96,99 142,31 

330 Ангідрид сірчистий 3 0,669876 2574,43 1724,55 

2754 

Вуглеводні насичені C12 - C19 

(розчинник РПК-26511 та ін.) у 

перерахунку на сумарний 

органічний вуглець 

4 1,769078 145,50 257,40 

150 
Натрію гідрооксид (натр їдкий, 

сода каустична) 
- 0,121536 96,99 11,79 

1301 Акролеїн 2 0,000018 4216,92 0,08 

1071 Фенол 2 0,061006 11685,10 712,86 

1314 
Альдегід пропіоновий 

(пропаналь) 
4 0,104414 145,50 15,19 

1519 Валеріанова кислота 3 0,014722 145,50 2,14 
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Код 

забруднюючої 

речовини 

Найменування забруднюючої 

речовини 

Клас 

небезпечності 

Валовий 

викид, 

т/рік 

Ставка 

податку, 

грн/т 

Сума 

збору, 

грн/рік 

303 Аміак 4 0,000409 145,50 0,06 

1819 Диметиламін 2 0,000274 4216,92 1,16 

850 
1,1-Дифторетан (фреон-152) 

(фреони) 
- 0,012700 145,50 1,85 

1061 Спирт етиловий 4 0,054000 145,50 7,86 

1555 Кислота оцтова 3 0,005550 145,50 0,81 

1317 Ацетальдегід 3 0,000961 145,50 0,14 

10361 Пил борошна - 0,000340 96,99 0,03 

322 
Кислота сірчана за молекулою 

Н2SO4 
2 0,018408 4216,92 77,63 

10293 Пил деревний - 0,081081 96,99 7,86 

1213 Вінілацетат 3 0,000023 145,50 0,00 

10304 Пропан - 0,004860 145,50 0,71 

402 Бутан 4 0,003240 145,50 0,47 

183 Ртуть металічна 1 0,000002 109127,84 0,20 

123 
Заліза оксид (у перерахунку на 

залізо) 
3 0,000505 96,99 0,05 

143 

Марганець і його сполуки (у 

перерахунку на діоксид 

марганцю) 

2 0,000035 20376,22 0,71 

10292 
Пил абразивний (корунд білий, 

монокорунд) 
- 0,002160 96,99 0,21 

10414 
Пил металевий (легуючих 

сталей) 
- 0,008100 96,99 0,79 

2752 Уайт-спірит - 0,006926 145,50 1,01 

2902 

Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок, недиференціованих 

за складом (аерозоль 

лакофарбових матеріалів) 

- 0,018533 96,99 1,80 

410 Метан - 0,302904 145,50 44,07 

- Вуглецю діоксид - 3195,072503 30,00 95852,18 

- Азоту (І) оксид [N2O] - 0,076055 2574,43 195,80 

Разом: 121488,06 

Розмір платежу може змінюватися залежно від фактичного навантаження підприємства. 

 

8 ОПИС ОЧІКУВАНОГО ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ ЗУМОВЛЕНОГО НАДЗВИЧАЙНИМИ 

СИТУАЦІЯМИ, ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 
 

Надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на 

об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою 

небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних 

матеріальних втрат. 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на 

території України, розрізняються: 

- НС техногенного характеру – транспортні аварії (катастрофи), пожежі, 

неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, 

радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на 

інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах 

тощо. 

- НС природного характеру – небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні 

морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану 

повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове 
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ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних 

ресурсів та біосфери тощо. 

- НС соціально-політичного характеру, пов’язані з протиправними діями 

терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза 

терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів, ядерних 

установок і матеріалів, систем зв’язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного 

або морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення 

заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або 

захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо. 

- НС воєнного характеру, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження 

або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення 

внаслідок руйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і 

токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних 

комунікацій тощо. 

У результаті настання надзвичайної ситуації може виникнути пожежа на території 

торгівельного центру. Виключення умов утворення горючого середовища і умов утворення 

джерел запалювання досягається шляхом: 

 застосування негорючих будівельних матеріалів; 

 забезпечення блискавкозахисту та захисту від статичної електрики; 

 забезпечення заходів безпеки в електрообладнанні; 

 застосування об’ємно-планувальних рішень і засобів, що забезпечують обмеження 

поширення пожежі за межі вогнища; 

 застосування будівельних конструкцій з межами вогнестійкості та класами пожежної 

небезпеки, що володіють необхідним ступенем вогнестійкості класу конструктивної пожежної 

небезпеки; 

 застосування вогнезахисту для підвищення меж вогнестійкості несучих будівельних 

конструкцій; 

 організація евакуаційних шляхів, які відповідають вимогам безпечної евакуації людей 

при пожежі; 

 обладнання системи протипожежного водопроводу; 

 застосування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники порошкові, ящики з 

піском та ін.); 

 дотримання нормативних протипожежних розривів між проектованими будівлями і 

спорудами; 

 пріоритетного виконання протипожежних заходів, передбачених проектною 

документацією, розроблених відповідно до діючих норм; 

 дотримання правил пожежної безпеки при проведенні будівельних і монтажних робіт; 

 використання сертифікованих речовин, матеріалів, виробів у частині забезпечення 

пожежної безпеки; 

 дотримання заходів пожежної безпеки при поводженні з технологічним обладнанням, 

що наведені в його технічній документації; 

 забезпечення безперешкодного проїзду пожежної техніки до місця пожежі; 

 застосування автоматичних установок пожежної сигналізації, оповіщення та 

управління евакуацією людей при пожежі. 

 

9 ВИЗНАЧЕННЯ УСІХ ТРУДНОЩІВ (ТЕХНІЧНИХ НЕДОЛІКІВ) 

ВИЯВЛЕНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ 
 

У процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля труднощів не виявлено. 
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10 ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Згідно з п.7 ст.5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» протягом 20 робочих 

днів з дня офіційного оприлюднення «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля», громадськість може надати зауваження і пропозиції до планової 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля. 

«Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля»: 

- 15.11.2023 оприлюднено в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, присвоєно 

реєстраційний номер справи – 2023111411312; 

- 16.11.03.2023 опубліковано у двох засобах масової інформації, а саме газети: 

«Чернігівщина» №46 (957) (рис. 10.1-10.2) та «Вісник Ч» №46/1947 (рис. 10.3-10.4); 

- 16.11.2023 передано до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації (лист з вх. №06-07/5591 від 16.11.2023 – рис. 10.6);  

- 17.11.2023 розміщено в громадському місці за адресою с. Новоселівка, вулиця 

Шевченка, будинок 57: безпосередньо біля території майданчика, де планується провадити 

плановану діяльність ТОВ «Епіцентр К» (рис.10.7-10.8); 

- 17.11.2023 із зазначеним реєстраційним номером справи, було передано до 

Киселівської сільської територіальної громади (лист з вх. №б/н від 17.11.2023 – рис. 10.5); 

- 20.11.2023 розміщено на офіційному сайті Киселівської сільської територіальної 

громади за посиланням: https://kyselivska-gromada.gov.ua/news/1700471366/ та на дошці 

оголошень в приміщенні Киселівської сільської територіальної громади (рис.10.9-10.10); 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення «Повідомлення про 

плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля», зауважень і пропозицій від 

громадськості, відповідно до листа за №06-07/2472 від 13.12.2023 Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (рис. 10.11), не надходило. 

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі 

відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.  

 

https://kyselivska-gromada.gov.ua/news/1700471366/
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Рисунок 10.1 – Газета «Чернігівщина» №46 (957) від 16.11.03.2023 

(сторінка з зазначеним номером та датою виходу) 
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Рисунок 10.2 – «Чернігівщина» №46 (957) від 16.11.03.2023 

(сторінка з публікацією) 
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Рисунок 10.3 – Газета «Вісник Ч» №46/1947 від 16.11.2023 

(сторінка з зазначеним номером та датою виходу) 
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Рисунок 10.4 – «Вісник Ч» №46/1947 від 16.11.2023  

(сторінка з публікацією) 
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Рисунок 10.5 – Подача «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля» до Киселівської сільської територіальної громади   
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Рисунок 10.6 – Подача «Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля» до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації 
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Рисунок 10.7 – Громадське місце за адресою с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57: безпосередньо біля території майданчика, де 

планується провадити плановану діяльність ТОВ «Епіцентр К»
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Рисунок 10.8 – Громадське місце за адресою с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57: безпосередньо біля території майданчика, де 

планується провадити плановану діяльність ТОВ «Епіцентр К» 
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Рисунок 10.9 – Дошка оголошень в приміщенні Киселівської сільської територіальної громади 
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Рисунок 10.10 – Дошка оголошень в приміщенні Киселівської сільської територіальної громади 
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Рисунок 10.11 – Лист Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської 

обласної державної адміністрації  
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11 СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМ МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЩОДО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля визначено, що під час провадження 

планованої діяльності, очікується допустимий вплив на довкілля та здоров’я населення, 

зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням, 

здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний вплив на довкілля під час 

провадження планової діяльності не передбачається. 

Враховуючи вище визначені результати оцінки впливів, передбачається програма 

моніторингу та контролю щодо впливів на довкілля під час провадження планової діяльності. 

Передбачено здійснювати моніторинг, наведений в табл. 11.1. 

 

Таблиця 11.1 – Пропонована програма моніторингу та контролю впливів на довкілля під 

час провадження планованої діяльності 

№ з/п Предмет моніторингу Періодичність моніторингу 

1 
Контроль якості атмосферного повітря на межі санітарно-

захисної зони у напрямку найближчої житлової забудови 
1 раз на рік 

2 

Здійснення заходів щодо контролю за дотримання 

затверджених нормативів граничнодопустимих викидів 

забруднюючих речовин 

Відповідно до умов дозволу на 

викиди 

3 

Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі 

санітарно-захисної зони у напрямку найближчої житлової 

забудови 

1 раз на рік 

4 
Ведення обліку відходів, що утворилися в результаті 

діяльності, та подавати відповідну звітність 
1 раз на рік 

 

12 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ІНФОРМАЦІЇ 
 

ТОВ «Епіцентр К» запланувало реконструкцію торгівельного центру за адресою: 

Чернігівська область, Чернігівський район, с. Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57.  На 

даній території наразі розташований існуючий торгівельний центр - одноповерхова нежитлова 

будівля прямокутної конфігурації в плані, загальними розмірами 216м*84м та 36м*96м, яка 

сильно постраждала під час проведення бойових дій (обстрілів), що призвели до непридатності 

експлуатації будівлі в цілому. 

Реконструкція передбачена на земельних ділянках (з кадастровими номерами: 

№7425585700:03:000:4087, №7425585700:03:000:4088 та №7425585700:03:000:4089), загальною 

площею 6,6345 га, що використовуються підприємством на підставі права власності. 

Цільове призначення земельних ділянок: 03.07 для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі. 

Земельні ділянки межують: 

- з півночі та північного сходу – землі сільськогосподарського призначення та приватна 

житлова забудова; 

- зі сходу – територія насосної станції (землі промисловості і транспорту); 

- з півдня, заходу та південного заходу – проїжджа частина вулиці Кільцева, за якою 

знаходиться багатоповерхова житлова забудова (землі житлової та громадської 

забудови); 

- північного заходу  – територія ТОВ «ЕКО-МАРКЕТ», далі багатоповерхова житлова 

забудова (землі житлової та громадської забудови). 

Для відновлення експлуатації передбачено виконання реконструкції, яка передбачає 

будівництво торгівельного центру  з улаштуванням торгівельних та адміністративно-побутових 
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приміщень. Адмінприміщення будуть розміщені на антресолі на відм.+4,2 м. Також,  

передбачено розміщення критого майданчика будівельних матеріалів, а під ним – підземного 

паркінга на 48 машино-місць із використанням в особливий період як споруди подвійного 

призначення, розміщення відкритої автостоянки. Планованою діяльністю передбачено 

реконструкцію торгівельного центру  та розміщення: будівлі торгівельного центру  загальною 

площею 30 684 м
2
; критого майданчика будівельних матеріалів площею 3310 м

2
; підземного 

паркінга площею до 0,33 га з парківкою на 48 машино-місць; відкритої стоянки легкових 

автомобілів на 350 машино-місць площею до 1,1 га; господарського двору з рампою для 

розвантаження; відкритих майданчиків «сад-город»; навісів для візків та зберігання товарів; 

майданчика для відстою велосипедів; майданчика для побутових відходів. 

Торгівельний центр призначений для надання послуг населенню в придбанні 

будівельних матеріалів, реалізації різноманітних непродовольчих товарів та господарських 

виробів, техніки (електротехнічні товари та вироби, сантехнічне обладнання, вироби з металу, 

пластмаси, меблі для кухні, реманент для саду та городу, техніка для прибирання), текстилю, 

одягу, спортивних та дитячих товарів тощо. 

Під час виконання підготовчих і будівельних робіт буде забезпечено: 

- використання спеціалізованої та справної техніки; 

- транспортування та зберігання сипучих матеріалів в контейнерах; 

- перевезення дрібноштучних матеріалів (цегла, плитка та інше) в контейнерах; 

- упорядкування тимчасових під’їзних зовнішніх та внутрішніх автодоріг на 

майданчиках (до початку будівництва); 

- проведення робіт по влаштуванню майданчиків для паркування транспортних засобів; 

- проведення заправки, мийки, техобслуговування транспортних та вантажопідйомних 

механізмів для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів у спеціально обладнаних 

місцях за межами території об’єкту планованої діяльності; 

- недопущення змішування відходів, забезпечення належного зберігання та 

складування відходів; 

- вивезення відходів, які утворюються в період проведення робіт, згідно з укладеними 

договорами. 

Для оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря 

здійснено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері з використанням 

автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери. Аналіз розрахунку розсіювання 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій при 

провадженні планованої діяльності показав, що створювані максимальні значення приземних 

концентрацій забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови (у частках 

ГДКм.р. для населених місць) не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи по усіх 

забруднюючих речовинах та групах сумації. 

Проведено розрахунок ризику впливу планованої дяльності на природне середовище. 

Згідно з автоматизованим розрахунком, ризик розвитку індивідуальних неканцерогенних 

ефектів оцінюється як «вкрай малий»; рівень канцерогенного ризику та соціальний ризик 

планованої діяльності оцінюється як «прийнятний». 

За результатами розрахунків акустичного навантаження, виконаного згідно з вимогами 

ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», встановлено, що рівень 

звукового тиску на межі житлової забудови не перевищуватиме нормативних значень. 

Таким чином, проаналізувавши плановану діяльність – «Реконструкція 

торгівельного центру за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. 

Новоселівка, вулиця Шевченка, будинок 57», можна зробити висновок про відсутність 

понаднормативного впливу на стан довкілля та зазначити, що провадження планованої 

діяльності буде здійснюватися з дотриманням вимог чинного екологічного та санітарного 

законодавства. 
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